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Horův mlyn. Opustené miesto v srdci skalnatého údolia. 
Historická pamiatka bývalého mlyna sa intenzívne a neúprosne mení v ruinu. Majitelia 
nehnuteľnosti sa ignorantským a až veľmi zaujatým spôsobom „snažia“ o premenu architektonicky 
hodnotného areálu na fundament novej obytnej výstavby. Doteraz existujúce návrhy revitalizácie 
objektu svedčia o developerskom zámere majiteľov, ktorí neprimeraným a vykorisťujúcim 
spôsobom ťažia z hodnôt miesta na úkor historickej pamiatky. 
V diplomovej práci sa preto snažím hlavne o zviditeľnenie Horového mlyna ako neopakovateľnej 
technickej pamiatky, ktorej lukratívne umiestenie sa bohužiaľ stáva v súčasnej dobe jej najväčšou 
kvalitou. Mojim cieľom je preto snaha poukázať na hodnotu samotnej pamiatky, jej význam 
a prínos pre širokú verejnosť. Bohužiaľ, ale tento objekt nie je jediným miestom, ktorému v 
chránenom prírodnom prostredí hrozia v budúcnosti nenapraviteľné zmeny a možno aj zánik. 

MLYN

Objekt mlynskej budove je v súčasnej podobe bez stropných a strešných konštrukcií. Absencia 
zakrytia objektu už niekoľko desaťročí veľmi poznamenala vzhľad kamenných múrov, na ktorých sa 
iba čiastočne zachovali omietkové vrstvy predošlých úprav.  Po obvode v obidvoch poschodiach sa 
nachádzajú rady nepravidelných okenných otvorov, ktoré spolu s omietkami v návrhu zachovávam. 
Dispozícia v prízemí je delená klenutou miestnosťou na dvojtrakt a z južnej strany ku  obvodovému  
múru priliehajú steny bývalej chladničky s pivnicou. Čas zanechal na objekte veľké stopy, avšak 
podľa môjho názoru vytvoril jedinečný priestor, ktorý som sa rozhodla v návrhu maximálne 
zachovať a umožniť jeho flexibilné využitie pre rôzne kreatívne a vzdelávacie účely. 
Hlavný priestor niekdajšej mlynice je prevýšený cez dve poschodia. Nad klenutou miestnosťou 
vytváram ďalšiu úroveň. Hlavným prvkom návrhu sa stáva drevená konštrukcia zastrešenia, ktoré 
sa zdvíha nad súčasnou rovinou rímsy o necelé dva metre a s celoobvodovým zasklením vytvára 
zenitálne osvetlenie celého priestoru. Do systému obvodových nosných pilierov a vzpier vkladám 
ochodzu, ktorá vytvára ďalšiu výškovú úroveň v strešnej rovine, z ktorej sa otvára výhľad na skalnaté 
údolie. Priestor je tak rozdelený do troch horizontálnych rovín, ktoré sú spojené schodiskami, 
skrytými vždy za priestorovou priečkou nad klenutou miestnosťou. 
V bývalej lednici navrhujem znovuzrodenie starej funkcie a tak tu umiesťujem funkčné mlynské 
koleso. Klenutú zachovalú miestnosť, ktorá sa nachádza pod úrovňou priľahlého svahu rozširujem 
a umiesťujem tu hygienické zázemie a technickú miestnosť pre technológie vodného čerpadla, 
ktoré bude používať energiu vodu z náhonu na vytápanie celého areálu. Prepojenie prevýšeného 
priestoru s hygienickým zázemím zabezpečuje presklená vonkajšia chodba s lamelovým obkladom, 
z ktorej sa otvára prehľad do kuchyne s mlynským kolesom. 

STODOLA

Hlavným cieľom návrhu objektu stodoly je zachovanie typológie a atmosféry bývalej hospodárskej 
budovy. Nachádza sa síce v najzachovalejšom stave  v porovnaní s ostatnými objektmi v areálu, 
avšak táto budova bola v priebehu posledných rokov veľmi poznamenaná prestavbou k obytným 
účelom. 
Prvým krokom návrhu je preto vybúranie interiérového členenia neskorších úprav. Ponechávam 
iba delenie stodoly v prízemí pôvodnou tehlovou stenou. Strecha objektu s krovom je zachovalá, 
avšak nesplňuje statické požiadavky. Preto som sa rozhodla ju rozobrať so zámerom znovu využitia 
vhodných prvkov krovu do nového zastrešenia. 
Do objektu stodoly vkladám obytnú funkciu pre krátkodobé ubytovanie návštevníkov. Priestorové 
a dispozičné rozvrhnutie návrhu vychádza z typológie stodoly a tak ju delí na prízemie a pôdny 
priestor, ktoré sú vzájomne prepojené a prístupné z medzi úrovňovej ochodzi po obvode. 
Do prízemia umiesťujem hlavný spoločný priestor, ktorý zároveň slúži ako jedáleň. Tu obnovujem 
otvory pôvodných vrát na protiľahlých stenách, ktoré kedysi slúžili pre hospodársky vjazd. 
Technické  riešenie nových vrát umožňuje ich úplné otvorenie a prepojenie jednak exteriéru z 
interiérom a jednak priestoru dvora s ulicou. Prístupnosť a otvorenosť objektu stodoly verejnosti sa 
tak môže využívať napr. pre predaj občerstvenia a zriadenia malej kaviarne. 
V prízemí sa nachádza tiež kuchyňa, hygienické zázemie a  jedna izba, určená pre bezbariérový 
prístup. Ostatné  ubytovacie jednotky sú riešené vždy vstavbou medzi plné polia novej väzníkovej 
strechy s priznanými prvkami krovu. Vstup do izieb sa uskutočňuje z úrovne ochodze, ktorá je 
umiestená nižšie voči povale, kvôli riešeniu presvetlenia prízemia. Horné úrovne južnej a severnej 
steny boli odbúrané a na ich miesto vložené priebežne pasové okno, ktoré je z exteriéru zakryté 
pravidelným rastrom drevených latí, ktoré tvoria zároveň obklad strechy, kde skrývajú strešné okna 
izieb.  

MAŠTAĽ
Do najmenšieho z objektov v areálu umiesťujem kanceláriu resp. recepciu prevádzkara. V druhom 
2.NP je zabezpečená možnosť ubytovania alebo iba príležitostného krátkodobého pobytu. 
Obvodové zachovalé steny z kameňa a pálených tehál  sa stávajú pre návrh maštale „obálkou“, 
do ktorej umiesťujem samonosnú drevenú vstavbu, ktorá  je konštrukčne riešená z CLT panelov. 
Vložená časť je od historického muriva odvetraná vzduchovou medzerou. Okenné otvory v novej 
konštrukcii zodpovedajú umiesteniu otvorov v obvodových múroch a ich veľkosť je navrhnutá 
tak, aby rámy boli vždy skryte za historickými stenami a vytvárali dojem prázdna. V prízemí je 
objekt osvetlený existujúcimi  otvormi okien z fasády do dvoru. V poschodí odbúravam pôvodne 
historické otvory v štítoch, ktoré sú v súčasnej dobe zamurované. Nimi presvetľujem obytný 
priestor v poschodí. Fasáda nadstavenej časti a strechy je zjednotená a tvorená modrinovými 
(smrekovcovými) laťami.  
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Multifunkčné priestory 
(workshopy/dielne/prednášky/, 
galerijne výstavne sály) 

Krytá vonkajšia chodba 
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zaklop pohľadovej CLT dosky, smrek  
tepelná izolácia (drevovláknitá) /KVH hranoly
drevovláknitá izolačná doska 
hydroizolačná fólia
smrekovcové late
smrekovcové  kontralate
smrekovcové late

krokve 
obloženie dyhovými doskami
parozabrana
tepelná izolácia nadkrokevná (PUR)
tepelná izolácia (PUR)/ drevene profily
hydroizolácia 
systémové distančne prvky 
smrekovcové kontralate
smrekovcové late

pochôdzna kamenná dlažba
štrkové lôžko frakcie 0,4-0,8 cm
geotextilia
zhutnený štrk frakcie 4-8 cm
pôvodná zemina 

nosník smrekový lepený
trámový lepený strop 
parozabrana 
spádové kliny - EPS
tepelná izolácia 
ochranná textília
hydroizolácia 
separačná fólia
ochranná rohož
nopova drenážna a akumulačná doska 
substrát pre extenzívnu zeleň

dlažba
cementový poter
betónová mazanina s podlahovým 
vykurovaním
separačná fólia 
tepelná izolácia (minerálna)
betónová doska s karí sieťkou
elementy IGLÚ pre odvetrávanie 

drevené lamely 
lepidlo
2x doska fermacell
systémová vykurovacia doska
separačná fólia 
kročajová izolácia (minerálna) 
trámový lepený strop s tepelnou izoláciou

pochôdzna kamenná dlažba
štrkové lôžko frakcie 0,4-0,8 cm
geotextilia
zhutnene makadamové lôžko
frakcie 4-8 cm
pôvodná zemina

lepené marmoleum 
betónová mazanina s podlahovým vykurovaním
separačná fólia 
tepelná izolácia (minerálna)
betónová doska s karí sieťkou
elementy IGLÚ pre odvetrávanie podlahy
štrkový podklad
pôvodná zemina 

lepené marmoleum 
2x doska fermacell
systémová vykurovacia doska
separačná fólia 
kročajová izolácia (minerálna) 
trámový lepený strop s tepelnou 
izoláciou

CLT panel 
tepelná izolácia (drevovláknitá)/KVH 
hranoly
drevovláknitá izolačná doska 
hydroizolačná fólia 
smrekovcové late
smrekovcové kontralate
smrekovcové  late 

odvod vody z vetranej medzery

odvetranie podlahy  
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