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Kontext

Obec Středokluky se nachází ve Středočeském kraji v okrese 
Praha-západ. Žije zde kolem 1200 obyvatel. Centrum této obce tvoří 
tři ulice, které společně utváří trojúhelník, kde se nachází významné 
instituce zajišťující chod obce. Jedná se například o obecní úřad, areál 
škol, kostel a další. V rozích tohoto trojúhelníku se nachází (nebo díky 
našim návrhům by se zde měli vytvořit) lokální náměstí, které budou 
zajišťovat správnou funkci daných institucí a staveb a díky tomu 
umožní, že se budou Středokluky dále rozvíjet, jelikož budou nejen 
příjemné pro život místních obyvatel, ale také atraktivní pro turisty 
a ostatní návštěvníky obce.

Lokalita a cíl

Lokalita, kde navrhuji hasičskou zbrojnici a obecní dvůr se nachází na 
rohu ulic Lidická a Kladenská, ovšem na opačné straně parcely končí 
zástavba obce, na kterou navazují pole. Také se zde nachází zastávka 
hromadné dopravy, kde vystupují přijíždějící z Prahy. Je tedy nutné, 
aby návrh ctil a tuto lokalitu, kde se prolíná příroda se sídlem lidí. 
Návrh by tedy měl působit mírným a dojmem, zároveň ale dostatečně 
dominantně, aby návštěvníkům obce došlo, že právě přišli k centru 
obce. Dalším důležitým aspektem, se kterým se musí opatrně zacházet, 
je zde stojící socha Ludmily, což je symbolicky významný bod, který by 
se neměl potlačit, ale naopak vyzdvihnout.



Lokalita

V místě hasičské zbrojnice nyní stojí hala, kterou jsem se po analýze 
rozhodla zbourat, jelikož naprosto zabíjí potenciál místa. Zároveň se 
její západní štít v podstatě dotýká vedlejšího domu a tím ho utlačuje. 
Díky zboření haly se zde vytvoří místo, kde může vzniknou malé 
„hasičské náměstí“, které dává vedlejšímu domu prostor a také se zde 
vytvoří lokální centrum, jako je tomu v ostatních částech již zmíněného 
centrálního trojúhelníku obce. 

Axonometrická situace centra s návrhy
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Vytvořené malé náměstí je rozděleno na část při ulici Kladenská, kde 
je parkování pro auta a zároveň je zde možné vyjet s hasičskými auty 
a hasiči zde mohou manipulovat se svými přístroji. Tato část je kvůli 
svému účelu vybetonována. Druhá část je parková a nachází se zde 
požární věž, která zároveň slouží jako vyhlídková věž na Středokluky.

Obecní dvůr se nachází na protější straně ulice, blíže k přírodě a polím 
obklopující obci. Kvůli účelu této stavby je pozemek také vybetonován, 
jako u protější hasičské zbrojnice. Ovšem na beton navazuje betonová 
dlažba se zatravňovací spárou a dále směrem k Ludmile se nachází 
sad stromů, kde se chodí po betonové zatravňovací dlažbě, díky čemuž 
je hranice obce a přírody pozvolná. Sad zároveň funguje jako park a 
místo, kde je možné pořádat farmářské trhy, což je pro dané místo 
naprosto vhodné, jelikož se nachází blízko centra, ale i přírody. Také v 
návštěvnících obce tento prvek vyvolá pocit atraktivity. 

BLIŽŠÍ SITUACE
M 1:750





Při navrhování budov jsem se snažila ctít místo a aby stavby na-
prosto splňovaly svůj účel a provoz v nich byl co nejvíce plynulý a 
děje se mohly odehrávat rychle. 

Jak jsem již zmínila, tak bauhof a hasičská zbrojnice se nachází 
každá na opačné straně ulice, ovšem leží naproti sobě, což umožňu-
je dobrovolným hasičům jednoduchý přístup do obecního dvoru a 
naopak. Obě stavby jsou si svými funkcemi velmi blízké, proto jsem 
je také navrhovala ve stejném duchu. Jedná se tedy v podstatě o 
jeden celek. 



Obecní dvůr je rozdělen na dvě budovy, které se svými rozměry přib-
ližují měřítku staveb v obci. V menší z budov se nachází zázemí pro 
pracovníky a místo pro administrativu. Tato budova následuje svým 
pootočením hranici obce. Druhá budova následuje uliční čáru ulice 
Lidické a nachází se v ní především garáže pro stroje, skladovací pros-
tory a místo pro manipulaci s materiálem. Díky pootočení budov jejich 
posunutí mezi nimi vzniká průjezd do otevřené části obecního dvoru. 
Střecha obou budov je pultová, otočená na severozápad, díky čemuž 
dovnitř proniká denní světlo. Střecha zároveň následuje střešní kra-
jinu obce. 

Hasičská zbrojnice následuje tvar bauhofu. Následuje uliční čáru Lid-
ické ulice a díky posunutí svých dvou hmot rozděluje parcelu na pi-
azzettu u vstupu do zbrojnice a hasičské náměstí na druhé straně bu-
dovy. Hmoty jsou rozdělené podle svého účelu. Nižší z hmot je garáž 
pro hasičská auta, která má vrata ze dvou stran, díky čemuž mohou 
auta vyjíždět do ulice Lidické, ale je jim umožněn průjezd i na náměstí, 
kde je poté možné auta i nástroje a výzbroj hasičů umývat a manip-
ulovat s nimi. Inspiraci jsem si vzala z budov, které jsou pro podobné 
obce typické – stodoly. 

Druhá budova hasičárny má dvě nadzemní podlaží a je celá využívána 
jako zázemí pro hasiče. V přízemí se nachází šatny pro co nejrychlejší 
přesun hasičů k autům, když je je potřeba, v patře se poté nachází 
místnosti pro společné zasedání sboru. 

Pohled na bauhof a hasičskou zbrojnici z ulice Lidická

BAUHOF

HASIČSKÁ ZBROJNICE





Obě hmoty si kvůli rozdílným účelům žádají jiné nároky na vy-
tápění, což se odráží i ve skladbě pláště budov. Kdy jeden pros-
tor je pouze temperovaný a druhý je vytápěný. Oba tyto pros-
tory jsou poté spojeny skleněným krčkem, který má průchod 
na hasičské náměstí. 

S hasiči se spojuje červená barva a to díky jejich červeným 
autům. Nechtěla jsem, aby tato barevná spojitost zanikla, což 
umožňuje translucentní kopilit na fasádě, díky kterému čer-
vená barva aut prosvítá ven, takže i když auta nejdou vidět a 
fasáda není červená, tak červeně působí. Podobný princip je 
poté použit také na fasádu druhé budovy hasičské zbrojnice, 
kdy je vrstva vnitřního zateplení červená, díky čemuž se budo-
va jako jemně červená jeví. 

Střecha je stejně jako u obecního dvoru orientována na sever. 

Jelikož se jedná o velmi účelný typ budov, prioritou pro mě 
bylo, aby uvnitř mohly probíhat jednotlivé děje jednoduše a 
nic jim nebránilo. Proto jsem si také vzala jako inspiraci dešt-
ník. Střecha (deštník) je vynášena jednotlivými pilíři a umožňu-
je, aby se vnitřek budov jednoduše přizpůsobil účelu a svým 
požadavkům. 
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BAUHOF

Budova 1:
1.01 garáž pro nákladní auto, traktor a ridery
1.02 velký sklad s regály na palety 
1.03 pracoviště s dvousloupovým zvedákem
1.04 manipulační prostor pro práci a možnost přejíždění aut + regály pro sklad materiálu 

Budova 2:
1.05 kancelář
1.06 šatna
1.07 kuchyňka
1.08 umývárna
1.09 toalety
1.10 truhlářská dílna
1.11 malý sklad
1.12 zámečnická dílna
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HASIČSKÁ ZBROJNICE

1.01 vstupní hala
1.02 šatna
1.03 toalety
1.04 umývárna
1.05 prádelna
1.06 toaleta
1.07 spojovací krček
1.08 garáž pro dvě velká a jedno menší hasičské auto

HASIČSKÁ ZBROJNICE

1.01 vstupní hala
1.02 šatna
1.03 toalety
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PROJEKT

MÍSTO STAVB , parc 143/2
Klára á

ÚSTAV I
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PRÁCE
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COPILITU,
PROFIL 50X50

TMEL

COPILITU

LIŠTA

HRANATÝ,
190X250

SVOD VODY,
DN100

W03

W02

K01

K07

K06
HÁK

K08

+6,860

+6,440

+6,000

S01

Purenit

LEGENDA

LEGENDA

beton

konstrukce

Tepelná izolace - EPS

Klempí prvek

Tepelná izolace - vlna

Skladba konstrukce

folie

- 2x asfaltový modi ý pás
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Wxx

Kxx
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W02

EXTERIÉR

Purenit

LEGENDA

LEGENDA

beton

konstrukce
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(NENOSNÁ)

FOAMGLASS, TL 80

VRAT

PROFIL

IZOLACI,
50X50

GEOTEXTILIE

DRENÁ DN100 PAS

SPÁRA

FOLIE,
TL 20

TL 80

JANSEN,
ŠESTIDÍLNÁ

INTERIÉREXTERIÉR

W11

S01

P01T01

+5,450

+4,690

+4,850

±0,000

+6,350

Purenit

LEGENDA

LEGENDA

beton

konstrukce

Tepelná izolace - EPS

Tepelná izolace - foamglass

Skladba konstrukce
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Parozábrana - modi pás

Purenit

beton

Tepelná izolace - EPS
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KOTVENY DO SLOUPU

B3
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0
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INTERIÉR EXTERIÉR

COPILIT,
KONSTRUKCE

500X4700, TL MM
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B2

A1
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400 180 20

LIŠTA

VANY

-3,000

-3,650

200 200 10 105

200 180 10 30
0

400 180 20

HMYZU

COPILITU

COPILITU,
KOTVENA DO NOSNÉ KONSTRUKCE DOMU

COPILIT,
JEDNOVRSTVÝ

KONZOLA

LIŠTY

ASFALTOVÝ PÁS

FOLIE,
TL MM

FOLIE

DILATACE EPS, TL MM

LIŠTA

LIŠTA

W02

P03

W01

T02

-0,350

±0,000±0,000

Tepelná izolace - minerální vata

LEGENDA

LEGENDA

beton

konstrukce

EPS

folie

- 2x asfaltový modi ý pás

Skladba horizontální konstrukce

Skladba terenních úprav

Tepelná izolace - XPS

k

zemina

terén

Wxx

Pxx

Txx
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Tabulka oken

Typ

Okno

ID

O01

O02

O03

O04

t

2

12

2

1

  strany
 k í

y

Výška

1 500

700

1 500

1 600

3 350

1 200

5 600

7 540

 okna

 okno

 okno

 okno

 okno

b

í

Druh í

í
trojsklo

í
trojsklo

í
trojsklo

sklo u
y
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e
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D01

D02

D03

D04

D05

D06

D06

D07
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1

1

1

1

6

1

3

1

Pohled ze strany n...
r

Výška

2 100

2 100

2 100

2 100

4 600

2 100

2 100

2 100

1 300

900

900

900

4 200

900

900

800

Orientace

P

P

L

L

L

P

P

Materiál  k...

Hliníkové

Hliníkové

Hliníkové

Hliníkové

Ocelové

Hliníkové

Hliníkové

Hliníkové

Otevírání ...

 (klasické)

 (klasické)

 (klasické)

 (klasické)

Skládací

 (klasické)

 (klasické)

 (klasické)

Prosklení

Prosklené

Plné (bez prosklení)

Prosklené
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Prosklené

Plné (bez prosklení)
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Plné (bez prosklení)

 zpráva
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Typ

e
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D07
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1

1
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L

L

L

L
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Plné (bez prosklení)
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0
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0

TABULKA KL K  K

1

2

27

POPIS SCHÉMA PODROBNOSTI

Z01

Z02

Z03 revizní lávka
zábradlím

plech
barva

rošt,

pro jakl,
stropu

k ku

ocelové
50x50

hranaté y
rozetou

( )

TABULKA KL K  K

POPIS SCHÉMA PODROBNOSTI

400

64
50

1100

1200

45
0

400

700

24
00

25
50

15
00

1Z04 na revizní lávku

ocel,
,

mm,
mm

je

4Z05 šatní lavice
pro - barva antracit

latí
lakem
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A-
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15
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40
0
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5

250 150
900

-3,600
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tabulka č. 1 - VÝPOČET POŽÁRNÍHO RIZIKA A SPB

Číslo PÚ Název úseku S [m2] pv [kg/m2] ps [kg/m2] pn [kg/m2] a an as b c hs [m] n k SPB

P01.01/N02 - II Zázemí 171,60 16,48 10 18,40 0,95 0,98 0,90 1,02 0,60 3,1 0,005 0,009 II.
01.01 Šatna 31,92 15 0,70 2,7
01.02 Umývárna 13,38 5 0,70 2,7
01.03 Toalety 5,84 5 0,70 2,7
01.04 Chodba s klubovnou 49,20 30 1,10 4,2
01.05 Kuchyňka 13,91 15 1,05 2,7
01.06 Kancelář 11,95 40 1,00 2,7
01.07 Technická místnost 8,85 15 0,90 2,7
01.08 Spojující krček 10,02 5 0,80 3,0
01.09 Chodba 16,16 5 0,80 2,7
01.10 VZT jednotka 10,37 15 0,90 1,4

Š - N01.02/N01 - I Šachta 0,56 I.
P01.03 - V Sklepní sklad 37,50 111,56 7 110 1,09 1,10 0,90 1,46 0,60 2,7 0,005 0,012 V.
N01.04 - I Garáž 172,84 45,00 1,00 6,2 I.
P01.05 - I Záložní zdroj energie 5,00 5,59 7 10 0,90 0,90 0,90 0,61 0,60 2,7 0,005 0,005 I.

tabulka č. 2 - VÝPOČET SOUČINITELŮ POTŘEBNÝCH KE SPOČÍTÁNÍ a  V TABULCE 1

Číslo PÚ Název úseku Si [m
2] ani pni [kg/m2] pni . Si pni . ani . Si

P01.01/N02 - I Zázemí 171,60
01.01 Šatna 31,92 0,70 15 478,80 335,16
01.02 Umývárna 13,38 0,70 5 66,90 46,83
01.03 Toalety 5,84 0,70 5 29,20 20,44
01.04 Chodba s klubovnou 49,20 1,10 30 1476,00 1623,60
01.05 Kuchyňka 13,91 0,80 5 69,55 55,64
01.06 Kancelář 11,95 1,00 40 478,00 478,00
01.07 Technická místnost 8,85 0,90 15 132,75 119,48
01.08 Spojující krček 10,02 0,80 5 50,10 40,08
01.09 Chodba 16,16 0,80 5 80,80 64,64
01.10 VZT jednotka 10,37 0,90 15 155,55 139,995

Š - N01.02/N01 - I Šachta 0,56
P01.03 - I Sklepní sklad 37,50 1,10 110
N01.04 - I Garáž 172,84 1,00
P01.05 - I Záložní zdroj energie 5,00 0,90 10
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tabulka č. 3- Doba zakouření a doba evakuace

NÚC a hs [m]

te - doba 
zakouření 

akumulační 
vrstvy

lu - délka NÚC
vu - rychlost 
pohybu osob 

[m/min]

Ku - kapacita 
únikového pruhu

E - počet 
evakuovaných 

osob

s - součinitel 
podmínek 
evakuace

u - skutečný 
nejmenší počet 

únikových pruhů

tu - doba 
evakuace

te > tu

Únik z 2NP 0,94 3,7 2,55 15 30 40 42 1 1,5 1,10 ANO
Únik z 1NP 0,94 2,7 2,18 16 35 50 42 1 1,50 0,90 ANO
Únik ze suterénu 0,94 2,7 2,18 25 25 30 6 1 1,5 0,88 ANO
Únik z garáže - NEPOSUZUJE SE - 6,2 3,11 - - - - - - - -

tabulka č. 4 - Výpočet odstupových vzdálenos�

PÚ Specifikace POP počet bPOP [m] hPOP [m] SPO [m2] I [m] hu [m] Sp [m
2] p0 [%] p'v [kg/m2] d [m]

Okna sever 2 3,35 1,50 10,05 7,20 1,50 10,80 93,1 3,20
Dveře západ 1 1,50 2,10 3,15 1,50 2,10 3,15 100,0 3,00
Prosklený krček východ 1 1,35 3,10 4,19 1,35 3,10 4,19 100,0 3,00
Prosklený krček západ 1 2,10 3,10 6,51 2,10 3,10 6,51 100,0 3,00
Prosklený krček střecha 1
Šedová střecha 1. typ 2 5,60 1,60 17,92 11,60 1,60 18,56 96,6 45,00 6,90
Šedová střecha 2. typ 12
Vrata východ 3 4,70 4,85 68,39 14,90 5,80 86,42 79,1 9,40
Vrata západ 3 4,70 4,85 68,39 14,90 5,80 86,42 79,1 9,40

* Požadavky na PO střešního pláště jsou nulové: pv pod střešním pláštěm < 50 kg/m2 a jedná se o I. SPB

N01.04 - I Garáž Nestanovuje se * 

45,00

P01.01/N02 - II Zázemí
15,90

Nestanovuje se *
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Typ HPL
Materiál

1200x mm ( mm)
st má lištu prostupy

ks

Materiál masiv
Výrobce TON
Typ MERA 401
stohovatelné

ks

POLICE

Materiál masiv
míru

h 2580 x x mm,
tl mm
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Materiál masiv
x mm,

tl mm

ZÁBRADLÍ
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madla x mm
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DISPLEJ

86''
š x v x mm

Výrobce Liko
Typ LIKO-Space
Materiál lakovaná MPL

tl mm
v x š 3000 x 950 mm

RADIÁTORY

Výrobce KORADO
Typ ( radiátory)

h x x mm
Barva bílá

ks

ROLETY

Materiál hliník
(100% recyklovaný)
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BARVOU, FIXOU,
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USPO DÁ MÍSTNOST UDÁLOSTI
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KOLEJNICE, TA JE DO
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ZAJISTÍ, LZE
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D.6.b.3 Princip mobilní p í y





interier2

Budova 1 · Poschodí 1 (Světelná scéna 1)
Výpočtové objekty

1

interier2

Budova 1 · Poschodí 1 (Světelná scéna 1)
Výpočtové objekty

2

Použité roviny

Vlastnosti Ē
(Pož.)

Emin Emax g1 g2 Index

Uživatelská úroveň (Klubová místnost)
Svislá intenzita osvětlení (adaptivní)
Výška: 0.800 m, Okrajová zóna: 0.000 m

548 lx
(≥ 500 lx)

51.2 lx 2105 lx 0.093 0.024 WP1

Výsledné plošné objekty

Vlastnosti ∅ min max g1 g2 Index

Výsledný plošný objekt 1 (Podlaha/strop)
Svislá intenzita osvětlení (adaptivní)
Výška: 0.000 m

511 lx 70.4 lx 1369 lx 0.14 0.051 RS1

Výsledný plošný objekt 1 (Podlaha/strop)
Jas
Výška: 0.000 m

32.5 cd/m² 4.48 cd/m² 87.2 cd/m² 0.14 0.051 RS1
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Budova 1 · Poschodí 1 · Klubová místnost (Světelná scéna 1)
Shrnutí

Základní plocha: 41.70 m² | Stupně odrazu: Strop: 70.0 %, Stěny: 50.0 %, Podlaha: 20.0 % | Činitel údržby: 0.80 (Úhrnně) | Světla
výška prostoru: 3.498 m - 5.399 m | Montážní výška: 3.058 m - 4.128 m 3

interier2

Budova 1 · Poschodí 1 · Klubová místnost (Světelná scéna 1)
Shrnutí

4

Výsledky

Velikost Vypočítáno Pož. Kontrola Index

Uživatelská úroveň Ēsvisle 548 lx ≥ 500 lx WP1

g1 0.093 - - WP1

Velikosti spotřeby Spotřeba 790 kWh/a max. 1500 kWh/a

Místnost Specifický příkon 6.86 W/m² - -

1.25 W/m²/100 lx - -

Užitný profil: Přednastavení DIALux, Standard (kancelář)

Seznam svítidel

ks Výrobce C. výrobku Světelný výtěžekΦPNázev výrobku

6.0 W 522 lm 86.9 lm/W2 Delta Light 23365
9310

M20/M26H - VIZIR 93008 MDL

40.0 W 8000 lm 200.0 lm/W2 RZB 312564.00
3.76

LINEDO Single

97.0 W 6000 lm 61.9 lm/W2 RZB 921463.00
3.76

Ralite Highbay II 1
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Budova 1 · Poschodí 1 · Klubová místnost
Plán rozmístění svítidel

5

interier2

Budova 1 · Poschodí 1 · Klubová místnost
Plán rozmístění svítidel

6

Výrobce Delta Light

C. výrobku 23365 9310

Název výrobku M20/M26H - VIZIR
93008 MDL

Osazení 1x 23365 9310
M20/M26H - VIZIR
93008 MDL LED
ARRAY CR-XHP35B
3000K-cri90-500mA

P 6.0 W

ΦSvítidlo 522 lm

Jednotlivá svítidla

X Y Montážní výška Svítidlo

5.400 m 0.000 m 3.058 m 5

3.323 m 0.000 m 3.200 m 6



interier2

Budova 1 · Poschodí 1 · Klubová místnost
Plán rozmístění svítidel

7

Výrobce RZB

C. výrobku 312564.003.76

Název výrobku LINEDO Single

Osazení 1x LED

P 40.0 W

ΦSvítidlo 8000 lm

Jednotlivá svítidla

X Y Montážní výška Svítidlo

4.390 m 4.876 m 3.373 m 3

4.391 m 2.367 m 3.373 m 4

interier2

Budova 1 · Poschodí 1 · Klubová místnost
Plán rozmístění svítidel

8

Výrobce RZB

C. výrobku 921463.003.76

Název výrobku Ralite Highbay II 1

Osazení 1x 1xLED Modul 840
97 W

P 97.0 W

ΦSvítidlo 6000 lm

Jednotlivá svítidla

X Y Montážní výška Svítidlo

1.242 m 4.588 m 4.128 m 1

1.299 m 1.588 m 4.128 m 2
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Budova 1 · Poschodí 1 · Klubová místnost (Světelná scéna 1)
Uživatelská úroveň (Klubová místnost)

9

Vlastnosti Ē
(Pož.)

Emin Emax g1 g2 Index

Uživatelská úroveň (Klubová místnost)
Svislá intenzita osvětlení (adaptivní)
Výška: 0.800 m, Okrajová zóna: 0.000 m

548 lx
(≥ 500 lx)

51.2 lx 2105 lx 0.093 0.024 WP1

Užitný profil: Přednastavení DIALux, Standard (kancelář)

interier2

Datový list výrobku

1

Delta Light - M20/M26H - VIZIR 93008 MDL

C. výrobku 23365 9310

P 6.0 W

ΦŽárovka 700 lm

ΦSvítidlo 522 lm

η 74.52 %

Světelný výtěžek 86.9 lm/W

CCT 3000 K

CRI 90

23365 9310 M20/M26H - VIZIR 93008 MDL

Polární LDC

Kuželový diagram
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Datový list výrobku

2

RZB - LINEDO Single

C. výrobku 312564.003.76

P 40.0 W

ΦSvítidlo 8000 lm

Světelný výtěžek 200.0 lm/W

CCT 3000 K

CRI 80

Serie: LINEDO Single IP20
 Formschöne Pendelleuchte. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil
pulverbeschichtet. Endkappen Aluminium pulverbeschichtet, ohne
sichtbare Schrauben. Hocheffiziente LED-Einheiten mit optimaler
Lichtlenkung durch präzise Linsenoptik aus Kunststoff (PC) klar.2-
Punkt Stahlseilabhängung frei positionierbar und stufenlos
höhenverstellbar. Mit Anschlussleitung (2,5 m). Baldachin bei Bedarf
bitte separat bestellen. Hervorragend geeignet für Bürobereiche
(UGR < 19) und Bildschirmarbeitsplätze (BAP) gem. DIN EN 12464-1.
 Farbe: tiefschwarz (RAL 9005)
 Länge: 2264 mm
 Breite: 58 mm
 Höhe: 76 mm
 Pendellänge: 100-1500 mm
 Leuchtmittel: LED
 Farbwiedergabeindex Ra: 80
 Bemessungsleistung 1 (Lumcat):40 W
 Bemessungsleuchtenlichtstrom 1 (Lumcat):6100 lm
 Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H) 1: 16,6
 ähnlichste Farbtemperatur 1 (Lumcat):3000 K
 Leuchtenlichtausbeute 1: 153 lm/W
 Betriebsgerät: Konverter dimmbar DALI
 Schutzklasse: I
 Schutzart: IP 20

Polární LDC

UGR diagram (SHR: 0.25)

interier2

Datový list výrobku

3

RZB - Ralite Highbay II 1

C. výrobku 921463.003.76

P 97.0 W

ΦSvítidlo 6000 lm

Světelný výtěžek 61.9 lm/W

CCT 4000 K

CRI 80

Serie: Ralite Highbay
 Schutzart: IP 66
 Schutzklasse: I
 Spannung kombiniert: 230 V / 50 Hz

 Gerätegehäuse aus Aluminium pulverbeschichtet. Mit Ringöse M8
für
 bauseitige Seil- oder Kettenabhängung. LED-Konverter in separat
 angehängter Betriebsgerätegehäuse. Serienmäßig DALI dimmbar
10% - 100%.
 Betriebsgerätegehäuse auch horizontal montierbar zur Reduzierung
der
 Gesamthöhe. Spezialkühlkörper Aluminium-Strangpressprofil
schwarz
 eloxiert. Mit berechneten Kühlrippen zur optimalen
Wärmeableitung.
 Passive Kühlung. Mit Kabelverschraubung M12 aus Edelstahl. Glas
und
 Reflektor fixiert im Strahlerkopf aus Aluminium-Druckguss
silberfarben
 pulverbeschichtet. Reflektor aus MIRO-SILVER mit 98%
 Lichtgesamtreflexion. Sicherheitsglasscheibe klar, entspiegelt.

 Sichtfarbe: schwarz
 Montageart: Ketten- oder Seilpendel
 Abmessungen: D 150, H 829

Polární LDC

UGR diagram (SHR: 0.25)
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Datový list výrobku

4

RZB - Ralite Highbay II 1

 Lampe: LED
 Lebensdauer: 50000 h (L80/B10)
 Lichtfarbe: 4000K
 Sockel: ohne Sockel
 Schaltungsart Lampe 1: Konverter dimmbar DALI
 Sicherheitszeichen: Ballwurfsicher DIN 18032-3, D-Zeichen, F-
Zeichen
 Schlagschutz: IK07 (Schlagschutz 2 Joule)
 Bemessungslichtstrom: 12000lm
 Bemessungsleistung: 97W
 Ausstrahlwinkel Ausgabe: 49°
 Anzahl Leuchten an Sicherung B10A: 6
 Anzahl Leuchten an Sicherung B16A: 11
 Anzahl Leuchten an Sicherung C10A: 10
 Anzahl Leuchten an Sicherung C16A: 22
 Einschaltstrom: 43,5A
 Blendungsbewertungsindex UGR: 21,9
 EEK kombiniert: A++
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