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Il. HODNOCENI{ JEDNOTLIVYCH KRITERII

Zadani ; naroén
Hodnoceni ndro¢nosti zadani zdvérecné prdce.

Téma predkladané prace povazuji za narotné, protoze vyzadovalo spojeni znalosti z oblasti programovani a numerickych
vypoctl metodou koneénych prvka.

Spinéni zadani ; splnéno

Posudte, zda predlozend zdvéreénad prdce spliiuje zaddni. V komentdfi pfipadné uvedte body zaddni, které nebyly zcela
spinény, nebo zda je prdce oproti zadani rozéitena. Nebylo-li zaddni zcela spinéno, pokuste se posoudit zdvaznost, dopady a
pFipadné i pfi¢iny jednotlivych nedosta tka.

V préci byly spinény oba hlavni cile zadani bakalafské prace, tj. byl vytvofen generdtor 3D vrstevnaté konstru kce s prihradovou
ocelovou vyztuii a byl proveden vypocet vedeni tepla obvodovou konstrukci. V pfipadé generdtoru autor prace vyfesil nad

ramec zadéni i generovani pfihradové vyztuZe parametricky, s ¢imz se zpocatku nepoditalo.

Aktivita a samostatnost pfi zpracovani prace A - vyborné

Posudte, zda byl student béhem feseni aktivni, zda dodrZoval dohodnuté terminy, jestli své feSeni priubéiné konzultoval a zda
byl na konzultace dostatecné pfipraven. Posudte schopnost studenta samostatné tvarci prace.

Pan Pilaf pfistupoval k problému aktivné, pravidelné fedeni prace konzultoval se gkolitelem. Pro lep3i porozuméni problému
kone&nych prvki absolvoval i nékolik intenzivnich konzultaci s prof. Kruisem. Velkou &ast prace predstavovalo programovani

generatoru, kde prokazal schopnost vytvofit funkéni program v jazyce C++.

Odborna Uroven A - vyborné

Posudte droveri odbornosti zdvéreéné prdce, vyuZiti znalosti ziskanych studiem a z odborné literatury, vyuZiti podkladi a dat
ziskanych z praxe. -

Autor v praci prokazal schopnost se orientovat v pomérné naroéné problematice vypoltu vedeni tepla v prostorové
heterogenni konstrukci. Jeho téma vyZadovalo zvlddnuti a vyuZiti znalosti ze dvou rozsahlych oblasti, tj. z programovani a z
oblasti numerickych vypo&ti metodou konecnych prvkd. Je tieba vyzdvihnout, Ze aplikace metody koneénych prvkd na
problém vedeni tepla neni detailné probirana ve standardnich kurzech bakalaiského studia. Kromé toho musel jesté zvladnout
zaklady préce s programem SIFELa s pre a postprocesorovymi nastroji MeshEditor a GiD.

Formalni a jazykova droveii, rozsah prace A - vyborné
Posudte sprdvnost pouZivani formdlnich zdpisi obsazenych v prdci. Posudte typografickou a jazykovou stranku.
Prace je napsana srozumitelné, je logicky strukturovand a obsahuje pouze nékolik malo preklepl a chyb.
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Vybér zdrojl, korektnost citaci A - vyborné

Vyjadrete se k aktivité studenta pfi ziskavani a vyuzivani studijnich materidld k feSeni zavérecné prdce. Charakterizujte vybér
pramenu. Posudte, zda student vyuZil vSechny relevantni zdroje. Ovérte, zda jsou vSechny pfevzaté prvky fadné odliseny od
vlastnich vysledku a tvah, zda nedoslo k poruseni citacni etiky a zda jsou bibliografické citace Uplné a v souladu s citacnimi
zvyklostmi a normami.

Zdroje citované v praci povazuji za relevantni a vhodné, praci hodnotim jako pavodni.

Dalsi komentare a hodnoceni

Vyjadrete se k urovni dosazenych hlavnich vysledkd zdvérecné prdce, napr. k urovni teoretickych vysledkd, nebo k drovni a
funkcnosti technického nebo programového vytvoreného feseni, publikacnim vystupim, experimentdini zruénosti apod.
PovaZuji za vhodné zminit, Ze se autor za posledni rok aktivné podilel na feseni dvou védeckych projekti. V projektu 19-114415
~Efektivni a spolehlivé vypocetni techniky pro limitni analyzu a pfiristkové metody v geotechnické stabilité” se podilel na
parametrické studii stability svahu a zejména pak vysledek jeho bakaldfské prace bude mozné vyuzit v ramci projektu TACR
Ndrodniho centra kompetence TNO1000056 “Centrum pokroéilych materigli a efektivnich budov”,

IIl. CELKOVE HODNOCENI A NAVRH KLASIFIKACE

PredloZend prdce zpracovdvd ndrocné téma, jehoZ vysledkem je generdtor sité, ktery lze vyuiit pro tvorbu
presnéjsiho 3D modelu prostupu tepla obvodovou konstrukci. VyuZiti generdtoru bylo demonstrovdno na modelech
3D vedeni tepla provétrdvané fasady, kde byly srovndny vypocty modeld s vlivem vyztuZnych prvki a bez jejich vivu.
Tyto modely prakticky ovéfily schopnost generdtoru vytvofit model sité dané konstrukce. O uvedeny ndstroj je zdjem
i ze strany primyslovych partner(i projektu TACR, konkrétné se jednd o firmu Knauf Praha, s.r.o.

PfedloZenou zavérefnou préaci hodnotim klasifikaénim stupném A - vyborné.
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