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1 Ucel objektu

Pfedmétem projektu je bytovy diim v proluce s podzemnim parkovanim. V ptizemi se nachazi
2 prostory urené ke komercnim uceliim pfedem nezndmého charakteru. Objekt bude lezet
v misté se stavajici zastavbou, kterd je urcena k demolici.

2 Architektonické, vytvarné a materialové reseni
2.1 Architektonicky zamér

Predmétem projektu je bytovy dim o celkové zastavéné plose 604,5 m? (cca 15,3x36,8m).
Objekt v suterénu pfimo navazuje na dal$i podzemni objekt, ktery je uren vyhradné

k potfebam parkovani. Tento objekt vSak neni fesen v této ¢asti dokumentace. Strechu tvoti
stteSni plast’ se sklonem 30°. Nejedna se o pravouhly ptudorys, Stitové stény jsou mirné
zkoseny. Objekt ma 3 nadzemni podlazi s konstrukéni vyskou 3,2 metru. Celkova vyska
objektu v hiebeni stfechy ¢ini 12,49 metru, u okapové ¢asti 8,92 metru. Objekt se nachazi

v ulici palackého v tésné blizkosti mistni komunikace, kde také dochézi k napojeni na veskeré
inzenyrské sité. V objektu se nachazi velkoformatové vyplné otvort. Vice viz. pohledy ve
vykresové ¢asti dokumentace.

2.2 Vytvarné reSeni

Povrchové upravy ve spolecnych ¢astech objektu jsou navrzeny v jednotné barve s kvalitou
povrchu Q3, v jednotkéch urcené k pronajmu pak v kvalité Q4. Omitky v suterénu postaci
v kvalité Q2. Finalni vzhled a barvu povrchii odsouhlasi architekt s investorem pfi
vzorkovani. V objektu se nenachdzi umélecka dila.

2.3 Materialové reseni

2.3.1 Konstrukce

Konstrukce je kombinaci dfeva a Zelezobetonu.
»  Zékladové patky a pasy: beton C25/30 XC2 (CZ) — Cl1 0,2 — Dmax 16 — S3
= Zelezobetonové nosné stény, schodiité, privlaky, sloupy: C30/37 XC1 (CZ) - C10,2 — Dimax16 — S3
= Drfevéné konstrukéni prvky:  dievo Gl24h, dale dievo C24 pro latovani
=  Nosné stény: keramické zdivo POROTHERM 30, 30 T a 44 T Profi P15 na obycejnou maltu
MC10
= Vyztuz Zelezobetonovych konstrukci: ocel BSO0B
*  Nenosné stény: Systémové pticky Fermacell

2.3.2 Povrchové upravy

»  Povrchova tprava desek Fermacell:
o Plosné stérkovani sadrovou stérkou s pretmelenim jemnym findlnim tmelem,
detailnéjsi specifikace viz. technické podklady Fermacell
» Povrchova iprava betonovych a keramickych povrcht v interiéru:
o Silikatovy natér na sadrové filcované omitce, plocha opatfena adheznim natérem
» Povrchova tprava keramickych povrcht v exteriéru:
o Silikonovy fasadni natér na mineralni omitce, lepici stérce a tepelnéizolacni jadroveé
omitce, plocha opatfena cementovym postfikem
» Povrchova tiprava dievovlaknitych desek v exteriéru:
o Silikdtovd omitka na podkladu z vyztuzené lepici stérky

3
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= Naslapné vrstvy podlahy:
o Keramicka dlazba
o Laminatova podlaha
o Epoxidova stérka
»  Povrch strech:
o Sikma stiecha: Plechova krytina SATJAM Rapid DeLuxe v &erné barvé
o Plocha stfecha: Povrch z asfaltovych past (povrch neni vidét v pohledu na objekt)

3 Dispozicni a provozni reSeni
V objektu se nachazi celkem 22 bytl a 2 komer¢ni prostory.
3.1.1 1.PP

Suterén objektu slouzi vyhradné jako podzemni parkovisté. Ve schodistovém jadru se nachézi
revizni dvefe instala¢ni Sachty a dojezdova prohluben vytahu.

3.1.2 1.NP

V ptizemi objektu se nachazi 2 komer¢ni jednotky pfedem nezndmého vyuziti. Pro tyto
jednotky je ve spole¢né chodbé spolecna toaleta pro obé jednotky v cené prondjmu jednotky.
Dale se zde nachazi 2 vétsi bytoveé jednotky, technickd mistnost a 14 sklepnich koji.

V objektu se nachéazi 8 malych bytti s podlahovou plochou 37 m?, které nemaji sklepni koje.

3.1.3 2.NP

Ve druhém podlazi se nachazi 10 bytovych jednotek a spole¢néa chodba.
3.1.4 3.NP

Ve tietim podlazi se nachazi 10 bytovych jednotek a spolecné chodba.
3.1.5 Strecha

Cast stfechy je navrzena jako plocha, ktera slouzi jako p¥istup na stfechu vylezem z revizniho
zebtiku v instalacni Sachté. Na stfeSe jsou stfesni okna a solarni panely, které je potteba
pravidelné &istit, proto jsou navrzen kotvici zafizeni pro volny pohyb na §ikmé stfese. Cast
plocha stfechy je odvodnéna na Sikmou stfechu a je kryta atikou.

4 Bezbariérové uzivani stavby

Stavba je navrzena v souladu s vyhlaSkou €. 268/2006 a pozdéjSich zmén o obecnych
technickych pozadavcich na vystavbu a pozdé€jSich zmén, v souladu s vyhlaskou €. 398/2009
Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

Je zajistén bezbariérovy vstup do budovy, pomoci osobniho vytahu jsou pfistupna vSechna
podlazi. Objekt vSak pfimo neslouzi k ubytovani té€chto osob, z toho diivody jsou na
minimdlni $itku 900 mm navrZeny pouze vstupni dvete a dvete k prichodu do obytnych
mistnosti bytu. V budové se nenachazi socidlni zatizeni urcené pro tyto osoby.

5 Konstrukc¢ni a stavebné technické reseni

5.1 Zemni prace

Popis zemnich praci viz. ¢ast D.1.2.a) Technické zpréava.
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5.2 Technické reSeni stavby

Objekt je zalozen na plosnych zakladech (ZB pasy a patky). Stény suterénu jsou monolitické
zelezobetonové. Nosny systém tvoii ZB skelet v 1.PP a 1.NP, ve 2. a 3. NP pak piechazi na
tézky dievény skelet. Stropy 1.PP a 1.NP tvoii ZB deska jednosmérné pnuta. Strop ve 2.NP
tvoii spfazena dievobetonova deska s mensimi tramy v pfi¢ném sméru budovy a vy$simi
pravlaky v podélném sméru budovy. Nosnou konstrukci stfechy tvoii vaznicova soustava

s mezilehlou a vrcholovou vaznici, ktera je pfimo uloZena na tézky dievény skelet. Pfi¢né
ztuzeni je zajiSténo klestinami, vzpérami a dvéma vazbami ocelovych tahel. (viz. konstrukéni
schémata) Podélné ztuzeni tvoti dievéné pasky. Schodisté je zelezobetonové prefabrikované.
Jedna se o dvouramennd schodisté 2x lomena. Tato schodisté jsou umisténa ve schodistovém
jadru z monolitického ZB. Nachézi se zde i vytah a hlavni instala¢ni $achta. Jadro je
ukonéeno az nad urovni §ikmé stiechy a vytvafi se tak tsek s plochou stiechou. Stitové stény
jsou zdéné, pro ztuzeni této stény jsou vyzdény vzdy 3 Zebra, které omezuji G€inky vétru
samostatné stojici stény predevsim v pribéhu vystavby.

Bliz8i popis zékladovych, betonovych a difevénych konstrukci viz D.1.2.a) Technickd zprava.

5.3 Rozvody TZB
Popis rozvodit TZB viz. D.1.4.a) Technicka zprava.
5.4 Izolace proti vodé

Hydroizolaéni souvrstvi spodni stavby tvoii asfaltové pasy GLASTEK 40 a ELASTEK 40
(SPECIAL MINERAL). Odvodnéni S§ikmé stiechy je zajisténé plechovou krytinou a
plechovymi svody a Zlaby. Srazkova voda z ploché stfechy je odvedena na plochu §ikmé
stiechy, hydroizola¢ni souvrstvi tvoii asfaltové pasy GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL a
ELASTEK 40 COMBI.

5.5 Tepelna obalka budovy

Obalku tvoti tepelnéizolacni keramické bloky Porotherm 30 T a 44 T, v Sikmém stfeSnim
plasti dvé vrstvy izolace ISOVER UNI 140 mm, na ploché stfeSe ISOVER S, 80 mm a T, 180
mm, sokl je zateplen pomoci izolace XPS tl. 220 mm. Obvodovy plast’ je sloZen z izolaci
STEICO: protect H (40 mm), therm (40 mm), flex 036 (160 mm a 40 mm). Zelezobetonové
schodistové jadro je zatepleno pomoci ISOVER TF t. 160 mm, strop suterénu lamelami
ISOVER Top V Final s findlni povrchovou upravou. Déle podlaha schodistového jadra
izolaci EPS 100.

5.6 Hlavni vzduchotésna vrstva

Vzduchotésnou obalku tvoii interiérové omitky v pfipadé zdiva z keramickych blokt
(elektroinstala¢ni krabice budou ztfizeny vzduchotésné). V ptipadé obvodového plaste

z nosnikit STEICO wall bude tuto funkci tvofit rovina z desek Fermacell Vapor. V ptipadé
stiechy je o toto postardno parotésnou vrstvou.

5.7 Vyplné otvort

Okna budou hlinikové s izolacnim trojsklem (Shiico AWS 90.SI+), francouzska okna a
vstupni dvete budou téz hlinikové s izolacnim trojsklem (Shiico AD UP 75). Barva je
pfedbézné zvolena jako ¢erna, probéhne vSak podrobnéjsi vzorkovani investorem.
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5.8 Klempii'ské konstrukce

Veskeré klempitské konstrukce stfechy, parapety, destové svody atd. budou provedeny dle
pozadavkl investora. (uvazovany materidl klempiiskych prvkl: hlinik, ¢erna barva povrchu)
Veskeré presné rozméry klempiiskych praci nutno doméfit na stavbé. Prace provadét dle CSN
73 19 01, CSN EN 501 a CSN EN 612. Nutno brat v avahu vysokou tepelnou roztaznost
materidlu a provést potiebné dilatace konstrukei.

5.9 Truhlarské konstrukce

Jedna se o vnitini parapetni desky oken, které budou provedeny dle pozadavk investora.
Dale pak madla u schodisté.

5.10 Zamecnické konstrukce

Veskeré zamecnické vyrobky budou provedeny na zakladé méteni skutecnych rozmérd na
stavbé a na zdklad¢ dokumentace dodavatele. (uvazovany material zdmecnickych prvku:
hlinik, ¢erna barva povrchu)

6 Tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci a

vyplni otvoru

Navrzené skladby a jednotlivé stavebni prvky a konstrukce vyhovuji svymi tepelné
technickymi parametry normé CSN 730540—2—20111 Tepelna ochrana budov. Souginitele
prostupu tepla jednotlivych ¢asti stavby budou navrzeny v souladu s touto normou a jsou
navrzeny v doporuc¢enych hodnotach pro pasivni domy. (Suterén je povaZzovan za nevytapeny
prostor). Soucinitel prostupu tepla je ovéten pomoci programu Tepelna technika, deksoft.eu —
DEK a.s. Report z vypoctu viz. ptiloha na konci tohoto souboru. Dale jsou hodnoty uvedeny
ve vykresu D.1.1.b) 15 Vykres skladeb — masivni konstrukce.

7 Ochrana pred hlukem

Objekt se nachazi v blizkosti mistni komunikace, na obvodovy plast jsou tedy kladeny jisté
naroky z hlediska nepriizvuénosti, je vSak uvazovano splnéni tohoto pozadavku u typickych
obvodovych plasth pro pasivni budovy.

8 Ochrana pred pronikanim radonu z podloZi, ochrana proti
zemni vlhkosti

V ramci zpracovani projektové dokumentace pro spole¢né povoleni (1zemni rozhodnuti +
stavebni povoleni) byl proveden radonovy prizkum stavenisté objektu a zhotoven odborny
posudek pro stanoveni radonového indexu pozemku. Hodnota tfetiho kvartilu souboru hodnot
CA75= 13,6 kBq.m-3 odpovida intervalu 10 — 30 kBq.m-3 - interval stfedniho radonového
indexu pfi vysoké plynopropustnosti prosttedi. Radonovy prizkum zatadil posuzovany
pozemek z hlediska rizika vnikani radonu z podlozi do budovy za pozemek se stfednim
radonovym indexem, realizace stavby vyzaduje provedeni ochrannych opatieni stavebniho
objektu proti vnikani pidniho radonu do projektované stavby. Objekt je vSak podsklepen,
v suterénu se nenachéazi pobytové mistnosti a suterén je vétran. V kombinaci se souvrstvim
asfaltovych pasi jako hydroizolace v zakladové desce se predem predpoklada kompletni
eliminace radia¢niho rizika.
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9 Orientace, osvétleni

Objekt je umistén v proluce, na severni a jizni strané, kde se nachazi §titové stény objektu,
nejsou zadna okna. Na zépad¢ budovy je vSak pfilehla vetejna komunikace a na vychod¢ se
nachdazi spolecna zahrada. Z tohoto diivodu nedochézi a ani v budoucnu neni predpokladano
stinéni objektu. Pozadavky na denni osvétleni neni nutné vice ovefovat.

10 Terénni a sadové upravy

Pted zapocetim stavby pied ptipravou stavenisté bude v feSené ploSe sejmuta ornice

v tlouStce min 300 mm. Veskeré ornice z plochy bytového domu bude odvezena na skladku.
Ornice z plochy zastavby samostatného podzemniho parkovisté bude ponechana na stavbé,
dojde ke zpétnému zasypu v prostoru zahrady. Po dokoncéeni objektu budou provedeny
terénni Upravy, pii kterych dojde k pokryti chodniku betonovou dlazbou, bude vysazeno
stromotadi podél vefejné komunikace a prob&hne vystavba zahrady na zéklad¢ podrobnéjsiho
komplexniho navrhu v rdmci dalsi faze dokumentace v prostorech nad podzemnim
parkoviStém.

11 DodrZeni obecnych poZadavkii na vystavbu

Pti navrhu této projektové dokumentace byly respektovany parametry obecné technickych
podminek pro vystavbu pro tento typ objektu a zéstavba se tidi dle platnych norem a
celorepublikovych piedpist a vyhlaSek a pozd¢jSich zmén. Dale jsou zapracovany pozadavky
dotcenych organti, organizaci a spravci siti, které byly obsazeny ve stanoviscich pfi
projednavani predchoziho stupné DUR/DSP a také pozadavky na upravy od zadavatele.

11.1 Pouzité normy a vyhlasky

- Vyhl. €. 268/2009 Sb. o technicky pozadavcich na stavby, zména vyhl. ¢ .20/2012 Sb.
- Vyhl. €. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové Uzivani
staveb

w

- Vyhl. &. 503/2006 Sb. o podrobn&jsi Gipravé tizemniho fizeni, vefejnopravni smlouvy a Uzemniho
opatfeni, novela vyhl. ¢. 63/2013 Sb.

- Vyhl. €. 501/2006 Sb. vyhlaska o obecnych pozadavcich na vyuZzivani izemi, novela vyhl. €.
431/2012 Sb.

- Zakon ¢. 100/2001 Sb. o posuzovani vlivli na Zivotni prostiedi a o0 zméné nekterych Souvisejicich
zakonl (zékon o posuzovani vlivili na zivotni prostfedi) v platném znéni

- Zakon €. 183/2006 Sb. zakon o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), Zména Zak.
350/2012 Sb.

- Vyhl. &. 499/2006 Sb., zména vyhl. &. 62/2013 Sb. - CSN 73 4108 Hygienick4 zafizeni a $atny

- CSN 73 05402 Tepelna ochrana budov

- CSN 73 4130 Schodisté a $ikmé rampy

- CSN 74 3305 Ochranna zabradli

V Praze, kvéten 2022 Marek Maté&jovsky
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Tepelna technika 1D ®
verzeats IIDEKSOFT

Souhrnna tabulka - soucinitel prostupu tepla (Dle éeskych technickych norem)

Soucinitel prostupu tepla
Konstrukce

Dle ¢eskych technickych norem
Ozn. Nazev U, U.. U Hod.
[ [ [W/(m? | [W/(m? | [W/(m? [

K Kl K
PDL-1 P1,P2 0,60 0,40 0,143 X
PDL-2 P3 0,60 0,40 0,148 X
PDL-3 P4 0,60 0,40 0,153 X
PDL(z)-4 | P6 0,65 0,45 0,220 X
PDL-5 P8 0,60 0,40 0,153 X
STN-6 W1 0,30 0,20 0,143 X
STN-7 W2 0,45 0,29 0,168 X
STN-8 W3 0,30 0,25 0,144 X
STN-9 W5 0,60 0,40 0,203 X
STN-10 | W7 0,85 0,60 0,223 X
STN-11 [ W10 0,60 0,40 0,163 X
STN-12 | W11 0,30 0,25 0,133 X
STR-13 | T1 0,24 0,16 0,123 X
STR-14 | T2 0,24 0,16 0,146 X
Legenda: .
I'... nevyhovuje pozadované hodnoté soucinitele prostupu tepla dle CSN 73 0540-2
+ ... vyhovuje pozadované hodnoté soucinitele prostupu tepla dle CSN 73 0540-2
X ... vyhovuje doporu¢ené hodnoté soucinitele prostupu tepla dle CSN 73 0540-2
U ... vypoctena hodnota soucinitele prostupu tepla .
U, ... pozadovana hodnota soucinitele prostupu tepla dle QSN 73 0540-2
U, ... doporu€ena hodnota soucinitele prostupu tepla dle CSN 73 0540-2

Souhrnna tabulka - teplotni faktor vnitiniho povrchu

Teplotni faktor
Konstrukce - -
CSN 73 0540 CSN EN ISO 13788
Ozn. Nazev frein frei Hod. frein Hod.
[ [ [ [-] [ [-] [ [-]
PDL-1 P1,P2 0,402 0,965 + - - -
PDL-2 P3 0,402 0,963 + - - -
PDL-3 P4 0,402 0,962 + - - -
PDL(z)-4 | P6 0,424 0,946 + - - -
PDL-5 |PS8 0,402 | 0,962 + - - -
STN-6 [ W1 0,744 0,965 + - - -
STN-7 [ W2 0,712 0,959 + - - -
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Souhrnna tabulka - teplotni faktor vnitiniho povrchu

Teplotni faktor
Konstrukce - -
CSN 73 0540 CSN EN ISO 13788
Ozn. Nazev frein frei Hod. frein fri Hod.
[ [-] [ [-] [ [-] [ [-]
STN-8 W3 0,744 0,965 + - - -
STN-9 | W5 0,402 0,950 + - - -
STN-10 | W7 0,136 0,946 + - - -
STN-11 [ W10 0,402 0,960 + - - -
STN-12 | W11 0,744 0,967 + - - -
STR-13 | T1 0,744 0,970 + - - -
STR-14 | T2 0,744 0,964 + - - -
Legenda:
I ... nevyhovuje pozadované hodnoté
+ ... vyhovuje poZadované hodnoté
Souhrnna tabulka - Sifeni vodni pary v konstrukci
Sifeni vodni pary
Konstrukce - -
CSN 73 0540 CSN EN ISO 13788
Ozn. Nazev M. M. Hod. Bil. M. M.\ Hod. Bil.
11 11 oltn® | hafm® | gy | g et Bl g
PDL-1 P1,P2 - 0,000 + + - - - -
PDL-2 P3 - 0,000 + + - - - -
PDL-3 P4 - 0,000 + + - - - -
PDL(z)-4 | P6 - 0,500 + + ; . ) .
PDL-5 |P8 - 0,000 + + ; - ] .
STN-6 | W1 - 0,100 + + - - - -
STN-7 w2 - 0,100 + + - - - -
STN-8 [ W3 0,075 0,100 + + - - - -
STN-9 | W5 - 0,000 + + - - - -
STN-10 | W7 - 0,000 + + - - - -
STN-11 [ W10 - 0,000 + + - - - -
STN-12 | W11 0,016 0,100 + + - - - -
STR-13 | T1 - 0,000 + + - - ) .
STR-14 | T2 0,015 0,100 + + - - - -
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c;(:zgera;';.gepe na technika I DEKSOFT
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