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Abstrakt

Tato bakalaiska prace se zabyva stavebné technickou revizi a pozarn¢ bezpe¢nostnim feSenim bytového
domu Dejvicka brana. Podklady a projektovou dokumentaci poskytla Katedra pozemnich staveb FSv
CVUT a jedna se o roénikovy projekt studenta v predmétu 129ATV4. Bakalaiské prace je rozdélena na
Ctyil samostatné ¢asti. V prvni je zadani bakalatské prace, prohlaseni, podékovani a abstrakt. Druha se
vénuje stavebné technické revizi projektu. Ve tieti je zpracovano pozarné bezpecnostni feseni bytového
domu Dejvicka brana. A Vv posledni jsou podklady pro zpracovani projektu, zejména projektova
dokumentace a technické zpravy.

Kli¢ova slova

Pozarn€ bezpecnostni feSeni, bytovy diim, administrativa, zakladaci parkovaci systém, fotovoltaické
panely, elektricka pozarni signalizace, zafizeni na odvod koufe a tepla, stabilni hasici zatizeni

Abstract

This bachelor's thesis deals with structural technical revision and fire safety solution of Dejvicka brana
apartment building. Supporting documents and design documentation were provided by the Department
of Architectural Engineering of the FSv CTU and it is a year-long project of a student in the subject
129ATV4. The Bachelor thesis is divided into four separate parts. The first is a bachelor's thesis
assignment, a statement, a thank you, and an abstract. The second one is devoted to the construction
technical revision of the project. In the third, the fire safety solution of the Dejvicka brana apartment
building is processed. And in the last are the documents for processing the project, especially the project
documentation and technical reports.

Key words

Fire safety solution, apartment block, offices, automated parking system, photovoltaic panels, fire alarm
system, smoke and heat exhaust ventilation system, stable extinguishing equipment
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A Seznam pouzitych podkladu pro zpracovani

A.1 Pouzité publikace a technické listy

[1]

(2]
(3]

(4]

(5]

(6]

[7]

Akustika a design v interiéru. In: Rigips [online] [cit. 12.04.2022]. Dostupné
z: https://www.rigips.cz/clanky/akustika-a-design-v-interieru/

Stavebniny DEK. In: [cit. 27.04.2022]. Dostupné z: https://www.dek.cz/obsah/technicka-podpora/terasy

DOC. DR. ING. ZBYNEK SVOBODA. Teplo 2017 EDU [online]. FSv CVUT. Dostupné
z: https://kps.fsv.cvut.cz/index.php?Imut=cz&part=people&id=52&sub=369

Normové hodnoty souéinitele prostupu tepla Un,2o jednotlivych konstrukei dle CSN 73 0540-2:2011 Tepelné
ochrana budov — Cast 2: Pozadavky. In: TZB-info [online] [cit. 13.04.2022]. Dostupné z: https://stavba.tzb-
info.cz/tabulky-a-vypocty/136-normove-hodnoty-soucinitele-prostupu-tepla-un-20-jednotlivych-konstrukci-dle-
csn-73-0540-2-2011-tepelna-ochrana-budov-cast-2-pozadavky

BAUMIT. Baumit Ratio Slim. In: baumit.cz [online] [cit. 13.04.2022]. Dostupné
z: https://baumit.cz/produkty/strojni-omitky/sadrove-omitky/baumit-ratio-slim

BAUMIT. Baumit Primo 1. In: baumit.cz [online] [cit. 27.04.2022]. Dostupné z: https://baumit.cz/produkty/vnejsi-
omitky-a-sterky/strojni-vapenocementove-omitky/baumit-primo-1

Nejveétsi vyhody betonové stérky MicroBond. In: [cit. 27.04.2022]. Dostupné
z: https://www.microbond.cz/vyhody-sterky-microbond/


https://www.rigips.cz/clanky/akustika-a-design-v-interieru/
https://www.dek.cz/obsah/technicka-podpora/terasy
https://kps.fsv.cvut.cz/index.php?lmut=cz&part=people&id=52&sub=369
https://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/136-normove-hodnoty-soucinitele-prostupu-tepla-un-20-jednotlivych-konstrukci-dle-csn-73-0540-2-2011-tepelna-ochrana-budov-cast-2-pozadavky
https://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/136-normove-hodnoty-soucinitele-prostupu-tepla-un-20-jednotlivych-konstrukci-dle-csn-73-0540-2-2011-tepelna-ochrana-budov-cast-2-pozadavky
https://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/136-normove-hodnoty-soucinitele-prostupu-tepla-un-20-jednotlivych-konstrukci-dle-csn-73-0540-2-2011-tepelna-ochrana-budov-cast-2-pozadavky
https://baumit.cz/produkty/strojni-omitky/sadrove-omitky/baumit-ratio-slim
https://baumit.cz/produkty/vnejsi-omitky-a-sterky/strojni-vapenocementove-omitky/baumit-primo-1
https://baumit.cz/produkty/vnejsi-omitky-a-sterky/strojni-vapenocementove-omitky/baumit-primo-1
https://www.microbond.cz/vyhody-sterky-microbond/

A.2 Pouzité zkratky

PP

NP
/B
KDT
SDK
MV
VZT
TZB
ZPS
ETICS
PF
PBR
SHZ
ZOKT
UPS
PO

podzemni podlazi

nadzemni podlazi

zelezobeton

keramické dutinové tvarovky

sadrokarton

mineralni vlakno

vzduchotechnika

technické zafizeni budovy

zakladaci parkovaci systém

kontaktni zateplovaci systém (external thermal insulation composite system)
provétravana fasada

pozarné bezpecnostni feSeni

stabilni hasici zafizeni

zafizeni na odvod koufe a tepla

zdroj nepterusené dodavky elektrické energie (uninterruptable power supply)

pozarni odolnost



B Revize stavebni Casti projektu
B.1 Upravy dispozice
B.1.1 3.PP—2PP

Pro systém SHZ je potfeba umistit nadrz na vodu, kterda ma zna¢né rozméry, proto nejvice vyhovuje
umisténi do volné vertikalni Sachty v ZPS. Vyskovée je provedena pies dvé PP a ptidorysné tak, ze je
zajisténa pristupova cesta do ZPS z 1.NP pomoci poklopu umisténého pied hlavnim vstupem do objektu.

B.1.2 1.NP

V 1.NP jsou provedeny zmény v dispozici z divodu jak neSikovné zvolenych umisténi mistnosti nebo
jejich velikosti, tak i z divodu navaznosti na PBR.

Prvni zménou jsou dvoje odstranéné dvefe mezi prostorem schodi$té a hlavnim vstupem do
objektu. Zastane zachovan charakter prostoru schodisté (1.00.11) a piedsiné (1.00.01). Zaroveii je novou
sténou odd¢lena chodba (1.00.05) a jsou v ni osazeny nové dvere.

Pivodni technickd mistnost (1.00.07) je zmenSena a odebrany prostor je vyuzit pro nové
umisténi koc¢arkarny (1.00.06). V technické mistnosti jsou také odstranény ptic¢ky instala¢nich Sachet,
jelikoz vétsina rozvodi za¢ina z této mistnosti.

Ptivodni mistnost ko¢arkarny je zmensena a nové vznikly prostor (1.00.03) je uréen pro nahradni
zdroj el. energie (UPS). Zbytek, o ktery byla mistnost zmen$ena, pfipadne pro novou kocarkarnu
(1.00.06).

Plivodni mistnost pro odpadky je nové urcena pro strojovnu SHZ (1.00.08) a je ponechan pouze
vstup z ulice. Ostatni vstupy jsou odstranény.

V prostoru administrativy je upraven prostor WC zeny (1.01.06) z divodu zvétSeni ptilehlé
instalacni Sachty.

B.2 Stavebni upravy
B.2.1 Vnitini nosné stény

Vsechny nové nosné stény jsou navrzeny jako monolitické ZB. Jedna se o sténu nadrze SHZ a o sténu
v 1.NP, ktera odd¢luje koc¢arkarnu a mistnost UPS.

7B sloupy v PP, které nesou privlaky a stropy, jsou zesileny (zvétsen pramér z 240 mm na 300
mm) z divodu zajisténi PO konstrukce.

7B sloup v 1.NP v mistnosti 1.00.04 je zesilen (zvétSen pramér z 240 mm na 250 mm) z divodu
zajisténi PO konstrukce.

B.2.2 Stropy

Nové je navrzen strop nadrze SHZ z monolitického ZB, jde o jednosmérné pnutou desku o tl. 200 mm.

B.2.3 Sachta pro vétrani hromadnych garaZi

Pro hromadné garaze je potieba zajistit pfivodni prvek pro ZOKT. Navrzena je ZB $achta o profilu
800x1200 mm zacinajici v trovni chodniku v 1.NP a tstici do hromadnych garazi v 3.PP nad arovni
podlahy. Sachta je kryta proti pfimému uéinku desté, ale ma i vlastni odvodnéni v jejim dng. V chodniku
je osazen podlahovy rost.



B.2.4 PFitky

V 1.NP v prostoru administrativy jsou zménény a doplnény (u novych pricek) tl. piicek zejména u
pozarné délicich konstrukei (viz vykres 1.NP) tak, aby byla zajiSténa jejich pozadovana PO. Navrzeny
jsou i nové tl. pricek z KDT 115 a 170.

V dalsich NP je u instaladni $achty oznatené S-N01.05/N11-1l (podle PBR) piicka v tl. 140
provedena podle zakresu, tak aby byla zajisténa PO Sachtové stény.

B.2.5 Akusticka izolace vnitinich stén

Pro vnitini délici stény mezi byty a technickymi provozy (napf. instalacni Sachty) je v pivodnim navrhu
provedena akustické izolace z mineralni viny. V nékterych mistech ma izolace tl. 50 mm a né€kde tl. 100
mm.

Nové jsou vSechny tyto izolace nahrazeny SDK ptedsténami s vlozenou mineralni izolaci a
akustickymi deskami SDK. Pavodni provedeni minerdlni izolace v tl. 50 mm je nahrazeno SDK
predsténou v tl. 55 mm (tech. list Rigips [1], str. 21, skladba 3.21.00 MA). A ptvodni provedeni
mineralni izolace v tl. 100 mm je nahrazeno SDK piedsténou tl. 100 mm (tech. list Rigips [1], str. 21,
skladba 3.22.00 MA). U obou piedstén je zajisténo zlepseni vzduchové neprizvucénosti.

B.2.6 ZvétSeni a rozdéleni instala¢ni Sachty u schodisté

Instalacni Sachta u prostoru schodiste je zvétSena a rozdélena na dve Casti. VEtsi ¢ast piipada na umisténi
VZT potrubi pro zajisténi pretlakového vétrani prostoru schodisté a predsing. Zbyla Cast pripada na
ostatni rozvody TZB.

B.2.7 Skladba teras a balkonu

Skladba teras je v piivodnim navrhu provedena s hydroizolaci z tézkych asfaltovych past. Vzhledem k
tomu, Ze bude potieba zajisti u této skladby pozarni klasifikaci, je zvolena skladba s jiz odzkousenou a
zarucenou klasifikaci. Nova skladba je z vybrana z katalogu DEK: Skladby a systémy 2021 [2] a jde o
skladou DEK STRECHA ST.3001A (DEKROOF 10-A) na str. 240. Jednotlivé vrstvy skladby jsou si
velmi podobné a hlavni rozdil je v uziti povlakové PVC hydroizolace.

B.2.8 Kontaktni zateplovaci systém a provétravana fasada

Zatepleni objektu je provedeno dvéma zplisoby, systém ETICS a provétravana fasada. V obou ptipadech
je jako tepelna izolace pouzito mineralni vlakno.

Soucinitel prostupu tepla u obou variant splituje doporu¢ené hodnoty pro pasivni budovy
Upas,20. V ptipadé ETISC se pohybuje jeste pod ptisn€jsim limitem Upas,20 a také diky tomu tepelny
izolant ma znacnou tl. 400 mm. Zaroven nékteré tl. skladby neodpovidaji redlnym hodnotam a po jejich
upravé je provedeno nové vyhodnoceni soucinitele prostupu tepla, pro vice variant feSeni obvodového
plaste.

Vnitini sadrovou omitku je podle tech. listu Baumit [5] doporuceno délat pro beton a presné
zdivo v min. tl. 4 mm, miZeme tedy pocitat s tl. provedeni do 10 mm.

Mineralni izolace vykazuje dobré tepelné technické vlastnosti a Vv posouzeni bude rizné
upravovana jeji tloustka pro zhodnoceni nejvhodnéjsiho feSeni.

Vnéjsi omitka zstava vapenocementova v tl. 20 mm podle tech. listu Baumit [6] a pohledova
betonova stérka v tl. 1-3 mm podle tech. parametrtt MicroBond [7].



obr.1  Pivodni skladby ETICS a PF

S17 - OBVODOVA STENA CIHELNA

INT.

INT.

EXT.

518 - OBVODOWA STENA BETONOWA

EXT.

KONSTRUKCE TL. [m] Awim.k] R [mZKMW]
Vnitfinil omitka S 0,02 0,60 0.033

2B monoliticka sténa 0,24 1.74 0.138
Lepici a stérkova hmota 0,01 0,87 0,012
Tepelnd izolace MW 0,26 0,036 1,222
Vétrand mezera 0,50

Licowa cihelna sténa 012

CELKOVA TL.  ODPOR 0,70 7.405
SOUCINITEL PROSTUPU TEPLA U [wim? k] 0,132
Um“I 0,120
KONSTRUKCE TL. [m] Awimk] R [m KW]
Vnitfni omitka 3 002 0,60 0.033

2B monoliticka sténa 0,24 1.74 0.138
Lepici a stérkova hmota 0,01 0,87 0,012
Tepelnd izolace MW 0,40 0,036 11,111
Vnéjsi omitka VC 002 a7 0.029
Pohledova betonovd stérka 0,01 a7 0.014
CELKOWVA TL. / ODPOR 0,70 11,308
SOUCIMITEL PROSTUPU TEPLA U [wim® k] 0.087

u 0.120

pas 20

tab. 1 Varianty FeSeni zatepleni objektu
soucdinitel prostupu tepla
zatepleni objektu | popis FeSeni iiprava tl. tepelné izolace konstrukce
U Upas,ZO
kombinace ETICS a
provétravané fasady, vngjsi | ETICS: tep. izolace v tl. 340 ETICS: 0,107
ETICS + PF LT .
povrch obou je v jedné PF: tep. izolace v tl. 200 PF: 0,178
roviné
kombinace ETICS a
ETICS + PE provétravané fasady, vngjsi | ETICS: tep. izolace v tl. 300 ETICS: 0,120 0,18 az 0,12
povrch PF vy€nivé oproti PF: tep. izolace v tl. 200 PF: 0,178
ETICS 040 mm
ETICS pouze ETICS tepelna izolace v tl. 260 mm 0,138
PF pouze provétravana fasada tepelna izolace v tl. 260 mm 0,139
poznamky:

* vypocteno pomoci programu Teplo 2017 EDU [3]

** Normové hodnoty souéinitele prostupu tepla Un,20 jednotlivych konstrukei podle CSN 73 0540-2:2011 [4]




Vsechny navrzené varianty vyhovuji i po Gipravach poZzadavkim na pasivni domy. Nejlépe vSak
vychazeji varianty, pokud je obvodovy plast’ proveden pouze jako ETICS nebo pouze jako PF. Zde pak
tloustky tepelné izolace jsou v obou piipadech 260 mm a spolehlivé zajist'uji splnéni soucinitele
prostupu tepla U pro pasivni domy. Zarove tyto Upravy nemaji vliv v PBR.

Pro zjednoduseni byly ve vykresech ponechdny ptivodni skladby.
B.3 Technické zatizeni budovy a technologicka zarizeni v budové

Pro administrativu je VZT jednotka ptivodné v mistnosti TZB v 1.NP (1.00.07), nové je umisténa
Vv technické mistnosti v 11.NP (11.00.06).
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Obsah poZarné bezpecnostniho FeSeni

Textova ¢ast pozarné bezpeénostniho reSeni

Vykresova ¢ast pozarné bezpe¢nostniho reSeni

vykres obsah vykresu méritko
vykres €. 1 SIUBCE 1:200
vykres €. 2 pudorys 3.PP-2.PP 1:75
vykres €. 3 pudorys 1.PP 1:75
vykres ¢. 4 pudorys 1LNP 1:75
vykres €. 5 pudorys 2.NP 1:75
vykres €. 6 pudorys 3.NP 1:75
vykres €. 7 pudorys 4.NP 1:75
vykres €. 8 pudorys S.INP 1:75
vykres €. 9 pudorys 6.NP 1:75
vykres €. 10 pUdorys 7.NP 1:75
vykres €. 11 plUdorys 8. NP 1:75
vykres €. 12 pUdorys O.NP 1:75
vykres €. 13 plUdorys 10.NP 1:75
vykres €. 14 plUdorys 11L.NP 1:75
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A Seznam pouzitych podkladii pro zpracovani

A1l Normy

CSN 73 0810 Pozarni bezpe&nost staveb — Spoleéna ustanoveni 7/2016
CSN 73 0810 Opr. 1 3/2020
CSN 73 0802 ed.2 Pozarni bezpeénost staveb — Nevyrobni objekty 10/2020
CSN 73 0804 ed.2 Pozarni bezpeénost staveb — Vyrobni objekty 10/2020
CSN 73 0833 Pozarni bezpe&nost staveb — Budovy pro bydleni a ubytovani 9/2010
CSN 73 0810 Z1 2/2013
CSN 73 0810 Z2 2/2020
CSN 73 0818 Pozarni bezpe&nost staveb — Obsazeni objektu osobami 7/1997
CSN 73 0818 Z1 10/2002
CSN 01 3495 Vykresy ve stavebnictvi — Vykresy poZzarni bezpeénosti staveb 6/1997

CSN 73 0872 Pozarni bezpegnost staveb. Ochrana staveb proti $ifeni pozaru vzduchotechnickym zaiizenim
1/1996

CSN 73 0873 Pozarni bezpe&nost staveb — Zasobovani pozarni vodou 6/2003
CSN EN 1838 Svétlo a osvétleni — Nouzové osvétleni 7/2015

CSN 73 0875 Pozarni bezpeénost staveb — Stanoveni podminek pro navrhovani elektrické pozarni signalizace
v ramci pozarné bezpe€nostniho feSeni 4/2011

CSN 34 2710 Elektricka pozarni signalizace — Projektovani, monta, uZivani, provoz, kontrola, servis a
udrzba 9/2011

CSN 342710 Z1 8/2013

CSN EN ISO 7010 Grafické znatky — Bezpe¢nostni barvy a bezpe¢nostni znatky — Registrované
bezpecnostni znacky 1/2021

CSN EN ISO 7010 A1 5/2021

CSN ISO 3864-1 Grafické znacky — Bezpec&nostni barvy a bezpeénostni znacky — Cést 1: Zasady navrhovani
bezpecénostnich znacek a bezpe¢nostniho znaceni 12/2012

CSN ISO 3864-3 Grafické znatky — Bezpeénostni barvy a bezpeénostni znacky - Cast 3: Zasady navrhovani
grafickych znacek pro pouziti v bezpeénostnich znackach 12/2012

CSN 27 4014 Bezpeénostni piedpisy pro konstrukci a montaz vytaht — Zvlastni apravy vytaht uréenych pro
dopravu osob nebo osob a nakladti — Evakuaéni vytahy 2/2007

CSN 27 4014 Opr. 1 10/2011
CSN 27 4014 Z1 1/2009
CSN 73 0848 Pozarni bezpetnost staveb — Kabelové rozvody 4/2009
CSN 73 0848 Z1 2/2013
CSN 73 0848 72 6/2017
CSN 06 1008 Pozarni bezpe&nost tepelnych zafizeni 12/1997
A.2 Vyhlasky a dalsi predpisy

Vyhlaska ¢. 23/2008 Sh. Vyhlaska o technickych podminkach pozarni ochrany staveb

Vyhlaska ¢. 246/2001 Sb. Vyhlaska Ministerstva vnitra o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu
statniho pozarniho dozoru (vyhlaska o pozarni prevenci)



Vyhlaska ¢. 460/2021 Sb. Vyhlaska o kategorizaci staveb z hlediska pozarni bezpecnosti a ochrany
obyvatelstva

A.3 Ostatni pouzité publikace a technické listy

[1] ROMAN ZOUFAL A KOLEKTIV. Hodnoty pozdrni odolnosti stavebnich konstrukci podle Eurokédii. PAVUS, a.
s. ISBN 978-80-904481-0-0.

[2] WIENERBERGER. Porotherm — Podklad pro navrhovdni [online]. Wienerberger, 2020. Dostupné
z: https://www.wienerberger.cz/zdivo-porotherm/dokumenty/ke-stazeni.html?1854 _f tagfilter 456963005 =item1

[3] KNAUF PRAHA. P911.cz Knauf VERMIPLASTER® Indoor [online]. Knauf Praha, 2019. Dostupné
z: https://www.knauf.cz/vermiplaster

[4] MILT. FireBO — Pozdrni designové pricky (2022) [online]. 2022. Dostupné z: https://www.milt.cz/cz/produkt/13-
firebo-ramove

[5] SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS CZ A.S. ZELENA EXTENZIVNI STRECHA [online]. Saint-
Gobain Construction Products CZ a.s., 2019. Dostupné
z: https://www.isover.cz/dokumenty?search_api_fulltext=zelen%C3%A1

[6] GENERALNI REDITELSTVi HZS CR. POZARNI BEZPECNOST STAVEB — ELEKTROMOBILITA [onling].
2021. Dostupné z: https://www.hzscr.cz/clanek/metodicke-doporuceni-elektromobilita-a-pozarni-bezpecnost-
staveb.aspx

[7] PHOTON ENERGY OPERATIONS CZ, VE SPOLUPRACI S UCEEB CVUT V PRAZE A HZS STCK. Zasady
protipozarniho zabezpeceni stiesnich instalaci FVE a opatieni pozdrni prevence. Photon Energy Operations CZ
s.r.o., 2016.

[8] Katedra konstrukci pozemnich staveb [Vyuka]. In: [cit. 22.04.2022]. Dostupné
z: http://kps.fsv.cvut.cz/index.php?Imut=cz&part=vyuka&sub=obor&type=0-q

[9] ING. VACLA}/ KRATOCHVIL, PH.D., MBA, ING. SARKA NAVAROVA, PH.D., a ING. MICHAL
KRATOCHVIL. Pozarné bezpecnostni zarizeni ve stavbach. 11. doplnéné a upravené vydani. vyd. Praha, 2021.
ISBN 978-80-7385-238-2.

[10] ING. MAREK POKORNY, PH.D. a ING. ARCH. BC. PETR HEITMANEK, PH.D. Pozdrni bezpecnost staveb —
Sylabus pro praktickou vyuku. 2021. vyd. Ceské vysoké uéeni technické v Praze, 2021. ISBN 978-80-01-06839-7.

[11] ING. MAREK POKORNY, PH.D. vypocet_d_pnp_v3 [online]. FSv CVUT. Dostupné
z: http://kps.fsv.cvut.cz/index.php?Imut=cz&part=people&id=46&sub=167

[12] ROSSLER, Robert. Elektronicka verze JDS. In: [cit. 10.05.2022]. Dostupné z: https://www.komora-
po.cz/jds/elektronicka-verze-jds

[13] Digitalni technicka mapa Prahy. In: [cit. 13.05.2022]. Dostupné z: https://app.iprpraha.cz/apl/app/dtmp/index.html
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A.4 Pouzité zkratky

PP podzemni podlazi

NP nadzemni podlazi

TZB technické zatizeni budovy

VZT vzduchotechnika

ZPS zakladaci parkovaci systém

FTV fotovoltaika

ETICS External Thermal Insulation Composite System

PD projektova dokumentace

DN svétlost potrubi

/B zelezobeton

XPS extrudovany tvrzeny polystyrén

MV mineralni vlakno

HI hydroizolace

SDK sadrokarton

KDT keramické dutinové tvarovky

PIR polyisokianuratova péna

PVC-P polyvinylchlorid

DP1, DP2, DP3 druh konstrukéni ¢asti z pozarniho hlediska

Al,A2,B,C,DEF ttida reakce na ohen pro vyrobky

Broor(t3) pozarni klasifikace souvrstvi stieSniho plasté pro pozarné nebezpecny
prostor

0B2 kategorie obytné budovy

PO pozarni odolnost

SPB stupenl pozarni bezpecnosti

PU pozarni usek

VP volné prostranstvi

CHUC chranéna unikova cesta

NUC nechranéna tinikova cesta

FUSM funk¢né ucelena skupina mistnosti

Uuc unikova cesta

KM kritické misto v ramci posouzeni §itek tinikovych cest

POP pozarné oteviena plocha

PUP pozarné uzaviena plocha

PNP pozarné nebezpecny prostor

HS hadicovy systém

PHP prenosny hasici pristroj



HJ

PBZ
PBR
JPO
HZS
HZS CR
UPS

EPS
OPPO
KTPO
ZDP
PCO
RPO
ZOKT
SHZ
SSHZ

hasici jednotka

pozarné bezpecnostni zatizeni

pozarné bezpecnostni feSeni

jednotky pozarni ochrany

hasicsky zachranny sbor

Hasiésky zachranny sbor Ceské republiky
zdroj nepieruSené dodavky elektrické energie (uninterruptable power
supply)

elektricka pozarni signalizace

obsluzné pole pozarni ochrany

klicovy trezor pozarni ochrany

zafizeni dalkového prenosu

pult centralizované ochrany

rozvadé¢ pozarni ochrany

zafizeni pro odvod tepla a kouie
samoc¢inné hasici zatizeni

stabilni samoc¢inné hasici zafizeni



B Strucny popis stavby z hlediska stavebnich konstrukci, vySky
stavby, acelu uziti, popripadé popisu a zhodnoceni technologie
a provozu, umisténi stavby ve vztahu k okolni zastavbé

B.1 Urbanistické reSeni

Stavba se nachdzi na pozemku u stanice méstské hromadné dopravy Nadrazi Podbaba v Praze —
Dejvicich. Pozemek, na kterém je stavba navrzena, navazuje na ulice Podbabska a Pod Patankou. Z jizni
strany stavba navazuje na stavajici objekt o 6. NP se sedlovou stfechou. Z ostatnich stran je pozemek
otevieny a obklopuji ho ulice. Na zapadni strané ptes ulici stoji dvoupodlazni obchodni prodejna. Na
severni stran¢ se pies ulici nachazi obratisté pro tramvaje a z vychodni strany pres ulici stoji objekt
Vojenského projektového tstavu. Na pozemku neni zZadna vzrostla zelen ani jiné zelené plochy.

B.2 Funkéni, dispozicni a provozni FeSeni

Stavba ma dvé hlavni funkce — kancelafské prostory v 1.NP a byty ve 2.NP az 10.NP. Vsechny tfi PP
vypliuje zakladaci parkovaci systém. Technické zazemi budovy je umisténo v 1.NP a 11.NP. Ve 2.NP
jsou sklepni koje, kde na kazdy byt piipada jedna koje. Byti je v objektu celkem 31. Hlavni vstup do
objektu je z ulice Podbabska. Administrativa ma vlastni vstup z ulice Podbabska. Ze zapadni Casti je
vjezd do zakladaciho parkovaciho systému a na jednotlivé kryté stani pro osobu s omezenou schopnosti
pohybu. Z toho jednotlivého stani je vstup do hlavni ¢asti objektu (bytové). Ze zapadni strany objektu
je umistén vstup do mistnosti SHZ.

Komunikac¢ni prostory hlavni ¢asti jsou umistény ve stfedu objektu v hlavnim jadru. Dispozi¢né
je usporadano do nékolika ¢asti — prostor schodisteé, predsin, vytahova Sachta pro bézny vytah a vytahova
Sachta pro evakuacni vytah. Vertikalni komunikaci zajist'uje schodisté a vytahy, které vedou od 1.NP az
do 11.NP. V I.NP je mozné ptes chodbu projit z mista parkovaciho stani pro osobu s omezenou
schopnosti pohybu do hlavniho komunika¢niho jadra. Administrativa ma vlastni vstup a je oddélena od
ostatnich provozi v objektu. Pro pfistup na stiechu nad 11.NP je na terase v 11.NP umistén zebiik na
fasadé. Pro pristup do PP je umistén pied vstupem do hlavni ¢asti objektu pristupovy poklop a zebiik
uvnitt volné Sachty v PP.

Ve 3.PP az 1.PP se nachazi gardz zakladaciho parkovaciho systému s vytahem do 1.NP. V 1.NP
jsou prostory administrativy véetné svého hygienického zazemi, technicka mistnost, strojovna SHZ,
kocarkarna, recepce s ustiednou EPS, mistnost UPS. V urovni 1.NP se také nachazi kryté parkovaci
stani pro osobu s omezenou schopnosti pohybu. Ve 2.NP jsou dva byty a prostory sklepnich koji. Ve
3.NP az 10.NP jsou byty. V 11.NP se nachazeji strojovny vzduchotechniky a sklady nabytku, dale je
zde pristupna terasa.

B.3 Technické zaiizeni budovy a technologicka zarizeni v budové

V PP je umistény zakladaci parkovaci systém. Ve volné vertikalni Sachté¢ hromadnych garazi je navrzena
nadrz pro SHZ, ktera je vyskové v rozsahu 3.PP-2.PP.

Na stieSe nad 11.NP jsou umistény FTV panely pro dopliikovy ohiev vody.

Objekt je pfipojen na stavajici vodovodni fad. Ohtev vody a zasobnik se nachazi v technické
mistnosti TZB v 1.NP. Rozvody vnitiniho vodovodu jsou vedeny pod stropem 1.NP v podhledu
k jednotlivym instalacnim Sachtam a nasledn¢ vertikaln¢ Sachtami.

Objekt je pripojen na stavajici silnoproudou sit’ pfes pripojkovou skiin. Hlavni rozvadec je
Vv technické mistnosti TZB v 1.NP. Na kazdém patie jsou patrové rozvodnice. Rozvody jsou vedeny
v drazkach ve sténach a stropech.

Objekt je piipojen na stavajici oddilnou kanaliza¢ni sit’. Vnitini rozvody jsou veden pievazné
Vv instala¢ni Sachtach a pod stropem 1.PP. Nékteré svody dest'ové kanalizace jsou vedeny vné budovy.



Rozvody jsou vedeny suterénni sténou v 1.PP mimo objekt. Revizni Sachty jsou umistény na pozemku
vné objektu.

Objekt je napojen na stavajici teplovod. Vyménikova stanice je umisténa v technické mistnosti
TZB v 1.NP. Rozvody jsou vedeny v 1.NP v podhledu pod stropem, dale pak instalaénimi Sachtami a
v souvrstvi podlah. Teplovodni vytapéni slouzi k ohfevu teplé vody a dohfevu VZT jednotek
s rekuperaci.

V objektu je navrzeno centralni fizené vétrani s rekuperaci. Pro administrativu je umisténa
jednotka VZT v technické mistnosti v 11.NP. Pro byty, sklepni koje a recepci jsou dvé jednotky VZT
Vv technické mistnosti v 11.NP. Pro vétrani Ginikové cesty je umisténa VZT jednotka v druhé technické
mistnosti v 11.NP.

B.4 Materialové a konstrukéni FeSeni

B.4.1 Spodni stavba

Svislé nosné konstrukce jsou tvofeny pilotami a ZB sténou. Sténa z pilot ma zejména funkci paZeni
stavebni jamy a jsou priméru 600 mm. Na sténu z pilot je provedena ZB sténa bilé vany o tl. 300 mm.
Spodni stavba je bez tepelné izolace a nadzemni ¢ast je odizolovana tepelnou izolaci MV pod stropem
1.PP. Vnitini svislé a vodorovné nosné konstrukce jsou provedeny jako monolitické ZB. Stropy jsou
jednosmérné nebo kiizem pnuté. Obvodové nosné konstrukce nadzemni ¢asti zacinaji v trovni -1,050
m a jsou vetknuty do pilotovych stén.

B.4.2 Svislé nosné konstrukce

Svislé nosné konstrukce — stény a sloupy jsou provedeny z monolitického ZB.

B.4.3 Stropni konstrukce

Stropni konstrukce jsou provedeny jako monolitické ZB. Navrzené stropy jsou vetknuté do stén a
pravlaki a jejich pnuti je jednosmémé nebo kiizem. Podesty pro schodisté jsou provedeny jako
monolitické ZB desky. Konstrukce balkénti jsou navrzeny jako monolitické ZB desky napojené pres
ISO nosniky.

B.4.4 Schodisté

Podesty schodisté jsou provedeny z monolitického ZB a jednotliva ramena jsou ZB prefabrikované
prvky. Povrchova tiprava stupiiti je feSena cementovou samonivelacni stérkou. Zabradli véetné madla je
ocelové.

B.4.5 Ocelova konstrukce na terase v 11.NP

Nosna konstrukce sloupti a pruvlaki po obvodé¢ terasy je provedena z ocelovych valcovanych profilt,
které jsou pres podlozku z tvrzeného plastu Sroubové pripojeny do ZB konstrukce. Na ocelové profily
budou pfipevnény betonové desky o tl. 150 mm, které tvoii podklad pro pohledové licové cihly.

B.4.6 Vnitini délici konstrukce a vyzdivky obvodovych stén

Vnitini délici konstrukce jsou provedeny z keramickych dutinovych blokd tl. 190 mm zdénych na
montazni pénu. Stény jsou v nékterych mistech doplnény o SDK predstény s akustickou izolaci z MV.

B.4.7 PFitky

Pricky jsou provedeny z cihelnych dutinovych bloku tl. 140, 115 a 80 mm zdénych na maltu pro tenké
spary. Pri¢ky jsou v nékterych mistech doplnény o SDK piedstény s akustickou izolaci z MV.

Ve vnitinich spolecnych prostorech jsou navrzeny prosklené pricky s hlinikovym ramem.



B.4.8 Pieklady

Preklady odpovidaji vzdy technologii provadéni stény, ve které se nachazeji. Pro stény z keramickych
dutinovych tvarovek jsou pouzity pieklady systému vyrobce cihelnych tvarovek.

B.4.9 Zatepleni soklové ¢asti

Soklova ¢ast je feSena ve dvou variantach.

Prvni — cihelna provétravana fasada je uloZzena na nosné konstrukei z betonovych prolévanych
tvarnic, ty jsou ulozeny na pilotové stén¢. Do prostoru mezi konstrukcemi je ulozena izolace z tvrzeného
XPS o tl. 300 mm lepena k podkladu. Izolace XPS je vytazena 300 mm nad finalni terén.

Druha — systém ETICS s tepelnou izolaci z tvrzeného XPS v tl. 400 mm lepena k podkladu.
Vytazeni je provedeno 300 mm nad finalni terén.

Hydroizolace je provedena z té¢zkych asfaltovych past s vytazenim 300 mm nad finalni terén.
Podklad pro provedeni HI je ocistén a penetrovan.

Nosné stény a sloupy vné objektu jsou zatepleny a izolovany obdobn¢ jako u druhé varianty
(ETICS). Tloustky tepelné izolace jsou smérem k objektu v tl. 140 mm a v ostatnich smérech v tl. 400
mm. pouze sloupy podpirajici balkony jsou bez tepelné izolace.

B.4.10 Kontaktni zateplovaci systém

Obvodové konstrukce jsou opatieny systémem ETICS s mineralni izolaci. Izola¢ni desky v tl. 400 jsou
lepeny stérkou a zaroven mechanicky kotveny kotvami se zatkou z minerdlni izolace. Jako findlni
povrch je provedena pohledova betonova stérka na vapenocementovou vnéjsi omitku. V misté prechodu
v soklové casti je pouzita systémova dilata¢ni lista.

B.4.11 Provétravana fasada

Obvodové konstrukce jsou opatieny mineralni izolaci v tl. 260 mm s kasirovanym povrchem. Desky
jsou lepeny k podkladu stérkou a zarovenn mechanicky kotveny kotvami se zatkou z mineralni izolace.
Vétrana mezera je v tl. 50 mm. Cihelna predsténa v tl. 120 mm je vyzdivana na maltu s kotvenim
ocelovymi kotvami k nosné konstrukci objektu. Pro zajisténi provétravani je kazda druha sty¢na spara
nevymalovana. Pieklady nad otvory jsou provedeny jako prefabrikované ZB. Vétraci otvory pro pfivod
vzduchu jsou opatieny miizkou z tahokovu.

B.4.12 Ploché stiechy a terasy

Souvrstvi stiech a teras je navrzeno jako jednoplastova konstrukce. Odvodnéni stiech je feSeno jako
podtlakové. Teplena izolace je provedena z PIR desek a jsou pouzity folie PVC-P jako HI. Stiecha nad
11.NP je provedena jako intenzivni zelena se substratem a rozchodnikovou rohozi. Po obvodé je obsyp
z kacirku v Sifce 300 mm. Na separacni vrstvu jsou ulozeny balastni zatéze pro FTV panely. Naslapnou

vrstvu teras tvoii dlazba na rektifikovatelnych tercich. Stfechy i terasy maji atiku oboustranné
zateplenou.

B.4.13 Podlahy

Ve spole¢nych prostorech jsou provedeny naslapné vrstvy formou cementové stérky. V technickych
mistnostech jsou dlazby. V bytech jsou provedeny vinylové podlahy a dlazby.

B.4.14 Podhledy

Ve vétsing prostor v objektu jsou provedeny SDK podhledy pro vedeni instalaci. V obytnych
mistnostech byt podhledy nejsou.

B.4.15 Vyplné otvoru

Veskera okna jsou navrzena s hlinikovymi ramy. Vnitini dvefe odd€lujici spolecné prostory jsou
provedeny jako prosklené s hlinikovymi rdmy. Ostatni vnitini dvete v objektu jsou dfevéné.
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B.5 Pozarni FeSeni

Objekt ma tfi podzemni podlazi a jedendct nadzemnich podlazi. VSechny vstupy do budovy jsou v 1.NP
a stavba je umisténa na rovinatém terénu. Pozarni vyska objektu je 30,6 m a je pocitana od ¢isté podlahy
1.NP do ¢isté podlahy 10.NP. Posledni nadzemni podlazi (11.NP) ma technicky charakter a uvazuje se
pouze pfrilezitostny vyskyt osob. Nosné a pozarn¢ délici konstrukce, kromé pozarnich dvefi, jsou
konstrukcemi druhu DP1. Proto Ize podle CSN 73 0802 ed. 2 zat¥idit konstrukéni systém budovy jako
nehoftlavy. Objekt je zatiidén podle vyhlasky 460/2021 Sb. do tieti tfidy vyuziti a jde o stavbu kategorie
II. Hromadné garaze — ZPS jsou zatiidény jako garaze (CSN 73 0804 ed.2 pi. I), ¢ast stavby, kde se
nachazi administrativa, je zatiidén jako nevyrobni objekt (CSN 73 0802 ed. 2) a bytova &ast je zatfidéna
jako bytovy diim — skupiny OB2 (CSN 73 0833).

C Rozdéleni stavby do poZarnich useki

Objekt byl funkcné rozdélen na jednotlive PU s ohledem na nutnost nékterych provozi tvofit samostatne
PU podle CSN 73 0802 ed. 2 kap. 5.3.2 a zaroven aby splnovaly zasady uvedené v CSN 73 0804 ed. 2
kap. 5.2.2.

tab.1 Rozdéleni stavby do PU

PU popis PU
vicepodlaZni poZarni useky

P03.01/NO1 hromadné garaze — zakladaci parkovaci systém
P03.02/P02 nadrz SHZ
C-N01.03/N11 schodisté s predsinémi a Sachtou pro evakuaéni vytah
S-NO1.04/N11 vytahové achta
$-N01.05/N11
S-N01.06/N11 ,
. instalacni Sachty
S-N01.07/N11
S-N02.08/N11

1.NP
NO01.09 jednotliva garaz
NO01.10 kancelafe se zazemim
NO01.11 chodba
N01.12 strojovna SHZ
NO01.13 technicka mistnost TZB
N01.14 kocarkarna
NO01.15 recepce, WC a tstfedna EPS
NO01.16 mistnost UPS

2.NP
N02.17 sklepni koje se spojovaci chodbou a uklidova mistnost
NO02.18 byt
NO02.19 44

3.NP
NO03.20
NO03.21 b
NO03.22 vy
NO03.23
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4.NP

N04.24
N04.25
N04.26
N04.27

byty

5.NP

NO05.28
N05.29
N05.30
N05.31

byty

6.NP

N06.32
N06.33
N06.34
N06.35

byty

7.NP

NO07.36
NO07.37
NO07.38
NO07.39

byty

8.NP

N08.40
N08.41
N08.42

byty

9.NP

N09.43
N09.44
N09.45

byty

10.NP

N10.46
N10.47
N10.48

byty

11.NP

N11.49

strojovna VZT pro CHUC typu C

N11.50

chodba a sklad nabytku

N11.51

strojovna VZT

N11.52

chodba a sklad nabytku
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D Stanoveni pozarniho rizika, popripadé ekonomického rizika,
stanoveni stupné poZarni bezpeCnosti a posouzeni velikosti
pozarnich useki

D.1 Stanoveni poZarniho rizika

Pozéarni riziko jednotlivych PU bylo stanoveno dle norem CSN 73 0802 ed. 2, CSN 73 0804 ed. 2 a CSN
73 0833. Pro vétsinu PU byla pouzita tabulkova hodnota vypoétového pozarniho zatizeni, piipadné
piislusné prepoétena vlivem hotlavych prvki v PU (napf. pro bytové jednotky). Pro ostatni PU, kde
nebylo mozné pouzit tabulkovou hodnou vypoctového pozarniho zatizeni, byl proveden vypocet podle
normy CSN 73 0802 ed. 2 kap. 6.2.

Vypoéet pozarniho rizika pro hromadné garaze byl proveden podle normy CSN 73 0804 ed. 2
pt. I (kapitola vénovana zakladacim parkovacim systémtim) a kap. 6.

5 Prostory jako chodby a nadrz SHZ byly zhodnoceny jako PU bez pozarniho rizika na zakladé
CSN 73 0802 ed. 2 kap. 6.7.

D.1.1 Garaze — zakladaci parkovaci systém

Pro stanoveni pozarniho rizika hromadné gardze s ohledem na elektromobilitu bylo postupovano na
zakladé Metodického doporuceni Ministerstva vnitra [6], kde se nedoporucuje parkovani elektromobild
v zakladacovych systémech. Vzhledem ktomu, Ze navrzeny zakladacovy systém se nachazi
vV podzemnich podlaZich, 1ze ptedpokladat obtizny protipozarni zasah. V ptipad€ umisténi elektromobili
by byl jesté¢ komplikovanéjsi, a navic by bylo velmi problematické vozidlo zasazené pozarem
transportovat z tohoto parkovaciho systému mimo objekt. Proto navrzeny zakladaci parkovaci systém
neni dostate¢né uzptisoben pro parkovani elektromobilt.

Pro zatiidéni garaZe bylo postupovano podle normy CSN 73 0804 ed. 2 pilohy I. Projektovany
pocet vozidel v zakladacim parkovacim systému je 39.

tab.1 Zat¥idéni hromadné garaze

specifikace ti'idéni vyhodnoceni poznamka / pomocné vypocty
druh vozidel skupina 1 -
seskupeni parkovacich stdni | hromadna lokalni zakladaCovy systém
druh paliva s kapalnymi palivy -

nebo elektrickych

zdroju
umisténi vestavénd gara? nad garazi se nachézeji dalsi PU

Sgaraze = 321,6 m?

Switna = 2277,8 (pouze obytna plocha)
Sgaraze < 0,5 . Switna

321,6<0,5..2277,8

321,6 <1138,9 m? ... jde o vestavénou garaz

moznost odvétrani Castecné otevieny parametr odvétrani Fo
poZarni Gisek Sobalovych ploch = 695 M?
Sotvoru = 9,1 m?
ho=2,6m

Fo = Sotvora - \/(ho) / Sobalovich ploch = 9,1 . \/(2,6) /695 =0,021 mY/2
Fo < 0,025 m¥2 .. pozarni isek bude odvétran pomoci ZOKT

instalace SHZ instalovano pro lokalni zakladacovy systém pro vozidla skupiny 1 ve dvou az
tiech trovnich nad sebou a po¢tu vozidel vice jak 20 je nutna
instalace SHZ
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typ uskladnéni vozidel

lokalni zaklada¢

Caste¢né Clenéni

¢lenéna

nejvyssi pocet stani

projektovany pocet
stani je mensi nez
nejvyssi mozny
pocet stani

x=0,9

y=25

z=15

N =135 (tab. 1.2 z CSN 73 0804 ed. 2)
Nmax=N.X.y.z=135.0,9.2,5.1,5= 455 stani

Hromadna garaz se systémem automatického zakladaciho systému ma nahodilé pozarni zatiZeni
vypoctené podle CSN 73 0804 ed. 2 pt. I kap. 1.3.7.

pocet podlazi v zakladaci: 3

Pn = 3. 10 = 30 kg/m?

ps = 0 kg/m?

P =pn+ps =0+ 30 =30 kg/m?
ks = 3,74

kg = 1,559

ks = %= 22 =2,161

Fo = 0,021 m%2

Aci=0
ACy = 0,3
AC3 = 0,15

hodnota podle kap. 1.3.7

hodnota podle tab. 6
hodnota podle tab. 8
parametry Sk (Sobatovich ploch = 695 M2 @ S (Sgaraze = 321,6

m?) prevzaty ze zatfidéni garazi

souCinitel nepoCitame jako zlepSujici (moZnost
rychlého zasahu JPO)

dle tab. 4 a kap. 7.2.5.1 (vliv SSHZ)
dle tab. 4 a kap. 7.2.6 (vliv ZOKT)

c=1-Y3Ac;=1-(0+0,3+0,15)=1-0,45=0,55

2.p.c _

2.30.0,55

T. = =
€~ kg F,U/0

2,161. 0,0211/6

= 29,07 min.

D.1.2 Garaz — stani pro osobu s omezenou schopnosti pohybu

Pro posouzeni garaze bylo postupovano podle normy CSN 73 0802 ed. 2. Projektovany pocet vozidel
V garazi pro osobu s omezenou schopnosti pohybu je 1 a toto stani bude hodnoceno jako jednotliva

garaz.

D.2 Stanoveni ekonomického rizika

Ekonomické riziko je poéitano pro hromadné garaze — ZPS podle CSN 73 0804 ed. 2 kap. 7 a 1.3.7.

p1 =10

p2 = 0,09
c=0,55

S =321,6 m?
ks =3,74

ke =10

hodnota podle pt. E tab. E.1 pol. 8.3
hodnota podle pt. E tab. E.1 pol. 8.3
viz ptedchozi vypocet

Viz zatiidéni garaze

viz ptedchozi vypocet

hodnota podle kap. 7.3.2
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k, =25 hodnota podle kap. 1.4.2
Py=p,.c=10.055=0,55>0,11
P, =p,.S.ks.kg.k; =0,09.321,6.3,74.1,0.2,5 = 270,6

Podle digramu 1 CSN 73 0804 ed. 2 je pidorysna plocha PU mensi neZ mezni piidorysna
plocha.

D.3 Stanoveni stupné poZarni bezpecnosti

Pii stanovani stupné pozarni bezpec¢nosti se postupovalo podle norem CSN 73 0802 ed. 2 a CSN 73
0804 ed. 2.

Kryté stani pro 0sobu s omezenou moznosti pohybu je povazovano za jednotlivou garaz pro
osobni automobil a tvoii samostatny pozarni usek.

SPB PU CHUC typu C je stanoven podle CSN 73 0802 ed. 2 kap. 9.3.2.

PU vyhodnocené jako bez pozarniho rizika jsou zat¥idény do 1. SPB podle CSN 73 0802 ed. 2
kap. 7.2.3.

Pro PU v 1.NPs okny do ulice je uvazovano s bezpe¢nostnimi skly, ktera se v piipadé poskozeni
nevysypou. Proto jsou tyto PU pocitany jako nepiimo vétrané.

Pro obytn¢ buiiky byla hodnota vypoctoveho pozarniho zatizeni navySena o hodnotu py’
vypoctena podle CSN 73 0802 ed. 2 pt. B kap. B.1.2. Do hodnoty ps jsou zapocitany hoflavé dveie a
podlahy a rovna se 7 kg/m?,

P = (ps-5).1,15=(7-5).1,15 = 2,3 kg/m?

Sklepni kéje jsou zjednodusené hodnoceny podle CSN 73 0833 kap. 5.1.4 jako plochy uréené
pro skladovani riznych potieb pro domacnost. Chodby mezi jednotlivymi kojemi a mistnost pro uklid
se uvazuji se stejnym pozarnim zatizenim jako samotné sklepni koje.

tab.1 Stanoveni vypoétového pozarniho zatiZeni a SPB

, Charakteristika souinitele Pv

PU A Ur&eni pJ/SPB SPB
PU a ‘ b ‘ c | [ka/m?] .

Vicepodlazni PU
hromadné garaze X

P03.01/NOL _ aklédaci - - | 055 - dC.SN 730804 ed. 2 kap. 8.1 v

. . lagram 2

parkovaci systém

P03.02/P02 nadrz SHZ - - - - C'SN 73 0802 ed. 2 kap. 6.7 |

C-NOLO/N11 | Schodistés - - - - | ¢SN 730802 ed. 2 kap. 9.3.2 I

predsinémi

$-N01.04/N11 vytahové Sachta - - - - bcos;\Ia; 3 0802 ed. 2 kap. 8.10.2 1

S-N01.05/N11

S-N01.06/N11 o C'SN 73 0802 ed. 2 kap. 8.12.2
“ instala¢ni Sachty - - - - 1
S-N01.07/N11

bod b)
S-N02.08/N11

1.NP
. L CSN 73 0802 ed. 2 pi. B tab.

NO01.09 jednotliva garaz - - - 35,0 B.1 pol.12 v

NO1.10 kancelafe se 0,98 | 1,67 | 1,00 | 86,8 | vypoéteno viz pfilohu 1 VI

zazemim
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NO01.11 chodba - - - - CSN 73 0802 ed. 2 kap. 6.7 I
NO01.12 strojovna SHZ 0,90 | 0,66 | 1,00 7,2 vypocteno viz piilohu 1 I
technicka N S
NO01.13 mistnost TZB 0,81 | 1,21 1,00 26,3 vypocteno viz pfilohu 1 (\V4
NO01.14 koc¢arkarna - - 1,00 15,0 CSN 73 0833 kap. 5.1.4 11
recepce, WC a N L,
NO01.15 Gstiodna EPS 0,87 | 0,60 1,00 9,3 vypocéteno viz piilohu 1 11
NO01.16 mistnost UPS 0,90 | 0,60 1,00 9,2 vypocteno viz ptilohu 1 11
2.NP
sklepni koje se
spojovaci ) ) *
NO02.17 chodbou a 1,00 45,0 CSN 730833 kap. 5.1.4 v
uklidova mistnost
N02.18 “
byt - - 1,00 42,3 CSN 73 0833 kap. 5.1.2 v
N02.19
3.NP
N03.20
NO03.21 “
byt - - 1,00 42,3 CSN 73 0833 kap. 5.1.2 v
N03.22
N03.23
4.NP
NO04.24
NO04.25 5
byt - - 1,00 42,3 CSN 73 0833 kap. 5.1.2 v
NO04.26
NO04.27
5.NP
NO05.28
N05.29 5
byt - - 1,00 42,3 CSN 73 0833 kap. 5.1.2 v
NO05.30
NO05.31
6.NP
N06.32
N06.33 5
byt - - 1,00 42,3 CSN 73 0833 kap. 5.1.2 v
N06.34
N06.35
7.NP
NO07.36
NO07.37 .
byt - - 1,00 42,3 CSN 73 0833 kap. 5.1.2 v
NO07.38
NO07.39
8.NP
N08.40 byt - - ‘ 1,00 ‘ 423 ’ CSN 73 0833 kap. 5.1.2 v
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N08.41
N08.42
9.NP
N09.43
N09.44 byt - - 1,00 423 | CSN 730833 kap. 5.1.2 \Y;
N09.45
10.NP
N10.46
N10.47 byt - - 1,00 423 | CSN 730833 kap. 5.1.2 \Y;
N10.48
11.NP

strojovna VZT
N11.49 I():ro CHUC typu 0,90 | 1,02 | 1,00 15,6 vypocteno viz piilohu 1 11
N11.50 fl:gngua sklad | 599 | 0,73 | 1,00 | 338 | vyposteno viz piilohu 1 v
N11.51 strojovna VZT 0,90 | 1,02 1,00 15,6 vypocteno viz piilohu 1 11
N11.52 Ezgngua sklad 1 999 | 071 | 1,00 | 337 | vypocteno viz pitlohu 1 Y

D.4 Posouzeni velikosti poZarnich tseku

Posouzeni meznich rozméra PU bylo provedeno podle CSN 73 0802 ed. 2 kap. 7.3.
Pro PU bez pozarniho rizika byla uvazovana hodnota py = 3,5 kg/m?.
Posouzeni pro hromadné garaze — ZPS je v kap. D.2.

Mezni rozméry PU s obytnymi buiikami a s domovnim vybavenim se neposuzuji podle CSN 73
0833 kap. 5.1.5.

tab. 1 Posouzeni velikosti PU

rozméry PU T mezni rozméry skuteéné
P 0| poa. | polona s | B | @ ] | memni |

délka | Sirka [m] délka Sirka mezni
NO01.09 5,8 5,39 1 0 35,0 - - - - splnéno**
NO01.10 17,05 | 88 1 0 86,6 0,98 64 40,8 2 splnéno
NO01.11 6,5 2,71 1 0 3,5 - - - - splnéno**
NO01.12 5,87 3,43 1 0 7,2 - - - - splnéno**
NO01.13 5,39 5,36 1 0 26,3 - - - - spIlnéno**
NO1.14 5,39 3,59 1 0 15,0 - - - - splnéno**
NO01.15 4,44 3,1 1 0 9,3 - - - - splnéno**
NO01.16 295 | 2,31 1 0 9,2 - - - - splnéno**
N02.17 17,05 | 81 1 3,4 45 1,0* 40 28 4 splnéno
N11.49 57 4,23 1 34,0 15,6 - - - - splnéno**
N11.50 57 4,2 1 34,0 33,8 - - - - splnéno**
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N11.51 5,15 4,72 1 34,0 15,6 - - - - splnéno™*

N11.52 5,15 4,75 1 34,0 33,7 - - - - splnéno™*

pozn.:
* podle CSN 73 0802 ed. 2 ptilohy A tab. A.1 pol. 8.1

** splnéno bez nutnosti posouzeni (viz porovnani s PU N01.10)

vypocet mezni podlaznosti pro nehoflavy konstrukeni systém podle vzorce:
7 = 180 kg/m?

1 Py = 1’0

E Zhodnoceni navrZenych stavebnich konstrukeci a poZarnich
uzavéru z hlediska jejich pozarni odolnosti

Pozadavky na stavebni konstrukce byly stanoveny podle CSN 73 0802 ed. 2 kap. 8 a CSN 73 0804 ed.

2 kap. 9. Vechny tyto pozadavky jsou zakresleny ve vykresové ¢asti.

Objekt ma 10 uzitnych nadzemnich podlazi a pro nosné konstrukce je pozadavek na PO min. 60
min. podle CSN 73 0802 ed. 2 kap. 8.7.1.

Skute¢né pozarni odolnosti byly dohledany na zakladé odbornych publikaci nebo technickych
listd vyrobcti jednotlivych stavebnich prvki.

E.1 PoZarni stény a stropy

Pozarni stény se vzdy stykaji s pozarnim stropem podle CSN 73 0802 ed. 2 kap. 8.2.4. Viechny spary
mezi pozarné délicimi konstrukcemi jsou feSeny jako tésnéni spar (kap. E.13) nebo jako pozarni ucpavky
s PO dle prislusnych PU, ale s max. PO EI 60.

1.1. pozarni stény
Zelezobetonova monoliticka sténa tl. 350 mm
e max. poZadovand PO (viz vykres 1.NP, PU C-N01.03/N11-Ii1): REI 90 DP1
e PO konstrukce: REI 180 DP1
konstrukéni pozadavky: min. tl. 210 mm a osova vzdalenost vyztuze min. 50 mm
hodnota PO z publikace: Zoufal a kol. (2009) [1] — strana 18, tab. 2.3
e  poZadovana PO splnéna
Zelezobetonova monoliticka sténa tl. 300 mm
e max. pozadovand PO (viz vykres 1.NP, PU C-N01.03/N11-I1l): REI 90 DP1
e PO konstrukce: REI 180 DP1
konstrukéni pozadavky: min. tl. 210 mm a osova vzdélenost vyztuze min. 50 mm
hodnota PO z publikace: Zoufal a kol. (2009) [1] — strana 18, tab. 2.3
e  poZadovana PO splnéna
Zelezobetonova monoliticka sténa tl. 260 mm
e max. pozadovand PO (viz vykres 1.NP, PU C-N01.03/N11-I1l): RE| 60 DP1
e PO konstrukce: REI 180 DP1
konstrukéni pozadavky: min. tl. 210 mm a osova vzdalenost vyztuze min. 50 mm
hodnota PO z publikace: Zoufal a kol. (2009) [1] — strana 18, tab. 2.3
pozadovana PO splnéna
Zelezobetonova monoliticka sténa tl. 250 mm
e max. pozadovana PO (viz vykres 1.NP, PU N01.10-VI): REI 120 DP1
e PO konstrukce: REI 180 DP1
konstrukéni pozadavky: min. tl. 210 mm a osova vzdalenost vyztuze min. 50 mm
hodnota PO z publikace: Zoufal a kol. (2009) [1] — strana 18, tab. 2.3
pozadovana PO splnéna
Zelezobetonova monoliticka sténa tl. 240 mm
e  max. pozadovana PO (viz vykres 1.NP, NO1.10-VI): REI 120 DP1
e PO konstrukce: REI 180 DP1
konstrukéni pozadavky: min. tl. 210 mm a osova vzdalenost vyztuze min. 50 mm
hodnota PO z publikace: Zoufal a kol. (2009) [1] — strana 18, tab. 2.3
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pozadovana PO splnéna
Zelezobetonova monoliticka sténa tl. 200 mm
e max. pozadovana PO (viz vykres 1.NP, N01.10-VI): REI 60 DP1
e PO konstrukce: REI 120 DP1
konstrukcni poZzadavky: min. tl. 160 mm a osova vzdalenost vyztuze min. 35 mm
hodnota PO z publikace: Zoufal a kol. (2009) [1] — strana 18, tab. 2.3
pozadovana PO splnéna
zdivo KDT tl. 240 mm
e max. pozadovand PO (viz vykres 1.NP, PU N01.10-VI): El 120 DP1
e PO konstrukce: EI 180 DP1
konstrukeni pozadavky: min. tl. 190 mm
hodnota PO z publikace: Zoufal a kol. (2009) [1] — strana 67, tab. 6.1.1
pozadovana PO splnéna
zdivo KDT tl. 190 mm
e max. pozadovand PO (viz vykres 1.NP, PU P03.01/NO1-IV): El 120 DP1
e PO konstrukce: EI 180 DP1
konstrukéni pozadavky: min. tl. 190 mm
hodnota PO z publikace: Zoufal a kol. (2009) [1] — strana 67, tab. 6.1.1
pozadovana PO spinéna
zdivo KDT tl. 140 mm
e max. pozadovand PO (viz vykres 1.NP, PU NO1.14-111): EI 45 DP1
e PO konstrukce: EI 90 DP1
konstrukéni pozadavky: min. tl. 140 mm
hodnota PO z publikace: Zoufal a kol. (2009) [1] — strana 67, tab. 6.1.1
poZadovana PO splnéna
prosklena pricka
e max. pozadovand PO (viz vykres 1.NP, PU NO1.15-111): El 45 DP1
e PO konstrukce: EI 60 DP1
konstrukeni pozadavky: max. rozmér pole 1,68x3,2 m
hodnota PO z publikace: tech. list MILT FireBo [4] — strana 14
pozadovana PO spinéna
1.2. pozarni stropy
Zelezobetonovy monoliticky strop tl. 320 mm (spojita, jednosmérné i obousmérné pnuta deska)
e max. pozadovand PO (viz vykres 1.PP, PU P03.01/NO1-VI): REI 120 DP1
e PO konstrukce: REI 180 DP1
konstrukéni pozadavky: min. tl. 150 mm a osova vzdalenost vyztuze min. 55 mm
hodnota PO z publikace: Zoufal a kol. (2009) [1] — strana 21, tab. 2.6
poZadovana PO splnéna
Zelezobetonovy monoliticky strop tl. 300 mm (spojita, jednosmérné i obousmérné pnuta deska)
e max. pozadovand PO (viz vykres 2.NP, PU N02.17-1V): REI 60 DP1
e PO konstrukce: REI 180 DP1
konstrukéni pozadavky: min. tl. 150 mm a osova vzdalenost vyztuze min. 55 mm
hodnota PO z publikace: Zoufal a kol. (2009) [1] — strana 21, tab. 2.6
poZadovana PO splnéna
Zelezobetonovy monoliticky strop tl. 280 mm (spojita, jednosmérné i obousmérné pnuta deska)
e max. poZadovana PO (viz vykres 1.PP, PU P03.01/N01-1V): REI 90 DP1
e PO konstrukce: REI 180 DP1
konstrukéni pozadavky: min. tl. 150 mm a osova vzdalenost vyztuze min. 55 mm
hodnota PO z publikace: Zoufal a kol. (2009) [1] — strana 21, tab. 2.6
pozadovana PO splnéna

E.2 Pozarni uzavéry otvori

Vsechny pozarni uzavéry jsou uzaviratelné, piipadné opatfeny samozaviradem (dle vykresii) podle CSN
73 0802 ed. 2 kap. 8.5.1. Pozarni uzavéry ustici do CHUC bréni §ifeni tepla (PO EI) a ostatni pozarni
uzavéry omezuji §iteni tepla (PO EW) podle CSN 73 0802 ed. 2 kap. 8.5.3. Obdobné plati tento
pozadavek i pro revizni dviika ustici z reviznich Sachet do CHUC (PO EI) a béznych PU (PO EW).

2. pozarni uzavéry
pozadavky na poZarni uzavéry viz vykresy
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E.3 Obvodové stény

Pro objekt jsou pozadovany svislé a vodorovné pozarni pasy na rozhrani PU (tedy v misté& styku pozarng
délici konstrukce nebo pozarniho stropu s obvodovou konstrukci) v $ifce min. 900 mm s PO REI a
konstrukce druhu DP1 podle CSN 73 0802 ed. 2 kap. 8.4.8 a 8.4.9. Zaroveti je podle CSN 73 0802 ed.
2 kap. 8.1 pozadavek na pozarni pas mezi sousednimi objekty, opét v min. §itce 900 mm. Jedna se jak
o svislé pasy, tak vodorovny (8ikmy) pas nad stfechou sousedniho objektu. PO pozarnich pasu je
stanovena dle PU. Pozarni pasy v PP a pasy, které jsou soucasti stény mezi objekty, nejsou
vykreslovany, jelikoz dané konstrukce splnuji pozadavky na PO REI a druh konstrukce DP1. Ostatni
pozarni pasy splnuji v§echny pozadavky na rozmeéry a PO.

3. obvodové stény
Zelezobetonova suterénni monoliticka sténa tl. 300 mm
e max. pozadovand PO (viz vykres 1.PP, PU PO3/N01.1-1V): REW 90 DP1
e PO konstrukce: REI 180 DP1
konstrukéni pozadavky: min. tl. 210 mm a osova vzdalenost vyztuze min. 50 mm
hodnota PO z publikace: Zoufal a kol. (2009) [1] — strana 18, tab. 2.3
pozadovana PO spinéna
Zelezobetonova suterénni monoliticka sténa tl. 250 mm
e max. pozadovand PO (viz vykres 1.NP, PU N0O1.10-VI): REW 120 DP1
e PO konstrukce: REI 180 DP1
konstrukéni pozadavky: min. tl. 210 mm a osova vzdalenost vyztuze min. 50 mm
hodnota PO z publikace: Zoufal a kol. (2009) [1] — strana 18, tab. 2.3
pozadovana PO spinéna
zdivo KDT tl. 240 mm
e max. pozadovand PO (viz vykres 1.NP, PU N01.10-VI): EW 120 DP1
. PO konstrukce: El 180 DP1
konstrukcni pozadavky: min. tl. 190 mm
hodnota PO z publikace: Zoufal a kol. (2009) [1] — strana 67, tab. 6.1.1
poZadovana PO splnéna
zdivo KDT tl. 200 mm
e max. pozadovand PO (viz vykres 1.NP, PU N03.21-IV): EW 60 DP1
e PO konstrukce: EI 180 DP1
konstrukéni pozadavky: min. tl. 190 mm
hodnota PO z publikace: Zoufal a kol. (2009) [1] — strana 67, tab. 6.1.1
poZadovana PO splnéna

E.4 Nosné konstrukce stirech

4. nosné konstrukce stfech
neobsazeno

E.5 Nosné konstrukce uvnitf pozarniho useku

5. nosné konstrukce uvnitf pozarniho tseku
Zelezobetonova monoliticka sténa tl. 350 mm
e max. poZadovana PO (viz vykres 3.PP, PU P03/N01.1-1V): R 90 DP1
e PO konstrukce: R 180 DP1
konstrukéni pozadavky: min. tl. 270 mm a osova vzdélenost vyztuze min. 55 mm
hodnota PO z publikace: Zoufal a kol. (2009) [1] — strana 18, tab. 2.3
pozadovana PO spinéna
Zelezobetonova monoliticka sténa tl. 260 mm
e max. pozadovana PO (viz vykres 1.NP, PU N01.10-VI): R 120 DP1
e PO konstrukce: R 120 DP1
konstrukéni pozadavky: min. tl. 220 mm a osova vzdalenost vyztuze min. 35 mm
hodnota PO z publikace: Zoufal a kol. (2009) [1] — strana 18, tab. 2.3
pozadovana PO splnéna
Zelezobetonova monoliticka sténa tl. 240 mm
e max. pozadovana PO (viz vykres 1.NP, PU N01.10-VI): R 120 DP1
e PO konstrukce: R 120 DP1
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konstrukéni pozadavky: min. tl. 220 mm a osova vzdalenost vyztuze min. 35 mm
hodnota PO z publikace: Zoufal a kol. (2009) [1] — strana 18, tab. 2.3
pozadovana PO spinéna

Zelezobetonovy monoliticky sloup primér 400 mm
e max. pozadovand PO (viz vykres 2.NP, PU N02.19-1V): R 60 DP1
° PO konstrukce:
konstrukeni pozadavky:
hodnota PO z publikace: Zoufal a kol. (2009) [1] — strana 16, tab. 2.1
pozadovana PO spinéna

Zelezobetonovy monoliticky sloup primér 300 mm
e max. pozadovana PO (viz vykres 3.PP, PU P03/N01.1-1V): R 90 DP1
e PO konstrukce: R 90 DP1
konstrukéni pozadavky: min. priamér 291 mm, osova vzdalenost dle min. kryti, protipoZarni omitka Knauf
Vermiplaster v min. aplikované tl. 18,5 mm
hodnota PO z publikace: tech. list Knauf P911.cz [3] —strana 9, tab. 7
pozadovana PO spInéna

Zelezobetonovy monoliticky sloup primér 250 mm
e max. pozadovand PO (viz vykres 3.PP, PU P03/N01.1-IV): R 60 DP1
e PO konstrukce: R 60 DP1
konstrukéni pozadavky: min. primér 250 mm a osova vzdalenost vyztuze min. 46 mm
hodnota PO z publikace: Zoufal a kol. (2009) [1] — strana 16, tab. 2.1
poZadovana PO splnéna

Zelezobetonovy monoliticky prosty nosnik sirky 240 mm
e max. pozadovand PO (viz vykres 1.NP, PU NO1.10-VI): R 120 DP1
e PO konstrukce: R 120 DP1
konstrukéni pozadavky: min. Sitka 240 mm a osova vzdalenost vyztuze min. 60 mm
hodnota PO z publikace: Zoufal a kol. (2009) [1] — strana 19, tab. 2.4
poZadovana PO splnéna

Zelezobetonovy monoliticky spojity nosnik Sifky 240 mm
e max. pozadovand PO (viz vykres 1.NP, PU N01.10-VI): R 120 DP1
e PO konstrukce: R 120 DP1
konstrukéni pozadavky: min. Sirka 200 mm a osova vzdalenost vyztuze min. 45 mm
hodnota PO z publikace: Zoufal a kol. (2009) [1] - strana 20, tab. 2.5
pozadovana PO splnéna

E.6 Nosné konstrukce vné objektu, které zajiSt'uji stabilitu objektu

6. nosné konstrukce vné objektu, které zajistuji stabilitu objektu

Zelezobetonova monoliticka sténa tl. 300 mm
e max. pozadovand PO (viz vykres 1.NP, PU N01.10-VI): R 60 DP1
e PO konstrukce: R 180 DP1
konstrukéni pozadavky: min. tl. 270 mm a osova vzdalenost vyztuze min. 55 mm
hodnota PO z publikace: Zoufal a kol. (2009) [1] — strana 18, tab. 2.3
pozadovana PO splnéna

Zelezobetonova monoliticka sténa tl. 260 mm
e max. pozadovana PO (viz vykres 1.NP, N01.10-VI): R 60 DP1
e PO konstrukce: R 120 DP1
konstrukéni pozadavky: min. tl. 220 mm a osova vzdalenost vyztuze min. 35 mm
hodnota PO z publikace: Zoufal a kol. (2009) [1] — strana 18, tab. 2.3
pozadovana PO splnéna

Zelezobetonova monoliticka sténa tl. 240 mm
e max. pozadovana PO (viz vykres 1.NP, N01.10-VI): R 60 DP1
e PO konstrukce: R 120 DP1
konstrukéni pozadavky: min. tl. 220 mm a osova vzdalenost vyztuze min. 35 mm
hodnota PO z publikace: Zoufal a kol. (2009) [1] — strana 18, tab. 2.3
pozadovana PO splnéna

E.7 Nosné konstrukce uvniti objektu, které nezajist’uji stabilitu objektu

7. nosné konstrukce uvnitF objektu, které nezajistuji stabilitu objektu

neobsazeno
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E.8 Nenosné konstrukce uvnitf poZarniho useku

8. nenosné konstrukce uvnitf pozarniho tseku
neobsazeno

E.9 Konstrukce schodiSt’ uvnité pozarniho useku, které nejsou soucasti chranénych
unikovych cest

9. konstrukce schodist uvnitf pozarniho useku, které nejsou souéasti chranénych unikovych cest
neobsazeno

E.10 Vytahové a instalacni Sachty

10. vytahové a instalacni Sachty
zdivo KDT tl. 140 mm
e max. pozadovand PO (viz vykres 2.NP, PU N02.18-IV): El 30 DP1
e PO konstrukce: EI 90 DP1
konstrukéni pozadavky: min. tl. 140 mm
hodnota PO z publikace: Zoufal a kol. (2009) [1] — strana 67, tab. 6.1.1
pozadovana PO splnéna
zdivo KDT tl. 115 mm
e max. pozadovana PO (viz vykres 1.NP, PU N01.10-VI): El 60 DP1
e PO konstrukce: EI 60 DP1
konstrukcni pozadavky: min. tl. 2700 mm
hodnota PO z publikace: Zoufal a kol. (2009) [1] — strana 67, tab. 6.1.1
pozadovana PO splnéna
zdivo KDT tl. 80 mm
e max. pozadovana PO (viz vykres 2.NP, PU N02.17-I1V): El 30 DP1
e PO konstrukce: EI 30 DP1
konstrukéni poZadavky: bez omitek nebo s jednostrannou omitkou
hodnota PO z publikace: tech. list Porotherm [2] — strana 151
pozadovana PO splnéna
poZadavky na revizni dvirka do instalacnich Sachet viz vykresy

E.11 StfeSni plast

Pozadavky navrzenych hmot stie$niho plasté jsou vypsany v kapitole F.

11. stfesni plast
neobsazeno

E.12 Prostupy

Pro prostupy zdénou nebo betonovou konstrukci a jedna-li se o max. 3 potrubi s trvalou naplni vodou
nebo jinou nehotlavou kapalinou a potrubi je tiidy reakce na ohen A1/A2 nebo do priméru max. 30 mm
(pfipadné izolace museji byt nehoflavé) Ize provést doté€snéni (napt. dozdéni, dobetonovani) hmotami
t¥idy reakce na oheit A1/A2 v celé tl. konstrukce podle CSN 73 0810 kap. 6.2.1 bodu 1). Dotésnéné
prostupy jsou od sebe vzdaleny min. 500 mm. Dotésnénim jsou provedeny i prostupy jednoho
(samostatné vedeného) kabelu s vn&j$im prumérem do 20 mm a lze ho provést i v SDK konstrukci pii
dodrzeni skladby az k povrchu kabelu podle CSN 73 0810 kap. 6.2.1 bodu 2).

Ostatni prostupy a prostupy konstrukcemi CHUC jsou feseny systémem pozarni piepazky nebo
ucpavky.

Pozadavky na prostupy VZT zafizeni jsou popsany v kapitole L.1.3.
E.13 Tésnéni spar

PO tésnéni spar je stejna jako pozadavek na pozarné délici konstrukci, ve které je instalovana podle
CSN 73 0810 kap. 6.3.2. Pro pozarné délici konstrukce s pozadavkem EI se provadi tésnéni spar
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s klasifikaci EI a pro konstrukce s pozadavkem EW nebo E se provadi s klasifikaci E podle CSN 73
0810 kap. 6.3.1.

Tésnéni spary u pozarnich stén je vyhovujici, pokud je vyplnéna shodnym materialem jako jiné

spary v konstrukci s vyhovujici PO, nebo u konstrukci DP1 pfi splnéni pozadavkd podle CSN 73 0810

kap. 6.3.4.

F  Zhodnoceni navrZenych stavebnich hmot (tiida reakce na
ohen, odkapavani v podminkach pozaru, rychlost Sifeni
plamene po povrchu, toxicita zplodin horeni apod.)

Pro povrchové tpravy obvodovych stén z vngjsi strany je podle CSN 73 0802 ed. 2 kap. 8.14.6 nutné

pouzit vyrobky s indexem §ifeni plamene is = 0 mm/min. pokud tvofi pozarni pasy, nebo pokud jsou
v PNP.

F.1 Hromadné garaze — zakladaci parkovaci systém

V hromadné garazi jsou pouzity vyhradné nehoflavé materialy, a to vCetné materiali povrchovych
uprav. Zatepleni nadzemni ¢asti je provedeno pod stropem 1.PP a je pouzit nehoflavy tepelny izolant —
MV.

F.2 Obvodovy plast’

Skladba obvodového plaste je provedena ve dvou variantach, prvni je systém ETICS a druhou je
provétravana fasada. V obou ptipadech jsou pouzity nehotlavé stavebni hmoty a tepelnou izolaci je MV.

Na budovu jako celek s h > 22,5 m je pozadavek podle CSN 73 0810 pi. E na zatepleni ETICS:
celek A1/A2 s izolantem A1/A2 a indexem §ifeni plamene po povrchu is = 0,0 mm/min. Pozadavky jsou
splnény pouzitim izolantu MV s tfidou reakce na ohen nejhlite A2 a povrchovymi tipravami splitujicimi
index $ifeni plamene po povrchu.

Pro oblast zaloZeni je podle CSN 7310 kap. 3.1.3.4 a pt. E mozné pouZit tepelny izolant tiidy
reakce na ohen E s vytazenim max. do vy$ky 1000 mm nad terén, s podminkou pouziti zakladaci listy.
V oblasti zalozeni je pouzit tepelny izolant XPS s tfidou reakce na ohenl E s vytazenim 300 mm nad
terén. Zakladaci lista pro ETICS je pouzita a jsou tedy splnény pozadavky.

Pro terasy a balkony je podle CSN 7310 pi. E mozné pro ostiikové zony pouzit tepelny izolant
ttidy reakce na ohei E s vytaZzenim max. do vysky 400 mm nad uroveii pochozi Casti.

Provétravana fasada je kompletné provedena z nehotlavych hmot A1/A2.
F.3 StieSni plast’ a terasy
Pro stiesni plast je pozadovana klasifikace Broor(t3) na zakladé umisténych FTV paneld.

Skladby pochozich plast teras a balkoni se nachazeji v PNP spliiujici Klasifikaci Broor(t3) pro
pozadované sklony a jsou to konstrukce druhu DP1, proto neni podle CSN 73 0810 kap. 8.3 nutné je
délit pozarnimi pasy.

F.4 Chranéna anikova cesta

Pozadavky jsou uvedeny v kapitole G.2.
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G Zhodnoceni moznosti provedeni poZarniho zasahu, evakuace
osob, zvirat a majetku a stanoveni druhti a poctu tnikovych
cest, jejich kapacity, provedeni a vybaveni

Zhodnoceni moznosti provedeni pozarniho zasahu je popsano v kapitole J.

G.1 Obsazeni objektu osobami

Obsazeni objektu osobami bylo stanoveno na zakladé normy CSN 73 0818. Osoby jsou vyhradné
schopny samostatného pohybu, neuvazuje se vétsi poCet 0sob s omezenou schopnosti pohybu a
orientace. Evakuace objektu je soucasna.

tab. 1 Obsazeni objektu osobami

udaje z projektové dokumentace iidaje z CSN 73 0818 — tab. 1
B pocet soucinitel pocet
ifi locha
el . ol | ek [m?%o0s.] | osobdle | nasobici osob dle E
prostoru [m?] dle v tab. 2 = -
PD [m#/0s.] | pocet osob souc.

hromadné garaze — ZPS | 321,59 * - - - - - -

recepce 9,45 1 - - - 15 15 2
recepce — WC 2,82 - ** - - - - -
mistnost UPS 5,66 Fkx - - - - - -
chodba - *x - - - - -
kocarkarna 12,05 - ** - - - - -
technicka mistnost 33,89 Fkx - - - - - -
strojovna SHZ faleal - - - - - -
zasedaci mistnost 8,74 - 1.2 15 5,8 - - 6
kancelare 72,09 - 111 5 14,4 - - 15
WC muzi 5,50 - *x - - - - -
WC zeny 4,45 - *x - - - - -
WC invalidi 3,96 - ** - - - - -

*%

31x sklepni koje se

spole¢nou chodbou 129,50 i i i i i i
uklidova mistnost 3,55 - falad - - - - -
3x byt 50,84 - 9.1 20 3 - - 9
5x byt 57,49 - 9.1 20 3 - - 15
5x byt 58,18 - 9.1 20 3 - - 15
3x byt 68,95 - 9.1 20 4 - - 11
3x byt 84,51 - 9.1 20 5 - - 15
9x byt 85,82 - 9.1 20 5 - - 45
3x byt 104,72 - 9.1 20 6 - - 18
sklad nabytku 13,39 - ** - - - - -
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strojovna VZT 18,14 Fkx -

strojovna VZT ZOKT 12,79 Fkk -

obsazeni objektu celkem

Poznamka:
*v zakladacovém systému se osoby nemohou vyskytovat
** osoby jsou jiz zapocitané v jinych mistnostech

*** osoby se pti bézném provozu nevyskytuji

G.2 Chranéna unikova cesta

Objekt ma pozarni vysku h > 30 m a zaroven nema na jednom podlazi vice nez pét obytnych bunék,
proto je navrzena podle CSN 73 0833 kap. 5.3.4 jedna CHUC typu C s pietlakovym vétranim. Pro
CHUC se neuvazuje s instalaci SHZ. Navrzen je také jeden evakuaéni vytah podle CSN 73 0833 kap.
5.3.5. Evakuacni vytah je na zakladé CSN 73 0802 ed. 2 kap. 9.6.5 souc¢asti CHUC typu C (tedy jednoho
PU). Nejmensi pidorysny rozmér oddélené predsing je 11,5 m? a nejmensi rozmér 1,5 m (méfeno ve
2.NP a zohlednéno umisténi PBZ) a jsou tedy splnény pozadavky podle CSN 73 0833 kap. 5.3.4.2, kde
min. ptidorysna plocha musi byt 5 m? a nejmensi rozmér 1,5 m. Zaroveti je splnén pozadavek podle CSN
73 0802 ed. 2 kap. 9.4.10 v ptipadé piimého vstupu z evakuaéniho vytahu do predsing, kdy ma byt
ptidorysna plocha predsing zvétsena o dalsi 3 m?, celkové tedy min. plocha oddélené piedsiné musi byt
8 m?. Sténa odd&lujici pozarni predsi od ostatnich prostor CHUC nemusi vykazovat PO podle CSN 73
0802 ed. 2, ale je to konstrukce druhu DP1 (ps = 0) a po dobu evakuace brani proniknuti zplodin hoteni
stejné jako uzavér v ni osazeny. Koutotésnost dvefi S je pozadovana zaroven pro studeny Szo i horky
kouf Saoo (ve vykresech oznaceno pouze S)

Pozarné délici konstrukce CHUC jsou pouze druhu DP1, poZarni uzavéry v pozarné délicich
konstrukcich CHUC splituji mezni stav EI a maji samozaviraé podle CSN 73 0802 ed. 2 kap. 9.3.2.
V CHUC se nevyskytuje a pii uzivani objektu se nesmi vyskytovat zadné pozarni zatizeni podle CSN
73 0802 ed. 2 kap. 9.3.2, kromé& konstrukci dvefi (spliuji tfidu reakce na ohenl nejhiire D). Podlahové
krytiny v CHUC jsou tidy reakce na oheii nejméné Cn — sl a krom& madel a podlah jsou veskeré
povrchové tpravy stavebnich konstrukei z vyrobki tiidy reakce na oheii A1/A2 podle CSN 73 0802 ed.
2 kap. 8.14.5 bodu a). V CHUC nejsou umistény zafizovaci pfedméty nebo jina zafizeni, které by
zuzovaly priichozi §itku. V CHUC nejsou volné vedeny rozvody hotlavych latek nebo volné vedena
potrubi z vyrobkii t¥idy reakce na oheii B az F. V CHUC nejsou volné vedeny VZT rozvody zaiizent,
které neslouzi pouze vétrani prostor CHUC. V CHUC nejsou volné vedené elektrické rozvody, které
neodpovidaji piislusnym pozadavkiim. Vétsina rozvodi instalaci TZB a VZT je v prostoru CHUC
vedena Vv instala¢nich podhledech. Pro vystupujici ¢asti VZT potrubi je provedena kryci vrstva s PO
alespoit EW 30 podle CSN 73 0802 ed. 2 kap. 9.3.3.

G.3 Utziti jedné chranéné unikové cesty typu C

V objektu je navrzena jedna CHUC typu C, ktera propojuje 1.NP az 11.NP. Pozarni useky s vyskovou
polohou h, > 45 m se nevyskytuji. PoCet evakuovanych osob je < 900. Omezeni pro navrh (uziti) jedné
CHUC typu C podle CSN 73 0802 ed. 2 tab. 17 a kap. 9.9.5 a kap. 9.11.3 jsou splnéna.

G.4 Pretlakové vétrani v chranéné anikové cesté

Pretlakové vétrani je zcela nezavislé na ostatnich vzduchotechnickych zafizenich v objektu. V prostoru
CHUC je podle CSN 73 0802 ed. 2 kap. 9.4.6 vytvoren pietlak min. 50 Pa (a to i v pozarni predsini),
ale nesmi prekro¢it hodnotu 60 Pa. CHUC slouZi i jako zasahové cesta, a proto je vyména vzduchu
zajisténa po dobu min. 60 minut. Doba, po kterou se mohou osoby bezpeéné zdrzovat v prostoru CHUC
typu C, je 30 minut.

Zatizeni pro zajisténi pietlakového vétrani zahrnuje vSechny ti nezbytné nutné prvky: zafizeni
pro pfivod vzduchu (do prostoru schodisté, do jednotlivych pfedsini a do Sachty evakuaéniho vytahu),
zatizeni pro uvolnéni pietlaku (pro prostor schodisté, pro jednotlivé predsing a pro Sachtu evakuacniho
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vytahu) a zafizeni pro uvolnéni pietlaku zplodin hofeni (v jednotlivych pozarnich usecich, které ptimo
navazuji do CHUC).

Mnozstvi piivadéného vzduchu pii pretlakovém vétrani CHUC typu C s predsinémi je
stanoveno podle CSN 73 0802 ed. 2 kap. 9.4.7 pro dva pozarni navrhové scénare.

Prvni pozarni navrhovy scénaf poéita se vSemi zavienymi dvefmi usticimi do a z CHUC.
Ventilator pro pfivod vzduchu zajist'uje dany pretlak. Pfipustna nejistota méteni pretlaku u piejimacich
zkousek je £ 10 %. Pocita se tcinna plocha vsech netésnosti. Zafizeni pro uvolnéni pretlaku reaguje tak,
aby do 3 sekund po otevieni nebo zavieni dvefi bylo dosazeno alespoii 90 % prutoku ptivadéného
vzduchu. Vétraci vzduch usti pfimo do venkovniho prostiedi.

Druhy pozarni navrhovy scénaf prezentuje model evakuace nebo protipozarniho zasahu.
Stanovuje se pravdépodobny pocet otevienych dvefi na zakladé postupu evakuace nebo protipozarniho
zésahu. Rozhodujici je zajisténi rychlosti vzduchu v otevienych dvefich, zniz se urCuje pritok
pfivadéného vzduchu. Pocita se s nejméne dvéma az tfemi dvefnimi otvory otevienymi. Pro vypocet
ucinné plochy vétraciho vzduchu otevienymi dvefmi je tfeba zohlednit v§echny mozné trasy uniku
vzduchu z budovy. Do vypoctu se dale zohledfiuji vSechny dalsi trvale oteviené otvory a netésnosti
stavebnich konstrukci. Predpokladanou rychlost vzduchu v otevienych dvetich, které oddé€luji prostor
zasazeny pozarem od Unikové cesty, uvazujeme 2,0 m/s (jedna se o evakuacni cestu i o zasahovou cestu,
podle CSN 73 0802 ed. 2 kap. 9.4.7).

Funkéni soudasti systému pretlakového vétrani CHUC je zaiizeni pro unik vzduchu a kouie
(zatizeni pro uvolnéni pietlaku) v jednotlivych PU, které piimo tsti do CHUC. Vétraci vzduch proudi
z chranénych prostor se zvysenym tlakem (predsiné CHUC) do prostoru PU, kde hoti a dale ven
z budovy. Unik vzduchu je podle CSN 73 0802 ed. 2 kap. 9.4.7 bodu b) zajistén svislou Sachtou
S potrubim a odvétravacimi otvory (koufovymi klapkami) adresné oteviranymi systémem EPS podle
mista vzniku pozaru v jednotlivych podlazich s odvodem v 11.NP.

Navrh ptetlakového vétrani je proveden tak, aby sila potfebna na otevieni dveii (tzv. sila na
kliku dveti) neptesahla hodnotu 100 N.

Privadény vzduch pro prostor schodisté je nasavan v 1.NP z venkovniho prostiedi. Ptivod
vzduchu ve vstupnim podlazi (1.NP) je nasmérovan tak, aby zajistoval pietlak v prostoru schodisté a
nemohlo dojit k jeho odvodu do venkovniho prostiedi zkratem pies oteviené vchodové dvefe a dvefe
oddélujici predsin. Privadény vzduch pro prostor predsiné a Sachty evakuacniho vytahu je nasavan
z terasy v 11.NP z venkovniho prostiedi.

V Sachté evakuaéniho vytahu je podle CSN 73 0802 ed. 2 zajistén pietlak 50 Pa a $achta ma
samostatny privod vzduchu (popséno jiz v predchozich odstavcich).

Pretlak v prostoru schodiste je zajistén ventilatorem umisténym pod schodistovym ramenem
v 1.NP a zaroveii jsou provedeny po tiech podlaZzich p¥ivody vzduchu podle CSN 73 0802 ed. 2
Z potrubnich rozvodu pietlakového vétrani predsiné pro zajisténi co nejrovnomérnéj$iho rozlozeni
pretlaku v prostoru schodisté. Toto technické feSeni je ovéfeno projektantem VZT — pretlakového
vétrani.

Ventilator zajistujici pretlak predsini a $achty evakuagniho vytahu je umistén v 11.NP v PU
N11.49. Pro VZT rozvody pretlakového vétrani ze strojovny v 1.NP do dalsich podlazi je urCena
instalacni Sachta, ktera je soucasti CHUC.

Potrubni rozvody pro pietlakové vétrani maji stanovenou klasifikaci a PO podle CSN 73 0810
kap. 9 a CSN 73 0872 kap. 6. Pozadavky jsou zakresleny ve vykresech.

Systém a projektovou cast pretlakového veétrani zpracovava projektant VZT s nalezitou
odbornou zpiisobilosti. Postup navrhu vetné variant pozarnich scénédft a vypoctovych postupt je
uveden v norm¢ CSN EN 12101-6.
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Otvor pro sani vzduchu pro pietlakové vétrani prostoru schodisté v urovni 1.NP na fasadé a
V jeho blizkosti se nenachazeji zadné POP plochy, je tedy splnén pozadavek CSN 73 0872 kap. 4.3.3.
Zarovei je posouzen otvor pro nasavani podle CSN 73 0802 ed. 2 kap. 9.4.9 (viz obrazek) a ve
vymezeném prostoru se nenachazeji zadné POP. Otvor pro sani vzduchu pro pietlakové vétrani predsini
je umistén na fasddé v 11.NP tstici smérem na terasu. Pozadavky podle obou jiz zminénych norem na
sani VZT jsou splnény a ve vymezeném prostoru se nenachazeji POP. Otvory pro vyfuk jsou vyvedeny
nad stie$ni plast' nad 11.NP, ktery ma klasifikaci Broor(t3).

obr.1 Otvor pro sani podle CSN 73 0802 ed. 2

nim

4900

1400 \,500 L

2500

3000 300 |

1400 1500

poznamky k obr.:

oranzové je ve stiedu &ervené plochy vyznagen otvor pro séni vzduchu a &ervené je vyznaéena plocha podle CSN 73 0802
ed. 2 kap. 9.4.9, ve které se nemaji nachazet zadné POP

G.5 Nechranéné tinikové cesty

Pro viechny obytné buiiky v objektu neni podle CSN 73 0833 kap. 5.3.3.1 nutné posuzovat délky
tnikovych cest uvnité obytné buiiky, jelikoZ jejich podlahova plocha nepfesahuje 250 m?. Zarovefi
vSechny vstupni dvefe z obytnych bunék usti do piedsiné CHUC typu C.

Pro hromadné garaze — ZPS je délka NUC mensi nez 30 m pro jeden smér uniku a bez dal§ich
pritkazl se povazuje za vyhovujici podle CSN 73 0804 ed. 2 pf. I kap. 1.6.2.

Pro ostatni pozarni useky jsou NUC posouzeny podle CSN 73 0802 ed. 2. Prostory
administrativy v 1.NP a prostory se sklepnimi kojemi nelze posuzovat jako FUSM (plocha obou PU je
vetsi jak 100 m?).

G.6 Mezni délky nechranénych tinikovych cest

Posouzeni meznich délek NUC je provedeno podle CSN 73 0802 ed. 2 kap. 9.10 a CSN 73 0833 kap.
5.3. Pro PU, u kterych nebyl poc¢itan soucinitel a byly pouZzity hodnoty tohoto soucinitele z CSN 73 0802
ed. 2 pt. A podle polozky nejvice vystihujici dany provoz.

NUC pro tnik ze stiesni terasy do predsiné CHUC v 11.NP ma délku 25,3 m a jsou zde dva
sméry uniku. Podle CSN 73 0833 kap. 6.3.3 se mezni délka NUC nestanovi.
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tab.1  Mezni délky NUC

NUC — N01.10 — éinikova cesta z prostor administrativy
skute¢na délka: 19,6 m

smér Uniku: jeden

soucinitel a: 0,98
mezni délka: 26 m (1 UC, CSN 73 0802 ed.2)
Délka unikové cesty je mensi nez mezni délka NUC — poZadavek je splnén

NUC — N01.12 — tinikov4 cesta ze strojovny SHZ
skute¢na délka: 5m

smér Gniku: jeden

soucinitel a: 0,9

mezni délka: 30 m (1 UC, CSN 73 0802 ed.2)

Délka unikové cesty je mensi nez mezni délka NUC — pozadavek je splnén

NUC — N01.13 — éinikova cesta z technické mistnosti
skute¢na délka: 10,9 m
smér uniku: jeden

soucinitel a: 0,81
mezni délka: 20 m (1 UC, CSN 73 0833)
Délka iinikové cesty je men3i nez mezni délka NUC — pozadavek je splnén

NUC — N01.14 — tnikov4 cesta z kodarkarny
skute¢na délka: 6,4 m

smér Uniku: jeden

souéinitel a: 1,0 (souéinitel podle CSN 73 0802 ed. 2 pi. A tab. A.1 pol. 9.1)
mezni délka: 20 m (1 UC, CSN 73 0833)

Délka iinikové cesty je mensi nez mezni délka NUC — pozadavek je splnén

NUC — NO1.16 — tinikov4 cesta z mistnosti UPS
skute¢na délka: 5,8 m

smér tniku: jeden

soucinitel a: 0,9

mezni délka: 20 m (1 UC, CSN 73 0833)

Délka unikové cesty je mensi nez mezni délka NUC — poZadavek je splnén

NUC — N01.17 — éinikova cesta z prostor sklepnich koji

skutecna délka: 19 m

smér uniku: jeden

souginitel a: 1,0 (soudinitel podle CSN 73 0802 ed. 2 pt. A tab. A.1 pol. 8.1)
mezni délka: 20 m (1 UC, CSN 73 0833)

Délka iinikové cesty je men3i nez mezni délka NUC — pozadavek je splnén

NUC — N11.49 — éinikova cesta ze strojovny VZT pro CHUC typu C
skute¢na délka: 6,9 m

smér uniku: jeden

soucinitel a: 0,9
mezni délka: 20 m (1 UC, CSN 73 0833)
Délka tinikové cesty je men3i neZ mezni délka NUC — poZadavek je splnén

NUC — N11.50 — inikova cesta ze skladu nabytku

skute¢na délka: 7 m

smér uniku: jeden

soucinitel a: 0,99

mezni délka: 20 m (1 UC, CSN 73 0833)

Délka uinikové cesty je mensi nez mezni délka NUC — poZadavek je splnén
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NUC — N11.51 — dinikov4 cesta ze strojovny VZT
skute¢na délka: 7,7 m

smér Uniku: jeden

soucinitel a: 0,9

mezni délka: 20 m (1 UC, CSN 73 0833)

Délka unikové cesty je mensi nez mezni délka NUC — poZadavek je splnén

NUC — N11.52 — Ginikov4 cesta ze skladu nabvtku
skuteéna délka: 7 m

smér Gniku: jeden

soucinitel a: 0,99

mezni délka: 20 m (1 UC, CSN 73 0833)

Délka unikové cesty je mensi nez mezni délka NUC — pozadavek je splnén

G.7 Siiky tnikovych cest

V7w

Nejmensi §itka chranéné tnikové cesty smi byt podle CSN 73 0802 ed. 2 kap. 9.11.1 1,5 tnikového
pruhu, tedy 825 mm. Zéakladni jednotkou je inikovy pruh o priichozi $ifce 550 mm podle CSN 73 0802
ed. 2 kap. 9.11.2. Unikova cesta musi byt vzdy tvofena nejméné jednim unikovym pruhem a
zaokrouhluje se na poloviny unikovych pruhti. Pro pozadavek na 1,5 Ginikového pruhu se podle CSN 73
0802 ed. 2 kap. 9.11.2. povazuje za vyhovujici jmenovita Sifka dvetfi 800 mm.

Obytna ¢ast objektu je zatfidéna jako budova skupiny OB2 s mén& jak 12 obytnymi buiikami na
podlazi podle CSN 73 0833 a ma pozarni piedsing, l1ze tedy brat za postacujici Sitku nechranéné i
chranéné tinikové cesty 1,1 m a priichod dvefmi mtize byt zizen na 0,9 m podle CSN 73 0833 kap. 5.3.6.

tab. 1 SiFky tnikovych cest

KM1 — vychodové dveie z bytové ¢asti na VP

E =131 osob

K = 200 (nejnizsi SPB piilehlych PU: I; CHUC typu C; pohyb po roving)
s = 1,0 (osoby schopné samostatného pohybu; soucasna evakuace)

E.s _ 131.10
—=—>-=07->15u
K 200

mezni Sirka: 825 mm
dveie: 1470 mm

u=

Sifka dvefi je vétSi neZ mezni Sifka poZadovana pro unik — poZadavek je splnén

KM2 — nastupni rameno schodisté v 1.NP

E =129 osob

K = 150 (nejnizsi SPB piilehlych PU: I; CHUC typu C; pohyb po schodech doli)
s = 1,0 (osoby schopné samostatného pohybu; soucasna evakuace)

E.s _ 129.10
—=—>-=09->15u
K 150

mezni Sirka: 825 mm
$ifka schodist’ového ramene: 1100 mm*

Siika schodi§t'ového ramene je vét$i nez mezni §ifka poZadovana pro Ginik — poZadavek je splnén

u=

KM3 — vychodové dveie z prostoru administrativy na VP
E =21 osob
K = 62 (sou¢initel a = 0,98; pohyb po roving)

s = 1,0 (osoby schopné samostatného pohybu; soucasna evakuace)

E.s  21.10
—_— = =03—->1u
K 62

mezni Sirka: 550 mm
dveie: 900 mm

u=

Sitka dveii je vét§i ne mezni ifka pozadovana pro anik — pozadavek je splnén
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poznamky:

* §itka ramene sniZzena vlivem zabradli

G.8 Dvere na unikovych cestach

Veskeré uzamykatelné dvete, které se vyskytuji na tnikovych cestach, jsou opatfeny ve sméru tiniku
osob panikovym kovanim, které umoziiuje jejich otevieni ru¢né€ nebo samocinné pti vyhlasSeni poplachu
podle CSN 73 0810 kap. 13.1.1. Dvefe na tnikovych cestach, zajisténych proti vstupu nepovolanym
osobam, jsou pfi evakuaci oteviratelné a prichodné, tedy vybaveny panikovym zamkem umoznujici je
oteviit bez kli¢t podle CSN 73 0810 kap. 13.1.1. Vstupni dvefe do byt a do PU domovniho vybaveni
maji samozavira¢ podle CSN 73 0833 kap. 5.3.7, jelikoz tisti do CHUC typu C a nastupniho prostoru
evakua¢niho vytahu. Dvefe v jednotlivych mistnostech uvniti bytii jsou opatfeny kovanim podle CSN
73 0833 kap. 5.3.9, které umoziuje v piipadé nouze otevieni z druhé strany bez specialniho nafadi.
Vychodové dveie z hlavni &asti objektu (bytové &asti) mohou byt priibézné zaméené podle CSN 73 0833
kap. 5.3.10 pozn., pficemz maji z vnitini strany panikovou kliku.

Pro vstupni dvefe do byti je postacujici PO 30 minut a konstrukce druhu DP3 podle CSN 73
0833 kap. 5.3.8.

Dvefte, jimiz prochazi tinikova cesta, Umoziuji snadny a rychly prichod, zabranuji zachyceni
odévii a svym zajisténim nebrani evakuaci onikajicich osob ani zdsahu pozarnich jednotek.
Uzamykatelné dvefe z mistnosti uréenych pro spani jsou vybaveny tak, aby je bylo mozné oteviit
Vv pfipad¢ nouze zvenci. Dvete se oteviraji ve sméru uniku, kromé dveti do bytii a vstupnich dveti do
objektu podle CSN 73 0802 ed. 2 kap. 9.13.2, jelikoZ jimi prochazi méné jak 200 evakuovanych osob.
Dvete, jimiz prochazi Gnikova cesta, jsou oteviravé otacenim kiidel v postrannich zavésech nebo
Cepech.

Podlaha na obou stranach dvefi na tinikovych cestach je do vzdalenosti Sitky dveiniho kiidla na
stejné vyskové urovni kromé dvefi na terasy a balkdny, za nimiz je podlaha snizena max. o 180 mm
podle CSN 73 0802 ed. 2 kap. 9.13.4. Dvefe vedouci na VP z hlavni ¢asti objektu (bytové &asti) nemaji
prah vétsi jak 15 mm podle CSN 73 0833 kap. 5.3.10. Dvefe na tnikovych cestach jsou bez praht,
s vyjimkou dveii do byti podle CSN 73 0802 ed. 2 kap. 9.13.4.

Dvetni kiidla zapocitana do Sitky tinikové cesty, pokud jsou pii bézném provozu zajisténa, maji
na stran€ dvefti ve sméru tniku umistén uzaver, ktery umoznuje snadné a rychlé otevieni dvetniho kiidla

s rukojeti nejvyse 1200 mm nad podlahou oteviratelné pohybem shora dolti nebo ve sméru tniku podle
CSN 73 0802 ed. 2 kap. 9.13.5

G.9 Schodisté na inikovych cestach

Dvefe oteviravé do prostoru schodi§té na tinikovych cestach podle CSN 73 0802 ed. 2 kap. 9.14.2 se
oteviraji jen na podestu a nezmensuji $itku tinikové cesty v prostoru schodisté.

G.10 Osvétleni unikovych cest

Unikové cesty jsou dostateéné osvétleny dennim nebo umélym osvétlenim béhem provozni doby
objektu. Nouzové osvétleni je instalovano v CHUC typu C podle CSN 73 0802 ed. 2 kap. 9.15.1 a pro
NUC jelikoz h > 9 m podle CSN 73 0833 kap. 5.3.6.

Nouzové osvétleni je navrzeno s centralnim zdrojem a minimalni doba sviceni je 60 min. podle
CSN EN 1838 kap. 4.2.5. Kabelové trasy jsou provedeny s funkéni integritou P60R podle CSN 73 0802
ed. 2 kap. 9.15.2 bodu c).

Nouzové osvétleni NUC je feseno podsvicenymi tabulkami s oznadenim sméru uniku. Doba
funkénosti podsvicené tabulky je min. 60 minut.
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G.11 Oznaceni unikovych cest

V objektu je podle CSN 73 0802 ed. 2 kap. 9.16 zietelné oznaten smér tniku viude, kde vychod na VP
neni piimo viditelny. Unikové cesty jsou vybaveny bezpeénostnimi znackami a tabulkami, zejména
v mistech, kde se méni smér uniku nebo kde dochazi ke kiizeni komunikaci. Navrzeny jsou podsvicené
a fotoluminiscenc¢ni tabulky S ozna¢enim sméru tniku.

H Stanoveni odstupovych, popripadé bezpe¢nostnich vzdalenosti
a vymezeni poZarné nebezpecného prostoru, zhodnoceni
odstupovych, popripadé bezpecnostnich vzdalenosti ve vztahu
k okolni zastavbé, sousednim pozemkiim a volnym skladiim

H.1 Stanoveni odstupovych vzdalenosti

Odstupové vzdalenosti jsou uréeny pro kazdy PU samostatné a pro viechny dil¢i POP podle CSN 73
0802 ed. 2 kap. 10.

Obvodovy plast budovy je proveden ve dvou variantich Snosnymi konstrukcemi
z monolitického ZB nebo vypliiovym zdivem z KDT, na ktery je provedena skladba fasady. Prvni z nich
je systém ETICS s nehotlavym tepelnym izolantem — MV. Druhou je provétravana fasada s nehoflavym
tepelnym izolantem — MV, vzduchovou mezerou a cihelnou ptedsténou. U obou variant je oblasti
zalozeni misto izolace MV pouzit izolant XPS s vytazenim 300 mm nad findlni terén. Na fasadach
nejsou plosné instalovany hotlavé obklady a jiné materialy.

Na obvodovych sténach se vyskytuji POP jako jsou okna, vrata, vjezd, vstupni dvefe a
balkénové dvete. Fasady, kromé zminénych POP, jsou hodnoceny jako PUP.

Vypocty jednotlivych odstupovych vzdalenosti jsou provedeny ve vyukovém programu:
vypocet_d_pnp_v3 [11]. Program automaticky navySuje hodnotu pyv dle konstrukéniho systému. Pro
konstrukéni systém nehoflavy se hodnota podle CSN 73 0802 ed. 2 kap. 10.4.4 nenavySuje. Vypodet
postupuje podle CSN 73 0802 ed. 2 kap. 10.4.9.

Tabulka s vypocéty jednotlivych odstupovych vzdalenosti tvofi samostatnou Piilohu 2.

Na objektu se nevyskytuji hotlavé konstrukce (zejména DP3), které by mohly pii pozaru
odpadavat a §ifit pozar mimo PNP.

H.2 Vyhodnoceni odstupovych vzdalenosti

PNP objektu zasahuje ptes hranici stavebniho pozemku, ale pouze na pozemky veiejného prostranstvi,
coz je podle CSN 73 0802 ed. 2 kap. 10.2.1 pfipustné.

H.3 Vyhodnoceni zpétnych odstupovych vzdalenosti

Pozarné nebezpecny prostor stavajiciho objektu zasahuje na nové navrzeny objekt a jsou
splnény pozadavky podle CSN 73 0802 ed.2 kap. 10.2.2. Obvodové stény jsou druhu DP1 a bez POP,
zaroven maji povrchové upravy z vyrobkl tfidy reakce na ohent A1/A2 a index Sifeni plamene po
povrchu is = 0 mm/min.
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| Urceni zpiisobu zabezpeceni stavby pozarni vodou vcetné
rozmisténi vnitinich a vnéjSich odbérnich mist, popripadé
zpusobu zabezpeceni jinych hasebnich prostfedkii u staveb,
kde nelze pouzit vodu jako hasebni latku

.1 Vnéjsi odbérni mista

Nejblize se nachazi nadzemni hydrant ve vzdalenosti 28,2 m od objektu, ktery je umistén v zatravnéné
plose mezi parkovistém a chodnikem pro pési (oznacen Sipkou na obr.). Nejvétsi vzajemna vzdalenost
mezi hydranty je 134,5 m.

Objekt ma obytnou plochu 2277,8 m? (bez zapo¢itani ploch domovniho vybaveni) a tedy se
posuzuje podle CSN 73 0873 kap. 5 tab. 1 polozky 4. Pozadavek na max. vzdalenost hydrantu od objektu
je 100 m a max. vzdalenost mezi jednotlivymi hydranty je 200 m. Oba pozadavky na umisténi hydranti
jsou splnény.

obr.1  Situace vnéjSich odbérnich mist [13]

‘- =sportal Mapa On-Line

rd

WWW. €z, © Institut i a rozvoje hl. m. Prahy, stranka vytvofena: 10.04.2022 17:48:48

poznamky:
¢ernym bodem oznacen navrzeny objekt

cervenou Sipkou oznacen nejblizsi hydrant

Nadzemni hydrant je osazen na okruhovou vodovodni sit’ a u nejptiznivéji polozeného hydrantu
je pozadavek na min. staticky ptetlak 0,2 MPa. Dal§i parametry hydrantu se posuzuji podle CSN 73
0873 kap. 5 tab. 2 polozky 4. Pozadavek na svétlost potrubi, na kterém je osazeny nadzemni hydrant, je
min. DN 150. Pozadavek na odbér pro doporuc¢enou rychlost je min. 14 1/s a s pozarnim ¢erpadlem min.
25 1/s. VSechny tyto parametry jsou ovéfeny u spravce vodovodni sit€¢ a vyhovuji v§em vypsanym
pozadavkim.
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1.2  Vnitfni odbérni mista

Nutnost instalace hadicovych systémi je posouzena v tab. 1 podle CSN 73 0873 kap. 6.5 a 4.4. Pro
budovu kategorie OB2 je potieba instalovat hadicové systémy na v§ech NP, na kterych se nachazeji byty
podle CSN 73 0873 kap. 4.4 bodu b)5). Posuzovany nebyly prostory bez pozarniho rizika, které splituji
CSN 73 0873 kap. 4.4 bod b)1). Dale nebyl posuzovan prostor ZPS, ktery je vybaven SHZ, a tedy
splituje CSN 73 0873 kap. 4.4 bod b)3). U ostatnich PU byla nutnost instalace hadicovych systémi
posouzena podle CSN 73 0873 kap. 4.4 bod b)1).

Pro hromadné garaze s instalovanym sprinklerovym SHZ se vnitini odbérni mista nezfizuji
podle CSN 73 0804 ed. 2 kap. 1.7.4.

tab. 1 Posouzeni instalace hadicovych systémi v PU

. .. . 2 p S.p | Urdeni vnitinich vnitini odbérni

PU St i S Sl [kg/m?] | [kg] | odbérnich mist misto

N01.09 jednotliva garaz 22,32 35* - - neni potieba**

NO01.10 kancelafe se zdzemim | 101,09 52,52 | 5309 | vypoctem neni potieba

NO01.12 strojovna SHZ 17,96 12 - - neni potteba**

NO1.13 technicka mistnost 26,47 27 neni potieba
TZB

NO1.14 kocarkarna 12,06 15* - - neni potieba**
recepce, WC a - - neni potieba**

NO01.15 Gstiodna EPS 12,11 17,86

NO01.16 mistnost UPS 6,35 17 - - neni potieba**

sklepni koje se
NO02.17 spojovaci chodbou a 129,5 45* 5828 | vypoctem neni potieba
uklidova mistnost

N02.18 5 i

b podle CSN 73 0873 kap. 4.4 | nstalace HS 19 na
- yty - - - bodu b)5) kazdém NP v
N10.48 predsini**
N11.49 Scti(l’{%”;;{lzg pro 19,48 17 - - neni potieba**
N11.50 flggsgf‘ua sklad 2338 | 4709 | - |- neni potieba**
N11.51 strojovna VZT 18,14 17 - - neni potfeba**
N11.52 ﬁzgngua sklad 21,65 | 48,35 - - neni potieba**

* hodnota p nebyla stanovena, pouZije se hodnota pv (pfisnéjsi posouzeni)
*#* splnéno bez nutnosti posouzeni (viz porovnani s PUN01.10 a N02.17)

*** instalace hydrantového systému svétlosti 19 mm

Hadicové systémy jsou navrzeny jako skiiiové hydranty S tvarové stalou hadici o svétlosti 19 mm.
Umisténi hydrantd a jejich a¢inného dosahu je zakresleno ve vykresech jednotlivych podlazi. Ve vSech
podlazich jsou podle CSN 73 0873 kap. 6.6 a 6.7 pozadavky na nejvzdalengjsi misto PU od odbérového
mista a umoznéni zasahu alespofi jednim proudem v kazdém misté PU splnény. Hadicové systémy jsou
osazeny ve vysce 1,2 m nad podlahou (mé&feno ke stfedu zafizeni) podle CSN 73 0873 kap. 6.2 a je
k nim snadny pfistup. Jsou také navrzeny tak, aby mohly byt i€¢inn€ obsluhovany jednou osobou.

Hadicové systémy jsou pfipojeny na vnitini vodovod vedeny V instalaéni Sachté (PU S-
NO01.06/N10), potrubi je trvale chranéno pied mrazem a hadicové systémy jsou trvale pod tlakem

s okamyzit& dostupnou plynulou dodavkou vody podle CSN 73 0873 kap. 6.1. Na koncovych vétvich
ptipojovaciho potrubi se instaluji uzavery a potrubi umoziujici proplachovani podle CSN 73 0873 kap.
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6.3. Vnitini rozvody jsou dimenzovany tak, aby na nejpiiznivéji polozeném piitokovém ventilu nebo
kohoutu hadicového systému byl zajistén pretlak alespon 0,2 MPa a soucasné pritok vody z uzaviratelné
proudnice v mnozstvi alespoti 0,3 1/s podle CSN 73 0873 kap. 6.8. Rozvodné potrubi k dodavce vody
do hadicovych systémli mohou byt provedena z hoflavych materiald, a tim , Ze jsou trvale zavodnéna
tak mohou prochazet i pozarnimi iseky s pozarnim rizikem bez dalii ochrany podle CSN 73 0873 kap.
6.9. Jmenovita svétlost potrubi DN napéjejici vnitini odbérni mista, je stejna nebo vesi jako jmenovita
svétlost t&chto zafizeni podle CSN 73 0873 kap. 6.11. Jakoukoliv armaturou (napf. vodomé&rného
zafizeni, obtoku vodomérného zaiizeni) nesmi podle CSN 73 0873 kap. 6.11 dojit ke sniZeni odbéru pod
limitni hodnoty (pfetlak 0,2 MPa a pritok 0,3 I/s).

Vzhledem k tomu Ze objekt ma h > 30 m, je zfizeno pozarni potrubi s vytokem na kazdém
podlazi (kromé& PP) podle CSN 73 0873 kap. 6.12. Zakladni vybaveni poZarniho potrubi tvoii: tlakova
hrdlova spojka (s talkovym vickem) pro pfipojeni pozarniho Cerpadla, umisténa vné objektu, zpétna
klapka nebo ventil; vypoustéci zafizeni; nehoflavé potrubni rozvody; vytokové ventily DN 52
s talkovymi hrdlovymi spojkami, opatfenymi tlakovymi vicky; odvzdusiovaci zafizeni V nejvySsim
misté potrubniho rozvodu. Na nejvyssim (nejvzdalenéjsim) vytoku z potrubi je zajistén staticky pretlak
min. 0,4 MPa. Vnitini rozvody jsou vedeny V instala¢ni Sachté PU S-N01.06/N10. Napojeni na
nezavodnéné potrubi je umisténo na zapadni fasidé v 1.NP a oznatena tabulkou ,,POZARNI]
NEZAVODNENE POTRUBI“ umisténou nad mistem napojeni.

Pro vnitini odb&rni mista, hydrantové systémy a nezavodnéné potrubi se nepozaduje instalace
posilovacich cerpadel.

J Vymezeni zasahovych cest a jejich technického vybaveni,
opatieni k zajiSténi bezpeCnosti osob provadéjicich haSeni
pozaru a zachranné prace, zhodnoceni prijezdovych
komunikaci, popripadé nastupnich ploch pro pozarni techniku

Piistupova komunikace je zajiSténa siti ulic ze tii stran objektu a je umoznén piijezd poZarnich jednotek
do 20 m od vchodd, které navazuji na vnitini zasahové cesty podle CSN 73 0802 ed. 2 kap. 14.2.1.
Piistupova komunikace je vicepruhova a min. §itka vozovky 3 m podle CSN 73 0802 ed. 2 kap. 12.2.2
je zajisténa. Nastupni plocha neni zfizena z diivodu navrzené vnitini zasahové cesty podle CSN 73 0802
ed. 2 kap. 12.4.4 bodu a).

Navrzena je vnitini zdsahova cesta, jelikoz se pfedpoklada vedeni protipozarniho zasahu ve
vyice az h > 22,5 m podle CSN 73 0802 ed. 2. Vnitini zasahové cesta je tvofena CHUC typu C, jejimi
predsinémi a navazujicimi komunikace jako prostory bez poZarniho rizika podle CSN 73 0802 ed. 2
kap. 12.5.2. Sitka vnitinich zdsahovych cest, kromé& pozarnich vytahti a zebiiki, je vétsi jak 1,5
tinikového pruhu (tedy 825 mm) a jmenovita $itka dvefi neni mensi jak 800 mm podle CSN 73 0802
ed. 2 kap. 12.5.2. Z vnitini zasahové cesty je zajistén piistup k ovladacim zatizenim elektrické instalace,
rozvodim energetickych zafizeni, SHZ, ZOKT, pietlakového vétrani CHUC, poplachového
signalizaéniho zafizeni podle CSN 73 0802 ed. 2 kap. 12.5.3. Objekt je vybaven evakuacnim vytahem
a po prijezdu jednotek PO je umoznéno ovladani evakuaéniho vytahu pomoci kli¢ového spinace, do té
doby funguje v bézném rezimu (tedy od zacatku signalizace pozaru do aktivace spinatem).

Pro PP je zaji$téna zasahova cesta vstupem pozarnim poklopem o rozmérech 900x1200 mm
umisténym pted hlavnim vstupem do objektu a navazujicimi pozarnimi zebiiky s klecemi.

Pro pfistup na stfechu nad 11. NP je zfizena vnéjsi zasahova cesta pomoci pozarniho Zebtiku
S kleci z terasy v 10.NP.
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K Stanoveni poctu, druhii a zpusobu rozmisténi hasicich
pristroji, popripadé dalSich vécnych prostredka pozarni
ochrany nebo pozarni techniky

PHP jsou umistény na vhodném, viditelném a dostupném misté v jednotlivych PU nebo skupiné PU.

Vyska rukojeti je nejvyse 1,5 m nad podlahou a PHP je zajistén proti padu a poskozeni. Umisténi PHP

je soucasti vykrest jednotlivych podlazi. Navrzeny jsou PHP typu A a B praskové. Periodické kontroly
budou provadény 1x za rok a kontrola vnitiku nadoby bude provedena 1x za pét let.

PHP a jejich poéty byly stanoveny podle CSN 73 0802 ed. 2, CSN 73 0833 a postupu uvedeného
ve vyhlasce 23/2008 Sb.

Pro hromadné¢ garaze — ZPS sbezobsluznym provozem a instalovanym SSHZ se PHP
nenavrhuji podle CSN 73 0804 ed. 2 kap. .7.3.

tab.1 Souhrn poétu, typu a umisténi PHP v PU

2 Charakteristika 2 el ]
PU PU (Esti PO) S [m?] a c3 | Urceni poétu PHP PHP
C-NO01.03/N11 pedsiii CHUC - - | 10 | CSN 730833 kap. 5.4 bod. d) | X praskovy 2L A
N01.09 jednotliva gara? | 2232 | 1.3 | 1.0 | vypostem i’l‘:fg‘s“ovy 2141
N01.10 kancelafe se 101,09 | 098 | 1,0 | vypostem 2x praskovy 21 A
zdzemim
NO01.11 chodba - - 1,0 | spole¢né s C-N01.03/N11 -
NO01.12 strojovna SHZ 17,96 0,9 1,0 | vypoctem 1x praskovy 21 A
technicka - A
NO01.13 mistnost TZB 26,47 0,81 | 1,0 | CSN 73 0833 kap. 5.4 bod. a) | 1x praskovy 21 A
NO01.14 kocarkarna 12,06 1,3 1,0 | vypoltem 1x pragkovy 21 A
recepce, WC a L A
NO01.15 Gstiodna EPS 12,11 0,87 | 1,0 | vypoctem 1x praskovy 21 A
N01.16 mistnost UPS 6,35 0,9 1,0 | vypoctem 1x praskovy 21 A
sklepni koje se
spojovaci 3
N02.17 chodbou a 129,5 - 1,0 | CSN 73 0833 kap. 5.4 bod. ¢) | 2x praskovy 21 A
uklidova
mistnost
strojovna VZT
N11.49 pro CHUC typu 19,48 0,9 1,0 | vypoctem 1x praskovy 21 A
o
chodba a sklad L A
N11.50 nabytku 23,38 0,99 | 1,0 | vypoctem Ix praskovy 21 A
N11.51 strojovna VZT 18,14 0,9 1,0 | vypoctem Ix praskovy 21 A
chodba a sklad . A
N11.52 nébytku 21,65 0,99 | 1,0 | vypoctem 1x praskovy 21 A

PHP pro PU C-N01.03/N11 jsou umistény vzdy jeden na kazdé podlazi v pozarni predsini,

vyjimkou je umisténi PHP v 11.NP v prostoru schodistové podesty.

Nasleduji tabulka je pouze pro PHP stanovené vypoctem s podrobnymi hodnotami vypoctu.
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tab. 2 Vypoéty PHP v PU

2 Charakteristika > tiida
PU PU (¢sti PU) S [m?] a C3 Nr NHJ HJ1 P PHP
NO01.09 jednotliva garaz 22,32 1,3 | 1,0 1,0 6,0 6 A B 1x praskovy 21 A /113 B
NO1.10 kancelafe se 101,09 | 0,98 | 1,0 | 1,49 | 896 | 12 A 2x praskovy 21 A
zadzemim
NO01.12 strojovna SHZ 1796 | 09 | 10| 1,0 6,0 6 A 1x pragkovy 21 A
NO01.14 kocarkarna 12,06 1,3 | 1,0 1,0 6,0 6 A 1x praskovy 21 A
recepce, WC a A
NO01.15 Gstredna EPS 12,11 | 087 | 1,0 | 1,0 6,0 6 A 1x pragkovy 21 A
N01.16 mistnost UPS 6,35 09 |10| 10 6,0 6 A Ix praskovy 21 A
stroj ovna VZT
N11.49 pro CHUC typu 1948 | 09 | 10| 1,0 6,0 6 A Ix praskovy 21 A
C
N11.50 chodbaasklad | 5348 | 999 (10| 10 | 60 | 6 A 1x praskovy 21 A
nabytku
N11.51 strojovna VZT 18,14 | 09 | 10| 1,0 6,0 6 A 1x pragkovy 21 A
N11.52 chodbaasklad | 5165 | 099 | 10| 1.0 | 60 | 6 A 1x praskovy 21 A
nabytku
poznamky:
PHP v jednotlivé garazi je umistén v sousednim PU NO1.11, aby bylo zabranéno jeho odcizeni
vypoéet nr podle CSN 73 0802 ed. 2 kap. 12.8:
n,=0,15.(5.a.c3)"2 > 1,0
vypoéet nny podle vyhlasky &. 23/2008 Sb.:
Ny = 6.1,
vybér PHP podle tab. ¢. 1 z vyhlasky ¢. 23/2008 Sb.

L zhodnoceni technickych, popripadé technologickych zarizeni
stavby (rozvodna potrubi, vzduchotechnicka zarizeni, vytapéni
apod.) z hlediska pozadavki pozarni bezpeénosti

L.1 VZT zarizeni

L.1.1 Rozvodna potrubi

Rozvodna potrubi vzduchotechniky, kromé VZT pietlakového vétrani a VZT ZOKT, a jejich klasifikace
pro jednotlivé PU jsou stanoveny podle CSN 73 0810 kap. 9.1. Potrubi ve viech PU je navrzeno jako
nehotlavé tiidy reakce na ohent A1/A2. PO potrubi (véetné zavésii a nosnych prvki potrubi) je stanovena
podle CSN 73 0872 kap. 6.
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tab. 1 Potrubi vzduchotechnickych systémi a pozarni klapky

PU charakteristika smér tepelné PO PO zivesii PO poZarni
PU (poloha) | namahani potrubi klapky

C-NOLO3/N1L | schodisié s ho i o0 E1 30 R 30 EI30
predsinémi

S-N01.05/N11

S-N01.06/N11 | .

“ instalacni Sachty ve BPO - - -

S-N01.07/N11

S-N02.08/N11

NO01.10 kanceldfe se ho BPO - - El 60
zazemim

NO1.11 chodba ho i—o El 15 R 15 El 15

N01.12 strojovna SHZ ho BPO - - El 30
technicka

NO01.13 mistnost TZB ho BPO - - El 30

NO01.14 kocarkarna ho BPO - - El 30
recepce, WC a ) .

NO01.15 Gstiedna EPS ho BPO El 30

NO01.16 mistnost UPS ho BPO - - El 30
sklepni koje se
spojovaci ) )

NO02.17 chodbou a ho BPO El 30
uklidova mistnost

NO02.18

- byty ho BPO - - El 30

N10.48
strojovna VZT

N11.49 pro CHUC typu ho BPO - - EI30
C

N11.50 chodba a sklad ho i 0 EI 30 R 30 EI 30
nabytku

N11.51 strojovha VZT ho BPO - - El 30

N11.52 chodba a sklad ho i 0 EI 30 R 30 EI 30
nabytku

poznamky:

BPO — bez pozarni odolnosti

L.1.2 Pozarni klapky vzduchotechnickych systému

Pozarni klapky VZT systému jsou umistény na rozhrani pozarnich tsek a vzdy pred vstupem do
instala¢nich Sachet. Slouzi k uzavieni vnittniho prostoru VZT potrubi tak, aby se jim nemohl §itit pozar
a vykazuji PO EI podle CSN 73 0810 kap. 9.2.1. PO je stanovena obdobné jako pro VZT potrubi podle
CSN 73 0872 kap. 6.1.

Pozarni klapky se samoinné zaviraji impulsem Zz prostoru potrubi, nebo v piipadé PU
stteZzenych systémem EPS na pokyn z tstfedny EPS podle CSN 7 0810 kap. 9.2.4. Klasifikace pozarni
klapky odpovida potrubim, na které je instalovana.

L.1.3 Prostupy rozvoda vzduchotechniky

Prostupy jsou pozarné utésnény s PO shodnou jako konstrukce, do niz jsou provedeny, ale max. PO na

60 min. podle CSN 73 0802 ed. 2 kap. 11.1. Rozvodna potrubi slouzi k rozvodu nehotlavych latek.
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Potrubi do svétlého priifezu 40 000 mm? (bez ohledu na hoflavost pouZzitého materidlu) lze
provést bez dalsich opatieni podle CSN 73 0802 ed. 2 kap. 11.1.1 a). Potrubi svétlého prifezu nad
40 000 mm? z vyrobki tiidy reakce na oheft A1/A2 a piipadna izolace z nehoflavych hmot (A1/A2) je
provedena do vzdalenosti alespoit 1000 mm od obou licti pozarn& délici konstrukce podle CSN 73 0802
ed. 2 kap. 11.1.1 b). Oba tyto zptisoby provedeni respektuji zaroveti pozadavky CSN 73 0810 kap. 6.2.

Pozarné neuzaviené prostupy (bez pozarni klapky) o plose jednoho prostupu do 40 000 mm?
nemaji plochu dohromady vice jak 1/100 plochy pozarné délici konstrukce, kterou prostupuji a vzajemna
vzdalenost prostupil je nejméné 500 mm podle CSN 73 0802 ed. 2 kap. 11.1.3.

L.1.4 Nasavaci a odvodni prvky vzduchotechniky

Otvor pro sani vzduchu je umistén na fasadé v 11.NP ustici smérem na terasu. Pozadavky podle CSN
73 0872 kap. 4.3.3 jsou splnény a ve vymezeném prostoru se nenachazeji POP.

Otvor pro vyfuk vzduchu je umistén na stie$e nad 11.NP. Pozadavky podle CSN 73 0872 kap.
4.3.2 jsou splnény a ve vymezeném prostoru se nenachazeji nasavaci otvory pro VZT nebo VZT CHUC.

L.2 Fotovoltaika

Pro zhodnoceni FTV umisténych na stfese nad 11.NP je postupovano podle informacni brozury Zasady
protipozdarniho zabezpeceni stiesnich instalaci FVE a opatieni pozdrni prevence Z roku 2016 [7].

Pro obalku budovy s instalovanou FTV je nutné ji pozarn€ odd¢lit od vnitinich prostor, tak aby
bylo zamezeno piestup pozaru jak z objektu na FTV, tak i z FTV do interiéru. Stfecha nad 11.NP je
navrzena s pozadovanou PO podle pozadavktt CSN 73 0802 ed. 2 kap. 8 s pozarni funkci REI. Stiecha
je provedena jako intenzivni zelena stfecha s klasifikaci Broor(t3).

V blizkosti instalované FTV jsou umistény vyuastky VZT, ventilator ZOKT a ostatnich TZB
instalaci, je dodrzen odstup min. 2 m. Zaroven je zafizeni umisténo min. 2 m od vSech POP. Pro zajisténi
zésahové cesty jsou zfizeny mezi jednotlivymi panely FTV prichozi ulicky o Sifce min. 700 mm tak,
aby touto ulickou bylo mozné se dostat ke kazdému panelu FTV. V téchto uli¢kach jsou vSechny ostré
hrany opatieny krytkami, aby nedoslo k poSkozeni hasic¢ského zatizeni.

Zatizeni je instalovano s max. napétim ve stringu 400 V vzhledem k technické moznosti
zajisténi zasahu JPO. Rozvadéce jsou chranény pred meteorologickymi vlivy.
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obr.1 Umisténi FTV na stfese

vySrafované plochy (40,2 m?)
jsou vhodné pro umistén FTV

7

plné plochy znazoriiuji mozné
rozmisténi paneld FTV

WIT VIT

—— vyusténi VZT

Tt vyusténi ostatnich TZB

L.3 Vytahy
L.3.1 Evakuacni vytah

Evakuacni vytah je umistén v prostoru chranéném pied ucinky pozaru (Gsti do pozarni predsing, ve které
je zajisténo pietlakové vétrani) a jsou zajistény pozadavky na jeho funk&nost podle CSN 27 4014 kap.
4.3.2 a kap. 4.3.3. Evakuaéni vytah je obsluhovan nastupisti uréenymi pro evakuaci podle CSN 27 4014
kap. 4.4.2. Vytah i nastupi§té jsou oznaceny piktogramy podle CSN 27 4014 pi. B. Rozméry klece
evakuacniho vytahu jsou 1100x2100 mm, nosnost je min. 1000 kg a $itka vstupu je 900 mm. VSechny
pozadavky na vytahovou klec podle CSN 27 4014 kap. 4.4.3 jsou splnény. Doba jizdy vytahu mezi
nejvzdalenéj$im mistem evakuace a podlazim, ze kterého probiha evakuace, nepiesahne 60 s a doba
jednoho cyklu (misto evakuace — uréité podlazi — zpét misto evakuace) nepteséhne 150 s podle CSN 27
4014 kap. 4.4.4. Vytahovy stroj je umistén ve vytahové Sachté spolecné s vytahovou kleci a odpovida
pozadavkim ceskych technickych norem pro pozarni bezpec¢nost staveb.

Evakuaéni vytah je fizen systémem EPS a v pfipadé pozaru zustava v rezimu bézného uzivani,
dokud neni pomoci spinace aktivovan evakuacni provoz.

Spina¢ prepinajici normalni fizeni vytahu na fizeni umoziujici pfednostni fizeni pii evakuaci
opravnénou osobou je umistén na nastupisti v 1.NP na stén€ mezi vstupy do vytaht.. Specidlni kli¢ pro
spinad je umistén na sténé (vlevo od vytaht) a je zietelné oznacen podle CSN 27 4014 kap. 4.7.1. Druhy
specialni kli¢ pro spinac je umistén v KTPO. Ovladani piednostniho fizeni v kleci vytahu probiha rovnéz
pomoci specialniho kli¢e, jehoz aktivni poloha je oznagena nebo signalizovana podle CSN 27 4014 kap.
4.7.2. Evakua¢ni vytah se uvadi zpét do bézného provozniho rezimu opét pomoci specidlniho klice.
Zapnutim spinafe evakuac¢niho vytahu zustavaji funkéni vSechna bezpeCnostni zafizeni vytahu
(elektricka i mechanicka) podle CSN 27 4014 kap. 4.7.3. Pii evakuaci nesmi mit na jeho funkci vliv
elektrické chybné funkce ovladacovych kombinaci ve stanicich a nesmi byt ovlivnén poruchou druhého
b&Zného vytahu podle CSN 27 4014 kap. 4.7.5.

Evakuaéni vytah spliiuje pozadavky podle CSN 27 4014 kap. 4.7.6 a 4.7.7 pro fazi zahajeni
evakuacniho provozu a pro fazi evakuacniho provozu.
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Napajeci systém evakua¢niho vytahu a osvétleni klece ma hlavni a zaloZni napajeni a je zajisténa
dodavka elektrické energie ze dvou nezavislych zdroju po dobu 60 min. podle CSN 27 4014 kap. 4.8.1.
Zpisob napajeni je uveden v CSN 27 4014 pf. A.

Vodice a kabely zajistujici funkci a ovladani evakuaéniho vytahu jsou provedeny podle CSN
27 4014 Opr. 1 kap. 4.9 tak, aby nemohlo dojit k poruseni jejich funk&nosti. Pokud neni zaji§téno jinak,
musi PO ochrany kabelll a vodici spliiovat PO EI 30 DP1. Rozvadé¢ pozdrniho vytahu musi byt
chranény pred Gginky pozaru podle CSN 73 0848 kap. 5.6.1.

L.3.2 BéZny osobni vytah

Bé&Zny osobni vytah je vyfazen z provozu v piipadé pozaru na signal z EPS a sjede do 1.NP, zistane
S otevienymi dvefmi a vytah dale nelze pouzivat. Systém vyfazeni z provozu je navrzen podle EN 81-
73. Vytah je oznacen piktogramem podle CSN 27 4014 Z1 doplnéni pt. B obr. B.2.

L.4 Vytapéni

Instalované zafizeni odpovida vSem pozadavkim z hlediska pozarni bezpecnosti a pfi jeho instalaci,
uzivani se bude obsluha fidit navodem vyrobce, pfedmétovymi normami na piislusné tepelné zatizeni a
pozadavky této normy.

Bezpecné vzdalenosti od hoflavych povrchovych hmot a konstrukei v blizkosti tepelného
zafizeni jsou stanoveny v technické dokumentaci odbératele podle CSN 06 1008 kap. 4.2.

L.5 Kabelové rozvody

Kabelové trasy jsou provedeny tak, aby byla zajisténa funk¢nost pozarné bezpecnostnich zafizeni,
technickych a technologickych zafizeni i v pfipadé pozaru. Kabelové trasy se charakterizuji tfidou
funk¢nosti Pxx-R podle CSN 73 0848 kap. 4.2.1.

Kabelova trasa s funk¢ni integritou zacind u rozvadéCe pozarni ochrany a napdji jednotliva
zatizeni, u kterych je potieba zajistit funkci v pfipadé pozaru. Kabely s funkéni integritou jsou barevné
oznadeny podle CSN 73 0848 kap. 4.2.1 poznamky. Kabelové trasy pro zajisténi funkce zafizeni i pfi
pozaru jsou provedeny podle CSN 0848 tab. 1. Vazby a soudinnost mezi PBZ je specifikovana
Vv jednotlivych kapitolach, zejména v kap. N.1. Pti volbé konkrétni kabelové trasy je potieba uvazit: typ
kabelu, ulozny systém, upeviiovaci prvky i souvisejici pfislusenstvi. Pro vedeni kabelové trasy jsou dalsi
pozadavky uvedeny v CSN 73 0848 kap. 4.4 (napf. spoleéné vedeni kabeli).
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tab. 1 Soupis a doba funkénosti PBZ

druh vodice nebo kabelu
PBRZ doba funk¢nosti | PO kabelové | podle CSN 73 0848 tab. 1
pri poZiru trasy
| 11 1
ZOKT 30 minut P30-R X X* X
SHZ 30 minut P30-R X X* X
pretlakové vétrani . )
CHUC 60 minut P60-R X X
evakuacni vytah 60 minut P60-R X xX* X
vnitini odbérni mista
(v&etné hadicovych 60 minut P60-R X X* X
systémil)
nouzové osvétleni 60 minut P60-R X X* X
zatizeni pro akusticky
signal vyhlaseni 60 minut P60-R X X* X
poplachu
poznamka:
* v piipadé umisténi v CHUC

Kabelové trasy v CHUC odpovidaji pozadavkiam CSN 73 0802 ed. 2 a zarovei maji t¥idu reakce
na oher elektrickych kabelit B2¢,,s1,d0 podle CSN 73 0848 kap. 4.3.

tab. 2 Soupis PBZ, které je potieba napajet pfi vypadku

hlavniho zdroje elektrické energie

PBZ
EPS
ZOKT
SHZ

pretlakové vétrani CHUC

evakuacni vytah

vnitini odbérni mista (véetné hadicovych systému)

nouzové osvétleni

zatizeni pro akusticky signal vyhlaSeni poplachu

samo¢inné hlasice pozaru

tlacitkové hlasice pozaru

tlacitko TOTAL STOP a CENTRAL STOP
OPPO

KTPO

vstupni poklop do PP

podsvicené tabulky se smérem uniku

V objektu jsou instalovana tlacitka CENTRAL STOP a TOTAL STOP v zadveti hlavniho
vstupu do objektu. Kabelové trasy téchto tlacitek jsou s funkéni integritou a jsou oznaceny textovou
tabulkou ,,CENTRAL STOP* a ,,TOTAL STOP* podle CSN 73 0848 kap. 4.5.4.
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L.6 Elektrické rozvadéce

Hlavni rozvadé¢ elektrické energie je umistén v technické mistnosti 1.NP. RPO je umistén v mistnosti
UPS, ktera tvoti samostatny PU a je tak splnén pozadavek CSN 73 0848 kap. 5.1. RPO je proveden ve
skiini s PO EI 15 DP1 podle CSN 73 0848 kap. 5.6.2.

Diléi rozvadéce jsou soucasti dil¢i dokumentace. Pro dil¢i rozvadéce umisténé v CHUC typu C
jsou provedeny podle CSN 73 0848 kap. 5.6.1.

L.7 Zdroj neprerusené dodavky elektrické energie

Pozarn€ bezpecnostni zafizeni, technické a technologické zatizeni, kterd museji zistat funkcni i pfi
pozaru, maji zajidténou dodavku elektrické energie ze dvou nezavislych napajecich zdrojii podle CSN
73 0848 kap. 4.1.1.Hlavnim zdrojem elektrické energie je vefejna rozvodna sit’ a nahradni zdroj (UPS)
tvoti akumulatorové baterie. Pfi vypadku hlavniho zdroje dochézi samocinné bez prodlevy k pfepnuti
na zalozni zdroj podle CSN 73 0848 kap. 4.1.3 a kap. 4.1.4.

M Stanoveni zvlaStnich pozadavka na zvySeni pozarni odolnosti
stavebnich konstrukeci nebo snizeni horlavosti stavebnich hmot

Pro nosné konstrukce v PP jsou pro Zelezobetonové sloupy priiméru 300 mm s pozadavkem na PO R 90
DP1 doplnény o Knauf VERMIPLASTER® sadrovou omitku [3] v tl. 18,5 mm.

N Posouzeni pozadavki na zabezpeCeni stavby pozarné
bezpe¢nostnimi zarizenimi, nasledné stanoveni podminek a
navrh zpiisobu jejich umisténi a instalace do stavby

N.1 Elektricka poZarni signalizace
N.1.1 Zdivodnéni navrhu elektrické poZarni signalizace

EPS je navrzena na zakladé pozadavku CSN 73 0804 ed. 2 pt. I pro hromadné garaze se systemem
zakladace. Zaroven bude EPS vyuzita pro funkci pretlakového vétrani CHUC typu C, kde na ni neni
kladen pozadavek normou.

Systém a projektovou cast EPS zpracovavad projektant tohoto PBZ s nalezitou odbornou
zpusobilosti.

V objektu neni zfizena trvala obsluha, a proto je nutné podle CSN 73 0875 kap. 4.2.3 bodu ¢)
navrhnout ZDP. V objektu je sice navrzena recepce, ale nepocita se s trvalou obsluhou, a tedy zajisténim
splnéni ¢asu To.

N.1.2 Stanoveni poZadavki na rozsah ochrany zafizenim elektrické poZarni signalizace (po
jednotlivych poZarnich tsecich se stanovenim poZadavka na stireZeni zdvojenych podlah,
prostor nad podhledy apod.)

V objektu je navrzena jedna poplachova zéna podle CSN 34 2710 kap. 6.2.4.

42



tab.1 Detekéni zony

;iglt;kéni PU popis PU

¢. 1 P03.01/N0O1 hromadné garaze — zakladaci parkovaci systém
82 C-NOL.03/N11 f,i’,};)}?iété s predsinémi a Sachtou pro evakuaéni
.3 S-N01.04/N11 vytahové $achta

¢. 4 NO1.11, NO1.14, N01.15 chodba, kocarkarna, recepce, WC a Ustfedna EPS
&5 N02.17 — N02.19 i{ilsiiréist(g}e];e spojovaci chodbou a uklidova
¢.6 NO03.20 — N03.23 byty

c.7 NO04.24 — N04.27 byty

¢.8 NO05.28 — N05.31 byty

¢.9 N06.32 — N06.35 byty

¢. 10 NO07.36 — N07.39 byty

¢. 11 N08.40 — N08.42 byty

¢. 12 N09.43 — N09.45 byty

¢. 13 N10.46 — N10.48 byty

¢. 14 N11.50, N11.52 chodba a sklad nabytku, chodba a sklad nabytku
poznamky:

rozdé&leni na detekéni zény podle CSN 34 2710 kap. 6.2

Vzhledem k velké mite instalovanych podhledii pro zakryti vedeni instalaci je nutné podle CSN
73 0875 kap. 4.2.5 instalovat hlésic¢e jak pod stropni konstrukci (do skrytého prostoru pohledu), tak i
pod samotny podhled (pro bézné PU). Hlasi¢e umisténé v dutiné museji byt pfistupné pro zajisténi
revizi.

Rozsah ochrany systémem zahrnuje hromadné gardze — ZPS, prostory administrativy, CHUC
typu C veetné predsini a vSechny prostory pfimo ustici do prostoru CHUC nebo jeji predsing.

tab. 2 Rozsah ochrany podhledii Ssystémem EPS

PU poZadavky na stieZeni dutin v podhledech
P03.01/NO1 podhledy nejsou, bez pozadavku
C-N01.03/N11 instalace hlasic¢ti do podhledii
S-N01.04/N11 podhledy nejsou, bez pozadavku

NO1.11 instalace hlasic¢ti do podhledii

NO01.14 instalace hlasi¢t do podhleda

NO01.15 instalace hlasi¢t do podhledi

N02.17 instalace hlasi¢t do podhledi

N02.18 — N10.48 podhledy jsou, bez hlasict

N.1.3 Zpiisob detekce poZiru (napfr. detekce teploty, kouie, vyzarovani plamene, videodetekce
kourie / plamene, kombinovany apod.)

Detekce pozaru bude zajisténa umisténymi hlasic¢i v jednotlivych pozérnich usecich. V hromadnych
garazich se uvazuje detekce teploty pomoci linearniho teplotniho kabelu a pod stropem 1.PP detekce
koufe. V béznych PU se uvazuje detekce koure a v dutinach podhledt se uvazuje také detekce koufte.
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N.1.4 Stanoveni poZadavki na umisténi tlac¢itkovych hlasi¢i elektrické pozarni signalizace
(zejména pozadavku nad ramec ¢l. 4.3.3 CSN 73 0875)

Tla¢itkové hlasi¢e pozaru jsou umistény podle CSN 73 0875 u vychodu na volné prostranstvi, u vychodii
z PU (které museji byt vybaveny EPS) do chranéné tinikové cesty (kromé& bytl), na jednotlivych
podlaZich v prostoru piedsiné CHUC. V 1.NP je tlagitkovy hlasi¢ pozaru umistén do prostoru CHUC —
schodisté. Tlacitkové hldsi¢e pozaru jsou umistény v zorném poli osob, nejdale 3 m od uvedenych
vychodd, a jsou ve vysce 1,2 az 1,5 m od zemé.

N.1.5 Umisténi hlavni ustifedny elektrické pozarni signalizace, pripadné vedlejSich ustfeden
elektrické pozarni signalizace s poZadavky na jejich propojeni (v€etné pozadavkii na
prostor a pozarni usek, ve kterém je umisténa usti‘edna, pristup apod.)

Ustiedna EPS je v souladu podle CSN 73 0875 kap. 4 umisténa do prostoru recepce, ktera spole¢né
s ptidruzenou mistnosti WC pro recepci tvoii samostatny PU. Soucasné je v tomto PU s ustiednou
umisténo i ZDP. Ustiedna EPS je vzdalena méné nez 10 m od vstupu na VP. Prostor, ve kterém je
ustfedna, je oddélen od ostatnich vetejnych prostor v objektu a ustiedna EPS je tedy zajiSténa proti
neopravnéné manipulaci nepovolovanymi osobami.

Ustiedna je podle pozadavka CSN 34 2710 umisténa tak, Ze indikace a ovladani je snadno
pristupné jednotce PO, prostredi recepce je Cisté a suché, je nizké riziko mechanického poskozeni tohoto
zafizeni, prostor je stfezen jednim samoc¢innym hlasi¢em zapojenym do systému EPS.

N.1.6 Stanoveni ¢asii T1 a T2 pro jednotlivé provozni rezimy elektrické poZarni signalizace

Pro ustiednu EPS jsou stanoveny dva provozni rezimy. Rezim DEN odpovida nasledujicimu casovému
intervalu 6:00 - 21:00 a rezim NOC odpovida ¢asovému intervalu 21:00 - 6:00. Pfepinani mezi rezimy
je automatickeé.

Pro rezim DEN nejsou nastaveny ¢asy T1 a T2, a pokud dojde v objektu k detekci pozaru, tak
automaticky dojde k signalizaci vSeobecného poplachu a k dalkovému ptenosu informace pomoci ZDP.

Pro rezim NOC nejsou nastaveny ¢asy T1 a T2, a pokud dojde v objektu k detekci pozaru, tak
automaticky dojde k signalizaci v§eobecného poplachu a k dalkovému pienosu informace pomoci ZDP.

N.1.7 T zpusob a ¢as ovladani poZarné bezpec¢nostnich zafizeni a dalSich ovladanych za¥izeni
b
podle pozadavku vyplyvajicich z celkové koncepce poZarné bezpecnostniho FeSeni a z
pravnich piedpist a normativnich poZadavki, seznam a popis funkce ovladanych zarizeni

tab.1 Soupis a funkce PBZ ovladanych EPS

vétrani CHUC

pretlak prostoru
schodisté

skupina PBZ PBZ popis funkce PBZ
ZOKT ventilator zajist'ujici nastartovani ventilatoru pro odtah vzduch ze
odvod koufe a tepla zasazeného prostoru
klapka pro ptivod otevfeni ptivodni klapky
vzduchu
SHz Cerpadla stanice SHZ spusténi Cerpadel pro SHZ
pretlakové VZT jednotka v 1.NP — | zajist'uje vytvofeni pietlaku 50 Pa v prostoru schodisté

VZT jednotka v 11.NP
— pretlak prostoru
schodiste, pfedsing a
vytahové Sachty

zajistuje vytvoreni pretlaku 50 Pa v prostoru schodiste,
predsing a vytahové Sachty, ptivodni potrubi

S vyusténim na kazdém NP pro piedsin, pro vytahovou
Sachtu pouze v 1.NP a pro prostor schodisté v kazdém
tietim NP (3.NP, 6.NP a 9.NP)

zafizeni uvolnéni
pretlaku — prostor
schodisté

zajiStuje moznost uvolnéni pretlaku v prostoru
schodisté, odvodni prvek v 11.NP
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zafizeni uvolnéni zajistuje moznost uvolnéni pietlaku v prostoru

pretlaku — prostor predsing, odvodni potrubi s vyusténim na kazdém NP
predsing
zafizeni uvolnéni zajistuje moznost uvolnéni pietlaku ve vytahové
pfetlaku — vytahova Sachté, odvodni prvek v 11.NP
Sachta
zatizeni uvolnéni zaji¥tuje moznost uvolnéni pretlaku v jednotlivych PU
pretlaku — bézné PU pfimo usticich do CHUC, odvodni prvek pro kazdy PU
vytahy evakuacni vytah pfi vyhlaseni pozaru ztistava ve funkci bézného
provozu do doby aktivace spinacem pro prednostni
ovladani
bézny osobni vytah pfi pozarnim poplachu sjede do 1.NP a dvefe zistanou
oteviené
pfistup do PP pozarni poklop pted odblokovani zamku poklopu pro umoznéni otevieni a
hlavnim vstupem do pfistupu do PP*
objektu
KTPO KTPO odblokovani KTPO pro ptistup HZS

poznamky:

* otevieni poklopu musi byt zajisténo i manualné pro ptistup servisniho technika a idrzby do PP

Pozadavek na aktivaci jednotlivych zatizeni je uveden v nasledujici tabulce.

tab.2 Aktivace PBZ ovladanych EPS

ovladané zarizeni

¢as aktivace zarizeni

ZOKT pti poruseni linearniho teplotniho kabelu, nebo pii hlaseni pozaru vice
jak dvéma hlasic¢i detekujicimi kout v PP
SHz po aktivaci sprinklerové hlavice

pretlakové vétrani CHUC

po hlaseni pozaru vice jak dvéma hlasici

pii vSeobecném poplachu

vytahy pii vSeobecném poplachu

piistup do PP pii poruseni linearniho teplotniho kabelu, nebo pti hlaseni pozaru vice
jak dvéma hlasic¢i detekujicimi kout v PP

KTPO pii vSeobecném poplachu

N.1.8 Seznam monitorovanych zarizeni s vypisem poZadovanych monitorovanych stavii

tab.1 Monitorovana zafizeni syst¢émem EPS

monitorované zarizeni

monitorované stavy

UPS

chod a funkce

SHZ

chod a funkce

ZOKT

chod a funkce

pretlakové vétrani CHUC

chod a funkce

pozéarni VZT klapky

chod a funkce
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N.1.9 Stanoveni druhu (druhu) signalizace poplachu (sirény, rozhlas) a stanoveni signalizace
poplachu (zénovy poplach, vSeobecny poplach) a poZzadavky na rozdéleni objektu na
detekéni a poplachové zény

V objektu je vzdy vyhlasovan poplach vSeobecny a pred jeho vyhlasenim musi byt samocinné
zajisténo vypnuti vSech ostatnich systéml ozvuceni, které by mohly omezit slySitelnost nebo
srozumitelnost akustického signalu. Obdobné to plati i pro svételné efekty, které by mohly negativné
ovlivnit proces evakuace. Vseobecny poplach se signalizuje akusticky, nouzovym zvukovym systémem
do celého objektu.

Pti aktivaci tlacitkovym hlasi¢em pozaru dojde automaticky bez prodlevy k vyhlaseni
vSeobecného poplachu. Obdobné dojde k vyhlaseni, pokud je pozar detekovan min. dvéma hlasici
poZaru.

N.1.10 Pozadavek na zpiisob spojeni obsluhy hlavni tstiedny elektrické poZarni signalizace S

piredurcenou jednotkou hasi¢ského zachranného sboru (napft. telefon) nebo poZadavek na
zarizeni dalkového pi‘enosu

Spojeni ustiedny EPS s HZS je prostfednictvim ZDP na PCO.

N.1.11 PozZadavky na adresaci informaci o poZaru na hlavni austifedné EPS (pFipadné na vedlejSich
ustiednach, pokud jsou tyto navrZeny), tj. napt. poZadavek na adresnost po mistnostech, po
hlasicich apod.

Je pozadavek na adresaci informaci o pozaru na hlavni ustfednu EPS.

N.1.12 Pozadavky na vybaveni zaFizeni elektrické poZarni signalizace grafickou nadstavbou
elektrické pozarni signalizace, tiskarnou apod.

Grafické nadstavba pro systém EPS neni zpracovana a podle CSN 73 0875 kap. 4.13 neni kladeno ani
doporuceni pro jeji zpracovani.

N.1.13 Pozadavky na kabely, kabelové trasy a napajeni (v souladu s prisluSnym pravnim
piredpisem, CSN 73 0848, CSN 73 0802, CSN 73 0804, podminkami této normy a v souladu
s poZadavky norem fady CSN 73 08xx)

Pro kabelové trasy, na které jsou pouze hlasi¢e EPS neni podle CSN 73 0848 pozadovana funkéni
integrita.

Kabely a kabelové trasy k ovladanym nebo monitorovanym zatizenim, napajeni ustfedny apod.,
jsou navrzeny jako kabely se zajisténou funkci pfi pozaru a kabelové trasy s pozadovanou funkéni
integritou P60-R podle CSN 73 0848 kap. 4.2.1. Druh pouZitého vodice nebo kabelu odpovida CSN 73
0848 tab. 1 pol g).

Pro zatizeni, kterd pii poruseni kabelu, ztraty celistvosti obvodu nebo ztraty funkeni integrity
kabelové trasy jsou samoc¢inné aktivovana, nebo nebude mit bezprostiedné po detekovani pozaru prvnim
hlasi¢em vliv na funkci zafizeni, lze uplatnit vyjimka podle CSN 73 0875 kap. 4.11.3 bod a) a b).
V ptipad€ zohlednéni vyjimky je provedeno odborné zdivodnéni navrzené¢ho systému kabelli a
kabelovych tras. Déle v téchto pfipadech je stanoven pozadavek na dobu pozadované funkce kabelu.

N.1.14 Pozadavky na zajiSténi a vybaveni trvalé obsluhy ustiedny elektrické poZarni signalizace

EPS neni navrzena s trvalou obsluhou a je vybavena ZDP.
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N.1.15 V pripadé navrhu zarizeni dalkového prenosu musi byt splnény podminky mistné
prislu$eného hasi¢ského zachranného sboru Kraje a v pozarné bezpe¢nostnim feSeni musi
byt stanoveny poZadavky na toto zarizeni (nap¥. rozhodnout o umisténi, o nutnosti optické
signalizace, kli¢ového trezoru pozarni ochrany, obsluzné pole poZarni ochrany apod.)

Ptenos dat pomoci ZDP je zprostfedkovan na PCO pfislusného HZS. Zaroven je instalovan
OPPO panel v zadveii hlavniho vstupu do bytové ¢asti v 1.NP a KTPO na fasadé u hlavniho vstupu do
bytové ¢asti. V KTPO je umistén generalni kli¢ objektu a specialni kli¢ pro spina¢ evakua¢niho vytahu.
Klice je nutné vlozit do KTPO pied ptipojenim na PCO a po provedeni koordinac¢nich funkénich
zkousek. U vstupu, kde je umistén KTPO, je realizovan zableskovy majak. Po vstupu do objektu maji
jednotky PO piistup jak k OPPO, tak i k samotné ustfedné EPS, ktera se nachazi hned naproti vstupu.
ZDP odpovida systému PCO ptislusného HZS. Opravnénou osobou je vypracovana dokumentace, ktera
je ulozena u obsluhy ustfedny EPS.

N.1.16 Pozadavky na provedeni koordinac¢nich funkénich zkouSek, pripadné poZadavek na
provedeni netoxickych kourovych zkousek (jde jen o poZadavek, konkrétni scénare apod.
je moZné stanovit aZ v ramci vystavby)

Koordina¢ni zkouska EPS je provedena pied uvedenim do provozu zkusebnim technikem EPS
za ptitomnosti projektanta PBR a zku$ebnich technikil viech piipojenych zatizeni. Po funkéni zkousce
se nesmi zasahovat do nastaveni systému EPS a je zpracovan doklad véetné vyhodnoceni provedené
zkousky. Pti funkéni zkousce je potieba kontrolovat spravnou funkci komponentt, nikoliv jen vystupy
Z usttedny EPS.

N.1.17 V pripadé navrhu zarizeni dilkového prenosu, resp. obsluzného pole pozarni ochrany
stanovi poZarné bezpecnostni reSeni, zda néktera zarizeni budou vypindna samostatnym
tla¢itkem panelu obsluzného pole poZirni ochrany (viz CSN 34 2710) v&. navrhu na popis
tohoto tlacitka

Podle CSN 34 2710 OPPO umoziuje jednotkim PO a servisnim technikiim vypnuti akustické
signalizace pii hldSeni stavu ,,POZAR* tlac¢itkem ,,AKUSTIKA VYPNUTA*.

N.1.18 Kde je to vhodné, doporucuje se zpracovat blokové schéma

Blokové schéma neni zpracovano.

N.2 Stabilni hasici zaFizeni

Pro hromadné garaze — ZPS je navrzeno sprinklerové SHZ pro vozidla skupiny 1 se stiednim rizikem
OH 2 (dodavka vody 5 mm/min.) podle CSN 73 0804 ed. 2 kap. 1.4.4. Strojovna SHZ se nachazi v 1.NP
a ma samostatny vstup. Ve strojovné je umisténa ¢erpaci stanice SHZ a nadrz vody (uréenou pro SHZ)
je umisténa ve 3.PP-2.PP. Mistnost strojovny SHZ je oznacena na vstupnich dvefich ,,STROJOVNA
SRPINKLEROVEHO HASICIHO ZARIZENI“ podle CSN 73 0810 kap. 11.9. Vyusténi pozarniho
potrubi pro SHZ je provedeno na zapadni fasadé v 1.NP a oznaGeno tabulkou ,,PRIPOJOVACI
ARMATURA PRO ZASAOBOVANI SHZ VODOU* podle CSN 73 0810 kap. 11.9.

Doba, po kterou je zajisténa dodavka vody s innosti zatizeni SHZ, je min. 30 min. podle CSN
73 0810 kap. 11.1.3.

Systém a projektovou ¢ast sprinklerového SHZ zpracovava projektant tohoto PBZ s nalezitou
odbornou zpisobilosti.

N.3 Zatizeni pro odvod koure a tepla

ZOKT je navrzeno pro hromadné garaze — ZPS na zékladé pozadavku normy CSN 73 0804 ed. 2 pi. I
kap. 1.4.6. Zajistuje zejména zlepSeni podminek zasahu pozarnich jednotek a snizuje tepelné namahani
stavebnich konstrukci. Zatizeni je uvedeno do chodu na zéklad€ impulsu z EPS a jeho funkce je zajisténa
po dobu 30 min. podle CSN 73 0804 ed. 2 kap. 7.2.6.

47



PU P03.01/N01 tvoii jednu koufovou sekei pro kterou je navrzeno ZOKT.

Zatizeni ZOKT je navrzeno na nuceném odvodu kouie a tepla a pfirozeném pfitoku vzduchu.
S ohledem na tepelné namahani jsou jednotlivé prvky ZOKT navrzeny s takovymi vlastnostmi a pozarni
odolnosti, aby byla zajisténa jejich funkénost po celou dobu chodu podle CSN 73 0802 ed. 2 kap. 10.1.5.
Piitok vzduchu je feSen piivodni ZB $achtou Gstici na terén a na vstupu do PU je osazena klapka
otevirand systémem EPS v pfipadé pozaru. Odvod kouie a tepla je zajistén potrubim az na stfechu
11.NP, kde je umistén ventilator zajist'ujici odtah.

Systém a projektovou ¢ast ZOKT zpracovavd projektant VZT s nalezitou odbornou
zpusobilosti. Postup ndvrhu a vypoctovych postupil je uveden v normé CSN 73 0802 ed. 2 pt. H.

N.3.1 Potrubi pro odvod kouie a tepla

Potrubi odvadi kouf a teplo z PU P03.01/N01 (SPB 1V) skrze dalsi PUVS-NOI.OWN 11 (instalaéni Sachtu
ur¢enou pro ZOKT; SPB 1) a klasifikuje se tedy jako Elmuti 30 podle CSN 73 0810 kap. 10.2.1 bodu a)
ab). Zaroven je zajisténa stabilita konstrukei min. po dobu PO potrubi, do kterych je potrubi uchyceno.

N.3.2 Klapky pro odvod koure

Klapky se klasifikuji obdobné jako potrubi pro odvod koute a tepla, tedy jako Elmuti 30 podle CSN 73
0810 kap. 10.3.1 bodu a) a b). Ovladani klapek je samoc¢inné po vzniku pozaru fizené systémem EPS.
Klapka pro piitok vzduchu je horizontalné instalovana do stény u podlahy 3.PP a jeji doplnéni
klasifikace je Elmuti 30 hew AA.

Podrobné;jsi klasifikaci provadi projektant VZT v souvislosti s navrhem systému ZOKT.

N.3.3 Zarizeni pro nuceny odvod koufe a tepla

Ventilator je umistény na stfeSe 11.NP a podrobnou specifikaci a pozadavky na n¢j stanovi projektant
VZT v souvislosti s navrhem systému ZOKT.

O Rozsah a zpusob rozmisténi vystraznych a bezpecnostnich
znacek a tabulek, véetné vyhodnoceni nutnosti oznaceni mist,
na kterych se nachazi vécné prostiedky pozarni ochrany a
pozarné bezpec¢nostni zarizeni

V objektu jsou rozmistény znacky a tabulky oznacujici smér Uniku a PBZ za G¢elem rychle upozornit

na predméty a situace ovliviiujici bezpe€nost a zdravi, zaroven zajistuji rychlé pochopeni urcitého

sdéleni podle CSN ISO 3864-1 kap. 4.1. Oznadeni se pouzivaji pouze k pokynim tykajicich se
bezpecnosti a ochrany zdravi lidi podle CSN ISO 3864-1 kap. 4.2.

Navrzené znadky odpovidaji grafickym pozadavkiim a uspofadani tabulek podle CSN ISO
3864-1 a CSN SO 3864-3.

tab.1 Znacky a tabulky evakuace

vyznam tabulky identifikace umisténi

nouzovy vychod (vlevo) EO001* na unikovych cestach (viz vykresy)
nouzovy vychod (vpravo) E002* na unikovych cestach (viz vykresy)
dopliikové Sipky typ D** doplnéni tabulek E001 a E002

symbol schodi§teé - doplnéni tabulek E001 a E002 pro schodisté
unikovy vychod - nad dveimi S unikem na VP

poznamky:

* funkéni referenéni &islo podle CSN EN ISO 7010

** podle CSN ISO 3864-3
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tab. 2 Znacky a tabulky ostatni

vyznam tabulky identifikace* umisténi

hasici pfistroj FO01 nad hasicim pfistrojem

navijak pozarni hadice F002 nad vnitinim odbérnim mistem

pozarni zebiik F003 vedle pozarniho zebiiku

misto hlaSeni pozarniho o ey

poplachu FO05 nad pozarnim hlasicem

stabilni hasici zatizeni F012 na sténé v mistnosti strojovny SHZ

navdrobarstabllmho hasiciho F013 na sténé nédrse SHZ

zafizeni

V{straha; clekifina W12 na hlavnim rozvadéci el. energie a na rozvadéci pozarni
ochrany

poznamky:

* plati pro viechny polozky: funkéni referenéni &islo podle CSN EN ISO 7010

Déle budou oznaceny vSechny hlavni uzavéry v objektu, hlavni rozvadéc elektrické energie a
dalsi dulezita zafizeni v objektu, na kter¢ je potieba upozornit. NavrZené znacky odpovidaji grafickym
pozadavkim a usporadani tabulek podle CSN ISO 3864-1 a CSN ISO 3864-3.
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Shrnuti

1) navrZeny systém EPS pro stiezeni hromadnych garazi a fizeni pietlakového vétrani v CHUC typu
C, vice v kap. N.1

2) navrzeny OPPO a KTPO, vice v kap. N.1

3) navrzeny UPS — akumulatorové baterie, vice v kap. L.7

4) navrzeny systém sprinklerového SHZ pro hromadné garaze, vice v kap. N.2

5) navrzeny systém ZOKT pro prostor hromadnych garazi, vice v kap. N.3

6) navrzeny ptistupovy poklop do PP, odblokovani systémem EPS, ale i manualné oteviratelny

7) pozadavky pro umisténi FTV na stfeSe nad 11.NP v kap. L.3

8) skladba stfechy nad 11.NP s klasifikaci Broor(t3), vice v kap. F.3a L.3

9) navrZena uprava pro zvyseni PO pro sloupy v PP, vice v kap. M

10) pozadavky na povrchové upravy v kap. F

11) pozadavky na obvodovy plast’ v kap. E.3

12) skladba teras a balkont s klasifikaci Brooe(t3), vice v kap. F.3

13) navrzen evakuaéni vytah, vice v kap. L.3.1

14) navrzeno pretlakové vétrani CHUC typu C, vice v kap. G.4

15) navrZeny vnitini odbérni mista (suchovod), vice v kap. 1.2

16) navrzeny vnitini odbérni mista (hadicové systémy), vice v kap. 1.2

17) navrZeny PHP, vice v kap. K

18) pozadavky na potrubi VZT v kap. L.1

19) pozadavky na kabelové rozvody v kap. L.5

20) ozna&eni UC, PBZ a dalgich dileZitych zatizeni v objektu, vice v kap. G.11a O

Doporuceni

Pro prokazovani vlastnosti vyrobki zabudovanych do stavby se doporucuje pozivat vzory a
elektronickou verzi Jednotné Doklady ke Stavbé [12] vytvotenou ve spolupraci Profesni komory pozarni
ochrany a Generalniho feditelstvi HZS CR. Vzory slouzi pro zajisténi jednotnych a pfehlednych dokladii
Vv prub&hu vystavby.
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Priloha 1 — Stanoveni vypoc¢tového pozarniho zatiZeni

Obsah prilohy ¢. 1:
vypodet py pro PU N01.09
vypodet py pro PU N01.12
vypodet py pro PU N01.13
vypocet py pro PU N01.15
vypocet py pro PU N01.16
vypoéet py pro PU N11.49
vypoéet py pro PU N11.50
vypocet py pro PU N11.51
vypocet py pro PU N11.52
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Vypottové poZami zatiZeni p, dle €SN 73 0802 ed. 2

tislo PO MNOL1.09 nézev PU administrativa se zézemim .
- - m— poznamky
specifikace mistnosti a Gielu
Zislo |nazev plocha [m’] | p,[ke/m’] | a, poloikanormy | p,S Pe5-3n |y [m]| .S
1 |zadvedi 6,35 5 0,80 pi. A pol. 1.10 31,8 254 275 | 175
2 |kanceiite 72,08 60 1,00 pr.Apol. 12 43254] 43354 275 | 1982
3 |zasedaci mistnost 8,74 20 0,90 pr. Apol. 1.8 174,83 157,3 275 | 240
4 |WCinvalidi 3,96 5 0,70 pr- A pol. 14.2 19,8 13,9 275 | 109
5  |wc muzi 5,50 5 0,70 pf. A pol. 14.2 275 193 275 | 151
6 |WC Zeny 4,45 5 0,70 pf. Apol. 142 223 15,6 275 | 122
3 celkova plocha PU 10109 m? 4602 4557 278
vypoiet nahodilého poZarniho zatiZeni pn a souéinitele a,,
Epmlsl 3 Epnrlsr'ﬁnr
Py = —— = 45,52 lg'lfm (1, — e——— = 0,99
" E S| " E pn-r . SJ
stanoveni stalého poZdrniho zatifeni ps a soudinitele a,
kenstrukce hoflavost Ps [kgfmi] polozka normy
okna nehoflave [1]
dvere — = kap. 6.3.4 {tab. 1}
podlahy hoflave 5
ostatni nehorlave [/]
celekem stalé zatizeni 7 kg/m’
soutinitel ag 0,90 kapitola normy 641
stanoveni soutinitele a
. + .
a=—Bs T Tn-Pn = 098 kap. 6.4.3
p: + Pa
specifikace otvoru
poiet otvoriv PU | 0 | PU je nepfimo vétrany
hs 2,75 m
stanoveni soutinitele b
5. he S
1N = — = ne ano
s n pocit
5 7209 m'
n 0,005 hednota soucinitele n dle kap. 6.5.6
k 0,014 interpolace v tabulce normy pf. E
wypotet soutinitele b pro pfime vétramy PO wypotet soutinitele b pro nepfimo vetrany PO limity soutinitele
5.k k
b= — =  nepolitino b= —— = 1,688 [0,5:1,7]
5. Jh 0,005 . b,
vysledna hodnota soutinitele b = 1,688
stanoveni soucinitele ¢
soutinitel ¢ 1,00
stanoveni vypoctového poiarniho zatizeni p,
2
pr=a.b.c.(p, +p:) = 86,75 kg/m
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Vypottové poZarni zatizeni p, dle CSN 73 0802 ed. 2

tislo PO NO1.12 nazev PU strojovna SHZ
[specifikace mistnosti a Gutelu
tislo |nazev plocha [m] | b, ke/m®] | a, poloZka normy | p,S P53, |h[m]]| n.s
1 |[strojovnaSHZ 17,96 10 0,90 pf. A pol. 15.8 179,6 1616 275 | 494
3 celkovs plocha Pi 17,96 m’ 180 162 49
hvypocet nahodilého poZamiho zatiZeni pn a soutinitele a,
¥ 5 5.
p" — L.p!ll L = anm kgfmz a“ - Epﬂl’ L} il = u,w
E 5 E Pai + i
Istanoveni stalého pozarniho zatiZzeni ps a soucinitele a,
konstrukce horlavost P, [kefm?®] polozka normy
lokna nehoflave 1]
ldvere hofavé 2 i
podlahy nehorlavé 0
lostatni nehoflave 1]
celekem stilé zatiFeni 2 kg/m’
lsoutinitel a, 0,30 kapitola normy 641
Istanoveni soutinitele a
a, . +a,.
P A i = 0,90 kap. 6.4.3
P T Pp
ISpecElkﬂbE otvoru
potet otvord v PU I 1 | PU je piimo vatramy
dislo |otwor by, [m] hg [m] pocet 5, [m?] Sehy
1 |dvefe vstupni 1,30 2,47 1 3,21 7,83
b2 3,21 7.93
celkovd plocha otvord So 3,21 m’
e 2A7 m
hs 2,75 m
Istanoveni soutinitele b
= 0169
Sm 1796 m
n 0,169
k 0,186 interpolace v tabulce normy pf. E
vypotet soutinitele b pro pfimo vétrany PO vypoiet souginitele b pro nepfimo vétramy PO limity soutinitele
_ Sk = 0,662 b= S = nepotiting [0.5:1,7]
5o P 0,005. Jh,
hrysledna hodnota soutinitele b = 0,662
[stanoveni souinitele ¢
[souinitel 1,00
[stanoveni wypoitového poidmiho zatizeni P,
2
pr=a.b.c.(p, +ps) = 7,15 kg/m
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Vypottové poZarni zatizeni p, dle €SN 73 0802 ed. 2

tislo PU) M01.13 néazev PU technickd mistnost TZB
[specifikace mistnosti a utelu
Eislo_|ndzev plocha[m’] | p, lke/m] | a, poloikanormy | p,S | p,Sa,  |hm]| hsS
1 [technickd mistnost TZB 26,47 25 080 | piApolisza) |esLE 5294 275 | 728
i celkova plocha PU 26,47 m’ 662 529 73
hvypotet nahodilého poZamiho zatizeni pn a soutinitele a,
by
QPFII'SI 2 Epﬂr'sl'aﬂl
Py = —— = 2500 kgfm a, = —= ™ = 0,80
" E 5'I " E pnr . SI
Istanoveni stalého poZarniho zatiZeni ps a soudinitele a,
kenstrukce hoflavost P, [kefm’] poloika normy
jokna nehoflavé 0
ldver: hotlave 2
= i lap. 6.34 (@b, 1)
podlahy nehoflave 0
lostatni nehoflavé 0
celekem stilé zatiFeni 2 kg/m’
lsoutinitel a, 0,30 kapitola normy 641
|stanoveni soutinitele a
[ + a,.
a= 25 P T On-Pu = 081 kap. 6.4.3
Py T Pa
ISPEEEIKHDE otvoru
poiet otvori v PU | 1] | PU je nepfimo vétrany
hs 2,75 m
|stanoveni soutinitele b
5, h, ..
= — | = ne ano
It 5 ﬁ_.r PO
5 647 m
n 0,005 hednota soucinitele n dle kap. 6.5.6
k 0,010 interpolace v tabulce normy pf. E
wypoiet soutinitele b pro pfimo vétrany PO wypoiet souinitele b pro nepfimo vétrany PU limity soutinitele
b= — L =  nepolitino b= S = 1,206 [0.5:1,7]
So- o hie 0,005 . Jfh,
jvyslednd hodnota soufinitele b = 1,206
Jstanoveni soutinitele c
souginitel © 1,00
[stanoveni wypottového pozamiho zatizeni p,
_ 2
pr=a.b.c.(p, +p.) = 26,29  kg/m
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Vypottové poZarni zatizeni p, dle €SN 73 0802 ed. 2

tislo PO MNO1.15 nédzev PO recepce, WC a ustiedna EPS
[specifikace mistnosti a utelu
Eislo_|ndzev plocha[m’] | p, lke/m] | a, poloikanormy | p,S | p,Sa,  |hm]| hsS
1 |recepce 439 10 0,80 pi. Apol. 723 439 35,1 275 | 121
7 |WcC 2,82 5 0.70 pi. A pol. 14.2 141 9,9 275 | 7.8
3 |ustfedna EPS 4,50 15 0,90 pF. A pol. 15.11 735 56,2 275 | 135
3 celkovd plocha P 1211 m 132 111 13
vypotet nahodilého poZamiho zatifeni pn a soutinitele a,
3
i - 5y 2 L Pni S Ani
Py = ———— = 10,86 Igfm a, = ————— = 0,85
" L5 " L5
Jstanoveni stdlého poZarniho zatizeni ps a soutinitele a,
konstrukce hoflavost P [kefm?] poloika normy
lokna nehoflaveé /]
ldvef: hofavé 2
el Sl lap. 6.3.4 {tab. 1)
podlahy hoflave 5
lostatni nehoflavé 0
celekem stilé zatFeni 7 kg/m’
lsoudinitel a; 0,30 kapitola normy 641
Istanoveni soutinitele a
a, . + a,.
gz P T e P = 0,87 kap. 6.4.3
Py T Py
[specifikace otvoru
potet otvord v PU | [i] | PU je nepfimo vétrany
hs 2,75 m
Istanoveni soutinitele b
=  nepotitanc
S 4,90 m®
n 0,005 hoednota soutinitele n die kap. 6.5.6
| L4 0,005 interpolace v tabulce normy pf. E
wypoiet soutinitele b pro pfimo vétrany PO wypoiet souginitele b pro nepfime vétrany PO limity souginitele
b= S k =  nepotitino b= kK = 0,603 [0.5:1,7]
So- e 0,005 Jfh,
vysledna hodnota souginitele b = 0,603
[stanoveni soutinitele ¢
[soucinitel © 1,00
[stanoveni vwpoitového poidmiho zatizeni P,
2
pr=a.b.c.(py+ps) = 9,33 kg/m
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Vypottové poZarni zatizeni p, dle €SN 73 0802 ed. 2
nazev PU

Eislo PU NO1.16 mistnost UPS
[specifikace mistnosti a utelu
Eislo_|ndzev plocha[m’] | p, lke/m] | a, poloikanormy | p,S | p,Sa,  |hm]| hsS
1 |mistnost UPS 5,98 10 030 | pfApoli156a) 59,8 53,8 275 | 164
3 celkovs plocha PU 5,98 m’ 50 54 16
hvypotet nahodilého poZamiho zatizeni pn a soutinitele a,
T .5 .5 .a
p" — Qp?ll L = lqu kgfmz a" - Epnr L] il = l],gﬂ
E 5'I E pnr . SI
Istanoveni stalého poZarniho zatiZeni ps a soudinitele a,
kenstrukce hoflavost P, [kefm’] poloika normy
jokna nehoflavé 0
ldver: hotlave 2
= Sl lap. 6.34 (@b, 1)
podlahy horlawvé 5
lostatni nehoflavé 0
celekem stilé zatiFeni 7 kg/m’
lsoutinitel a, 0,30 kapitola normy 641
|stanoveni soutinitele a
[ + a,.
e R i LN | = 0,90 kap. 6.4.3
Py T Pa
ISPEEEIKHDE otvoru
poiet otvori v PU | 1] | PU je nepfimo vétrany
hs 2,75 m
|stanoveni soutinitele b
5, h, ..
= —. [— =  nepotitdno
It 5 ﬁ_.r PO
5 5,98 m®
n 0,005 hednota soucinitele n dle kap. 6.5.6
k 0,005 interpolace v tabulce normy pf. E
wypoiet soutinitele b pro pfimo vétrany PO wypoiet souinitele b pro nepfimo vétrany PU limity soutinitele
b= — L =  nepolitino b= S = 0,603 [0.5:1,7]
So- o hie 0,005 . Jfh,
jvyslednd hodnota soufinitele b = 0,603
Jstanoveni soutinitele c
souginitel © 1,00
[stanoveni wypottového pozamiho zatizeni p,
_ 2
p.=a.b.c.(p, +p.) = 9,23  kg/m

56

poznamky



Vypottové poZarni zatizeni p, dle €SN 73 0802 ed. 2

tislo PO MN11.49 nédzev PO strojovna VZT pro CHUC typu C
[specifikace mistnosti a utelu
Eislo_|ndzev plocha[m’] | p, lke/m] | a, poloikanormy | p,S | p,Sa,  |hm]| hsS
1 |strojowna VZT 19,48 15 0,30 pf. A pol. 15.1 292,2 263,0 310 | e0,4
i celkova plocha PU 19,48 m’ 292 263 &0
hvypotet nahodilého poZamiho zatizeni pn a soutinitele a,
T .5 .5 .a
p" — l’_npﬂll L = 15,“] kgfmz a" - Epnr L] il = l],gﬂ
E 5'I E pnr . SI
Istanoveni stalého poZarniho zatiZeni ps a soudinitele a,
kenstrukce hoflavost P, [kefm’] poloika normy
jokna nehoflavé 0
ldver: hotlave 2
= i lap. 6.34 (@b, 1)
podlahy nehoflave 0
lostatni nehoflavé 0
celekem stilé zatiFeni 2 kg/m’
lsoutinitel a, 0,30 kapitola normy 641
|stanoveni soutinitele a
[ + a,.
a= 25 P T On-Pu = 0,90 kap. 6.4.3
Py T Pa
ISPEEEIKHDE otvoru
poiet otvori v PU | 1] | PU je nepfimo vétrany
hs 3,10 m
|stanoveni soutinitele b
5, h, ..
= — | = ne ano
It 5 ﬁ_.r PO
5 1948 m'
n 0,005 hednota soucinitele n dle kap. 6.5.6
k 0,009 interpolace v tabulce normy pf. E
wypoiet soutinitele b pro pfimo vétrany PO wypoiet souinitele b pro nepfimo vétrany PU limity soutinitele
b= — L =  nepolitino b= S = 1,022 [0.5:1,7]
So- o hie 0,005 . Jfh,
jvyslednd hodnota soufinitele b = 1,022
Jstanoveni soutinitele c
souginitel © 1,00
[stanoveni wypottového pozamiho zatizeni p,
_ 2
pr=a.b.c.(p, +p.) = 15,64 kg/m
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Vypottové poZami zatiZeni p, dle €SN 73 0802 ed. 2

Eislo PU N1L50 nézev PU chodba a sklad
specifikace mistnosti a Gielu
Zislo |nazev plocha [m’] | p,[ke/m’] | a, poloikanormy | p,S Pe5-3n |y [m]| .S
1 |chodba 9,99 5 0,80 pi. Apol 11.1 50,0 40,0 310 | 31,0
2 |skiad nabytku 13,39 75 1,00 pr. Apol. 1.7 10043] 10043 310 | 415
3 celkova placha PU 23,38 m’ 1054 1044 72
wypocet nahodilého poZdrniho zatiZeni pn a soutinitele a,
Ef—'m'sl 3 Epnrlsr'ﬁnr
= — = 45,09 m [y = — = 0,99
Fa T 5, kg/ n T Pt 5,
stanoveni stalého pozarniho zatizeni ps a soucinitele a,
konstrukce hoflavost Ps [kgfm!] polozka normy
okna nehorlave 0
dvere — = kap. 6.3.4 [tab. 1)
podlahy nehorave 0
ostatni nehoflave [/]
celekem stalé zatizeni 2 kg/m®
soutinitel a, 0,90 kapitola normy 641
stanoveni soucinitele a
. + .
a= s P T Ga- Pn = 0,99 kap. 6.4.3
Ps T P
specifikace otvoru
poiet otvoriv PU | 1 | PU je pfimo vatrany
tislo |otvor b [m] h, [m] potet 5, [m] Sehy
1 [okno 1,20 224 1 2,69 6,02
b3 2,69 6,02
celkovs plocha otvord So 2,69 m"
ho 2,24 m
hs 3,10 m
stanoveni soutinitele b
5 h
n= — —_ = 0,098
5 h
5. 1339 m'
n 0,098
k 0,125 interpolace v tabulce normy pf. E
wypotet soutinitele b pro pfime vétramy PO wypotet soutinitele b pro nepfimo vetrany PO limity soutinitele
L
= 0,726 b= —— = nepotitdno 0,5:1,7
0,005. b, [ !
vyslednd hodnota soucinitele b = 0,726
stanoveni soutinitele ¢
soutinitel ¢ 1,00
stanoveni vypoitového poZarniho zatizeni p,
2
pr=a.b.c.(p, +p:) = 33,75 kg/m
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Vypoctové poZamni zatizeni p, dle €SN 73 0802 ed. 2
gislo PU)

MN11.51 nézev PU strojovna VIT
specifikace mistnosti a utelu
Eislo_|ndzev plocha[m’] | p, lke/m’] | a poloikanormy | p,S |  PwSa, | hfm]| hS
1 |[strojowna VET 18,14 15 0,90 pf. A pol. 15.1 2721 2449 3,10 | 56,2
i celkova plocha PU 1814 m 72 245 56
hvypocet nahodilého poZamiho zatifteni pn a soucinitele a,
¥, .5 .5;.a
p“ - (_npill L = 15,“] Ig!m] a" = Epﬂf [} il = ﬂ,’gﬂ
E sl E pﬂ[ . SI
|slanmreni stalého poiarniho zatiZeni ps a soudinitele a;
Jkonstrukce hoflavost [ [kefm’] poloika normy
jokna nehoflave [1]
dvere SN = kap. 6.3.4 (b, 1)
podlahy nehoflave 0
jostatni nehoflave (1]
celekem stilé zatizeni 2 kg/m’
lsoudinitel a, 0,30 kapitola normy 641
Istanoveni soudinitele a
a, . + @ .
gz s P T On-Pu = 090 kap. 6.4.3
vy + Pa
ISpecElkﬂDE otvoru
pocet otvord v PU | 1] | PU je nepfimo vétrany
hs 3,10 m
Istanoveni soutinitele b
SU hﬂ wr e
= — 1 |— = ne Mano
R IS pee
S 1514 m'
n 0,005 hodnota soutinitele n dle kap. 6.5.6
ke 0,009 interpolace v tabulce normy pr. E
wypoiet soutinitele b pro pfimo vétrany PO wypoiet souginitele b pro nepfime vétrany PO limity soucinitele
b= Sk =  nepolitane b= L = 1,022 [0,5:1.7]
S0 o 0,005. k.
jvyslednad hodnota soutinitele b = 1,022
Jstanoveni soutinitele c
[souéinitel © 1,00
[stanoveni wpoitového poidmiho zatizeni p,
— 2
pr.=a.b.c.(p, +p.) = 15,64  kgfm
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Vypottové poZami zatiZeni p, dle €SN 73 0802 ed. 2

Eislo PU N1152 nézev PU chodba a sklad
specifikace mistnosti a Gielu
Zislo |nazev plocha [m’] | p,[ke/m’] | a, poloikanormy | p,S Pe5-3n |y [m]| .S
1 |chodba 8,86 5 0,80 pi-Apol. 111 44,3 35,4 310 | 235
? |skiad nabytku 12,79 75 1,00 pi. Apol. 1.7 9589 3 959,3 310 | 356
3 celkova placha PU 21,65 m’ 1004 995 67
wypocet nahodilého poZdrniho zatiZeni pn a soutinitele a,
Ef—'m'sl 3 Epnrlsr'ﬁnr
= — = 46,35 m [y = — = 0,99
Fa T 5, kg/ n T Pt 5,
stanoveni stalého pozarniho zatizeni ps a soucinitele a,
konstrukce hoflavost Ps [kgfm!] polozka normy
okna nehorlave 0
dvere — = kap. 6.3.4 [tab. 1)
podlahy nehorave 0
ostatni nehoflave [/]
celekem stalé zatizeni 2 kg/m®
soutinitel a, 0,90 kapitola normy 641
stanoveni soucinitele a
. + .
a= s P T Ga- Pn = 0,99 kap. 6.4.3
Ps T P
specifikace otvoru
poiet otvoriv PU | 1 | PU je pfimo vatrany
tislo |otvor b [m] h, [m] potet 5, [m] Sehy
1 [okno 1,20 224 1 2,69 6,02
i 2,69 602
celkovs plocha otvord So 2,69 m"
ho 2,24 m
hs 3,10 m
stanoveni soutinitele b
5
n= — h = 0106
5 h
5. 1279 m'
n 0,106
k 0,131 interpolace v tabulce normy pf. E
wypotet soutinitele b pro pfime vétramy PO wypotet soutinitele b pro nepfimo vetrany PO limity soutinitele
L
= 0,705 b= —— = nepotitdno 0,5:1,7
0,005. b, [ !
vyslednd hodnota soucinitele b = 0,705
stanoveni soutinitele ¢
soutinitel ¢ 1,00
stanoveni vypoitového poZarniho zatizeni p,
2
pr=a.b.c.(p, +p:) = 33,66  kg/m
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Priloha 2 — Vypo¢ty odstupovych vzdalenosti

Obsah prilohy €. 2:
PNP 1.NP-3.NP

PNP 4.NP-6.NP

PNP 7.NP-8.NP
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podiaZi Cast stény P | - vyika | plocha | 1[m] him] | 5,[m%] | p.[%] | d[m] | & [m] | o, [m]
[m] [m']

71 [no139 vjezd 3500 | 400 2 62 1048 | 400 2 62 10,48 100 3,65 2,75 1,37
72 [no112 dveie 7,15 1,30 2,47 3,21 1,30 2,47 3,21 100 0,95 0,10 0,05
z3 [PD3.01/N0L fwrata 2900 | 330 2,62 8,65 3,30 2,62 8,65 100 3,15 2,40 1,20
74 |no110 okno 86,75 1,35 247 457 1,35 247 457 100 3,20 2,50 1,45
51 [M0110 okno 86,75 1,00 2,47 2,47 1,00 2,47 2,47 100 2,30 2,15 1,07
okno 1,00 2,47 2,47 1,00 2,47 2,47 100 2,30 2,15 1,07
okno 1,00 2,47 2,47 1,00 2,47 2,47 100 2,30 2,15 1,07
1NP | 52 |ND1.10 okno 86,75 1,00 247 2,47 1,00 247 2,47 100 230 2,15 1,07
okno 1,00 2,47 2,47 1,00 2,47 2,47 100 2,30 2,15 1,07
calkem otvory 9,88 7,60 2,47 18,77 53 4,00 4,00 2,00
okno 1,20 2,47 2,96 1,20 2,47 2,96 100 2,50 2,35 117
vi |NOL.10 vstupni dveie 86,75 120 247 2,96 120 247 2,96 100 250 235 117
celkem otvory 5,33 450 2,47 11,12 53 3,30 3,30 1,65
vi [NOL.15 okno 9,33 1,20 2,47 2,96 1,20 2,47 2,96 100 1,05 0,60 0,30
v2 |no116 okno 9,23 1,20 2,47 2,96 120 2,47 2,96 100 1,05 0,60 0,30
okno 1,20 2,24 2,69 1,20 2,24 2,69 100 2,00 1,80 0,90
71 |noz17 okno 45,00 1,20 2,24 2,69 1,20 2,24 2,69 100 2,00 1,80 0,90
okno 1,20 224 2,69 1,20 224 2,69 100 2,00 1,80 0,90
celkem otvory 8,06 6,20 2,24 13,89 58 2,95 2,95 1,47
okno 1,20 2,24 2,69 1,20 2,24 2,69 100 1,95 1,75 0,87
72 |noz.1s okno —— 1,20 2,24 2,69 1,20 2,24 2,69 100 1,95 1,75 0,87
okno 120 224 2,69 120 224 2,69 100 1,95 175 0,87
celkem otvory 8,06 5,90 2,24 13,22 61 2,95 2,95 1,47
Z3 |M02.18 dveie 42,30 1,00 2,47 2,47 1,00 2,47 247 100 1,80 1,65 0,82
51 [N02.18 okno 42,30 1,00 2,24 2,24 1,00 2,24 2,24 100 1,75 160 0,80
2P dveie 1,00 247 2,47 1,00 247 2,47 100 1,80 1,65 0,82
52 |wo2.1a okno 42,30 1,00 2,24 2,24 1,00 2,24 2,24 100 1,75 1,60 0,80
calkem otvory 471 3,05 2,47 7,53 63 2,45 2,45 1,22
53 [N02.19 okno 4230 | 308 2,24 6,83 3,05 2,24 6,83 100 3,15 2,50 1,25
okno 2,05 224 453 2,05 224 453 100 2 60 2,20 1,10
v Inozas okno 42,30 1,20 2,24 2,69 1,20 2,24 2,69 100 1,95 1,75 0,87
okno 1,20 2,24 2,69 1,20 2,24 2,69 100 1,95 1,75 0,87
celkem otvory 9,37 9,05 2,24 20,27 49 2,65 2,65 1,32
w{1)2 |no2 19 dveie 42 30 150 247 3,71 150 247 3,71 100 2,30 2,05 1,02
okno 1,20 2,24 2,69 1,20 2,24 2,69 100 2,00 1,80 0,90
V3 |N02.17 okno 45,00 1,20 2,24 2,69 1,20 2,24 2,69 100 2,00 1,80 0,90
celkem otvory 538 5,07 224 11,36 47 2,30 2,30 1,15
okno 1,20 2,24 2,69 1,20 2,24 2,69 100 1,95 1,75 0,87
71 |noz.zo okno - 1,20 2,24 2,69 1,20 2,24 2,69 100 1,95 1,75 0,87
okno 120 224 2,69 120 224 2,69 100 1,95 1,75 0,87
celkem otvory 8,06 6,20 2,24 13,89 58 2,85 2,85 1,42
okno 1,20 2,24 2,69 1,20 2,24 2,69 100 1,95 1,75 0,87
72 |noa.20 okno 2,30 1,20 2,24 2,69 1,20 2,24 2,69 100 1,95 1,75 0,87
okno 1,20 224 2,69 1,20 224 2,69 100 1,95 1,75 0,87
celkem otvory 8,06 5,50 2,24 13,22 61 2,95 2,95 1,47
Z3 [M03.20 dveie 43,30 1,00 247 2,47 1,00 247 247 100 1,80 165 0,82
51 |mp3.20 okno 42,30 1,00 2,24 2,24 1,00 2,24 2,24 100 1,75 1,60 0,80
NP dveie 1,00 247 2,47 1,00 247 2,47 100 1,80 1,65 0,82
52 w0321 okno 432 30 1,00 2,24 2,24 1,00 2,24 2,24 100 1,75 1,60 0,80
calkem otvory 4,71 3,05 247 753 63 2,45 2,45 1,22
53 |mp3.21 okno 42,30 3,05 2,24 5,83 3,05 2,24 6,83 100 3,15 2,50 1,25
okno 2 05 224 453 2 05 224 453 100 2 60 2,20 110
vi |mozz1 okno —— 1,20 2,24 2,69 1,20 2,24 2,69 100 1,95 1,75 0,87
okno 120 224 2,69 120 224 2,69 100 1,95 1,75 0,87
celkem otvory 9,37 9,05 2,24 20,27 49 2,65 2,65 1,32
v(s)2|ND3.23 dveie 42,30 1,50 2,47 3,71 1,50 2,47 3,71 100 2,30 2,05 1,02
okno 120 224 2,69 120 224 2,69 100 1,95 175 0,87
v3i |n03.23 okno 4230 1,20 2,24 2,69 1,20 2,24 2,69 100 1,95 1,75 0,87
celkem otvory 5,38 5,07 2,24 11,36 47 2,25 2,25 1,12
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okno 1,20 2,24 2,69 1,20 2,24 2,69 100 1,95 1,75 0,87

21 |noaze okno 42,30 1,20 2,24 2,69 1,20 2,24 2,69 100 1,95 1,75 0,87
okno 1,20 2,24 2,69 1,20 2,24 2,69 100 1,95 1,75 0,87

celkem otvory 8,06 5,20 224 | 13,83 58 2,85 2,85 1,42

okno 1,20 224 2,69 1,20 224 2,69 100 1,95 1,75 0,87

S I okno 230 |2 2,24 2,69 1,20 2,24 2,69 100 1,95 1,75 0,87
okno 1,20 224 2,69 1,20 224 2,69 100 1,95 175 0,87

celkem otvory 8,06 5,90 224 | 1322 61 2,95 2,95 1.47

73 [noa24 dvere 4230 | 100 247 2,47 1,00 247 2,47 100 1,80 1,65 0,82
51 |ND424 okno 4230 | 1,00 2,24 2,24 1,00 2,24 2,24 100 1,75 1,60 0,80
anp dvere 1,00 2,47 2,47 1,00 2,47 2,47 100 1,80 1,65 0,82
52 |mos.25 okno s230 | 1,00 2,24 2,24 1,00 2,24 2,24 100 1,75 1,60 0,80
celkem otvory 471 305 247 7,53 63 2,45 2,45 1,22

53 |ND4.25 okno 4230 | 3,05 2,24 5,53 3,05 2,24 5,53 100 3,15 2,50 1,75
okno 2 05 2,24 459 2 05 2,24 459 100 2,60 2,20 1,10

vi Inoass okno 1230 |12 2,24 2,69 1,20 2,24 2,69 100 1,95 1,75 0,87
okno 1,20 2,24 2,69 1,20 2,24 2,69 100 1,95 1,75 0,87

celkem otvory 9,97 9,05 224 | 20327 49 2,65 2,65 1,32

vis)2|mos.27 dvere 4230 | 150 247 371 1,50 247 371 100 2,30 2,05 1,02
okno 1,20 2,24 2,69 1,20 2,24 2,69 100 1,95 1,75 0,87

v3 |noa27 okno a230 | 120 2,24 2,69 1,20 2,24 2,69 100 1,95 1,75 0,87
celkem otvory 5,38 5,07 224 | 1136 a7 2,25 2,25 1,12

okno 1,20 224 2,69 1,20 224 2,69 100 1,95 1,75 0,87

21 |nos.30 okno 230 |2 2,24 2,69 1,20 2,24 2,69 100 1,95 1,75 0,87
okno 1,20 224 2,69 1,20 224 2,69 100 1,95 175 0,87

celkem otvory 8,06 6,20 224 | 13,89 58 2,85 2,85 1,42

okno 1,20 2,24 2,69 1,20 2,24 2,69 100 1,95 1,75 0,87

22 |nos.zs okno 230 |20 2,24 2,69 1,20 2,24 2,69 100 1,95 1,75 0,87
okno 1.20 2,24 2,69 1.20 2,24 2,69 100 1,95 1,75 0,87

celkem otvory 8,06 5,90 224 | 1322 61 2,95 2,95 1,47

73 |nos.28 dvere 4230 | 100 247 2,47 1,00 247 2,47 100 1,80 1,65 0,82
s1 |m05.28 okno 4230 | 1,00 2,24 2,24 1,00 2,24 2,24 100 1,75 1,60 0,30
- dvere 1,00 247 2.47 1,00 247 2.47 100 1,80 1,65 0,82
okno 1,00 2,24 2,24 1,00 2,24 2,24 100 1,75 1,60 0,80

52 |mos.29 okno 4230 [ 100 2,24 2,24 1,00 2,24 2,24 100 175 1,60 0,30
okno 1,00 2,24 2,24 1,00 2,24 2,24 100 1,75 1,60 0,80

celkem otvory 9,19 7,60 247 | 1877 49 2,80 2,80 1.40

okno 1,20 2,24 2,69 1,20 2,24 2,69 100 1,95 1,75 0,87

v1 |nos.29 okno a230 | 1,20 2,24 2,69 1,20 2,24 2,69 100 1,95 1,75 0,87
celkem otvory 538 450 224 | 10,08 53 2,40 2,40 1,20

vis)2|mos.31 dvere 4230 | 1,50 2,47 371 1,50 2,47 371 100 2,30 2,05 1,02
okno 1,20 2,24 2,69 1,20 2,24 2,69 100 1,95 1,75 0,87

v3 |nos.31 okno s230 | 120 2,24 2,69 1,20 2,24 2,69 100 1,95 1,75 0,87
celkem otvory 538 5,07 224 | 1135 47 2,25 2,25 1,12

okno 1,20 224 2,69 1,20 224 2,69 100 1,95 175 0,87

o —_— okno 4230 | 120 2,24 2,69 1,20 2,24 2,69 100 1,95 1,75 0,87
okno 1,20 2,24 2,69 1,20 2,24 2,69 100 1,95 1,75 0,87

celkem otvory 3,06 6,20 224 | 13,39 58 2,85 2,85 1,42

okno 1,20 2,24 2,69 1,20 2,24 2,69 100 1,95 1,75 0,87

B — okno 1230 |12 2,24 2,69 1,20 2,24 2,69 100 1,95 1,75 0,87
okno 1,20 2,24 2,69 1,20 2,24 2,69 100 1,95 1,75 0,87

celkem otvory 3,06 5,90 224 | 1322 51 2,95 2,95 1,47

73 |N06.32 dvere 4230 | 1,00 2,47 2,47 1,00 2,47 2,47 100 180 1,65 0,82
s1 |mos.32 okno 3230 | 100 2,24 2,24 1,00 2,24 2,24 100 1,75 1,60 0,80
NP okno 1,00 2,24 2,24 1,00 2,24 2,24 100 1,75 1,60 0,80
okno 1,00 224 224 1,00 224 224 100 175 1,60 0,80

52 |no6.33 okno 4230 [ 1,00 2,24 2,24 1,00 2,24 2,24 100 1,75 1,60 0,80
okno 1,00 2,24 2,24 1,00 2,24 2,24 100 1,75 1,60 0,30

celkem otvory 8,96 7,50 224 | 17,02 53 2,80 2,80 1,40

okno 1,20 2,24 2,69 1,20 2,24 2,69 100 1,95 1,75 0,87

vi |no6.33 okno s230 | 120 2,24 2,69 1,20 2,24 2,69 100 1,95 1,75 0,87
celkem otvory 538 4,50 224 | 10,08 53 2,40 2,40 1,20

v(s)2|mos.35 dvere 4230 | 1,50 2,47 371 1,50 2,47 371 100 2,30 2,05 1,02
okno 1,20 2,24 2,69 1,20 2,24 2,69 100 1,95 1,75 0,87

v3 |no6.3s okno s230 | 120 2,24 2,69 1,20 2,24 2,69 100 1,95 1,75 0,87
celkem otvory 538 5,07 224 | 11,38 a7 2,25 2,25 1,12
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okno 1,20 2,24 2,69 1,20 2,24 2,69 100 1,95 1,75 0,87
71 |nov3s okno a2,30 |12 2,24 2,69 1,20 2,24 2,69 100 1,95 1,75 0,87
okno 1,20 2,24 2,69 1,20 2,24 2,69 100 1,95 1,75 0,87
celkem otvory 8,06 6,20 224 | 13,83 58 2,85 2,85 1,42
okno 1,20 2,24 2,69 1,20 2,24 2,69 100 1,95 1,75 0,87
S F— okno s230 | 120 2,24 2,69 1,20 2,24 2,69 100 1,95 1,75 0,87
okno 1,20 2,24 2,69 1,20 2,24 2,69 100 1,95 1,75 0,87
celkem otvory 3,06 5,90 224 | 1322 61 2,95 2,95 1,47
73 |N07.36 dvere 4230 | 1,00 2,47 2,47 1,00 2,47 2,47 100 1,80 1,65 0,82
s1 |m07.36 okno 4230 | 100 2,24 2,24 1,00 2,24 2,24 100 1,75 1,60 0,30
INP okno 1,00 2,24 2,24 1,00 2,24 2,24 100 1,75 1,60 0,80
okno 1,00 224 224 1,00 224 224 100 1,75 1,60 0,80
52 |no737 okno 4230 [ 1,00 2,24 2,24 1,00 2,24 2,24 100 1,75 1,60 0,80
okno 1,00 2,24 2,24 1,00 2,24 2,24 100 175 1,60 0,80
celkem otvory 8,96 7,50 224 | 17,02 53 2,80 2,80 1,40
okno 1,20 2,24 2,69 1,20 2,24 2,69 100 1,95 1,75 0,87
vi |no7.37 okno s230 | 120 2,24 2,69 1,20 2,24 2,69 100 1,95 1,75 0,87
celkem otvory 538 4,50 224 | 10,08 53 2,40 2,40 1,20
vis)2|mo7.39 dvefe 4230 | 150 247 371 1,50 247 371 100 2,30 2,05 1.02
okno 1,20 2,24 2,69 1,20 2,24 2,69 100 1,95 1,75 0,87
v3 |no7.39 okno 4230 | 120 224 2,69 1,20 2,24 2,69 100 1,95 1,75 0,87
celkem otvory 538 5,07 224 | 1138 a7 2,25 2,25 1,12
okno 1,20 2,24 2,69 1,20 2,24 2,69 100 1,95 1,75 0,87
z1 |nos.s2 okno 4230 | 120 2,24 2,69 1,20 2,24 2,69 100 1,95 1,75 0,87
celkem otvory 538 4,15 2,24 9,30 58 2,50 2,50 1,75
okno 1,20 2,24 2,69 1,20 2,24 2,69 100 1,95 1,75 0,87
B - okno 1230 |12 2,24 2,69 1,20 2,24 2,69 100 1,95 1,75 0,87
okno 1,20 2,24 2,69 1,20 2,24 2,69 100 1,95 1,75 0,87
celkem otvory 3,06 5,90 224 | 1322 51 2,95 2,95 1,47
73 w0840 dvere 4230 | 100 247 2.47 1,00 247 2.47 100 1,80 1,65 0,82
51 |M0B.40 okno 4230 | 1,00 2,24 2,24 1,00 2,24 2,24 100 175 1,60 0,80
okno 1,00 2,24 2,24 1,00 2,24 2,24 100 1,75 1,60 0,80
okno 1,00 224 224 1,00 224 224 100 175 1,60 0,80
52 |nos.41 okno 4230 [ 1,00 2,24 2,24 1,00 2,24 2,24 100 1,75 1,60 0,80
okno 1,00 224 2,24 1,00 224 2,24 100 175 1,60 0,30
B.NP celkem otvory 8,96 7,50 224 | 17,02 53 2,80 2,80 1,40
dvere 1,20 2,47 2,96 1,20 2,47 2,96 100 2,05 185 0,92
vi |nos.a1 okno s230 | 120 2,24 2,69 1,20 2,24 2,69 100 1,95 1,75 0,87
celkem otvory 565 4,50 247 | 1112 51 2,45 2,45 1,22
okno 1,20 2,24 2,69 1,20 2,24 2,69 100 1,95 1,75 0,87
v2 |nos.sz dvere 4230 | 120 247 2,96 1,20 247 2,96 100 2,05 1,85 0,92
celkem otvory 5,65 5,07 247 | 1252 45 2,30 2,30 1,15
okno 1,00 2,24 2,24 1,00 2,24 2,24 100 1,75 1,60 0,80
okno 1,20 2,24 2,69 1,20 2,24 2,69 100 1,75 1,60 0,80
skupina otvort 4,93 4,60 224 | 1030 43 2,20 2,20 1,10
n |mos.a2 okno a230 | 1,00 2,24 2,24 1,00 2,24 2,24 100 1,75 1,60 0,80
okno 1.20 2,24 2,69 1.20 2,24 2,69 100 175 1,60 0,80
kupina otvord 4,93 4,15 2,24 9,30 53 2,30 2,30 1,15

celkem otvory 986 | 1235 | 224 | 2786 36 - -
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okno 1,20 2,24 2,69 1,20 2,24 2,69 100 1,95 1,75 0,87
Z1 |NOS.45 okno 42,30 1,20 2,24 2,69 1,20 2,24 2,69 100 195 175 0,87
celkem otvory 538 4,15 2,24 9,30 58 2,50 2,50 1,25
okno 1,20 224 2,69 1,20 224 2,69 100 1,95 1,75 0,87
22 |nos.a [okno 42,30 1,20 2,24 2,69 1,20 2,24 2,69 100 1,95 1,75 0,87
okno 1,20 2,24 2,69 1,20 2,24 2,69 100 195 175 0,87
celkem otvory 8,06 5,90 2,24 13,22 61 2,95 2,95 1,47
73 |nNo9az dvere 4230 | 100 247 2,47 1,00 247 2,47 100 1,80 1,65 0,82
s1 |NO9.43 [okno 42,30 1,00 2,24 2,24 1,00 2,24 2,24 100 1,75 1,60 0,80
okno 1,00 2,24 224 1,00 2,24 224 100 175 1,60 0,80
okno 1,00 2,24 2,24 1,00 2,24 2,24 100 1,75 1,60 0,80
52 |moo.ss okno 4230 | 100 224 2,24 1,00 224 2,24 100 175 1,60 0,80
[okno 1,00 2,24 2,24 1,00 2,24 2,24 100 1,75 1,60 0,80
S.NP celkem otvory 8,96 7,60 2,24 17,02 53 2,80 2,80 1,40
okno 1,20 2,24 2,69 1,20 2,24 2,69 100 1,95 1,75 0,87
W1 |NO9.44 okno 42,30 1,20 224 2,69 1,20 224 2,69 100 1,95 1,75 0,87
celkem otvory 5,38 4,50 224 | 10,08 53 2,40 2,40 1,20
okno 1,20 2,24 2,69 1,20 2,24 2,69 100 1,95 1,75 0,87
v2 |mooas okno 4230 | 120 224 2,69 1.20 224 2,69 100 1,95 1,75 0,87
celkem otvory 5,38 5,07 224 | 11,36 47 2,25 2,25 1,12
okno 1,00 2,24 2,24 1,00 2,24 2,24 100 175 160 0,80
okno 1,20 2,24 2,69 1,20 2,24 2,69 100 1,75 1,60 0,80
skupina otvoru 4,53 4,60 224 10,30 48 2,20 2,20 1,10
n |nog.as [okno 42,30 1,00 2,24 2,24 1,00 2,24 2,24 100 1,75 1,60 0,80
okno 1,20 2,24 2,69 1,20 2,24 2,69 100 175 160 0,80
skupina otvorl 4,93 4,15 2,24 9,30 53 2,30 2,30 1,15

icelkem otvory 9 86 12 35 224 27 66 36 - -
okno 1,20 2,24 2,69 1,20 2,24 2,69 100 195 175 0,87
1 okno 4230 1,20 2,24 2,69 1,20 2,24 2,69 100 1,95 1,75 0,87
celkem otvory 5 33 415 224 3,30 58 2,50 2,50 1,25
[okno 1,20 2,24 2,69 1,20 2,24 2,69 100 1,95 1,75 0,87
72 okno 42 30 1,20 2,24 2,69 1,20 2,24 2,69 100 1,95 1,75 0,87
iokno "’ 1,20 224 2,69 1,20 224 2,69 100 1,95 1,75 0,87
celkem otvory 8,06 5,90 224 | 1322 61 2,35 2,95 1,47
73 dvere 4230 1,00 247 247 1,00 247 247 100 1,80 1,65 0,82
51 okno 42,30 1,00 2,24 2,24 1,00 2,24 2,24 100 1,75 1,60 0,80
[ckno 1,00 224 2,24 1,00 224 2,24 100 175 1,60 0,80
[okno 1,00 2,24 2,24 1,00 2,24 2,24 100 1,75 1,60 0,80
52 okno 42,30 1,00 2,24 224 1,00 2,24 224 100 175 1,60 0,80
okno 1,00 2,24 2,24 1,00 2,24 2,24 100 1,75 1,60 0,80
10.NP celkem otvory .96 7.60 224 | 17,02 53 2,80 2,80 1,40
[okno 1,20 2,24 2,69 1,20 2,24 2,69 100 1,95 1,75 0,87
V1 okno 42,30 1,20 2,24 2,69 1,20 2,24 2,69 100 195 175 0,87
celkem otvory 5,38 4,50 2,24 10,08 53 2,40 2,40 1,20
okno 120 224 2,69 120 224 2,69 100 195 175 0,87
V2 [okno 4230 [ 120 2,24 2,69 1,20 2,24 2,69 100 1,95 1,75 0,87
celkem otvory 538 5,07 2,24 1136 47 2,25 2,25 1,12
okno 1,00 2,24 2,24 1,00 2,24 2,24 100 1,75 1,60 0,80
okno 1,20 224 2,69 1,20 224 2,69 100 1,75 1,60 0,80
skupina otvord 4,93 4,60 224 | 10,30 a8 2,20 2,20 1,10
n okno 42,30 1,00 2,24 2,24 1,00 2,24 2,24 100 175 160 0,80
okno 1,20 2,24 2,69 1,20 2,24 2,69 100 1,75 1,60 0,80
skupina otvorl 4,53 4,15 224 9,30 53 2,30 2,30 1,15

celkem otvory 9,86 12 35 2,24 27 66 36 - -
51 |N1150 dvefe 3375 | 054 210 197 0,94 210 197 100 1,50 1,35 0,67
11.NP V1 |N11.50 okno 33,75 1,20 2,24 2,69 1,20 2,24 2,69 100 1,80 1,60 0,80
V2 |N1152 okno 33 66 120 224 2,69 120 224 2,69 100 1,80 1,60 0,80
J1 |M11.52 dvere 33,66 0,94 2,10 1357 0,94 2,10 1357 100 1,50 1,35 0,67
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Priloha 3 — Vykresova ¢ast

Obsah prilohy €. 3:

vykres obsah vykresu méritko
vykres €. 1 SIUBCE 1:200
vykres €. 2 padorys 3.PP-2.PP 1:75
vykres €. 3 padorys PP 1:75
vykres €. 4 padorys LNP 1:75
vykres €. 5 PUdOTYS 2. NP 1:75
vykres €. 6 PUdOTYS 3 NP 1:75
vykres €. 7 PUdOTYS A NP 1:75
vykres €. 8 PUOTYS SN 1:75
vykres €. 9 padorys 6.NP 1:75
vykres €. 10 pudorys 7.NP 1:75
vykres €. 11 padorys 8NP 1:75
vykres €. 12 pudorys O.NP 1:75
vykres €. 13 pudorys 10.NP 1:75
vykres €. 14 pudorys LLNP 1:75
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TABULKA MISTNOSTI LEGENDA MATERIALU
CM. NAZEV MISTNOSTI m? ZELEZOBETONOVE KCE
2.00.01 | SCHODISTE 18,59 TL. 240mm
2.00.02 | PREDSIN 11,10 KERAMICKE DUTINOVE TVARNICE
2.00.03 | SKLEPNI KOJE 129,50 TL. 190mm
2.00.04 | UKLIDOVA MISTNOST 3,99
2.01.01 CHODBA 5,75 KERAMICKE DUTINOVE TVARNICE
2.01.02 | KOUPELNA 5,27 TL. 140mm
20105 | W€ _ 2,40 KERAMICKE DUTINOVE TVARNICE
2.01.04 | OBYVACI POKOJ + KUCHYN 42,16 TL. 80mm
2.01.05 | POKOJ 14,44
2.01.06 | LOZNICE 14,49 FASADNI CIHELNE ZDIVO
2.02.01 | CHODBA 15,07 TL. 120mm
2.02.02 | LOZNICE 17,22 TEPELNA IZOLACE MW
2.02.03 | POKQJ 11,83 A = 0,036 W/m.K
2.02.04 | OBYVACI POKOJ + KUCHYN 38,68
2.02.05 | KOUPELNA 5,04
2.02.06 | WC 1,98
LEGENDA LEGENDA POZARNI ODOLNOSTI
= « = hranice poZarniho Useku DP1 druh konstrukenT ¢&asti
AN~ pozarni pds R,REI,REW,EI,EW mezni stavy
— — hranice poZarné nebezpetného prostoru 30,45,60,90,120 doba pozZarni odolnosti
P03.01-IV ozna&eni pozarntho Gseku c samozavirad
REI 90 DP1 pozarn{ odolnost S kourotésnost pozarntho uzavéru
yaN pozarni odolnost stropu
% smér Gniku LEGENDA STA\/EBN‘CH UPRA\/
Cet unikajicich b
21 poLEL Unikajicich ose nové konstrukce
TS Unikova cesta sténa 7B popis nové konstrukce/Gpravy
dsvicend tabulk
P1—> podsvicena tabulka 1.00.10 popis nové/upravené mistnosti
F1— fotoluminiscen¢ni tabulka popis odstranéné
konstrukce/Gpravy
@ evakuaén vytah
sténa 7B odstranénd konstrukce
R nouzové osvétlent 1.00.10 popis zrusené mfstnosti
<) tlagTtkovy hlasit poZaru
@ig  rostenng hydrant LEGENDA VZT
10m<S0m__ dosah ndasténného hydrantu
dm<10m o P P
ptivodnf/odvodni klapky
21A A prenosny hasfcl pFistroj
VZT potrubf
_ . VZT potrubT vertikalni
Oznaceni sméru Uniku (odvodnf/pifvodni)
ZOKT potrubi vertikalnt
OZN. | SMER UNIKU UMISTENI
P1 primy smér nad dvermi PO VZT potrubT/zavést potrubi
P2 smér vlevo pod stropem
F1 smér vpravo na sténg
F2 smér vlevo na sténe
F3 po schodech dold na sténg
F4 primy smeér nad dvermi
| | | |
[ | | |
0 1 2 5m
OBOR SI-PBS ROCNIK CTVRTY v
PREDMET |BAPQ KATEDRA K124 CVUT Vv Plﬂaz e
STUDENT Milan Andrlik =
— Fakulta stavebni
VEDOUCI PRACE |Ing. Marek Pokorny, Ph.D.
MERITKO 1:75
Pozarneé bezpelnostni feseni SATUM 5 /2022
Bytovy dim Dejvickd brana & VIKRESU
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TABULKA MISTNOSTI LEGENDA MATERIALU

C.M. NAZEV MISTNOSTI m? 7ELEZOBETONOVE KCE
5.00.01 | SCHODISTE 18,59 TL. 240mm
5.00.02 | PREDSIN 16,27 KERAMICKE DUTINOVE TVARNICE
5.01.01 | CHODBA 5,75 L 190mm
5.01.02 | KOUPELNA 5,27
5.01.03 | we 2,40 KERAMICKE DUTINOVE TVARNICE
L — o .. o N . .. .. .. — . 5.01.04 | OBYVACI POKOJ + KUCHYN 41,24 TL. 140mm
AN 5.01.05 | LOZNICE 14,29 KERAMICKE DUTINOVE TVARNICE
/ . 5.02.01 | CHODBA 15,07 TL. 80mm
: 5.02.02 | LOZNICE 17,22
o~ ° P .
— T =] / 5.02.03 | POKOJ 11,83 FASADNI CIHELNE ZDIVO
O —— ” - <
- & K ( o § ) 5.02.04 | OBYVACI POKOJ + KUCHYN 38,68 TL. 120mm
=S REI 60 DP1 2 — . 5.02.05 | KOUPELNA 5,04 TEPELNA IZOLACE MW
|8 \ poZérmi péis - —1 . 5.02.06 | WC 1,98 A = 0,036 W/m.K
) = ) 900 mm 5.03.01 | CHODBA 10,77 '
= ) o’ N | X 5.03.02 | LOINICE 14,36
S 7 . | oV o | | 5.03.03 | OBYVACI POKOJ + KUCHYR 28,35
ol 4 ¥ | Lz, 7 /. ] 7 = ~ g 5.03.04 | KOUPELNA+WC 4,70
REW 60 DP1 DO REW 60 DP1 5.04.01 | CHODBA 419
1800 | 100 ] [jD - 5.04.02 | KOUPELNA+WC 4,42
|74 - <
X . 5.04.03 | OBYVACI POKOJ + KUCHYN 28,66
N05.28/23 | z 0 O './ \.' 5.04.04 | LOZNICE 16,93
) 1] =450 > 5.04.05 | SATNA 3,29
' ' ——— 5700 pritka KDT 1l 140 mm 5.01.04 5t J/ \
fa— P _ _
PN R 60 DP1 -] /[é NO1'05/N1r1eviz.”dvfrka NO5.29—IV 5
: X 7 i " EW 30 DP1 . B : / ARNI
2 z - B ] E o0 o0 ) ~ o C LEGENDA LEGENDA POZARNI ODOLNOSTI
\ = 2 ! EPS T ] _ -
’ Y REI 60 DP1+r177] D 5.01.03 \ ' . - - ——  hranice poZarniho Gseku DP1 druh konstrukénT &asti
(6 ) || AN~ poZzarni pds R,REI,REW,EILEW mezni stavy
\L,,L, NOS.28=IV £l 30 DP1—"] ‘ 2400
I o @ / \Q/ o \ M | N05.29/Vt . = . . = hranice poZdrn& nebezpetného prostoru 30,45,60,90,120 doba poZarnT odolnosti
EPS :
5.02.04 7/5.02.06 W 77, ) 77, 7 /* P03.01-IV oznalent poZarntho Gseku C samozaviral
5.02.05 T 5.01.02 . R60DPT (| | N
|| { g 2 £l 30 DP3 S—TC\ . REI 90 DP1 pozarn{ odolnost S koufotésnost pozarntho uzavéru
I | © .
/ | g - - n: 5.01.05 = yaN pozarni odolnost stropu
| [ [ [ === =) . ~
2950 I Ro0 pi~ | |\ 3003 S [[TEE 00T g 5 2 Y j\ ) —> e Gk LEGENDA STAVEBNICH UPRAV
5.02.03 N\ pritka KOT 1. 80 mm “la = 2 o
N05.28/Z2 B ) % © = ., K 21 potet unikajicich osob v Konstrukee
5.02.01 || odsr. pfitka 6130 0P1 =< = & ~
1% N - ) . o NN~ Unikova cesta tna 7B . & konstrukce /i
ﬁ é_N0106/N10_|l % 4 /-REI 50 0P \ EW 60 DP1 sténa popis nové konstrukce/dpravy
e /et ; . ‘ dsvicend tabulk
— rETI230d\SIgl(10 EI 6\0 DP1—)/// /\X/\ Z Do { = 4 7 7 = possviEeng ToRHEe 1.00.10 popis nové/upravené mistnosti
| % i ” e/ iy \70 /S G - F1—» fotoluminiscen¢ni tabulka Eopist oEstr/o/méné
R ol r % = T‘i onstrukce/upravy
podesty a ramena schodisté J \ = e kuagni vitah
7 REI 60 DP1 _ /2 R 60 DP1 R 60 DP1 | =3 ES — .. @ eroruaent W sténa 7B odstran&nd konstrukce
5.02.02 _ = o REI 60 DP1—{L o 3 ) )
S 5.00.01 h f (_—)"_""; ; 8 g \ o nouzové osvétlent 1.00.10 popis zruené mfstnosti
2 AP ) a o = ; > 5 . ©l tlatTtkovy hldsit poZdru
_ sl C-NO1.O3/N11-ll | & RS | 3 -
§ 2 Rl 60 091 87 o g y - / @1 rostenny hygront LEGENDA VZT
o @ [ r % < .
= . EPS 5 /ISQ — — 4 7 S\ —_— 1% dosah ndasténného hydrantu
= REI 60 DP1 15 4| 20002 | y REI 60 DP1 m<tom ptivodnf/odvodni klapky
. 7 ; 7 7 ” %z 7 7 ‘ e 7 7, 5/ ‘T 7 B b / % p%i(;’](;ni pds 21A A prenosny hasfcl pFistroj
Z 3 al [~ mm VZT potrubf
A — REl 60 DP1 £l 30 DP3 S-C Tl
2 é 5 R 60 07 a8 ,_/XE\ D“( D*-_//=//\o‘_/_ “SJ T p L . o VZT potrubf vertikdlni
f e 2 3 s 5 1551 Sx S Oznacenl sméru Uniku (odvodn /pFivodni)
REI 60 DP1 7 = 2 | = S —gg = 82 S .. o
pozdrni pés & o + 3 2 Z oo < = = / \ ZOKT potrubT vertikdlni
900 mm 5.03.01 o 3 1 = N & a B OZN. | SMER UNKU UMISTEN
El 60 DP1 4 N S S j ( \ F3 po schodech dold na stené PO VZT potrubi/zavést potrubf
= y H 23 —, IMTZ;i S % il F4 primy smér nad dvemi
a =
| | —
5.03.02 Sg @ b &
o S o
g |1 / 3.0504 g 5.04.01 o :
2850 ; = | 5.04.02 B 30 DPS S=C 5.04.04 LB
“ = /
N05.30/21 : | S-N02.08/N11-ll ~__ B g ! \ | | J
3 ]
=77 reviz. dvitka p : ! ‘ ! ‘
\ EW 30 DP1 FCDC:EH@ 2250 0 1 2 5m
/ 9 ; Lol 7B sloup @ 250 mm N05.31/V3
_ R = RO I ! .
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7S RE 60 DP1 B30 P13 £l 30 DP1 N05.31-IV Y
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2 [;@%l 89 3 — STUDENT Milan Andrlik =
= T A 0 o - . - Fakulta stavebni
H b 3 REl 90 DP1 VEDOUCI PRACE |Ing. Marek Pokorny, Ph.D.
\ } o g Y
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N / : G gy ey : g TR s e o i o i o ~ Pozarne bezpelnosini resen’ DATUM 5 /2022
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REI 90 DP1/ 5.NP
pozarni pds 8
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TABULKA MISTNOSTI LEGENDA MATERIALU
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A.1 Identifika¢ni udaje
A.1.1 Udaje o stavbé

a) nazev stavby:
Bytovy dim Dejvicka brana

b) misto stavby (adresa, Cisla popisna, katastralni uzemi, parcelni Cisla pozemka),
obec: Podbabska 1895/7, Praha 6, Dejvice
katastralni uzemi: Dejvice (729272)
dotCené parcely: 2728/4, 2730, 4173/1, 4175/1

c) predmét projektové dokumentace - nova stavba nebo zména dokoncené
stavby, trvala nebo doCasna stavba, ucel uzivani stavby.

Pfedmétem dokumentace je navrh pozemku €. 2730. Na pozemku je
navrzena novostavba bytového domu. Stavajici stavba je ur€ena k demolici,
stejné tak stavajici pfipojky inzenyrskych siti. Pozemek je napojen na stavajici
pozemni komunikace a na stavajici zemni vedeni inzenyrskych siti. V ramci
navrhu je pocitani se dvéma povrchovymi parkovacimi stanimi, jedno invalidni
pro odstaveni vozidla, druhé pro kratkodobé parkovani.

A.1.2 Udaje o stavebnikovi
Ceské vysoké uéeni technické v Praze
Fakulta stavebni
Thakurova 7
166 29 Praha 6 — Dejvice
ICO: 68407700

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace
Odpovédny projektant:
Petr Lindauer, Pisecka 453/1, Praha 8, Troja
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A.2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

SO 01 - Objekt bytového domu

SO 02 - Upravy komunikaci

IO 01 — Vodovod — pfipojka

IO 02 - Splaskova kanalizace — pfipojka
IO 03 - Destova kanalizace — pfipojka
IO 04 - Silnoproud — pfipojka

IO 05 - Teplovod — pfipojka

IO 06 - Terénni upravy

TS 01 — Zakladaci parkovaci systém
TS 02 — Evakuacni vytah

TS 08 — Osobni vytah

A.3 Seznam vstupnich podkladu

Projekt studie (09/2020)

Na stavenisti byly provedeny tyto prizkumy:

1.

geodetické zamfeni (vySkopis a polohopis)

2. zjednoduseny geologicky prizkum
3.
4. hydrogeologicky pruzkum

méreni aktivity padniho vzduchu — radonovy prizkum

CSN, CSN EN, vyhlasky a predpisy pro projektovani,
technické podklady od vyrobcl navrzeného zafizeni,
katastralni mapa



D.1.1.a - Technicka zprava

Bytovy dim Dejvicka brana

SO 01 - Objekt bytového domu
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D.1.1.a-1 — UCEL A POPIS OBJEKTU

Zakladni informace

Jedna se o novostavbu bytového domu. Objekt obsahuje kromé primarni bytové funkce
i komeréni prostory urCené k pronajmu.

Pocet uzivatelu: obytna Cast: 83, komercni prostor: 8

Pocet podlazi: 11 nadzemnich podlazi, 3 podzemni podlazi
Zastavéna plocha: 365,1 m?

Zpevnéné plochy: 326,6 m?

Plocha pozemku: 691,7 m?2

HPP: 4167,6 m?

Obytna plocha: 2277,8 m?

Obestavény prostor: 15237 m3

Urbanistické reseni

Pozemek a jeho okoli

Pozemek pro stavbu se nachazi u stanice MHD Néadrazi Podbaba. Navazuje na ulice
Podbabska a Pod Patankou. Dotéenymi parcelami jsou Cisla 2728/4, 2730, 4173/1,

v v

vyznaceno ve vykresu C.3 (Koordina¢ni situaéni vykres).

Navrhovany projekt pocCita s demolici stavajiciho objektu, ktera je pfedmétem
samostatné ¢asti PD.

Z jizni strany pozemek navazuje na 6tipodlazni budovu se sklonitou sedlovou stfechou.
Navrhovany objekt je vySSi nez navazujici budova, vysSi podlazi maji vyhled na Budovu
Hotelu Internacional a na okolni 6tipodlazni zastavbu. Z ostatnich svétovych stran je
pozemek otevieny. Na zapadni strané je dvoupodlazni obchodni prodejna, za ni bytova
vystavba. Na vychodé pfes ulici se nachazi objekt Vojenského projektového ustavu. Na
sever se pozemek otevira do ficniho udoli s vyhledem na osadu Baba a na Ctvrt
Bohnice.

Pozemek neobsahuje zadnou vzrostlou zeleri ani jiné zelené plochy.

Cile z urbanistického hlediska

Z nazvu zadani ,Dejvicka brana“ vyplynul pozadavek na vytvofeni brany do méstské
Casti Dejvice pro vstupujici do mésta ze severu od Suchdola.
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Vzhledem k poloze blizko stanicim MHD a celoméstskému nedostatku bytu bylo cilem
vytvofit vice menSich bytud, které by odpovidali standardu startovaciho bydleni, nicméné
objekt vybavit i vicepokojovymi byty pro rodiny.

Vytézit nabizené pohledy do okoli, zejména na severni stranu smérem do ficniho udoli,
které nabizi panoramaticky vyhled na v Praze unikatni skaly po obou stranach reky.
V maximalni mozné mife umoznit kontakt s exteriérem pomoci balkon( a teras.

D.1.1.a-2 — ARCHITEKTONICKE, FUNKCNI, DISPOZICNi A VYTVARNE
RESENIi, BEZBARIEROVE UZiVANi STAVBY

Architektonické reSeni

Navrh byl z architektonického i dispozi¢niho feSeni omezen vzhledem k sousedici jizni
budové. Hmotovy koncept vychazi z principu straznich vézi v historickych branach do
mést. Z toho dlvodu vychazi hmota objektu z principt budovy Vojenského projektového
ustavu (VPU), aby bylo mozné vnimat celek jako branu. Jak budova VPU, tak i
navrhovany objekt ma centralni kvadr ve vertikalni poloze, ke kterému jsou pfisazeny
mensi objemy. Ackoliv si budovy nejsou podobné, novostavba pouziva stejné principy a
obé budovy Ize vnimat jako celek. Nedrzet se vySkové urovné sousedni stavby a udélat
stavbu vySsSi bylo zamérem. Jedna se o prostfedek, jak dosahnout efektu straznich vézi
v kompozici s VPU. Stejné jako proté&jSi budova ma i navrhovany objekt plochou
stfechu.

Kompozice pomoci zakladnich geometrickych tvari zohledriuje cil kompaktnosti
objektu, tedy jeho vétsi dispozi¢ni a energetickou efektivitu.

Navrhovana stavba ma centralni kvadr pfes celou svou vySku, k nému jsou pfisazeny
mensi kvadry, jejichz vysky jsou 3, 6, a 9 podlazi. Kompozice jednoduchych objem
graduje k vrcholu, kde oteviené plochy na stfeSni terasu pohledové ukonduji centralni
kvadr a zaroven nabizi moznost dalkovych vyhledd pro vSechny obyvatele domu. VySky
kazdého kvadru jsou dany orientacemi jednotlivych fasad. Na vychodni strané kvadr
ustupuje v urovni podlahy 7.NP, kdy z uli¢niho pohledu novy objem nepfevysuje
sousedni budovu a navrhovany objekt neplsobi tak mohutné. Ze severni pfijezdové
strany je kvadr nizky a tvofi zakladnu pro centralni objem. Na zapad smérem

k navazujici bytové vystavbé se objekt diky pfisazenému kvadru rozsifuje a podporuje
vertikalitu objektu.

Projevu vySe uvedenych principl napomaha i materialové ¢lenéni. Pfisazené kvadry
maji jinou povrchovou Upravu nez centralni objem, ktery je diky tomu patrny v celé
vySce objektu.
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Fasady

Obecné jsou fasady Clenény pfevySenymi okny s minimalnim parapetem, coz
napomaha celkovému vertikalnimu vyznéni stavby. Pfi navrhu byla okna umistovana
vzhledem k nabizenym vyhledim do okoli, vnitfnimu dispoziénimu ¢lenéni mistnosti i
vstuptim do nich, aby byl vyuzit efekt prihledu od vstupu pfimo pfes mistnost skrz okno
do exteriéru.

Velikost a poCet oken byla optimalizovana vzhledem k energetické efektivité a
pozadavkum na denni osvétleni budovy. Rovnéz déleni na otviravé a neotviravé Casti
bylo brano v potaz.

Clenéni oken je na vSech fasadach pravidelné, avéak zamérné neni strikiné symetrické.
JelikoZz samotna kompozice domu neni osové soumeérna, asymetrické umisténi oken
pomaha podpofit celkovy koncept.

NejvyznamnéjSi severni fasada je feSena s ohledem na moznost pohledu z velké
vzdalenosti uvnitf fi€niho koryta &i protéjSich terénnich teras na Babé a v Bohnicich. Ze
v8ech fasad je zde nejvice patrna vertikalita objektu. Dominuje centralni objem, pficemz
jsou zde jako na jediné fasadé viditelné vSechny tfi pfisazené kvadry, je patrna jejich
gradace smérem ke stfeSe. Umisténim okennich otvor( vznikaji na fasadé svislé plné
pasy, které podporuji vertikalni rozmér objektu. Stejny efekt vytvari i materialové
oddéleni pfisazenych objemu od centralni ¢asti.

Vychodni fasada do ulice Podbabska je feSena tak, aby nerusila charakter ulice, ktery
vytvafi pravidelné, €asto i symetrické fasady okolnich domu. Vzhledem k hustému
provozu v ulici je do ni umisténo nejméné oken. Vertikalni ¢lenéni fasady zde neni tak
dominantni. V urovni podlahy 7.NP konci vychodni pfisazeny kvadr, kterym navrhovany
objekt drzi uli¢ni ¢aru a zachovava vyskovou hladinu ulice. Jeho ukon€enim je zaroven
vytvofena i terasa pro byty u vychodni fasady v 8.NP.

Zapadni fasada obracejici se smérem k bytové vystavbé a osadé Baba ma podil
prosklenych ploch srovnatelny se severni fasadou. Rovnéz nabizi pohledy do vétsi
vzdalenosti a uliéni provoz zde neni tak rusivy. Pfisazeny kvadr ji jednoduse €leni na
dvé vertikalni ¢asti. Na severozapadnim rohu jsou po celé vySce umistény balkony,
které ovSem nijak neporusuji kompaktnost objemu.

Jizni fasada je az do 7.NP vcetné plna. Zaroven je jedina, na které se neuplatriuje
kombinace dvou materiall. Z ¢asti je napojena na sousedici objekt, jez ma v zapadni
fasadé okna do obytnych mistnosti. Z divodu soukromi obyvatel obou domu nebyla ve
zbyvaijici, levé Casti fasady az po 7.NP navrzena zadna okna. 8.NP je nad urovni
hfebene vedlejSi stavby. Fasada se obraci smérem na jih, mimo jiné na budovu Hotelu
Internacional a v dalce katedralu sv. Vita, Vaclava a Vojtéch na Prazském hradé.
Poskytuje tak opét hodnotné vyhledy. Horni ¢ast fasady je stejné jako vSechny ostatni
pravidelné, asymetricky Clenéna okennimi otvory.

Barevné a materialové reSeni

Pouzité materialy vychazi z rozmanitosti okolni zastavby. Dusledkem vystavby
v rliznych ¢asovych obdobich nema lokalita jednotny materialovy charakter. Neni se
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zde Ceho drzet a cilem bylo naopak tuto rozmanitost podpofit, nicméné za pouziti
materialQ, které na pohled i na omak vypadaji odoIné a pevné. Fasada centralniho
objemu je z licovych cihel, pfisazené kvadry maji jsou z fasadni cementové stérky
imitujici pohledovy beton. Oba hlavni materialy jsou trvanlivé a neplsobi levné, od
zaCatku navrhu bylo zamérem vyhnout se skryvani materialu za natéry a barvy.
Nadprazi oken v cihelné fasadé je tvofeno cihlami umisténymi svisle, coZ odkazuje na
nutnou konstrukci nosného prekladu nad okny.

Pochozi vrstva teras je feSena betonovou &tvercovou dlazbou véetné balastnich prvku
zachytného systému. Stfecha je pokryta vegetaCnim souvrstvim pro intenzivni zelen, po
obvodé doplnéna kacCirkem. Na stfeSe jsou rovnéz balastni betonové prvky konstrukce
FtV panelu.

Na dalSi prvky viditelné na fasadé — zabradli balkonl a teras, oplechovani atik a
parapetl, pfedély na terasach — je zvolena kontrastni barva antracitu, konkrétni odstin
RAL popsan v pohledech.

vSech otvorovych vypini do obytnych mistnosti byt a prostoru kancelare. Vyplné otvort
maiji hlinikové profily a jsou opatfeny trojsklem v &irém provedeni. Zaluziové boxy jsou
zabudované do ETICS, nejsou tak viditelné na fasadeé.

Interiér
Barevné a materialové feSeni interiéru je pfedmétem samostatné ¢asti PD.

Funkéni, dispozi¢ni a provozni reSeni

Dispozi¢ni feSeni vychazi z principll a zasad pro pasivni domy. Jsou sdruzovany
mistnosti o stejné teploté a stejné funkci — obytné mistnosti, chodby a hygienické
mistnosti apod. Komunikacni prostory jsou umistény co nejvice ve stfedu objektu a je
snaha o jejich co nejmensi velikost. Mokré provozy a mistnosti s nutnosti napojeni na
inZenyrské vedeni jsou sdruzovany u sebe v jednotlivych podlazich a zaroven nad
sebou, aby se minimalizovali délky rozvodu.

Stavba ma dvé hlavni funkce — komerc¢ni prostor umistény v 1.NP a byty, které se
nachazeji ve 2.-10.NP. Tfi podzemni podlazi vypliuje zakladaci parkovaci systém.
Technické zazemi budovy je umisténov 1. a 11.NP.

Dispozice je omezena kombinovanym konstrukénim systémem podzemnich podlazi a
slepou jizni fasadou v prvnich sedmi nadzemnich podlazi. Konstrukéni systém
nadzemni Casti stavby je sténovy s lokalné umisténymi sloupy, které jsou z akustickych
dlvodu mimo noéni mistnosti. VeSkera nadzemni podlazi, kromé pobytové terasy

v 11.NP, jsou bezbariérové pfistupna.
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Popis jednotlivych podlazi

1.NP

Do objektu jsou celkem Ctyfi vstupy a jeden vjezd pro automobily. V jihozapadnim rohu
se nachdazi rovnéz kryté stani pro invalidy.

Hlavni vstup do obytné Casti je z vychodu z ulice Podbabska, stejné tak vstup do
komercniho prostoru. Ze zapadni strany je vjezd do podzemniho parkovaciho systému,
dale vstup do mistnosti pro odpadky a doplikovy vstup do obytné Casti. VeSkeré vstupy
jsou feSeny jako bezbariéroveé.

Oba vstupy do bytové €asti jsou chranény proti povétrnosti. Vychodni je kryt balkénem
ve 2.NP a zapadni je umistén pod stropem nad 1.NP vedle stani pro invalidy. Na hlavni
vstup navazuje zadveri, dale pak domovni recepce, pres kterou se vstupuje do
kocCarkarny. Ze zadvefi se dostavame do chodby, na kterou logicky navazuje prostor
pozarni pfedsiné se vstupy do vytahl a na schodisté, které v tomto podlazi zacina.
Komunikacni funkce je vloZzena do obdélnikového prostoru, jenz je svou delSi osou
poloZen ve sméru V-Z, v kazdém podlazi tak déli objekt na severni a jizni ¢ast. Vstup ze
zapadni strany je bud pfimo z exteriéru do zadvefi nebo z prostoru autovytahu pres
mistnost pro odpadky. Zadvefi poté navazuje na vySe zminénou chodbu, ve které jsou
umistény postovni schranky a rovnéz je z ni pfistup do technické mistnosti.

Komer¢ni €ast je pristupna z vychodu a vstupuje se do zadveri. Na zadvefi navazuje
samotny kancelarsky openspace, v némz je umisténa i kuchyrika se zakladnim
vybavenim (neni ur€ena k vafeni). Na openspace poté navazuje prostor s hygienickym
zazemim oddéleny na muzsky a zensky, rovnéz je zde umisténa kabina vyhovuijici
pozadavkum na bezbariérovost. Jednaci je mistnost je napojena na hlavni prostor a
nachazi se v blizkosti vstupu, aby navstévy neprochazeli samotnym openspacem.

2.NP

Ze schodiStoveého prostoru se vchazi do pfedsiné, na niz navazuji vytahy. Na jizni
strané se nachazi prostor sklepnich koji a uklidové mistnosti. Kazdy byt ma vilastni
sklepni koji.

V severni ¢asti na pfedsin navazuji dva byty typu 3+Kkk.

3.NP - 7.NP

V kazdém z téchto podlazi se nachazi 4 byty. Pouze byt v severovychodni ¢asti
pudorysu se po vysce méni. Ostatni tfi byty zachovavaji stejny pudorys, jedna se o byty
kategorie 3+kk. V 3.NP a 4.NP je byt v SV ¢asti rovnéz tfipokojovy s kuchyrnskym
koutem. V 5.NP — 7.NP je byt zmensen o severni pfisazeny kvadr na 2+kk.

8.NP — 10.NP

Padorys je zmenseny o vychodni pfisazeny objem, coz vyustilo ve zmény dispozice
téchto podlazi. V jizni asti je misto dvou bytl jeden navrzeny jako 3+kk s komorou.
Ten svymi rozméry ovdem umoziuje pfipadnou pfestavbu na 4+kk pfi zachovani
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normovych velikosti obytnych mistnosti. Byt v SZ ¢asti zachovava stejny pudorys jako
v niz8ich podlazich. V SV €asti je navrzena garsonka.

11.NP

Ze schodistové predsiné je pfistup do chodeb vedoucich na venkovni terasu, vstupy
jsou na severu a na jihu. Na kazdé strané je na chodby napojena technicka mistnost
VZT (Ffizené vétrani s rekuperaci) a sklad nabytku pro terasu.

Stfecha

Plocha stfecha je jen nad ¢asti 11.NP, tam, kde se nachazeji vnitini prostory. Povrch
tvofi intenzivni zelen s kaCirkem podél atiky. Na stfeSe jsou umistény fotovoltaické
panely s balastni betonovou konstrukci.

Tabulka bytu (celkem se v objektu nachazi 31 byt kategorii 1+kk, 2+kk a 3+kk):

UZITNA PLOCHA
CisLo BYTU KATEGORIE PLOCHA | BALKONU / POZNAMKA
(m?) TERASY (m?)
2.01; 3.01; 4.01 3+KK 84,51 10,60 Pouze pro byt 2.01 druhy balkon
(5,06 m?)
2.02;3.02......9.02;
10.09 3+KK 85,82 7,03
3.03; 4.03... ...6.03;
7 03 2+KK 58,18 -
3.04;4.04... ...6.04;
2 08 2+KK 57,49 5,06
5.01;6.01;7.01 2+KK 68,95 - Pouze pro byt 5.01 terasa (20,03 m?)
8.01;9.01; 10.01 1+KK 50,84 - Pouze pro byt 8.01 terasa (14,70 m?)
8.03;9.03; 10.03 3+KK 104,72 - Pouze pro byt 8.03 terasa (14,70 m?)

Vytvarné reSeni

Vnéjsi vytvarné feSeni popsano v ramci architektonického feseni (str.4)

Podrobné interiérové feseni je pfedmétem samostatné ¢asti PD. Tato kapitola fesi
interiér pouze v ramci celkové koncepce a zafiditelnosti bytd, potazmo komercénich
prostor.
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Byty

Ve stavebni ¢asti budou vSechny byty vybaveny pouze zakladnim nabytkem a
zarizenimi:

- kuchyriska linka + spotfebice (dfez, mycka, indukéni varna deska, elektricka trouba,
digestof, chladniCka s mrazakem)

- automaticka pracka (v bytech 8.03, 9.03, 10.03 vestavéna skfin pro umisténi pracky)
- umyvadla, toalety a sprchové baterie

U byt prodanych pfed nebo v dobé realizace bude design nabytku a spotiebici
konzultovan s budoucimi viastniky. Dlvod pro tento krok je zajisténi implementace a
vyuzivani spotfebicl typu A+++ s ohledem na celkovy energeticky usporny koncept
budovy. U zafizovacich pfedmétl pfipojenych na vodovod bude pfi vybéru pfihlédnutu
k zaméru efektivniho hospodafeni s pitnou vodou.

Ostatni v padorysech vyznaCeny nabytek je koncepc&ni navrh feseni vnitfnich prostor
bytd. Slouzi pro koordinaci profesi a navrh systému TZB. V ramci stavebni ¢asti se
timto nabytkem nebude stavba vybavovat.

Mycka je vzdy umisténa v ramci kuchynské linky. Automatické pracky jsou primarné
navrzeny v koupelnach, pfipadné ve vestavénych skfinich v chodbé. Umyvadla

v koupelnach jsou vzdy feSena v ramci skfinky. Umyvatka na wc jsou samostatna,
pfrichycena do stén. Toalety maji nadrzku vestavénou do SDK predstén, které konci
v takoveé urovni, aby mohla byt jejich horni deska vyuZita jako odkladaci prostor.

Bytova jadra jsou opatfena reviznimi dvifky a s byty tvofi jeden pozarni usek.

V bytech jsou navrzeny podhledy v chodbach, koupelnach a WC. SlouZzi k vedeni VZT a
zabudovani svitidel v mokrych provozech. Obytné mistnosti podhledy nemaji. Diky
jejich absenci je vétsi svétla vySka mistnosti, Cimz byty dosahuji vétSiho standardu.

Podlahova krytina obytnych mistnosti a chodeb je navrZzena vinylova v imitaci svétlého
dieva. Soklové listy ve stejném pohledovém provedeni. Stény a stropy obytnych
mistnosti a chodeb budou omitnuty sadrovou omitkou a natfeny barvou RAL 9010
(bila). Podlahy v mistnostech s mokrym provozem maji navrzenou keramickou dlazbu,
na sténach bude keramicky obklad do vysky horni hrany dvefni zarubné, stény nad
obkladem budou mit stejny povrch jako stény ostatnich mistnosti. Sparofez a barevné
provedeni je zkresleno v samostatné ¢asti PD.

Spoleéné prostory

Naslapna vrstva podlah ve vSech spole¢nych prostorach (v€etné technickych mistnosti
v 1.NP a 11.NP, skladli v 11.NP a ¢asti sklepnich koji ve 2.NP) je navrzena

z cementové samonivelacni stérky. Stény jsou omitnuty sadrovou omitkou a natfeny na
barvou RAL 9010 (bila). S vyjimkou prostoru schodisté maji veSkeré spole¢né prostory
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navrzeny protipozarni SDK podhledy, konkrétni vySky vyznaceny ve vykresové Casti.
Podhledy budou natfeny stejnou barvou jako stény.

Stfesni terasa je navrzena z betonovych dlazdic rozméru 400x400mm v bez povrchové
upravy, je zachovana barva materialu.

Komeréni prostor

Podlaha komer¢niho prostoru je stejné jako spoleCné prostory domu navrzena

z cementové samonivelacni stérky. Navrh zohledriuje snadnou udrzbu tohoto povrchu.
Stény prostoru zadvefi, openspace a jednaci mistnosti budou omitnuty sadrovou
omitkou a natfeny barvou RAL 9010 (bila). Podlahy v mistnostech s mokrym provozem
maji navrzenou keramickou dlazbu, na sténach bude keramicky obklad do vysky horni
hrany dvefni zarubné, stény nad obkladem budou mit stejny povrch jako stény ostatnich
mistnosti. Sparofez a barevné provedeni je zkresleno v samostatné ¢asti PD. Ve vSech
prostorach je navrzen protipozarni SDK podhled s natérem barvy RAL 9010 (bila).
Vysky podhledu jsou vyznaceny ve vykresoveé ¢asti.

Bezbariérové uzivani stavby

Stavba a jeji umisténi splfiuje pozadavky vyhlasky €islo 398/2009 Sb., ,Vyhlaska o
obecnych technickych pozadavcich zajiStujicich bezbariérové uzivani staveb®, pro tento
typologicky druh — bytovy dim s béznymi byty. Nejedna se tedy o byty zvlastniho
urceni.

Pro dim je navrzeno jedno odstavné stani pro osoby s omezenou moznosti pohybu na
povrchu v Grovni 1.NP. Chodnik a vstupy do objektu jsou Fe$eny bezbariérové. Uroveri
pfiléhajiciho chodniku je 0 20 mm nizni nez uroven podlahy 1.NP.

K vertikalnimu pohybu osob s omezenou schopnosti pohybu slouzi lanové vytahy.
Evakuacni vytah spliuje rozmérové pozadavky dle vyhlasky.

Komercni prostor ma navrzeno jedno WC s poZzadovanymi parametry pro osoby

S omezenou schopnosti pohybu.

Mistnosti budou feSeny bez prahl. Navrh neobsahuje byty zvlastniho uréeni, nicméné
vétSina bytd umoznuje pfebudovani na tento standard. Navrh pocita s tim, Zze nékteré
byty se v dalSim stupni dokumentace muzou takto navrhnout.

Spinéni jednotlivych poZzadavkt vyhlasky ¢. 398/2009 Sb., dle priloh:

Priloha €. 1
e Vyskovy rozdil pochozich ploch neni navrhovan vy$si, nez 20 mm.

e Povrch pochozich ploch je navrhovan rovny, pevny a upraveny proti skluzu,
naslapna vrstva musi mit parametry dle bodu 1.1.2. vyhlasky.

e Zvonky a schranky jsou umisténa ve vySce 600 — 1200 mm nad podlahou.
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Manipulacni plocha pred témito ovladacimi prvky nesmi mit vétsi sklon, nez 2,0% a
ma rozméry minimalné 1000 x 1200 mm

VSechna schodisté maji v jednotlivych ramenech stejny pocet stupid. V jednom
rameni maximalné 16 stupnu.

Stupnice a podstupnice jsou k sobé& kolmé.

SchodiStova ramena jsou oboustranné opatfena madly ve vySi 1200 mm, ktera
presahuji nejméné o 150 mm pudorysné, prvni a posledni stupen.

Madlo je odsazeno od svislé konstrukce nejméné 60 mm.

Nastupni a vystupni stupen kazdého schodistového ramene bude kontrastné
vyznacen od okoli.

Volna plocha pfed nastupem do vytaht je minimalné 1500x1500 mm.

Kabina vytahu v evakuacnim provedeni ma navrzené rozméry 1100x2100 mm,
vstupni dvefe 900 mm. Druhy vytah tyto poZzadavky nespliuje.

VnéjSi a vnitfni ovladaci prvky a vybaveni vytahU je zavislé na vybéru konkrétniho
dodavatele, musi splfiovat ustanoveni vyhlasky.

Priloha ¢é. 2

V8echny vnéjSi chodniky maji minimalni celkovou Sifku 1500 mm.
Vyskoveé rozdily na komunikacich pro chodce jsou navrzeny max. do 20 mm.
Podélny sklon vnéjSich chodnikl je dan spadem puvodniho terénu do 3%.

NavrZzené odstavné stani ma rozméry 5000x3500 mm. Stani je umisténo pfimo u
zapadniho vstupu do objektu. Stani bude vyznaceno vodorovnym dopravnim
znacenim

Lavky pfes vykopy, pokud budou zfizeny, musi mit minimalni Sifrku 900 mm,
vysSkoveé rozdily maximalné 20 mm, oboustranné ochranu proti sjeti voziku, vodici
ty€. Oznaceni bude provedeno v souladu s vyhlaskou.

Priloha €. 3

Pfed hlavnimi vstupy do objektd jsou navrzeny vodorovné manipulacni plochy o
minimalnim rozméru 1500x1500 mm, jednostranny sklon mdze mit max. 2% spadu.

Kfidlo vstupnich dvefi ma velikost 1000mm.

V8echny hlavni vstupni i vnitfni dvefe, maji ve vySce 800 — 900 mm vodorovné
madlo, pfes celou jejich Sifku a to na opacné strané dvefi, nez jsou zaveésy.

VSechny dvefe jsou standardné prosklené od vySky 100 mm, skla jsou opatfena
bezpeclnostni folii.

Zamky dvefi jsou umistény nejvyse 1000 mm od podlahy, klika nejvySe 1100 mm.
Horni hrana zvonkového panelu je nejvySe 1200 mm od urovné podlahy, s
odsazenim od pevné prekazky nejméné 500 mm.

PIné prosklené dvere budou oznaceny pruhem, ¢i znackami na vyplni dle bodu €.
1.2.2. a 3.2. vyhlasky.

Okna s prosklenim nize jak 400 mm od podlahy a prosklené stény jsou v tomto
pasu chranéna bezpecnostni folii.

PIné prosklena francouzska okna budou oznacena pruhem, ¢i znackami na vyplni
dle bodu €. 4.2. vyhlasky.
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e Stény socialnich zafizeni jsou zdéné, umozniuji kotveni madel o unosnosti min. 150
kg.

e Zachodova misa WC u komeréniho prostoru je osazena osové 450 mm od bocni
stény. Zachovana je moznost pristupu bo¢né, Celné a diagonalné. Horni hrana
sedatka je 460 mm nad podlahou. Splachovani je v dosahu osoby z volné strany,
nejvyse 1200 mm nad podlahou. Zachovan je manipulacni prostor o priméru 1500
mm. Kabina s WC splfuje poZadované minimalni rozméry 1800x2150

e Baterie umyvadel jsou stojankové s pakovym ovladanim. Horni hrana umyvadla je
ve vySce 800 mm nad podlahou.

e Po obou stranach zachodové misy jsou madla 800 mm nad podlahou v osové
vzdalenosti 600 mm. Na boé¢ni sténé madlo pevné, z volné strany sklopné.

e Pevné zrcadlo ma spodni hranu ve vySi maximalné 900 mm a horni hranu
maximalné 1800 nad podlahou.

e Balkony u jednotlivych byt maji v misté prosklenych vykladcu francouzskych oken
svétlou hloubku 1620 mm, pfi¢ny sklon je do 2%, vstupy do bytu jsou FfeSeny bez
praht, s vySkovym rozdilem do 20 mm. Terasy v 5.NP, 8.NP a 11.NP podminky
této vyhlasky nesplnuiji.

o Zabradli je ¢lenéno svislymi ocelovymi pasy ve vzdalenosti max 120 mm.

D.1.1.A-3 - KONSTRUKCNI A STAVEBNE TECHNICKE RESENI A
TECHNICKE VLASTNOSTI STAVBY

Navrh pocita s demolici soucasné stavby umisténé na pozemku. Bouraci prace jsou
soucasti samostatné ¢asti PD.

Konstrukéni reseni

Obecné je bytovy dum navrzen jako tézka konstrukce (akumulace tepla) v pasivnim
standardu. Navrhované konstrukce a zafizeni cili na udrzitelnost stavby, jeji efektivni
vyuziti a minimalizaci potfebné energie v celém Zivotnim cyklu stavby.

Zakladové konstrukce jsou feSeny technologii Zelezobetonové bilé vany. PaZeni
zakladové jamy zajistuji stény z prevrtavanych pilot po obvodé objektu. Divodem
tohoto typu pazeni je geologicky profil podlozi, ktery tvofi spras a sprasova hlina.
ZaloZeni nosnych sloupovych konstrukci v 1.NP, vynasejici pfisazené kvadry, jsou
feSeny pilotovymi st€énami. Pata vSech pilotovych stén je ve stejné hloubce, aby
nedochazelo k vzajemnému ovliviiovani zaklad. Podlahu 3.PP tvofi zakladova deska
bilé vany umisténa na pilotach. Podrobnéjsi popis zakladl viz dale.

Veskeré nosné konstrukce objektu jsou navrzeny jako monolitické Zelezobetonové s
betonem pevnostni tfidy C30/37 a vyztuZzi z oceli B 500B. Konstrukéni systém spodni
stavby je kombinovany, horni stavba je feSena jako sténovy systém s lokalnimi sloupy,
které neprobihaji celou vySkou budovy. Stropni konstrukce jsou feSeny jako
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jednostupriovy systém, z vétSiny se jedna o kfizem vyztuzené desky vetknuté do stén
nebo privlakd, lokalné podepiené stropy se v objektu nevyskytuiji.

Konstrukeni vySka nadzemni €asti je ve vSech podlazich shodna, a sice 3400 mm. 1.PP
ma konstrukcéni vysku zvySenou na 4100 mm, jelikoZ je pod stropem vytvoren prostor
pro vedeni inzenyrskych instalaci. 2.PP a 3.PP maji shodnou konstrukcni vysku 2880
mm.

Uroveri +0,000 (podlaha 1.NP) je v nadmorské vysce 188,250 m. Stfecha je v trovni +
40,570 m.

Zemni prace

Vzhledem k odstranéni stavajici stavby a ke zpusobu zalozeni objektu budou vykopové
prace probihat az po vytvofeni obvodovych pilotovych stén. Celkova hloubka vykopu

v hlavni prostoru je do urovné -10,660 m od +0,000. Po obvodé hlavniho prostoru
objektu bude proveden svahovany vykop do trovné -1,200 m. Sitka pracovniho pruhu
na dné vykopu je 500 mm. Tyto vykopy budou nasledné zasypany nepropustnou
zeminou hutnénou po vrstvach 300 mm na 95% Proctor standard, k = 106 m/s.

Vykopana zemina bude odvezena na skladku. Vykopové prace pro ulozeni
inZenyrskych siti jsou soucasti projektové dokumentace jednotlivych inZenyrskych
objektu a profesi.

PodlozZi stavby

Zakladova puda je tvofena sprasi a sprasovymi hlinami s odvozenym normovym
namahanim 0,1-0,25 MPa. Hladina podzemni vody je pod urovni spodni stavby, neni
potfeba navrhovat opatreni proti tlakové podzemni vodé.

Stavebné technické reSeni

Spodni stavba

Spodni ¢ast neni soucasti tepelné-izolaéni obalky stavby, z toho duvodu nejsou feSeny
tepelné-technické parametry. Strop nad 1.PP bude opatfen tepelnou izolaci, ktera bude
stazena po sténach 1300 mm doll od stropu. Konstrukce dojezdu vytahu, ktera
sestupuje ze stropni konstrukce nad 1.PP a je uloZena do stén, bude rovnéz tepelné
izolovana po celém povrchu. Stejné tak na navazujici stény, a to az po podlahu 1.PP.

Suterénni sténa je tvofena konstrukci Zelezobetonové bilé vany tloustky minimalné 300
mm. Tato konstrukce bude provedena z betonu C30/37. Pazeni stavebni jamy tvofi
prevrtavané piloty o pruméru 600 mm. Celkova tloustka svislé konstrukce spodni stavby
je tak 900 mm. Vzajemné piekryti pilot je vzdy minimalné 1/4 prdméru. V prvnim zabéru
se vytvareji primarni piloty, které jsou pouze z prostého betonu. Sekundarni piloty
provadéné ve druhém zabéru jsou nosné s vyztuzi. Podrobnéji bude feSeno ve
statickém vypoctu.
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Pata piloty se nachazi v urovni -13,670 m. Piloty kolem hlavniho prostoru se betonuji
pouze do urovné -1,050 m, jejich celkova vyska je tak 12600 mm. Piloty pro nosné
konstrukce vynasejici pfisazené kvadry maji tloustku 950 mm a betonuji se az po
uroven -0,300 m. Duvod odliSné vysky je rozdilna fasadni Uprava navazuijicich
konstrukci.

Prostupy inZenyrskych siti skrz spodni stavbu budou utésnény proti priniku zemni
vlhkosti.

Pod zakladovou deskou jsou navrzeny samostatné piloty, které podpiraji zakladovou
desku bilé vany a jejich rozmisténi zaroven reflektuje pozice navazujicich vnitfnich
nosnych konstrukci. Pata téchto pilot je ve stejné urovni jako u obvodovych pilotovych
stén a jejich vySka je 3000 mm. Pfesné umisténi viz ¢ast Statika.

V urovni -10,620 m je spodni uroven pro podkladni betonovou vrstvu tl. 150 mm. Na
této vrstvé bude provedena Zelezobetonova zakladova deska bilé vany v tloustce 500
mm. V souvrstvi nasleduje vrstva betonové mazaniny o tloustce 100mm slouzici jako
podlaha 3.PP. Misto spoje svislé a vodorovné Casti bilé vany bude opatfeno
krystalizacnim natérem pro zajisténi pribéznosti hydroizolac¢ni vrstvy. Vnitfini omitky
jsou na vSech svislych konstrukci navrzeny jako vapenocementove v tloustce 10mm.
Strop nad 1.PP bude opatfen stejnou povrchovou upravou, soucasti omitky bude
vyztuzna sitovina. Ostatni stropni konstrukce spodni stavby jsou ponechany bez
povrchovych uprav.

Zelezobetonové stény maiji tloustku 240 nebo 350 mm, sloupy jsou navrzeny o praméru
240 mm.

Pravlaky jsou navrzeny obdélnikového tvaru o rozmérech 450/240 mm. Budou
betonovany spole¢né se stropnimi konstrukcemi.

Stropni desky jsou navrzeny jako kfizem nebo jednostranné pnuté desky, vzdy je
pocitano s vetknutim bud do sténovych konstrukci nebo do pravlaka. Stropni desky
maji jednotnou tloustku 280 mm. Na nich je vytvofena samonivelacni podlahova vrstva
z prostého betonu tloustky 100 mm.

Obvodové konstrukce nadzemni ¢asti zaCinaji v urovni -1,050 m a jsou vetknuty do
pilotovych stén.

Zakladaci parkovaci systém je feSen jako samostatny technologicky soubor a tvofi
samostatnou ¢ast projektové dokumentace. Navrh spodni stavby byl vytvofen v souladu
s pozadavky na technologii zakladaci systému.

Soklova ¢ast objektu

Soklova &ast je feSena ve dvou variantach.

Cihelna provétravana fasada je zalozena v urovni -1,050 m na nosné konstrukci

Z betonovych prolévanych tvarnic. Ty jsou uloZeny na pilotové sténé. Do prostoru mezi
konstrukcemi je vloZena tepelna izolace z tvrzeného XPS (A = 0,039 W/m.K) o tloustce
300mm lepena k podkladu. Tepelna izolace XPS je vytazena 300 mm nad finalni
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uroven okolniho terénu. Hydroizolaci soklové Easti tvofi tézké asfaltové pasy, které jsou
poloZeny na hlavé pilotoveé stény. V misté pfechodu na svislou konstrukci bilé vany je HI
zalomena pod Uhlem 45°pfes vloZzeny klin z XPS. Hl je po svislé konstrukci vytazena do
stejné vysSky jako soklova izolace z XPS, tedy 300 mm nad finalni uroven okolniho
terénu. Podklad pro HI bude pred jeji pokladkou zbaven necistot a penetrovan. Prvni
cihla provétravané fasady je zalozena 30 mm pod finalni urovni pfilehlého terénu. Prvni
4 fady cihel jsou feSeny jako nevétrané, v paté radé jsou umistény vétraci otvory, které
jsou z vnitfni strany opatfeny mfizkou proti hmyzu z tahokovu.

Sokl fasady z pohledové betonové stérky bude feden jako ten u cihelné fasady, co se
tyCe tepelné izolace a hydroizolace. V tomto pfipadné se neprovadi zakladova
konstrukce z prolévanych tvarnic. TlouStka tepelné izolace je 400 mm. Sloupové
konstrukce v 1.NP vynasejici vyssi podlazi maji tloustku izolace smérem k objektu a
smérem k sobé navzajem 140 mm, v ostatnich smérech je to opét 400 mm.

Svislé nosné konstrukce

Svislé nosné konstrukce tvofi zelezobetonové monolitické stény a sloupy tloustky,
respektive praméru 240 mm. V misté déleni mezi byty jsou doplnény 30 mm
protihlukové izolace z mineralni vaty pro splnéni pozadavku na zvukovou
neprtzvucnost. Pokud je sténa mezi bytem a spoleCnym prostorem, je izolace umisténa
z vnitfni strany bytu.

Kontaktni zateplovaci systém (ETICS)

Obvodové konstrukce budou opatfeny zateplovacim systémem ETICS z desek

z mineralni vaty (A = 0,036 W/m.K). Pro rlizné fasady jsou pouzity jiné tloustky —

400 mm pro pohledovou betonovou stérku) a 260 mm v pfipadé cihelné provétravané
fasady. V pfipadé cihelné fasady bude mit mineralni vata kasirovany povrch z divodu
ochrany proti vlhkosti. V misté soklu je pfechod na XPS feSen systémovou dilatacni
liStou.

Izolaéni desky budou k nosné konstrukci lepeny hfebenovou stérkou a rovnéz i kotveny
mechanickymi kotvami se zapusténou hlavou a zatkou tl. 15 mm.

V misté otvoru ve fasadé s pohledovou betonovou stérkou je tepelna izolace pretazena
pres ram otvorové vyplné. V cihelné fasadé je ram skryty za licovou cihlou.

Fasady

Provétravana cihelna fasada je vyzdivana na maltu. Pro zajisténi proudéni vzduchu
neni kazda druha styCna spara vymaltovana. V kazdé treti lozné spare jsou ve
vzdalenosti po 500 mm ocelové kotvy, které kotvi cihelnou sténu do nosné konstrukce
objektu. Cihelna konstrukce tvofi i vnéjsi osténi otvord. Rohy naroznich cihel budou
seseknuty pod uhlem 45° a sty¢na spara bude vymaltovana. Oplechovani atiky je
pfetaZeno ve vzdalenosti 30 mm od fasady pfes nejvyssi fadu cihel (proti vniknuti
vétrem hnané vody). Pfeklady nad otvory budou prefabrikované Zelezobetonové

s povrchovou Upravu ze svisle lepenych keramickych pasku stejného odstinu jako
licové cihly. Vétraci otvory pro pfivod vzduchu budou z vnitfni strany opatfeny mfizkou
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proti hmyzu z tahokovu v nastfiku RAL 7016 (antracit). Stejna mfizka bude osazena i
v misté ukoncCeni atiky, viz vykresova dokumentace.

Pohledova betonova stérka na bazi cementu se nanasi v tloustce cca 3 mm.
Podkladem pro jeji aplikaci je vapenocementova vnéjSi omitka tloustky 20 mm

s vyztuznou sitovinou. Podkladni povrch nutno vyrovnat.

Na jizni fasadé v misté sousedni budovy je nutné zachovat tepelné-vihkostni parametry
stavajici konstrukce. Z toho dlivodu je pfiléhajici sténa feSena pomoci betonovych
prolévanych tvarnic odsazenych 40 mm od sousedni stavby. Do mezery je vlozen pruh
tepelné izolace slouzici jako dilataCni vrstva. Betonoveé tvarnice slouzi jako zaklad pro
cihelnou provétravanou fasadu ve vyssich podlazich.

Délici konstrukce

Vnitini délici konstrukce jsou navrzeny z keramickych dutinovych blokd tl. 190 mm
zdénych na montazni pénu (372x190x238, 1000 kg/m3, Rw = 54 dB). Jedna se zejména
o mezibytové konstrukce, které jsou doplnény 50 mm protihlukové izolace z mineralni
vaty.

Pricky

Pricky jsou feSeny z cihelnych dutinovych bloku tl. 115 mm a 80 mm zdéné na maltu
pro tenké spary. Pro pfi¢ky mezi nocnimi mistnostmi byti bude pouzita tloustka 115
mm (497x115x238, 870 kg/m3, Rw = 44 dB). Bloky tl. 80 mm (497x80x238, 800 kg/m3,
Rw = 39 dB) budou pouzity na ostatni pfickové konstrukce (pFiCky mezi koupelnami,
WC a chodbou, dale mezi sklepnimi kéjemi atd., konkrétni konstrukce viz vykresova
dokumentace).

V objektu jsou rovnéz navrzeny prosklené pficky s hlinikovym ramem, které zpravidla
pIni pozarné délici funkci. Tyto konstrukce jsou vykazany v ramci tabulky oken.

Stropni konstrukce

Stropni konstrukce jsou v celém objektu tvofeny monolitickymi Zelezobetonovymi
deskami, pfevazuje tloustka 300 mm. Stropni konstrukce jsou vSude navrzeny jako
vetknuté do pravlakd nebo svislych stén. V objektu se nachazeji jednostranné i
oboustranné pnuté desky. Stropni deska v misté hlavni podesty a mezipodesty ma
tloustku 180 mm, a to z dlivodu napojeni schodistovych ramen. Horni lic desky podesty
je z divodu rozdilné tloustky podlah oproti ostatnim stropnim deskam vyse o 40mm.
Tloudtku 180 maji i stropni desky pod terasami v 5. a 8.NP, které jsou navic zarovnany
se spodnim licem pruvlaku, ktery ma vysku 450 mm. Divodem je snizeni rozdilu mezi
vnitfni podlahou a povrchem terasy ve zminénych podlazich. V téchto mistech tedy
dochazi k lokalnimu snizeni svétlé vySky v prostorech ve 4. a 7. NP o0 150 mm.

Konstrukce balkonl jsou rovnéz tvofeny Zelezobetonovou monolitickou deskou tl.
180mm, ktera je s vnitinimi stropy spojena pres ISO-nosnik Sifky 180mm. Stejné jako
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stropni desky pod terasami jsou z dlvodu navaznosti podlah sniZzeny, rozdil mezi
spodnim licem vnitfnich stropu a balkonl je 50mm.

Preklady

Preklady odpovidaji vzdy technologii stény, ve které se nachazeji. Pro otvory

v Zelezobetonovych svislych konstrukcich jsou navrzeny preklady stejné technologie,
preklady v nenosnych délicich konstrukcich z keramickych tvarnic jsou pouzity systémy
vyrobce.

Ploché strechy a terasy

Souvrstvi stfech a teras je navrZeno jako jednoplastova konstrukce se sklonem min. 3%
k vnitfnim vpustim odvodriujicim stfechy. Odvodnéni stfechy je feSeno jako podtlakoveé,
které umoznuje vedeni vodorovného destového potrubi ve vrstvé tepelné izolace. Tato
technologie je v navrhu nékolikrat vyuzita. Odpadni destové potrubi je vedeno
predevsim vnittkem budovy v instalacnich jadrech. Dva svody jsou vedeny vnéjSkem, ty
odvodniuji balkony v severni ¢asti objektu a ¢ast terasy v 11.NP.

Nosnou konstrukci stfechy a teras tvofi Zelezobetonova stropni deska, na jejiz povrh je
aplikovana parozabrana. Jednotlivé skladby popsany nize. Spadovou i tepelnéizolaéni
vrstvu tvofi desky z PIR pény. Hydroizolaci tvofi téZké asfaltové pasy. Stfecha nad
11.NP je feSena jako intenzivni zelena se substratem a rozchodnikovou rohozi. Po
obvodé je obsyp z kacirku v Sifi 300 mm. Na separacni vrstvu budou uloZeny balastni
zatéze nosné konstrukce FTV panell. PFistup na stfechu bude zajistén pomoci
oceloveého zebfiku s ochrannym koSem z terasy v 11.NP.

Naslapnou vrstvu teras tvofi vymyvana betonova dlazba na rektifikovatelnych tercich.
Zabradli terasy je stejné jako balkonové, blize popsano v ramci zamecnickych vyrobka.
Kotveno je do balastni betonové desky polozené na geotextilii.

Stfecha i terasa jsou feSeny s atikou, kterou tvofi pokracujici svislé Zelezobetonové
konstrukce. Atika je oboustranné zateplena.

Schodisté

Schodi$té je navrzeno jako dvouramenné piimé deskové prefabrikované. Sitka ramen
je 1200 mm, schodistové zrcadlo ma Sifku 500 mm. Povrchova Uprava stupriti bude
feSena cementovou samonivelaéni stérkou. Schodistové rameno bude vyrobeno véetné
stupnu, tloustka desky ramene je 165 mm, tato tloustka reflektuje napojeni na
(mezi)podesty. Utlum krogejového hluku bude fesen prvkem vloZzenym v mist& ulozeni
ramene na ozub (mezi)podesty. U styku ramene a pfiléhajici stény bude umisténa
sparova deska.

Zabradli je navrzeno jako ocelové se svislymi pficlemi s madlem ve vySce 1200 mm a
prfesahem 150 mm oproti pudorysu schodu. Jednotlivé profily jsou k sobé svafované a
na stavbu dodany v celku. Pfipevnéni bude feSeno Sroubové pres spodni pasnici svrchu
do konstrukce schodistového ramene. Madlo po vnéjsi strané schodisté bude ze
stejného profilu jako vnitfni schodisté a kotveno bude do obvodové stény pfes ocelové
kotvy.
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Ocelova konstrukce na terase v 11.NP

Nosna konstrukce sloupt a privlaku navrzenych po obvodé terasy je tvofena ocelovymi
valcovanymi profily tvaru U a |. Ty budou pfes podlozku z tvrzeného plastu Sroubové
pfipojeny do Zelezobetonovych svislych a vodorovnych konstrukci. Dohromady budou
sloupy a pruvlaky tvofit ramovou konstrukci. Podkladem pro pohledové licové cihly
budou betonové desky tloustky 150 mm pfipevnéné na ocelové profily. Pravliaky budou
na horni strané opatreny oplechovanim.

Podlahy

Souvrstvi podlah je navrhovano standardné v tloustce 150 mm. Pouze prostor
schodisté, prostoru pfed vytahy a podlaha 1.NP maji navrzenou tloustku podlahy 110
mm. V podlaze 150 mm je 70 mm akustické izolace z EPS — T (umoznuje vedeni
instalaci). 60 mm tvofi roznaseci betonova vrstva vyztuzena karisiti. 20 mm je
ponechano pro naslapnou vrstvu (viz tabulky u vykresu pudorysu). V prostorech

s mokrym provozem bude skladba doplnéna o HI stérku.

Podlaha 110 mm ma 50 mm akusticke izolace (v téchto podlahach se nevedou
instalace), tloustka roznaseci vrstvy je totozna, naslapna vrstva ma tloustku 10mm.

Podhledy

V objektu jsou navrzeny SDK podhledy pro vedeni instalaci. Nachazeji se ve vSech
spole¢nych prostorech bytové ¢asti a v komercnim prostoru. Dale v bytech v chodbach
a prostorech s mokrym provozem. V obytnych mistnostech bytd podhledy nejsou

z duvodu zvyseni komfortu daného vétsi svétlou vySkou mistnosti. Spole€na vyska
vSech podhledu je +2600 mm od podlahy kromé komercéniho prostoru, kde je to +2750
mm. Podhledy v ramci CHUC jsou feSeny jako protipozarni a prostor podhledu je
samostatnym pozarnim usekem.

Vyplné otvord

Veskera okna jsou navrZzena s hlinikovymi ramy uréenymi pro pouZiti v pasivnich
domech se soucinitel prostupu tepla Uw) = 0,72 W/(m?-K). Okna jsou oproti vnéj§imu
lici Zelezobetonovych stén odsazena o 100 mm do urovné tepelné izolace, ukotvena
budou pomoci kompozitnich uhelnikd. Vzduchotésnost zajistuji tésnic pasky v interiéru i
exteriéru.

Kovani oteviravych oken bude celoobvodové. Okenni vyplh je tvofena trojsklem s Cirym
nizkoemisivnim pokovenim vnitfniho skla a s vyplni argonem mezi izolacnimi skly

s celkovym U(g) = 0,50 W/(m?-K).

VSechna okna maji jednotnou vysku 2600 mm. Pouzity jsou dvé vertikalni dvoijité
sestavy o Sifkach 1200 a 1400 mm, jedna trojita blokova sestava o celkové Sifce 3250
mm a jedna dvojitad horizontalni sestava dvefi a pevného okna o celkové Sifce 1740
mm.

Stinéni budovy je feSeno jak mechanickymi stinicimi prvky, tak i samotnou konstrukci,
napfiklad hloubka zapusténi oken oproti lici fasady. Jako stinici prvky budou pouzity
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hlinikové Zaluzie tvaru c. Ovladany budou pomoci elektrického vypinace umisténého u
kazdého okna zevnitf. Zaluziemi bude opatfeno kazdé okno, i ta na severni fasadé.
Diivodem je umélé noéni osvétleni z ulice, které muze v noci byt negativem. Zaluziovy
kastlik je umistén v roviné tepelné izolace a schovan za fasadni Upravou. Zaluzie ve

. v . Z 7
vykresech oznaceny jako T

Vstupni dvefe jsou navrzeny jako prosklené jednokfidlé, a to jak do komer¢niho
prostoru, tak do bytové ¢asti. Vstup do recepce z vychodu ma jesté postranni
neotviravou prosklenou ¢ast. Vypla ramu tvofi trojskla s okopavacim pruhem,
bezbariérovym prahem. Dvefe maji soucinitel prostupu tepla Up) = 0,90 W/(m?-K).
stejné dvefe budou pouzity i pro vstup na terasu v 11.NP.

Vnitfni dvefe oddélujici spolecné prostory jsou feSeny jako prosklené s hlinikovym
ramem, jednokfidlé nebo dvoukfidlé. Pokud zaroven oddéluji poZzarni useky, budou
provedeny s potfebnou pozarni odolnosti. Dvefe do technickych mistnosti, skladu
odpadku, prostoru sklepnich kéji a vjezdu do zakladaciho systému jsou navrzeny plné
difevéneé protipozarni s ocelovou zarubni. Dvere do jednotlivych sklepnich koji jsou
provedeny jako difevéné s ocelovou zarubni.

Vstupni dvefe do bytu jsou navrzeny jako difevéné piné s pozarni odolnosti, té€sné, s
prahem do 20 mm. Opatfeny designovou Upravou s Cislem bytu.

Vnitfni dvefe v bytech jsou dfevéné plné bezprahové s obloZkovou zarubni.

Zamecnické vyrobky

Zabradli balkonu a teras je provedeno ze zarové zinkovanych ocelovych profilu.
Balkonova zabradli jsou kotvena pfes uchycovaci plech mechanicky do &ela ZB
balkonové desky. Zabradli teras je kotveno do balastni betonové desky, aby nebyla
poSkozena hydroizolace stfedniho plasté.

Vnitfni schodistové zabradli je provedeno ze stejného materialu jako vnéjsi zabradli,
zabradli u schodistového zrcadla je kotveno pfes spodni pasnici mechanicky do
konstrukce schodiStovych ramen. VnéjSi madlo z totozného materialu je kotveno pres
ocelové kotvy do sténové konstrukce.

Pfistup na stfechu je feSen pomoci nasténného ocelového Zebfiku s ochrannym koSem,
pristupnym z terasy v 11.NP se zamezenim vstupu nepovolanych osob. 6ebfik bude
kotveny pfes cihelnou pohledovou sténu do nosné konstrukce.

VSechny vnéjSi kovové prvky budou uzemnény, viz ¢ast elektro.

Veskeré zamecnické vyrobky maiji totoznou povrchovou upravu, natér RAL 7016
(antracit). BlizSi specifikace viz. tabulka zamecnickych vyrobka.

Klempiiskeé vyrobky

VnéjSi parapety, oplechovani atik a privlaki obvodové konstrukce stifesni terasys,....
material pozinkovany plech, povrchova uprava natér RAL 7016 (antracit). BlizSi
specifikace viz. tabulka klempifskych vyrobku.
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Truhlarské vyrobky

Korpusy kuchyni jsou souc€asti dodavky stavby a jsou feSeny jako atypické sestavy na
miru dispozice bytl, seskladany z modulovych &asti, pfisazené ke sténé. Padorysny
tvar U, L a pfimy.

Hloubka je u vSech linek 600 mm, sestavy se opakuji ve shodnych bytech. Vrchni
skfifiky jsou navrzeny az pod stropni konstrukci, sokl 100 mm. Elektrické spotiebice
jako chladni€ka, mycka, trouba a varna deska jsou vestavéné. Obklad stény mezi
spodnimi a vrchnimi pfickami proveden z laminovaného panelu. Korpusy dfevotfiska,
povrchy dle budouciho najemce nebo bile mofeny dub, obdobné feSena pracovni
deska. Kovani a vysuvy matny nerez.

Vnitfni parapety jsou z dfevotfiskové dyhované desky tl. 20 mm s pfesahem do
interiéru, pfedni hrana vysSka 40 mm. Vzor dyhy bile mofeny dub.

Vestavéné skiiné naznacené v pudorysech nejsou soucasti dodavky stavby.
BlizSi specifikace viz. tabulka truhlafskych vyrobk.

Povrchové upravy

Krytiny podlah jsou popsany v tabulkach pudorysu stavebni ¢asti. Vyjma
specifikovanych ¢asti stavby budou stény opatfeny omitkou a malbou, bila matna.

V koupelnach bude pod keramické obklady u sprchovych koutl a van aplikovana
hydroizolaéni stérka. VySka keramickych obklad do vysky 2300. VySe, pod SDK
podhled, malba na omitku, bila matna.

Stropy se zavéSenym SDK podhledem kryjicim rozvody VZT a vnitfnich instalaci budou
opatfeny malbou, bilou matnou. Stropy bez pohledt budou opatifeny omitkou a malbou,
bilou matnou.

Spodni lic schodistovych ramen a mezipodest bude ponechan bez povrchové upravy,
pozZzadavek na pohledovy beton.

Vytahy a zakladaci parkovaci systém

Vytahy i ZPS jsou samostatné technologické soubory a bliZze popsany jsou ve vilastnich
dokumentacich. Nize jsou uvedeny pouze zakladni udaje.

Zvolena je koncepce lanovych vytahl bez strojovny. Vytah V1 ma kabinu o rozmérech
2100x1100 mm a splfuje kritéria pro evakuacni vytah. Nosnost 1000 kg / 13 osob, Sifka
dvefi 900, vyska 2100 mm. Rozmér Sachty je 2400/1550 mm.

Vytah V2 ma rozmér 1000x900 mm. Nosnost 320 kg / 4 osob, Sifka dvefi 900, vysSka
2100 mm. Rozmér Sachty je 1400/1600 mm.

Vytahové Sachty jsou provedeny z Zelezobetonovych monolitickych stén. Z divodu
konstrukéni vySky podlazi nevystupuje hlava Sachty nad strop 11.NP a nezasahuje do
stfeSniho plaste.

Navrh zakladaciho parkovaciho systému byl proveden dle rozmérovych pozadavku
vyrobce, ve vykresove Casti dokumentace je feSen pouze schematicky. Podrobny popis
je ve vlastni dokumentaci ZPS.
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Skladby konstrukci

Nize jsou uvedeny vybrané skladby pouzité v objektu, jedna se zejména o konstrukce
tvofici tepelnou obalku budovy a konstrukce v kontaktu se zeminou. DalSi skladby viz
vykresova dokumentace.

S1 — Podlaha garazi na terénu

- betonova mazanina vyztuzena -100mm
karisiti 100x100x8

- zakladova ZB deska na pilotach - 500mm

- podkladni prosty beton - 150mm

- puvodni terén

S3 — Strop nad garazemi

- cementova stérka -10mm

- betonova mazanina vyztuzena - 50mm
7 7 A2 A S A karisiti 100x100x8

- separacni folie

- kroCejova izolace EPS - 50mm
- Zelezobetonova stropni kce - 300mm

D@ @@= ®=®= = - lepici a stérkova hmota - 10mm

' - tepelna izolace mw A = 0,036 w/m.k - 280mm
- vnitini omitka vc - 10mm

S9 — Strop nad terénem
- vinylova podlaha + lepidlo - 15mm
- samonivelacni vyrovnavaci stérka - 5mm
' - betonova mazanina vyztuzena - 60mm

7 & karisiti 100x100x8

o /;,;;,2;’ / - separacni folie
- kroCejova izolace EPS - 70mm
- Zzelezobetonova stropni kce - 300mm
- lepici a stérkova hmota - 10mm
- tepelna izolace mw A = 0,036 w/m.k - 350mm
- vnéjSi omitka vc + vyztuzna sitovina - 20mm
- pohledova betonova stérka - 10mm
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S10 — Strop mezi byty

- vinylova podlaha + lepidlo - 15mm
. — - samonivelacni vyrovnavaci stérka -5mm
i ' - betonova mazanina vyztuzena - 60mm

karisiti 100x100x8
- separachni folie

- kroCejova izolace EPS - 70mm
- zelezobetonova stropni kce - 300mm
- vnitfni omitka sadrova - 20mm
S12 —Terasav 11.NP
- - - betonova vymyvana dlazba 400x400mm - 40mm

- na plastovych rektifikovatelnych tercich
- 2x geotextilie, 2x hi folie asfalt. pasy sbs
- separacni geotextilie

- Tl desky pir. p&na A=0,022 w/m.k - 350mm
(po stranach hlinikova kompozitni folie)

- Tl ve spadu, desky pir. péna A=0,022 w/m.k - 50-200mm
- parozabrana na penetrovany rovny podklad

- Zzelezobetonova stropni kce - 300mm
- vnitfni omitka sadrova -20mm
S13 — Zelena stfecha
- rozchodnikova rohoz -40mm
S - po obvodé 300mm kacirek frakce 32/63. -150mm
SR 2 S O Ak - stfedni substrat - 120mm
— — — — = = - geotextiie 500g/m?
- nopova folie -20mm

- 2x geotextilie 300g/m?
P99 0.9. .98 & O - 3x HI asfalt. pas sbs p=29000, s¢g=116 m
- separaéni geotextilie 300g/m?
- Tl desky pir. péna A = 0,022 w/m.k, - 350mm
(po stranach hlinikova kompozitni folie)
- Tl ve spadu, desky pir. péna A=0,022 w/m.k - 50-220mm
- parozabrana na penetrovany rovny podklad
- Zelezobetonova stropni kce - 300mm
- vnitfni omitka sadrova - 20mm
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S14 — Obvodova sténa — spodni stavba

| - vnitfni omitka vc -10mm
INT. ‘ EXT - Z2elezobetonova sténa bilé vany - 300mm
‘ - pilotova ZB pievrtavana sténa - 600mm
S17 — Obvodova sténa cihelna
T - vnitini omitka s - 20mm
_ . - Zelezobetonova sténa - 240mm
INT. | L - lepici a stérkova hmota -10mm
| — EXT. -tepelndizolace mwA=0,036 wm.k -260mm
= s kaSirovanym povrchem
I - vétrana mezera - 50mm
- licova cihelna sténa - 120mm
S19 — Obvodova sténa betonova
- vnitfni omitka sadrova - 20mm
. . - Zelezobetonova monoliticka sténa - 240mm
INT. | ' EXT lepici a stérkova hmota - 10mm
‘ ' : " -tepelnaizolace mw A = 0,036 w/m.k - 400mm
- vnéjSi omitka vc + vyztuzna sitovina - 20mm

- vyrovnani povrchu + pohledova cem. stérka - 10mm

D.1.1.A-4 — STAVEBNI FYZIKA — TEPELNA TECHNIKA, OSVETLENI,
OSLUNENI, AKUSTIKA — HLUK, VIBRACE - POPIS RESENI

Tepelna technika

Tepelné-technické parametry obalkovych konstrukci objektu (stfesni plasté, obvodové
stény, vyplné otvorl, podlahy a jiné konstrukce pfilehlé k terénu nebo k nevytapénému
prostoru) jsou navrzeny tak, aby splfiovaly maximalni hodnoty pro pasivni standard
dané CSN 730540. P¥i ovéfeni hodnot dle vypracovanych stavebné konstrukénich
detailt bylo dosazeno hodnot lepSich nez pro pasivni dim. | z divodu tepelné stability
mistnosti a tepelné akumulace obvodovych konstrukci byla stavba navrzena jako tézka
monoliticka konstrukce.
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Stinéni oken kvuli moznému letnimu prehfivani je FeSeno jak orientaci budovy, tak
mechanickym stinicimi prvky, konkrétné venkovni hlinikové Zaluzie. Zaluziové boxy
budou zabudované do fasady s pferusenim tepelného mostu (viz konstrukéni detail
nadprazi).

Osvétleni a oslunéni

Stavba nezhorSuje parametry osvétleni a oslunéni pro okolni stavby. VSechny obytné
mistnosti bytového domu budou mit denni osvétleni vyhovujici pozadavkiim CSN 73
0580-2 - Denni osvétleni obytnych budov. Proslunéni byt se vzhledem k platnosti
narizeni €. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Prazské stavebni pfedpisy) neposuzuje.

Akustika a hluk

Navrhovany objekt se vychodni fasadou obraci do rusné ulice Podbabska s hustym
automobilovym a tramvajovym provozem. Navrh této fasady respektuje mozné
negativni dopady uli¢niho provozu, z toho divodu je umisténo minimum oken. Ostatni
fasady nejsou hlukem tolik zatizeny.

Chranéné vnitini prostredi bytového domu, byty, pobytové mistnosti, jsou navrzeny s
délicimi konstrukcemi, tak aby splfiovaly / pfekracovaly normové hodnoty Rw.
Pozadavek CSN:

Mezi bytové stény, stény délici chodby od bytl - 53 dB (240 mm ZB + 40 mm akusticka
izolace; keramické dutinové bloky tl. 190 mm zdéné na montazni pénu)

Stropy - 47 dB (kroCejova izolace 70 mm EPS — T + stropni deska 300 mm)
Okna v pasivnim standardu utlumi 40 dB.

Vibrace

Navrhovana stavba svym provozem negeneruje Skodlivé vibrace, které by mély vliv na
okoli. Zdrojem moznych vibraci je tramvajova trat v pfilehlé ulici Podbabska. Méfenim
bylo prokazano, Ze tento faktor nebude mit vliv na kvalitu bydleni.

D.1.1.A-5 — VYPIS POUZITYCH NOREM

CSN 01 3420 Vykresy pozemnich staveb

CSN 27 4014 Bezpecnostni pfedpisy pro konstrukci a montaz vytaht —
Zvlastni upravy vytaht ur€enych pro dopravu osob nebo osob a
nakladu — Evakuacni vytahy

CSN 73 4301 Obytné budovy

CSN 73 4305 Zafiditelnost bytd

CSN 73 0532 Akustika-pozadavky

CSN EN ISO 717-1 Akustika-vzduchova neprizvuénost

CSN EN ISO 717-2 Akustika-kroCejova neprizvucénost

CSN 73 0810 Pozarni bezpecnost staveb-Spole¢na ustanoveni

CSN 73 0833 Pozarni bezpec€nost staveb-Budovy pro bydleni a ubytovani
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CSN 73 0802 Pozarni bezpeénost staveb-Nevyrobni objekty
CSN P 73 0600 Hydroizolace staveb — zakladni ustanoveni

CSN P 73 0606 Hydroizolace staveb — povlakové hydroizolace
CSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podlozi

CSN 73 0540-1 Tepelna ochrana budov — terminologie

CSN 73 0540-2 Tepelna ochrana budov — pozadavky

CSN 73 0540-3 Tepelna ochrana budov — navrhové hodnoty veli€in
CSN 73 0540-4 Tepelna ochrana budov — vypoc¢tové metody

CSN 73 0580-1 Denni osvétleni budov — zakladni poZadavky

CSN 73 0580-2 Denni osvétleni budov — denni osvétleni obytnych budov
CSN 73 4301 Obytné budovy

CSN 73 4130 Schodisté a Sikmé rampy — zakladni pozadavky
CSN 74 3282 Ocelové Zebriky

CSN 74 3305 Ochranna zabradli

CSN 73 3450 Obklady keramické a sklenéné

CSN 73 3610 Navrhovani klempifskych konstrukci

CSN 74 4505 Podlahy-spole¢na ustanoveni

CSN 73 2520 Drsnost povrchu stavebnich konstrukci

CSN 72 1006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin

CSN 74 6077 Okna a dvefe — poZadavky na zabudovani

CSN EN 13 829 Stanoveni privzdusnosti budov — Tlakova metoda

D.1.1.A-6 — POKYNY PRO REALIZACI ENERGETICKY EFEKT. STAVEB

Stavebné energeticky koncept respektuje zasady a pravidla pro dosazeni urovné
pasivniho domu podle &l. A. 5.10 a A.2.5 v CSN 73 0540 — 2 : 2011 Tepelna ochrana
budov — Cast 2: Pozadavky, a to:

budova je optimalné orientovana ke svétovym stranam,

tvarové fedeni je kompaktni s pomérné pfiznivym faktorem tvaru (geometrickou
charakteristikou)

vnitini provoz je sdruzovan podle tepelnych zén, vytapécich rezimu a orientace
prostory ke svétovym stranam,

vnitfni dispozice je plné provozné maximalné vyuzita, nevytapi se hluché
prostory,

konstrukéni koncepce je feSena se snahou o maximalni potlaceni az vylouceni
vlivu tepelnych mosta v konstrukcich a tepelnych vazeb mezi konstrukcemi,
navrzené masivni tepelné izolace mohou pfi dodrzeni pfedchozi podminky
zajistit soucinitele prostupu tepla obvodovych stén cca 0,15 W/(m2-K), stfech a
podlah nad exteriérem cca 0,10 W/(m2-K), vyplni otvorl s trojnasobnym
zasklenim max. 0,7 W/(m2-K), tedy hodnoty pfiznivéjSi nez doporucené hodnoty
dle CSN 73 0540 — 2 : 2011,

v konstrukcich jsou navrzeny vzduchotésnici vrstvy, které navzajem navazuiji; je
predepsano jejich vzduchotésné napojeni jisténé pfitlakem,

Rizené vétrani s rekuperaci ma Géinnost zpétného ziskavani tepla z vétraciho
vzduchu vysSi nez 75 %, ma pruznou regulaci teplot a intenzity vymény vzduchu
podle proménnych provoznich podminek, umoznuje plné vyuZiti pasivnich
solarnich ziskl a tepelnych zisk( provoznich,
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e pfiprava teplé vody je navrzena s vysokou ucinnosti uziti energie a s minimalnimi
ztratami v rozvodech,
e domaci spotiebiCe jsou navrhovany v energetickych tfidach A, a vyssich.

Stavebné energeticky koncept dava predpoklad dosazeni velmi nizkych tepelnych ztrat
a nasledné i spotfeby energie na vytapéni podle kapitoly 5.3 CSN, Tepelna ochrana
budov.

Stavba je navrZzena a bude realizovana v pasivnim energetickém standardu, tfidy ,A*
dle PENB — mimorfadné usporna.

Jeden z klicovych poZadavku pro zajisténi tohoto standardu je zajisténi témér
vzduchotésnosti na systémové hranici, to je obalce oddélujici vytapéné casti stavby od
nevytapénych, (interiér od exteriéru) a rovnéz hranic¢ni konstrukce mezi jednotlivymi
byty. Tato obalka je opatiena na vnitrnim povrchu hlavni vzduchotésnici vrstvou (HVV),
kterd musi byt vedena jednoduse a spojité. Dle CSN 73 0540 — 2:2011 se povazuje
oboustranné omitané zdivo, nebo Zelezobetonova monoliticka konstrukce za témér
vzduchotésné. V pfipadé lokalniho pouZziti konstrukénich desek, nebo fdlii jako HVV,
musi byt spoje jistény podélnym pfitlakem. VSechny prostupy instalaci a vnitfnich
rozvodu pres systémovou hranici/obalku/HVV budou feseny jako témér vzduchotésné,
pomoci systémovych prostfedkt k tomuto ucelu uréenych — > tésnicich manZzet,
prachodek, tésnych elektrikarskych krabic, natérd, tmeld, lepidel a tésnicich pasek.
Témér vzduchotésnost, (dle CSN je pfipustng max. 60% vyména vzduchu za hodinu pfi
tlakovém spadu 50 Pa, pri zkouSce Blower door testem), musi byt zajisSténa po celou
dobu Zivotnosti stavby, t. dle pravnich pfedpist pro bytové domy, minimalné 50 let.
Tomuto pozadavku musi byt podfizen vybér materialti, vyrobku, postupd, provadéni
stavby a realizace v odpovidajicich klimatickych podminkach, ¢i chranéném prostredi.
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TABULKA OKEN

OZN. | SCHEMA PRVKU POPIS POZNAMKA KS 3.NP
N Svisla dvojita okenni sestava - pohled zevnitf | Soucasti dodavky budou veskeré 10
— kotevni prvky a ukoncovaci a
7\\\ Trojkomorovy hlinikovy profil s pferuSenim napojovaci prvky na konstrukci,
// \\\\ tepelného mostu polyamidovymi mastky a parotésné napojeni okna na konstrukci
// /)\/ vypéfiovanym jadrem. a zatésnéni
/ //// \|] & Celobovodové systémové bezpecnostni
¢ kovani. Barva ramu RAL 7016 (antracit).
Ram - U; = 0,95 W/m2.K
. Sklo - Ug = 0,50 W/m?.K
— Okno - Uw = 0,72 W/m?.K
A B Nekovovy meziskelni ramed&ek
Svisla dvojita okenni sestava - pohled zevniti | Souc¢asti dodavky budou veskeré 2

4?
VA
© A
AN
/ \
// /\\
;7 g
- S
°
—N

Trojkomorovy hlinikovy profil s pferuSenim
tepelného mostu polyamidovymi mastky a
vypériovanym jadrem.

Celobovodové systémové bezpecnostni
kovani. Barva ramu RAL 7016 (antracit).

Ram - U; = 0,95 W/m?.K
Sklo - Uy = 0,50 W/m? K
Okno - Uw = 0,72 W/m?.K
Nekovovy meziskelni ramecek

kotevni prvky a ukonCovaci a
napojovaci prvky na konstrukci,
parotésné napojeni okna na konstrukci
a zatésnéni

2400

Blokova trojita okenni sestava - pohled zevnitf

Trojkomorovy hlinikovy profil s pferuSenim
tepelného mostu polyamidovymi mastky a
vypéfiovanym jadrem.

Celobovodové systémové bezpecnostni
kovani. Barva ramu RAL 7016 (antracit).

Ram - U; = 0,95 W/m2.K
Sklo - U, = 0,50 W/m? K

Soucasti dodavky budou veskeré
kotevni prvky a ukon€ovaci a
napojovaci prvky na konstrukci,
parotésné napojeni okna na konstrukci
a zatésnéni

. . || Okno - Uy =0,72 Wim?.K
L 3250 |, Nekovovy meziskelni ramecek
Okno fixni - pohled vnitini Soucasti dodavky budou veskeré 1
- kotevni prvky a ukonCovaci a
Trojkomorovy hlinikovy profil s pferuSenim napojovaci prvky na konstrukci,
4/ tepelného mostu polyamidovymi mastky a parotésné napojeni okna na konstrukci
vypériovanym jadrem. a zatésnéni
° Celobovodové systémové bezpecnostni
g kovani. Barva ramu RAL 7016 (antracit).
Ram - U; = 0,95 W/m? K
Sklo - Uy = 0,50 W/m? K
. ] Okno - Uy = 0,72 W/im?.K
2250 Nekovovy meziskelni ramecek
Sestava dvefi a fixniho okna - pohled vnitfni | Soucasti dodavky budou veskeré 1
— kotevni prvky a ukon€ovaci a
N Trojkomorovy hlinikovy profil s pferuSenim napojovaci prvky na konstrukci,
5/ AN tepelného mostu polyamidovymi mastky a parotésné napojeni okna na konstrukci
N vypénovanym jadrem. a zatésnéni
AN Celobovodové systémové bezpecnostni
N § kovani. Barva ramu RAL 7016 (antracit).
/|
/ Ram - Uy = 0,95 W/im2.K
/ Sklo - Ug = 0,50 W/m?.K
/ . Okno - Uw = 0,72 Wim2K
- N Nekovovy meziskelni ramecek




TABULKA DVERI

OZN.

SCHEMA PRVKU

POPIS

POZNAMKA

KS 3.NP

S5

2100
2150

Vchodové dvefe jednokridlé otoéné,
protipozarni, bezpec¢nostni. S prahem.

Vnitfni konstrukci tvofi ocelova kostra s
oboustranym oplechovanim. Ocelova kostra
je vyplnéna izolaci z mineraini vaty.
Povrchova uprava plech v natéru RAL 7016,
ANTRACIT.

Bezpecénostni ocelova zaruben, natér RAL
7016, ANTRACIT.

PO: EI30, EW 30
Rw: 33-39dB
Ug  20Wm,K

Soucasti dodavky budou veskeré
kotevni prvky a ukon€ovaci a
napojovaci prvky na konstrukci, dvefni
prah.

& P

2100
2200

Vnitfni jednokfidlé dvefe oto¢né. Bez
prahu.

Drevéné hladké piné dvere. Sendvi¢ova
konstrukce kfidla. Zaruben dfevéna
oblozkova.

Povrchova uprava kfidla i zarubné -
dyha (bile mofeny dub).

Kovani zavésy typové, samostatny
Stitek klika a zamek, povrchova Uprava
kartaCovana nerez

Soucasti dodavky budou veskeré
kotevni prvky a ukonCovaci a
napojovaci prvky na konstrukci.

10

@ @

2100
2200

Vnitfni jednokfidlé dvefe oto¢né. Bez
prahu.

Drevéné hladké pIné dvefe. Sendvicova
konstrukce kfidla. Zaruben dfevéna
oblozkova.

Povrchova uprava kfidla i zarubné -
dyha (bile mofeny dub).

Kovani zavésy typové, samostatny
Stitek klika a zamek, povrchova uprava
kartacovana nerez

Soucasti dodavky budou veskeré
kotevni prvky a ukon&ovaci a
napojovaci prvky na konstrukci.

800

, 1850 ,

2100

7

2200

Vnitfni jednokfidlé dvefe posuvné do
pouzdra ve sténé. Bez prahu.

Drevéné hladké piné dvefe. sendvicova
konstrukce kfidla. Zaruben dfevéna
oblozkova.

Povrchova uprava kfidla i zarubné - dyha
(bile moreny dub).

Kovani zavésy typové, samostatny Stitek
klika a zamek, povrchova Uprava
kartaCovana nerez

Soucasti dodavky budou veskeré
kotevni prvky a ukonCovaci a
napojovaci prvky na konstrukci.




TABULKA ZAMECNICKYCH VYROBKU

OZN.

SCHEMA PRVKU

POPIS

POZNAMKA

KS 3.NP

®

1200

1125

Schodistové zabradli interiérové

Ocelové profily Zarové zinkované + natér
RAL 7016 (antracit).

Horni pasnice a svislé pficle profilu 50x20,
svislé pfi¢le a 150mm.

Spodni pasnice profil 50x10 kotvena
Srouboveé do konstrukce shodiStového
ramene.

Soucasti dodavky budou veskeré
kotevni prvky.

1800

1200

20

Balkonové zabradli exteriérové

Ocelové profily Zarové zinkované + natér
RAL 7016 (antracit).

Svidlé pficle, horni a spodni pasnice profilu
50x20, svislé pri¢le a 100mm.

Uchycovaci plech P10 100x200mm, natér
RAL 7016 (antracit), kotven Sroubové do
Cela balkonové Zelezobetonové desky.

Soucasti dodavky budou veskeré
kotevni prvky.

p 2150 ,

1200

20

Balkonové zabradli exteriérové

Ocelové profily zarové zinkované + natér
RAL 7016 (antracit).

Svidlé pfi¢le, horni a spodni pasnice profilu
50x20, svislé pficle &8 100mm.

Uchycovaci plech P10 100x200mm, natér
RAL 7016 (antracit), kotven Sroubové do
Cela balkonové Zelezobetonové desky.

Soucasti dodavky budou veskeré
kotevni prvky.

p 3050

1200

20

Balkonové zabradli exteriérové

Ocelové profily Zarové zinkované + natér
RAL 7016 (antracit).

Svidlé pficle, horni a spodni pasnice profilu
50x20, svislé pfi¢le a 100mm.

Uchycovaci plech P10 100x200mm, natér
RAL 7016 (antracit), kotven Sroubové do
Cela balkonové Zelezobetonové desky.

Soucasti dodavky budou veskeré
kotevni prvky.

B 2260 p

1200

1
1
1
1
]
1
1
1
0

Balkonové zabradli exteriérové

Ocelové profily zarové zinkované + natér
RAL 7016 (antracit).

Svidlé pfi¢le, horni a spodni pasnice profilu
50x20, svislé pri¢le a 100mm.

Uchycovaci plech P10 100x200mm, natér
RAL 7016 (antracit), kotven Sroubové do
Cela balkonové Zelezobetonové desky.

Soucasti dodavky budou veskeré
kotevni prvky.




TABULKA KLEMPIRSKYCH VYROBKU

OZN. | SCHEMA PRVKU POPIS POZNAMKA KS 3.NP
N Vné&jSi okenni parapet Soucasti dodavky budou veskeré 10
@ kotevni prvky a ukon€ovaci a
Pozinkovany ocelovy plech tl. 0,7mm v napojovaci prvky na konstrukci.
natéru RAL 7016 (antracit).
Sitka plechu 410mm. Spojovaci drazky ve sméru sklonu
budou stojaté dvojité, drazky kolmo na
B Spojeno s oknem smér sklonu budou leZaté dvojité.
Vnéjsi okenni parapet Soucasti dodavky budou veskeré 2
@ kotevni prvky a ukonCovaci a
T~ Pozinkovany ocelovy plech tl. 0,7mm v napojovaci prvky na konstrukci.
natéru RAL 7016 (antracit).
Sitka plechu 410mm. Spojovaci drazky ve sméru sklonu
o budou stojaté dvoijité, drazky kolmo na
- Spojeno s oknem smér sklonu budou lezaté dvojité.
Vnéjsi okenni parapet Soucasti dodavky budou veskeré 1
@ I kotevni prvky a ukon&ovaci a
Pozinkovany ocelovy plech tl. 0,7mm v napojovaci prvky na konstrukci.
natéru RAL 7016 (antracit).
Sitka plechu 410mm. Spojovaci drazky ve sméru sklonu
o budou stojaté dvojité, drazky kolmo na
. Spojeno s oknem smér sklonu budou lezaté dvojité.
I 1

2250

Vné&jsi okenni parapet

Pozinkovany ocelovy plech tl. 0,7mm v
natéru RAL 7016 (antracit).
Sitka plechu 410mm.

Spojeno s oknem

Soucasti dodavky budou veskeré
kotevni prvky a ukonCovaci a
napojovaci prvky na konstrukci.

Spojovaci drazky ve sméru sklonu
budou stojaté dvojité, drazky kolmo na
smér sklonu budou leZaté dvojité.




TABULKA TRUHLARSKYCH VYROBKU

OZN.

SCHEMA PRVKU

POPIS

POZNAMKA

KS 3.NP

SB

1400
2

Vnitfni okenni parapet

Parapetni dfevotfiskova deska dyhovana
tl. 20mm.

Pfedni hrana tl. 40mm

Vzor dyhy bile mofeny dub.

Spojeno s oknem

10

1200

Vnitfni okenni parapet

Parapetni dfevotfiskova deska dyhovana
tl. 20mm.

Pfedni hrana tl. 40mm

Vzor dyhy bile mofeny dub.

Spojeno s oknem

350

3250

Vnitfni okenni parapet

Parapetni dfevotfiskova deska dyhovana
tl. 20mm.

Pfedni hrana tl. 40mm

Vzor dyhy bile mofeny dub.

Spojeno s oknem

350

2250

Vnitfni okenni parapet

Parapetni dfevotfiskova deska dyhovana
tl. 20mm.

PFedni hrana tl. 40mm

Vzor dyhy bile mofeny dub.

Spojeno s oknem
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D.1.4.a - Technicka zprava

Technika prostredi staveb
Bytovy diim Dejvicka brana

Obsah

D.1.4.a-1 Popis objektu

D.1.4.a-2 Koncept freSeni jednotlivych dasti TZB

Zasobovani teplem
Zasobovani chladem
Zasobovani elektfinou
Zasobovani vodou
Likvidace odpadnich vod

Vétrani a upravy vzduchu

D.1.4.a-3 Doplikové vypocéty

Vypocet potreby teplé vody

Vypocet priméru stoupacek vétraciho potrubi



D.1.4.a-1 — Popis objektu

Jedna se o novostavbu bytového domu. Objekt obsahuje kromé primarni bytove
funkce i komercéni prostory uréené k pronajmu.

Hlavni funkci domu jsou byty umisténé v 2.NP — 10.NP. Komer¢&ni prostor je umistén
v 1.NP. V urovni 11.NP se nachazi stfeSni terasa. Podzemni ¢ast objektu, jez neni
soucasti tepelné izolacni obalky objektu, slouzi pro zakladaci parkovaci systém.

V objektu jsou celkem tfi technické mistnosti. V 1.NP je hlavni technicka mistnost,
v 11.NP se nachazi strojovny VZT.

Pocet uzivatelU: obytna ¢ast: 83, komercéni prostor: 8
Pocet podlazi: 11 nadzemnich podlazi, 3 podzemni podlazi
Pocet bytovych jednotek: 31

D1.4.a-2 — Koncept reseni jednotlivych c¢asti TZB

Zasobovani teplem

Objekt bude napojen na stavajici ulicni teplovod. Vyménikova stanice se umisti

v technické mistnosti v 1.NP. Teplem budou zasobovany prostory komerce, recepce
a byty. Teplovodni vytapéni slouzi i pro ohfev TV a dohfev VZT jednotek

s rekuperaci v 1.NP a 11.NP. V objektu je navrzena teplovodni otopna soustava
55/40. Hlavni lezaty rozvod v 1.NP bude veden pod stropem v pozarné délicim
podhledu a bude izolovan. V jednotlivych prostorech bude potrubi vedeno v podlaze
ve vrstvé tepelné izolace tl. 70mm.

Obytné mistnosti a koupelny v bytech budou vytapény horizontalnimi otopnymi
soustavami v protiproudém provedeni. Ty budou napojeny na stoupacky vedené
v bytovych jadrech, jez jsou soucasti pozarniho useku byta.

Otopna télesa jsou navrzena vSude jako vertikalni deskova, v obytnych mistnostech
prednostné umistovana v blizkosti okennich otvor u obvodovych stén. V koupelnach
jsou navrzeny otopné Zebfiky.

Méreni celkové spotieby tepla v objektu bude v technické mistnosti 1.NP. Dale bude
podruzné méfeni v bytech a jednotlivych zénach.

Zasobovani chladem
V objektu se nepredpoklada zasobovani chladem.

Zasobovani elektfinou

Objekt bude napojen na stavajici uliéni silnoproudou sit' pfes pFipojkovou skfFif.
Evakuacni vytah bude pfipojen samostatné mimo zbylé elektroinstalace objektu.
Stejné tak bude samostatné pfipojena i jednotka VZT pro pozarni vétrani.

FTV panely na stfeSe slouzi pro doplfikovy ohfev TV.

Hlavni rozvadéc bude umistén v technické mistnosti 1.NP. Na kazdém patie se
budou nachazet patrové rozvodnice. Byty budou pfipojeny pfes bytové rozvodnice.
Rozvody budou vedeny v drazkach ve sténach a stropech.
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Zasobovani vodou

Objekt je napojen na stavajici ulicni vodovodni fad, pfipojka usti do technické
mistnosti v 1.NP, kde je umisténa vodomérna sestava. Ohfev TV bude pomoci
teplovodni otopné soustavy, zasobnik na teplou vodu je umistén v technické
mistnosti 1.NP. Hlavni leZzaté potrubi bude umisténo v 1.NP pod stropem v pozarné
délicim podhledu. Stoupaci potrubi se povede v instala¢nich jadrech. V objektu je
navrzeno cirkulacni potrubi koncici v 10.NP. Pfipojovaci potrubi budou vedena
primarné v instalacnich pfedsténach.

V objektu je navrzen pozZarni vodovod. Stoupaci potrubi je vedeno v instalaéni Sachté
u schodisté a na kazdém podlazi je umisténo odbérové zafizeni. Pfipojovaci potrubi
k odbérovému zafizeni bude vedeno v prostoru pozarné déliciho podhledu.

Likvidace odpadnich vod

Objekt je napojen na stavajici oddilnou kanalizacni sit. Revizni Sachty jsou vné
objektu na pozemku. Pfipojovaci potrubi od jednotlivych zafizovacich pfedmétua je
vedeno v predsténach. Odpadni potrubi je zpravidla navazano vétracim potrubim
odvedenym nad stfechu. Pouze v mistnosti 1.00.04 je umistén KPV.

Destové potrubi je vedeno vné i uvnitf objektu. Vnitfni potrubi je vedeno
v instalacnich Sachtach. Vné je pouze u balkonl na severni fasadé. V tomto pfipadé
je odpadni vedeno v prostoru mezi nosnou ¢asti sloupu a jeho povrchovou vrstvou.

Kanalizaéni i desStové svodné potrubi je vedeno pod stropem 1.PP, jehoz svétla
vySka je zvySena oproti ostatnim PP pravé z duvodu vedeni kanalizacniho a
destového potrubi. DeStové potrubi je vedeno i vné objektu v hutnéném zasypu do
revizni Sachty.

Vétrani a upravy vzduchu

Pro vétrani obytnych mistnosti je navrzeno centralni fizené vétrani s rekuperaci
tepla. V objektu jsou umistény &tyfi VZT jednotky. Pro vétrani bytu, sklepnich kdji a
prostoru recepce jsou umistény dvé VZT jednotky s rekuperaci tepla a dohfevem

v 11.NP. Pfivod a odvod vzduchu zajistén pfes stfechu. Vétrani komercniho prostoru
zajistuje samostatna jednotka v technické mistnosti v 1.NP. Pfivod vzduchu je feSen
pfes fasadu v 1.NP, odvod pfes fasadu ve 2.NP.

Veskeré upravy vzduchu budou probihat v centralni VZT jednotce.

V objektu je navrzeno schodisté jako CHUC B vcetné pozarnich pfedsini v kazdém
podlazi. Prostor schodisté je vétran pretlakové s pfivodem v 1.NP a odvodem
svétlikem ve stfeSe. Pozarni pfedsiné jsou vétrany rovnotlace. VZT jednotka pro
pozarni vétrani je umisténa v 11.NP, pfivod je zajistén pfes fasadu v 11.NP, odvod
pres stfechu nad strojovnou VZT.
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D1.4.a-3 — Doplinkové vypocty

Vypocet potieby teplé vody

Potfeba TV za Casovou periodu

V2p,1=0,082 * n = 0,082 * 80 = 6,56 m3/den
V2p,1 = 0,030 * n = 0,030 * 10 = 0,30 m%/den
V2p = 6,68 m3/den

Byt: 0,082 m3/n
Kancelare: 0,030 m3/n

Potfeba tepla z ohfivace:
E2p = E2t + E2z = 514,98 kWh/den

E2t=Vzp * p*C * (t2-t1) = 6,68 * 1000 * 1,163 (55 — 10) = 343,32 kWh/den
E2z =0,5*E2= 171,66 kWh/den

Graf:

AEmax = 127, 26kWh =

ATV4 7S 2020/2021

Petr Lindauer

_115%

50%

35%

5h 17h 20h 24h

Velikost zasobniku

Vz=0AEmax/p*C*(t2-t1) =127 260 /1000 * 1,163 * (55 —10) = 2,432 m3
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Vypocet prarezu stoupacek vétracich potrubi:

Bytové vétrani + vétrani sklepnich kdji 2.NP a recepce v 1.NP

Severni jednotka 2731,42 m*/h Kruhové potrubi

navrhova

m>/h do podlazi m>/h m*/s |m/s [m2 min @ ny @

severni prava
11INP 1276,926| 0,35| 4| 0,089 0,336 0,355
10NP 110,634 1166,292| 0,32| 4| 0,081 0,321 0,355
9NP 110,634 1055,658| 0,29| 4| 0,073 0,306 0,315
8NP 110,634 945,024| 0,26| 4| 0,066 0,289 0,315
NP 145,062 799,962 0,22| 4| 0,056 0,266 0,28
6NP 145,062 654,9| 0,18| 4| 0,045 0,241 0,25
5NP 145,062 509,838 0,14 4| 0,035 0,212 0,224
4NP 169,946 339,892| 0,09| 4| 0,024 0,173 0,18
3NP 169,946 169,946| 0,05| 4| 0,012 0,123 0,14
2NP 169,946 0

navrhova

m>/h m*/s |m/s [m2 min @ ny @

severni leva
11INP 1454,49| 0,40 4| 0,101 0,359 0,355
10NP 161,61 1292,88| 0,36 4| 0,090 0,338 0,355
9NP 161,61 1131,27| 0,31 4| 0,079 0,316 0,355
8NP 161,61 969,66 0,27 4| 0,067 0,293 0,315
NP 161,61 808,05| 0,22 4| 0,056 0,267 0,28
6NP 161,61 646,44 0,18 4| 0,045 0,239 0,25
5NP 161,61 484,83| 0,13 4| 0,034 0,207 0,224
4NP 161,61 323,22 0,09 4| 0,022 0,169 0,18
3NP 161,61 161,61| 0,04 4| 0,011 0,120 0,125
2NP 161,61 0
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Jizni jednotka 1620,943 m3/h Kruhové potrubi
navrhova
m>/h m>/s m/s m?2 min @ ny @
jizni leva
11INP 639,6902 0,18 4 0,044 0,238 0,25
10NP 0 639,6902 0,18 4 0,044 0,238 0,25
9NP 0 639,6902 0,18 4 0,044 0,238 0,25
8NP 0 639,6902 0,18 4 0,044 0,238 0,25
7NP 92,335 547,3552 0,15 4 0,038 0,220 0,224
6NP 92,335 455,0202 0,13 4 0,032 0,201 0,2
5NP 92,335 362,6852 0,10 4 0,025 0,179 0,18
4NP 92,335 270,3502 0,08 4 0,019 0,155 0,16
3NP 92,335 178,0152 0,05 4 0,012 0,125 0,14
2NP 98,176 79,8392 0,02 4 0,006 0,084 0,1
INP 79,8392 0 0,00 4 0,000 0,000 0
navrhova
m>/h m?/s m/s m?2 min @ ny @
jizni prava
11NP 981,253 0,27 4 0,068 0,295 0,315
10NP 163,631 817,622 0,23 4 0,057 0,269 0,28
9NP 163,631 653,991 0,18 4 0,045 0,240 0,25
8NP 163,631 490,36 0,14 4 0,034 0,208 0,224
7NP 98,072 392,288 0,11 4 0,027 0,186 0,2
6NP 98,072 294,216 0,08 4 0,020 0,161 0,18
5NP 98,072 196,144 0,05 4 0,014 0,132 0,14
ANP 98,072 98,072 0,03 4 0,007 0,093 0,1
3NP 98,072 1,13687E-13 0,00 4 0,000 0,000 0
2NP 0 0,00 4 0,000 0,000 0
PoZzarni vétrani (zavazna pro navrh byla plocha, rozméry x a y jsou orientacni)
m>/h do podlazi m>/h m>/s m/s m2 minX |minY
Jednotka v 11NP -
m>/h celkem 14397,5
1INP pretlak do
schodisté 9896,575| 9896,575 2,75 6 0,458 0,553 0,83
10np 372,125( 4500,925 1,25 6 0,208 0,373 0,56
9np 372,125 4128,8 1,15 6 0,191 0,357 0,54
8np 372,125 3756,675 1,04 6 0,174 0,341 0,51
7np 558,025 3384,55 0,94 6 0,157 0,323 0,48
6NP 558,025( 2826,525 0,79 6 0,131 0,295 0,44
5np 558,025 2268,5 0,63 6 0,105 0,265 0,40
4np 558,025( 1710,475 0,48 6 0,079 0,230 0,34
3np 558,025 1152,45 0,32 6 0,053 0,189 0,28
2np 372,125 594,425 0,17 6 0,028 0,135 0,20
1np 2223 2223 0,06 6 0,010 0,083 0,12




NAVRH HODNOT SOUCINITELE PROSTUPU TEPLA U
PRO KONSTRUKCE TEPELNE OBALKY BUDOVY

S3 - PODLAHA NAD GARAZEMI

KONSTRUKCE TL. [m] Aw/mk] R[mZK/W]
Cementova stérka 0,01 1,2 0,008
Betonova mazanina 0,05 1,3 0,038
/ P Pz / Separacni folie
/ o / Krocejova izolace EPS 0,05 0,037 1,351
s / 4 v v s Zelezobetonova stropni kce 0,30 1,74 0,172
- / Lepici a stérkova hmota 0,01 0,87 0,012
Tepelna izolace MW 0,28 0,036 7,778
Vnitfni omitka VC 0,01 0,7 0,014
CELKOVA TL./ ODPOR 0,73 9,374
SOUCINITEL PROSTUPU TEPLA U [w/m2.k] 0,104
Upas,zo 0,150
S9 - STROP NAD EXTERIEREM
KONSTRUKCE TL. [m] Aw/mk] R[mZK/W]
Vinylova podlaha + lepidlo 0,02 0,12 0,008
£ Betonova mazanina 0,06 1,3 0,038
7 Separacni folie
/ L
/ / v / Krocejova izolace EPS 0,07 0,037 1,892
/ / gy 4 v / Zelezobetonova stropni kce 0,30 1,74 0,172
7 / Lepici a stérkova hmota 0,01 0,87 0,012
Tepelna izolace MW 0,30 0,036 8,571
Vnéjsi omitka VC 0,02 0,7 0,029
Pohledova betonova stérka 0,01 0,7 0,014
CELKOVA TL./ ODPOR 0,87 10,924
SOUCINITEL PROSTUPU TEPLA U [w/m?.k] 0,089
Upas,zo 0,100
S12 - STRESNI TERASA
KONSTRUKCE TL. [m] Aw/mk] R[m2K/W]
Bet. vymyvana dlazba 0,04
Rektifikovatelné terée 0,10
2x geotextilie 0,01
HI 2x asfaltové pasy SBS 0,01
Separacni geotextilie 0,005
Tl desky z PIR. pény 0,35 0,022 15,909
Spadové kliny z PIR. pény 0,05-0,2 0,022 5,682
Parozabrana 0,005
Zelezobetonova stropni kce 0,30 1,74 0,172
z / Vnitfni omitka S 0,20 0,60 0,033
| 7 s /
v 4 / )
% / 4 CELKOVA TL./ ODPOR 1,12 21,797
/ v /
SOUCINITEL PROSTUPU TEPLA U [w/m?.k] 0,046

U 0,100

pas,20



S13 - ZELENA STRECHA

KONSTRUKCE TL. [m] A[w/mk] R[mZK/W]
\\\\\\\\\\\\\\\ Rozchodnikova rohoz 0,04
N AN AV D %) 4 | Stiesni substrat intenzivni 0,15
.‘ Geotextilie 0,005
e A v Nopova folie 0,02
:&:’:’:‘:’:’:’:‘:", 2x geotextilie 0,01
O‘O‘W‘OW &0 HI 3x asfaltové pasy SBS 0,015
w““““‘ “ Separacni geotextilie 0,005
A‘A’e‘e@g@Q@%QéQ%' Tl desky z PIR. pény 0,35 0022 15909
z&”“‘Q‘W& Spadové Kliny z PIR. pény ~ 0,05-0,2 0,022 5,682
Parozabrana 0,005
. / /s Zelezobetonova stropni kce 0,30 1,74 0,172
z . V / P z Vnitini omitka S 0,20 0,60 0,033
% 4 - . % ,
r CELKOVA TL./ ODPOR 1,15 22,097
SOUCINITEL PROSTUPU TEPLA U [w/mz.k] 0,045
Upas’z0 0,100
S17 - OBVODOVA STENA CIHELNA
KONSTRUKCE TL. [m] A[w/mk] R[mZK/W]
Vnitini omitka S 0,02 0,60 0,033
7 7B monoliticka sténa 0,24 1,74 0,138
. Lepici a stérkova hmota 0,01 0,87 0,012
. [— Tepelna izolace MW 0,26 0,036 7,222
[ Vétrana mezera 0,50
I N T . v [— EXT . Licova cihelna sténa 0,12
/ | ]
) ya S— CELKOVA TL./ ODPOR 0,70 7,405
7 | SOUCINITEL PROSTUPU TEPLA U [w/m?.k] 0,132
/ —
/ —_— Upas,20 0,120
/
S19 - OBVODOVA STENA BETONOVA
KONSTRUKCE TL. [m] Afw/mk] R[mZK/W]
Vnitini omitka S 0,02 0,60 0,033
—~ 7B monoliticka sténa 0,24 1,74 0,138
: Lepici a stérkova hmota 0,01 0,87 0,012
% . Tepelna izolace MW 0,40 0,036 11,111
o : Vnéjsi omitka VC 0,02 0,7 0,029
/ £ Pohledova betonova stérka 0,01 0,7 0,014
INT. |~ | EXT. .
,/ CELKOVA TL./ ODPOR 0,70 11,308
. - SOUCINITEL PROSTUPU TEPLA U [w/mz.k] 0,087
Upas20 0,120
/
/
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TABULKA MISTNOSTI

C.M. NAZEV MISTNOSTI m PODLAHA STENY STROP
1.00.01 ZADVERI 8,10 CEMENTOVA STERKA | OMITKA S SDK PODHLED
1.00.02 | RECEPCE 9,45 CEMENTOVA STERKA | OMITKA S SDK PODHLED
1.00.03 | KOCARKARNA 11,13 | CEMENTOVA STERKA | OMITKA S SDK PODHLED
1.00.04 | WC 2,53 KERAMICKA DLAZBA KERAMICKY OBKLAD v = 2300mm SDK PODHLED
1.00.05 | CHODBA 22,16 CEMENTOVA STERKA | OMITKA S SDK PODHLED
1.00.06 | TECHNICKA MISTNOST 33,89 | CEMENTOVA STERKA | OMITKA S SDK PODHLED
3450 2350 1.00.07 | MISTNOST PRO ODPADKY 17,96 CEMENTOVA STERKA | OMITKA S SDK PODHLED
‘ ‘ 21200 1.00.08 | VJEZD DO GARAZI 26,73 | CEMENTOVA STERKA | OMITKA S SDK PODHLED
9260 } } 1.00.09 | PREDSIN 6,84 | CEMENTOVA STERKA | OMITKA S SDK PODHLED
940 3050 1.00.10 | SCHODISTE 18,59 | CEMENTOVA STERKA | OMITKA S OMITKA S
‘ L~ 1.01.01 | ZADVERI 6,35 | CEMENTOVA STERKA | OMITKA S SDK PODHLED
N S [ 1.01.02 | KANCELARE 72,09 | VINYLOVE LAMELY OMITKA S SDK PODHLED
. 1.01.03 | ZASEDACI MISTNOST 8,74 VINYLOVE LAMELY OMITKA S SDK PODHLED
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TABULKA MISTNOSTI

2

C.M. NAZEV MISTNOSTI m PODLAHA STENY STROP

2.00.01 | SCHODISTE 18,59 | CEMENTOVA STERKA | OMITKA S OMITKA S
2.00.02 | PREDSIN 17,17 CEMENTOVA STERKA | OMITKA S SDK PODHLED
2.00.03 | SKLEPNIi KOJE 129,50 CEMENTOVA STERKA | OMITKA S SDK PODHLED
2.00.04 | UKLIDOVA MiSTNOST 3,55 | CEMENTOVA STERKA | OMITKA S SDK PODHLED
2.01.01 CHODBA 5,75 VINYLOVE LAMELY OMITKA S SDK PODHLED
2.01.02 | KOUPELNA 5,27 KERAMICKA DLAZBA KERAMICKY OBKLAD v = 2300mm | SDK PODHLED
2.01.03 | WC 2,40 KERAMICKA DLAZBA KERAMICKY OBKLAD v = 2300mm | SDK PODHLED
2.01.04 | OBYVACIi POKOJ + KUCHYN 42,16 VINYLOVE LAMELY OMITKA S SDK PODHLED
2.01.05 | POKOJ 14,44 VINYLOVE LAMELY OMITKA S SDK PODHLED
2.01.06 | LOZNICE 14,49 | VINYLOVE LAMELY OMITKA S SDK PODHLED
2.02.01 CHODBA 15,07 VINYLOVE LAMELY OMITKA S SDK PODHLED
2.02.02 | LOZNICE 17,22 VINYLOVE LAMELY OMITKA S SDK PODHLED
2.02.03 | POKOJ 11,83 VINYLOVE LAMELY OMITKA S SDK PODHLED
2.02.04 | OBYVACi POKOJ + KUCHYN | 38,68 | VINYLOVE LAMELY OMITKA S SDK PODHLED
2.02.05 | KOUPELNA 5,04 KERAMICKA DLAZBA KERAMICKY OBKLAD v = 2300mm | SDK PODHLED
2.02.06 | WC 1,98 KERAMICKA DLAZBA KERAMICKY OBKLAD v = 2300mm | SDK PODHLED
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TABULKA MISTNOSTI

C.M. NAZEV MISTNOSTI m PODLAHA STENY STROP

5.00.01 | SCHODISTE 18,59 | CEMENTOVA STERKA | OMITKA S OMITKA S
5.00.02 | PREDSIN 17,17 CEMENTOVA STERKA | OMITKA S SDK PODHLED
5.01.01 CHODBA 5,75 VINYLOVE LAMELY OMITKA S SDK PODHLED
5.01.02 | KOUPELNA 5,27 KERAMICKA DLAZBA KERAMICKY OBKLAD v = 2300mm | SDK PODHLED
5.01.03 | WC 2,40 KERAMICKA DLAZBA KERAMICKY OBKLAD v = 2300mm | SDK PODHLED
5.01.04 | OBYVACI POKOJ + KUCHYN | 41,24 | VINYLOVE LAMELY OMITKA S SDK PODHLED
5.01.05 | LOZNICE 14,29 VINYLOVE LAMELY OMITKA S SDK PODHLED
5.02.01 CHODBA 15,07 VINYLOVE LAMELY OMITKA S SDK PODHLED
5.02.02 | LOZNICE 17,22 VINYLOVE LAMELY OMITKA S SDK PODHLED
5.02.03 | POKOJ 11,83 VINYLOVE LAMELY OMITKA S SDK PODHLED
5.02.04 | OBYVACIi POKOJ + KUCHYN 38,68 VINYLOVE LAMELY OMITKA S SDK PODHLED
5.02.05 | KOUPELNA 5,04 KERAMICKA DLAZBA KERAMICKY OBKLAD v = 2300mm | SDK PODHLED
5.02.06 | WC 1,98 KERAMICKA DLAZBA KERAMICKY OBKLAD v = 2300mm | SDK PODHLED
5.05.01 CHODBA 10,77 VINYLOVE LAMELY OMITKA S SDK PODHLED
5.05.02 | LOZNICE 14,36 | VINYLOVE LAMELY OMITKA S SDK PODHLED
5.05.03 | OBYVACi POKOJ + KUCHYN | 28,35 | VINYLOVE LAMELY OMITKA S SDK PODHLED
5.05.04 | KOUPELNA+WC 4,70 KERAMICKA DLAZBA KERAMICKY OBKLAD v = 2300mm | SDK PODHLED
5.04.01 CHODBA 4,19 VINYLOVE LAMELY OMITKA S SDK PODHLED
5.04.02 | KOUPELNA+WC 4,42 KERAMICKA DLAZBA KERAMICKY OBKLAD v = 2300mm | SDK PODHLED
5.04.03 | OBYVACi POKOJ + KUCHYN | 28,66 | VINYLOVE LAMELY OMITKA S SDK PODHLED
5.04.04 | LOZNICE 16,93 VINYLOVE LAMELY OMITKA S SDK PODHLED
5.04.05 | SATNA 3,29 VINYLOVE LAMELY OMITKA S SDK PODHLED
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TABULKA MISTNOSTI
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C.M. NAZEV MISTNOSTI m PODLAHA STENY STROP
8.00.01 | SCHODISTE 18,59 | CEMENTOVA STERKA | OMITKA 'S OMITKA S
8.00.02 | PREDSIN 11,45 CEMENTOVA STERKA | OMITKA S SDK PODHLED
8.01.01 CHODBA 9,80 VINYLOVE LAMELY OMITKA S SDK PODHLED
8.01.02 | KOUPELNA+WC 6,26 KERAMICKA DLAZBA KERAMICKY OBKLAD v = 2300mm | SDK PODHLED
8.01.03 | OBYVACI POKOJ + KUCHYN 34,78 VINYLOVE LAMELY OMITKA S SDK PODHLED
2310 8.02.01 CHODBA 15,07 VINYLOVE LAMELY OMITKA S SDK PODHLED
1 3000 2350 o 1 8.02.02 | LOZNICE 17,22 | VINYLOVE LAMELY | OMITKAS SDK PODHLED
| 8.02.03 | POKOJ 11,83 VINYLOVE LAMELY OMITKA S SDK PODHLED
8.02.04 | OBYVACI POKOJ + KUCHYN 38,68 VINYLOVE LAMELY OMITKA S SDK PODHLED
8.02.05 | KOUPELNA 5,04 KERAMICKA DLAZBA KERAMICKY OBKLAD v = 2300mm | SDK PODHLED
i 8.02.06 | WC 1,98 KERAMICKA DLAZBA KERAMICKY OBKLAD v = 2300mm | SDK PODHLED
! 8.03.01 CHODBA 15,75 VINYLOVE LAMELY OMITKA S SDK PODHLED
‘ 8.03.02 | KOMORA 4,27 VINYLOVE LAMELY OMITKA S SDK PODHLED
| o 8.03.03 | WC 1,67 VINYLOVE LAMELY OMITKA S SDK PODHLED
o 7 ~ D
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“ 8.03.06 | LOZNICE 14,14 KERAMICKA DLAZBA KERAMICKY OBKLAD v = 2300mm | SDK PODHLED
8.03.07 | POKOJ 20,54 VINYLOVE LAMELY OMITKA S SDK PODHLED
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TABULKA MISTNOSTI

C.M. NAZEV MISTNOSTI m? PODLAHA STENY STROP
11.00.01| SCHODISTE 18,59 CEMENTOVA STERKA | OMITKA S OMITKA S
11.00.02| PREDSIN 5,22 CEMENTOVA STERKA | OMITKA S SDK PODHLED
11.00.03| SKLAD 13,39 CEMENTOVA STERKA | OMITKA S SDK PODHLED
11.00.04| CHODBA 9,99 CEMENTOVA STERKA | OMITKA S SDK PODHLED
@ 11.00.05| TECHNICKA MiSTNOST 19,48 CEMENTOVA STERKA | OMITKA S SDK PODHLED
3000 3450 2350 4440 4500 2310 11.00.06| TECHNICKA MISTNOST 18,14 CEMENTOVA STERKA | OMITKA S SDK PODHLED
1 1 7 7 7 7 A 11.00.07| CHODBA 8,86 | CEMENTOVA STERKA | OMITKA S SDK PODHLED
£ 3000 # 5860 # 12340 5 11.00.08| SKLAD 12,79 | CEMENTOVA STERKA | OMITKA S SDK PODHLED
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FASADA - LICOVA CIHLA
PRIRODNI ODSTIN

FASADA - POHLEDOVA BETONOVA
STERKA

ZABRADLI ZAROVY ZINEK NATER
RAL 7016, ANTRACIT

HLINIKOVA KONSTRUKCE SOLARNIHO
PANELU, NATER RAL 7016, ANTRACIT

NASTENNY OCELOVY ZEBRIK S OCHRANNYM
KOSEM, NATER RAL 7016, ANTRACIT

HLINIKOVY OKENNi RAM, NASTRIK
RAL 7016, ANTRACIT

OPLECHOVANI PARAPETU, POZINKOVANY
PLECH NASTRIK RAL 7016, ANTRACIT

OPLECHOVANI ATIKY, POZINKOVANY
PLECH NASTRIK RAL 7016, ANTRACIT

OKENNI VYPLN, CIRE SKLO

FSv CVUT, Thakurova 7, Dejvice Praha 6
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S14 - OBVODOVA STENA - SPODNi STAVBA

—

EGENDA MATERIALU

ZELEZOBETONOVE KCE

VNITRNI OMITKA VC - 10mm
ZELEZOBETONOVA STENA BILE VANY - 300mm
PILOTOVA 7B PREVRTAVANA STENA - 600mm
S1 - PODLAHA GARAZI
BETONOVA MAZANINA VYZTUZENA - 100mm
KARI - SITI 100x100x8
ZAKLADOVA 7B DESKA NA PILOTACH - 500mm
PODKLADNI PROSTY BETON - 150mm
PUVODNI TEREN

1 1 1 1

0 0.1 0.2 0.5m

FSv CVUT, Thakurova 7, Dejvice Praha 6

KONSTRUKCE Z PROSTEHO BETONU

PUVODNI TEREN

PREDMET 129ATV4
vyucuJici Ing. arch. Josef Smola

Ing. arch. Lenka Maierova Ph.D.
ZPRACOVAL Petr Lindauer
SKOLNi ROK ZS 2020/2021
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DETAIL 1 . . P D.1.1.14
NAPOJENI PODLAHY A STENY BILE VANY
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S16 - OBVODOVA STENA CIHELNA - SOKL

VNITRNI OMITKA S -20mm
ZELEZOBETONOVA MONOLITICKA STENA - 240mm
HI FOLIE

LEPICi A STERKOVA HMOTA - 10mm
TEPELNA IZOLACE XPS A = 0,039 W/m.K - 300mm
LICOVA CIHELNA STENA - 120mm
S15 - OBVODOVA STENA - U TERENU

VNITRNi OMITKA VC - 10mm
TEPLENA IZOLACE MW A = 0,036 W/m.K - 200mm
LEPICi A STERKOVA HMOTA - 10mm
ZELEZOBETONOVA STENA BILE VANY - 300mm
ASFALT. PAS SBS p=29000, S4=116 m

LEPICi A STERKOVA HMOTA - 10mm
TEPELNA IZOLACE XPS A = 0,039 W/m.K - 280mm
ZELEZOBETONOVA PREFAMONOLITICKA STENA - 150mm

S14 - OBVODOVA STENA - SPODNIi STAVBA

VNITRNI OMITKA VC - 10mm
ZELEZOBETONOVA STENA BILE VANY - 300mm
PILOTOVA ZB PREVRTAVANA STENA - 600mm
S5 - CHODNIK
DLAZBA - ZULOVE KOSTKY 100x100x100 mm -100mm
KLADECI| VRSTVA STERK 4-8 mm - 30mm
DRCENNE KAMENIVO 8-16 mm - 50mm
DRCENNE KAMENIVO 63 mm - 100mm
ZASYP HUTENY PO VRSTVACH 300mm

1 1 1 1

0 0.1 0.2 0.5m

KONSTRUKCE Z PROSTEHO BETONU

TI- MW A = 0,036 W/m.K

TI - TVRZENY XPS A = 0,039 W/m.K

ZI - EPS V PODLAZE

STERKOVE LOZE

ZASYP HUTNENY PO VRSTVACH

PUVODNI TEREN

HLAVNI VZDUCHOTESNICI VRSTVA

FSv CVUT, Thakurova 7, Dejvice Praha 6
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S17 - OBVODOVA STENA CIHELNA

VNITRNi OMITKA S -20mm
ZELEZOBETONOVA MONOLITICKA STENA - 240mm
I N I LEPICi A STERKOVA HMOTA - 10mm
L TEPELNA IZOLACE MW A = 0,036 W/m.K - 260mm
S KASIROVANYM POVRCHEM
LOZNICE VETRANA MEZERA - 50mm
LICOVA CIHELNA STENA - 120mm
s
. 7% S9 - STROP NAD EXTERIEREM
>ﬁk§ﬁ 5 VINYLOVA PODLAHA + LEPIDLO - 15mm
% > // L // S // A A // A A // A // 7, 7 2 Sé SAMO{\IVIVEL’ACNI VYRO'VNAVACI STERKA ) - 5mm
o oF ROZNASECI BETONOVA VRSTVA + KARI Sit - 60mm
~ ~ T
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~ P / P / P / P / ~ / P / P s —r . )
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LOZNICE

DREVOTRISKOVA PARAPETNI DESKA
NiZKOEXPANZNI MONTAZNI PENA
ZELEZOBETON

20

10

wa

VYTMELENA SPARA ~——— |

VNITRNI TESNICi PASKA

| — VODICI LISTA PRO ZALUZIE
-~ VNEJSI TESNICi PASKA

—_— KOMPOZITNI UHELNIK
T/ 150x150x15 S VYZTUHOU

| NiZKOEXPANZNi MONTAZNi PENA

VYTMELENA SPARA

)
+3,400
2.NP

NASTRIK RAL 7016, ANTRACIT
—— NIZKOEXPANZNi MONTAZNI PENA
I LEPICi HMOTA

/ ZAKONCOVACI PROFIL S OKAPNICKOU

| +2,610

L TEPELNA IZOLACE MW A = 0,036 W/m.K

OPLECHOVANI PARAPETU POZINK. PLECH,

— BLOK TVRZENEHO POLYSTYRENU XPS A = 0,039 W/m.K

S19 - OBVODOVA STENA BETONOVA

VNITRNI OMITKA SADROVA -20mm
ZELEZOBETONOVA MONOLITICKA STENA - 240mm
LEPICI A STERKOVA HMOTA - 10mm
TEPELNA IZOLACE MW A = 0,036 W/m.K - 400mm
VNEJSI OMITKA VC + VYZTUZNA SITOVINA -20mm
VYROVNANI POVRCHU + POHLEDOVA BET. STERKA -10mm
S9 - STROP NAD EXTERIEREM
VINYLOVA PODLAHA + LEPIDLO - 15mm
SAMONIVELACNI VYROVNAVACI STERKA -5mm
ROZNASECI BETONOVA VRSTVA + KARI SIT - 60mm
SEPARACNI FOLIE
KROCEJOVA IZOLACE EPS - 70mm
ZELEZOBETONOVA STROPNI KCE -300mm
LEPICI A STERKOVA HMOTA -10mm
TEPELNA IZOLACE MW A = 0,036 W/m.K - 350mm
VNEJSI OMITKA VC + VYZTUZNA SITOVINA -20mm
POHLEDOVA BETONOVA STERKA - 10mm
1 1
0.1 0.2 0.5m

LEGENDA MATERIALU

ZELEZOBETONOVE KCE

KONSTRUKCE Z PROSTEHO BETONU

TI- MW A = 0,036 W/m.K

Tl - TVRZENY XPS A = 0,039 W/m.K

ZI - EPS V PODLAZE

HLAVNI VZDUCHOTESNICI VRSTVA

FSv CVUT, Thakurova 7, Dejvice Praha 6
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NAPOJENI STROP NAD EXTERIEREM - OBVODOVA| D.1.1.17
BETONOVA STENA, PARAPET OKNA
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ZABRADLI ZAROVY ZINEK
PROFIL 50/20mm & 100mm
NATER RAL 7016, ANTRACIT

TVRZENY POLYSTYREN
A=0,039 Wm.K

ZB DESKA t1.100mm PREFA
"BALAST" ZABRADLI PROTI
PREKLOPEN| NA GEOTEXTILII

PRYZOVA PODLOZKA

+34,520
TERASA

950

10 20

U, 240 VWF

/‘/‘ MIN. 5%/‘

(gﬁ
8 e 1
S & & &

/‘/H +35,030

ATIKA

| OPLECHOVANI ATIKY POZINK.
PLECH, NASTRIK RAL 7016, ANTRACIT

KOMPRIMACNI TESNICi PASKA

NIZKOEXPANZNi MONTAZNI PENA

\
: \ PODKLAD PRO KOTVENI
OSB tl. 24mm

PRIPONKA 2x KOTVENA DO OSB DESKY

350

990

150

S20

EXT.

300

w1
N
i

INT.

LOZNICE

ROHOVY PROFIL
VNITRN{ TESNICI PASKA

VYTMELENA SPARA

KOMPOZITNi KONZOLA
380x380x15 S VYZTUHOU

OSB tl. 25mm - SPOJ
METRICKY SROUB
S PODLOZKOU

KOMPOZITNI UHELNIK
/ 150x150x15 S VYZTUHOU

/ KRYCI PLECH

| PURENITOVY BLOK

ZAKONCOVACI PROFIL S
OKAPNICKOU

NIZKOEXPANZNi MONTAZNI PENA
KOMPRIMACNI TESNICI PASKA
ZACISTOVACI PROFIL S TKANINOU

Ll 240 , 200 L
20 /7 10/ 20 7K 10
| 700 |

LEGENDA MATERIALU

4
ZELEZOBETONOVE KCE

\

BSe3eSI
2sgeds!
e

TI- MW A = 0,036 W/m.K

S20 - OBVODOVA STENA BETONOVA - ATIKA

HI FOLIE

TEPELNA IZOLACE XPS A = 0,039 W/m.K

LEPICI A STERKOVA HMOTA

PAROTESNA FOLIE

ZELEZOBETONOVA MONOLITICKA STENA

LEPICI A STERKOVA HMOTA

TEPELNA IZOLACE MW A = 0,036 W/m.K

VNEJSI OMITKA VC + VYZTUZNA SITOVINA
VYROVNANI POVRCHU + POHLEDOVA BET. STERKA

S12 - STRESNI TERASA

BETONOVA VYMYVANA DLAZBA 400x400mm

NA PLASTOVYCH REKTIFIKOVATELNYCH TERCICH
2x GEOTEXTILIE, 2x HI FOLIE ASFALT. PASY SBS
SEPARACNI GEOTEXTILIE

TEP. IZ. DESKY PIR PENA A = 0,022 W/m.K

(PO STRANACH HLINIKOVA KOMPOZITNi FOLIE)
TEP 1Z. VE SPADU, DESKY PIR PENA A = 0,022 W/m.K

-150mm
-10mm

- 240mm
- 10mm
-400mm
-20mm

-10mm

-40mm

-350mm

- 50-200mm

PAROZABRANA NA PENETROVANY SROVNANY PODKLAD

ZELEZOBETONOVA STROPNI KCE
VNITRNI OMITKA SADROVA

-300mm

-20mm

FSv CVUT, Thakurova 7, Dejvice Praha 6

Tl - PURENITOVY BLOK A = 0,080 W/m.K

Tl - TVRZENY XPS A = 0,039 W/m.K

TI- DESKY PIR A =0,022 W/m.K

HLAVNI VZDUCHOTESNICI VRSTVA

PREDMET 129ATV4
vyucuJici Ing. arch. Josef Smola

Ing. arch. Lenka Maierova Ph.D.
ZPRACOVAL Petr Lindauer
SKOLNi ROK ZS 2020/2021
VYKRES cisLo
DETAIL 5 B D.1.118
ATIKA - TERASA, NADPRAZI OKNA
MERITKO FORMAT A3
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PODKLADNI GEOTEXTILIE PRO i
ZALOZENI| CIHELNE STENY e
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SCHODISTOVY
PROSTOR

TVRZENY POLYSTYREN /{‘

XPS A = 0,039 Wm.K

BLOK PENOVEHO SKLA =

A =0,050 W/m.K

TVRZENY POLYSTYREN — | |

XPS A =0,039 Wm.K

—
%

NEREZOVA KOTVA PREDSAZENE

FASADY, SVISLE & 240mm,
VODOROVNE & 400mm

OCELOVA KONZOLA
400x400x15 S VYZTUHOU

TRVALE ELASTICKE ZATMELENI
SPARY SE STLACITELNOU VYPLNI
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40

350

990
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LEGENDA MATERIALU

ZELEZOBETONOVE KCE

TI- MW A = 0,036 W/m.K

S17 - OBVODOVA STENA CIHELNA

VNITRNi OMITKA S -20mm
ZELEZOBETONOVA MONOLITICKA STENA - 240mm
LEPICi A STERKOVA HMOTA - 10mm
TEPELNA IZOLACE MW A = 0,036 W/m.K - 260mm
S KASIROVANYM POVRCHEM
VETRANA MEZERA - 50mm
LICOVA CIHELNA STENA - 120mm
S12 - STRESNI TERASA
BETONOVA VYMYVANA DLAZBA 400x400mm - 40mm
NA PLASTOVYCH REKTIFIKOVATELNYCH TERCICH
2x GEOTEXTILIE, 2x HI FOLIE ASFALT. PASY SBS
SEPARACNI GEOTEXTILIE
TEP. IZ. DESKY PIR PENA A = 0,022 W/m.K - 350mm
(PO STRANACH HLINIKOVA KOMPOZITNi FOLIE)
TEP 1Z. VE SPADU, DESKY PIR PENA A = 0,022 W/m.K - 50-200mm
PAROZABRANA NA PENETROVANY SROVNANY PODKLAD
ZELEZOBETONOVA STROPNI KCE - 300mm
VNITRNI OMITKA SADROVA - 20mm

1 1 1 1

0 01 02 0.5m

FSv CVUT, Thakurova 7, Dejvice Praha 6

Tl - TVRZENY XPS A = 0,039 W/m.K

TI- DESKY PIR A =0,022 W/m.K

PENOVE SKLO

HLAVNI VZDUCHOTESNICI VRSTVA

PREDMET 129ATV4
vyucuJici Ing. arch. Josef Smola

Ing. arch. Lenka Maierova Ph.D.
ZPRACOVAL Petr Lindauer
SKOLNi ROK ZS 2020/2021
VYKRES cisLo
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NAPOJENI TERASY NA OBVODOVOU STENU
MERITKO 1:10 FORMAT A3
DATUM 18.1.2021
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HLAVNIi VZDUCHOTESNICI VRSTVA

S21 - OBVODOVA STENA CIHELNA - ATIKA
HI FOLIE

TEPELNA IZOLACE XPS A = 0,039 W/m.K - 150mm
LEPICI A STERKOVA HMOTA - 10mm
ZELEZOBETONOVA MONOLITICKA STENA - 240mm
LEPICI A STERKOVA HMOTA - 10mm
TEPELNA IZOLACE MW A = 0,036 W/m.K - 260mm
S KASIROVANYM POVRCHEM
VETRANA MEZERA - 50mm
LICOVA CIHELNA STENA - 120mm
S17 - OBVODOVA STENA CIHELNA
VNITRNI OMITKA S -20mm
ZELEZOBETONOVA MONOLITICKA STENA - 240mm
LEPICI A STERKOVA HMOTA - 10mm
TEPELNA IZOLACE MW A = 0,036 W/m.K - 260mm
S KASIROVANYM POVRCHEM
VETRANA MEZERA - 50mm
LICOVA CIHELNA STENA - 120mm
S13 - ZELENA STRECHA
ROZCHODNIKOVA ROHOZ - 40mm
PO OBVODE 300mm KACIREK FRAKCE 32/63 - 160mm
STRESNIi SUBSTRAT - 120mm
GEOTEXTILIE 500g/m?
NOPOVA FOLIE -20mm
2x GEOTEXTILIE 300g/m?
3x HI ASFALT. PAS SBS u=29000, S4=116 m
SEPARACNI GEOTEXTILIE 300g/m?
TEP. 1Z. DESKY PIR PENA A = 0,022 W/m K, - 350mm
(PO STRANACH HLINIKOVA KOMPOZITNi FOLIE)
TEP 1Z. VE SPADU, DESKY PIR PENA A = 0,022 W/m.K - 50-220mm
PAROZABRANA NA PENETROVANY SROVNANY PODKLAD
ZELEZOBETONOVA STROPNI KCE - 300mm
VNITRNI OMITKA SADROVA -20mm

1 1 1 1

0 0.1 0.2 0.5m

FSv CVUT, Thakurova 7, Dejvice Praha 6

PREDMET 129ATV4
VvYucuJici Ing. arch. Josef Smola

Ing. arch. Lenka Maierova Ph.D.
ZPRACOVAL Petr Lindauer
SKOLNi ROK ZS 2020/2021
VYKRES ¢isLo
DETAIL 7
ATIKA - ZELENA STRECHA D.1.1.20
MERITKO 1:10 FORMAT A3

DATUM 18.1.2021




SOUCINITEL PROSTUPU TEPLA , VETRANI

OzN KONSTRUKCE A ° X i
j [m?] [-1 [W/(m?.K)] [W/K]
1 CIHELNIi FASADA 147754 | 1,0 0,132 195,26
2 | FASADA S CEMENTOVOU STERKOU 113935 | 1,0 0,082 93,46
3 | PODLAHA K NEVYTAPENEMU PROSTORU 348,82 | 043 0,098 14,63
4 | STROP NAD EXTERIEREM 86,50 | 1,0 0,090 7,79
5 | ZELENA STRECHA 140,31 | 1,0 0,061 8,54
6 | TERASY 261,76 | 1,0 0,061 15,96
7 | OKNA 598,51 | 1,0 0,720 430,93
8 | TEPELNEVAZBY 248,13 243,13
CELKEM 4052,18 1009,68
U,,=ZH, /%A =1009,69/4052,18 = 0,249 W/(m?K) ZPUSOB VETRANI
POZADAVEK U, = 0,25 W/(m*K) RIZENE VETRANI S REKUPERACI vV
MOZNOST PRIROZENEHO VETRANI V/
POZARNIVETRANI CHUC V4
UCINNOST ZPETNEHO ZISKAVANITEPLA | 76%

TEPELNE ZTRATY PROSTUPEM

43% OKNA
19% CIHELNA FASADA
10% FASADA S CEMENTOVOU STERKOU
1% STROP NAD EXTERIEREM
1% STRECHA
1% TERASY
1% PODLAHA K NEVYTAPENEMU PROSTORU

249% TEPELNE VAZBY



KONCEPT STINENI - JIZNI FASADA

STINENI BUDOVY JE RESENO JAK MECHANICKYMI STIiNiCiMI PRVKY, TAK | SAMOTNOU
KONSTRUKCI, NAPRIKLAD HLOUBKOU ZAPUSTENI OKEN OPROTI LiCI FASADY.

JAKO STINICi PRVKY BUDOU POUZITY HLINIKOVE ZALUZIE PROFILU C. OVLADANY
BUDOU POMOC| ELEKTRICKEHO VYPINACE UMISTENEHO U KAZDEHO OKNA
ZEVNITR.

ZALUZIEMI BUDOU OPATRENA VSECNA OKNA, I TA NA SEVERNI FASADE. DUVODEM JE
UMELE NOCNI OSVETLENI Z ULICE, KTERE MUZE V NOCI BYT NEGATIVEM. ZALUZIOVY
KASTLIK JE UMISTEN V ROVINE TEPELNE IZOLACE A SCHOVAN ZA FASADNi UPRAVOU.

ZIMA - 16.12. JARO-21.3. LETO - 12.7.
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HRANICE VYTAPENEHO PROSTORU - SCHEMA
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HRANICE VYTAPENEHO PROSTORU - SCHEMA
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