
3200

UVAŽ. OSOVÁ VZDÁLENOST KOLEJÍ

13502500

REZERVA PRO OSTRŮVEK

3000

AUTOBUSOVÝ ZÁLIV

2,5 %

+0,160=305,700

2500

NÁSTUPNÍ OSTRŮVEK

2,5 %

3000

PARKOVACÍ PRUH K+R

ŽULOVÁ OBRUBA

OP6 150/250

+0,260=305,736

+0,240

ZÁBRADLÍ VÝŠKY 1100 mm

SE SVISLOU VÝPLNÍ

LITÝ ASFALT (MA8) S POSYPEM

SEPARAČNÍ VLOŽKA

PODKLADNÍ BETON C20/25

CELKEM

30 mm

100 mm

130 mm

1350

7

3750

JÍZDNÍ PRUH

2,0 %

2,0 %

ŽULOVÁ OBRUBA

OP2 200/300

2,0 %

KAMENNÁ DLAŽBA 16x16 SE ZÁLIVKOU

LOŽNÁ VRSTVA ZE ŠTĚRKODRTI

MZK

ŠTĚRKODRŤ fr. 0/63

CELKEM

100 mm

40 mm

200 mm

min. 200 mm

min. 540 mm

BETONOVÁ DLAŽBA (DOČASNÁ)

LOŽNÁ VRSTVA ZE ŠTĚRKODRTI

CELKEM

60 mm

40 mm

130 mm

BETONOVÁ DLAŽBA

LOŽNÁ VRSTVA ZE ŠTĚRKODRTI

ŠTĚRKODRŤ fr.0/63

CELKEM

60 mm

30 mm

150 mm

130 mm

 REZERVA

PRO KOLEJ

SMĚR CENTRUM

SMA 11+

ACL 16+

ACP 16+

MZK

ŠTĚRKODRŤ fr. 0/63

CELKEM

40 mm

60 mm

60 mm

200 mm

min. 200 mm

min. 560 mm

STÁVAJÍCÍ ZÁBRADLÍ

BETONOVÁ OBRUBA

BEZBARIÉROVÁ HK

±0,000=305,476

ŠTĚRBINOVÝ ŽLAB

BETONOVÝ DN 90

PRUŽNÁ ZÁLIVKA

400

5
0

0

304,507

TRATIVODNÍ TRUBKA

DN160

ŠTĚRKODRŤ fr. 16/32

KOLEJNICE NT1 (PRYŽOVÉ BOKOVNICE)

PODPATNÍ PRYŽOVÝ PROFIL

PRAŽEC B03 DP - ZABETONOVANÝ (C20/25)

CELKEM

180 mm

5 mm

180 mm

365 mm

VZOROVÝ ŘEZ P2

km 0,105 000

SROVNÁVACÍ ROVINA 301,000 m n. m.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

VZOROVÝ ŘEZ P2

SCHÉMA POLOHY VZOROVÝCH ŘEZŮ V SITUACI

Výškový systém Bpv, souřadnicový systém S-JTSK

6.2

POZNÁMKY:

1) Rozměry v [mm].

2) Skladba chodníků a vozovek dle TP170.

3) Minimální únosnost pláně chodníku E=30 MPa.

4) Kolej bude zřízena jako bezstyková.

1,0 %

BETONOVÁ OBRUBA

SILNIČNÍ ABO 2-15

TRATIVODNÍ TRUBKA DN160

DPP (LV908)

Hl. m. Praha

(LV994)

5
0

0

400

304,036

BETONOVÝ PREFABRIKÁT

500/500/100

PODKLADNÍ BETON

C12/15 min. tl. 0,10 m

500

5
0

0

KAMENNÁ DLAŽBA 16x16 SE ZÁLIVKOU

LOŽNÁ VRSTVA ZE ŠTĚRKODRTI

ŠTĚRK fr. 32/63  BI (V ÚROVNI PRAŽCŮ)
ŠTĚRK fr. 32/63 BI
ŠTĚRKODRŤ fr. 0/63

GEOTEXTILIE min. 300 g/m^2

CELKEM

160 mm

25 mm

195 mm

min. 300 mm

min. 200 mm

min. 880 mm

KONSTRUKCE TRAMVAJOVÉ TRATI:

BETONOVÝ PREFABRIKÁT

500/500/100

PODKLADNÍ BETON

C12/15 min. tl. 0,10 m

ŽULOVÁ OBRUBA

OP2 200/300

ŽULOVÁ OBRUBA

OP6 150/250

3750

JÍZDNÍ PRUH

SMA 11+

ACL 16+

ACP 16+

MZK

ŠTĚRKODRŤ fr. 0/63

CELKEM

40 mm

60 mm

60 mm

200 mm

min. 200 mm

min. 560 mm

PODKLADNÍ BETON

C12/15 min. tl. 0,10 m

OHUMUSOVÁNÍ tl.0,15 m

TRATIVODNÍ TRUBKA

DN160

ŠTĚRKODRŤ fr. 16/32

ŠTĚRKODRŤ fr. 16/32

FILTRAČNÍ GEOTEXTILIE

2100

ŠÍŘKA ÚPRAVY

5
0

0

400

304,476



304,000

307,630

307,830

304,020

1,6 %

2500

PARKOVACÍ PRUH

7985

VOZOVKA

2500

PARKOVACÍ PRUH

1040

ŘÍMSA

500

ŘÍMSA

VZOROVÝ ŘEZ P3

km 0,170 300

SROVNÁVACÍ ROVINA 302,000 m n. m.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

VZOROVÝ ŘEZ P3

SCHÉMA POLOHY VZOROVÝCH ŘEZŮ V SITUACI

Výškový systém Bpv, souřadnicový systém S-JTSK

6.3

1
:1

2

1
:1

2

ACO 8CH

R-mat

MZ

CELKEM

40 mm

60 mm

170 mm

270 mm

POZNÁMKY:

1) Rozměry v [mm].

2) Skladba chodníků dle TP170.

3) Minimální únosnost pláně chodníku E=30 MPa.

4) Kolej bude zřízena jako bezstyková.

m
i
n

.
 
2

5
0

0

P
O
D
C
H
O
D
N
Á
 
V
Ý
Š
K
A

PODKLADNÍ BETON

C12/15 tl. 0,10 m

ODVODŇOVACÍ ŽLAB

OCELOVÉ ZÁBRADLÍ

SVISLÁ VÝPLŇ, S235 J0, A4-70

ŽB ŘÍMSA C30/37

STÁVAJÍCÍ ZÁBRADLÍ

MONOLITICKÁ KONSTRUKCE PODCHODU

KOLEJNICE NT1 (PRYŽOVÉ BOKOVNICE)

PODPATNÍ PRYŽOVÝ PROFIL

PLASTOVÁ PODKLADNICE

CELKEM

180 mm

5 mm

20 mm

205 mm

LITÝ ASFALT MA11

LITÝ ASFATL MA16

PODKLADNÍ BETON C20/25

CELKEM

40 mm

40 mm

125 mm

205 mm

1

PŘÍMÁ

V=15 km/h

D=0 mm

DPP (LV908)

500

B. O.

180

Hl. m. Praha

(LV994)

1
2

0
0

1
1

0
0

810 6920

ŠÍŘKA VOZOVKY 2 x 3460 mm

250

500

B. O.

605 5160

TRAMVAJOVÁ TRAŤ

640

ŘÍMSA

5030

DÉLKA ÚPRAVY

250

V
O
D
I
C
Í
 
P
R
O
U
Ž
E
K

V
O
D
I
C
Í
 
P
R
O
U
Ž
E
K

3460 3460 1355 2895 2265

HYDROIZOLAČNÍ NÁTĚR

OCELOVÉ ZÁBRADELNÍ SVODIDLO

ZSNH4/H2

7

UVAŽOVANÁ TLOUŠŤKA STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

ZAČIŠTĚNÍ HRANY KONSTRUKCE

SPOJOVACÍ POSTŘIK



0,5 %

304,785

307,726

307,568

309,666

1450

308,166

308,766

1150

1

:

1

,

5

2,0 %

DPP (LV908)

SOUKROMÝ POZEMEK

FYZICKÁ OSOBA (LV155)

UBOURÁNÍ PŘESAHU STŘECHY

KAMENNÁ DLAŽBA 16x16 SE ZÁLIVKOU

LOŽNÁ VRSTVA ZE ŠTĚRKODRTI

ŠTĚRK fr. 32/63  BI (V ÚROVNI PRAŽCŮ)
ŠTĚRK fr. 32/63 BI
ŠTĚRKODRŤ fr. 0/63

GEOTEXTILIE min. 300 g/m^2

CELKEM

160 mm

25 mm

195 mm

min. 300 mm

min. 200 mm

min. 880 mm

5

:
1

5950

VOLNÁ ŠÍŘKA

BUDOVA METRA
500

Z. Z.

MONTOVANÁ KONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ

OKAPOVÝ ŽLAB Ø 125

1125

ŽLAB TZZ 3

2300

SVAH

1000

„LAVIČKA“

482

5,0
 %

GEOTEXTILIE 300 g/m

2

HYDROIZOLAČNÍ NÁTĚR

PŘÍKOPOVÁ TVÁRNICE TZZ3

ZPĚTNÝ ZÁSYP Z

PROPUSTNÉHO MATERIÁLU

OHUMUSOVÁNÍ tl. 0,15 m

PODKLADNÍ BETON

C12/15 tl. 0,15 m

PODKLADNÍ BETON

C12/15 tl. 0,15 m

4,0
 %

VZOROVÝ ŘEZ P4

km 0,233 100

TRATIVODNÍ TRUBKA DN160

ŠTĚRKODRŤ fr. 16/32

KOLEJNICE NT1 (PRYŽOVÉ BOKOVNICE)

PODPATNÍ PRYŽOVÝ PROFIL

PRAŽEC B03 DP - ZABETONOVANÝ (C20/25)

CELKEM

180 mm

5 mm

180 mm

365 mm

5
0

0

FILTRAČNÍ GEOTEXTILIE

HYDROIZOLAČNÍ NÁTĚR

BETONOVÁ DLAŽBA

HLADKÁ 500x500x50

500

ZÁRUBNÍ ZEĎ

301,269

305,622

PŘECHODNICE

V=15 km/h

D=15 mm

SJEDNOCENÍ VZHLEDU

S PŮVODNÍ FASÁDOU

302,686

SROVNÁVACÍ ROVINA 298,500 m n. m.

JINONICE „B“

STANICE METRA

BUDOVA

TRATIVODNÍ TRUBKA DN160

PŘEDPOKLÁDANÝ ZÁKLAD BUDOVY

1

7

NAPOJENÍ NA KONSTRUKCI STŘECHY

DOŘEŠENO V DALŠÍM STUPNI PD

OCELOVÝ PROFIL+ZASKLENÍ

DOŘEŠENO V DALŠÍM STUPNI PD

VYSPÁROVÁNÍ

2,0
 %

500 3220 2725

4,0 %

VZOROVÝ ŘEZ P4

SCHÉMA POLOHY VZOROVÝCH ŘEZŮ V SITUACI

min. 500 min. 500

Výškový systém Bpv, souřadnicový systém S-JTSK

6.4

BOKOVNICE

BOKOVNICE

BETON C12/15

POZNÁMKY:

1) Rozměry v [mm].

2) Minimální únosnost pláně E=40 MPa.

3) Kolej bude zřízena jako bezstyková.

P1

P2

P3

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P4



0,5 %

303,525

306,000306,000

309,666

308,166

308,766

UBOURÁNÍ PŘESAHU STŘECHY

1450

1150

DPP (LV908)

SOUKROMÝ POZEMEK

FYZICKÁ OSOBA (LV396)

VZOROVÝ ŘEZ P5

km 0,245 000

302,092

MONTOVANÁ KONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ

OKAPOVÝ ŽLAB Ø 125

5,0
 %

NAPOJENÍ NA KONSTRUKCI STŘECHY

DOŘEŠENO V DALŠÍM STUPNI PD

8
,5

 %

PŘÍKOPOVÁ TVÁRNICE TZZ3

OHUMUSOVÁNÍ tl. 0,15 m

304,781

5950

VOLNÁ ŠÍŘKA

BUDOVA METRA
500

Z. Z.

1125

ŽLAB TZZ 3

4625

SVAH

760

5
0

0

500

300,669

5

:
1

ZPĚTNÝ ZÁSYP Z

PROPUSTNÉHO MATERIÁLU

PODKLADNÍ BETON

C12/15 tl. 0,15 m

ZÁRUBNÍ ZEĎ

HYDROIZOLAČNÍ NÁTĚR

PODKLADNÍ BETON

C12/15 tl. 0,15 m

HYDROIZOLAČNÍ NÁTĚR

BETONOVÁ DLAŽBA

HLADKÁ 500x500x50

SJEDNOCENÍ VZHLEDU

S PŮVODNÍ FASÁDOU

4,0 %

SROVNÁVACÍ ROVINA 298,500 m n. m.

JINONICE „B“

STANICE METRA

BUDOVA

GEOTEXTILIE 300 g/m

2

TRATIVODNÍ TRUBKA DN160

PŘEDPOKLÁDANÝ ZÁKLAD BUDOVY

1

PŘÍMÁ

V=15 km/h

D=0 mm

OCELOVÝ PROFIL+ZASKLENÍ

DOŘEŠENO V DALŠÍM STUPNI PD

VYSPÁROVÁNÍ

2,0
 %

26053340500

4,0 %

KOLEJNICE NT1 (PRYŽOVÉ BOKOVNICE)

PODPATNÍ PRYŽOVÝ PROFIL

PRAŽEC B03 DP - ZABETONOVANÝ (C20/25)

CELKEM

180 mm

5 mm

180 mm

365 mm

TRATIVODNÍ TRUBKA DN160

ŠTĚRKODRŤ fr. 16/32

FILTRAČNÍ GEOTEXTILIE

min. 500 min. 500

KAMENNÁ DLAŽBA 16x16 SE ZÁLIVKOU

LOŽNÁ VRSTVA ZE ŠTĚRKODRTI

ŠTĚRK fr. 32/63  BI (V ÚROVNI PRAŽCŮ)
ŠTĚRK fr. 32/63 BI
ŠTĚRKODRŤ fr. 0/63

GEOTEXTILIE min. 300 g/m^2

CELKEM

160 mm

25 mm

195 mm

min. 300 mm

min. 200 mm

min. 885 mm

VZOROVÝ ŘEZ P5

SCHÉMA POLOHY VZOROVÝCH ŘEZŮ V SITUACI

Výškový systém Bpv, souřadnicový systém S-JTSK

POZNÁMKY:

1) Rozměry v [mm].

2) Minimální únosnost pláně E=40 MPa.

3) Kolej bude zřízena jako bezstyková.

7

6.5

BOKOVNICE

BOKOVNICE

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10



0,5 %

302,267

305,313

309,666

308,166

308,766

UBOURÁNÍ PŘESAHU STŘECHY

DPP (LV908)

SOUKROMÝ POZEMEK

PRÁVNICKÁ OSOBA (LV1021)

VZOROVÝ ŘEZ P6

km 0,259 750

5950

VOLNÁ ŠÍŘKA

BUDOVA METRA
500

Z. Z.

1125

ŽLAB TZZ 3

1750

SVAH

660

PODKLADNÍ BETON

C12/15 tl. 0,15 m

301,711

1450

1150

1

:

1

,

5

303,467

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA OBJEKTU

5
0

0

500

300,283

2,0 %

950

„LAVIČKA“

PŘÍKOPOVÁ TVÁRNICE TZZ3

OHUMUSOVÁNÍ tl. 0,15 m

ZPĚTNÝ ZÁSYP Z

PROPUSTNÉHO MATERIÁLU

ZÁRUBNÍ ZEĎ

HYDROIZOLAČNÍ NÁTĚR

PODKLADNÍ BETON

C12/15 tl. 0,15 m

5

:
1

KOLEJNICE NT1 (PRYŽOVÉ BOKOVNICE)

PODPATNÍ PRYŽOVÝ PROFIL

PRAŽEC B03 DP - ZABETONOVANÝ (C20/25)

CELKEM

180 mm

5 mm

180 mm

365 mm

HYDROIZOLAČNÍ NÁTĚR

BETONOVÁ DLAŽBA

HLADKÁ 500x500x50

SJEDNOCENÍ VZHLEDU

S PŮVODNÍ FASÁDOU

4,0 %

300,636

GARÁŽE

SROVNÁVACÍ ROVINA 298,500 m n. m.

JINONICE „B“

STANICE METRA

BUDOVA

GEOTEXTILIE 300 g/m

2

TRATIVODNÍ TRUBKA DN160

PŘEDPOKLÁDANÝ ZÁKLAD BUDOVY

1

PŘÍMÁ

V=15 km/h

D=0 mm

VYSPÁROVÁNÍ

2,0 %

24603485500

4,0 %

min. 500 min. 500

TRATIVODNÍ TRUBKA DN160

ŠTĚRKODRŤ fr. 16/32

FILTRAČNÍ GEOTEXTILIE

VZOROVÝ ŘEZ P6

SCHÉMA POLOHY VZOROVÝCH ŘEZŮ V SITUACI

Výškový systém Bpv, souřadnicový systém S-JTSK

POZNÁMKY:

1) Rozměry v [mm].

2) Minimální únosnost pláně E=40 MPa.

3) Kolej bude zřízena jako bezstyková.

7

6.6

KAMENNÁ DLAŽBA 16x16 SE ZÁLIVKOU

LOŽNÁ VRSTVA ZE ŠTĚRKODRTI

ŠTĚRK fr. 32/63  BI (V ÚROVNI PRAŽCŮ)
ŠTĚRK fr. 32/63 BI
ŠTĚRKODRŤ fr. 0/63

GEOTEXTILIE min. 300 g/m^2

CELKEM

160 mm

25 mm

195 mm

min. 300 mm

min. 200 mm

min. 880 mm

BOKOVNICE

BOKOVNICE

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10



0,5 %

301,737

303,762

309,666

308,166

308,766

UBOURÁNÍ PŘESAHU STŘECHY

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA OBJEKTU

299,970

SOUKROMÝ POZEMEK

PRÁVNICKÁ OSOBA (LV3084)

VZOROVÝ ŘEZ P7

km 0,266 000

SOUKROMÝ POZEMEK

PRÁVNICKÁ OSOBA (LV1021)

JINONICE „B“

DPP (LV908)

BUDOVA METRA

STANICE METRA

5950

VOLNÁ ŠÍŘKA

3880 500

Z. Z.

301,587

1

:

1

,

5

OHUMUSOVÁNÍ tl. 0,15 m

HORSKÁ VPUSŤ

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ SÍŤ

550

KOLEJNICE NT1 (PRYŽOVÉ BOKOVNICE)

PODPATNÍ PRYŽOVÝ PROFIL

PRAŽEC B03 DP - ZABETONOVANÝ (C20/25)

CELKEM

180 mm

5 mm

180 mm

365 mm

HYDROIZOLAČNÍ NÁTĚR

BETONOVÁ DLAŽBA

HLADKÁ 500x500x50

BOKOVNICE

ZEĎ

300,157

PŘÍMÁ

V=15 km/h

D=0 mm

PENZION

SROVNÁVACÍ ROVINA 298,500 m n. m.

BUDOVA

PŘEDPOKLÁDANÝ ZÁKLAD BUDOVY

1

24003545500

min. 500 min. 500

VZOROVÝ ŘEZ P7

SCHÉMA POLOHY VZOROVÝCH ŘEZŮ V SITUACI

Výškový systém Bpv, souřadnicový systém S-JTSK

POZNÁMKY:

1) Rozměry v [mm].

2) Minimální únosnost pláně E=40 MPa.

3) Kolej bude zřízena jako bezstyková.

7

6.7

TRATIVODNÍ TRUBKA DN160

ŠTĚRKODRŤ fr. 16/32

FILTRAČNÍ GEOTEXTILIE

500

5
0

0

KAMENNÁ DLAŽBA tl. 0,20 m

DO BETONOVÉHO LOŽE

ZPĚTNÝ ZÁSYP Z

PROPUSTNÉHO MATERIÁLU

PODKLADNÍ BETON

C12/15 tl. 0,15 m

670

H. V.

3701500

SVAH

KAMENNÁ DLAŽBA 16x16 SE ZÁLIVKOU

LOŽNÁ VRSTVA ZE ŠTĚRKODRTI

ŠTĚRK fr. 32/63  BI (V ÚROVNI PRAŽCŮ)
ŠTĚRK fr. 32/63 BI
ŠTĚRKODRŤ fr. 0/63

GEOTEXTILIE min. 300 g/m^2

CELKEM

160 mm

25 mm

195 mm

min. 300 mm

min. 200 mm

min. 880 mm

4,0 %

KONSTRUKCE TRAMVAJOVÉ TRATI:

SANACE STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

BOKOVNICE

1590

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

1500

KANÁLOVÁ MŘÍŽ



PŘÍPOJKA V. O.

300,692

301,398

SOUKROMÝ POZEMEK

PRÁV.  OS. (LV3084)

VZOROVÝ ŘEZ P8

km 0,275 500

SOUKROMÝ POZEMEK

PRÁVNICKÁ OSOBA (LV1021)

DPP (LV908)

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA OBJEKTU

299,091

301,261

302,468

KOLEJNICE NT1 (PRYŽOVÉ BOKOVNICE)

PODPATNÍ PRYŽOVÝ PROFIL

PRAŽEC B03 DP - ZABETONOVANÝ (C20/25)

CELKEM

180 mm

5 mm

180 mm

365 mm

6.8

PENZION

VZOROVÝ ŘEZ P8

SCHÉMA POLOHY VZOROVÝCH ŘEZŮ V SITUACI

Výškový systém Bpv, souřadnicový systém S-JTSK

POZNÁMKY:

1) Rozměry v [mm].

2) Minimální únosnost pláně E=40 MPa.

3) Kolej bude zřízena jako bezstyková.

SROVNÁVACÍ ROVINA 298,500 m n. m.

SANACE STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA OBJEKTU

ŽULOVÁ OBRUBA

OP7 - 250x120

301,380

HYDROIZOLAČNÍ NÁTĚR

PŘEDPOKLÁDANÝ ZÁKLAD

OPRAVA ZA OBRUBOU

TRATIVODNÍ TRUBKA DN160

ŠTĚRKODRŤ fr. 16/32

FILTRAČNÍ GEOTEXTILIE

4,0
 %

7

PLOCHA PŘED PROVOZNÍ BUDOVOU METRA
PŘÍJEZDOVÁ CESTA

KE GARÁŽÍM

PŘÍMÁ

V=15 km/h

D=0 mm

1

3230 420

308

ZEĎ

5280

TĚLESO TRAMVAJOVÉ TRATI

740
12850

ŠÍŘKA VOLNÉHO PROSTORU

308 2830 2450

min. 500 min. 500

300,737

KAMENNÁ DLAŽBA 16x16 SE ZÁLIVKOU

LOŽNÁ VRSTVA ZE ŠTĚRKODRTI

ŠTĚRK fr. 32/63  BI (V ÚROVNI PRAŽCŮ)
ŠTĚRK fr. 32/63 BI
ŠTĚRKODRŤ fr. 0/63

GEOTEXTILIE min. 300 g/m^2

CELKEM

160 mm

25 mm

195 mm

min. 300 mm

min. 200 mm

min. 880 mm

KONSTRUKCE TRAMVAJOVÉ TRATI:

BETONOVÁ DLAŽBA

HLADKÁ 500x500x50

PODKLADNÍ BETON

C12/15 tl. 0,15 m

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

1,0 %0,5-3,5 %

ŠTĚRBINOVÝ ŽLAB

BETONOVÝ DN 90



7

301,152

6.9

PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE

PRO BUDOVU STANICE METRA

5,0 %

1
0
,0

 %

2,5 %

R

d

=20 m

l

pd

=0,75 m

y

d

=0,014 m

Hl. m. Praha

(LV994)

VZOROVÝ ŘEZ P9 km

0,290 000

DPP (LV908)

SROVNÁVACÍ ROVINA 298,500 m n. m.

KOLEJNICE NT1 (PRYŽOVÉ BOKOVNICE)

PODPATNÍ PRYŽOVÝ PROFIL

PRAŽEC B03 DP - ZABETONOVANÝ (C20/25)

CELKEM

180 mm

5 mm

180 mm

365 mm

PLOCHA PŘED PROVOZNÍ BUDOVOU METRA

VZOROVÝ ŘEZ P9

SCHÉMA POLOHY VZOROVÝCH ŘEZŮ V SITUACI

Výškový systém Bpv, souřadnicový systém S-JTSK

POZNÁMKY:

1) Rozměry v [mm].

2) Minimální únosnost pláně E=40 MPa.

3) Kolej bude zřízena jako bezstyková.

500

5
0

0

4,0 % 4,0
 %

POSYP DRTÍ fr. 2/5; 10 kg/m^2

LITÝ ASFALT MA 11

LITÝ ASFALT MA 16

ASFALTOVÁ LEPENKA

PODKLADNÍ BETON C20/25

KSC I

ŠTĚRKODRŤ fr. 0/63

CELKEM

40 mm

40 mm

100 mm

120 mm

150 mm

450 mm

POSYP DRTÍ fr. 2/5; 10 kg/m^2

LITÝ ASFALT MA 11

LITÝ ASFALT MA 16

ASFALTOVÁ LEPENKA

PODKLADNÍ BETON C20/25

BETON C20/25 MEZI PRAŽCI

ŠTĚRK fr. 32/63 BI
ŠTĚRKODRŤ fr. 0/32

GEOTEXTILIE min. 300 g/m^2

CELKEM

40 mm

40 mm

105 (125) mm

150 (200) mm

350 mm

250 mm

min. 935 mm

KONSTRUKCE TRAMVAJOVÉ TRATI:

PŘÍMÁ

V=15 km/h

D=0 mm

1

R

p

=15 m

l

pp

=0,75 m

y

p

=-0,019 m

301,276

7280

PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE

6800

DÉLKA RAMPY

3700

TĚLESO TRAMVAJOVÉ TRATI

4600

DÉLKA RAMPY

6460

ŠÍŘKA VOLNÉHO PROSTORU

BETONOVÝ PREFABRIKÁT

500/500/100

BETONOVÝ PREFABRIKÁT

500/500/100

PODKLADNÍ BETON

C12/15 min. tl. 0,10 m

PODKLADNÍ BETON

C12/15 min. tl. 0,10 m

TRATIVODNÍ TRUBKA DN160

ŠTĚRKODRŤ fr. 16/32

FILTRAČNÍ GEOTEXTILIE

min. 1750 min. 1750

299,831

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA OBJEKTU

PŘÍPOJKA V. O.

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA OBJEKTU

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10




