
9.1

Výškový systém Bpv, souřadnicový systém S-JTSK

POZNÁMKY:

1) Minimální únosnost pláně E=30 MPa.

2) Skladba vozovky a chodníků dle TP170.
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MO2p 10,1/8,5/30
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VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

SCHÉMA POLOHY VZOROVÝCH ŘEZŮ V SITUACI

POZNÁMKY:

1) Platí pro úsek km 0,030 500 - 0,090 500.

POZNÁMKY:

1) Platí pro úsek km 0,090 500 - 0,120 500.

POZNÁMKY:

1) Platí pro úsek km 0,120 500 - 148,500.

Srovnávací rovina 298,000 m n. m.
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300,782

301,225

STÁVAJÍCÍ OPĚRNÁ ZEĎ

PODKLADNÍ BETON

C12/15 tl. 0,10 m

301,200

301,157

1,0 %

Srovnávací rovina 298,000 m n. m.

POSYP DRTÍ fr. 2/5; 10 kg/m^2

LITÝ ASFALT MA 11

LITÝ ASFALT MA 16

ASFALTOVÁ LEPENKA

PODKLADNÍ BETON C20/25

KSC I

ŠTĚRKODRŤ fr. 0/63

CELKEM

1,0 %
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C12/15 tl. 0,10 m
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MO1 9,85/8,5/30
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PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE K SOUKROMÉMU OBJEKTU
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9.2

Výškový systém Bpv, souřadnicový systém S-JTSK

POZNÁMKY:

1) Minimální únosnost pláně E=30 MPa.

2) Skladba vozovky a chodníků dle TP170.

3) Minimální únosnost pláně pojížděných ploch i chodníků E=30 MPa.

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

SCHÉMA POLOHY VZOROVÝCH ŘEZŮ V SITUACI

BETONOVÁ DLAŽBA

LOŽNÁ VRSTVA ZE ŠTĚRKODRTI

ŠTĚRKODRŤ fr. 0/63

CELKEM

80 mm

40 mm

min. 200 mm

min. 320 mm




