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S OBSYPEM MEZEROVITÝM BETONEM

1xAlp + 2xAl + DRENÁŽNÍ VRSTVA
(2x GEOTEXTILIE TL. MIN. 6 mm)

1 : 1.5
1 : 1.5

1 : 1,5

4.00 %

10.00 %

300

TĚSNÍCÍ VRSTVA

PLOŠINA PRO VRTÁNÍ PILOT

MOSTNÍ ZÁVĚR 

PODKLADNÍ BETON PRO DRENÁŽNÍ TRUBKU

OCHRANNÝ ZÁSYP 

ZÁSYP ZA OPĚROU 

+0.000

-7,480

81
74

4.00 %

10338
3750
255038881200

7505088750

300

1000 57000 75000

11750 12500 9000 12000 11750 11750 12000 9000 9500 9000 12000 11750 11750 12000 9000 12500

191500

11750

57000 1000

189000

7507501250

50
0

300

18
00

75
0 10

0

30
14

00
15

0

35
00

250

300

50
0

40
0

14
30

150 600

1200

150600

1200

5250

50
05

00

3500

1000

10
00

KALOTOVÁ LOŽISKA - PODÉLNĚ POSUVNÉ ULOŽENÍ

3.00 %

1 : 1
.5

1 : 1
.5

1 : 1
,5

4.00 %

10.00 %

300

+0.000

-7,480

81
74

4.00 %

10338
3750
2550 3888 1200

750 5088 750

300

211677

0.00 %

O
PĚ

R
A 

O
1

km
 1

.0
00

 0
00

PI
LÍ

Ř
 P

1
km

 1
.0

57
 0

00

PI
LÍ

Ř
 P

2
km

 1
.1

32
 0

00

O
PĚ

R
A 

O
2

km
 1

,1
89

 0
00

5000 5000

10
00

10088

75010008588

11338

1000

10088

750 1000 8588

11338

12501200

ČESKÉ
BUDĚJOVICE

PRAHA

ZESÍLENÁ KONSTRUKCE
PRAŽCOVÉHO PODLOŽÍ

KALOTOVÁ LOŽISKA - PODÉLNĚ PEVNÉ ULOŽENÍ KALOTOVÁ LOŽISKA - PODÉLNĚ POSUVNÉ ULOŽENÍ

PLÁŇ TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU KOLEJOVÉ LOŽE

MONOLITICKÁ SPÁRA

VELKOPRŮMĚROVÉ
PILOTY Ø 1200 mm

DLAŽBA DO BETONU

ZÁSYP PŘED
OPĚROU

BETONOVÝ PRÁH

VELKOPRŮMĚROVÉ
PILOTY Ø 1200 mm

200 1000
200

700
200
1000 200

3500

200 1000
200

700
200
1000 200

3500

-4.000

25
00

0

50
0

35
00

-29.494

4.00 %

1 : 1

750

50
0

17
00 22

00

2700 25011002700250
6500
7000

3500

20
0

10
00

20
0

14
00

4.00 %

1 :
 1

750

35002001300

17
50

2001300

5000

6500

500 750

33
0

30
0

20
0

-4.000

25
00

0

50
0

35
00

-29.494

4.00 %

1 : 1

750

50
0

17
00 22

00

2700 25011002700250
6500
7000

3500

20
0

10
00

20
0

14
00

4.00 %

1 :
 1

750

35002001300

17
50

2001300

5000

6500

500 750

33
0

30
0

20
0

VELKOPRŮMĚROVÉ
PILOTY Ø 1200 mm

MONOLITICKÁ SPÁRA MONOLITICKÁ SPÁRA

PŮVODNÍ TERÉN

ZÁSYP ZÁKLADU

DRENÁŽNÍ PERFOROVANÁ TRUBKA DN 150 mm
S OBSYPEM MEZEROVITÝM BETONEM

1xAlp + 2xAl + DRENÁŽNÍ VRSTVA
(2x GEOTEXTILIE TL. MIN. 6 mm)

TĚSNÍCÍ VRSTVA

PLOŠINA PRO VRTÁNÍ PILOT

MOSTNÍ ZÁVĚR 

PODKLADNÍ BETON PRO DRENÁŽNÍ TRUBKU

OCHRANNÝ ZÁSYP 

ZÁSYP ZA OPĚROU 

ZESÍLENÁ KONSTRUKCE
PRAŽCOVÉHO PODLOŽÍ

PLÁŇ TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKUKOLEJOVÉ LOŽE

DLAŽBA DO BETONU

ZÁSYP PŘED
OPĚROU

BETONOVÝ PRÁH

MĚŘÍTKO
DATUM

FORMÁT

Č. PŘÍLOHY

OBOR KATEDRA JMÉNO STUDENTA/KY

OBSAH :

AKCE :

ROČNÍK VYUČUJÍCÍ
SI-K K133

21/22 doc. Ing. Roman Šafář Ph.D.
Klír Jiří

PODÉLNÝ ŘEZ

4x9 A4
1:100
05.2022

1.

MATERIÁLY
KONSTRUKČNÍ PRVEK MATERIÁL

PILOTY C25/30-XA1+XC2

ZÁKLADY C30/37-XF4+XA1+XC4

OPĚRY C30/37-XF4+XD2+XC4

PILÍŘE C30/37-XF4+XD2+XC4

PŘECHODOVÉ DESKY C25/30-XF1+XC3

NOSNÁ KONSTRUKCE UHPFRC 160 - XF2+XD2+XC4

ŘÍMSY C30/37-XF4+XD3+XC4

DLAŽBA, SCHODY,
SKLUZY C30/37-XF4+XC4

PODKLADNÍ BETON C25/30-XF3+XC4

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B500B

PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽ KABELY Z MONOSTRANDŮ Ø 15,7 mm, fpk = 1860 MPa,
TŘÍDA RELAXAČNÍHO CHOVÁNÍ 2

NÁVRH DVOUKOLEJNÉHO ŽELEZNIČNÍHO MOSTU
 Z UHPFRC PREFABRIKÁTŮ

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
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