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Priloha 1: Pfehledova tabulka vyrobctu

Textové pfilohy

Vyrobce DMG
MORI
Paleta Zasobnik Manipuldtor
Rada Maximalni  Maximalni Typ Kapacita  Typ
velikost hmotnost (zakladni)
palety obrobku ks
[mm] [kel
AWC 350x300 80 Kotoucovy 114 Otocné rameno s vysuvem
CPP 1000x1000 3000 Linearni 12 Kolejovy
LPP 2500x2500 10000 Linearni 99 Kolejovy
PH 500x500 300 Kotoucovy 99 Otocné rameno s vysuvem
PH-AGV 1250x1000 4000 Linearni bez limitu Autonomni vozik
RPS 800x1100 10000 Kotoucovy 21 otocné rameno s vysuvem
| Vyrobce  DOOSAN
Paleta Zasobnik Manipuldtor
Rada Maximalni Maximalni  Typ Kapacita Typ
velikost hmotnost (zakladni)
palety [mm]  obrobku ks
(ke
1250x1250 2000 kg Linedrni 72 Kolejovy
| Vyrobce EROWA
Paleta Zasobnik Manipulator
Rada Maximalni Maximalni  Typ Kapacita  Typ
velikost hmotnost (zakladni)
palety [mm]  obrobku ks
[ke]
COMPACT 80  320x320 80 Kotoucovy 300 Rameno
s rotacnimi osami
DYNAMIC 400x400 150 Linedrni neomeze Kolejovy
150 L na
DYNAMIC 250 500x500 250 Linedrni 1200 Kolejovy
DYNAMIC 500 500x500 500 Linedrni 200 Kolejovy
EASY 250 500x500 250 Kotoucovy O Neotocné
rameno s
vysunem
EASY 800 600x800 800 Kotoucovy 12 Neotocné
rameno s
vysunem
LEONARDO 500x500 120 Linedrni 96 Rameno s
rotacnimi osami
LOADMASTER @ 1400 4000 Linedrni 0 Kolejovy
ROBOT MULTI  400x400 80 Kotoucovy 270 otocné rameno s

vysuvem
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\ Vyrobce HAAS
Paleta Zasobnik Manipulator
Rada Maximalni  Maximalni Typ Kapacita Typ
velikost hmotnost (zakladni)
palety obrobku ks
[mm] [ke]
16-SPP 200x200 91 Kotoucovy 17 Otocné rameno s vysuvem
6-SPP 559x368 227 Kotoucovy 7 Otocné rameno s vysuvem
6-SPP 400x400 227 Kotoucovy 7 Otocné rameno s vysuvem
8-SPP 400x298 91 Kotoucovy 9 Otocné rameno s vysuvem
 Vyrobce HWACHEON
Paleta Zasobnik Manipuldtor
Rada Maximalni Maximalni  Typ Kapacita Typ
velikost hmotnost (zakladni)
palety [mm] obrobku ks
[kgl
HMP 800x800 2000 Kotoucovy 20 Otocné rameno s vysuvem
| Vyrobce INDUNORM
Paleta Zasobnik Manipulator
Rada Maximalni Maximalni  Typ Kapacita  Typ
velikost palety hmotnost (zakladni)
[mm] obrobku ks
[kel
INDUMATIK 630x630 500 Linearni 48 Kolejovy
150
INDUMATIK  400x400 120 Linedrni 50 Otoc¢né rameno s
LIGHT vysuvem
INDUMATIK  400x400 300 Kotoucdovy 30 Neotoc¢né rameno
ULTRALIGHT s vysunem
| Vyrobce  MAZAK
Paleta Zasobnik Manipulator
Rada Maximalni  Maximalni Typ Kapacita Typ
velikost hmotnost (zakladni)
palety obrobku ks
[mm] [ke]
MPP 500x500 700 Kotoucovy 18 Otocné rameno s vysuvem
PALLTECH 1250x1250 7500 Linearni 240 Kolejovy
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Vyrobce MIDACO

Paleta Zasobnik Manipuldtor
Rada Maximaln Maximalni  Typ Kapacita Typ
i velikost  hmotnost (zakladni)
palety obrobku ks
[mm] [kel
MPC @ 250 34 Dopravnik 19 Neotocné rameno
s vysunem
PALLET @381 68 Vozik neomezen Neotocné rameno
CARTS S vysunem
| Vyrobce  SPINNER
Paleta Zasobnik Manipuldtor
Rada Maximalni Maximalni Typ Kapacita Typ
velikost hmotnost (zakladni)
palety obrobku ks
[mm] [kel
400x400 300 Kotoucovy 30 Neotocné rameno s vysunem
Vyrobce ZERO
CLAMP
Paleta Zasobnik Manipuldtor
Rada Maximalni Maximalni  Typ Kapacita Typ
velikost hmotnost (zakladni)
palety [mm] obrobku ks
[ke]
ZEROBOT  650x320 100 Linearni 400 Tri rotacni osy
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Priloha 2: Vysledkovy list MATLAB

1fp=900; %1056;
b=1-1fp;

c=375;

e=150;

lfg=c+e;
F=2500;

x_alfa=[];
x_beta _deg=[];
Rbx=[];
Rby=[];
Rb=[];

Rb _deg=[];
Rcx=[];
Rey=[];
Rc_deg=[];
Re=[];
Rex=[];
Rey=[];
Re deg=
Re=[];
Rgx=[];
Rgy=[1;
Rg deg=
Rg=[];
Fp=[];
r37=[];
r90=[];

~.

~.

alfa min=37;
alfa max=90;

format long g
for alfa deg=alfa min: (alfa max-alfa min)/100:alfa max

% p#evod deg na r

ad
alfa=alfa deg* (pi/180);
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beta=asin (((b)*sin(alfa)) /(sgrt ((b)*(b)t+ta*at+2* (b) *a*cos (alfa))));
$%#eseni

A= [1 00 01 00 0 -cos(beta)

01 000-100 sin(beta)

l*sin(alfa) l*cos(alfa) 0 0 0 0 O O 1lfp*(cos(alfa)*sin(beta)-
sin(alfa) *cos (beta))

001000-100

000-100010

0 0 1*sin(alfa) -l*cos(alfa) 0 0 0 0 O

-1 0-10000 0 cos(beta)

0 -1 01000 0 -sin(beta)

0a00O0O00O0O0QO0];

f vekt=[0 0 0 0 0 0 0 F F*1fg]l"';

r=inv (A)*f vekt;

Reakce slozky x/y

x alfa=[x_alfa alfa deg]:
x _beta deg=[x beta deg rad2deg(beta)]:;
Rbx=[ Rbx r(l)];

Rby=[ Rby r(2)];

Rcx=[ Rcx r(3)]:

Rcy=[ Rey r(4)]1;

Rex=[ Rex r(5)];

Rey=[ Rey r(6)];

Rgx=[ Rgx r(7)];

Rgy=[ Rgy r(8)];

Fp=[ Fp r(9)1;

Reakce

b
e
e

g

Reakce_uhly

Rb _deg=[ Rb_deg rad2deg(tan(r(2)/r(1)))];
Rc_deg=[ Rc_deg rad2deg (tan(r(4)/r(3)))1;
Re deg=[ Re _deg rad2deg (tan(r(6)/r(5)))];
Rg deg=[ Rg deg rad2deg(tan(r(8)/r(7)))1;

o

Rb sqrt(r(2)*r(2)+r(l)*r(l))1;
Rc sqrt(r(4)*r(4)+xr(3)*r(3))1;
Re sqrt(r(6)*r(6)+r(5)*r(5))1:
Rg sqrt(r(8)*r(8)+r(7)*r(7))1:

o

w
[

[
[
[
[

e

if alfa deg==37
r37=r
Fpy=r (9) *sin (beta)
elseif alfa deg==90



r90=r
Fpy=r (92) *sin (beta)

figure

axl = nexttile;

plot(axl,x alfa,Rbx,'r.',x alfa,Rby,'b')
title (axl, ['Téhlo A: Spodni #ep: Rb'])
xlabel (ax1, "Uhel [deg]')

ylabel (axl, 'Sila [N]"')

grid

legend('Slozka v ose X', 'SloZka v ose Y')
legend

figure

ax2 = nexttile;

plot(ax2,x alfa,Rex,'r.',x alfa,Rey,'b.")
title (ax2, 'Téhlo A: Horni #ep: Re')
xlabel (ax2, 'Uhel [deg]')

ylabel (ax2, 'Sila [N]"')

grid

legend('Slozka v ose X', 'Slozka v ose Y')
figure

ax3 = nexttile;

plot(ax3,x alfa,Rcx,'r.',x alfa,Rcy,'b.")
title (ax3, 'Tahlo B: Spodni #ep: Rc')
xlabel (ax3, 'Uhel [deg]')

ylabel (ax3, 'Sila [N]"'")

grid

legend('Slozka v ose X', 'Slozka v ose Y')
figure

ax4 = nexttile;

plot(ax4,x alfa,Rgx,'r.',x alfa,Rgy,'b')
title (ax4, 'Téhlo B: Horni #ep: Rg')
xlabel (ax4, 'Uhel [deg]')

ylabel (ax4, 'Sila [N]"'")

grid

legend('Slozka v ose X', 'Slozka v ose Y')
figure

ax5 = nexttile;

plot(ax5,x_alfa,Fp, 'r.")

title (ax5, '"EFp")

xlabel (ax5, 'Uhel [deg]')

ylabel (ax5, 'Sila [N]"')

grid

figure

ax6 = nexttile;

plot (ax6,x alfa,Rb, 'r.")

title (ax6, 'Rb"'")

xlabel (ax6, 'Uhel [deg]')

Textové pfilohy



ylabel (ax6, 'Sil
grid

figure

ax7 = nexttile;
plot(ax7,x alfa
title (ax7,'Rc')
xlabel (ax7, 'Uhe

a [N]")

e e )

1 [deg]")

ylabel (ax7, 'Sila [N]"')

grid

figure

ax8 = nexttile;
plot (ax8,x alfa
title (ax8,'Re'")

AR Ll

xlabel (ax8, 'Uhel [deg]')
ylabel (ax8, 'Sila [N]"')

grid

figure

ax9 = nexttile;
plot(ax9,x alfa
title (ax9, 'Rg')

le"r")

xlabel (ax9, 'Uhel [deg]')
ylabel (ax9, 'Sila [N]')

2985.85084864592

5250
.4987832034
6261205675
4987832034
6261205675
.4987832034
6261205675
.1011804727

9583.62612056751

grid

r37 =
23002
17333
23002.
14833.
23002
17333%
27699

Epy: =

r90 =

1.37772764904078e-13

5250

4.74550634669599e-13

7750

4.74550634669599e-13

5250

4.74550634669599e-13

7750

9.56479726614074e-13
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Fpy

Sila [N]

Sila [N]

7.34788079488412e-13
Tahlo A: Spodni ¢ep: Rb
6000
* Slozkav ose X
Slozkav ose Y
4000
1
2000
0 A A "
40 60 80 100
Uhel [deg]
5 X 104 Tahlo A: Horni cep: Re
» Slazkav ose X
2t « Slozkav oseY
40 60 80 100
Uhel [deg]
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Sila [N]

Sila [N]

2 ¥ 104Tahlo B: Spodni ¢ep: Rc

»  Slozkav ose X
2t » Slozkav oseY

40 60 80
Uhel [deg]

100
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Sila [N]

Sila [N]

Sila [N]

Rb
6200
6000 Jy
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5200
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40 60 80 100
Uhel [deg]

Published with MATLAB® R2022a
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Priloha 3: Vysledky analyzy MKP SOLIDWORKS 2019

Simulace paralelogram
V5.5_MKPv8

Datum: sobota 23. cervence 2022

Designer: Landa Tomas

Nazev studie: Staticka analyza 1
Typ analyzy: Staticka analyza

Predpoklady

Zatizeni rozhrani 500 kg

Informace o modelu

N

Nazev modelu: V55_MKPv8
Aktualni konfigurace: Vychozi

Objemova téla

Nazev a odkaz
dokumentu

Povazovano za

Objemové vlastnosti

SloZzka dokumentu/Datum
zmény

12



Vlastnosti studie

Textové pfilohy

Nazev studie

Staticka analyza 1

Typ analyzy

Staticka analyza

Typ sité

Objemova sit’

Teplotni ucinek:

Zapnuto

MozZnost teplotnich ucinku

Vcetné teplotniho zatizeni

Teplota nulového napéti 298 Kelvin
Véetné ucinku tlaku z proudéni ze Vypnuto
SOLIDWORKS Flow Simulation

Typ resice FFEPlus
Ucinek predpéti: Vypnuto
Mékka pruzina: Vypnuto
Vnitrni sily: Vypnuto

Nekompatibilni moznosti spojeni

Automaticky

Velké posunuti Vypnuto

Vypocitat reakeni sily v pevném spoji tél Zapnuto

Treci Vypnuto

Adaptivni sitovani: Vypnuto

SloZka vysledku Dokument SOLIDWORKS

(C:\Users\landato2\Desktop\mkp\v8)

Jednotky

Systém jednotek: SI (MKS)

Délka/Posunuti mm

Teplota Kelvin

Uhlova rychlost rad/s

Tlak/Napéti N/m*2

13




Vlastnosti materialu

Textové pfilohy

Odkaz modelu

Vlastnosti

Soucasti

Nazev:
Typ modelu:

Vychozi kritérium
selhani:

Mez kluzu:
Pevnost v tahu:
Modul pruznosti:
Poissonova
konstanta:
Hustota:

Modul pruznosti ve
smyku:

Soucinitel tepelné
roztaznosti:

Obyéejna uhlikova
ocel

Linearni elasticky
izotropni

Max. von Mises napéti

2,20594e+08 N/m"2
3,99826€+08 N/m*2
2,1e+11 N/m"2
0,28

7 800 kg/m"3
7,9e+10 N/m"2

1,3e-05 /Kelvin

Objemové téleso
1(V55_MKPv8.stp)(V55_MKPv
8.stp-1/Hydro_zh1-80.stp-
1/E1lec_70.stp-1),
Objemové téleso
1(V55_MKPv8.stp)(V55_MKPv
8.stp-1/Hydro_zh1-80.stp-
1/EDst_80.stp-1),

Objemové téleso
1(V55_MKPv8.stp)(V55_MKPv
8.stp-1/Z_tahla.stp-1),
Objemové téleso
1(V55_MKPv8.stp)(V55_MKPv
8.stp-1/hridel_v5.5.stp-1),
Objemové téleso
1(V55_MKPv8.stp)(V55_MKPv
8.stp-1/hridel_v5.5.stp-2),
Objemové téleso
1(V55_MKPv8.stp)(V55_MKPv
8.stp-1/rozhrani.stp-1),
Objemové téleso
1(V55_MKPv8.stp)(V55_MKPv
8.stp-1/tahlo.stp-1),
Objemové téleso
1(V55_MKPv8.stp)(V55_MKPv
8.stp-1/tahlo.stp-2)

Data krivky:N/A

14




Zatizeni a uchyceni

Textové pfilohy

as . Obrazek uchyceni Detaily o uchyceni
uchyceni
Entity: 1 ploch
Typ: Fixni geometrie
Fixni-1
A
Vysledné sily
Soucasti X Y z Vysledny
Reakéni sila(N) -106,512 14 062,8 16 537,3 21 708,4
Reak&éni moment(N.m) 0 0 0 0
Entity: 1 ploch
Typ: Fixni geometrie
Fixni-2
* 3
Vysledné sily
Soucasti X Y z Vysledny
Reakéni sila(N) 463,414 -11 560,1 -16 717,2 20 330,2
Reakéni moment(N.m) 0 0 0 0
Entity: 1 ploch
Typ: Fixni geometrie
Fixni-3
Vysledné sily
[ QaniFacti [ Y v 7 Wiieladny |

15
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Reakéni sila(N) 107,895 14 026,1 16 456,7 21 623,3

Reakéni moment(N.m) 0 0 0 0

Entity: 1 ploch
Typ: Fixni geometrie
Fixni-4
Vysledné sily

Soucasti X Y z Vysledny
Reakeéni sila(N) -465,023 -11 541,8 -16 611,7 20 233,1

Reakéni moment(N.m) 0 0 0 0

Bazeyy Nacist obrazek Detaily o zatizeni
zatizeni
Entity: 1 ploch
Typ: Pouzit normalovou silu
Hodnota: 55398,2N
Sila
hydromotoru
Entity: 1 ploch
Typ: Pouzit normalovou silu
Hodnota: 55 398,2N
Sila
hydromotoru
Entity: 1 ploch
Typ: Pouzit normalovou silu
Hodnota: 5000 N
Zatizeni
rozhrani

16



Definice spojky

Konektor ¢epu/Sroubu/loziska

Textové pfilohy

Odkaz modelu

Detaily o konektoru

Detaily o pevnosti

Entity: 2 ploch
Typ: Cep
Typ spojeni: S pojistnym
krouzkem (bez
posunuti)
Hodnota rotaéni 0
tuhosti: 7adna data
Jednotky: S|
A
RE_P
Sily konektoru Spoj 1
Typ Soucast X Soucast Y Soucast Z Vysledny
Osova sila (N) -100,48 -0 -0 -100,48
Smykova sila (N) 0 3 858,9 36 299 36 503
Krut (N.m) -3,5027e-12 -0 -0 -3,5027e-12
Ohybovy moment (N.m) 0 -66,178 146,05 160,35
Sily konektoru Spoj 2
Typ Soucast X Soucast Y Soucast Z Vysledny
Osova sila (N) 100,48 0 0 100,48
Smykova sila (N) 0 3 858,9 36 299 36 503
Krut (N.m) -1,4341e-15 -0 -0 -1,4341e-15
Ohybovy moment (N.m) 0 -498,03 1099,2 1206,7
‘ Entity: 2 ploch
Typ: Cep
Typ spojeni: S pojistnym
krouzkem (bez
posunuti)
Hodnota rotacéni 0
tuhosti: 7adna data
Jednotky: S|
A
RE_L
Sily konektoru Spoj 1
Typ [ Soucast X [ Soucast Y [ Soucast Z | Vysledny
[ Osovi <ila (NY | 958 11 [ n | n [ 958 11
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Smykova sila (N) 0 519,5 -29 861 29 865
Krut (N.m) -1,4822e-15 -0 -0 -1,4822e-15
Ohybovy moment (N.m) 0 1 039,2 -37,914 1039,9
Sily konektoru Spoj 2
Typ Soucast X Soucast Y Soucast Z Vysledny
Osova sila (N) -958,11 -0 -0 -958,11
Smykova sila (N) 0 519,5 -29 861 29 865
Krut (N.m) -3,471e-12 -0 -0 -3,471e-12
Ohybovy moment (N.m) 0 75,255 -2,7455 75,305
Entity: 2 ploch
Typ: Cep
Typ spojeni: S pojistnym
krouzkem (bez
posunuti)
Hodnota rotacni 0
tuhosti: 74dna data
Jednotky: SI
RG_P
Sily konektoru Spoj 1
Typ Soucast X Soucast Y Soucast Z Vysledny
Osova sila (N) 104,48 -0 -0 -104,48
Smykova sila (N) 0 15 192 13 540 20 350
Krut (N.m) -3,5384e-16 0 0 3,5384e-16
Ohybovy moment (N.m) 0 422,46 -435,99 607,09
Sily konektoru Spoj 2
Typ Soucast X Soucast Y Soucast Z Vysledny
Osova sila (N) -104,48 0 0 104,48
Smykova sila (N) 0 15 192 13 540 20 350
Krut (N.m) -7,8747e-13 0 0 7,8747e-13
Ohybovy moment (N.m) 0 76,532 -78,983 109,98
Entity: 2 ploch
Typ: Cep
Typ spojeni: S pojistnym
krouzkem (bez
posunuti)
Hodnota rotacni 0
tuhosti: 7adna data
Jednotky: SI
RG_L
Cilv bAanaltarii Cnnai 1
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Typ Soucast X Soucast Y Soucast Z Vysledny
Osova sila (N) 83,8 -0 -0 -83,8
Smykova sila (N) 0 -9 340 -19 101 21 262
Krut (N.m) -8,1199e-13 0 0 8,1199e-13
Ohybovy moment (N.m) 0 -44,34 32,428 54,933
Sily konektoru Spoj 2
Typ Soucast X Soucast Y Soucast Z Vysledny
Osova sila (N) -83,8 0 0 83,8
Smykova sila (N) 0 -9 340 -19 101 21262
Krut (N.m) -3,0752e-16 0 0 3,0752e-16
Ohybovy moment (N.m) 0 -557,88 408 691,15
Entity: 2 ploch
Typ: Cep
Typ spojeni: S pojistnym
krouzkem (bez
posunuti)
Hodnota rota¢ni 0
tuhosti: Zadna data
Jednotky: SI
Spojka - Cep -9
Sily konektoru Spoj 1
Typ Soucast X Soucast Y Soucast Z Vysledny
Osova sila (N) -275,87 0 0 275,87
Smykova sila (N) 0 -22 651 -49 907 54 807
Krut (N.m) 1,5904e-12 -0 -0 -1,5904e-12
Ohybovy moment (N.m) 0 3,0905 -0,7366 3,1771
Sily konektoru Spoj 2
Typ Soucast X Soucast Y Soucast Z Vysledny
Osova sila (N) 275,87 -0 -0 -275,87
Smykova sila (N) 0 -22 651 -49 907 54 807
Krut (N.m) 1,1672e-12 -0 -0 -1,1672e-12
Ohybovy moment (N.m) 0 3,1011 -0,73911 3,1879
Entity: 2 ploch
Typ: Cep
Typ spojeni: S pojistnym
krouzkem (bez
posunuti)
Hodnota rotacni 0
tuhosti: 74dna data
Jednotky: SI

Spojka - Cep -10
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Sily konektoru Spoj 1
Typ Soucast X Soucast Y Soucast Z Vysledny
Osova sila (N) 3,4683 -0 -0 -3,4683
Smykova sila (N) 0 -20 923 -49 484 53 726
Krut (N.m) -1,7272e-12 0 0 1,7272e-12
Ohybovy moment (N.m) 0 -2,1603 -1,3517 2,5484
Sily konektoru Spoj 2
Typ Soucast X Soucast Y Soucast Z Vysledny
Osova sila (N) -3,4683 0 0 3,4683
Smykova sila (N) 0 -20 923 -49 484 53 726
Krut (N.m) -5,7854e-12 0 0 5,7854e-12
Ohybovy moment (N.m) 0 -2,1541 -1,3478 2,541
Entity: 4 ploch
Typ: Cep
Typ spojeni: S pojistnym
krouzkem (bez
posunuti)
Hodnota rotacni 0
tuhosti: Z4dna data
Jednotky: Sl
Spojka - Cep -11
Sily konektoru Spoj 1
Typ Soucast X Soucast Y Soucast Z Vysledny
Osova sila (N) -834,07 -0 -0 -834,07
Smykova sila (N) 0 8 970,8 8524,8 12 375
Krut (N.m) -4,366e-12 -0 -0 -4,366e-12
Ohybovy moment (N.m) 0 -11,129 -9,9649 14,938
Sily konektoru Spoj 2
Typ Soucast X Soucast Y Soucast Z Vysledny
Osova sila (N) 360,19 0 0 360,19
Smykova sila (N) 0 9723,9 9 240,5 13 414
Krut (N.m) -1,0733e-11 -0 -0 -1,0733e-11
Ohybovy moment (N.m) 0 -99,573 -89,162 133,66
Sily konektoru Spoj 3
Typ Soucast X Soucast Y Soucast Z Vysledny
Osova sila (N) -570,96 -0 -0 -570,96
Smykova sila (N) 0 5727 5442,3 7 900,4
Krut (N.m) -1,0923e-11 -0 -0 -1,0923e-11
Ohybovy moment (N.m) 0 -72,827 -65,212 97,757
Sily konektoru Spoj 4
Typ Soudcast X | Sougast Y [ Souast Z l Vysledny |
[ Osova <ila (N) 1044 ] [ n [ n | 1044 ] |
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Smykova sila (N) 0 6 480,2 6 158 8939,5
Krut (N.m) -4,4569e-12 -0 -0 -4,4569e-12
Ohybovy moment (N.m) 0 -25,982 -23,266 34,876
Entity: 4 ploch
Typ: Cep
Typ spojeni: S pojistnym
krouzkem (bez
posunuti)
Hodnota rotacni 0
tuhosti: 3 4dna
Jednotky: S| Zadna data
Spojka - Cep -12
Sily konektoru Spoj 1
Typ Soucast X Soucast Y Soucast Z Vysledny
Osova sila (N) -320,11 0 0 320,11
Smykova sila (N) 0 -10 686 -9 482,8 14 287
Krut (N.m) -5,3796e-12 0 0 5,3796e-12
Ohybovy moment (N.m) 0 -98,753 99,209 139,98
Sily konektoru Spoj 2
Typ Soucast X Soucast Y Soucast Z Vysledny
Osova sila (N) 782,51 -0 -0 -782,51
Smykova sila (N) 0 -9910,2 -8794,3 13 250
Krut (N.m) -8,8097e-12 0 0 8,8097e-12
Ohybovy moment (N.m) 0 -10,984 11,034 15,569
Sily konektoru Spoj 3
Typ Soucast X Soucast Y Soucast Z Vysledny
Osova sila (N) -581,89 0 0 581,89
Smykova sila (N) 0 -6 837,2 -6 067,3 9 141,1
Krut (N.m) 1,095e-11 -0 -0 -1,095e-11
Ohybovy moment (N.m) 0 -69,174 69,494 98,054
Sily konektoru Spoj 4
Typ Soucast X Soucast Y Soucast Z Vysledny
Osova sila (N) 1044,3 -0 -0 -1044,3
Smykova sila (N) 0 -7 609,3 -6 752,5 10173
Krut (N.m) 4,447e-12 -0 -0 -4,447e-12
Ohybovy moment (N.m) 0 -21,928 22,029 31,082
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Textové pfilohy

Entity: @ ploch
Typ: Cep
Typ spojeni: S pojistnym
krouzkem (bez
posunuti)
Hodnota rotacni 0
tuhosti: 7adna data
Jednotky: SI
Spojka - Cep -13
Sily konektoru Spoj 1
Typ Soucast X Soucast Y Soucast Z Vysledny
Osova sila (N) -516,91 0 0 516,91
Smykova sila (N) 0 7 317,4 2 660,7 7 786,1
Krut (N.m) 4,5948e-12 -0 -0 -4,5948e-12
Ohybovy moment (N.m) 0 -14,514 30,266 33,567
Sily konektoru Spoj 2
Typ Soucast X Soucast Y Soucast Z Vysledny
Osova sila (N) -162,73 0 0 162,73
Smykova sila (N) 0 6 971,6 2 535 7 418,2
Krut (N.m) 7,2137e-12 -0 -0 -7,2137e-12
Ohybovy moment (N.m) 0 -26,402 55,057 61,06
Sily konektoru Spoj 3
Typ Soucast X Soucast Y Soucast Z Vysledny
Osova sila (N) -648,7 0 0 648,7
Smykova sila (N) 0 3371,4 1225,9 3587,4
Krut (N.m) -8,2034e-12 0 0 8,2034e-12
Ohybovy moment (N.m) 0 -1,4804 3,087 3,4236
Sily konektoru Spoj 4
Typ Soucast X Soucast Y Soucast Z Vysledny
Osova sila (N) 294,52 -0 -0 -294,52
Smykova sila (N) 0 3619,1 1316 3 850,9
Krut (N.m) 3,5514e-12 -0 -0 -3,5514e-12
Ohybovy moment (N.m) 0 -16,847 35,132 38,962
Entity: 4 ploch
Typ: Cep
Typ spojeni: S pojistnym
krouzkem (bez
posunuti)
Hodnota rotacni 0 "
tuhosti: Zadna data
Jednotky: SI
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Textové pfilohy

Spojka - Cep -14
Sily konektoru Spoj 1
Typ Soucast X Soucast Y Soucast Z Vysledny
Osova sila (N) 147,97 -0 -0 -147,97
Smykova sila (N) 0 3678,6 -6 183,3 7 194,8
Krut (N.m) -3,6307e-12 -0 -0 -3,6307e-12
Ohybovy moment (N.m) 0 -63,998 7,9377 64,488
Sily konektoru Spoj 2
Typ Soucast X Soucast Y Soucast Z Vysledny
Osova sila (N) -578,53 -0 -0 -578,53
Smykova sila (N) 0 3537,8 -5 946,8 6919,6
Krut (N.m) -9,2759%e-12 -0 -0 -9,2759%¢-12
Ohybovy moment (N.m) 0 -43,789 5,4312 44,124
Sily konektoru Spoj 3
Typ Soucast X Soucast Y Soucast Z Vysledny
Osova sila (N) -272,57 -0 -0 -272,57
Smykova sila (N) 0 2 255,7 -3791,5 4411,8
Krut (N.m) 7,1555e-12 0 0 7,1555e-12
Ohybovy moment (N.m) 0 -36,363 4,5101 36,642
Sily konektoru Spoj 4
Typ Soucast X Soucast Y Soucast Z Vysledny
Osova sila (N) 703,12 0 0 703,12
Smykova sila (N) 0 2521,2 -4237,9 4931,1
Krut (N.m) -4,1388e-12 -0 -0 -4,1388e-12
Ohybovy moment (N.m) 0 -4,5297 0,56183 4,5645
Kontaktni informace
Kontakt Obrazek kontaktu Vlastnosti kontaktu

Globalni kontakt

%

Soucasti:

Typ: Zadny pranik

(Plocha na
plochu)
1 soucasti
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Informace o siti

Textové pfilohy

Typ sité

Objemova sit’

Pouzité sitovani:

Standardni sit’

Automatické zjemnéni: Vypnuto
Vcéetné automatického cyklovani: Vypnuto
Jakobiho body 16 Body
Velikost elementu 25,5314 mm

Tolerance

0,289356 mm

Obrazek kvality sité

Vysoka (kvadraticka)

Pro selhané dily generovat nekompatibilni sit’ Vypnuto
Informace o siti - Detaily

Uzl celkem 134490

Elementl celkem 72419

Maximalni pomér stran 57,004

% prvku s pomérem stran < 3 62

% prvku s pomérem stran < 10 1,81

% narusenych prvku (Jakobian) 0

Doba dokonceni sité (hh;mm;ss): 00:00:21

Nazev pocitace: RDS4

Nazev modelu:V55_MKPv8

Typ sité: Objemova sit’

A

Nazev studie:Statickd analyza 1(-Vychozi-)

Produkt SOLIDWORKS pro vyucovani.Jen pro tcely instruktaze.

Vysledné sily

Reakéni sily

Sada vybéru Jednotky Soucet X Soucet Y Soucet Z Vysledny

Cely model N -0,225845 4987,1 -334,963 4998,33
Reakéni momenty

Sada vybéru Jednotky Soucet X Soucet Y Soucet Z Vysledny

Cely model N.m 0 0 0 0
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Textové pfilohy

Vysledky studie
Nazev Typ Min Max
Napéti1 VON: von Mises napéti 9,996e-04 N/mm*2 115,502 N/mm*"2
(MPa) (MPa)
Uzel: 30129 Uzel: 3647

Nazev modelu:v55_MKPv8

Méritko deformace; 163,057

N

Nazev studie:Statickd analyza 1(-Vychozi-)
Typ obrazku: Statickd analyza uzlové napéti Napéti1

Globalni hodnota: 0,000999584 aZ 115,502 N/mm”*2 (MPa)

Max: 102,115

Produkt SOLIDWORKS pro vyudovéni. Jen pro (lely instruktize.

V55_MKPv8-Staticka analyza 1-Napéti-Napéti1

P Mez kluzu: 220,594

von Mises (N/mm»2 (MPa))
70,000
64,167
58333
- 52,500
. 46,667
40,833
35,000
29,167
23,333
17,500
11,667
5833

0,000e+00

Nazev

Typ Min

Max

Posunuti1

URES: Vysledné posunuti 0,000e+00 mm
Uzel: 28808

1,210 mm
Uzel: 86153
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Textové pfilohy

Nazev modelu:v55_MKPvE

Nazev studie:Staticks analyza 1(-Vychozi-)

Typ obrézku: Statické posunuti Posunuti1
Meéritko deformace: 163,057

A

Produkt SOLIDWORKS pro vyudovéni.Jen pro (iely instruktiZe.

V55_MKPv8-Staticka analyza 1-Posunuti-Posunuti1

URES (mm)
1,210

1,109

| 1,008

Nazev

Typ

Min

Max

Pomérna deformace1

ESTRN: Ekvivalentni pomérna
deformace

4,76%9e-09
Element: 15453

4,349e-04
Element: 2288

Nazev modelu:V55_MKPvE

Nézev studie:Statickd analyza 1(-Vychozi-)
Typ obrazku: Statické pomérné deformace Pomérna deformace

Méritko deformace: 163,057

A

V55_MKPv8-Staticka analyza 1-Pomérna deformace-Pomérna deformace1

Produkt SOLIDWORKS pro vyuovéani. Jen pro (iely instruktaze.

ESTRN
3,518e-04
3,225e-04

L 2,932e-04
- 2,63%-04

. 2,346e-04

=

2,052e-04
1,759e-04
1,466e-04
1.173e-04
. 8,797e-05
5,865e-05
2,933e-05

4,769e-09

Nazev

Typ

Posunuti1{1}

Deformovany tvar
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