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A.1 Identifikačné údaje   

A.1.1    Údaje o stavbe 

Názov stavby:   Galerie v Praze 2 

Miesto objektu:   Nové Město, Praha 2, Zítkovy sady 

Účel objektu:   Galéria s kaviarňou 

Charakter stavby:  Novostavba 

Stupeň dokumentácie: Dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP)  

 A.1.2    Údaje o stavebníkovi 

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, Thákurova 9, Praha 6, 160 00 

 A.1.3    Údaje o spracovávateľovi projektovej dokumentácie 

Ateliér:   ateliér Krátký_Marques 

Vypracoval:   Patrícia Olešová 

Vedúci projektu:  doc. Ing. Arch. Vladimír Krátký 

 

Konzultant architektonicko-stavebnej časti:  Ing. Marcela Koukolová 

Konzultant stavebne konštrukčného riešenia: doc. Ing. Karel Lorenz, CSc. 

Konzultant požiarne bezpečnostného riešenia: doc. Ing. Daniela Bošová Ph.D. 

Konzultant technického zariadenia budov:  doc. Ing. Antonín Pokorný, CSc. 

Konzultant realizácie stavieb:   Ing. Radka Pernicová, Ph.D. 

Konzultant interiérovej časti:    doc. Ing. Arch. Vladimír Krátký 

Dátum spracovania:     akademický rok 2021 / 2022 

A.2 Členenie stavby na objekty a technické a technologické zariadenia 

Zoznam SO: 

SO 01 HRUBÉ TERENNÉ ÚPRAVY 
SO 02 GALÉRIA 
SO 03 VODOVODNÁ PRÍPOJKA 
SO 04 KANALIZAČNÁ PRíPOJKA 
SO 05 SLABOPRÚD 
SO 06 SILNOPRÚD 
SO 07 PLYNOVODNÁ PRÍPOJKA 
SO 08 SCHODISKO 
SO 09 CHODNÍK 
SO 10 PARKOVANIE 
SO 11 ČISTÉ TERENNÉ ÚPRAVY 

A.3 Zoznam vstupných podkladov 

Hlavným podkladom pre spracovanie bakalárskej práce bola architektonická štúdia 
vypracovaná v piatom semestri bakalárskeho štúdia.  
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B.1 Popis územia stavby   

B.1.1    Charakteristika územia a stavebného pozemku 

Navrhovaná Galéria sa nachádza na Prahe 2 v Novém Měste. Parcela 2439, na ktorej sa 
objekt nachádza, je na rozhraní Rašínovho nábřeží a ulice Dřevná.  

Objekt žiadnou stenou nesusedí s inými budovami. Všetky okolité budovy sú 
v minimálnom odstupe 15 m. V okolí objektu je navrhnutý park pre verejnosť, verejná 
komunikácia a chodníky pre pešiu prevádzku. 

Na riešenom území prevažuje navážka hlinito-piesčitá do hĺbky -8,30 m. Územie je 
nezastavené, nachádza sa tu park. Stavebný pozemok je obdĺžnikového tvaru, vymedzený 
Rašinovým nábrežím, ulicou Dřevná, námestím pod Emauzy a Palackého Námestím. 

 B.1.2    Údaje o súlade s územne plánovacou dokumentáciou 

Stavba nebola prejedávaná v predchádzajúcom stupni riadenia.  

 B.1.3    Zoznam a závery prevedených prieskumov a rozborov 

 Geologické podmienky boli určené z archívneho zvislého vrtu HMG-506 [719053] 
Českej geologickej služby do hĺbky -10,000 m v nadmorskej výške 194,73 m n.m. Bpv. 
Hladina podzemnej vody je v hĺbke -7,17 m. Druh hladiny je ustálený.  

 B.1.4    Požiadavky na rúbanie drevín 

Na pozemku sa nachádza park, ktorý bude odstránený. Po stavbe bude vegetácia 
upravená podľa návrhu parku. 

 B.1.5    Územne technické podmienky 

Objekt je napojený na vodovod, jednotnú kanalizáciu a elektrinu z východnej strany a 
na plyn zo západnej strany. Prípojky sa nachádzajú priamo na pozemku. Vodovodná prípojka 
do objektu vstupuje priamo do kotolne. Vodomerná sústava a hlavný uzáver vody sú 
umiestnený za vstupom vodovodnej prípojky do objektu. Dažďová a splašková kanalizácia je 
oddelene zvedená pomocou kanalizačnej sústavy do jednotného kanalizačného rádu. 
Kanalizačná prípojka je navrhnutá z PVC, DN 200 mm a je vedená v spáde 3% ku verejnému 
rádu. Prípojková skriňa s hlavným ističom pre silnoprúd a slaboprúd je umiestnená pred 
vstupom do budovy z severnej strany  vsadená do obvodovej steny. Hlavný domoví rozvádzač 
je umiestnený v 1.PP. Hlavný uzáver plynu je umiestnený vedľa elektrickej prípojkovej 
skrine, taktiež vsadený do obvodovej steny. 

B.1.6    Zoznam pozemkov podľa katastru nehnuteľností, na ktorých sa stavba 
nachádza 

Pozemky riešeného územia stavby 

Parcelné 
číslo 

Katastrálne 
územie 

LV Výmera 
[m2] 

Druh 
pozemku 

Vlastnícke 
právo 

2439 Nové Město 
[727181] 

1275 6 458 Ostatní 
plocha 

Hlavné 
mesto Praha 

2440 Nové Město 
[727181] 

1143 1 726 Ostatní 
plocha 

Hlavné 
mesto Praha 

B.2 Celkový popis stavby 

 B.2.1 Účel užívania stavby, základné kapacity funkčných jednotiek 

Objekt je novostavba a navrhnutý ako trvalá stavba. Účelom budovy je galéria s kaviarňou. 
Objekt má 1 podzemné a 3 nadzemné podlažia. Výška atiky je 17,500 m. 

 Plocha pozemku:  8 184 m2 

 Obostavený priestor: 23 601, 865 m2 

 Zastavaná plocha: 1 231,68 m2 

Úžitná plocha:  3 867,4 m2 

 Úžitná plocha nadzemných podlaží:  2 883,25 m2  

 Úžitná plocha podzemného podlažia: 984,15 m2  

 B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické riešenie 

Kultúrna stavba je navrhovaná do centra parku Zítkovy sady. Pri vzniku tejto stavbe je 
navrhnuté aj nové urbanistické rozloženie parku. Išlo hlavne o prepojenie Palackého námestia 
a Námestia pod Emauzy. Pri návrhu vznikli okolo objektu trávnaté plochy určené na oddych. 
Stromová zástavba od nábrežia Vltavy oddeľuje park od rušnej ulice. Priestor okolo objektu je 
vydláždený. Hlavný vstup do galérie otočený na sever je priamo na ose novo navrhnutého 
exteriérového schodiska, ktoré spája Palackého Námestie so Zítkovými sadmi.  

 Parcela je dostupná zo všetkých svetových strán pešou chôdzou, ale iba z južnej 
a západnej aj dopravnými prostriedkami.  

 Galéria Architektúry je tvarovaná do veľkej valcovej plochy, ktorú podopierajú šikmé 
stĺpy do tvaru X. Táto budova s tromi nadzemnými podlažiami poskytuje ľuďom nie len 
kultúrny zážitok z vystavovaných diel, ale taktiež aj z budovy samotnej. Hviezdicový tvar 
svetlíku nad centrálnym schodiskom, strešné svetlíky pozdĺž obvodovej steny na najvyššom 
podlaží alebo špecifické otvory veľkosti tehly na fasáde, cez ktoré taktiež preniká svetlo, sú 
ukážkou a zároveň dominantou celej budovy. 

Celá budova sa nesie v duchu pohľadového betónu. Obvodovú stenu v prvom 
nadzemnom podlaží tvorí ľahký obvodový plášť, v druhom a treťom nadzemnom podlaží je to 
prevetraná tehlová fasáda.   

 B.2.3 Bezbariérové riešenie stavby 

Objekt je navrhnutý pre bezbariérové užívanie. Bezbariérový vstup do ktorejkoľvek verejnej 
časti galérie je možný vďaka výťahom so šírkou dverí 1 050 mm. Manipulačný priestor pred 
výťahom splňuje požiadavku 1 500 x 1 500 mm. Všetky komunikačné chodby a priestory 
umožňujú otočenie invalidného vozíčka. Vstupy do objektu sú navrhnuté do veľkoryso 
dostatočnej šírky.  

 B.2.4 Bezpečnosť pri užívaní stavby 

Stavba splňuje technické požiadavky na výstavbu a bude vystavaná z certifikovaných 
materiálov a výrobkov. Konštrukcia a mechanická odolnosť bude odpovedať spôsobu 



používania danej stavby. Elektrické inštalácie – zariadenia pre vnútorné a vonkajšie rozvody 
elektrickej energie a elektrické zariadenia budú navrhnuté, vyrobené, odborne preverené 
a vyskúšané pred uvedením do prevádzky.  

 B.2.5 Základná charakteristika objektov 

Konštrukčný systém objektu je kombinovaný – stĺpový konštrukčný systém a stenový, 
vyrobený z monolitického železobetónu.  

Objekt je založený na základovej doske o hrúbke 600 mm. Hrúbka stien je 250 a 300 
mm. Železobetónové stĺpy majú kruhový pôdorys o priemere 400 mm. Stropná doska má 
hrúbku 420 mm.  

Konštrukčná výška jednotlivých podlaží je rôzna. V 1.PP je k.v. 4 m, v 1.NP je k.v. 5 
m, v 2.NP je k.v. 5,5 m a 3.NP je k.v. 6  m. 

Schodiská v objekte sú železobetónové monolitické. 

Pre celý nosný systém je navrhnutý betón triedy C25/30 a oceľ B500B. 

Stavebná jama je tvorená záporovým pažením. Z ohľadom na geologické podloženie 
je stavba založená na základovej doske. Základová spára leží v hĺbke -5,975 m. 

Zvislé nosné konštrukcie 

 Železobetónové steny majú hrúbku 250 mm a 300 mm. Vnútri dispozície sa nachádza 
päť kruhových stĺpov o priemere 400 mm. V 1.NP po obvode sú navrhnuté stĺpy v tvare X. 
Priemer jedného stĺpu je 300 mm. Osy stĺpov sú od seba rozmiestnené v uhle 18°. Konštrukcie 
sú navrhnuté z monolitického železobetónu C25/30, použitá oceľ je triedy B500B. 

 Povrchová úprava zvislých nosných konštrukcií je buď konštrukčný alebo pohledový 
betón vo výstavných priestoroch, chodbách, technických miestnostiach, schodiskách, 
keramická dlažba na záchodoch a kuchynke, šťuková omietka v kaviarni a administratívnych 
priestoroch. 

Vodorovné nosné konštrukcie 

 Horizontálne nosné konštrukcie sú tvorené monolitickým železobetónovými doskami 
o hrúbke 420 mm, ktoré sú pnuté obojsmerne. Sú podopierané železobetónovými stenami 
a stĺpmi. Najväčší rozpon je v 10,3m. 

 Podhľady sú navrhnuté zo sadrokartónových podhľadov Knauf hrúbky 12,5 mm. 

 Nášľapné vrstvy podláh sú poväčšine z cementovej sterky, na záchode a v kaviarni je 
navrhnutá keramická dlažba, v administratívnych priestoroch je navrhnuté marmoleum. Strecha 
je nepochodzá  s hrúbkou 772 mm. 

Ostatné nosné konštrukcie 

 Hlavné schodisko v objekte je dvojramenné železobetónové konzolové monolitické 
s polkruhovým pôdorysom. Schodiská CHUC A sú taktiež dvojramenné železobetónové 
monolitické, s medzipodestami votknutými do bočných stien. 

 

Mechanická odolnosť a stabilita 

Všetky navrhnuté prvky odpovedajú požiadavkám na mechanickú odolnosť a stabilitu.  

 B.2.6 Základná charakteristika technických a technologických zariadení 

Vetranie a vzduchotechnika 

Celý objekt je vetraný nútene pomocou centrálnej vzduchotechniky. Vo výstavných 
a úložných priestoroch je nutné držať stálu vlhkosť. Pre tieto priestory je navrhnutá klimatizační 
jednotka s úpravou vlhkosti vzduchu. Strojovňa vzduchotechniky sa nachádza v 1.PP. Čerstvý 
vzduch je privedený zo strechy. Odpadný vzduch je rekuperován v strojovni vzduchotechniky 
a potom následne taktiež odvádzaný na strechu. Celý objekt je vykurovaný a chladený taktiež 
pomocou vzduchotechniky. Sú navrhnuté dve chladiace veže klimatickej jednotky umiestnené 
na strechu. Klimatizačná jednotka je umiestnená v kotolni v 1.PP. 

 Hlavné horizontálne rozvody sú vedené v 1.PP pod stropom v strojovni 
vzduchotechniky a kotolni. Vertikálne rozvody sú umiestnené v inštalačnej šachte. 

 Požiarne vetranie pre CHUC typu A je riešené prívodom vzduchu zo strechy a odvodom 
vzduchu pomocou vzduchotechniky.  

 Vzhľadom na oslnenie, klíma a ďalšie faktory, je nižšie uvedený návrh a výpočet 
vzduchotechniky iba predbežný. Po započítaní vedľajších faktorov sa návrh VZT jednotky 
môže líšiť. 

Vykurovanie 

Pre vykurovanie sú navrhnuté 2 kondenzačné plynové kotle s výkonom 95 kW 
s možnosťou ohrevu vody v zásobníku. Kotol a zásobník budú umiestené v kotolni v 1.PP. 
Spaliny sú odvádzané pomocou komínu umiestneného v blízkosti oboch kotlov. Komín 
vyvádza spaliny rovno na strechu.  

 V 1.PP a v 1.NP sú podlahovým kúrením vykurované záchody. Ostatné priestory sú 
vykurované aj chladené pomocou vzduchotechnických jednotiek (jedna vzduchotechnická 
jednotka na jedno podlažie) pre efektívne vykúrenie veľkých priestorov. 

Vodovod 

Prípojka vody je napojená na verejný vodovodný rád vedúci z východnej strany od 
objektu. Do objektu vstupuje priamo do kotolne. Vodomerná sústava a hlavný uzáver vody sú 
umiestnený za vstupom vodovodnej prípojky do objektu. Vnútorný vodovod je navrhnutý 
z plastu s izoláciou. Zvislé rozvody sú vedené v inštalačných šachtách. V objekte je rozvedená 
studená a teplá. Teplá voda je pripravovaná v zásobníkoch teplej vody umiestených v 1.PP 
v kotolni.  

 V 1.PP je vyhradená miestnosť pre nádrž stabilného hasiaceho zariadenia. Rozvody 
požiarneho potrubia sú vedené pod stropom. Zvislé požiarne potrubie je umiestnené 
v inštalačnej šachte.  

 

 



Kanalizácia 

Dažďová a splašková kanalizácia je oddelene zvedená pomocou kanalizačnej sústavy 
do jednotného kanalizačného rádu. Kanalizačná prípojka je navrhnutá z PVC, DN 200 mm a je 
vedená v spáde 3% ku verejnému rádu. 

Silové rozvody 

Prípojková skriňa s hlavným ističom pre silnoprúd a slaboprúd je umiestnená pred 
vstupom do budovy z severnej strany  vsadená do obvodovej steny. Hlavný domoví rozvádzač 
je umiestnený v 1.PP. Naň sú napojené rozvody do podružných patrových rozvádzačov.  

 V prípade požiaru má budova navrhnutý záložný zdroj energie UPC, umiestnený na 
medzipodeste schodiska v 1.PP. 

Plynovod 

 Plynová prípojka je napojená na objekt zo západnej strany. Hlavní uzáver plynu je 
vsadený do obvodovej steny v exteriéry vedľa hlavného vstupu. Plynové potrubie ďalej 
prechádza do prvého nadzemného podlažia do plynových kondenzačných kotlov. Prechod 
trubiek cez konštrukcie je zabezpečený chráničkami. 

Odpadové hospodárstvo 

Nádoby na odpad sú umiestnené v suteréne objektu a sú prístupné nákladným výťahom. 

 B.2.7 Požiarne bezpečnostné riešenie stavby 

Konštrukčný systém objektu je z požiarneho hľadiska nehorľavý – DP1, jedná sa 
o monolitickú železobetónovú konštrukciu. Nosný systém je kombinovaný - ŽB stĺpy, ŽB steny 
a ŽB stropná doska. Obvodové steny prvého poschodia sú tvorené ľahkým skleneným 
obvodovým plášťom. Druhé a tretie nadzemné podlažia je tvorené ťažkým obvodovým 
plášťom z tehál, zateplené minerálnymi vláknami.  

 Konštrukčná výška jednotlivých podlaží je rôzna. V 1.PP je k.v. 4 m, v 1.NP je k.v. 5 
m, v 2.NP je k.v. 5,5 m a 3.NP je k.v. 6  m. Požiarna výška objektu je 10,5 m.   

 Stavba je rozdelená na 32 požiarnych úsekov. Najväčší požiarny úsek má plochu 385,57 
m2. 

 
Podlažie 

 
Kategória 

 
Funkcia 

 
Označenie 

 
Plocha 

[m2] 

Požiarne 
zaťaženie 

pv 
[kg/m2] 

 
SPB 

1.PP Chránené únikové cesty   
CHUC A A-P01.01/N03 - II 51,6 X II   
CHUC A A-P01.02/N03 - II 51,6 X II  

Nechránené únikové cesty   
Chodba P01.01 - I 111,3 1,698 I  

Požiarne úseky   
Toalety P01.02 - I 91,46 4,624 I   
Strojovňa VZT P01.03 - I 57,07 10,746 I   
Kotolňa P01.04 - I 51,95 10,746 I 

  
Technická miestnosť P01.05 - I 11,38 1,91 I   
Sprinklerovňa P01.06 - I 55,46 10,746 I   
Odpadkové 
hospodárstvo 

P01.07 - I 39,21 14,479 I 
  

Úložné priestory P01.08 - IV 55,31 78,804 IV   
Serverovňa P01.09 - II 55,31 26,268 II   
Úložné priestory P01.10 - IV 139,4 84,051 IV   
Úložné priestory P01.11 - IV 197,9 84,051 IV  

Šachty   
Výťahová šachta Š-P01.01/N03 - III 8,35 X III   
Výťahová šachta Š-P01.02/N03 - II 6,89 X II 

  Šachta TZB Š-P01.04/N03 - I 0,15 X I 
  Šachta TZB Š-P01.05/N03 - I 0,15 X I 
  Šachta TZB Š-P01.06/N03 - I 0,44 X I 

1.NP Chránené únikové cesty   
CHUC A A-P01.01/N03 - II 94,45 X II   
CHUC A A-P01.02/N03 - II 84,06 X II  

Nechránené únikové cesty   
Átrium N01.01 /N03- I 227 1,769 I   
Chodba N01.02 - I 43,04 2,42 I  

Požiarne úseky   
Kaviareň a 
príslušenstvo 

N01.03 - II 140,6 27,73 II 
  

Zasadacia miestnosť + 
WC 

N01.04 - I 45,8 14,58 I 
  

Kancelária N01.05 - I 8,94 14,3 I   
Kancelária N01.06 - II 13,88 17,64 II   
Kancelária N01.07 - II 13,88 17,64 II   
Kuchynka N01.08 - II 21,82 8,06 I   
Šatňa (zamestnanci) N01.09 - I 15 4,2 I   
Šatňa (návštevníci) N01.10 - I 12,45 33 III   
Výstavný priestor N01.11 - III 87,72 10,725 I  

Šachty   
Výťahová šachta Š-P01.01/N03 - III 8,35 X III   
Výťahová šachta Š-P01.02/N03 - II 6,89 X II   
Šachta TZB Š-N01.03/N03 - I 12,49 X I 

  Šachta TZB Š-P01.04/N03 - I 0,15 X I 
  Šachta TZB Š-P01.05/N03 - I 0,15 X I 
  Šachta TZB Š-P01.06/N03 - I 0,44 X I 

2.NP Chránené únikové cesty   
CHUC A A-P01.01/N03 - II 54,67 X II   
CHUC A A-P01.02/N03 - II 54,67 X II  

Nechránené únikové cesty   
Átrium N02.01 /N03- I 152 1,769 I  

Požiarne úseky   
Výstavný priestor N02.02 - II 348,8 16,218 II   
Výstavný priestor N02.03 - II 385,6 16,218 II 



 
Šachty   

Výťahová šachta Š-P01.01/N03 - III 8,35 X III   
Výťahová šachta Š-P01.02/N03 - II 6,89 X II   
Šachta TZB Š-N01.03/N03 - I 12,49 X I 

  Šachta TZB Š-P01.04/N03 - I 0,15 X I 
  Šachta TZB Š-P01.05/N03 - I 0,15 X I 
  Šachta TZB Š-P01.06/N03 - I 0,44 X I 

3.NP Chránené únikové cesty   
CHUC A A-P01.01/N03 - II 54,67 X II   
CHUC A A-P01.02/N03 - II 54,67 X II  

Nechránené únikové cesty   
Átrium N03.01 /N03- I 152 1,769 I  

Požiarne úseky   
Výstavný priestor N03.02 - I 348,8 14,025 I   
Výstavný priestor N03.03 - I 385,6 14,025 I  

Šachty   
Výťahová šachta Š-P01.01/N03 - III 8,35 X III   
Výťahová šachta Š-P01.02/N03 - II 6,89 X II   
Šachta TZB Š-N01.03/N03 - I 12,49 X I 

  Šachta TZB Š-P01.04/N03 - I 0,15 X I 
  Šachta TZB Š-P01.05/N03 - I 0,15 X I 
  Šachta TZB Š-P01.06/N03 - I 0,44 X I 

  

Stanovenie požiarnej odolnosti stavebných konštrukcií 

Položka Typ konštrukcie Poznámka SPB Požadovaná 
požiarna odolnosť 

1 Požiarne steny, stĺpy a stropy PP I 30 DP1    
II 45 DP1    

IV 90 DP1   
NP I 15 +    

II 30 +    
III 45 +   

Posledné NP I 15 +    
II 15 + 

2 Požiarne uzávery otvorov PP I 15 DP1    
II 30 DP1    

IV 45 DP1   
NP I 15 DP3    

II 15 DP3    
III 30 DP3   

Posledné NP I 15 DP3    
II 15 DP3 

3a Obvodové steny zaisťujúce stabilitu 
objektu 

PP I 30 DP1 
   

II 45 DP1 

   
IV 90 DP1   

NP II 30 +   
Posledné NP I 15 +    

II 15 + 
3b Obvodové steny nezaisťujúce stabilitu 

objektu 
NP I 15 + 

   
II 15 +    

III 30 + 
4 Nosné konštrukcie striech Posledné NP I 15 DP1    

II 15 DP1 
5 Nosné konštrukcie vnútri PÚ PP I 30 DP1    

IV 90 DP1   
NP I 15   
Posledné NP I 15 

6 Nosné konštrukcie mimo objektu NP I 15    
II 15    

III 15 
7 Nosné konštrukcie vnútri PÚ 

nezaisťujúce stabilitu objektu 
X X X 

8 Nenosné konštrukcie vnútri PÚ PP I X   
NP I X    

II X 
9 Konštrukcie schodov vnútri PÚ, ktoré 

nie sú súčasťou CHUC 
NP - posledné 
NP 

I X 

10b1 Šachty výťahov a TZB - požiarne deliace 
konštrukcie 

PP - posledné 
NP 

I 30 DP2 
   

II 30 DP2    
III 30 DP1 

10b2 Šachty výťahov a TZB - požiarne 
uzávery otvorov 

PP - posledné 
NP 

I 15 DP2 
   

II 15 DP2    
III 15 DP1 

 

Skutočná požiarna odolnosť navrhnutých konštrukcií: 

Zvislé nosné konštrukcie: 

Obvodové a vnútorné nosné konštrukcie sú železobetónové hrúbky 200 – 300 mm, 
obvodová stena je zateplená minerálnou vlnou. 

Železobetónové steny – krytie 25 mm - REI 90 DP1 - vyhovuje 

Železobetónové stĺpy – krytie 55 mm - REI 120 DP1 – vyhovuje 

Vodorovné nosné konštrukcie: 

Stropná železobetónová doska hrúbky 420 mm – krytie 25 mm - REI 120 DP1 – 
vyhovuje 

 



Zvislé nenosné konštrukcie: 

 Pórobetónové priečky 200 mm – EI 120 DP1 – vyhovuje 

 Ľahký obvodový plášť – hliníkový systém – EW 60 DP1– vyhovuje 

Inštalačné a výťahové šachty: 

Inštalačné a výťahové šachty sú rozdelené na samostatné požiarne úseky, sú zaradené 
do I, II, III SPB.  

 Železobetónové nosné steny – krytie 10 mm - REI 30 DP1 – vyhovuje 

Požiarne uzávery otvorov: 

Požiarne uzávery sú navrhnuté tak aby vyhoveli požiadavkám vyplývajúcim z návrhu. 

Požiarne pásy: 

Tepelná izolácia objektu je tvorená z dosiek z minerálnej vlny. Od susedného domu je 
objekt vzdialený minimálne 10 m. Celá skladba je klasifikovaná ako DP1. Požiarne pásy o šírke 
min. 900 mm nie sú na tomto objekte požadované. 

Konštrukcia strechy, strešný plášť: 

Nie je nutné aby strešný plášť mal požiarnu odolnosť, z dôvodu, že leží na konštrukcii 
stropu s požiarnou odolnosťou. 

 

Evakuácia, stanovenie druhu a kapacity únikových ciest 

 
 

PÚ 

 
 

m2 

 
Položka v 

tab. 1 

 
 

[m2/os.] 

Počet 
osôb 
podľa 

[m2/os.] 

Súčiniteľ 
násobiaci 

počet 
osôb 

podľa PD 

 
 

E 

Kaviareň a príslušenstvo 122,65 7.1.1 1,4 88 X 88 
Kancelária 8,94 1.1.1 5 2 X 2 
Kancelária 13,88 1.1.1 5 3 X 3 
Kancelária 13,88 1.1.1 5 3 X 3 
Zasadacia miestnosť + 
WC 

23,95 1.2 1,5 16 X 16 

Výstavný priestor 87,72 3.5 a) 2 44 X 44 
Výstavný priestor 348,81 3.5 b) 5 70 X 70 
Výstavný priestor 385,57 3.5 b) 5 78 X 78 
Výstavný priestor 348,81 3.5 b) 5 70 X 70 
Výstavný priestor 385,57 3.5 b) 5 78 X 78 

Celkom: 452 
 

Medzné dĺžka pre chránenú únikovú cestu typu A je 56,65 < 120 m (maximálna medzní 
dĺžka CHUC typu A). Medzné dĺžky pre nechránené únikové cesty sú uvedené v nasledujúcej 
tabuľke. 

Podlažie Označenie PÚ SPB Medzná dĺžka ÚC tab. 
[m] 

Skutočná dĺžka 
[m] 

 

1.PP P01.01 - I I 30 11,72 VYHOVUJE 
1.NP N01.01 /N03- I I 35 20,1 VYHOVUJE  

N01.02 - I I 35 13,02 VYHOVUJE 
2.NP N02.01 /N03- I I 35 22,32 VYHOVUJE 
3.NP N03.01 /N03- I I 35 22,32 VYHOVUJE 

 

Šírka únikových ciest – posúdenie kritického miesta 

KM1, KM2 -> átrium, I. SPB, 3.NP, po rovine 

KM3, KM4 -> átrium, I. SPB, 2.NP, po rovine 

 K = 140 

 E = 74 

 s = 1 

u =  ∗  =  ∗  = 0,529 -> 1 únikový pruh 

Požadovaná šírka schodiska – 1 * 55 cm = 55 cm 

Navrhnutá šírka schodiska – 220 cm 

55 cm  < 220 cm ................ VYHOVUJE 

KM5, KM6 -> CHUC A, II. SPB, 2.NP, po schodoch dole 

 K = 120 

 E = 148 

 s = 1 

u =  ∗  =  ∗  = 1,23 -> 1,5 únikového pruhu 

Požadovaná šírka schodiska – 1,5 * 55 cm = 82,5 cm 

Navrhnutá šírka schodiska – 220 cm 

82,5 cm  < 220 cm ................ VYHOVUJE 

KM7 -> CHUC A, II. SPB, 1.NP, po rovine 

 K = 160 

 E = 192 

 s = 1 

u =  ∗  =  ∗  = 1,2 -> 1,5 únikového pruhu 

Požadovaná šírka schodiska – 1,2 * 55 cm = 82,5 cm 



Navrhnutá šírka schodiska – 220 cm 

82,5 cm  < 220 cm ................ VYHOVUJE 

Vymedzenie požiarne nebezpečného priestoru, výpočet odstupových vzdialeností 

Vzhľadom ku charakteru obvodových konštrukcií (materiály triedy A1, ťažký 
obvodový plášť DP1 a plošne inštalované SHZ) splňuje plášť budovy vlastnosti požiarne 
neotvorenej plochy a nie je nutné posudzovať odstupové vzdialenosti a požiarne nebezpečný 
priestor. 

Spôsob zabezpečenia stavby požiarnou vodou 

Vonkajšie odberové miesto požiarnej vody je vo vzdialenosti cca 19 m východne – 
podzemný požiarny hydrant. Nádrž pre SHZ je umiestnená v sprinklerovni, v 1.PP. Vnútorné 
hydranty nie sú v závislosti na SHZ navrhované. 

Stanovenie počtu, druhu a rozmiestnenie hasiacich prístrojov 

 

 

 
Úsek 

 
Funkcia 

 
Označenie 

Plocha 
-         

S [m2] 

Plocha  
celkového 

úseku 

 
a 

 
c3 

 
nr 

 
NHJ 

 
PHP 

 
HJ1 

 
NPHP 

 
Počet 

1 Chodba P01.01 - I 111,28 168,35 0,8 0,5 1,31 7,86 13A 5 1,57 2  
Strojovňa VZT P01.03 - I 57,07 

 
0,9 0,5 

      

2 Kotolňa P01.04 - I 51,95 51,95 0,9 0,5 X X 55B 3 X 1 
3 Technická 

Miestnosť 
P01.05 - I 11,38 106,05 0,8 0,5 1,04 6,24 27A 9 0,69 1 

 
Sprinklerovňa P01.06 - I 55,46 

 
0,9 0,5 

      
 

Odpadkové 
hospodárstvo 

P01.07 - I 39,21 
 

0,7 0,5 
      

4 Úložné 
priestory 

P01.08 - 
IV 

55,31 110,62 1,1 0,5 1,17 7,02 27A 9 0,78 1 
 

Serverovňa P01.09 - II 55,31 
 

1,1 0,5 
      

5 Úložné 
priestory 

P01.10 - 
IV 

139,42 139,42 1,1 0,5 1,31 7,86 27A 9 0,87 1 

6 Úložné 
priestory 

P01.11 - 
IV 

197,86 197,86 1,1 0,5 1,56 9,36 27A 9 1,04 2 

7 Átrium N01.01 
/N03- I 

227 227 0,8 0,55 1,5 9 13A 5 1,8 2 

8 Kaviareň a 
príslušenstvo 

N01.03 - II 140,56 140,56 1,13 0,5 1,34 8,04 27A 9 0,89 1 

9 Chodba N01.02 - I 43,04 174,81 0,8 0,5 1,25 7,5 27A 9 0,83 1  
Zasadacia 
miestnosť + 
WC 

N01.04 - I 45,8 
 

0,9 0,5 
      

 
Kancelária N01.05 - I 8,94 

 
0,98 0,5 

      
 

Kancelária N01.06 - II 13,88 
 

0,98 0,5 
      

 
Kancelária N01.07 - II 13,88 

 
0,98 0,5 

      
 

Kuchynka N01.08 - I 21,82 
 

1,05 0,5 
      

 
Šatňa 
(Zamestnanci) 

N01.09 - I 15 
 

0,7 0,5 
      

 
Šatňa 
(Návštevníci) 

N01.10 - 
III 

12,45 
 

1,1 0,5 
      

10 Výstavný 
priestor 

N01.11 - I 87,72 87,72 1,1 0,5 1,04 6,24 27A 9 0,69 1 

11 Átrium N02.01 
/N03- I 

152 152 0,8 0,55 1,23 7,38 13A 5 1,47 2 

12 Výstavný 
priestor 

N02.02 - II 348,81 348,81 1,06 0,5 2,04 12,2 27A 9 1,36 2 

13 Výstavný 
priestor 

N02.03 - II 385,57 385,57 1,06 0,5 2,14 12,8 27A 9 1,43 2 

14 Átrium N03.01 
/N03- I 

152 152 0,8 0,55 1,23 7,38 13A 5 1,47 2 

15 Výstavný 
priestor 

N03.02 - I 348,81 348,81 1,1 0,5 2,08 12,5 27A 9 1,38 2 

16 Výstavný 
priestor 

N03.03 - I 385,57 385,57 1,1 0,5 2,18 13,1 27A 9 1,45 2 



Posúdenie požiadaviek na zabezpečenie stavby požiarne bezpečnostnými zariadeniami 

V budove je inštalované samočinné hasiace zariadenie (vysokotlakové sprinklery 
a plynové hasenie). Budova je vetraná umelou vzduchotechnikou. ZOKT je potreba iba 
v únikových cestách typu A. Pre zhromažďovacie priestory nie je nutné využitie ZOKT, ku 
evakuácii osôb dôjde skôr ako dôjde ku zadymeniu akumulačnej vrstvy. Pre zaistenie dodávky 
elektrickej energie v prípade odstávky počas požiaru je nutné zrealizovať v budove UPS. 

Zhodnotenie technických zariadení stavby 

Evakuačné schodiská sú vybavené núteným vetraním s odvodom vzduchu na strechu. 
Jednotlivé PÚ sú taktiež odvetrávané pomocou vzduchotechniky s vývodmi na strechu. Všetky 
priestupy inštalácií a šachiet požiarnymi úsekmi sú opatrené požiarnymi bezpečnostnými 
klapkami. 

Stanovenie požiadaviek pre hlásenie požiaru a záchranných prác 

V objekte nemusia byť podľa ČSN 73 0802 – 12.4.4 e (vybavenie objektu SHZ) 
zriadené nástupné plochy. Prístup k zariadeniam potrebným pre požiarny zásah je zaistený. 
Prístupnosť pre požiarne vozidla je zaistená z juhu z ulice Dřevná. V blízkosti hlavného vstupu 
sú umiestnené OPPO (obslužné pole požiarnej ochrany), CS (central stop), TS (total stop) 
a KTPO (kľúčový trezor požiarnej ochrany). 

 B.2.8 Zásady hospodárenia s energiami 

Stavba odpovedá predpisom a normám, týkajúcich sa úspor energií a ochrany tepla. Je 
navrhovaná ako energeticky hospodárna s vhodnou tepelnou izoláciou obvodového a strešného 
plášťa a vhodnou rámovou konštrukciou s izolačným dvojsklom. 

 B.2.9 Hygienické požiadavky na stavby 

Celý objekt je vetraný nútene pomocou centrálnej vzduchotechniky. Vo výstavných 
a úložných priestoroch je nutné držať stálu vlhkosť. Pre tieto priestory je navrhnutá klimatizační 
jednotka s úpravou vlhkosti vzduchu. Strojovňa vzduchotechniky sa nachádza v 1.PP. Čerstvý 
vzduch je privedený zo strechy. Odpadný vzduch je rekuperován v strojovni vzduchotechniky 
a potom následne taktiež odvádzaný na strechu.  

 B.2.10 Ochrana stavby pred negatívnymi účinkami vonkajšieho prostredia 

 Spodná stavba bude zaizolovaná modifikovanými asfaltovými pásmi. Ochrana pred 
hlukom je zaistená materiálovým riešením obvodových stien a výplňou otvorov. 

B.3 Pripojenie na technickú infraštruktúru 

 Pripojenie objektu na verejné siete technickej infraštruktúry je pomocou prípojok 
plynovodu, vodovodu, elektrickej energie a jednotnej kanalizácie. 

 Svetlosť pripojovacieho potrubia vodovodu je DN 40 mm. Kanalizačná prípojka je 
navrhnutá z PVC, DN 200 mm a je vedená v spáde 3% ku verejnému rádu. 

B.4 Dopravné riešenie 

Pozemok je prístupný z ulice drevná a Rašínovho námestí. Parkovanie je navrhnuté na 
južnej strane pozemku. Je navrhnutých 20 parkovacích miest, z toho dva pre invalidov. 

Okolo objektu je navrhnutá pešia zóna – park. 

B.5 Riešenie vegetácie a súvisiacich terénnych úprav 

Na pozemku sa nachádza park, ktorý bude odstránený. Po stavbe bude vegetácia 
upravená podľa návrhu parku. 

B.6 Popis vplyvu stavby na životné prostredie a jeho ochrana 

 Plánované využitie objektu nepredpokladá väčšie znečistenie okolia. Komunálny 
odpad je zhromažďovaný v budove a pravidelne vyvážaný. Odpad je triedený a odvážaný ku 
recyklácii. Na mieste sa podľa prieskumu nevyskytujú žiadne chránené rastliny a živočích, 
ktoré by boli stavbou ovplyvnené. 

B.7 Ochrana obyvateľstva 

 Počas výstavby bude stavenisko oplotené a dobre značené výstražnými značeniami. 
Pri vjazde na stavenisko bude vrátnica, ktorá zabráni vstupu nepovolaným osobám. 

B.8  Zásady organizácie výstavby 

Charakteristika staveniska 

Lokalita - Stavenisko je ohraničené ulicou Dřevná, Rašínovým nábrežím a námestím 
Pod Emauzy.  

Terén - Povrch Zitkových sadov bude zrovnaný a prepojený honosným schodiskom 
spájajúcim stavbu s Palackým námestím. Prevýšenie týchto dvoch parcel je 5 metrov. Na území 
Palackého námestí sa nachádza socha Jána Palackého, ktorá bude premiestnená do stredu 
námestia, a stromy, ktoré budú odstránené. Na Zitkových sadoch sa nachádza zeleň, ktorá bude 
počas stavebných prác odstránená, a následne pri dokončovacích prácach stavby bude 
vybudovaný nový  park zo zelenými plochami.  

Prístup - Komunikácia na stavenisku sa napája na ulicu Dřevná.  

Ochranné pásmo - Na území Zitkove sady sa nachádza ochrana archeologického pásma, 
z dôvodu existencie základov stredovekého kostola sv. Jána Krstiteľa s pohrebiskom. 

Návrh postupu výstavby objektu, vplyv provádení stavby na okolie 

Číslo SO Popis SO Technologická etapa KVS 
SO 02 Galéria Zemné konštrukcie Stavebná jama – 

ručne ťažená, za 
použitia záporového 
paženia 

  Základové 
konštrukcie 

ŽB základové pásy, 
monolit 

   ŽB základové patky, 
monolit 

  Hrubá spodná stavba ŽB kombinovaný 
systém – monolit 

   ŽB steny – monolit 
   ŽB stĺpy – monolit 
   ŽB doska – monolit 



   ŽB schodisko – 
monolit 

   Budovanie prostupu 
pre prípojky TZB – 
voda, kanalizácia, 
plyn, elektrina 

  Hrubá vrchná stavba ŽB kombinovaný 
systém – monolit 

   ŽB steny – monolit 
   ŽB stĺpy - monolit 
   ŽB doska - monolit 
   ŽB schodisko - 

monolit 
  Strešná konštrukcia Jednoplášťová 

plochá strecha 
   Svetlíky 
   Vpusti 
   Hromozvody 
  Ľahký obvodový 

plášť 
Obvodová stena –
izolačné sklo 

  Úprava povrchu Murovaná fasáda  
   Kontaktný 

zatepľovací systém 
   Klempiarske prvky 
   Hromozvody 
  Hrubé vnútorné 

konštrukcie 
Rozvody TZB 

   Priečky – murované, 
porotherm, hrúbka 
200 mm  

   Omietky - 
vápenocementové 

   Hrubé podlahy – 
betónová sterka 

   Osadenie zárubní 
a okien - oceľ 

   Konštrukcia 
podhľadov 

  Dokončovacie 
konštrukcie 

Vnútorné presklené 
výplne 

   Konečné prvky TZB 
   Obklady a dlažby, 

keramické 
   Osvetlenie 
   Osadenie dverí 

 

 

 

Návrh zaistenia stavebnej jamy 

 Stavebná jama bude záporovo pažená po celom obvode stavby.  

 Stavebná jama bude vyhĺbená na úroveň –6,12 m (±0,000 = 193 m n. m.). Dno jamy 
bude vyrovnávané stabilizačným štrkovým násypom o výške 150 mm. Základová spára bude 
v úrovni -5,97 m. Jednotlivé zápory budú umiestnené v rozmedzí 2 000 mm. Paty zápor budú 
zapustené 1 500 mm pod dno stavebnej jamy. Paženie bude kotvené horninovými kotvami 
v osovej vzdialenosti 4 000 mm.  

 Hladina podzemnej vody je na úrovni - 7,17 m, nachádza sa teda pod úrovňou 
základovej spáry v dostatočnej vzdialenosti. Vďaka priepustnosti podkladu nie je nutné riešiť 
dodatočné odvodnenie stavebnej jamy. Vyťažená zemina bude skladovaná na pozemku 
a následne použitá pri úprave čistých terénnych úprav. 

Návrh trvalých záboru staveniska a väzba na dopravnú infraštruktúru 

Vnútro-staveniskové riešenie pozostáva z vyčlenených skladovacích plôch na vrchnej 
(severnej) časti  pozemku, systémom dopravy vedenej okolo stavebnej jamy a rovnakým 
systémom dopravy v stavebnej jame so zohľadnením postupu výstavby. Doprava v stavebnej 
jame bude prebiehať na základe realizovania etáp výstavby od najvzdialenejšej časti po 
najbližšiu časť k prístupovej rampe od stavebnej jamy. Komunikácia na pozemku bude slúžiť 
pre zásobovanie  a prevoz väčšieho nákladu. Pomocný žeriav je umiestnený vnútri staveniska 
s dostatočným dosahovým priemerom na spomínané komunikácie, zároveň aj na priľahlú 
hlavnú komunikáciu.  

Mimo-staveniskové riešenie pozostáva z uzavretia jedného z východov metra 
Palackého Námestí smer Zítkovy Sady Pozdĺž hranice pozemku lícujúceho ulicu Dřevná sa už 
v priestoroch pozemku vytvoria dočasné odstavné plochy pre zásobovanie, ktoré budú následne 
slúžiť ako parkovanie vjazd až priamo k budove. Na stavbu bude použitý betón od betonárky 
Betonárna Rohanský ostrov. Vzdialenej 5,9 kilometrov od pozemku.  

Pred zahájením stavby je nutné preložiť silnoprúdové vedenie elektriny tiahnuce sa cez 
pozemok. Vjazd na stavenisko je na južnej strane z ulice Dřevná. 

Ochrana životného prostredia v priebehu výstavby 

Ochrana ovzdušia  

Stavebný odpad zo stavebných materiálov z vyššou prašností bude ošetrený 
kropením pre zabránenie znečistenia ovzdušia a nánosu na okolitú zástavbu a dopravu.  

Ochrana pôdy.  

Všetky nástroje a automobily, ktoré opúšťajú stavbu, budú očistené od pôdy 
tlakovou vodou alebo mechanicky. Čistenie debnenia bude vykonané na predom 
zabezpečenej nepriepustnej zdrenážovanej ploche. Odpadná voda bude odvedená do 
samostatnej zbernej nádrže, pre zabránenie kontaminácii pôd. Obsah nádrže sa bude 
pravidelne odvádzať k likvidácii.  

Ochrana podzemných a povrchových vôd  

Ochrana pozemných komunikácií. 



Všetky automobily budú očistené v prípade použitia stavebných komunikácii, 
ktoré nie sú sprostredkované asfaltovými cestami. 

Ochrana zelene.  

Na pozemku sa nachádza park, ktorý bude odstránený. Po stavbe bude vegetácia 
upravená podľa návrhu parku. 

 Ochrana pred hlukom a vibráciami.  

Hluk zo stavby (2 metre od fasád okolitej zástavby) nesmie prekročiť hodnotu 
65 dB počas dňa. Stavba bude prebiehať pri obytných stavbách z južnej strany, preto 
budú stavebné práce možné len medzi 6:00 – 21:00. V prípade použitia hlasitých 
prístrojov alebo dlhodobému vystaveniu hluku budú pracovníci vybavený ochranou  
sluchu. V dobe svařovaní bude zaistená ochrana zraku pracovníkov ochrannými 
okuliarmi.  

Ochrana inžinierskych sietí 

Ochranné pásmo metra.  

Stavba musí byť zaistená proti  bludným prúdom (vzdialenosť metra od stavby 
je menšia ako 100 m) , vibráciám a chvenie vznikajúce prechádzajúcimi súpravami. 
Plynovod, vodovod a kanalizácia musia byť technicky zabezpečené proti havárií 
s možnými negatívnymi dôsledkami na prevádzku a zariadenie Dopravného podniku. 
Stavba musí mať odborný stavebný dozor.  

Ochrana archeologického pásma.  

Prebehol archeologický výskum. 
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D.1.1.1.1  Popis stavby 

Posudzovaným objektom je novostavba Galérie Architektúry, ktorá sa nachádza na 
Prahe 2 v Novém Měste. Parcela 2439, na ktorej sa objekt nachádza, je na rozhraní Rašínovho 
nábřeží a ulice Dřevná.  

Objekt žiadnou stenou nesusedí s inými budovami. Všetky okolité budovy sú 
v minimálnom odstupe 15 m. Parkovanie tejto budovy je navrhnuté nad zemou pozdĺž ulice 
Dřevná na južnej strane parcely. V okolí objektu je navrhnutý park pre verejnosť, verejná 
komunikácia a chodníky pre pešiu prevádzku. 

Hlavný vstup do objektu je zo severnej strany, vstup do kaviarne je z juhozápadnej 
strany, vedľajší vstup do budovy je z južnej a z východnej strany. Navrhnutý objekt má jedno 
podzemné podlažie a tri nadzemné podlažia a rozdeľuje sa na dva prevádzkovo oddelené celky 
– výstavné priestory s kaviarňou pre návštevníkov a administratívna časť pre zamestnancov. 

Na prvom poschodí objektu sa nachádza vstupná hala s recepciou, kaviareň, výstavný 
priestor, únikové schodiská, átrium, šatňa pre návštevníkov, administratíva (šatne pre 
zamestnancov, WC, kuchynka, kancelárie a zasadacia miestnosť). V podzemnom podlaží sa 
nachádza technické zázemie (TZB a VZT, sprinklerovňa, odpadkové hospodárstvo, kotolňa, IT 
technológie), úložné priestory a WC pre návštevníkov. V druhom a treťom nadzemnom podlaží 
sa nachádzajú výstavné priestory a átrium, ktoré začína v prvom podlaží a je zastrešené 
hviezdicovým svetlíkom. 

D.1.1.1.2 Dopravné riešenie 

 Pozemok je prístupný z ulice drevná a Rašínovho námestí. Parkovanie je navrhnuté na 
južnej strane pozemku. Je navrhnutých 20 parkovacích miest, z toho dva pre invalidov. 

D.1.1.1.3 Architektonické, výtvarné, materiálové, dispozičné riešenie  

 Galéria Architektúry je tvarovaná do veľkej valcovej plochy, ktorú podopierajú šikmé 
stĺpy do tvaru X. Tento objekt je zasadený do stredu parku a stal sa jeho dominantou. Hlavná 
myšlienka tejto stavby je prepojenie odpočinku v prírode, na brehu Vltavy, a umenia. Táto 
budova s tromi nadzemnými podlažiami poskytuje ľuďom nie len kultúrny zážitok 
z vystavovaných diel, ale taktiež aj z budovy samotnej. Hviezdicový tvar svetlíku nad 
centrálnym schodiskom, strešné svetlíky pozdĺž obvodovej steny na najvyššom podlaží alebo 
špecifické otvory veľkosti tehly na fasáde, cez ktoré taktiež preniká svetlo, sú ukážkou 
a zároveň dominantou celej budovy. 

 Budova je rozdelené do dvoch častí – administratívna a verejná. Polovicu prvého 
nadzemného podlažia tvoria kancelárske priestory, zvyšok tvorí kaviareň prístupná nie len 
návštevníkom galérie ale aj verejnosti, a výstavný priestor. Na druhom podlaží sa nachádzajú 
iba výstavne priestory. V prvom podzemnom podlaží sú záchody, technická časť a depozitáre. 

 Celá budova sa nesie v duchu pohľadového betónu. Obvodovú stenu v prvom 
nadzemnom podlaží tvorí ľahký obvodový plášť, v druhom a treťom nadzemnom podlaží je to 
prevetraná tehlová fasáda.   

 

 

D.1.1.1.4 Bezbariérové užívanie stavby 

 Objekt je navrhnutý pre bezbariérové užívanie. Bezbariérový vstup do ktorejkoľvek 
verejnej časti galérie je možný vďaka výťahom so šírkou dverí 1 050 mm. Manipulačný priestor 
pred výťahom splňuje požiadavku 1 500 x 1 500 mm. Všetky komunikačné chodby a priestory 
umožňujú otočenie invalidného vozíčka. Vstupy do objektu sú navrhnuté do veľkoryso 
dostatočnej šírky.  

D.1.1.1.5 Kapacita, úžitné plochy, obostavené priestory, zastavaná plocha 

 Objekt má jedno podzemné a 3 nadzemné podlažia. 

 Úžitná plocha:  3 867,4 m2 

 Obostavený priestor: 23 601, 865 m2 

 Zastavaná plocha: 1 231,68 m2 

D.1.1.1.6 Konštrukčné a stavebne technické riešenie 

Konštrukčný systém objektu je kombinovaný – stĺpový konštrukčný systém a stenový, 
vyrobený z monolitického železobetónu.  

Objekt je založený na základovej doske o hrúbke 600 mm. Hrúbka stien je 250 a 300 
mm. Železobetónové stĺpy majú kruhový pôdorys o priemere 400 mm. Stropná doska má 
hrúbku 420 mm.  

Konštrukčná výška jednotlivých podlaží je rôzna. V 1.PP je k.v. 4 m, v 1.NP je k.v. 5 
m, v 2.NP je k.v. 5,5 m a 3.NP je k.v. 6  m. 

Schodiská v objekte sú železobetónové monolitické. 

Pre celý nosný systém je navrhnutý betón triedy C25/30 a oceľ B500B. 

 

D.1.1.1.7 Tepelne technické vlastnosti konštrukcií a výplní otvorov 

 Obvodová konštrukcia vrchnej stavby je zateplená minerálnou vlnou ISOVER v hrúbke 
165 mm a hydroizoláciou. Sklenené výplne otvorov sú opatrené izolačným dvojsklom. Všetky 
posudzované konštrukcie vyhovujú súčasne platným požiadavkám podľa normy ČSN 73 0540-
2:2011 na tepelnú ochranu budov. 

D.1.1.1.8 Vplyv objektu na životné prostredie 

Objekt nemá v ohľade na svoje architektonicko-stavebné riešenie žiadny negatívny 
vplyv na životné prostredie. Nádoby na odpad sú umiestnené v suteréne objektu a sú prístupné 
nákladným výťahom. Objekt nemá negatívny vplyv na životné prostredie v ohľade hluku ani 
poškodzovaniu pôd. Objekt aj pozemok sa nachádzajú na archeologickom ochrannom pásme. 
Pred začiatkom stavby prebehne archeologický výzkum. 

D.1.1.1.9 Dodržanie obecných požiadaviek na výstavbu 

 Navrhnuté riešenie spĺňa všetky požiadavky vyhlášky č. 137/1998 Zb., 502/2006 Zb. a 

398/2009 Zb. 
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P1
PODLAHA V 1.PP - ÚLOŽNÉ PRIESTORY,

ÚNIKOVÉ SCHODISKO, CHODBA
M1:5

ZÁKLADOVÁ DESKA tl. 600 mm

TEPELNÁ IZOLACE ROCKMIN PLUS tl. 120 mm

SEPARAČNÍ FÓLIE tl. 0,3 mm

BETÓNOVÁ MAZANINA S KARI SÍTI tl. 73 mm

CEMENTOVÁ STERKA MICROTOPPING tl. 2 mm

CEMENTOVÁ STERKA
MICROTOPPING VYTAŽENÁ
100 mm NA STENU

OBVODOVÝ PÁSEK

TESNIACI PROVAZEC
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P2 PODLAHA V 1.PP - ZÁCHODY M1:5

ZÁKLADOVÁ DESKA tl. 600 mm

TEPELNÁ IZOLACE ROCKMIN PLUS tl. 120 mm

SEPARAČNÍ FÓLIE tl. 0,3 mm
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HIDROIZOLAČNÍ STERKA 1K
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STENU

OBVODOVÝ PÁSEK

FLEXIBILNÍ LEPÍCI TMEL NA DLAŽBU tl. 5 mm

KERAMICKÁ DLAŽBA tl. 10 mm

DILATAČNÝ KOTVIACI PROFIL
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P3 PODLAHA V 1.PP - TECHNISKÉ MIESTNOSTI M1:5

ZÁKLADOVÁ DESKA tl. 600 mm
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P4 PODLAHA V 1.PP - ÚKLID M1:5

ZÁKLADOVÁ DESKA tl. 600 mm

TEPELNÁ IZOLACE ROCKMIN PLUS tl. 120 mm

SEPARAČNÍ FÓLIE tl. 0,3 mm

BETÓNOVÁ MAZANINA S KARI SÍTI + PEX/AL/PEXOVÉ
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DILATAČNÝ KOTVIACI PROFIL
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P5
PODLAHA V 1.NP - PRACOVŇA, ZASADACIA

MIESTNOSŤ
M1:5

ŽELEZOBETÓNOVÁ STROPNÍ KONSTRUKCE tl. 420 mm

TEPELNÁ IZOLACE ROCKMIN PLUS tl. 120 mm
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BETÓNOVÁ MAZANINA S KARI SÍTI tl. 73 mm

PLOŠNE NATAVENÉ MARMOLEUM tl. 2-2,5 mm

KRYCÍ LIŠTA

OBVODOVÝ PÁSEK
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P6
PODLAHA V 2.NP - 3.NP - VÝSTAVNÉ

PRIESTORY, ÚNIKOVÉ SCHODISKO, ÁTRIUM
M1:5

ZÁKLADOVÁ DESKA tl. 600 mm
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OBVODOVÝ PÁSEK

TESNIACI PROVAZEC
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P7
PODLAHA V 1.NP - CHODBA, ÁTRIUM,

VSTUPNÁ HALA, VÝSTAVNÝ PRIESTOR
M1:5

ŽELEZOBETÓNOVÁ STROPNÍ KONSTRUKCE tl. 420 mm

TEPELNÁ IZOLACE ROCKMIN PLUS tl. 120 mm

SEPARAČNÍ FÓLIE tl. 0,3 mm

BETÓNOVÁ MAZANINA S KARI SÍTI tl. 73 mm

CEMENTOVÁ STERKA MICROTOPPING tl. 2 mm

CEMENTOVÁ STERKA
MICROTOPPING VYTAŽENÁ
100 mm NA STENU

OBVODOVÝ PÁSEK

TESNIACI PROVAZEC
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P8 PODLAHA V 1.NP - TOALETY M1:5

ŽELEZOBETÓNOVÁ STROPNÍ KONSTRUKCE tl. 420 mm

TEPELNÁ IZOLCE ROCKMIN PLUS tl. 120 mm

SEPARAČNÍ FÓLIE tl. 0,3 mm

BETÓNOVÁ MAZANINA S KARI SÍTI + PEX/AL/PEXOVÉ
TRUBKY DN 16 mm UPEVNENÉ TUCKERY tl. 60 mm

HYDROIZOLAČNÍ STERKA 1K tl. 1-2 mm

HIDROIZOLAČNÍ STERKA 1K
VYTAŽENÁ 100 mm NA
STENU

OBVODOVÝ PÁSEK

FLEXIBILNÍ LEPÍCI TMEL NA DLAŽBU tl. 5 mm

KERAMICKÁ DLAŽBA tl. 10 mm

DILATAČNÝ KOTVIACI PROFIL
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P9 PODLAHA V 1.NP - SKLAD, KAVIAREŇ M1:5

ŽELEZOBETÓNOVÁ STROPNÍ KONSTRUKCE tl. 420 mm

TEPELNÁ IZOLACE ROCKMIN PLUS tl. 120 mm

SEPARAČNÍ FÓLIE tl. 0,3 mm

BETÓNOVÁ MAZANINA S KARI SÍTI + PEX/AL/PEXOVÉ
TRUBKY DN 16 mm UPEVNENÉ TUCKERY tl. 60 mm

HYDROIZOLAČNÍ STERKA 1K tl. 1-2 mm

HIDROIZOLAČNÍ STERKA 1K
VYTAŽENÁ 100 mm NA
STENU

OBVODOVÝ PÁSEK

FLEXIBILNÍ LEPÍCI TMEL NA DLAŽBU tl. 5 mm

KERAMICKÁ DLAŽBA tl. 10 mm

DILATAČNÝ KOTVIACI PROFIL
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S1 STRECHA NAD 3.NP M1:5

ŽELEZOBETÓNOVÁ STREŠNÍ KONSTRUKCE tl. 460 mm

ASFALTOVÁ PENETRACE

PAROZÁBRANA - ASFALTOVÝ PÁS ELASTEK 40 SPECIAL

MINERAL tl. 4 mm

ASFALTOVÝ PÁS ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL tl. 4 mm

KOTVENÝ K NOSNÉ VRSTVE

MINERÁLNÍ VLNO MONROCK MAX E tl. 300 - 350 mm -

SPÁDOVÁ VRSTVA

ASFALTOVÝ PÁS ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR tl. 4 mm

CELOPLOŠNE NATAVENÝ
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S2 STRECHA NAD SUTERÉNEM M1:5

ŽELEZOBETÓNOVÁ STROPNÍ KONSTRUKCE tl. 420 mm

SPÁDOVÁ VRSTVA - BETÓN tl. 40 - 80 mm

PAROZÁBRANA - ASFALTOVÝ PÁS - CELOPLOŠNE VAŘENÝ
2 x 4 mm

ŽELEZOBETÓN tl. 80 mm (SE SÍTI 80/80/8)

EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN tl. 2 x 80 mm

DLAŽBA BETÓNOVÁ 400 x 400 x 50 mm BEST CHODNÍKOVÁ

SEPARAČNÍ A DRENÁŽNÍ VRSTVA TROBA SCHLÜTER

KLADECÍ VRSTVA - ŠTERK tl. 30 mm
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- vnútorné dvere
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4850 x 1100
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c = 250
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zábradle požiarneho
schodiska

oceľové, doskové,
montované

 6

oplechovanie
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tl. 0,55 mmK4 -
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D.1.2.1.a) Popis a umiestnenie stavby 

Posudzovaným objektom je novostavba Galérie Architektúry, ktorá sa nachádza na 
Prahe 2 v Novém Měste. Parcela 2439, na ktorej sa objekt nachádza, je na rozhraní Rašínovho 
nábřeží a ulice Dřevná.  

Objekt žiadnou stenou nesusedí s inými budovami. Všetky okolité budovy sú 
v minimálnom odstupe 15 m. Parkovanie tejto budovy je navrhnuté nad zemou pozdĺž ulice 
Dřevná na južnej strane parcely. V okolí objektu je navrhnutý park pre verejnosť, verejná 
komunikácia a chodníky pre pešiu prevádzku. 

Hlavný vstup do objektu je zo severnej strany, vstup do kaviarne je z juhozápadnej 
strany, vedľajší vstup do budovy je z južnej a z východnej strany. Navrhnutý objekt má jedno 
podzemné podlažie a tri nadzemné podlažia a rozdeľuje sa na dva prevádzkovo oddelené celky 
– výstavné priestory s kaviarňou pre návštevníkov a administratívna časť pre zamestnancov. 

Na prvom poschodí objektu sa nachádza vstupná hala s recepciou, kaviareň, výstavný 
priestor, únikové schodiská, átrium, šatňa pre návštevníkov, administratíva (šatne pre 
zamestnancov, WC, kuchynka, kancelárie a zasadacia miestnosť). V podzemnom podlaží sa 
nachádza technické zázemie (TZB a VZT, sprinklerovňa, odpadkové hospodárstvo, kotolňa, IT 
technológie), úložné priestory a WC pre návštevníkov. V druhom a treťom nadzemnom podlaží 
sa nachádzajú výstavné priestory a átrium, ktoré začína v prvom podlaží a je zastrešené 
hviezdicovým svetlíkom. 

D.1.2.1.b) Geologické podmienky 

Úroveň pozemku sa nachádza 193 m n. m.. Na území nadej lokality bola vykonaná vŕtaná 
sonda. Základová spára je v hĺbke - 5,85 m. Hladina podzemnej vody je v hĺbke -7,17 m.  

 

 

 

 

D.1.2.1.c) Konštrukčný systém   

Konštrukčný systém objektu je kombinovaný – stĺpový konštrukčný systém a stenový, 
vyrobený z monolitického železobetónu.  

Objekt je založený na základovej doske o hrúbke 600 mm. Hrúbka stien je 250 a 300 
mm. Železobetónové stĺpy majú kruhový pôdorys o priemere 400 mm. Stropná doska má 
hrúbku 420 mm.  

Konštrukčná výška jednotlivých podlaží je rôzna. V 1.PP je k.v. 4 m, v 1.NP je k.v. 5 
m, v 2.NP je k.v. 5,5 m a 3.NP je k.v. 6  m. 

Schodiská v objekte sú železobetónové monolitické. 

Pre celý nosný systém je navrhnutý betón triedy C25/30 a oceľ B500B. 

D.1.2.1.d) Základové konštrukcie 

 Stavebná jama je tvorená záporovým pažením. Z ohľadom na geologické podloženie 
je stavba založená na základovej doske. Základovú konštrukciu tvorí doska o hrúbke 600 mm. 
Základová spára leži v hĺbke -5,975 m.  

D.1.2.1.e) Zvislé nosné konštrukcie 

 Železobetónové steny majú hrúbku 250 mm a 300 mm. Vnútri dispozície sa nachádza 
päť kruhových stĺpov o priemere 400 mm. V 1.NP po obvode sú navrhnuté stĺpy v tvare X. 
Priemer jedného stĺpu je 300 mm. Osy stĺpov sú od seba rozmiestnené v uhle 18°. Konštrukcie 
sú navrhnuté z monolitického železobetónu C25/30, použitá oceľ je triedy B500B. 

D.1.2.1.f) Vodorovné nosné konštrukcie 

 Horizontálne nosné konštrukcie sú tvorené monolitickým železobetónovými doskami 
o hrúbke 420 mm, ktoré sú pnuté obojsmerne. Sú podopierané železobetónovými stenami 
a stĺpmi. Najväčší rozpon je v 10,3m. 

D.1.2.1.g) Ostatné nosné konštrukcie 

 Hlavné schodisko v objekte je dvojramenné železobetónové konzolové monolitické 
s polkruhovým pôdorysom. Schodiská CHUC A sú taktiež dvojramenné železobetónové 
monolitické, s medzipodestami votknutými do bočných stien. 

D.1.2.1.h) Zoznam použitých podkladov 

 Podklady z předmětu Nosné konstrukce I a II (Prof. Ing. Milan Holický, Dr.Sc., Doc. 
Ing. Karel Lorenz, Csc) FA CVUT, Praha 2017-2018 

LORENZ, Karel. Navrhovaní nosných konstrukcí. Nakladatelství ČKAIT, Praha, 2015 

[1] ČSN EN 1990 Eurokod: Zásady navrhování konstrukcí 

[2] ČSN 01 3418 – kreslení výkresu tvaru 
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D.1.3.1.1 Popis a umiestnenie stavby a ich objektov 

Popis objektu 

 Posudzovaným objektom je novostavba Galérie Architektúry, ktorá sa nachádza na 
Prahe 2 v Novém Měste. Parcela 2439, na ktorej sa objekt nachádza, je na rozhraní Rašínovho 
nábřeží a ulice Dřevná.  

Navrhnutý objekt má jedno podzemné podlažie a tri nadzemné podlažia a rozdeľuje sa 
na dva prevádzkovo oddelené celky – výstavné priestory s kaviarňou pre návštevníkov 
a administratívna časť pre zamestnancov. V podzemí sa nachádzajú verejné záchody, 
depozitáre a technické zázemí budovy. V prvom podlaží môžeme vidieť kancelárie, kaviareň, 
výstavné priestory a veľké átrium, z ktorého sa v nasledujúcich dvoch podlažiach dostaneme 
do ďalších výstavných priestorov.  

Objekt žiadnou stenou nesusedí s inými budovami. Parkovanie tejto budovy je 
navrhnuté nad zemou pozdĺž ulice Dřevná na južnej strane parcely. 

 Hlavný vstup do objektu je zo severnej strany, vstup do kaviarne je z juhozápadnej 
strany a vedľajší vstup do budovy je z južnej a východnej strany.  

Konštrukčný systém 

Konštrukčný systém objektu je z požiarneho hľadiska nehorľavý – DP1, jedná sa 
o monolitickú železobetónovú konštrukciu. Nosný systém je kombinovaný - ŽB stĺpy, ŽB steny 
a ŽB stropná doska. Obvodové steny prvého poschodia sú tvorené ľahkým skleneným 
obvodovým plášťom. Druhé a tretie nadzemné podlažia je tvorené ťažkým obvodovým 
plášťom z tehál, zateplené minerálnymi vláknami.  

Požiarna výška objektu [ h ] 

 Konštrukčná výška jednotlivých podlaží je rôzna. V 1.PP je k.v. 4 m, v 1.NP je k.v. 5 
m, v 2.NP je k.v. 5,5 m a 3.NP je k.v. 6  m. Požiarna výška objektu je 10,5 m.   

D.1.3.1.2 Rozdelenie stavby a ich objektov do požiarnych úsekov 

Stavba je rozdelená na 32 požiarnych úsekov. Najväčší požiarny úsek má plochu 385,57 m2. 

 

 
Podlažie 

 
Kategória 

 
Funkcia 

 
Označenie 

 
Plocha 

[m2] 

Požiarne 
zaťaženie 

pv 
[kg/m2] 

 
SPB 

1.PP Chránené únikové cesty   
CHUC A A-P01.01/N03 - II 51,6 X II   
CHUC A A-P01.02/N03 - II 51,6 X II  

Nechránené únikové cesty   
Chodba P01.01 - I 111,3 1,698 I  

Požiarne úseky   
Toalety P01.02 - I 91,46 4,624 I   
Strojovňa VZT P01.03 - I 57,07 10,746 I   
Kotolňa P01.04 - I 51,95 10,746 I 

  
Technická miestnosť P01.05 - I 11,38 1,91 I   
Sprinklerovňa P01.06 - I 55,46 10,746 I   
Odpadkové 
hospodárstvo 

P01.07 - I 39,21 14,479 I 
  

Úložné priestory P01.08 - IV 55,31 78,804 IV   
Serverovňa P01.09 - II 55,31 26,268 II   
Úložné priestory P01.10 - IV 139,4 84,051 IV   
Úložné priestory P01.11 - IV 197,9 84,051 IV  

Šachty   
Výťahová šachta Š-P01.01/N03 - III 8,35 X III   
Výťahová šachta Š-P01.02/N03 - II 6,89 X II 

  Šachta TZB Š-P01.04/N03 - I 0,15 X I 
  Šachta TZB Š-P01.05/N03 - I 0,15 X I 
  Šachta TZB Š-P01.06/N03 - I 0,44 X I 

1.NP Chránené únikové cesty   
CHUC A A-P01.01/N03 - II 94,45 X II   
CHUC A A-P01.02/N03 - II 84,06 X II  

Nechránené únikové cesty   
Átrium N01.01 /N03- I 227 1,769 I   
Chodba N01.02 - I 43,04 2,42 I  

Požiarne úseky   
Kaviareň a 
príslušenstvo 

N01.03 - II 140,6 27,73 II 
  

Zasadacia miestnosť + 
WC 

N01.04 - I 45,8 14,58 I 
  

Kancelária N01.05 - I 8,94 14,3 I   
Kancelária N01.06 - II 13,88 17,64 II   
Kancelária N01.07 - II 13,88 17,64 II   
Kuchynka N01.08 - II 21,82 8,06 I   
Šatňa (zamestnanci) N01.09 - I 15 4,2 I   
Šatňa (návštevníci) N01.10 - I 12,45 33 III   
Výstavný priestor N01.11 - III 87,72 10,725 I  

Šachty   
Výťahová šachta Š-P01.01/N03 - III 8,35 X III   
Výťahová šachta Š-P01.02/N03 - II 6,89 X II   
Šachta TZB Š-N01.03/N03 - I 12,49 X I 

  Šachta TZB Š-P01.04/N03 - I 0,15 X I 
  Šachta TZB Š-P01.05/N03 - I 0,15 X I 
  Šachta TZB Š-P01.06/N03 - I 0,44 X I 

2.NP Chránené únikové cesty   
CHUC A A-P01.01/N03 - II 54,67 X II   
CHUC A A-P01.02/N03 - II 54,67 X II  

Nechránené únikové cesty   
Átrium N02.01 /N03- I 152 1,769 I  

Požiarne úseky   
Výstavný priestor N02.02 - II 348,8 16,218 II   
Výstavný priestor N02.03 - II 385,6 16,218 II 



 
Šachty   

Výťahová šachta Š-P01.01/N03 - III 8,35 X III   
Výťahová šachta Š-P01.02/N03 - II 6,89 X II   
Šachta TZB Š-N01.03/N03 - I 12,49 X I 

  Šachta TZB Š-P01.04/N03 - I 0,15 X I 
  Šachta TZB Š-P01.05/N03 - I 0,15 X I 
  Šachta TZB Š-P01.06/N03 - I 0,44 X I 

3.NP Chránené únikové cesty   
CHUC A A-P01.01/N03 - II 54,67 X II   
CHUC A A-P01.02/N03 - II 54,67 X II  

Nechránené únikové cesty   
Átrium N03.01 /N03- I 152 1,769 I  

Požiarne úseky   
Výstavný priestor N03.02 - I 348,8 14,025 I   
Výstavný priestor N03.03 - I 385,6 14,025 I  

Šachty   
Výťahová šachta Š-P01.01/N03 - III 8,35 X III   
Výťahová šachta Š-P01.02/N03 - II 6,89 X II   
Šachta TZB Š-N01.03/N03 - I 12,49 X I 

  Šachta TZB Š-P01.04/N03 - I 0,15 X I 
  Šachta TZB Š-P01.05/N03 - I 0,15 X I 
  Šachta TZB Š-P01.06/N03 - I 0,44 X I 

  

 

D.1.3.1.3 Výpočet požiarneho rizika a stanovenie stupňa požiarnej bezpečnosti 

pn [kg/m2] = požiarne zaťaženie náhodilé (tab.)  

ps [kg/m2] = požiarne zaťaženie stále (okná, dvere, podlaha) (tab.) 

p [kg/m2] = pn + ps 

 

a = súčiniteľ vyjadrujúci rýchlosť horenia nachádzajúceho sa na pôdorysnej ploche 

a = (  ∗ )  (  ∗ )( )  

an = súčiniteľ pre náhodilé požiarne zaťaženie (tab.)  

as = 0,9 ... súčiniteľ pre stále požiarne zaťaženie  

 

b = súčiniteľ vyjadrujúci rýchlosť horenia vecí z hľadiska prístupu vzduchu 

b = , √  

k = súčiniteľ vyjadrujúci geometrické usporiadanie miestnosti, určí sa podľa pomocnej hodnoty 
n (tab.) 

n = 0,005 ... PÚ vetrané nepriamo – VZT 

hs [m] = svetlá výška posudzovaného priestoru  

 

c = súčiniteľ vyjadrujúci vplyv požiarne bezpečnostných zariadení 

 

pv [kg/m2] = požiarne zaťaženie  

pv = p * a * b * c 

SPB = stupeň požiarnej bezpečnosti (tab.) 

1.PP: 

 Výpočet chodba P01.01. - I  

pn = 5 [kg/m2] 

an = 0,8 

ps = 0 [kg/m2] 

a = 0,8 

k = 0,016 

b = 1,698 

c = 0,5 

pv = 3,396 [kg/m2] 

SPB = BPR - I  

Výpočet toalety P01.02 - I 

pn = 5 [kg/m2] 

an = 0,8 

ps = 2 [kg/m2] 

a = 0,83 

k = 0,015 

b = 1,592 

c = 0,5 

pv = 4,624 [kg/m2] 

SPB = BPR - I 

Výpočet strojovňa VZT P01.03 - I 

pn = 15 [kg/m2] 



an = 0,9 

ps = 0 [kg/m2] 

a = 0,9 

k = 0,015 

b = 1,592 

c = 0,5 

pv = 10,746 [kg/m2] 

SPB = I 

Výpočet kotolňa P01.04 – I 

pn = 15 [kg/m2] 

an = 0,9 

ps = 0 [kg/m2] 

a = 0,9 

k = 0,015 

b = 1,592 

c = 0,5 

pv = 10,746 [kg/m2] 

SPB = I 

Výpočet technická miestnosť P01.05 - I 

pn = 5 [kg/m2] 

an = 0,8 

ps = 0 [kg/m2] 

a = 0,8 

k = 0,009 

b = 0,955 

c = 0,5 

pv = 1,91 [kg/m2] 

SPB = BPR - I 

Výpočet sprinklerovňa P01.06 - I 

pn = 15 [kg/m2] 

an = 0,9 

ps = 0 [kg/m2] 

a = 0,9 

k = 0,015 

b = 1,592 

c = 0,5 

pv = 10,746 [kg/m2] 

SPB = I 

 

Výpočet Odpadkové hospodárstvo P01.07 - I 

pn = 30 [kg/m2] 

an = 0,7 

ps = 0 [kg/m2] 

a = 0,7 

k = 0,013 

b = 1,379 

c = 0,5 

pv = 14,479 [kg/m2] 

SPB = I 

Výpočet úložné priestory P01.08 - IV 

pn = 90 [kg/m2] 

an = 1,1 

ps = 0 [kg/m2] 

a = 1,1 

k = 0,015 

b = 1,592 

c = 0,5 

pv = 78,804 [kg/m2] 

SPB = IV 

Výpočet serverovňa P01.09 - II 

pn = 30 [kg/m2] 

an = 1 



ps = 0 [kg/m2] 

a = 1,1 

k = 0,015 

b = 1,592 

c = 0,5 

pv = 26,268 [kg/m2] 

SPB = II 

 

Výpočet úložné priestory P01.10 - IV 

pn = 90 [kg/m2] 

an = 1,1 

ps = 0 [kg/m2] 

a = 1,1 

k = 0,016 

b = 1,698 

c = 0,5 

pv = 84,051 [kg/m2] 

SPB = IV 

Výpočet úložné priestory P01.11 - IV 

pn = 90 [kg/m2] 

an = 1,1 

ps = 0 [kg/m2] 

a = 1,1 

k = 0,016 

b = 1,698 

c = 0,5 

pv = 84,051 [kg/m2] 

SPB = IV 

1.NP: 

Výpočet átrium N01.01 / N03 - I 

pn = 5 [kg/m2] 

an = 0,8 

ps = 0 [kg/m2] 

a = 0,8 

k = 0,016 

b = 0,8 

c = 0,55 

pv = 1,769 [kg/m2] 

SPB = BPR - I 

Výpočet chodba N01.02 - I 

pn = 5 [kg/m2] 

an = 0,8 

ps = 0 [kg/m2] 

a = 0,8 

k = 0,013 

b = 1,21 

c = 0,5 

pv = 2,42 [kg/m2] 

SPB = BPR - I 

Výpočet kaviareň a príslušenstvo N01.03 - II 

pn = 31,16 [kg/m2] 

an = 1,15 

ps = 2 [kg/m2] 

a = 1,13 

k = 0,016 

b = 1,48 

c = 0,5 

pv = 27,73 [kg/m2] 

SPB = II 

Výpočet zasadacia miestnosť + WC N01.04 - I 

pn = 20 [kg/m2] 

an = 0,9 



ps = 7 [kg/m2] 

a = 0,9 

k = 0,013 

b = 1,2 

c = 0,5 

pv = 14,58 [kg/m2] 

SPB = I 

 

 

Výpočet kancelária N01.05 – I 

pn = 40 [kg/m2] 

an = 1 

ps = 5 [kg/m2] 

a = 0,98 

k = 0,007 

b = 0,65 

c = 0,5 

pv = 14,33 [kg/m2] 

SPB = I 

Výpočet kancelária N01.06 – II, N01.07 – II 

pn = 40 [kg/m2] 

an = 1 

ps = 5 [kg/m2] 

a = 0,98 

k = 0,009 

b = 0,8 

c = 0,5 

pv = 17,64 [kg/m2] 

SPB = II 

Výpočet kuchynka N01.08 - I 

pn = 15 [kg/m2] 

an = 1,05 

ps = 0 [kg/m2] 

a = 1,05 

k = 0,011 

b = 1,024 

c = 0,5 

pv = 8,06 [kg/m2] 

SPB = I 

Výpočet šatňa (zamestnanci) N01.9 - I 

pn = 15 [kg/m2] 

an = 0,7 

ps = 0 [kg/m2] 

a = 0,7 

k = 0,009 

b = 0,8 

c = 0,5 

pv = 4,2 [kg/m2] 

SPB = BPR – I 

 

Výpočet šatňa (návštevníci) N01.10 - III 

pn = 75 [kg/m2] 

an = 1,1 

ps = 0 [kg/m2] 

a = 1,1 

k = 0,009 

b = 0,8 

c = 0,5 

pv = 33 [kg/m2] 

SPB = III 

Výpočet výstavný priestor N01.11 - I 

pn = 15 [kg/m2] 



an = 1,1 

ps = 0 [kg/m2] 

a = 1,1 

k = 0,015 

b = 1,3 

c = 0,5 

pv = 10,725 [kg/m2] 

SPB = I 

2.NP: 

Výpočet výstavný priestor N02.02 - II 

pn = 15 [kg/m2] 

an = 1,1 

ps = 3 [kg/m2] 

a = 1,06 

k = 0,020 

b = 1,7 

c = 0,5 

pv = 16,218 [kg/m2] 

SPB = II 

Výpočet výstavný priestor N02.03 - II 

pn = 15 [kg/m2] 

an = 1,1 

ps = 3 [kg/m2] 

a = 1,06 

k = 0,020 

b = 1,7 

c = 0,5 

pv = 16,218 [kg/m2] 

SPB = II 

3.NP: 

Výpočet výstavný priestor N03.02 - I 

pn = 15 [kg/m2] 

an = 1,1 

ps = 0 [kg/m2] 

a = 1,1 

k = 0,020 

b = 1,7 

c = 0,5 

pv = 14,0,25 [kg/m2] 

SPB = I 

Výpočet výstavný priestor N03.03 - I 

pn = 15 [kg/m2] 

an = 1,1 

ps = 0 [kg/m2] 

a = 1,1 

k = 0,020 

b = 1,7 

c = 0,5 

pv = 14,025 [kg/m2] 

SPB = I 

 

D.1.3.1.4 Stanovenie požiarnej odolnosti stavebných konštrukcií 

- Nosné konštrukcie zvislé –  železobetónové steny, hrúbka 200 mm, 250 mm, 300 mm 
stĺpy ᴓ 400 mm  

- Nosné konštrukcie vodorovné – železobetónové doska, hrúbka 420 mm 
- Zateplenie nadzemných podlaží – doska kamenná vlna – Rockwool Rockmin Plus 
- Zateplenie podzemných podlaží – extrudovaný polystyrén 
- Povrchová úprava fasády – ľahký obvodový plášť, lícové murivo 
- Priečky – pórobetón 200 mm 
- Strecha – jednoplášťová s klasickým poradím vrstiev 

Položka Typ konštrukcie Poznámka SPB Požadovaná 
požiarna odolnosť 

1 Požiarne steny, stĺpy a stropy PP I 30 DP1    
II 45 DP1    

IV 90 DP1   
NP I 15 + 



   
II 30 +    

III 45 +   
Posledné NP I 15 +    

II 15 + 
2 Požiarne uzávery otvorov PP I 15 DP1    

II 30 DP1    
IV 45 DP1   

NP I 15 DP3    
II 15 DP3    

III 30 DP3   
Posledné NP I 15 DP3    

II 15 DP3 
3a Obvodové steny zaisťujúce stabilitu 

objektu 
PP I 30 DP1 

   
II 45 DP1    

IV 90 DP1   
NP II 30 +   
Posledné NP I 15 +    

II 15 + 
3b Obvodové steny nezaisťujúce stabilitu 

objektu 
NP I 15 + 

   
II 15 +    

III 30 + 
4 Nosné konštrukcie striech Posledné NP I 15 DP1    

II 15 DP1 
5 Nosné konštrukcie vnútri PÚ PP I 30 DP1    

IV 90 DP1   
NP I 15   
Posledné NP I 15 

6 Nosné konštrukcie mimo objektu NP I 15    
II 15    

III 15 
7 Nosné konštrukcie vnútri PÚ 

nezaisťujúce stabilitu objektu 
X X X 

8 Nenosné konštrukcie vnútri PÚ PP I X   
NP I X    

II X 
9 Konštrukcie schodov vnútri PÚ, ktoré 

nie sú súčasťou CHUC 
NP - posledné 
NP 

I X 

10b1 Šachty výťahov a TZB - požiarne deliace 
konštrukcie 

PP - posledné 
NP 

I 30 DP2 
   

II 30 DP2    
III 30 DP1 

10b2 Šachty výťahov a TZB - požiarne 
uzávery otvorov 

PP - posledné 
NP 

I 15 DP2 
   

II 15 DP2    
III 15 DP1 

 

Skutočná požiarna odolnosť navrhnutých konštrukcií: 

Zvislé nosné konštrukcie: 

Obvodové a vnútorné nosné konštrukcie sú železobetónové hrúbky 200 – 300 mm, 
obvodová stena je zateplená minerálnou vlnou. 

Železobetónové steny – krytie 25 mm - REI 90 DP1 - vyhovuje 

Železobetónové stĺpy – krytie 55 mm - REI 120 DP1 – vyhovuje 

Vodorovné nosné konštrukcie: 

Stropná železobetónová doska hrúbky 420 mm – krytie 25 mm - REI 120 DP1 – 
vyhovuje 

Zvislé nenosné konštrukcie: 

 Pórobetónové priečky 200 mm – EI 120 DP1 – vyhovuje 

 Ľahký obvodový plášť – hliníkový systém – EW 60 DP1– vyhovuje 

Inštalačné a výťahové šachty: 

Inštalačné a výťahové šachty sú rozdelené na samostatné požiarne úseky, sú zaradené 
do I, II, III SPB.  

 Železobetónové nosné steny – krytie 10 mm - REI 30 DP1 – vyhovuje 

Požiarne uzávery otvorov: 

Požiarne uzávery sú navrhnuté tak aby vyhoveli požiadavkám vyplývajúcim z návrhu. 

Požiarne pásy: 

Tepelná izolácia objektu je tvorená z dosiek z minerálnej vlny. Od susedného domu je 
objekt vzdialený minimálne 10 m. Celá skladba je klasifikovaná ako DP1. Požiarne pásy o šírke 
min. 900 mm nie sú na tomto objekte požadované. 

Konštrukcia strechy, strešný plášť: 

Nie je nutné aby strešný plášť mal požiarnu odolnosť, z dôvodu, že leží na konštrukcii 
stropu s požiarnou odolnosťou. 

D.1.3.1.5 Evakuácia, stanovenie druhu a kapacity únikových ciest 

V objekte sa nachádza 2 x CHUC typu A. Únik z jednotlivých požiarnych úsekov je 
možný do týchto CHUC typu A alebo NÚC. Únik z 1.NP je umožnený priamo do otvoreného 
priestoru. Navrhnutý objekt vyhovuje z hľadiska medzných diaľok a šírok únikových ciest. 
Únikové cesty majú nútené vetranie. 

 
 

PÚ 

 
 

m2 

 
Položka v 

tab. 1 

 
 

[m2/os.] 

Počet 
osôb 
podľa 

[m2/os.] 

Súčiniteľ 
násobiaci 

počet 
osôb 

podľa PD 

 
 

E 

Kaviareň a príslušenstvo 122,65 7.1.1 1,4 88 X 88 



Kancelária 8,94 1.1.1 5 2 X 2 
Kancelária 13,88 1.1.1 5 3 X 3 
Kancelária 13,88 1.1.1 5 3 X 3 
Zasadacia miestnosť + 
WC 

23,95 1.2 1,5 16 X 16 

Výstavný priestor 87,72 3.5 a) 2 44 X 44 
Výstavný priestor 348,81 3.5 b) 5 70 X 70 
Výstavný priestor 385,57 3.5 b) 5 78 X 78 
Výstavný priestor 348,81 3.5 b) 5 70 X 70 
Výstavný priestor 385,57 3.5 b) 5 78 X 78 

Celkom: 452 
 

Medzné dĺžka pre chránenú únikovú cestu typu A je 56,65 < 120 m (maximálna medzní 
dĺžka CHUC typu A). Medzné dĺžky pre nechránené únikové cesty sú uvedené v nasledujúcej 
tabuľke. 

Podlažie Označenie PÚ SPB Medzná dĺžka ÚC tab. 
[m] 

Skutočná dĺžka 
[m] 

 

1.PP P01.01 - I I 30 11,72 VYHOVUJE 
1.NP N01.01 /N03- I I 35 20,1 VYHOVUJE  

N01.02 - I I 35 13,02 VYHOVUJE 
2.NP N02.01 /N03- I I 35 22,32 VYHOVUJE 
3.NP N03.01 /N03- I I 35 22,32 VYHOVUJE 

 

Šírka únikových ciest – posúdenie kritického miesta 

 

KM1, KM2 -> átrium, I. SPB, 3.NP, po rovine 

KM3, KM4 -> átrium, I. SPB, 2.NP, po rovine 

 K = 140 

 E = 74 

 s = 1 

u =  ∗  =  ∗  = 0,529 -> 1 únikový pruh 

Požadovaná šírka schodiska – 1 * 55 cm = 55 cm 

Navrhnutá šírka schodiska – 220 cm 

55 cm  < 220 cm ................ VYHOVUJE 

 

KM5, KM6 -> CHUC A, II. SPB, 2.NP, po schodoch dole 

 K = 120 

 E = 148 

 s = 1 

u =  ∗  =  ∗  = 1,23 -> 1,5 únikového pruhu 

Požadovaná šírka schodiska – 1,5 * 55 cm = 82,5 cm 

Navrhnutá šírka schodiska – 220 cm 

82,5 cm  < 220 cm ................ VYHOVUJE 

 

 

KM7 -> CHUC A, II. SPB, 1.NP, po rovine 

 K = 160 

 E = 192 

 s = 1 

u =  ∗  =  ∗  = 1,2 -> 1,5 únikového pruhu 

Požadovaná šírka schodiska – 1,2 * 55 cm = 82,5 cm 

Navrhnutá šírka schodiska – 220 cm 

82,5 cm  < 220 cm ................ VYHOVUJE 

 

Doba zakouření a doba evakuácie 

te = 1,25 * √  

te [min.] = doba zakouření akumulačnej vrstvy 

hs  [m] = svetlá výška posudzovaného priestoru 

a = súčiniteľ vyjadrujúci rýchlosť horenia nachádzajúceho sa na pôdorysnej ploche 

 

tu =  ,  ∗  +   ∗  ∗  

tu [min.] = doba evakuácie 

lu [m] = dĺžka ÚC 

vu [m / min.] =rýchlosť pohybu osôb v únikovom priestore 

Ku =jednotková kapacita únikového pruhu 

 



Výstavný priestor – 3.NP – 385,57 m2 

te = 1,25 * √ ,,  = 2,548 

tu =  ,  ∗ ,  +   ∗   ∗  = 1,262 

tu ≤ te     ->   1,262 ≤ 2,548  ...................  VYHOVUJE 

 

D.1.3.1.6 Vymedzenie požiarne nebezpečného priestoru, výpočet odstupových 
vzdialeností 

Vzhľadom ku charakteru obvodových konštrukcií (materiály triedy A1, ťažký 
obvodový plášť DP1 a plošne inštalované SHZ) splňuje plášť budovy vlastnosti požiarne 
neotvorenej plochy a nie je nutné posudzovať odstupové vzdialenosti a požiarne nebezpečný 
priestor. 

D.1.3.1.7 Spôsob zabezpečenia stavby požiarnou vodou 

Vonkajšie odberové miesto požiarnej vody je vo vzdialenosti cca 19 m východne – 
podzemný požiarny hydrant. Nádrž pre SHZ je umiestnená v sprinklerovni, v 1.PP. Vnútorné 
hydranty nie sú v závislosti na SHZ navrhované. 

 

D.1.3.1.8 Stanovenie počtu, druhu a rozmiestnenie hasiacich prístrojov 

Hasiace prístroje sú vhodne rozmiestnené po celej budove. Počet hasiacich prístrojov 
bude odvodený z nasledujúceho výpočtu. Trieda požiaru A -požiare pevných látok. 

nr = základný počet PHP 

nr = 0,15√𝑆 ∗ 𝑎 ∗ 𝑐3 ≥ 1 

nHJ = požadovaný počet HJ v posudzovanom PÚ 

nHJ = 6 * nr 

nPHP = celkový počet PHP 

HJ1 = veľkosť hasiacej jednotky vybraného PHP s určitou hasiacou schopnosťou 

nPHP =  

 

 
Úsek 

 
Funkcia 

 
Označenie 

Plocha 
-         

S [m2] 

Plocha  
celkového 

úseku 

 
a 

 
c3 

 
nr 

 
NHJ 

 
PHP 

 
HJ1 

 
NPHP 

 
Počet 

1 Chodba P01.01 - I 111,28 168,35 0,8 0,5 1,31 7,86 13A 5 1,57 2  
Strojovňa VZT P01.03 - I 57,07 

 
0,9 0,5 

      

2 Kotolňa P01.04 - I 51,95 51,95 0,9 0,5 X X 55B 3 X 1 
3 Technická 

Miestnosť 
P01.05 - I 11,38 106,05 0,8 0,5 1,04 6,24 27A 9 0,69 1 

 
Sprinklerovňa P01.06 - I 55,46 

 
0,9 0,5 

      
 

Odpadkové 
hospodárstvo 

P01.07 - I 39,21 
 

0,7 0,5 
      

4 Úložné 
priestory 

P01.08 - 
IV 

55,31 110,62 1,1 0,5 1,17 7,02 27A 9 0,78 1 
 

Serverovňa P01.09 - II 55,31 
 

1,1 0,5 
      

5 Úložné 
priestory 

P01.10 - 
IV 

139,42 139,42 1,1 0,5 1,31 7,86 27A 9 0,87 1 

6 Úložné 
priestory 

P01.11 - 
IV 

197,86 197,86 1,1 0,5 1,56 9,36 27A 9 1,04 2 

7 Átrium N01.01 
/N03- I 

227 227 0,8 0,55 1,5 9 13A 5 1,8 2 

8 Kaviareň a 
príslušenstvo 

N01.03 - II 140,56 140,56 1,13 0,5 1,34 8,04 27A 9 0,89 1 

9 Chodba N01.02 - I 43,04 174,81 0,8 0,5 1,25 7,5 27A 9 0,83 1  
Zasadacia 
miestnosť + 
WC 

N01.04 - I 45,8 
 

0,9 0,5 
      

 
Kancelária N01.05 - I 8,94 

 
0,98 0,5 

      
 

Kancelária N01.06 - II 13,88 
 

0,98 0,5 
      

 
Kancelária N01.07 - II 13,88 

 
0,98 0,5 

      
 

Kuchynka N01.08 - I 21,82 
 

1,05 0,5 
      

 
Šatňa 
(Zamestnanci) 

N01.09 - I 15 
 

0,7 0,5 
      

 
Šatňa 
(Návštevníci) 

N01.10 - 
III 

12,45 
 

1,1 0,5 
      

10 Výstavný 
priestor 

N01.11 - I 87,72 87,72 1,1 0,5 1,04 6,24 27A 9 0,69 1 

11 Átrium N02.01 
/N03- I 

152 152 0,8 0,55 1,23 7,38 13A 5 1,47 2 

12 Výstavný 
priestor 

N02.02 - II 348,81 348,81 1,06 0,5 2,04 12,2 27A 9 1,36 2 

13 Výstavný 
priestor 

N02.03 - II 385,57 385,57 1,06 0,5 2,14 12,8 27A 9 1,43 2 

14 Átrium N03.01 
/N03- I 

152 152 0,8 0,55 1,23 7,38 13A 5 1,47 2 

15 Výstavný 
priestor 

N03.02 - I 348,81 348,81 1,1 0,5 2,08 12,5 27A 9 1,38 2 

16 Výstavný 
priestor 

N03.03 - I 385,57 385,57 1,1 0,5 2,18 13,1 27A 9 1,45 2 



D.1.3.1.9 Posúdenie požiadaviek na zabezpečenie stavby požiarne bezpečnostnými 
zariadeniami 

V budove je inštalované samočinné hasiace zariadenie (vysokotlakové sprinklery 
a plynové hasenie). Budova je vetraná umelou vzduchotechnikou. ZOKT je potreba iba 
v únikových cestách typu A. Pre zhromažďovacie priestory nie je nutné využitie ZOKT, ku 
evakuácii osôb dôjde skôr ako dôjde ku zadymeniu akumulačnej vrstvy. Pre zaistenie dodávky 
elektrickej energie v prípade odstávky počas požiaru je nutné zrealizovať v budove UPS. 

D.1.3.1.10 Zhodnotenie technických zariadení stavby 

Evakuačné schodiská sú vybavené núteným vetraním s odvodom vzduchu na strechu. 
Jednotlivé PÚ sú taktiež odvetrávané pomocou vzduchotechniky s vývodmi na strechu. Všetky 
priestupy inštalácií a šachiet požiarnymi úsekmi sú opatrené požiarnymi bezpečnostnými 
klapkami. 

D.1.3.1.11 Stanovenie požiadaviek pre hlásenie požiaru a záchranných prác 

V objekte nemusia byť podľa ČSN 73 0802 – 12.4.4 e (vybavenie objektu SHZ) 
zriadené nástupné plochy. Prístup k zariadeniam potrebným pre požiarny zásah je zaistený. 
Prístupnosť pre požiarne vozidla je zaistená z juhu z ulice Dřevná. V blízkosti hlavného vstupu 
sú umiestnené OPPO (obslužné pole požiarnej ochrany), CS (central stop), TS (total stop) 
a KTPO (kľúčový trezor požiarnej ochrany). 

D.1.3.1.12  Zdroje 

[1] ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekt 

POKORNÝ Marek, Požární bezpečnost staveb – Sylabus pro praktickou výuku 
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D.1.4.1.1 Popis objektu 

Posudzovaným objektom je novostavba Galérie Architektúry, ktorá sa nachádza na 
Prahe 2 v Novém Měste. Parcela 2439, na ktorej sa objekt nachádza, je na rozhraní Rašínovho 
nábřeží a ulice Dřevná.  

Objekt žiadnou stenou nesusedí s inými budovami. Všetky okolité budovy sú 
v minimálnom odstupe 15 m. Parkovanie tejto budovy je navrhnuté nad zemou pozdĺž ulice 
Dřevná na južnej strane parcely. Parkovanie má 20 parkovacích miest a je navrhnuté podľa 
Pražských noriem. V okolí objektu je navrhnutý park pre verejnosť, verejná komunikácia 
a chodníky pre pešiu prevádzku. Objekt sa nachádza na veľmi frekventovanom a dopravne 
dobre dostupnom mieste, pár minút od Galérie sú dve zástavky električky (jedna zo severnej 
strany pozemku a druhá zo západnej strany) a taktiež sa tu nachádza stanica metra, ktorej jeden 
východ vedie priamo do parku. 

Hlavný vstup do objektu je zo severnej strany, vstup do kaviarne je z juhozápadnej 
strany, vedľajší vstup do budovy je z južnej a z východnej strany. Navrhnutý objekt má jedno 
podzemné podlažie a tri nadzemné podlažia a rozdeľuje sa na dva prevádzkovo oddelené celky 
– výstavné priestory s kaviarňou pre návštevníkov a administratívna časť pre zamestnancov. 

Na prvom poschodí objektu sa nachádza vstupná hala s recepciou, kaviareň, výstavný 
priestor, únikové schodiská, átrium, šatňa pre návštevníkov, administratíva (šatne pre 
zamestnancov, WC, kuchynka, kancelárie a zasadacia miestnosť). V podzemnom podlaží sa 
nachádza technické zázemie (TZB a VZT, sprinklerovňa, odpadkové hospodárstvo, kotolňa, IT 
technológie), úložné priestory a WC pre návštevníkov. V druhom a treťom nadzemnom podlaží 
sa nachádzajú výstavné priestory a átrium, ktoré začína v prvom podlaží a je zastrešené 
hviezdicovým svetlíkom. 

D.1.4.1.2 Napojenie na inžinierske siete 

Objekt je napojený na vodovod, jednotnú kanalizáciu a elektrinu z východnej strany a 
na plyn zo západnej strany. Prípojky sa nachádzajú priamo na pozemku. 

 D.1.4.1.3 Vzduchotechnika 

 Celý objekt je vetraný nútene pomocou centrálnej vzduchotechniky. Vo výstavných 
a úložných priestoroch je nutné držať stálu vlhkosť. Pre tieto priestory je navrhnutá klimatizační 
jednotka s úpravou vlhkosti vzduchu. Strojovňa vzduchotechniky sa nachádza v 1.PP. Čerstvý 
vzduch je privedený zo strechy. Odpadný vzduch je rekuperován v strojovni vzduchotechniky 
a potom následne taktiež odvádzaný na strechu. Celý objekt je vykurovaný a chladený taktiež 
pomocou vzduchotechniky. 

 Hlavné horizontálne rozvody sú vedené v 1.PP pod stropom v strojovni 
vzduchotechniky a kotolni. Vertikálne rozvody sú umiestnené v inštalačnej šachte. 

 Požiarne vetranie pre CHUC typu A je riešené prívodom vzduchu zo strechy a odvodom 
vzduchu pomocou vzduchotechniky.  

 Požadovaný objemový prietok a rozmer VZT potrubia: 

Vp = počet osôb * množstvo vzduchu na osobu [m3/h] = 452 x 25 = 11 300 m3/h 

Rýchlosť vzduchu potrubia 4 m/s 

Apotrubia = 11 300 / (4 * 3600) = 0,79 m2 

Návrh veľkosti vzduchovodu 1050 x 600 mm. 

Vzhľadom na oslnenie, klíma a ďalšie faktory, je toto iba predbežný, jednoduchý návrh 
vzduchotechniky. Po započítaní vedľajších faktorov sa návrh môže líšiť. 

D.1.4.1.4 Zariadenie pre ochladenie stavieb 

 Chladiace zariadenie (klimatizácia) je umiestené v kotolni. Zaisťuje chladiaci výkon pre 
vzduchotechnické jednotky. Chladenie klimatizácie zaisťujú dve chladiace veže umiestnené na 
streche objektu. 

D.1.4.1.5 Výpočet tepelných strát a vykurovanie 

 

 



 

 

 

 

 



QVYT =  148,802 kW 

QPRIP = QVYT + QTV = QVYT + 20% QVYT 

QPRIP = 148,802 +  * 148,802 = 178,562 kW 

 
 Pre vykurovanie sú navrhnuté 2 kondenzačné plynové kotle s výkonom 95 kW 
s možnosťou ohrevu vody v zásobníku. Kotol a zásobník budú umiestené v kotolni v 1.PP. 
Spaliny sú odvádzané pomocou komínu umiestneného v blízkosti oboch kotlov. Komín 
vyvádza spaliny rovno na strechu.  

 V 1.PP a v 1.NP sú podlahovým kúrením vykurované záchody. Ostatné priestory sú 
vykurované aj chladené pomocou vzduchotechnických jednotiek (jedna vzduchotechnická 
jednotka na jedno podlažie) pre efektívne vykúrenie veľkých priestorov. 

D.1.4.1.6 Vodovod 

 Prípojka vody je napojená na verejný vodovodný rád vedúci z východnej strany od 
objektu. Do objektu vstupuje priamo do kotolne. Vodomerná sústava a hlavný uzáver vody sú 
umiestnený za vstupom vodovodnej prípojky do objektu. Vnútorný vodovod je navrhnutý 
z plastu s izoláciou. Zvislé rozvody sú vedené v inštalačných šachtách. V objekte je rozvedená 
studená a teplá. Teplá voda je pripravovaná v zásobníkoch teplej vody umiestených v 1.PP 
v kotolni.  

 V 1.PP je vyhradená miestnosť pre nádrž stabilného hasiaceho zariadenia. Rozvody 
požiarneho potrubia sú vedené pod stropom. Zvislé požiarne potrubie je umiestnené 
v inštalačnej šachte.  

 

 

 

 

 



Svetlosť pripojovacieho potrubia: 

Qv = s * v = d = =   ᴨ    [ m ] 

d =   ,   ᴨ  ,   = 0,036 m 

DN 40 mm 

D.1.4.1.7 Kanalizácia 

 Dažďová a splašková kanalizácia je oddelene zvedená pomocou kanalizačnej sústavy 
do jednotného kanalizačného rádu. Kanalizačná prípojka je navrhnutá z PVC, DN 200 mm 
a je vedená v spáde 3% ku verejnému rádu. 

 D.1.4.1.7.a)  Splašková 

 

 

DN 100 

 D.1.4.1.7.b)  Dažďová 

 
DN 200 



D.1.4.1.8 Silové rozvody 

 Prípojková skriňa s hlavným ističom pre silnoprúd a slaboprúd je umiestnená pred 
vstupom do budovy z severnej strany  vsadená do obvodovej steny. Hlavný domoví rozvádzač 
je umiestnený v 1.PP. Naň sú napojené rozvody do podružných patrových rozvádzačov.  

 V prípade požiaru má budova navrhnutý záložný zdroj energie UPC, umiestnený na 
medzipodeste schodiska v 1.PP. 

D.1.4.1.9 Zdroje 

 Študijné podklady z predmetu TZB a infrastruktura sídel I, Ústav staviteství II, FA 
CVUT ZS 2021/2022 

 Výpočet tepelných strát podľa TZB info: http://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-
vypocty/128-on-line-kalkulacka-uspor-a-dotaci-zelena-usporam 

 Výpočet potreby tepla pre vykurovanie podľa TZB info: http://vytapeni.tzb-
info.cz/tabulky-a-vypocty/47-potreba-tepla-pro-vytapeni-a-ohrev-teple-vody 

Výpočet prietoku vnútorného vodovodu podľa TZB info: https://voda.tzb-
info.cz/tabulky-a-vypocty/72-vypoctovy-prutok-vnitrniho-vodovodu 

Výpočet zvodného kanalizačného potrubia podľa TZB info: https://voda.tzb-
info.cz/tabulky-a-vypocty/76-navrh-a-posouzeni-svodneho-kanalizacniho-potrubi 
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D.1.3.1.1 Základné a vymedzovacie údaje 

Základné údaje o stavbe 

 Vzhľad – Budova je vsadená do parku Zitkovy sady. Stavba je situovaná na osách 
Palackého námestia a Emauzského kláštora. Svoji kruhovým pôdorysom navezuje na vedľajšie 
námestie Pod Emauzy. Skladá sa z troch nadzemných a jedného podzemného podlažia. Prvé 
poschodie je zhotovené z ľahkého skleneného obvodového plášte pred ktorým sa nachádzajú 
stĺpy v tvare X. Na stĺpy sa následne navazuje ťažký obvodový plášť z tehál. Jednou z dominánt 
celej stavby je hra so svetlom. Tú môžeme vidieť aj pri pohľade na fasádu kde sa cez druhé 
poschodie tiahne pás otvorov v rozmeroch tehly cez ktoré preniká svetlo aj do interiéru. Vstupy 
do budovy sú umiestnené na severnej, južnej, východnej a západnej strane, kde západný vstup 
vedie do kaviarne z ktorej je následne možný vstup do priestorov galérie a východný vstup 
vedie do priestorov administratívnej časti.   

Účel – Kultúrna stavba – Galéria s kaviarňou  

Lokalita – Palackého Námestí a Zítkovy sady, Nové Město 128 00, Praha 2, Česká 
republika   

Technológie – monolitická železobetónová stavba s poróbetónovými nenosnými 
stenami  

Materiál – betónová stierka, pohledový betón, hliníkové okná, ťažký obvodový plášť z 
tehál  

 

Charakteristika staveniska 

Lokalita - Stavenisko je ohraničené ulicou Dřevná, Rašínovým nábrežím a námestím Pod 
Emauzy.  

Terén - Povrch Zitkových sadov bude zrovnaný a prepojený honosným schodiskom spájajúcim 
stavbu s Palackým námestím. Prevýšenie týchto dvoch parcel je 5 metrov. Na území Palackého 
námestí sa nachádza socha Jána Palackého, ktorá bude premiestnená do stredu námestia, 
a stromy, ktoré budú odstránené. Na Zitkových sadoch sa nachádza zeleň, ktorá bude počas 
stavebných prác odstránená, a následne pri dokončovacích prácach stavby bude vybudovaný 
nový  park zo zelenými plochami.  

Prístup - Komunikácia na stavenisku sa napája na ulicu Dřevná.  

Ochranné pásmo - Na území Zitkove sady sa nachádza ochrana archeologického pásma, 
z dôvodu existencie základov stredovekého kostola sv. Jána Krstiteľa s pohrebiskom. 

 

  

Hladina podzemnej vody  -    Hĺbka:  7,17 m 

- Druh : ustálená 

Trieda ťažiteľnosti – trieda I. 

 

D.1.3.1.2 Návrh postupu výstavby objektu, vplyv provádení stavby na okolie 

Číslo SO Popis SO Technologická etapa KVS 
SO 02 Galéria Zemné konštrukcie Stavebná jama – 

ručne ťažená, za 
použitia záporového 
paženia 

  Základové 
konštrukcie 

ŽB základové pásy, 
monolit 

   ŽB základové patky, 
monolit 

  Hrubá spodná stavba ŽB kombinovaný 
systém – monolit 

   ŽB steny – monolit 
   ŽB stĺpy – monolit 
   ŽB doska – monolit 
   ŽB schodisko – 

monolit 
   Budovanie prostupu 

pre prípojky TZB – 
voda, kanalizácia, 
plyn, elektrina 

  Hrubá vrchná stavba ŽB kombinovaný 
systém – monolit 

   ŽB steny – monolit 



   ŽB stĺpy - monolit 
   ŽB doska - monolit 
   ŽB schodisko - 

monolit 
  Strešná konštrukcia Jednoplášťová 

plochá strecha 
   Svetlíky 
   Vpusti 
   Hromozvody 
  Ľahký obvodový 

plášť 
Obvodová stena –
izolačné sklo 

  Úprava povrchu Murovaná fasáda  
   Kontaktný 

zatepľovací systém 
   Klempiarske prvky 
   Hromozvody 
  Hrubé vnútorné 

konštrukcie 
Rozvody TZB 

   Priečky – murované, 
porotherm, hrúbka 
200 mm  

   Omietky - 
vápenocementové 

   Hrubé podlahy – 
betónová sterka 

   Osadenie zárubní 
a okien - oceľ 

   Konštrukcia 
podhľadov 

  Dokončovacie 
konštrukcie 

Vnútorné presklené 
výplne 

   Konečné prvky TZB 
   Obklady a dlažby, 

keramické 
   Osvetlenie 
   Osadenie dverí 

 

 

 

 

 

 

 

D.1.3.1.3 Návrh zdvíhacích prostriedkov, návrh výrobných, montážnych 
a skladovacích plôch pre technologické etapy zemnej konštrukcie, hrubá 
spodná stavba a vrchná stavba  

 

Množstvo betónu pre 2.NP – vodorovné prvky:  

Strop:  
Hrúbka: 250 mm  
Plocha: 986,385 m2 
Objem betónu: 246,596 25 m3 

 
Otočka žeriavu = 5 minút 
1 hodina = 12 otočiek 
1 smena (8 hodín) = 96 otočiek 
 
Maximum betónu v jednej smene: 96 x 1,5 = 144 m3 

Počet záberov: 246,596 25 : 144 = 1,712 => 2 zábery 
 
Množstvo betónu pre 2.NP – zvislé prvky:  

Stĺpy:  
Výška: 5 250 mm 
ᴓ 400 mm 
Objem betónu: 3,3 m3 

 
Steny vnútorné:  
Hrúbka: 200 mm / 250 mm / 300 mm 
Výška: 5 250 mm  
Objem betónu: 165,33 m3 

 
Steny obvodové:  
Hrúbka: 300 mm 
Výška: 6 750 mm (pásové okná, výška : 1 500 mm ) 
Objem betónu: 190,83 m3 

 
Spolu zvislé prvky: 359,46 m3 

 

Otočka žeriavu = 5 minút 
1 hodina = 12 otočiek 
1 smena (8 hodín) = 96 otočiek 
 

 

Maximum betónu v jednej smene: 96 x 1,5 = 144 m3 

Počet záberov: 359,46 : 144 = 2,496 => 3 zábery 
 

 



 

Strop:  
 
 

 

 

Zvislé prvky: 

 

 

38 886 
19 443 19 443 

38 886 
19 443 19 443 

Pomocné konštrukcie  

Systémové bednenie – ľahké rámové PERI DUO – pre vodorovné i zvislé konštrukcie 

 

 

 

Hmotnosť 25 kg/m2 . Panely PERI DUO 135 x 90 cm, PERI DUO 60 x 90 cm  s hrúbkou 
panelov      14 cm. Hmotnosť panelov:  PERI DUO 135 x 90 cm = 24,9 kg/panel  

      PERI DUO 60 x 90 cm = 11,9 kg/panel 

 

Výpočet  

Vodorovné prvky – pre dva zábery:  

Plocha stropu: 986,385 m2 

Počet stojek: na 1 m2 -> 0,9 stojky 

 

VÝPOČET:  plocha stropu / plocha 1 dosky bednení = panely ks 

986,385 / (1,35 x 0,9) = 811,84 

 plocha stropu x 0,9 stojky / 1 m2 = počet stojek 

986,385 x 0,9 / 1 = 887,75 

PANELY PERI DUO 135 x 90 cm: 812 ks 

STROPNÍ STOJKY: 888 ks 

 

Zvislé prvky – pre dva zábery: 

Výška 6,75 m: 



Obvod steny: 122,164 m 

VÝPOČET:  (dĺžka stena / šírka 1 dosky bednení) x 2 = panely ks 

(122,164 / 0,9) x 2 = 271,476 

272 panelov na jednu výšku 

272 x 5 (panely PERI DUO 135 x 90 cm pre dosiahnutie výšky steny 6,75 m) 

PANELY PERI DUO 135 x 90 cm: 1 360 ks 

Výška 5,25 m: 

Dĺžka steny: 41,372 m 

VÝPOČET:  (dĺžka stena / šírka 1 dosky bednení) x 2 = panely ks 

(41,372 / 0,9) x 2 = 91,938 

92 panelov na jednu výšku 

92 x 3 (panely PERI DUO 135 x 90 cm pre dosiahnutie výšky steny 5,25 m) 

92 x 2 (panely PERI DUO 60 x 90 cm pre dosiahnutie výšky steny 5,25 m) 

PANELY PERI DUO 135 x 90 cm: 276 ks 

PANELY PERI DUO 60 x 90 cm: 184 ks 

 

Celkové počty panelov pre dva zábery (znovuobnovenie bednenia stien na strop): 

PANELY PERI DUO 135 x 90 cm: 1 636 ks 

PANELY PERI DUO 60 x 90 cm: 184 ks 

STROPNÍ STOJKY: 888 ks 

 

Uskladnenie 

Na sebe bednenie PERI DUO 135 x 90 cm, PERI DUO 60 x 90 cm = max 10 ks v jednej 
stohe 

Stojky skladujeme v mrížkových paletách o rozmeru 80 x 120 cm po max 50 ks na jednej 
palete 

PANELY PERI DUO 135 x 90 cm: 1 636 ks / 10 = 163,6 -> 163 stôh po 10 ks, 1 stoha po     
6 ks bednenia 

PANELY PERI DUO 60 x 90 cm: 184 ks / 10 = 18,4 -> 18 stôh po 10 ks, 1 stoha po 4 ks  

bednenia 

STROPNÍ STOJKY: 888 ks / 50 = 17,76 -> 17 paliet po 50ks stojek, 1 paleta po 38 ks stojek 

 

 

 

 

 

 

  



Zvislá stavenisková doprava 

 
BREMENO HMOTNOSŤ [t] VZDIALENOSŤ [m]  

BEDNĚNÍ (prepravný 
kôš 44kg + 10 x 24,9kg 
dosky 135 x 90 cm ) 

0,293 41,576 vyhovuje 

PREFABRIKOVANÉ 
SCHODIŠTE 1 

7,75 35,495 vyhovuje 

BETONÁRSKY KOŠ 0,276  43,081 vyhovuje 
BETON 1,5 m3 3,75 

 

Betonársky koš: Boscaro C-N Series 

 

Objem: 1.5 m3 

Objemová hmotnosť: 2 500 kg/m3 

Hmotnosť: 2 500 x 1.5 = 3 750 kg = 3.75 t 

Schodisko 1: 

Objem: 3,1 m3 

Objemová hmotnosť: 2 500 kg/m3 

Hmotnosť: 2 500 x 3,1= 7 750 kg = 7,75 t 

 

4,026 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jeřáb Turmdrehkram 256 HC Liebherr  

  

Rez Jeřábem Turmdrehkram 256 HC Liebherr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -6,12  

D.1.3.1.4 Návrh zaistenia stavebnej jamy 

 Stavebná jama bude záporovo pažená po celom obvode stavby.  

 Stavebná jama bude vyhĺbená na úroveň –6,12 m (±0,000 = 193 m n. m.). Dno jamy 
bude vyrovnávané stabilizačným štrkovým násypom o výške 150 mm. Základová spára bude 
v úrovni -5,97 m. Jednotlivé zápory budú umiestnené v rozmedzí 2 000 mm. Paty zápor budú 
zapustené 1 500 mm pod dno stavebnej jamy. Paženie bude kotvené horninovými kotvami 
v osovej vzdialenosti 4 000 mm.  

 Hladina podzemnej vody je na úrovni - 7,17 m, nachádza sa teda pod úrovňou 
základovej spáry v dostatočnej vzdialenosti. Vďaka priepustnosti podkladu nie je nutné riešiť 
dodatočné odvodnenie stavebnej jamy. Vyťažená zemina bude skladovaná na pozemku 
a následne použitá pri úprave čistých terénnych úprav. 

D.1.3.1.5 Návrh trvalých záboru staveniska a väzba na dopravnú infraštruktúru 

Vnútro-staveniskové riešenie pozostáva z vyčlenených skladovacích plôch na vrchnej 
(severnej) časti  pozemku, systémom dopravy vedenej okolo stavebnej jamy a rovnakým 
systémom dopravy v stavebnej jame so zohľadnením postupu výstavby. Doprava v stavebnej 
jame bude prebiehať na základe realizovania etáp výstavby od najvzdialenejšej časti po 
najbližšiu časť k prístupovej rampe od stavebnej jamy. Komunikácia na pozemku bude slúžiť 
pre zásobovanie  a prevoz väčšieho nákladu. Pomocný žeriav je umiestnený vnútri staveniska 
s dostatočným dosahovým priemerom na spomínané komunikácie, zároveň aj na priľahlú 
hlavnú komunikáciu.  

Mimo-staveniskové riešenie pozostáva z uzavretia jedného z východov metra 
Palackého Námestí smer Zítkovy Sady Pozdĺž hranice pozemku lícujúceho ulicu Dřevná sa už 
v priestoroch pozemku vytvoria dočasné odstavné plochy pre zásobovanie, ktoré budú následne 
slúžiť ako parkovanie vjazd až priamo k budove. Na stavbu bude použitý betón od betonárky 
Betonárna Rohanský ostrov. Vzdialenej 5,9 kilometrov od pozemku.  

Pred zahájením stavby je nutné preložiť silnoprúdové vedenie elektriny tiahnuce sa cez 
pozemok. Vjazd na stavenisko je na južnej strane z ulice Dřevná. 

D.1.3.1.6 Ochrana životného prostredia v priebehu výstavby 

Ochrana ovzdušia  

Stavebný odpad zo stavebných materiálov z vyššou prašností bude ošetrený kropením 
pre zabránenie znečistenia ovzdušia a nánosu na okolitú zástavbu a dopravu.  

Ochrana pôdy.  

Všetky nástroje a automobily, ktoré opúšťajú stavbu, budú očistené od pôdy tlakovou 
vodou alebo mechanicky. Čistenie debnenia bude vykonané na predom zabezpečenej 
nepriepustnej zdrenážovanej ploche. Odpadná voda bude odvedená do samostatnej zbernej 
nádrže, pre zabránenie kontaminácii pôd. Obsah nádrže sa bude pravidelne odvádzať k 
likvidácii.  

Ochrana podzemných a povrchových vôd  

Ochrana pozemných komunikácií. 



Všetky automobily budú očistené v prípade použitia stavebných komunikácii, ktoré nie 
sú sprostredkované asfaltovými cestami. 

Ochrana zelene.  

Na pozemku sa nachádza park, ktorý bude odstránený. Po stavbe bude vegetácia 
upravená podľa návrhu parku. 

 Ochrana pred hlukom a vibráciami.  

Hluk zo stavby (2 metre od fasád okolitej zástavby) nesmie prekročiť hodnotu 65 dB 
počas dňa. Stavba bude prebiehať pri obytných stavbách z južnej strany, preto budú stavebné 
práce možné len medzi 6:00 – 21:00. V prípade použitia hlasitých prístrojov alebo dlhodobému 
vystaveniu hluku budú pracovníci vybavený ochranou  sluchu. V dobe svařovaní bude zaistená 
ochrana zraku pracovníkov ochrannými okuliarmi.  

Ochrana inžinierskych sietí 

Ochranné pásmo metra.  

Stavba musí byť zaistená proti  bludným prúdom (vzdialenosť metra od stavby je menšia 
ako 100 m) , vibráciám a chvenie vznikajúce prechádzajúcimi súpravami. Plynovod, vodovod 
a kanalizácia musia byť technicky zabezpečené proti havárií s možnými negatívnymi 
dôsledkami na prevádzku a zariadenie Dopravného podniku. Stavba musí mať odborný 
stavebný dozor.  

Ochrana archeologického pásma.  

Prebehol archeologický výskum. 

D.1.3.1.7 Riziká a zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku 

Výstup z metra Palackého Námestí linka A smer Zítkovy Sady a Palackého Námestie 
bude počas doby výstavby neprístupný , ohraničený bude celý priestor výstavby nepriehľadným 
plotom výšky 1,8m.  

Každá osoba pohybujúca sa na stavenisku musí byť vybavená ochrannými prvkami: 
ochrannou prilbou a reflexnou vestou.  

Stavebný výkop bude zaistený zábradlím o výške 1,1m. Musí byť zaistený bezpečný 
zostup a výstup zo stavebnej jamy – bude zabezpečený zdvíhacími plošinami. Stavebný výkop 
bude vyhĺbený a zabezpečený záporovým pažením tak , aby bol stabilný a nedošlo ku zosuvu.  

Ťažšie bremena budú presúvané vežovým žeriavom, aby nedošlo k preťaženiu 
pracovníkov. Pri presune bremien žeriavom nesmie dôjsť k pádu alebo neočakávanému pohybu 
( napr. sesmyknutí).  

Pri prácach, kde nie je možné zaistiť ochranu pred pádom z konštrukcie musia byť 
pracovníci zaistený osobným poistným istením. 

Na pracovisku bude pravidelne kontrolovaná a doplňovaná lekárnička 

D.1.3.1.8 Zdroje  

 Podklady pre výučbu predmetu PRES1 FA ČVUT 
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STAVENISKA

BÚRANÉ OBJEKTY
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D.1.6.1.1 Popis miestnosti 

 Riešeným miestnosťou je kaviareň, ktorá je súčasťou galérie, ale je taktiež prístupná 
verejnosti. Kaviareň sa nachádza na prvom nadzemnom podlaží. Vstup do kaviarne je 
z juhozápadnej časti z exteriéru alebo z átria galérie. V mojej práci som sa zamerala na barový 
pult a jeho okolie. Kaviareň je navrhnutá pre 40 osôb.  

D.1.6.1.2 Materiály a povrchové úpravy 

 Nášľapná vrstva podlahy je keramická dlažba. Steny sú zo šťukovej omietky farby 
tmavo šedej a jemnej broskyňovej. Denné osvetlenie je zaistené cez ľahký obvodový plášť 
s hliníkovým rámom. Konštrukcia stropu je zakrytá podhľadom značky Knauf. Umelé 
osvetlenie miestnosti je vstavané do podhledu. Nad barovým pultom sú umiestnené závesné 
svetlá.   

D.1.6.1.3 Návrh zariadenia  

 Vstupné dvere z exteriéru sú dvojkrídlové a sú súčasťou ľahkého obvodového plášťa. 
Dvere z Átria galérie sú taktiež dvojkrídlové hliníkovým rámom a sú z matného skla. Dvere do 
skladu a šatne sú z tmavého dreva namaľované farbou do tmavo šedých až hnedých odtieňov. 
Chladiaca vitrína vedľa barového stĺpu je značky Torino 550-Co-D šedá farba. Barový pult je 
z drevovláknitej MDF dosky natrenej jemne broskyňovou, na tom je horná pultová doska 
Corian v tmavo šedej farbe.  Kávovar je značky Astoria Sabrina SAE2+ DISPLAY. Pod 
Kávovarom sú umiestnené podstolové vstavané chladničky WHIRLPOOL ARZ 005/A+. 

 



GSEducationalVersion

6 700

950700

700
50

550
400

1 200

600
600

600
600

600

600

1 400

1 540

1 300

2 230

3 800

2 270

2 
87

0

4 
24

2

800

80
0

40
0

400100

1 600

2 500

1 920

2 500

1 6002 500

6 700

950700

700
50

550
400

1 200

600
600

600
600

600

600

1 400

1 540

1 300

2 230

2 270

1 600

2 500

6 700

950700

700
50

550
400

1 200

600
600

600
600

600

600

1 400

1 540

1 300

2 230

2 270

1 600

2 500

vedúci ústavu:

vedúci ateliéru:

konzultant:

vypracovala:
projekt:

obsah:

GALERIE V PRAZE 2

INTERIÉR

PÔDORYS KAVIARNE

prof. Ing. arch. Ladislav Lábus Hon. FAIA

doc. Ing. arch. Vladimír Krátký

Patrícia Olešová

účel:

formát:

ročník:

mierka:
číslo výkresu:

bakalárska práca

A3

LS 2021 / 2022

1:50 / 1:100

FAKULTA ARCHITEKTURY

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ
TECHNICKÉ

THÁKUROVA 9

PRAHA 6

doc. Ing. arch. Vladimír Krátký

POKLADŇA

KÁVOVAR

PODSTOLOVÁ
CHLADNIČKA

UMÝVADLO
S DREZOM

KÔŠ -
VÝSUVNÝ

VOZÍK
UMÝVAČKA

CHLADIACA
VITRÍNA

PÔDORYS M1:50 - BAROVÝ PULT

PÔDORYS M1:100 - KAVIAREŇ

D.1.6.2.1



GSEducationalVersion

1
 1

5
0

5
0

9
0
0

2
5
0

5
0

2
 0

0
0

1 300 700 150 6 600

100 150

790 600 600 600 600 600 600 600 600 860

400

1
 1

5
0

5
0

9
0
0

2
5
0

5
0

150 700 810 600 600 220100

850 2 230

vedúci ústavu:

vedúci ateliéru:

konzultant:

vypracovala:
projekt:

obsah:

GALERIE V PRAZE 2

INTERIÉR

REZ A-A, REZ B-B

prof. Ing. arch. Ladislav Lábus Hon. FAIA

doc. Ing. arch. Vladimír Krátký

Patrícia Olešová

účel:

formát:

ročník:

mierka:
číslo výkresu:

bakalárska práca

A3

LS 2021 / 2022

1:35

FAKULTA ARCHITEKTURY

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ
TECHNICKÉ

THÁKUROVA 9

PRAHA 6

doc. Ing. arch. Vladimír Krátký

POKLADŇA KÁVOVAR

UMÝVAČKA

CHLADIACA
VITRÍNA

PODSTOLOVÁ
CHLADNIČKA

ŠUFLÍK

ŠUFLÍK

SKRINKAPOLIČKY POLIČKY POLIČKYUMÝVAČKA PODSTOLOVÁ
CHLADNIČKA

PODSTOLOVÁ
CHLADNIČKA

POLIČKYPOLIČKY KÔŠ -
VÝSUVNÝ

VOZÍK

UMÝVADLO

KÔŠ -
VÝSUVNÝ

VOZÍK

REZ A-A

REZ B-B

D.1.6.2.2




