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Tabulka místností 1.PP

Č.
-1.01
-1.02
-1.03
-1.04

Název místnosti
Parkování
Místnost na odpad
VZT strojovna
Schodišťový prostor

Plocha (m2)
268,67
16,59
50,62
30,91
366,79 m²

Nášlapná vrstva
Epoxidová stěrka
Betonová mazanina
Betonová mazanina
Betonová mazanina
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TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.NP

Č.
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
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Název místnosti
Zádvěří
Schodišťový prostor
Kavárna
Chodba
Sklad
Místnost na odpad
Úklidová místnost
Chodba
WC invalidé
Sklad
WC páni
WC dámy
Technická místnost
Šatna zaměstnanci
Úklidová místnost
WC zaměstnanci
Chodba
Pronajímatelné multifunkční prost...

Plocha (m2)
7,22
34,38
106,37
1,84
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3,47
1,10
14,68
3,40
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10,64
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Keramický obklad
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Omítka + obklad
Keramický obklad
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TABULKA MÍSTNOSTÍ 2.NP

Č.
2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06
2.07
2.08
2.09
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20

Název místnosti
Jídelna/Společenská místnost
WC
Chodba
Sklad
Schodišťový prostor
Chodba
Sklad
Sklad
Šatna muži
Chodba
WC
WC
Sprchy
Chodba
Šatna ženy
Chodba
WC
WC
Sprchy
jóga/sportovní sál

Plocha (m2)
117,84
3,36
3,19
1,95
48,67
4,75
0,56
1,05
10,15
3,02
1,50
1,28
4,32
4,75
9,98
4,62
1,80
1,80
4,81
99,46
328,83 m²

Nášlapná vrstva
Marmoleum
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Betonová mazanina
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Marmoleum
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Marmoleum
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Marmoleum

Povrchová úprava zdí
Omítka
Keramický obklad
Omítka
Omítka
Omítka
Omítka
Omítka
Omítka
Omítka
Omítka + obklad
Keramický obklad
Keramický obklad
Keramický obklad
Omítka
Omítka
Omítka + obklad
Keramický obklad
Keramický obklad
Keramický obklad
Omítka + obklad

Povrchová úprava stropu
Omítka
Omítka
Omítka
Omítka
Omítka
Omítka
Omítka
Omítka
Omítka
Omítka
Omítka
Omítka
Omítka
Omítka
Omítka
Omítka
Omítka
Omítka
Omítka
Omítka

D.1.4 TECHNIKA
PROSTŘEDÍ STAVEB
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TABULKA MÍSTNOSTÍ 3.NP

Č.
3.01.01
3.01.02
3.01.03
3.02.01
3.02.02
3.02.03
3.03.01
3.03.02
3.03.03
3.04.01
3.04.02
3.04.03
3.05.01
3.05.02
3.05.03

Název místnosti
Byt 1 - obývací místnost
Byt 1 - chodba
Byt 1 - koupelna
Byt 2 - obývací místnost
Byt 2 - chodba
Byt 2 - koupelna
Byt 3 - obývací místnost
Byt 3 - chodba
Byt 3 - koupelna
Byt 4 - obývací místnost
Byt 4 - chodba
Byt 4 - wc
Byt 5 - obývací místnost
Byt 5 - chodba
Byt 5 - WC

Plocha (m2)
30,75
3,24
4,49
26,41
4,38
3,95
25,36
4,38
3,95
24,31
4,38
4,41
28,76
4,37
3,94

Nášlapná vrstva
Parkety
Keramická dlažba
Keramická dlažba

Povrchová úprava zdí
Omítka
Omítka
Keramický obklad

Povrchová úprava stropu
Omítka
SDK podhled
SDK podhled

TABULKA MÍSTNOSTÍ 3.NP

Č.
3.06.01
3.06.02
3.06.03
3.07.01
3.07.02
3.07.03
3.08.01
3.08.02
3.08.03
3.09

Název místnosti
Byt 6 - obývací místnost
Byt 6 - chodba
Byt 6 - WC
Byt 7 - obývací místnost
Byt 7 - chodba
Byt 7 - WC
Byt 8 - obývací místnost
Byt 8 - chodba
Byt 8 - WC
Schodišťový prostor

Plocha (m2)
28,75
4,37
3,94
28,75
4,37
3,94
31,55
3,44
4,42
40,77
331,38 m²

Nášlapná vrstva

Betonová mazanina

Povrchová úprava zdí

Cementová stěrka

Povrchová úprava stropu

Omítka

Parkety
Keramická dlažba
Keramická dlažba

Omítka
Omítka
Keramický obklad

Omítka
SDK podhled
SDK podhled

Parkety
Keramická dlažba
Keramická dlažba

Omítka
Omítka
Keramický obklad

Omítka
SDK podhled
SDK podhled

Parkety
Keramická dlažba
Keramická dlažba

Omítka
Omítka
Keramický obklad

Omítka
SDK podhled
SDK podhled

Parkety
Keramická dlažba
Keramická dlažba

Omítka
Omítka
Keramický obklad

Omítka
SDK podhled
SDK podhled

Parkety
Keramická dlažba
Keramická dlažba

Omítka
Omítka
Keramický obklad

Omítka
SDK podhled
SDK podhled

Parkety
Keramická dlažba
Keramická dlažba

Omítka
Omítka
Keramický obklad

Omítka
SDK podhled
SDK podhled

Parkety
Keramická dlažba
Keramická dlažba

Omítka
Omítka
Keramický obklad

Omítka
SDK podhled
SDK podhled

D.1.4 TECHNIKA
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TABULKA MÍSTNOSTÍ 6.NP

Č.
6.25.01
6.25.02
6.25.03
6.26.01
6.26.02
6.26.03
6.27

Název místnosti
Byt 25 - obývací místnost
Byt 25 - Chodba
Byt 25 - WC
Byt 26 - obývací místnost
Byt 26 - chodba
Byt 26 - WC
schodišťový prostor

Plocha (m2)
51,20
4,69
3,95
52,29
3,99
6,40
40,90
163,42 m²

Nášlapná vrstva
Parkety
Keramická dlažba
Keramická dlažba

Betonová mazanina

Povrchová úprava zdí
Omítka
Omítka
Keramický obklad

Omítka

Povrchová úprava stropu
Omítka
SDK podhled
SDK podhled

Omítka

Parkety
Keramická dlažba
Keramická dlažba

Omítka
Omítka
Keramický obklad

Omítka
SDK podhled
SDK podhled
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