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Základní charakteristika

Použití

Zásobník s integrovaným smaltovaným výměníkem slouží  
pro přípravu teplé vody. Je dodáván včetně izolace 
a magneziové anody, která chrání vnitřní povrchy zásobníku 
proti korozi. Volitelně lze místo magneziové anody instalovat 
elektronickou anodu, objednací kód viz tabulka Příslušenství. 
V případě potřeby je možné do zásobníku instalovat  
elektrické topné těleso.

Pracovní kapalina voda (zásobník), voda, směs voda-glykol nebo směs  
voda-glycerín (max. 2:1) (výměník)

Objednací kód 16710

Energetické parametry [dle Nařízení Komise (EU) č. 812/2013]
Třída energetické účinnosti neudává se
Statická ztráta 153 W
Užitný objem 1466 l

Technické údaje
Celkový objem zásobníku 1492 l
Objem kapaliny v zásobníku 1466 l
Objem kapaliny ve výměníku 26 l
Plocha výměníku 4,2 m²
Max. teplota v zásobníku 95 °C
Max. teplota ve výměníku 110 °C
Max. tlak v zásobníku 10 bar
Max. tlak ve výměníku 10 bar
Průměr zásobníku 1000 mm
Průměr zásobníku s izolací 1200 mm
Celková výška zásobníku 2285 mm
Klopná výška 2590 mm
Hmotnost prázdného zásobníku 394 kg

Příprava teplé vody z 10 °C na 45 °C při vstupní teplotě otopné vody 60 °C
Výměník 1660 l/h (67 kW)

Materiály
Materiál zásobníku S235JR, vnitřní povrch smaltovaný (DIN 4753-3)
Materiál výměníku S235JR+N, vnější povrch smalt (DIN 4753-3)
Materiál izolace flís
Vnější povrch izolace PVC

Příslušenství
Elektrické topné těleso typy ETT-A, D, F, P, M
Max. délka topného tělesa 815 mm
Elektronická anoda objednací kód 14429
Elektronická anoda s přírubou objednací kód 17435

Náhradní díly (magneziové anody)
Mg anoda (A1), G 5/4ʺ objednací kód 3698
Mg anoda do příruby (A2, příp. A3), G 5/4ʺ objednací kód 448
Mg anoda – řetízková, G 5/4ʺ objednací kód 13112
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Graf tlakové ztráty výměníku

Rozměrové schéma
ozn. popis připojení výška [mm]
Příprava teplé vody
W1 studená voda G 2ʺ F/4  315
W2 teplá voda G 2ʺ F/4 1935
W3 cirkulace G 1ʺ F/4 1460

Doplňkové zdroje tepla
E1 elektrické topné těleso TV G 6/4ʺ F 1255

Regulace a zabezpečení
C1 teplotní čidlo G 1/2ʺ F  943
T teploměr G 1/2ʺ F 1825

Zdroje tepla
X1 přívodní od zdroje tepla G 5/4ʺ F 1180
X2 vratná do zdroje tepla G 5/4ʺ F  470

Ostatní
L1 příruba 8 x M10  520
A1 magnesiová anoda G 5/4ʺ F 2205
A2 magnesiová anoda G 5/4ʺ F  520





 
 
TECHNICKÉ IZOLACE              TECHNICKÝ LIST 

 
PIPO ALS  
POTRUBNÍ IZOLAČNÍ POUZDRO S POVRCHOVOU ÚPRAVOU Z HLINÍKOVÉ FÓLIE 

                                             
• POPIS VÝROBKU 
Potrubní izolační pouzdra s polepem PIPO ALS jsou tepelněizolační výrobky z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou 
pryskyřicí. Mají tvar dutého podélně děleného válce vyrobeného z jednoho nebo více segmentů, se zámkem zamezujícím ztrátě 
tepla v podélném spoji.  
Výrobek PIPO ALS je opatřen povrchovou úpravou z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skleněných vláken (ALS). Pouzdro je 
na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepicí páskou pro dokonalé uzavření pouzdra, která nenahrazuje nosné 
spoje. Pro snadnější montáž na potrubí je pouzdro opatřeno jedním až třemi vnitřními nářezy. Zámky jsou opatřena pouzdra od 
tloušťky izolace 50 mm včetně. 
ALS – kompozitní hliníková vrstva připojená k deskám pomocí tavné vrstvy lepidla, které nezhoršuje reakci na oheň. Hliníková 
vrstva je vybavena pevně připojenou skleněnou výztužnou mřížkou 2/2 mm. Tloušťka hliníkové fólie je 18 – 22 μm. 

V souladu se standardem v zemích EU doporučujeme stáhnout potrubní izolační pouzdro v příčném směru (po obvodě) 
hliníkovou samolepicí ALS páskou nebo drátem na třech místech na běžný metr délky pouzdra. 

• ZÁVISLOST SOUČINITELE TEPELNÉ VODIVOSTI NA TEPLOTĚ 
λm = 5.10-7 . tm2 + 8,7 . 10-5 . tm + 0,0329 (W.m-1.K-1)                     Platnost zjištěna na válcové sondě podle metody EN ISO 8497. 
 
• OBLAST POUŽITÍ 
Potrubní pouzdra PIPO ALS jsou určeny pro izolaci rozvodů tepla s provozní teplotou od + 15˚C do + 250˚C a akustickou izolaci 
potrubí. 

• VLASTNOSTI KAMENNÉ VLNY ROCKWOOL S POVRCHOVOU ÚPRAVOU 
Tepelně izolační vlastnosti. Zvuková pohltivost. Nehořlavost – ochrana proti šíření plamene a požáru. Vodoodpudivost a 
odolnost proti vlhkosti – polep hliníkovou fólií nenahrazuje potřebné povrchové úpravy pro ochranu proti vnějším klimatickým 
vlivům (rosa, dešťové srážky, sníh – pro použití v exteriéru). Rozměrová a tvarová stálost. Zlepšení mechanických vlastností 
povrchu. Zajištění čistoty prostředí (bezprašnost). Optický vzhled, textura povrchu a barva – stříbřitý vzhled.   

• BALENÍ 
Pouzdra jsou balena do kartonových krabic nebo volně (počty kusů – viz. tabulka). Balení s počtem nad 25 kusů pouzder je 
možné dodat i v polovičním množství. 
ROCKWOOL je zapojen do systému sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů „Systém 
tříděného sběru v obcích EKO-KOM“. 
 
ROZMERY, VÝROBNÝ SORTIMENT A BALENÍ 
Vnitřní průměr pouzdra 
= vnější průměr potrubí        (mm) 

Tloušťka  izolační vrstvy (mm)  
25 30 40 50 60 80 100 

18 

počet pouzder 
 v kartonové krabici       

(ks) 

56 42 24 15 12 6 6 
22 48 42 24 15 12 6 4 
28 47 35 20 13 12 6 4 
35 35 30 20 12 11 6 4 
42 30 24 17 12 9 6 4 
49 24 20 14 12 9 6 4 
54 20 19 12 10 6 5 3 
60 20 19 12 9 7 5 3 
64 19 14 12 9 6 5 3 
76 15 12 10 8 6 4 3 
89 12 11 8 6 6 4 3 
108 9 8 6 6 5 4 3 
114 9 8 6 6 5 3 2 
133 10 9 7 6 4 3 2 
159 8 8 6 5 4 2 2 
168 7 7 5 4 3 2 2 
219 6 5 4 3 3 2 1 

Délka pouzdra                      (mm) 1000 
Nestandardní a v tabulce neuvedené rozměry po dohodě s ROCKWOOL, a. s. 



TECHNICKÉ PARAMETRY 
Vlastnost Označení Hodnota Jednotka Norma 
Třída reakce na oheň --- A2-s1, d0 --- ČSN EN 13501-1 
Charakteristický součinitel  tepelné 
vodivosti λm*  při 0 ˚C  λm 0,033* W.m-1.K-1 DIN 52613 

Střední objemová hmotnost ρa 90 kg.m-3 ČSN EN 1602 
Maximální provozní teplota --- + 15 - 250** °C prEN 14607 
Měrná tepelná kapacita cp 840 J.kg-1.K-1 ČSN 73 0540 
Bod tání tt >1000 °C DIN 4102 
Certifikát  070-026388 TZÚS-Praha, Autorizovaná osoba č.204 
Systém řízení jakosti ISO 9001:2008 – certifikát č. 9000351 Bureau Veritas Certification, s.r.o. Praha 
Systém péče o životní prostředí ISO 14001:2004 – certifikát č. 9000352 Bureau Veritas Certification, s.r.o. Praha 
* Orientační hodnoty λm stanoveny výpočtem 
**Teplota na vnější straně (na hliníkové fólii) nesmí přesáhnout 100 °C.  
 
Informace obsažené v tomto technickém listě vypovídají o vlastnostech výrobků platných v době vydání. Vzhledem k neustálému vývoji materiálů může docházet ke 
změnám jejich vlastností. Pro aktuální informace kontaktujte obchodní zástupce. 

ROCKWOOL, a. s.   
  Cihelní 769, 735 31 Bohumín 3 

tel: +420 596 094 111, fax: +420 596 033 152 
technické informace: 800 161 161 ; fax pro objednávky : 800 122 122 

e-mail: info@rockwool.cz,  www.rockwool.cz 
Vydáno: 1. července 2012                         © Copyright:  ROCKWOOL, a. s.  

mailto:info@rockwool.cz
http://www.rockwool.cz










Flodis
Jednovtokový suchoběžný vodoměr na studenou vodu

Jednovtokové vodoměry Flodis jsou vysoce přesná měřidla určená zejména pro fakturační měření spotřeby 
pitné vody, jsou však vhodná i pro řízení technologických procesů ve výrobě.

VLASTNOSTI

 » Vhodný pro těžké provozní podmínky

 » Široký měřící rozsah

 » Komunikace Cyble

 » Patentovaná měřící komora

Jednovtoková konstrukce

Jednovtoková konstrukce vodoměru 
bez dalších převodů a pohyblivých částí 
vystavených působení protékající vody 
garantuje vysokou provozní spolehlivost. 
Vodoměr je tedy velmi odolný proti působení 
nečistot jež se mohou vyskytovat ve vodě. 
Suchoběžné otočné počítadlo se stěračem 
je zárukou bezproblémové čitelnosti. Pro 
obzvláště těžké provozní podmínky je 
alternativně vodoměr dodávám s počítadlem 
uzavřeným v měděném plášti s průhledem z 
minerálního skla. 

Metrologické parametry

 » Jednovtokové vodoměry Flodis jsou 
schváleny s měřícím rozsahem až 200 pro 
montáž v horizontální instalační poloze. 

 » Skutečně dosahované metrologické 
vlastnosti vysoce přesahují požadavky 
norem ČSN/EN 4064-1. a ČSN/EN 14154-1.

 » Vysoká dynamika průtoku - neomezený 
provoz při Qmax. Možnost přetížení až o 
20 %.

Stálost metrologických parametrů

Jednovtoková konstrukce bez regulačních 
prvků zaručuje dlouhodobou a stálost 
metrologických parametrů. Konstrukční a 
materiálová inovace spolu s vysokou přesností 
výroby umožnily vyloučení všech regulačních 
prvků. Tento přístup zaručuje vysokou 
metrologickou stabilitu v celém rozsahu 
produkce.

 » Hydrodynamicky vyvážená turbína je 
jedinou součástí vystavenou působení 
vody. 

 » Vysoká odolnost proti nečistotám ve vodě. 

 » Měřící komora bez regulačních prvků

Provozní spolehlivost 

Ložiskové uložení lopatkového kola z vysoce 
kvalitních materiálů přináší vynikající odolnost 
proti opotřebení a to i v případě, že vodoměr 
dlouhodobě pracuje při velmi nízkých průtocích 
kdy se ještě neuplatňují hydrodynamické efekty 
redukující tlaky v ložisku. Již od relativně malých 
průtoků je však lopatkové kolo nadnášeno 
proudem vody a není ve styku s ložiskovým 
čepem. Tento efekt zaručuje dlouhodobou 
životnost a stálost metrologických parametrů.

WATER



KONSTRUKCE VODOMĚRU

Vodoměry Flodis jsou rychlostní vodoměry 
jednovtokové konstrukce s přímým 
nátokem vody na oběžné kolo. Otáčivý 
pohyb oběžného kola je přímo přenášen 
1   magnetickou spojkou na počítadlo bez 
použití dalších převodových kol ve vodním 
prostoru. Spojka je rovněž vybavena účinnou 
ochranou proti působení vnějšího magnetu.

Proud vody je usměrněn ve vstupním 
hrdle vodoměru   2   a tím jsou redukovány 
nerovnoměrnosti proudu. Vodoměr tedy 
nevyžaduje žádné uklidňující délky potrubí. 
Používaná výrobní technologie zaručuje 
přesné opracování dílů a vodoměr tedy není 
nutno po montáži dále regulovat. 

KOMUNIKACE A ODEČET DAT

Vodoměr vybavený technologií Cyble

Počítadlo vodoměrů Flodis je předvybaveno  
pro montáž komunikačních modulů Cyble 
dodávaných v těchto alternativách:

 » CYBLE NF - pulsní výstup s kompenzací 
zpětného toku

 » CYBLE VF - dva pulsní výstupy + směr toku 
vody

 » CYBLE MBUS - datová komunikace v MBus 
protokolu

 » AnyQuest CYBLE - radiová komunikace v 
pásmu 433 MHz

Tyto komunikační moduly umožňují 
integraci vodoměrů Itron do všech typů 
odečtových a monitorovacích systémů. Itron 
poskytuje uživatelům komplexní hardwarové 
a softwarové řešení na bázi mobilních 
odečtových systémů, systémů s pevnou sítí 
nebo GSM přenosů dat.

Konstrukce oběžného kola   3   je zaměřena 
na dosažení vysoké citlivosti při nízkých 
průtocích a odolnosti v případě přetížení. 
Působením hydrodynamických efektů v 
měřící komoře je turbina v širokém pásmu 
průtoků udržována mimo styk s ložiskovým 
čepem. Konstrukce měřící komory umožňuje 
průchod případných nečistot vodoměrem 
bez jeho poškození.

Počítadlo otočné osmiválečkové počítadlo 
připravené pro montáž komunikačních 
modulů CYBLE je hermeticky uzavřeno a 
vybaveno stěračem. Alternativně je vodoměr 
dodávám s počítadlem uzavřeným v 
měděném plášti s průhledem z minerálního 
skla.

Filtr   4   ve vstupním hrdle zachytí běžné 
nečistoty uvolnění z potrubí.

Přednosti technologie Cyble

 » Vodoměr je připraven pro integraci do 
odečtových systému bez dalších investic

 » Standardní komunikační výstup všech 
vodoměrů Itron

 » Zaručená shoda dálkového odečtu s 
počítadlem vodoměru 

 » Kompenzace zpětných toků díky rozlišení 
směru proudění vody

 » Elektronický princip, spolehlivý, přesný, 
nezávislý na době provozu

 » Nemagnetický princip - nelze ovlivnit 
vnějším magnetickým polem

1

2

4
3

Integrovaný radiový komunikační modul

Flodis DN 15 s radiomodulem AnyQuest Cyble

Počítadlo se stěračem



Číselník se značením dle CSN/EN 14154-1 (MID)

Číselník se značením dle ISO 4064-1:2005

Flodis DN32

Technická speci' kace
DN mm 15 20 25 32

palců 1/2” 3/4” 1” 1” 1/4

Hodnoty schválení typu dle  CSN/EN 14154-1 (MID)
Schválení typu dle MID LNE 19125 LNE 19864 LNE 14887
Trvalý průtok Q3 m3/h 1.6 2.5 4 6.3 10
Standardní rozsah Q3/Q1 100 160 160 160 160
Minimální průtok Q1 l/h 16 15.6 25 39.4 62.5
Přechodový průtok Q2 l/h 25.6 25 40 63 100
Přetěžovací průtok Q4 m3/h 2 3.1 5 7.9 13
Třída tlakové ztráty ΔP bar 0.25 0.63 0.63 0.63 0.63
Třída tlaku měřidla (MAP) MPa bar 16
Třída citlivosti U0D0

Teplotní třída (MAT) °C 0.1 / 50
Klimatické prostředí °C 5 / 55

Hodnoty schválení typu dle ISO 4064-1:2005
Třída přesnosti C horizontálně - B jiné instalace
EEC Schválení typu F-06-G-1277
Jmenovitý průtok Qn m3/h 1.5 2.5 3.5 6
Maximální průtok Qmax m3/h 3 5 7 12
Minimální průtok Qmin l/h 15 25 35 60
Přechodový průtok Qt l/h 22.5 37.5 52.5 90
Třída tlakové ztráty bar < 1 (=0.8)
Maximální pracovní tlak bar 16
Maximální provozní teplota °C 30

Další charakteristiky
Rozsah počítadla 99999,999
Nejmenší odečet 0.02
Rozběhový průtok l/h 4 6 10 12
Zkušební tlak bar 25
Příprava pro komunikaci Technologie Cyble

TYPICKÁ METROLOGICKÁ KŘIVKA VODOMĚRŮ FLODIS
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DN 15

DN 20, 25 a 32

Včetně instalovaného radiomodulu

Rozměry
DN mm 15 20 25 32

Závit palců G 3/4” - 1” G 1” G 1” 1/4 G 1” 1/2

mm 20 x 27 26 x 34 33 x 42 40 x 49
A mm 110 - 165 - 190 190 260 260
A1 mm 55 -85 72 - 95 110 110
A2 mm 55 - 85 58 - 95 150 150
B mm 104 123 130 130
B’ mm 183 203 210 210
C mm 21.5 22.5 39 39
D mm 46 64 64 67
E mm 46 28 28 25
Hmotnost Kg 0.75 - 0.9 0.85 - 1.1 2 2.2
F (výška modulu) mm 42

Hodnoty pulsu

VF výstup NF výstup (dle konstanty snímače Cyble)

Vodoměry K=1 K=2.5 K=10 K=25 K=100 K=1000
DN 15 - 32 1L 1L 2.5L 10L 25L 100L 1000L

INSTALAČNÍ PODMÍNKY

 » Optimální instalační poloha je horizontální počítadlem vzhůru

 » Pro ochranu vodoměru doporučujeme instalovat před vodoměr ,ltr odpovídající hustoty.

 » Vodoměr není citlivý na nepravidelnosti vodního proudu

 » Detailní informace naleznete v instalačním návodu

TLAKOVÁ ZTRÁTA

Schlumberger
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Všechna práva vyhrazena.Uvedená specifikacemůže být změněna bez předchozího upozornění ©Copyright2015,Itron.Allrightsreserved. WA-0006.4-CZ-08.15

Naše společnost je předním světovým poskytovatelem inteligentního měření, sběru dat včetně SW s více než 8000 
výrobních a distribučních společností na celém světě, které využívají naše technologie pro optimalizaci dodávek a 
užití energie a vody.
Další informace viz: www.itron.cz

Pro více informací kontaktujte ITRON CZECH REPUBLIC S.R.O.
Naskové 3 
150 00 Praha 5 
Česká republika 

Phone:  +420 234 053 801 
Fax:  +420 234 053 818



TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS

MAGNA1
Ob hová erpadla
50/60 Hz
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MAGNA1 1

1. Popis výrobku
Ob hová erpadla Grundfos MAGNA1 jsou ur ena pro 
cirkulaci kapalin v t chto soustavách:
� otopné soustavy
� klimatiza ní a chladicí soustavy
� soustavy cirkulace teplé vody.
Tato ada erpadel m �e být pou�ita také v t chto 
soustavách:
� soustavy s tepelnými erpadly
� solární otopné soustavy.

Provozní rozsah

Obr. 1 Jednoduchá erpadla MAGNA1

Charakteristické vlastnosti
� ízení na proporcionální tlak.
� ízení na konstantní tlak.
� Provoz podle konstantní k ivky/p i konstantních 

otá kách.
� Není nutná �ádná externí motorová ochrana.
� Tepeln -izola ní kryty dodávané s jednoduchými 

erpadly pro topné systémy.
� �iroký teplotní rozsah, kde teplota kapaliny a okolní 

teplota jsou na sob  nezávislé.

Výhody
� Jednoduchá instalace.
� Nízká spot eba energie. V�echna erpadla 

MAGNA1 vyhovují po�adavk m EuP 2013 a 2015.
� Osm osv tlených polí ek pro indikaci nastavení 

erpadla.
� Nízká hlu nost.
� �ádná údr�ba a dlouhá �ivotnost.
� Kompletní ada je k dispozici pro maximální tlak 

soustavy 16 bar (PN 16).

Hlavní aplikace

Topné soustavy
� Funkce hlavního erpadla
� Sm �ovací smy ky
� Soustavy cirkulace teplé vody
� Topné plochy
� Klimatiza ní plochy.
Ob hová erpadla MAGNA1 jsou ur ena k cirkulaci 
kapalin v topných soustavách s prom nným pr tokem, 
u nich� je �ádoucí optimalizovat nastavení provozního 
bodu erpadla, ím se sní�í náklady na energii. 
Tato erpadla jsou rovn � vhodná pro domovní 
teplovodní soustavy. 
K zaji�t ní správného provozu je d le�ité, aby se 
dimenze dané soustavy kryly s výkonovými parametry 
erpadla. 

Údaje
MAGNA1 (N)
Jednoduchá 

erpadla

MAGNA1 D
Zdvojená 

erpadla

Max. pr tok, Q 71 m3/h 110 m3/h
Maximální dopravní 
vý�ka/tlakový rozdíl, H 18 metr

Maximální tlak v soustav 1,6 MPa (16 bar)
Teplota kapaliny -10 °C - +110 °C
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MAGNA11

Typový klí

Kód P íklad MAGNA1 D 80 -120 (F) (N) 360

Typová ada
MAGNA1

D Zdvojené erpadlo 

Jmenovitý pr m r (DN) sacího a výtla ného hrdla [mm] 

Maximální dopravní vý�ka [dm]

F

Potrubní p ípojka
se závitem
P íruba

N

Materiál t lesa erpadla
Litina
Korozivzdorná ocel

Stavební délka [mm]
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MAGNA1 1

Výkonový rozsah MAGNA1

Obr. 2 Výkonový rozsah MAGNA1
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MAGNA11

Výkonový rozsah, provoz zdvojeného erpadla MAGNA1 D s jednou hlavou

Obr. 3 Výkonový rozsah, provoz zdvojeného erpadla MAGNA1 D s jednou hlavou

Výkonový rozsah, provoz zdvojeného erpadla MAGNA1 D se dv ma 
hlavami

Obr. 4 Výkonový rozsah, provoz zdvojeného erpadla MAGNA1 D se dv ma hlavami
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MAGNA1 2

Volba erpadla

Velikost erpadla
Výb r velikosti erpadla by m l být zalo�en na ní�e 
uvedeném:
� po�adovaný maximální pr tok
� maximální tlaková ztráta v soustav .
Provozní bod se ur uje na základ  vlastností soustavy. 
Viz obr. 5.

Obr. 5 Charakteristika soustavy

Provozní podmínky
Je t eba prov it spln ní podmínek provozu, tj.
� kvalita a teplota kapaliny
� okolní podmínky
� minimální vstupní tlak
� maximální provozní tlak.

ídící re�imy
� Proporcionální tlak v soustavách se zna nými 

tlakovými ztrátami ve vztahu k velkým zm nám 
pr toku.

� ízení na konstantní tlak v soustavách s malými 
tlakovými ztrátami ve vztahu k velkým zm nám 
pr toku.

� P i provozu s konstantní k ivkou/konstantními 
otá kami b �í erpadlo p i konstantních otá kách, 
nezávisle na skute né pot eb  pr toku v soustav .
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3. Funkce

Pou�ití
Topné soustavy

Systémy teplé vody

Klimatiza ní a chladicí soustavy

TM
01

 0
16

8 
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� Jedno a dvoutrubkové otopné soustavy
� hlavní erpadla
� zónová erpadla
� sm �ovací smy ky
� erpadla kotelního okruhu
� erpadla pro výh evné plochy
� oh íva e
� soustavy podlahového vytáp ní
� systémy solárního vytáp ní
� soustavy s tepelnými erpadly
� soustavy na regeneraci tepla.

Odtok P ítok
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� Systémy teplé vody.
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� Dvoutrubkové klimatiza ní soustavy
� hlavní erpadla
� zónová erpadla
� erpadla klimatiza ních jednotek
� soustavy tepelných erpadel
� soustavy s tepelnými erpadly
� soustavy na regeneraci tepla
� klimatiza ní plochy.
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Volba ídícího re�imu
Systémová aplikace Zvolit tento ídící re�im

V soustavách s relativn  velkými ztrátami v rozvodných potrubích a klimatiza ních 
a chladicích soustavách.
� Dvoutrubkové otopné soustavy s termostatickými ventily a s

� velmi dlouhými rozvodnými potrubími
� siln  se�krcenými vyva�ovacími ventily 
� regulátory diferen ního tlaku
� velkými tlakovými ztrátami v ástech za ízení, která jsou protékána celkovým 

pr to ným mno�stvím (t.j. kotel, vým ník tepla a rozvodné potrubí a� po první 
stoupací potrubí).

� Primární ob hová erpadla v soustavách s velkými tlakovými ztrátami v primárním 
okruhu.

� Klimatiza ní soustavy s
� vým níky tepla 
� chladicími stropy
� chladicími povrchy.

Proporcionální tlak

Relativn  malé tlakové ztráty v potrubních sítích.
� Dvoutrubkové otopné soustavy s termostatickými ventily a s

� dimenzováním pro p irozenou cirkulaci
� nepatrnými tlakovými ztrátami v ástech za ízení, která jsou protékána celkovým 

pr to ným mno�stvím (kotel, vým ník tepla a rozvodné potrubí a� po 1. stoupací 
potrubí), nebo

� s velkou diferen ní teplotou mezi p ívodním a vratným potrubím (nap . dálkové 
topení).

� Podlahové systémy vytáp ní s termostatickými ventily.
� Jednotrubkové otopné soustavy s termostatickými ventily nebo s vyva�ovacími ventily 

na jednotlivých v tvích.
� Primární ob hová erpadla v soustavách s velmi malými tlakovými ztrátami 

v primárním okruhu.

Konstantní tlak

erpadlo m �e být také nastaveno tak, aby pracovalo podle max. nebo min. k ivky 
podobn  jako neregulované erpadlo.
� Provoz podle max. k ivky lze pou�ít v období, kdy je po�adován maximální výkon 

erpadla. Tento provozní re�im je nap . ur en pro systémy s prioritou dodávky teplé 
vody.

� Provoz podle min. k ivky je mo�no vyu�ívat v asových obdobích, kdy je po�adován 
minimální pr tok.

Konstantní k ivka
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ídící re�imy

Obr. 6 Volba nastavení erpadla pro ur itý typ soustavy

Tovární nastavení: St ední k ivka proporcionálního 
tlaku, zmi ovaná jako PP2.

K ivka proporcionálního tlaku 
(PP1, PP2 nebo PP3)

ízení na proporcionální tlak p izp sobuje výkon 
erpadla aktuálnímu po�adavku tepla v soustav , 

výkon erpadla sleduje vybranou výkonovou k ivku 
PP1, PP2 nebo PP3. Viz obr. 7, kde byla zvolena CP1.
Pro dal�í informace viz Volba ídícího re�imu, 
strana 11.

Obr. 7 T i k ivky proporcionálního tlaku/nastavení

Výb r správného nastavení proporcionálního tlaku 
závisí na vlastnostech otopné soustavy a aktuální 
pot eb  tepla.

K ivka konstantního tlaku 
(CP1, CP2 nebo CP3)

ízení na konstantní tlak p izp sobuje výkon erpadla 
aktuálnímu po�adavku na teplo v soustav , výkon 
erpadla sleduje vybranou výkonovou k ivku CP1, CP2 

nebo CP3. Viz obr. 8, kde bylo zvoleno CP1.
Pro dal�í informace viz Volba ídícího re�imu, 
strana 11.

Obr. 8 T i k ivky konstantního tlaku/nastavení

Výb r správného nastavení konstantního tlaku je 
závislý na vlastnostech otopné soustavy a aktuální 
pot eb  tepla.

Konstantní k ivka/konstantní otá ky 
(I, II nebo III)
P i provozu s konstantní k ivkou/konstantními 
otá kami b �í erpadlo p i konstantních otá kách, 
nezávisle na skute né pot eb  pr toku v soustav . 
Výkon erpadla sleduje zvolenou výkonovou k ivku I, II 
nebo III. Viz obr. 9, kde byla zvolena II.
Pro dal�í informace viz Volba ídícího re�imu, 
strana 11.

Obr. 9 Nastavení t i konstantní k ivky/konstantní otá ky

Výb r správného nastavení konstantní 
k ivky/konstantních otá ek závisí na charakteristice 
otopné soustavy a aktuální pot eb  tepla.
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Ovládací panel

Obr. 10 Ovládací panel p i prvním uvedení do provozu

Ovládací panel na erpadle se skládá z následujícího:

Grundfos Eye
Grundfos Eye svítí, kdy� je zapnuto napájecí nap tí. 
Viz obr. 10, pol. 1.
Grundfos Eye je sv telná signálka poskytující 
informace o aktuálním stavu erpadla.
Indikátor bliká v r zných sekvencích a poskytuje 
informace o následujícím:
� zapnuto/vypnuto
� alarmy erpadla.

Sv telná polí ka k indikaci nastavení 
erpadla
erpadlo má dev t r zných volitelných výkonových 

nastavení, která mohou být zvolena pomocí tla ítka. 
Viz obr. 10, pol. 3.
Nastavení erpadla je indikováno na displeji osmi 
sv telnými polí ky. Viz obr. 10, pol. 2.

Obr. 11 Tovární nastavení, PP2
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Polo�ka Popis

1 Provozní stavy Grundfos Eye.
Viz Grundfos Eye ní�e.

2 Osm sv telných polí ek k indikaci nastavení erpadla.
Viz Sv telná polí ka k indikaci nastavení erpadla ní�e.

3 Tla ítko k volb  nastavení erpadla.

1

2

3
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Stisknutí 
tla ítka Aktivní sv telná polí ka Popis

0
 St ední k ivka 

proporcionálního tlaku, 
zmi ovaná jako PP2

1
 Nejvy��í k ivka 

proporcionálního tlaku, 
zmi ovaná jako PP3

2
 Nejni��í k ivka 

konstantního tlaku, 
zmi ovaná jako CP1

3
 

St ední k ivka konstantního 
tlaku, zmi ovaná jako CP2

4
 Nejvy��í k ivka 

konstantního tlaku, 
zmi ovaná jako CP3

5
 

Konstantní 
k ivka/konstantní otá ky III

6
 

Konstantní 
k ivka/konstantní otá ky II

7
 

Konstantní 
k ivka/konstantní otá ky I

8
 Nejni��í k ivka 

proporcionálního tlaku, 
zmi ovaná jako PP1
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P ehled nastavení

Obr. 12 Nastavení erpadla ve vztahu k jeho výkonu
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Nastavení K ivka erpadla Funkce

PP1 Nejni��í k ivka 
proporcionálního tlaku

Provozní bod erpadla se bude pohybovat nahoru a dol  na nejni��í k ivce proporcionálního tlaku, 
v závislosti na po�adavku na dodávku tepla. Viz obr. 12.
Dopravní vý�ka (tlak) se p i klesajícím po�adovaném pr toku sni�uje a p i rostoucím po�adovaném 
pr toku zvy�uje.

PP2 St ední k ivka 
proporcionálního tlaku

Provozní bod erpadla se bude pohybovat mimo nebo na st ední k ivce proporcionálního tlaku, v závislosti 
na po�adavku na dodávku tepla. Viz obr. 12.
Dopravní vý�ka (tlak) se p i klesajícím po�adovaném pr toku sni�uje a p i rostoucím po�adovaném 
pr toku zvy�uje.

PP3 Nejvy��í k ivka 
proporcionálního tlaku

Provozní bod erpadla se bude pohybovat na nejvy��í k ivce proporcionálního tlaku, v závislosti na 
po�adovaném pr toku. Viz obr. 12.
Dopravní vý�ka (tlak) se p i klesajícím po�adovaném pr toku sni�uje a p i rostoucím po�adovaném 
pr toku zvy�uje.

CP1 Nejni��í k ivka 
konstantního tlaku

Provozní bod erpadla se bude pohybovat mimo nebo na nejni��í k ivce konstantního tlaku, v závislosti na 
po�adavku na dodávku tepla v soustav . Viz obr. 12.
Dopravní vý�ka (tlak) je udr�ována konstantní, bez ohledu na pot ebu dodávky tepla.

CP2 St ední k ivka 
konstantního tlaku

Provozní bod erpadla se bude pohybovat nahoru nebo dol  na st ední k ivce konstantního tlaku 
v závislosti na po�adavku na dodávku tepla v soustav . Viz obr. 12.
Dopravní vý�ka (tlak) je udr�ována konstantní, bez ohledu na pot ebu dodávky tepla.

CP3 Nejvy��í k ivka 
konstantního tlaku

Provozní bod erpadla se bude pohybovat mimo nebo na nejvy��í k ivce konstantního tlaku v závislosti na 
po�adavku na dodávku tepla v soustav . Viz obr. 12.
Dopravní vý�ka (tlak) je udr�ována konstantní, bez ohledu na pot ebu dodávky tepla.

III Otá kový stupe  III

erpadlo b �í podle konstantní k ivky, co� znamená, �e b �í p i konstantních otá kách.
V provozním re�imu s otá kovým stupn m III pracuje erpadlo p i v�ech provozních podmínkách podle 
maximální k ivky. Viz obr. 12.
Rychlého odvzdu�n ní erpadla dosáhnete jeho krátkodobým nastavením na otá kový stupe  III.

II Otá kový stupe  II
erpadlo b �í podle konstantní k ivky, co� znamená, �e b �í p i konstantních otá kách.

V provozním re�imu s otá kovým stupn m II pracuje erpadlo p i v�ech provozních podmínkách podle 
st ední k ivky. Viz obr. 12.

I Otá kový stupe  I
erpadlo b �í podle konstantní k ivky, co� znamená, �e b �í p i konstantních otá kách.

V provozním re�imu s otá kovým stupn m I pracuje erpadlo p i v�ech provozních podmínkách podle min. 
k ivky. Viz obr. 12.
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4. Provozní podmínky
V�eobecná doporu ení

Teplota kapaliny
-10 - +110 °C.

Okolní prost edí

Maximální provozní tlak
PN 6: 6 bar / 0,6 MPa
PN 10: 10 bar / 1,0 MPa
PN 16: 16 bar / 1,6 MPa.

Minimální tlak na vstupu
Následující relativní minimální tlak na sání musí být 
k dispozici na vstupu do erpadla b hem provozu, aby 
se zabránilo kavitaci a po�kození lo�isek erpadla.
Poznámka: Hodnoty v ní�e uvedené tabulce platí pro 
jednoduchá erpadla a zdvojená erpadla v provozu 
s jednou hlavou.

V p ípad  provozu se dv ma hlavami po�adovaný 
relativní vstupní tlak musí být zvý�en o 0,1 bar / 
0,01 MPa v porovnání s uvedenými hodnotami pro 
erpadla s jednou hlavou nebo erpadla s dv ma 

hlavami p i provozu s jednou hlavou.
Poznámka: Sou et skute ného tlaku na sání a tlaku 
erpadla proti uzav ené armatu e musí být v�dy ni��í 

ne� maximální p ípustný tlak soustavy. 

Relativní minimální vstupní tlak se vztahuje na 
erpadla instalovaná do 300 metr  nad mo em. 

Pro nadmo ské vý�ky nad 300 metr  musí být relativní 
vstupní tlak zvý�en o 0,01 bar / 0,001 MPa na ka�dých 
100 metr  vý�ky. erpadlo MAGNA1 je schváleno 
pouze pro nadmo skou vý�ku do 2000 metr .

erpané kapaliny
erpadlo je vhodné pro ídké, isté, neagresivní 

a nevýbu�né kapaliny bez pevných nebo vláknitých 
ástic, které by mohly jednotku po�kodit mechanicky 

nebo chemicky.
V otopných soustavách musí erpaná voda vyhovovat 
po�adavk m zavedených norem vztahujících se na 
jakost vody v otopných soustavách, jako nap . 
n mecká norma VDI 2035.
V systémech cirkulace teplé (u�itkové) vody 
doporu ujeme udr�ovat teplotu erpané kapaliny pod 
65 °C, aby bylo vylou eno riziko tvorby vodního 
kamene.
Nepou�ívejte erpadlo na ho lavé nebo výbu�né 
kapaliny jako je nafta nebo benzin.
Nepou�ívejte erpadlo na agresivní kapaliny jako jsou 
kyseliny a mo ská voda.
Pokud se erpadlo v zimním období nepou�ívá, je 
t eba podniknout nutná opat ení, aby nemohlo dojít ke 
�kodám vzniklým mrazem.
P ídavné látky s hustotou a/nebo kinematickou 
viskozitou v t�í ne� voda sní�í hydraulický výkon.
Nepou�ívejte p ísady, které v ka�dém p ípad  
mohou/budou naru�ovat funk nost erpadla.
Vhodnost erpadla k erpání ur ité kapaliny závisí na 
celé ad  faktor , z nich� k nejd le�it j�ím pat í obsah 
slou enin vápníku, hodnota pH, teplota, obsah 
rozpou�t del, olej  apod.

erpadlo m �e být pou�ito pro erpání sm si 
vody/glykolu a� do 50 %. Viz V�eobecná doporu ení 
na stran  15.

erpání sm sí glykolu sní�í hydraulický výkon.

Voda v otopných 
soustavách

Jakost vody podle místních p edpis  
a norem jako nap . dle n mecké normy 
VDI 2035, SN/STN 07 7401

Voda s obsahem 
glykolu

Maximální viskozita = 50 cSt ~ 50 % vody / 
50 % glykolu p i -10 °C

Okolní teplota b hem provozu 0-40 °C
Okolní teplota p i skladování 
a p eprav -40 - +70 °C

Relativní vlhkost vzduchu Max. 95 %

Jednoduchá erpadla
DN

Teplota kapaliny

75 °C 95 °C 110 °C

Tlak na vstupu
[bar] / [MPa]

25-40/60/80/100/120 0,10 / 0,01 0,35 / 0,035 1,0 / 0,10
32-40/60/80/100 0,10 / 0,01 0,35 / 0,035 1,0 / 0,10
32-120 0,10 / 0,01 0,20 / 0,020 0,7 / 0,07
40-40/60 0,10 / 0,01 0,35 / 0,035 1,0 / 0,10
40-80/100/120/150/180 0,10 / 0,01 0,50 / 0,05 1,0 / 0,10
50-40/60/80 0,10 / 0,01 0,40 / 0,04 1,0 / 0,10
50-100/128 0,10 / 0,01 0,50 / 0,05 1,0 / 0,10
50-150/180 0,70 / 0,07 1,20 / 0,12 1,7 / 0,17
65-40/60/80/100/120/150 0,70 / 0,07 1,20 / 0,12 1,7 / 0,17
80-40/60/80/100/120 0,50 / 0,05 1,00 / 0,10 1,5 / 0,15
100-40/60/80/100/120 0,70 / 0,07 1,20 / 0,12 1,7 / 0,17
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Elektrické údaje

Hladina akustického tlaku

Typ erpadla MAGNA1 (D).

T ída krytí IPX4D (EN 60529).

T ída izolace F.

Napájecí nap tí 1 x 230 V ± 10 % 50/60 Hz, PE.

Svodový proud Isvod < 3,5 mA.
Svodové proudy se m í podle normy EN 60335-1.

EMC EN 55014-1:2006, EN 55014-2:1998, EN 61800-3-3:2008 a EN 61000-3-2:2006.

Typ erpadla MAGNA1 (D).

Hladina akustického tlaku  43 dB(A).
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MAGNA1 5

5. Konstrukce
erpadla MAGNA1 mají zapouzd ený rotor, tj. 
erpadlo a motor tvo í kompaktní monoblokovou 

jednotku, která nemá h ídelovou ucpávku a je 
opat ena pouze dv ma t snicími krou�ky. Lo�iska jsou 
mazána erpanou kapalinou.

erpadlo je charakterizováno následujícím:
� regulátor vestav ný do svorkovnice 
� ovládací panel na svorkovnici 
� zdvojená provedení
� není nutná �ádná externí ochrana motoru
� tepeln -izola ní kryty dodávané s jednoduchými 

erpadly pro topné systémy.

Motor a elektronická ídicí jednotka
MAGNA1 obsahuje 4-pólový synchronní motor 
s permanentním magnetem (PM motor). Tento typ 
motoru je oproti klasickému asynchronnímu motoru 
s kotvou nakrátko charakterizován vy��í ú inností.
Otá ky erpadla jsou ízeny integrovaným 
frekven ním m ni em.

P ípojky erpadel
Závitové potrubní p ípojky podle ISO 228-1.
Rozm ry p írub odpovídají norm  EN 1092-2.

Povrchová úprava
T leso erpadla a hlava erpadla jsou elektrolyticky 
povlakovány pro zlep�ení odolnosti proti korozi.
Postup povrchové úpravy elektropovlakováním:
� alkalické i�t ní
� p edb �ná povrchová úprava zinkofosfátovým 

nát rem
� katodické elektrolytické naná�ení epoxidové 

prysky ice
� vytvrzování povrchu p i 200-250 °C.
T leso erpadla provedení z korozivzdorné oceli není 
upraveno a nat eno a uká�e se istá ocel. Viz obr. 13.

Obr. 13 Provedení MAGNA1 z korozivzdorné oceli

TM
05
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2 
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MAGNA15

Rozm rové ná rtky 

Obr. 14 P írubové provedení z pouzdrem rotoru 
z kompozitu PPS

Obr. 15 Závitové provedení z pouzdrem rotoru 
z korozivzdorné oceli

Specifikace materiálového provedení
Viz obr. 14 a 15.
 

Materiály pouzdra rotoru
MAGNA1 25-40/60/80/100 (PN 6/10) a MAGNA1 32-40/60/80 (PN 6/10) mají pouzdro rotoru z korozivzdorné oceli.
V�echna ostatní provedení mají pouzdro rotoru z kompozitu PPS. Viz ní�e uvedená tabulka.

TM
05

 2
31

9 
30

12

TM
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 4
96

2 
41
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Polo�ka Sou ást Materiál EN

1 Krou�ek vn j�ího lo�iska Oxid hlinitý
2 Ovládací sk í ka Polykarbonát

3
T leso statoru Hliník
O-krou�ky/t sn ní EPDM

4 Axiální lo�isko Oxid hlinitý/uhlík
5 Op rná deska lo�iska Korozivzdorná ocel EN 1.4301
6 T snicí krou�ek Korozivzdorná ocel EN 1.4301
7 Ob �né kolo PES
8 T leso erpadla Litina, korozivzdorná ocel EN 1561 EN-GJL-250 / EN 1.4408
9 Pouzdro rotoru PPS nebo korozivzdorná ocel

10 H ídel Keramika (provedení se zástr kou)
10 H ídel Korozivzdorná ocel (provedení se zástr kami) EN 1.4404

Typ erpadla
Maximální tlak v soustav

PN 6 / 0,6 MPa PN 10 / 1,0 MPa PN 16 / 1,6 MPa
MAGNA1 25-40/60/80/100 (N) Pouzdro rotoru z korozivzdorné oceli

Pouzdro rotoru z kompozitu 
PPS

MAGNA1 25-120 (N) Pouzdro rotoru z kompozitu PPS
MAGNA1 (D) 32-40/60/80 (F) (N) Pouzdro rotoru z korozivzdorné oceli
MAGNA1 (D) 32-100/120 (F) (N)

Pouzdro rotoru z kompozitu PPS

MAGNA1 (D) 40-40/60/80/100/120/150/180 F (N)
MAGNA1 (D)50-40/60/80/100/120/150/180 F(N)
MAGNA1 (D) 65-40/60/80/100/120/150 F (N)
MAGNA1 (D) 80-40/60/80/100/120 F
MAGNA1 (D) 100-40/60/80/100/120 F









































B �ný odpadní systém HT PP, který zajistí odvod 
spla�kových vod i vy��ích teplot.

pipelife.cz

HT
ODPADNÍ SYSTÉM
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1.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
O SYSTÉMU
Pod pojmem HT odpadní systém rozumíme soubor výrobk  pro 
vnit ní kanalizaci, které odpovídají sou asným technickým nárok m, 
p edev�ím po�adavku odolávat zvý�ené teplot . 

Pipelife Czech s.r.o. pro tento ú el nabízí dva systémy � systém stand-
ardní, jen� je obsa�en v tomto katalogu, a dále systém tichého od-
padního potrubí MASTER 3 PLUS, speciáln  vyvinutý pro místa, kde je 
pot eba ú inn  minimalizovat hluk generovaný a p ená�ený odpad-
ním potrubím (podrobnosti v samostatném katalogu).

1.1. ROZSAH POU�ITÍ 
HT SYSTÉMU
Odpadní trubky a tvarovky jsou ur eny k odvád ní odpadních vod 
uvnit  dom  a pr myslových staveb (oblast pou�ití B � uvnit  bu-
dov, a to i na jejich vn j�ích st nách) a jako v trací potrubí odpad-
ních systém . Nejsou opat eny UV stabilizací, proto je nelze trvale 
pou�ít na místech s p ímým dopadem slune ních paprsk . 
�ivotnost systému je p i b �ném pou�ití dle norem minimáln  50 let.

1.2. KONSTRUKCE 
TRUBEK A TVAROVEK
Trubky mají �edou barvu. Jsou vyráb ny z polypropylénu metodou ko-
extruze, rozm ry jsou konkretizovány normou SN EN 1451. Jazý kové 
t snicí krou�ky jsou vlo�eny v drá�kách hrdla a zaru ují vodot snost 
systému pro tlaky do 0,05 MPa (tlak 5 m vodního sloupce, t sní i tehdy, 
pokud v n m vznikne podtlak b �ných hodnot). To platí i p i montá�i 
t sn ní �proti spádu� (p i pou�ití p esuvky HTU apod.). 

Tvarovky mají rovn � �edou barvu. Jsou vyráb ny vst ikováním.
Hloubka hrdla trubek a tvarovek i montá�ní postup jsou p izp sobeny 
délkové rozta�nosti materiálu, proto se nemusí pou�ívat dilata ní smy ky.
Díky jednotným rozm r m lze komponenty systému HT bez adaptér  
spojovat nejen se systémem tichého odpadního potrubí Master 3PLUS 
i s polypropylénovými trubkami jiných výrobc , ale té� s PVC trubkami 

pro svislé odpady nebo v�emi hladkými kanaliza ními systémy (pozor, 
pou�itelnost PVC je omezena teplotou � trvale max. 60 °C!).
Popis trubek: PIPELIFE, PP, pr m r x tl. st ny, SOIL, TESTED BY EN 1451, 
B (= oblast pou�ití - uvnit  budov), datum a as výroby.

1.3. MATERIÁLOVÉ 
VLASTNOSTI 
POLYPROPYLÉNU
Hlavním d vodem strm  
rostoucí spot eby poly-
propylénu ve sv t  jsou 
jeho výborné mecha-
nické vlastnosti. Je to 
moderní materiál, hojn  
pou�ívaný v pr myslu. 
Výhodné hygienické vlast-
nosti zp sobily rostoucí 
vyu�ití i v potraviná ství 
a ve zdravotnictví.

Jeho p íznivou vlastností je velká pru�nost a hou�evnatost, které 
zaru ují velmi dobrou odolnost proti náraz m a velkým deforma-
cím. Má �iroký teplotní rozsah pou�ití � nevadí mu nízká instala ní 
teplota, dovolená teplota spla�k  je a� 100 °C.

1.4. CHEMICKÁ 
ODOLNOST
Materiál trubek i t snicích krou�k  je odolný p sobení v�ech médií, 
která se b �n  vyskytují v odpadních vodách z domácností, v etn  
vod s obsahem tuku, ale i celé ady chemikálií. Není odolný dlouho-
dobému p sobení n kterých koncentrovaných ropných produkt  
a roztok  obsahujících oxida ní látky, nap . volný chlór. Dopravo-
vané médium m �e mít pH v rozmezí 2 a� 13, tj. vody mohou vy-

Obr. 1
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kazovat jak kyselou, tak zásaditou reakci, a to i za dosti vysokých 
teplot. Pokud hodláte pou�ít HT potrubí pro dopravu agresivních 
chemikálií, kontaktujte ná� technický servis.

Trubky nekorodují, jsou odolné i elektrochemické korozi, nehnijí, 
neplesniví a díky hladkým st nám mají minimální sklon ke tvorb  
usazenin. Pokud p esto dojde ke vzniku nánosu, je jeho soudr�nost 
se st nou malá a nános se dá lehce odstranit. HT systém odolává 
radonu a spoje jsou proti jeho pr niku t sné.

1.5. PO�ÁRNÍ 
KLASIFIKACE TRUBEK 
A OBAL
Trubky HT jsou dle SN EN 13 501-1 za azeny do t ídy ho lavosti E, 
obsahující �Výrobky schopné odolávat p sobení malého plamene 
po krátký asový interval bez významného roz�í ení plamene�.

1.6. CERTIFIKACE, 
ZNA ENÍ
Spole nost Pipelife Czech s.r.o. má certi kován systém ízení ja-
kosti podle SN EN ISO 9001:2001 a rovn � systém environmen-
tálního managementu podle SN EN ISO 14 001:2005. 

Doklady o shod  výrobk  s po�adavky vý�e uvedených p edpis  
najdete na stránkách www.pipelife.cz, p ípadn  Vám je na vy�á-
dání za�leme.

Minimální ozna ení trubek obsahuje: výrobce, název systému, 
pr m r trubky a tlou� ka st ny, datum, as, linka, sn hová vlo-
ka, materiál, EAN kód.

1.7. EKOLOGIE, 
ODPADY, OBALY
Polypropylén (PP) je zdravotn  nezávadný. P i výrob  PP trubek se 
nepou�ívají �ádné zdraví �kodlivé p ísady, trubky neobsahují chlór 
ani zm k ovadla. 

Technologie výroby trubek a tvarovek je �etrná k �ivotnímu prost edí 
také díky nízkým zpracovatelským teplotám a nízké spot eb  ener-
gie, i kv li mo�nosti tém  stoprocentní plnohodnotné recyklace 
odpadu z výroby. V provozu zaru ují trubky výhodné ekologické 
chování (t snost, bezporuchový provoz, dlouhá �ivotnost).

Pou�ití a p ípadné skládkování PP trubek je ekologicky nezávad-
né, p i ho ení PP vznikají zplodiny podobné jako nap . p i ho ení 
parafínové sví ky. Ekologicky i ekonomicky nejvýhodn j�í likvidací 
pou�itých trubek z PP a odpad  vzniklých p i jejich pokládce je ma-
teriálová recyklace - je zcela bezproblémová a probíhá za nízkých te-
plot. I velmi zne i�t né a nezpracovatelné odpady z stávají cenným 
zdrojem základních uhlovodík  nebo energie.

V�echny materiály pou�ité pro balení výrobk  Pipelife Czech, s.r.o. 
jsou za azeny do kategorie �O� - ostatní odpady. 

Firma p ijala opat ení k zabezpe ení zp tného odb ru obal  
uzav ením Smlouvy o sdru�eném pln ní se spole ností Eko-kom 
a.s. se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1685, p i em� jí bylo p id leno 
klientské íslo EK � F00020655.

st ední speci cká hmotnost ( ) 910 kg/m3 ta�nost (A) 800 %

st ední hodnota modulu pru�nosti (E) 1.200 � 1.300 MPa tepelná vodivost (I) 0,24 W/(m.K)

koe cient teplotní rozta�nosti ( ) 0,15 mm/(m.K) tavný index MFI 230/5 1,5 g/10 min.

Veli ina Jednotka
Materiál potrubí Pomocný materiál

PP Papírové obaly Smrkové d evo (palety)
Teplota vzplanutí (FIT) °C 360 275 360

Teplota vznícení (SIT) °C 390 427 370

Výh evnost (H) MJ/kg 44 � 46 10,3 � 16,2 17,8

Hustota ( ) kg/m³ 910 1200 550

Vhodné hasivo voda, p na prá�ek
voda se smá edlem
st ední, lehká p na

voda, vodní mlha
st ední, lehká p na
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Pro navrhování, montá� a zkou�ení vnit ní kanalizace 
platí normy: SN 75 6760 Vnit ní kanalizace (revize 
1/2014), SN EN 12 056, ásti 1 � 5 (Vnit ní kanalizace 
- gravita ní systémy), TNI CEN/TR 13801 (vyd. 2/2015),  
Plastové potrubní systémy pro kanalizaci (pro nízkou 
a vysokou teplotu) uvnit  budov � Termoplasty � Do-
poru ení pro instalace.

2.1. ODV TRÁNÍ 
POTRUBÍ

SN EN 12 056 � 2 e�í v bod  6.4. pou�ití v traných a nev traných 
potrubí. V traná potrubí pou�ívají pro ochranu vodních zápacho-
vých uzáv rek gravita ních odpadních potrubí nej ast ji v trací 
nástavce, umíst né na st e�e. Jejich instalace v t�inou zna-
mená zásah do st echy, p edstavuje nebezpe í pro její trvalou 
t snost a má i estetické dopady. Stále více se proto pou�ívají 
p ivzdu� ovací ventily, umíst né v p dním prostoru. V b �ném 
re�imu brání úniku plyn  z kanalizace do objektu, umo� ují v�ak 
okam�ité vyrovnání vzniklého podtlaku p isátím vzduchu z okolí. 

V trací nástavce i p ivzdu� ovací ventily jsou uvedeny v katalogové ásti.
P i rekonstrukcích v ad  budov, p edev�ím historických, ví-
ceposcho ových nebo s více nájemníky, je instalace na p d  
komplikovaná a� nemo�ná. e�ením je p ivzdu� ovací ventil ARIO, 
který m �e být montován prakticky kdekoliv, i na svislé zdi vn  
nebo uvnit  budovy, nejlépe mimo obývané místnosti (na chod-
bách, schodi�tích, vn j�í fasád ). Více informací najdete v samo-
statném letáku ARIO. 

P ivzdu� ovací ventil se pou�ívá pro p iv trání:
�  dlouhých a lenitých p ipojovacích potrubí
�  p ipojovacích potrubí se spádovou vý�kou v t�í ne� 1 m (u sys-

tému I podle SN EN 12056-2)
�  spla�kových odpadních potrubí, která nelze odv trat hlavním i 

spole ným v tracím potrubím

Podle SN 75 6760 v�ak musí být v�dy alespo  jedno z ne-
jvzdálen j�ích spla�kových odpadních potrubí od vyúst ní hlavního 
svodného potrubí z objektu odv tráno nad st echu.

P ivzdu� ovací ventil se nesmí pou�ít:
�  pro ukon ení odpadního potrubí, jeho� spodní ást se nachází 

pod hladinou zp tného vzdutí suterénu; pokud takové odpadní 
potrubí není zabezpe eno proti vniknutí vzduté vody, musí být 
v�dy odv tráno nad st echu

�  pro ukon ení v tracího potrubí erpací stanice odpadních vod
�  jako náhrada v tracího potrubí �ump, septik , istíren odpadních 

vod a za ízení pro p ed i�t ní odpadních vod (lapa e tuku apod.)

2.
NÁVRH 
HT SYSTÉMU

Obr. 3

Obr. 2
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TRUBKY S HRDLEM

5.1. HT TRUBKY

Objednací kód Systémový kód
DN/OD L s1 da t Hmotnost

mm kg/ks

3296301001 HT032/0150

32

150

1,8 43,0 55

0,04

3296301002 HT032/0250 250 0,05

3296301003 HT032/0500 500 0,10

3296301005 HT032/1000 1000 0,18

3296301006 HT032/1500 1500 0,26

3296301007 HT032/2000 2000 0,35

3296302001 HT040/0150

40

150

1,8 54,2 55

0,05

3296302002 HT040/0250 250 0,07

3296302003 HT040/0500 500 0,13

3296302005 HT040/1000 1000 0,24

3296302006 HT040/1500 1500 0,35

3296302007 HT040/2000 2000 0,48

3296302010 HT050/0150

50

150

1,8 64,2 56

0,06

3296302011 HT050/0250 250 0,09

3296302013 HT050/0500 500 0,16

3296302015 HT050/1000 1000 0,31

3296302016 HT050/1500 1500 0,44

3296302017 HT050/2000 2000 0,60

5. 
KATALOGOVÁ 

ÁST
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Objednací kód Systémový kód
DN/OD L s1 da t Hmotnost

mm kg/ks
3296303001 HT075/0150

75

150

1,9 89,4 61

0,10

3296303002 HT075/0250 250 0,15

3296303003 HT075/0500 500 0,26

3296303005 HT075/1000 1000 0,49

3296303006 HT075/1500 1500 0,71

3296303007 HT075/2000 2000 0,96

3296304001 HT110/0150

110

150

2,7 127,8 76

0,21

3296304002 HT110/0250 250 0,31

3296304004 HT110/0500 500 0,55

3296304006 HT110/1000 1000 1,03

3296304007 HT110/1500 1500 1,46

3296304008 HT110/2000 2000 1,99

3295304007 HT125/0250

125

250

3,1 154,5 82

0,41

3295304008 HT125/0500 500 0,73

3295304009 HT125/1000 1000 1,36

3296304011 HT125/1500 1500* 1,92

3296304012 HT125/2000 2000 2,63

3296304014 HT160/0150

160

150*

3,9 183,9 100

0,46

3296304015 HT160/0250 250 0,66

3296304016 HT160/0500 500 1,16

3296304017 HT160/1000 1000 2,16

3296304018 HT160/1500 1500* 3,10

3296304019 HT160/2000 2000 4,15

*Do vyprodání zásob.

TRUBKY HTGL BEZ HRDLA

Objednací kód Systémový kód
DN/OD L s1 Hmotnost

mm kg/ks
3296302009 HTGL040/5000 40 5000 1,8 1,1

3296302019 HTGL050/5000 50 5000 1,8 1,4

3296303009 HTGL075/5000 75 5000 1,9 2,3

3296304010 HTGL110/5000 110 5000 2,7 4,6

3296304013 HTGL125/5000 125 5000 3,1 6,1

3295304016 HTGL160/5000 160 5000 3,9 9,6
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KOLENO Objednací kód Systémový kód DN/OD Z1 Z2 kg/ks
3295311101 HTB032/15 32

15°

6 5 0,03

3295312101 HTB040/15 40 5 8 0,04

3295312106 HTB050/15 50 5 9 0,04

3295313101 HTB075/15 75 7 11 0,08

3295314101 HTB110/15 110 9 14 0,16

3295314106 HTB125/15 125 10 15 0,23

3295314111 HTB160/15 160 13 19 0,43

3295311102 HTB032/30 32

30°

6 7 0,03

3295312102 HTB040/30 40 7 11 0,04

3295312107 HTB050/30 50 9 12 0,05

3295313102 HTB075/30 75 12 15 0,08

3295314102 HTB110/30 110 17 21 0,17

3295314107 HTB125/30 125 19 23 0,26

3295314112 HTB160/30 160 24 30 0,48

3295311103 HTB032/45 32

45°

8 10 0,03

3295312103 HTB040/45 40 10 14 0,04

3295312108 HTB050/45 50 12 16 0,05

3295313103 HTB075/45 75

45°

18 21 0,08

3295314103 HTB110/45 110 25 29 0,21

3295314108 HTB125/45 125 28 33 0,28

3295314113 HTB160/45 160 36 42 0,52

3295311104 HTB032/67 32

67°

13 15 0,03

3295312104 HTB040/67 40 16 20 0,04

3295312109 HTB050/67 50 20 23 0,05

3295313104 HTB075/67 75 28 31 0,09

3295314104 HTB110/67 110 40 44 0,22

3295314109 HTB125/67 125 46 48 0,32

3295311105 HTB032/87 32

87°

14 16 0,03

3295312105 HTB040/87 40 23 26 0,04

3295312110 HTB050/87 50 28 31 0,05

3295313105 HTB075/87 75 40 43 0,11

3295314105 HTB110/87 110 57 61 0,24

3295314110 HTB125/87 125 65 70 0,34

3295314114 HTB160/87 160 83 89 0,61

5.2. HT TVAROVKY

Objednací kód Systémový kód DN/OD kg/ks

3295312112 HTBO040 40 87° 0,64

3295312113 HTBO050 50 87° 0,80

OBLOUK



JEDNODUCHÁ ODBO KA

Objednací kód Systémový kód DN1/DN2 z1 z2 z3 kg/ks
3295311201 HTEA032/032/45 32/32

45°

9 40 40 0,04

3295312201 HTEA040/040/45 40/40 10 49 49 0,06

3295312204 HTEA050/040/45 50/40 5 56 54 0,06

3295312207 HTEA050/050/45 50/50 12 61 61 0,07

3295313204 HTEA075/050/45 75/50 1 79 74 0,11

3295313207 HTEA075/075/45 75/75 18 91 91 0,14

3295314204 HTEA110/050/45 110/50 17 104 91 0,21

3295314207 HTEA110/075/45 110/75 1 116 109 0,28

3295314210 HTEA110/110/45 110/110 25 134 134 0,33

3295314213 HTEA125/110/45 125/110 18 144 141 0,41

3295314216 HTEA125/125/45 125/125 28 152 152 0,58

3295314219 HTEA160/110/45 160/110 12 168 159 0,70

3295314222 HTEA160/125/45 160/125 12 176 169 0,75

3295314225 HTEA160/160/45 160/160 36 194 194 1,18

3295311202 HTEA032/032/67 32/32

67°

- - - 0,04

3295312202 HTEA040/040/67 40/40 16 33 33 0,06

3295312205 HTEA050/040/67 50/40 14 39 35 0,06

3295312208 HTEA050/050/67 50/50 20 41 41 0,07

3295313205 HTEA075/050/67 75/50 14 54 46 0,11

3295313208 HTEA075/075/67 75/75 28 59 59 0,14

3295314205 HTEA110/050/67 110/50 8 73 54 0,21

3295314208 HTEA110/075/67 110/75 22 78 67 0,28

3295314211 HTEA110/110/67 110/110 40 86 86 0,33

3295314214 HTEA125/110/67 125/110 38 93 89 0,41

3295314217 HTEA125/125/67 125/125 46 97 97 0,58

3295314220 HTEA160/110/67 160/110 31 112 96 0,70

3295314223 HTEA160/125/67 160/125 39 115 104 0,75

3295314226 HTEA160/160/67 160/160 58 123 123 1,18

3295311203 HTEA032/032/87 32/32

87°

10 23 23 0,04

3295312203 HTEA040/040/87 40/40 23 25 25 0,06

3295312206 HTEA050/040/87 50/40 23 30 25 0,06

3295312209 HTEA050/050/87 50/50 28 30 30 0,07

3295313206 HTEA075/050/87 75/50 27 43 31 0,11

3295313209 HTEA075/075/87 75/75 40 43 43 0,14

3295314206 HTEA110/050/87 110/50 28 60 32 0,21

3295314209 HTEA110/075/87 110/75 40 60 45 0,28

3295314212 HTEA110/110/87 110/110 57 62 62 0,33

3295314215 HTEA125/110/87 125/110 58 69 63 0,41

3295314218 HTEA125/125/87 125/125 65 70 70 0,58

3295314221 HTEA160/110/87 160/110 58 86 64 0,70

3295314224 HTEA160/125/87 160/125 66 87 71 0,75

3295314227 HTEA160/160/87 160/160 83 89 89 1,18
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DVOJITÁ ODBO KA

Objednací kód Systémový kód DN1/DN2 z1 z2 z3 kg/ks
3295312301 HTDA050/050/45 50/50

45°

12 61 61 0,10

3295313301 HTDA075/050/45 75/50 13 95 101 0,15

3295313304 HTDA075/075/45 75/75 8 105 114 0,19

3295314301 HTDA110/040/45 110/40 12 81 86 0,21

3295314302 HTDA110/050/45 110/50 17 104 91 0,26

3295314305 HTDA110/075/45 110/75 12 132 115 0,33

3295314308 HTDA110/110/45 110/110 25 134 134 0,53

3295312302 HTDA050/050/67 50/50

67°

20 41 41 0,10

3295313305 HTDA075/075/67 75/75 28 59 59 0,19

3295314303 HTDA110/050/67 110/50 8 73 54 0,25

3295314306 HTDA110/075/67 110/75 22 78 67 0,36

3295314309 HTDA110/110/67 110/110 40 86 86 0,51

3295312303 HTDA050/050/87 50/50

87,5°

28 30 30 0,11

3295313303 HTDA075/050/87 75/50 0 41 6 0,16

3295313306 HTDA075/075/87 75/75 14 48 14 0,18

3295314304 HTDA110/050/87 110/50 28 66 32 0,27

3295314307 HTDA110/075/87 110/75 0 62 10 0,38

3295314310 HTDA110/110/87 110/110 57 62 62 0,53

DVOJITÁ ROHOVÁ ODBO KA
Objednací 

kód
Systémový 

kód
DN1/
DN2

z1 z2 z3 kg/ks

3295312304 HTED050/050/45 50/50

45°

12 61 61 0,12

3295314312 HTED110/050/45 110/50 17 104 91 0,22

3295314314 HTED110/110/45 110/110 40 86 86 0,42

3295312305 HTED050/050/67 50/50

67°

20 41 41 0,12

3295313307 HTED075/075/67 75/75 28 59 59 0,19

3295314313 HTED110/050/67 110/50 8 73 54 0,27

3295314315 HTED110/110/67 110/110 40 86 86 0,42

PANELÁKOVÁ ROHOVÁ ODBO KA

Objednací 
kód

Systémový 
kód

DN1/
DN2

z1 z2 L kg/ks

3295314328 HTEP110/075/67P 110/75P
67°

112 198 295 0,56

3295314327 HTEP110/075/67L 110/75L 112 198 295 0,56

3295314330 HTEP110/075/87P 110/75P
87°

112 198 295 0,55

3295314329 HTEP110/075/87L 110/75L 112 198 295 0,55
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PANELÁKOVÁ ROHOVÁ ODBO KA KRÁTKÁ

Objednací kód Systémový kód DN1/DN2 z1 z2 L kg/ks
3295314317 HTEK110/050/67L 110/50L

67°

62 62 195 0,4

3295314318 HTEK110/050/67P 110/50P 62 62 195 0,4

3295314321 HTEK110/075/67L 110/75L 62 62 195 0,4

3295314322 HTEK110/075/67P 110/75P 62 62 195 0,4

3295314319 HTEK110/050/87L 110/50L

87°

72 72 195 0,4

3295314320 HTEK110/050/87P 110/50P 72 72 195 0,4

3295314323 HTEK110/075/87L 110/75L 73 73 195 0,4

3295314324 HTEK110/075/87P 110/75P 73 73 195 0,4

KOLENO S DV MA ODBO KAMI 

Objednací kód Systémový kód DN1/DN2 kg/ks
3295314115 HTBDA110/040 110/40 30° 0,410

3295314116 HTBDA110/050 110/50 30° 0,420

Objednací kód Systémový kód DN1/DN2 kg/ks

3295314120 HTBOA110/040 110/40 0,380

3295314121 HTBOA110/050 110/50 0,400

KOLENO S ODBO KOU OSOVOU

Objednací kód Systémový kód DN1/DN2 kg/ks
3295314117 HTBLA110/040 110/40 30° 0,380

3295314118 HTBLA110/050 110/50 30° 0,400

3295314122 HTBPA110/040 110/40 30° 0,380

3295314123 HTBPA110/050 110/50 30° 0,400

KOLENO S LEVOU A PRAVOU ODBO KOU

levá pravá

ATYPICKÁ ODBO KA

POKUD JSTE NENA�LI PO�ADOVANOU ODBO KU 
(JINÁ KOMBINACE ROZM R  I ÚHL ), M �EME 
VÁM JI VYROBIT NA ZAKÁZKU.
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REDUKCE OBRÁCENÁ

Objednací kód Systémový kód DN1/DN2 L kg/ks
3295311401 HTRS032/040 32/40 113 0,03

3295312406 HTRS040/050 40/50 113 0,04

P ESUVNÉ HRDLO
Objednací kód Systémový kód DN/OD L min kg/ks

3295311503 HTU032 32 75 0,02

3295312507 HTU040 40 101 0,03

3295312508 HTU050 50 103 0,04

3295313504 HTU063 63 98 0,06

3295313505 HTU075 75 109 0,06

3295314510 HTU110 110 125 0,14

3295314511 HTU125 125 138 0,19

3295314512 HTU160 160 158 0,33

PRODLOU�ENÉ HRDLO

Objednací kód Systémový kód DN/OD L t kg/ks

3295312501 HTL040 40 239 174 0,04

3295312502 HTL050 50 239 174 0,05

3295313501 HTL075 75 254 183 0,08

3295314501 HTL110 110 257 186 0,19

3295314502 HTL125 125 221 145 0,21

HRDLOVÁ ZÁTKA Objednací kód Systémový kód DN/OD L kg/ks

3295311501 HTM032 32 32 0,01

3295312503 HTM040 40 39 0,01

3295312504 HTM050 50 39 0,01

3295313502 HTM075 75 39 0,02

3295314503 HTM110 110 46 0,06

3295314504 HTM125 125 50 0,17

3295314505 HTM160 160 58 0,30

DVOJITÉ HRDLO
Objednací kód Systémový kód DN/OD L kg/ks

3295311502 HTMM032 32 140 0,03

3295312505 HTMM040 40 137 0,03

3295312506 HTMM050 50 137 0,04

3295313503 HTMM075 75 144 0,07

3295314506 HTMM110 110 170 0,14

3295314507 HTMM125 125 177 0,24

3295314508 HTMM160 160 196 0,43
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REDUKCE
Objednací kód Systémový kód DN1/DN2 L kg/ks

3295312401 HTR040/032 40/32 52 0,02

3295312403 HTR050/032 50/32 68 0,03

3295312404 HTR050/040 50/40 54 0,04

3295313401 HTR075/040 75/40 72 0,06

3295313403 HTR075/050 75/50 72 0,06

3295314401 HTR110/040 110/40 83 0,09

3295314403 HTR110/050 110/50 83 0,12

3295314405 HTR110/075 110/75 83 0,12

3295314407 HTR125/110 125/110 101 0,19

3295314408 HTR160/110 160/110 137 0,29

3295314409 HTR160/125 160/125 130 0,32

REDUKCE KRÁTKÁ

Objednací kód Systémový kód DN1/DN2 L kg/ks
3295312402 HTR040/032K 40/32 63 0,08

3295312405 HTR050/040K 50/40 63 0,08

3295313402 HTR075/040K 75/40 73 0,10

3295313404 HTR075/050K 75/50 73 0,10

3295314402 HTR110/040K 110/40 82 0,10

3295314404 HTR110/050K 110/50 90 0,10

3295314406 HTR110/075K 110/75 90 0,11

Objednací kód Systémový kód DN1/DN2 L kg/ks

3295314509 HTNH110 110/110 125 1,12

NÁSTR NÉ HRDLO

Objednací kód Systémový kód DN1/DN2 L kg/ks
3295313408 HTRV075/050 75/50 67 0,15

3295314410 HTRV110/050 110/50 67 0,15

3295314411 HTRV110/075 110/75 67 0,12

3295314413 HTRV160/050 160/50 60 0,24

3295314414 HTRV160/110 160/110 60 0,24

REDUKCE VNIT NÍ

Objednací kód Systémový kód DN1/DN2 L kg/ks
3295313405 HTRPVC050/063 50/63 93 0,06

3295313407 HTRPVC063/075 63/75 102 0,09

P ECHOD Z/NA PVC

Ur eno k lepení
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KOLENO ISTÍCÍ KUS

Objednací kód
Systémový 

kód
DN/OD L kg/ks Materiál

3295314604 HTREB110 110 220 0,38 silnost nné PVC

ISTICÍ KUS
Objednací 

kód
Systémový 

kód
DN/OD z1 z2 kg/ks

3295312601 HTRE050 50 28 30 0,10

3295313601 HTRE075 75 40 43 0,15

3295314601 HTRE110 110 57 62 0,35

3295314602 HTRE125 125 65 70 0,60

3295314603 HTRE160 160 86 89 0,70

REDUKCE Z LITINY DO PP HT HRDLA

Objednací 
kód

Systémový 
kód

DN/OD d* h L kg/ks

3295312407 HTUG050 50 72 140 70 0,05

3295313409 HTUG075 75 92 114 56 0,06

3295314415 HTUG110 110 124 129 67 0,13

*  vnit ní pr m r. P echod se vytvo í v kombinaci s t sn ním GA. (Nutno objednat zvlá� ).

Objednací kód Systémový kód DN/OD
3295392002 GA050 50

3295393001 GA075 75

3295394003 GA110 110

T SN NÍ PRO P ECHOD Z PP HT DO LITINOVÉHO HRDLA

Objednací kód
Systémový 

kód
DN1/DN2 L kg/ks

3295312408 HTRPVC050/063S 63/50 89 0,07

P ECHOD HRDLOVÝ NA PVC
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P IPOJOVACÍ KUS P ÍMÝ

Objednací kód
Systémový 

kód
DN1/
DN2 

L d1 h kg/ks

3295312603 HTS046/040 46/40 72 50 107 0,026

3295312604 HTS050/040 50/40 68 50 100 0,025

3295312605 HTS050/050 50/50 72 60 118 0,034

3295313602 HTS060/050 60/50

Pou�ívá se s gumovou man�etou GM volenou dle d1 a pr m ru p ipojeného potrubí.

 Pou�ívá se s gumovou man�etou GM 50/50

DVOJITÉ P IPOJOVACÍ KOLENO

Objednací kód
Systémový 

kód
DN L1 z1 z2 kg/ks

3295312116 HTDSW050
/050/050 50/50/50 90 27 39 0,056

P IPOJOVACÍ KOLENO

Objednací kód
Systémový 

kód
DN1/
DN2

L1 z1 z2 kg/ks

3295312606 HTSW040/030 40/30 89 27 20 0,032

3295312607 HTSW040/040 40/40 88,5 25,5 20 0,029

3295312608 HTSW050/040 50/40 93,5 30,5 25 0,041

3295312609 HTSW050/050 50/50 93,5 30,5 25 0,045

Pou�ívá se s gumovou man�etou GM volenou dle d1 a pr m ru p ipojeného potrubí.

GUMOVÁ MAN�ETA PRO HTS, HTSW, HTDSW

d2* ... pr m r p ipojeného potrubí

Objednací kód Systémový kód d1 d2*
pro HTS, 
HTSW,
HTDSW

kg/ks

3295392005 GM046/20-32
46

20-32
46/40

0,04

3295392006 GM046-40 40 0,03

3295392003 GM040/20-26
40

20-26
40/40

0,030

3295392004 GM040/26-32 26-32 0,030

3295392007 GM050/20-26

50

20-36 50/40 0,05

3295391001 GM050/26-32 26-32 50/50 0,04

3295392008 GM050/32-40 32-40 40/50/40 0,04

3295393002 GM060/26-32

60

26-32

60/50

0,06

3295393003 GM060/40 40 0,05

3295392009 GM060/50 50 0,05
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VLASTNOSTI PVC
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PVC KG SN 4,  SN 8,  SN 12

2.1. OBLAST 

-

2. 

SN 4 SN 8
Podmínky Min. 

krytí
Max.
krytí

Min. 
krytí

Max.
krytí

m 4 m  m  m
m m m m

22 mm

Hrdlo

2 2 2
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PVC KG SN 4,  SN 8,  SN 12

3.

DN OD Dmax A min. C max.
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DN OD Dmax A min. C max.

DN OD Dmax A min. C max.

DN OD Dmax A min. C max.



PVC KG SN 4,  SN 8,  SN 12

SYSTÉM PVC SN 4 A SN 8

KOLENO
DN S Z1 Z2 L1 L2

22

53

22

42

25

35

23 52

244



PVC KG SN 4,  SN 8,  SN 12

DN DN1 S S1 Z1 Z2 Z3 L1 L2 L3

-

-

2

-

232

- 45

3

24

-

33

5

335 344

-

435

355 435

35 445

-45

- 255



PVC KG SN 4,  SN 8,  SN 12

DN DN1 S S1 Z1 Z2 Z3 L1 L2 L3

55 55

-

55

-

-

235

245

- - -

- - -

- - -

355 345 245 245
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DN DN

DN S L1

254

325

DN S



PVC KG SN 4,  SN 8,  SN 12

DN1/DN2 S Z1 L1 L2

22

43

- - - -

53

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - -

DN DN2 S L1

42

223

DN L

42


