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- 1.01 -
Chodba

1139 W 18 °C

- 1.02 -
Schodišťový prostor
258 W 18 °C

- 1.03 -
Chodba

1286 W 18 °C

- 1.04 -
Učebna

1875 W 20 °C

- 1.05 -
Učebna

1867 W 20 °C

- 1.06 -
Učebna

1867 W 20 °C

- 1.07 -
Kabinet

458 W 20 °C

- 1.08 -
Učebna

1867 W 20 °C

- 1.09 -
Učebna

1867 W 20 °C

- 1.10 -
Učebna

1933 W 20 °C

- 1.11 -
Učebna

1917 W 20 °C

- 1.12 -
Učebna

1850 W 20 °C

- 1.13 -
Kabinet

470 W 20 °C

- 1.14 -
Kabinet

466 W 20 °C

- 1.15 -
Sklad

226 W 18 °C

- 1.16 -
Technická místnost
1059 W 18 °C

- 1.17 -
Toalety

278 W 18 °C

- 1.18 -
Toalety

233 W 18 °C

- 1.19 -
Toalety

26 W 18 °C

- 1.20 -
Toalety

103 W 18 °C

- 1.21 -
Schodišťový prostor
417 W 18 °C

- 1.22a -
Technické zázemí
346 W 18 °C

- 1.22b -
Technické zázemí
150 W 18 °C
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R.1.9 (3)

HYDRANT

Půdorys 1.NP

V1

V2

V4

V5

V6

V7

V8

V3

ATTACK S1500K 

ATTACK S1000K 

Rozvody TUV

Vedeno do sběrné šachty

12x DN63 R999

4x DN63 R999

2x DN32 R999 2x DN32 R999

2x DN40 R999

2x DN50 R999

2x DN40 R999

2x DN40 R999

2x DN50 R999

2x DN32 R999 2x DN32 R999 2x DN32 R999 2x DN32 R999

2x DN32 R999

2x DN32 R999

2x DN40 R999

2x DN50 R999

DN20 (R999I)DN20 (R999I)

DN20 (R999I) DN20 (R999I) DN20 (R999I) DN20 (R999I) DN20 (R999I)

DN20 (R999)

DN20 (R999)DN20 (R999)

DN20 (R999)

DN20 (R999I) DN20 (R999I)

DN20 (R999)

DN20 (R999I)

DN20 (R999I)

DN20 (R999I)

DN20 (R999I)

Variomat VG200

Variomat VS1

850 750

12
50

800

S

Te = -12°C ±0.000 = 232.000 m.n.m Bpv

Návrh vytápění střední školy

Diplomová práce - Katedra technických zařízení budov

Půdorys vytápění 1.NP

Název:

Příloha:

Zpracoval

Bc. Vojtěch Polan 2022-2023
Vedoucí bakalářské práce

doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.
Školní rok

ČVUT

Konzultant

Datum

Meřítko

01/2023

M 1:50

Fakulta stavební

Číslo výkresu 1

RC165P004

RC165P004

RC151P063 RC151P053

RC151P063 RC151P053

PŘÍVOD

ZPÁTEČKA

KSS120Y200

SYSTÉM GKCS
Panely systému GKCS zapojujeme paralelně. Je třeba dodržet minimální hmotnostní průtok, abychom
zabezpečili turbulentní proudění kapaliny.

Rozměr panelu Počet okruhů Minimální průtok Kv panelu

1200 x 2000 2 80 kg / h (2x 40 kg / h) 0,10

600 x 1200 1 35 kg / h 0,12

600 x 2000 1 40 kg / h 0,10

Do jednoho okruhu se zapojují max. 4 panely 1200 x 2000 mm, nebo ekvivalentní množství panelů
600 x 1200 mm, případně 600 x 2000 mm. 1 okruh = max. 10 m2 aktivních panelů.

KSS120Y200

GKCS
Super
Classic

KSS120Y200 aktivní 2 okruhy 1200 x 2000 x 45 30 0,10 32 2,4

KSS60Y200 aktivní 1 okruh 600 x 2000 x 45 30 0,12 16 1,2

KSS60Y120 aktivní 1 okruh 600 x 1200 x 45 30 0,10 9 0,72

Typ Kód Popis Rozměry
[mm]

Rozteč
potrubí
[mm]

Kv** Hmotnost
[kg]

Plocha
[m2]

Technická data
Technická specifikace

• Dimenze potrubí: Ø 8 x 1 mm

• Celková tloušťka panelu:

- Super Classic: 45 mm (izolace 30 mm + sádrokarton 15 mm)

• Třída reakce na oheň: B-s1, d0 (EN 13501-1)

Materiály

• Panel:

- Super Classic: sádrokarton

• Izolační vrstva:

- Super Classic: EPS150

• Potrubí: PEX Ø 8 x 1 mm s kyslíkovou bariérou

• Ochranné krytky: plast

DN20 (R999)

DN20 (R999)DN20 (R999)

DN20 (R999)

DN8 (R999)DN8 (R999)DN8 (R999)

Hlavní rozvod - přívod
Hlavní rozvod - zpátečka
Rozvody okruhů - přívod (DN20 - R999I)
Rozvody okruhů - zpátečka (DN20 - R999I)
TUV - přívod
TUV - zpátečka
Okruh TČ - přívod
Okruh TČ - zpátečka

Izolace potrubí

DN 20 - Potrubí s izolací z výroby tl. 10 mm

DN 32 - Dodatečná izolace
PAROC Hvac Section AluCoat T tl. 30 mm

DN 40 - Dodatečná izolace
PAROC Hvac Section AluCoat T tl. 30 mm

DN 50 - Dodatečná izolace
PAROC Hvac Section AluCoat T tl. 30 mm

DN 63 - Dodatečná izolace
PAROC Hvac Section AluCoat T tl. 30 mm

1

Rozvody okruhu 

Hlavní rozvod

číslo okruhu

R.1.10 (3)
Rozdělovač.Podlaží.Pořadové číslo (počet okruhů) 

Rozdělovač

Rozvody potrubí
Rozvody jednotlivých rozvodů od rozdělovače směrem k topným panelům jsou z potrubí GIACOMINI R999l 20x2. Dopojení
panelů pak probíhá pomocí smyček z trubky PEX s kyslíkovou bariérou 8x1 mm.

Spojování potrubí je prováděno pomocí spojek (RC202P009). Odbočky k panelům jsou prováděny T kusy (RC151P053) a
dvojitými T kusy (RC151R063).

Sc
hé

m
a 

1

6x
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99
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Vedeno pod stropem

Vedeno pod stropem

Vedeno pod stropem

Vedeno pod stropem

KB

PB

KB PB

L

Lk

PB Pevné uložení
KB Kluzné uložení
Lk Šířka kompenzátoru
Ls Kompenzační délka
L Výpočtová délka potrubí
ΔL Délková změna
D Vnější průměr potrubí
α Součinitel teplotní délkové

roztažnosti

ΔL ΔL

Kotvení potrubí a délková roztažnost

Δl = α · L · t [mm]
Ls = k · √ (D · Δl) [mm]
Lk = 2 · Δl + 150 [mm] a zároveň Lk ≥ 10·D

Ls

U kompenzátor

Č. MÍSTNOSTI NÁZEV MÍSTNOSTI

1.01 Chodba
1.02 Schodišťový prostor
1.03

Učebna1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22a
1.22b

Chodba

Učebna
Učebna

Učebna
Učebna
Učebna
Učebna
Učebna
Kabinet

Kabinet

Kabinet
Sklad
Technická místnost
Toalety

Technická místnost
Sklad

Schodišťový prostor

Toalety
Toalety
Toalety

Kotvení rozvodů vedených pod stropem a v šachtách bude pomocí pevných a kluzných
bodů. Podpěrné body budou pro potrubí DN63-50 každých 1,5 metr. Podpory pro DN40-32
budou rozmístěny po 1,2 metrech.

Délková změna potrubí v závislosti na teplotě bude řešena pomocí U kompenzátorů a
změny směru potrubí.

R.HL (8)

2x HELIOTHERM SOLID M 40 S 50 W

Reflex N35

RAY 28 KE

1100

1000
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TČ TČ

ELK
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EX

EX

AZ

AZ

TČ

ELK
EX

AZ

PB

L

Poznámky

Konstrukční výška podlaží je 3,9 m
Světlá výška podlaží je 3,0 m.
Všechna potrubí jsou tepelně izolovány dle. výpočtu č.13.
Páteřní rozvody vytápění z technické místnosti k jednotlivým rozdělovačům jsou vedeny
pod stropem nebo v instalačních šachtách.
Rozvody okruhů od rozdělovačů k topným panelům jsou vedeny po podhledu.
V místech, kde se nenachází topné panely, budou umístěny neaktivní panely z důvodu
doplnění plnosti podhledu.

Tepelné čerpadlo

Elektrokotel
Expanzní zařízení

Akumulační zásobník

TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.NP



- 2.01 -
Šatny

6365 W 18 °C

- 2.02 -
Schodišťový prostor
204 W 18 °C

- 2.03 -
Kancelář

516 W 20 °C

- 2.04 -
Vrátnice

98 W 20 °C

- 2.05 -
Sklad

325 W 18 °C

- 2.06 -
Toalety

- 2.07 -
Toalety

- 2.08 -
Toalety

114 W 18 °C

- 2.09 -
Toalety

- 2.10 -
Toalety

103 W 18 °C

- 2.11 -
Toalety

- 2.12 -
Úklid

5 W 18 °C

- 2.13 -
Úklid

2 W 18 °C

- 2.14 -
Vstupní lobby A

429 W 18 °C

- 2.15 -
Vstupní lobby B

1219 W 15 °C
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R.2.1 (6)

R.1.10 (3)

R.2.2 (4)

R.2.3 (4)

V4

V5

V6

V7

V8

V3

V4

V5

6x DN63 R999

2x DN40 R999

2x DN32 R999

2x DN50 R999

2x DN40 R999

2x DN63 R999

2x DN63 R999

DN20 (R999) DN20 (R999I)

DN20 (R999I)
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Číslo výkresu 2
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6x
 D

N
63

 R
99

9
6x

 D
N

63
 R

99
9

Vedeno pod stropem Vedeno pod stropem

Vedeno pod stropem

Ve
de

no
 p

od
 s

tro
pe

m

Ve
de

no
 p

od
 s

tro
pe

m

RC165P004

RC165P004

RC151P063 RC151P053
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PŘÍVOD

ZPÁTEČKA

KSS120Y200

SYSTÉM GKCS
Panely systému GKCS zapojujeme paralelně. Je třeba dodržet minimální hmotnostní průtok, abychom
zabezpečili turbulentní proudění kapaliny.

Rozměr panelu Počet okruhů Minimální průtok Kv panelu

1200 x 2000 2 80 kg / h (2x 40 kg / h) 0,10

600 x 1200 1 35 kg / h 0,12

600 x 2000 1 40 kg / h 0,10

Do jednoho okruhu se zapojují max. 4 panely 1200 x 2000 mm, nebo ekvivalentní množství panelů
600 x 1200 mm, případně 600 x 2000 mm. 1 okruh = max. 10 m2 aktivních panelů.

KSS120Y200

GKCS
Super
Classic

KSS120Y200 aktivní 2 okruhy 1200 x 2000 x 45 30 0,10 32 2,4

KSS60Y200 aktivní 1 okruh 600 x 2000 x 45 30 0,12 16 1,2

KSS60Y120 aktivní 1 okruh 600 x 1200 x 45 30 0,10 9 0,72

Typ Kód Popis Rozměry
[mm]

Rozteč
potrubí
[mm]

Kv** Hmotnost
[kg]

Plocha
[m2]

Technická data
Technická specifikace

• Dimenze potrubí: Ø 8 x 1 mm

• Celková tloušťka panelu:

- Super Classic: 45 mm (izolace 30 mm + sádrokarton 15 mm)

• Třída reakce na oheň: B-s1, d0 (EN 13501-1)

Materiály

• Panel:

- Super Classic: sádrokarton

• Izolační vrstva:

- Super Classic: EPS150

• Potrubí: PEX Ø 8 x 1 mm s kyslíkovou bariérou

• Ochranné krytky: plast

DN20 (R999)

DN20 (R999)DN20 (R999)

DN20 (R999)

DN8 (R999)DN8 (R999)DN8 (R999)

Izolace potrubí

DN 20 - Potrubí s izolací z výroby tl. 10 mm

DN 32 - Dodatečná izolace
PAROC Hvac Section AluCoat T tl. 30 mm

DN 40 - Dodatečná izolace
PAROC Hvac Section AluCoat T tl. 30 mm

DN 50 - Dodatečná izolace
PAROC Hvac Section AluCoat T tl. 30 mm

DN 63 - Dodatečná izolace
PAROC Hvac Section AluCoat T tl. 30 mm

1

Rozvody okruhu 

Hlavní rozvod

číslo okruhu

R.1.10 (3)
Rozdělovač.Podlaží.Pořadové číslo (počet okruhů) 

Rozdělovač

Rozvody potrubí
Rozvody jednotlivých rozvodů od rozdělovače směrem k topným panelům jsou z potrubí GIACOMINI R999l 20x2. Dopojení
panelů pak probíhá pomocí smyček z trubky PEX s kyslíkovou bariérou 8x1 mm.

Spojování potrubí je prováděno pomocí spojek (RC202P009). Odbočky k panelům jsou prováděny T kusy (RC151P053) a
dvojitými T kusy (RC151R063).

Č. MÍSTNOSTI NÁZEV MÍSTNOSTI

2.01 Šatny
2.02 Schodišťový prostor
2.03

Vrátnice2.04
2.05
2.06
2.07
2.08
2.09
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15

Kancelář

Sklad
Toalety

Úklid
Úklid
Vstupní lobby A
Vstupní lobby B

Toalety
Toalety
Toalety
Toalety
Toalety
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Půdorys 2.NP

KB

PB

KB PB

L

Lk

PB Pevné uložení
KB Kluzné uložení
Lk Šířka kompenzátoru
Ls Kompenzační délka
L Výpočtová délka potrubí
ΔL Délková změna
D Vnější průměr potrubí
α Součinitel teplotní délkové

roztažnosti

ΔL ΔL

Kotvení potrubí a délková roztažnost

Δl = α · L · t [mm]
Ls = k · √ (D · Δl) [mm]
Lk = 2 · Δl + 150 [mm] a zároveň Lk ≥ 10·D

Ls

U kompenzátor

Kotvení rozvodů vedených pod stropem a v šachtách bude pomocí pevných a kluzných
bodů. Podpěrné body budou pro potrubí DN63-50 každých 1,5 metr. Podpory pro DN40-32
budou rozmístěny po 1,2 metrech.

Délková změna potrubí v závislosti na teplotě bude řešena pomocí U kompenzátorů a
změny směru potrubí.

Hlavní rozvod - přívod
Hlavní rozvod - zpátečka
Rozvody okruhů - přívod (DN20 - R999I)
Rozvody okruhů - zpátečka (DN20 - R999I)

PB

L

Poznámky

Konstrukční výška podlaží je 3,9 m
Světlá výška podlaží je 3,0 m.
Všechna potrubí jsou tepelně izolovány dle. výpočtu č.13.
Páteřní rozvody vytápění z technické místnosti k jednotlivým rozdělovačům jsou vedeny
pod stropem nebo v instalačních šachtách.
Rozvody okruhů od rozdělovačů k topným panelům jsou vedeny po podhledu.
V místech, kde se nenachází topné panely, budou umístěny neaktivní panely z důvodu
doplnění plnosti podhledu.

TABULKA MÍSTNOSTÍ 2.NP



- 3.01 -
Chodba

1251 W 18 °C

- 3.02 -
Schodišťový prostor
204 W 18 °C

- 3.03 -
Sborovna

884 W 20 °C

- 3.04 -
Kabinet

353 W 20 °C

- 3.05 -
Kabinet

353 W 20 °C

- 3.06 -
Kabinet

346 W 20 °C

- 3.07 -
Kabinet

353 W 20 °C

- 3.08 -
Kabinet

353 W 20 °C

- 3.09 -
Kabinet

353 W 20 °C

- 3.10 -
Kancelář

290 W 20 °C

- 3.11 -
Kancelář

301 W 20 °C

- 3.12 -
Ředitelna

634 W 20 °C

- 3.13 -
Kuchyňka

441 W 20 °C

- 3.14 -
Posluchárna

2694 W 20 °C

- 3.15 -
Učebna

1980 W 20 °C

- 3.16 -
Kabinet

353 W 20 °C

- 3.17 -
Sklad

72 W 18 °C

- 3.18 -
Kabinet

895 W 20 °C

- 3.19 -
Toalety

- 3.20 -
Toalety

- 3.21 -
Toalety

99 W 18 °C

- 3.22 -
Toalety

- 3.23 -
Toalety - 3.24 -

Toalety

- 3.25 -
Toalety

180 W 18 °C

- 3.26 -
Schodišťový prostor
318 W 18 °C
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R.3.4 (3)
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R.3.6 (4)

R.3.7 (3)

KSS60I120
GIACOMINI

HYDRANT

V4

V5

V6

V7

V8

V3

2x DN40 R999

2x DN32 R999

S

Te = -12°C ±0.000 = 232.000 m.n.m Bpv

Návrh vytápění střední školy
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ČVUT

Konzultant

Datum

Meřítko

01/2023

M 1:50

Fakulta stavební

Číslo výkresu 3

Schéma 3

DN20 (R999I)

DN20 (R999I)

DN20 (R999I)

DN20 (R999I)
DN20 (R999I)

DN20 (R999I)

DN20 (R999I)

DN20 (R999I)

DN20 (R999I)

DN20 (R999I)

2x DN32 R999 2x DN40 R999

2x DN50 R999

2x DN32 R999

2x DN40 R999

2x DN50 R999

2x DN32 R999Schéma 3
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RC165P004

RC165P004

RC151P063 RC151P053

RC151P063 RC151P053

PŘÍVOD

ZPÁTEČKA

KSS120Y200

SYSTÉM GKCS
Panely systému GKCS zapojujeme paralelně. Je třeba dodržet minimální hmotnostní průtok, abychom
zabezpečili turbulentní proudění kapaliny.

Rozměr panelu Počet okruhů Minimální průtok Kv panelu

1200 x 2000 2 80 kg / h (2x 40 kg / h) 0,10

600 x 1200 1 35 kg / h 0,12

600 x 2000 1 40 kg / h 0,10

Do jednoho okruhu se zapojují max. 4 panely 1200 x 2000 mm, nebo ekvivalentní množství panelů
600 x 1200 mm, případně 600 x 2000 mm. 1 okruh = max. 10 m2 aktivních panelů.

KSS120Y200

GKCS
Super
Classic

KSS120Y200 aktivní 2 okruhy 1200 x 2000 x 45 30 0,10 32 2,4

KSS60Y200 aktivní 1 okruh 600 x 2000 x 45 30 0,12 16 1,2

KSS60Y120 aktivní 1 okruh 600 x 1200 x 45 30 0,10 9 0,72

Typ Kód Popis Rozměry
[mm]

Rozteč
potrubí
[mm]

Kv** Hmotnost
[kg]

Plocha
[m2]

Technická data
Technická specifikace

• Dimenze potrubí: Ø 8 x 1 mm

• Celková tloušťka panelu:

- Super Classic: 45 mm (izolace 30 mm + sádrokarton 15 mm)

• Třída reakce na oheň: B-s1, d0 (EN 13501-1)

Materiály

• Panel:

- Super Classic: sádrokarton

• Izolační vrstva:

- Super Classic: EPS150

• Potrubí: PEX Ø 8 x 1 mm s kyslíkovou bariérou

• Ochranné krytky: plast

DN20 (R999)

DN20 (R999)DN20 (R999)

DN20 (R999)

DN8 (R999)DN8 (R999)DN8 (R999)

Izolace potrubí

DN 20 - Potrubí s izolací z výroby tl. 10 mm

DN 32 - Dodatečná izolace
PAROC Hvac Section AluCoat T tl. 30 mm

DN 40 - Dodatečná izolace
PAROC Hvac Section AluCoat T tl. 30 mm

DN 50 - Dodatečná izolace
PAROC Hvac Section AluCoat T tl. 30 mm

DN 63 - Dodatečná izolace
PAROC Hvac Section AluCoat T tl. 30 mm

1

Rozvody okruhu 

Hlavní rozvod

číslo okruhu

R.1.10 (3)
Rozdělovač.Podlaží.Pořadové číslo (počet okruhů) 

Rozdělovač

Rozvody potrubí
Rozvody jednotlivých rozvodů od rozdělovače směrem k topným panelům jsou z potrubí GIACOMINI R999l 20x2. Dopojení
panelů pak probíhá pomocí smyček z trubky PEX s kyslíkovou bariérou 8x1 mm.

Spojování potrubí je prováděno pomocí spojek (RC202P009). Odbočky k panelům jsou prováděny T kusy (RC151P053) a
dvojitými T kusy (RC151R063).

Č. MÍSTNOSTI NÁZEV MÍSTNOSTI

3.01 Chodba
3.02 Schodišťový prostor
3.03
3.04
3.05
3.06
3.07
3.08
3.09
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
3.21
3.22
3.23

Sborovna

Kancelář

Sklad
Kabinet
Toalety
Toalety

3.24
3.25
3.26

Kabinet
Kabinet
Kabinet
Kabinet
Kabinet
Kabinet

Kancelář
Ředitelna
Kuchyňka
Posluchárna
Učebna
Kabinet

Schodišťový prostor

Toalety
Toalety
Toalety
Toalety
Toalety

Půdorys 3.NP

KB

PB

KB PB

L

Lk

PB Pevné uložení
KB Kluzné uložení
Lk Šířka kompenzátoru
Ls Kompenzační délka
L Výpočtová délka potrubí
ΔL Délková změna
D Vnější průměr potrubí
α Součinitel teplotní délkové

roztažnosti

ΔL ΔL

Kotvení potrubí a délková roztažnost

Δl = α · L · t [mm]
Ls = k · √ (D · Δl) [mm]
Lk = 2 · Δl + 150 [mm] a zároveň Lk ≥ 10·D

Ls

U kompenzátor

Kotvení rozvodů vedených pod stropem a v šachtách bude pomocí pevných a kluzných
bodů. Podpěrné body budou pro potrubí DN63-50 každých 1,5 metr. Podpory pro DN40-32
budou rozmístěny po 1,2 metrech.

Délková změna potrubí v závislosti na teplotě bude řešena pomocí U kompenzátorů a
změny směru potrubí.

Hlavní rozvod - přívod
Hlavní rozvod - zpátečka
Rozvody okruhů - přívod (DN20 - R999I)
Rozvody okruhů - zpátečka (DN20 - R999I)

KSS60I120
GIACOMINI

KSS60I120
GIACOMINI

PB

L

Poznámky

Konstrukční výška podlaží je 3,9 m
Světlá výška podlaží je 3,0 m.
Všechna potrubí jsou tepelně izolovány dle. výpočtu č.13.
Páteřní rozvody vytápění z technické místnosti k jednotlivým rozdělovačům jsou vedeny
pod stropem nebo v instalačních šachtách.
Rozvody okruhů od rozdělovačů k topným panelům jsou vedeny po podhledu.
V místech, kde se nenachází topné panely, budou umístěny neaktivní panely z důvodu
doplnění plnosti podhledu.
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TABULKA MÍSTNOSTÍ 3.NP



- 4.01 -
Chodba

1699 W 18 °C

- 4.02 -
Schodišťový prostor
204 W 18 °C

- 4.03 -
Učebna

2563 W 20 °C

- 4.04 -
Učebna

1864 W 20 °C

- 4.05 -
Učebna

1864 W 20 °C

- 4.06 -
Učebna

2504 W 20 °C

- 4.07 -
Učebna

2563 W 20 °C

- 4.08 -
Učebna

2556 W 20 °C

- 4.09 -
Učebna

1892 W 20 °C

- 4.10 -
Učebna

291 W 20 °C

- 4.11 -
Učebna

2465 W 20 °C

- 4.12 -
Toalety

- 4.13 -
Toalety

- 4.14 -
Toalety

99 W 18 °C

- 4.15 -
Toalety

- 4.16 -
Toalety

- 4.17 -
Toalety

- 4.18 -
Toalety

180 W 18 °C

- 4.19 -
Schodišťový prostor
318 W 18 °C
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KSS60I120
GIACOMINI
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Návrh vytápění střední školy

Diplomová práce - Katedra technických zařízení budov

Půdorys vytápění 4.NP

Název:

Příloha:

Zpracoval

Bc. Vojtěch Polan 2022-2023
Vedoucí bakalářské práce

doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.
Školní rok

ČVUT

Konzultant

Datum

Meřítko

01/2023

M 1:50

Fakulta stavební

Číslo výkresu 4

DN20 (R999I)

DN20 (R999I) DN20 (R999I)

DN20 (R999I)

DN20 (R999I)

DN20 (R999I)DN20 (R999I)

DN20 (R999I)

2x DN50 R999

2x DN32 R999

2x DN40 R999 2x DN32 R999 2x DN32 R999

2x DN40 R999

2x DN50 R999

2x DN40 R999

2x DN40 R999

2x DN40 R999

2x DN40 R999

2x DN50 R999

2x DN50 R999 2x DN40 R999

2x DN32 R999

2x DN32 R999

2x DN63 R999

DN20 (R999I)

DN20 (R999I)

DN20 (R999I)

DN20 (R999I)

DN20 (R999I)
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KSS60I120
GIACOMINI

KSS60I120
GIACOMINI

KSS60Y200
GIACOMINI

KSS60Y200
GIACOMINI

KSS60Y200
GIACOMINI

6x
 D

N
63

 R
99

9

2x DN50 R999

2x DN50 R999

Vedeno pod stropem Vedeno pod stropem Vedeno pod stropem

Ve
de

no
 p

od
 s

tro
pe

m

Ve
de

no
 p

od
 s

tro
pe

m

RC165P004

RC165P004

RC151P063 RC151P053

RC151P063 RC151P053

PŘÍVOD

ZPÁTEČKA

KSS120Y200

SYSTÉM GKCS
Panely systému GKCS zapojujeme paralelně. Je třeba dodržet minimální hmotnostní průtok, abychom
zabezpečili turbulentní proudění kapaliny.

Rozměr panelu Počet okruhů Minimální průtok Kv panelu

1200 x 2000 2 80 kg / h (2x 40 kg / h) 0,10

600 x 1200 1 35 kg / h 0,12

600 x 2000 1 40 kg / h 0,10

Do jednoho okruhu se zapojují max. 4 panely 1200 x 2000 mm, nebo ekvivalentní množství panelů
600 x 1200 mm, případně 600 x 2000 mm. 1 okruh = max. 10 m2 aktivních panelů.

KSS120Y200

GKCS
Super
Classic

KSS120Y200 aktivní 2 okruhy 1200 x 2000 x 45 30 0,10 32 2,4

KSS60Y200 aktivní 1 okruh 600 x 2000 x 45 30 0,12 16 1,2

KSS60Y120 aktivní 1 okruh 600 x 1200 x 45 30 0,10 9 0,72

Typ Kód Popis Rozměry
[mm]

Rozteč
potrubí
[mm]

Kv** Hmotnost
[kg]

Plocha
[m2]

Technická data
Technická specifikace

• Dimenze potrubí: Ø 8 x 1 mm

• Celková tloušťka panelu:

- Super Classic: 45 mm (izolace 30 mm + sádrokarton 15 mm)

• Třída reakce na oheň: B-s1, d0 (EN 13501-1)

Materiály

• Panel:

- Super Classic: sádrokarton

• Izolační vrstva:

- Super Classic: EPS150

• Potrubí: PEX Ø 8 x 1 mm s kyslíkovou bariérou

• Ochranné krytky: plast

DN20 (R999)

DN20 (R999)DN20 (R999)

DN20 (R999)

DN8 (R999)DN8 (R999)DN8 (R999)

Izolace potrubí

DN 20 - Potrubí s izolací z výroby tl. 10 mm

DN 32 - Dodatečná izolace
PAROC Hvac Section AluCoat T tl. 30 mm

DN 40 - Dodatečná izolace
PAROC Hvac Section AluCoat T tl. 30 mm

DN 50 - Dodatečná izolace
PAROC Hvac Section AluCoat T tl. 30 mm

DN 63 - Dodatečná izolace
PAROC Hvac Section AluCoat T tl. 30 mm

1

Rozvody okruhu 

Hlavní rozvod

číslo okruhu

R.1.10 (3)
Rozdělovač.Podlaží.Pořadové číslo (počet okruhů) 

Rozdělovač

Rozvody potrubí
Rozvody jednotlivých rozvodů od rozdělovače směrem k topným panelům jsou z potrubí GIACOMINI R999l 20x2. Dopojení
panelů pak probíhá pomocí smyček z trubky PEX s kyslíkovou bariérou 8x1 mm.

Spojování potrubí je prováděno pomocí spojek (RC202P009). Odbočky k panelům jsou prováděny T kusy (RC151P053) a
dvojitými T kusy (RC151R063).

Č. MÍSTNOSTI NÁZEV MÍSTNOSTI

4.01 Chodba
4.02 Schodišťový prostor
4.03

Učebna4.04
4.05
4.06
4.07
4.08
4.09
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18
4.19

Učebna
Učebna

Učebna
Učebna
Kabinet
Učebna

Kabinet

Toalety

Učebna

Toalety
Toalety
Toalety
Toalety
Toalety
Toalety

Schodišťový prostor

Půdorys 4.NP

KB

PB

KB PB

L

Lk

PB Pevné uložení
KB Kluzné uložení
Lk Šířka kompenzátoru
Ls Kompenzační délka
L Výpočtová délka potrubí
ΔL Délková změna
D Vnější průměr potrubí
α Součinitel teplotní délkové

roztažnosti

ΔL ΔL

Kotvení potrubí a délková roztažnost

Δl = α · L · t [mm]
Ls = k · √ (D · Δl) [mm]
Lk = 2 · Δl + 150 [mm] a zároveň Lk ≥ 10·D

Ls

U kompenzátor

Kotvení rozvodů vedených pod stropem a v šachtách bude pomocí pevných a kluzných
bodů. Podpěrné body budou pro potrubí DN63-50 každých 1,5 metr. Podpory pro DN40-32
budou rozmístěny po 1,2 metrech.

Délková změna potrubí v závislosti na teplotě bude řešena pomocí U kompenzátorů a
změny směru potrubí.

Hlavní rozvod - přívod
Hlavní rozvod - zpátečka
Rozvody okruhů - přívod (DN20 - R999I)
Rozvody okruhů - zpátečka (DN20 - R999I)

PB

L

Poznámky

Konstrukční výška podlaží je 3,9 m
Světlá výška podlaží je 3,0 m.
Všechna potrubí jsou tepelně izolovány dle. výpočtu č.13.
Páteřní rozvody vytápění z technické místnosti k jednotlivým rozdělovačům jsou vedeny
pod stropem nebo v instalačních šachtách.
Rozvody okruhů od rozdělovačů k topným panelům jsou vedeny po podhledu.
V místech, kde se nenachází topné panely, budou umístěny neaktivní panely z důvodu
doplnění plnosti podhledu.

TABULKA MÍSTNOSTÍ 4.NP



- 5.01 -
Chodba

2549 W 18 °C

- 5.02 -
Schodišťový prostor
392 W 18 °C

- 5.03 -
Učebna

2846 W 20 °C

- 5.04 -
Učebna

2046 W 20 °C

- 5.05 -
Učebna

2046 W 20 °C

- 5.06 -
Učebna

2787 W 20 °C

- 5.07 -
Učebna

2846 W 20 °C

- 5.08 -
Učebna

2830 W

20 °C

- 5.09 -
Učebna

2078 W 20 °C

- 5.10 -
kabinet

360 W 20 °C

- 5.11 -
Učebna

2723 W 20 °C

- 5.12 -
Toalety

9 W 18 °C

- 5.13 -
Toalety

22 W 18 °C

- 5.14 -
Toalety

196 W 18 °C

- 5.15 -
Toalety

13 W 18 °C

- 5.16 -
Toalety

20 W 18 °C

- 5.17 -
Toalety

38 W 18 °C

- 5.18 -
Toalety

285 W 18 °C

- 5.19 -
Schodišťový prostor
489 W 18 °C
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Te = -12°C ±0.000 = 232.000 m.n.m Bpv
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Fakulta stavební

Číslo výkresu 5

DN20 (R999I)
DN20 (R999I)

DN20 (R999I) DN20 (R999I)

DN20 (R999I)DN20 (R999I)

DN20 (R999I)

DN20 (R999I)

DN20 (R999I)

DN20 (R999I)

DN20 (R999I)

DN20 (R999I)

DN20 (R999I)

DN20 (R999I)

2x DN32 R999

2x DN40 R999

2x DN50 R999

2x DN50 R999

2x DN63 R999

2x DN40 R999

2x DN40 R999

2x DN40 R999

2x DN32 R999

4x DN63 R999

2x DN40 R999 2x DN32 R999

2x DN50 R999 2x DN50 R999

2x DN32 R999

2x DN32 R999

2x DN40 R999

KSS60Y200
GIACOMINI

KSS60Y200
GIACOMINI
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GIACOMINI
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GIACOMINI

KSS60Y200
GIACOMINI
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9

2x DN32 R999

Vedeno pod stropem

Vedeno pod stropem

Vedeno pod stropem

Ve
de

no
 p

od
 s

tro
pe

m

RC165P004

RC165P004

RC151P063 RC151P053

RC151P063 RC151P053

PŘÍVOD

ZPÁTEČKA

KSS120Y200

SYSTÉM GKCS
Panely systému GKCS zapojujeme paralelně. Je třeba dodržet minimální hmotnostní průtok, abychom
zabezpečili turbulentní proudění kapaliny.

Rozměr panelu Počet okruhů Minimální průtok Kv panelu

1200 x 2000 2 80 kg / h (2x 40 kg / h) 0,10

600 x 1200 1 35 kg / h 0,12

600 x 2000 1 40 kg / h 0,10

Do jednoho okruhu se zapojují max. 4 panely 1200 x 2000 mm, nebo ekvivalentní množství panelů
600 x 1200 mm, případně 600 x 2000 mm. 1 okruh = max. 10 m2 aktivních panelů.

KSS120Y200

GKCS
Super
Classic

KSS120Y200 aktivní 2 okruhy 1200 x 2000 x 45 30 0,10 32 2,4

KSS60Y200 aktivní 1 okruh 600 x 2000 x 45 30 0,12 16 1,2

KSS60Y120 aktivní 1 okruh 600 x 1200 x 45 30 0,10 9 0,72

Typ Kód Popis Rozměry
[mm]

Rozteč
potrubí
[mm]

Kv** Hmotnost
[kg]

Plocha
[m2]

Technická data
Technická specifikace

• Dimenze potrubí: Ø 8 x 1 mm

• Celková tloušťka panelu:

- Super Classic: 45 mm (izolace 30 mm + sádrokarton 15 mm)

• Třída reakce na oheň: B-s1, d0 (EN 13501-1)

Materiály

• Panel:

- Super Classic: sádrokarton

• Izolační vrstva:

- Super Classic: EPS150

• Potrubí: PEX Ø 8 x 1 mm s kyslíkovou bariérou

• Ochranné krytky: plast

DN20 (R999)

DN20 (R999)DN20 (R999)

DN20 (R999)

DN8 (R999)DN8 (R999)DN8 (R999)

Izolace potrubí

DN 20 - Potrubí s izolací z výroby tl. 10 mm

DN 32 - Dodatečná izolace
PAROC Hvac Section AluCoat T tl. 30 mm

DN 40 - Dodatečná izolace
PAROC Hvac Section AluCoat T tl. 30 mm

DN 50 - Dodatečná izolace
PAROC Hvac Section AluCoat T tl. 30 mm

DN 63 - Dodatečná izolace
PAROC Hvac Section AluCoat T tl. 30 mm

1

Rozvody okruhu 

Hlavní rozvod

číslo okruhu

R.1.10 (3)
Rozdělovač.Podlaží.Pořadové číslo (počet okruhů) 

Rozdělovač

Rozvody potrubí
Rozvody jednotlivých rozvodů od rozdělovače směrem k topným panelům jsou z potrubí GIACOMINI R999l 20x2. Dopojení
panelů pak probíhá pomocí smyček z trubky PEX s kyslíkovou bariérou 8x1 mm.

Spojování potrubí je prováděno pomocí spojek (RC202P009). Odbočky k panelům jsou prováděny T kusy (RC151P053) a
dvojitými T kusy (RC151R063).

Č. MÍSTNOSTI NÁZEV MÍSTNOSTI

5.01 Chodba
5.02 Schodišťový prostor
5.03

Učebna5.04
5.05
5.06
5.07
5.08
5.09
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
5.16
5.17
5.18
5.19

Učebna
Učebna

Učebna
Učebna
Kabinet
Učebna

Kabinet

Toalety

Učebna

Toalety
Toalety
Toalety
Toalety
Toalety
Toalety

Schodišťový prostor

Půdorys 5.NP

KB

PB

KB PB

L

Lk

PB Pevné uložení
KB Kluzné uložení
Lk Šířka kompenzátoru
Ls Kompenzační délka
L Výpočtová délka potrubí
ΔL Délková změna
D Vnější průměr potrubí
α Součinitel teplotní délkové

roztažnosti

ΔL ΔL

Kotvení potrubí a délková roztažnost

Δl = α · L · t [mm]
Ls = k · √ (D · Δl) [mm]
Lk = 2 · Δl + 150 [mm] a zároveň Lk ≥ 10·D

Ls

U kompenzátor

Kotvení rozvodů vedených pod stropem a v šachtách bude pomocí pevných a kluzných
bodů. Podpěrné body budou pro potrubí DN63-50 každých 1,5 metr. Podpory pro DN40-32
budou rozmístěny po 1,2 metrech.

Délková změna potrubí v závislosti na teplotě bude řešena pomocí U kompenzátorů a
změny směru potrubí.

Hlavní rozvod - přívod
Hlavní rozvod - zpátečka
Rozvody okruhů - přívod (DN20 - R999I)
Rozvody okruhů - zpátečka (DN20 - R999I)

PB

L

Poznámky

Konstrukční výška podlaží je 3,9 m
Světlá výška podlaží je 3,0 m.
Všechna potrubí jsou tepelně izolovány dle. výpočtu č.13.
Páteřní rozvody vytápění z technické místnosti k jednotlivým rozdělovačům jsou vedeny
pod stropem nebo v instalačních šachtách.
Rozvody okruhů od rozdělovačů k topným panelům jsou vedeny po podhledu.
V místech, kde se nenachází topné panely, budou umístěny neaktivní panely z důvodu
doplnění plnosti podhledu.

TABULKA MÍSTNOSTÍ 5.NP



Te = -12°C ±0.000 = 232.000 m.n.m Bpv
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Fakulta stavební

Číslo výkresu 6

ELK ELEKTROKOTEL
T TEPLOMĚR
M MANOMETR
PV POJISTNÝ VENTIL
BALL FILTRBALL
OČ OBĚHOVÉ ČERPADLO
MV 3-CESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL
SV 3-CESTNÝ PŘEPÍNACÍ
MW41 3-CESTNÝ SMĚŠOVACÍ TERMOSTAT. VENTIL
VW1 PŘEPÍNACÍ 3-CEST. VENTIL TV/VYT
DP DEMINERALIZAČNÍ PATRONA
MOF MAGNETICKÝ ODKALOVACÍ FILTR
ZK ZPĚTNÁ KLAPKA
KV UZAVÍRACÍ KULOVÝ VENTIL
F FILTR
FL FILLSET IMPULS
EXV EXVOID

LEGENDA:

OKRUH V1
STROPNÍ
TOPENÍ
35/32 °C

T T

OČ.V1

MV

T T T T T T T T T T T T T T

ATTACK S1500K ATTACK S1000K Variomat VG200Variomat VS1

1/2"

TV

OČ

SV

MW41

HELIOTHERM
Die Wärmepumpe

BALL

HELIOTHERM
Die Wärmepumpe

BALL

PV

VW.1

PVPV

PV

ELK
PV

OČ OČ OČ OČ

1''1''

1''DP

MOF

TH105 9kW

JÍMÁNÍ TEPLA

1"

1"

E

M

VCH

SV

SV

T

  16/20°C

T

MV

OČ

PV

E

M

M

Hlavní rozvod - přívod
Hlavní rozvod - zpátečka

TUV - přívod

ZTI - SV
TUV - cirkulace

Okruh TČ - zpátečka
Okruh TČ - přívod

Pasivní chlazení - zpátečka
Pasivní chlazení - přívod

TUV - zpátečka

T

T

OKRUH V2
STROPNÍ
TOPENÍ
35/32 °C

OKRUH V3
STROPNÍ
TOPENÍ
35/32 °C

OKRUH V4
STROPNÍ
TOPENÍ
35/32 °C

OKRUH V5
STROPNÍ
TOPENÍ
35/32 °C

OKRUH V6
STROPNÍ
TOPENÍ
35/32 °C

OKRUH V7
STROPNÍ
TOPENÍ
35/32 °C

OKRUH V8
STROPNÍ
TOPENÍ
35/32 °C

Chladící okruhy  nejsou
předmětem řešení tohoto
projektu.
Pouze naznačeno jako
možná příprava pro
budoucí doplnění.

OČ.V2 OČ.V3 OČ.V4 OČ.V5 OČ.V6 OČ.V7 OČ.V8

MV MV MV MV MV MV MV

ZK ZK ZK ZK ZK ZK ZK ZK

ZK

ZK

ZK

ZK ZK

ZK

2x KV

2x KV

2x KV

2x KV

2x KV

2x KV

2x KV

2x KV

2x KV

2x KV

2x KV

2x KV

2x KV

2x KV

2x KV

2x KV

2x KV

KV

KV

KV

KV

KV

KVKV

KV
KV

KV

KV

KVKV

KV

KV

KV

KVKV

KV

ZK

2x HELIOTHERM SOLID M 40 S 50 W

FFFFFFFF

Reflex N 35

FL

Plnící
voda

KV

KV

KVKV EXV

RAY 28 KE



KSS120Y200
GIACOMINI

KSS120Y200
GIACOMINI

KSS120Y200
GIACOMINI

Vedeno pod stropem
R.1.10 (3)

2x DN32 R999

30
00

60
0

Vedeno na horní hraně panelů
6x DN20 (R999l)

- 1.12 -
Učebna

1850 W 20 °C +0.000

+3.900

+3.000

GKCS neaktivní panelGKCS neaktivní panel

GKCS neaktivní panel

+3.045

PO ucpávka

Te = -12°C ±0.000 = 232.000 m.n.m Bpv

Návrh vytápění střední školy

Diplomová práce - Katedra technických zařízení budov
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M 1:30

Fakulta stavební

Číslo výkresu 7

Hlavní rozvod - přívod
Hlavní rozvod - zpátečka

Rozvody okruhů - přívod (DN20 - R999I)
Rozvody okruhů - zpátečka (DN20 - R999I)

1

Rozvody okruhu 

Hlavní rozvod

číslo okruhu

R.1.10 (3)
Rozdělovač.Podlaží.Pořadové číslo (počet okruhů) 

Rozdělovač

Rozvody potrubí
Rozvody jednotlivých rozvodů od rozdělovače směrem k topným panelům jsou
z potrubí GIACOMINI R999l 20x2. Dopojení panelů pak probíhá pomocí smyček
z trubky PEX s kyslíkovou bariérou 8x1 mm.

Spojování potrubí je prováděno pomocí spojek (RC202P009). Odbočky k panelům
jsou prováděny T kusy (RC151P053) a dvojitými T kusy (RC151R063).

Konstrukční výška podlaží je 3,9 m
Světlá výška podlaží je 3,0 m.
Všechna potrubí jsou tepelně izolovány dle. výpočtu č.13.
Páteřní rozvody vytápění z technické místnosti k
jednotlivým rozdělovačům jsou vedeny pod stropem nebo
v instalačních šachtách.
Rozvody okruhů od rozdělovačů k topným panelům jsou
vedeny po podhledu.
V místech, kde se nenachází topné panely, budou
umístěny neaktivní panely z důvodu doplnění plnosti
podhledu.

Poznámky

Izolace potrubí

DN 20 - Potrubí s izolací z výroby tl. 10 mm

DN 32 - Dodatečná izolace
PAROC Hvac Section AluCoat T tl. 30 mm



R.2.1 (6)
2x DN40 R999

30
00

60
0

12x DN20 (R999I)

- 2.01 -
Šatny

6365 W 18 °C +3.900

+7.800

+6.900

GKCS neaktivní panely

+6.945

Te = -12°C ±0.000 = 232.000 m.n.m Bpv

Návrh vytápění střední školy
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1

Rozvody okruhu 

Hlavní rozvod

číslo okruhu

R.1.10 (3)
Rozdělovač.Podlaží.Pořadové číslo (počet okruhů) 

Rozdělovač

6x DN63 R999

Rozvody potrubí
Rozvody jednotlivých rozvodů od rozdělovače směrem k topným panelům jsou
z potrubí GIACOMINI R999l 20x2. Dopojení panelů pak probíhá pomocí smyček
z trubky PEX s kyslíkovou bariérou 8x1 mm.

Spojování potrubí je prováděno pomocí spojek (RC202P009). Odbočky k panelům
jsou prováděny T kusy (RC151P053) a dvojitými T kusy (RC151R063).

Hlavní rozvod - přívod
Hlavní rozvod - zpátečka

Rozvody okruhů - přívod (DN20 - R999I)
Rozvody okruhů - zpátečka (DN20 - R999I)

Konstrukční výška podlaží je 3,9 m
Světlá výška podlaží je 3,0 m.
Všechna potrubí jsou tepelně izolovány dle. výpočtu č.13.
Páteřní rozvody vytápění z technické místnosti k
jednotlivým rozdělovačům jsou vedeny pod stropem nebo
v instalačních šachtách.
Rozvody okruhů od rozdělovačů k topným panelům jsou
vedeny po podhledu.
V místech, kde se nenachází topné panely, budou
umístěny neaktivní panely z důvodu doplnění plnosti
podhledu.

Poznámky

Izolace potrubí

DN 20 - Potrubí s izolací z výroby tl. 10 mm

DN 40 - Dodatečná izolace
PAROC Hvac Section AluCoat T tl. 30 mm

DN 63 - Dodatečná izolace
PAROC Hvac Section AluCoat T tl. 30 mm



Te = -12°C ±0.000 = 232.000 m.n.m Bpv
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1

Rozvody okruhu 

Hlavní rozvod

číslo okruhu

R.1.10 (3)
Rozdělovač.Podlaží.Pořadové číslo (počet okruhů) 

Rozdělovač

30
00

60
0

- 3.01 -
Chodba

1251 W 18 °C +7.800

+11.700

+10.800

GKCS neaktivní panely

+10.845

10x DN20 (R999I)
R.3.1 (5)

10x DN20 (R999I)
R.3.1 (5)

4x DN20 R999

2x DN40 R999 2x DN32 R999

4x DN20 R999I

Rozvody potrubí
Rozvody jednotlivých rozvodů od rozdělovače směrem k topným panelům jsou
z potrubí GIACOMINI R999l 20x2. Dopojení panelů pak probíhá pomocí smyček
z trubky PEX s kyslíkovou bariérou 8x1 mm.

Spojování potrubí je prováděno pomocí spojek (RC202P009). Odbočky k panelům
jsou prováděny T kusy (RC151P053) a dvojitými T kusy (RC151R063).

Hlavní rozvod - přívod
Hlavní rozvod - zpátečka

Rozvody okruhů - přívod (DN20 - R999I)
Rozvody okruhů - zpátečka (DN20 - R999I)

Konstrukční výška podlaží je 3,9 m
Světlá výška podlaží je 3,0 m.
Všechna potrubí jsou tepelně izolovány dle. výpočtu č.13.
Páteřní rozvody vytápění z technické místnosti k
jednotlivým rozdělovačům jsou vedeny pod stropem nebo
v instalačních šachtách.
Rozvody okruhů od rozdělovačů k topným panelům jsou
vedeny po podhledu.
V místech, kde se nenachází topné panely, budou
umístěny neaktivní panely z důvodu doplnění plnosti
podhledu.

Poznámky

Izolace potrubí

DN 20 - Potrubí s izolací z výroby tl. 10 mm

DN 32 - Dodatečná izolace
PAROC Hvac Section AluCoat T tl. 30 mm

DN 40 - Dodatečná izolace
PAROC Hvac Section AluCoat T tl. 30 mm
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DN 32

R.3.4 (3)
R15TG/32/0,9ot.

88
DN 32

R.3.7 (3)
R15TG/32/1,1ot.

2
2

DN 40

R.4.6 (4)
R15TG/32/1,4ot.

11
DN 32

R.4.2 (3)
R15TG/32/1,4ot.

44
DN 32

R.4.9 (3)
R15TG/25/2,1ot.

6
6

DN 32

R.5.9 (3)
R15TG/32/6ot.

8
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9
DN 63

5

DN 50

3

DN 50

8
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532
2

DN 32

R.3.3 (4)
R15TG/32/1,3ot.

11
DN 40

R.3.6 (4)
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44
DN 32

R.3.5 (4)
R15TG/32/1,8ot.

7
7

DN 40

R.4.8 (4)
R15TG/32/6ot.

66
DN 40

R.4.7 (4)
R15TG/32/3,2ot.

7
DN 63

5

DN 63

3

DN 50

7

5 3
44
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22
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1
1
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Te = -12°C ±0.000 = 232.000 m.n.m Bpv
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Hlavní rozvod - přívod
Hlavní rozvod - zpátečka

R.1.10 (3)
Rozdělovač.Podlaží.Pořadové číslo (počet okruhů) 

Rozdělovač
Odvzdušňovací ventil

Uzavírací kulový kohout

OV

KK

2x OV 2x OV 2x OV 2x OV 2x OV 2x OV 2x OV 2x OV 2x OV 2x OV

2x OV 2x OV 2x OV 2x OV 2x OV 2x OV 2x OV 2x OV 2x OV 2x OV

2x OV 2x OV 2x OV 2x OV 2x OV 2x OV 2x OV

2x OV2x OV2x OV

2x OV2x OV 2x OV 2x OV 2x OV 2x OV 2x OV 2x OV 2x OV 2x OV

2x KK 2x KK 2x KK

2x KK 2x KK 2x KK 2x KK 2x KK 2x KK 2x KK 2x KK 2x KK 2x KK

2x KK2x KK2x KK2x KK2x KK2x KK2x KK

2x KK 2x KK 2x KK 2x KK 2x KK 2x KK 2x KK 2x KK 2x KK 2x KK

2x KK2x KK2x KK2x KK2x KK2x KK2x KK2x KK2x KK2x KK

9
9

Poznámky

Konstrukční výška podlaží je 3,9 m
Světlá výška podlaží je 3,0 m.
Všechna potrubí jsou tepelně izolovány dle. výpočtu č.13.
Páteřní rozvody vytápění z technické místnosti k jednotlivým rozdělovačům jsou vedeny
pod stropem nebo v instalačních šachtách.
Rozvody okruhů od rozdělovačů k topným panelům jsou vedeny po podhledu.
V místech, kde se nenachází topné panely, budou umístěny neaktivní panely z důvodu
doplnění plnosti podhledu.

2.NP

3.NP

4.NP

5.NP

Izolace potrubí

DN 20 - Potrubí s izolací z výroby tl. 10 mm

DN 32 - Dodatečná izolace
PAROC Hvac Section AluCoat T tl. 30 mm

DN 40 - Dodatečná izolace
PAROC Hvac Section AluCoat T tl. 30 mm

DN 50 - Dodatečná izolace
PAROC Hvac Section AluCoat T tl. 30 mm

DN 63 - Dodatečná izolace
PAROC Hvac Section AluCoat T tl. 30 mm



Sběrná šachta

Objekt školy

Venkovní hriště

Hranice pozemku

Hranice pozemku
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Te = -12°C ±0.000 = 232.000 m.n.m Bpv
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Zemní vrt o délce 100m
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