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Upravy stavajiciho priitahu Studie A. PrQivodni zprava

2 ZDUVODNENI STUDIE

Silnice 1/39 je jednou z hlavnich dopravnich tepen privadéjici k vodni nadrzi Lipno
silniéni dopravu. Zacina jizné od Ceskych Budéjovic u Kamenného Ujezdce, kde se oddéluje
od silnice I/3 a dale smétuje jihozapadnim smérem pres Cesky Krumlov k Cerné v Podumavi.
Dale pak sméfuje podél vodni nadrze Lipno na severozdpad pres Horni Planou a Volary
k silnici 1/4, u niz kondi.

Neice el

Lisov

(S8 C

Kratuin .. Prachatice 34 ]

|hanice
Rudolfov

CESKE
BUDEJOVICE

Trhove
Sviny

Velesin

Cesky

Hormi Plana ria Sumavé Vetini Krumlov ) Bossonice

Kaplice

Obrdzek 1: Zndzornéni trasy silnice 1/39, zdroj [2]

Tato studie fesi Upravy a opatfeni na stavajicim priitahu méstem Horni Pland, které
budou mit za cil zvySeni bezpecénosti chodcl pfi jejich pohybu v okoli pritahu. Tém neni
v soucasné dobé v nékterych Usecich umoZnéno bezpecné prejit pritah nebo jsou nuceni
kvlli absenci chodnik jit za svym cilem po vozovce komunikace, coZ zvysuje riziko jejich

’

stfetu s projizdéjicim vozidlem.

3 ZAJIMOVE UZEMI

Redeny Usek je dlouhy cca 1,3 km a nachdazi se v zastavéném Uzemi mésta Horni Plang,
vnémz vede ulicemi Palackého a Volarskd. Nachdzi se na ném celkem 8 Uroviiovych

kfizovatek, pricemz k Upravam ¢i dopravnim opatfenim dojde u 5 z nich.

Soucasti prace je i Uprava parkovacich stani u kfizovatky ulice Palackého a A. Stiftera

a autobusové zastavky u krizovatky ulice Palackého a Jiraskova.
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Upravy stavajiciho priitahu Studie A. PrQivodni zprava

Pfi jednani s panem starostou Bc. Jifim Hualkou bylo zjisténo, Ze usporadani pritahu
v oblasti namésti jiz méstsky urfad teSil a od roku 2020 ma na revitalizaci nameésti
zpracovanou projektovou dokumentaci firmou AKH Architekti. Dana situace byla
projedndna s vedoucim prace Ing. Michalem Uhlikem, Ph.D., ktery odsouhlasil, Ze tato

prace nebude fesit Upravy pratahu v oblasti namésti.

Sy,
Svermova emov

HORNI
PLANA

?
2 paeo?
5 A

o \

IP:

Obrdzek 2 - Zndzornéni pratahu silnice 1/39, zdroj [2]

4 CHARAKTERISTIKY UZEMI

4.1 Geotechnické a inZenyrsko-geologické udaje

Pro tuto dokumentaci nebyl zpracovan inZzenyrsko-geologicky prizkum.

4.2 Chranéna uzemi

Redend lokalita se nachazi v Chranéné krajinné oblasti Sumava (CZ0314024), ktera
spada do systému NATURA 2000.

Stavba nepodléha rizikim spojenych s poddolovdanim a nenachazi se ani v
zaplavovém Uzemi blizké vodni nadrze Lipno.
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Upravy stavajiciho pratahu Studie A. Pravodni zprava
5 VYCHOZI UDAJE PRO NAVRH UPRAV

5.1 DOPRAVNI PRUZKUM

Soucasny stav byl zjistén pti dopravnim prizkumu, ktery se uskutecnil v odpolednich
hodinach dne 21.10.2022. Kromé stavebniho stavu pritahu byly zjistovany i intenzity

vozidel a dopravni konflikty na kfiZzovatce ulic Palackého a Jiraskova.

S¢itani dopravy zde probihalo v ¢ase od 15,00 do 17,00 a bylo pfi ném zaznamendno
celkem 511 vozidel. Ve Spickové hodiné (15,30-16,30) projelo ktizovatkou celkem 269
vozidel, z nichz 76 % smérovalo po hlavni komunikaci ve sméru z namésti (Palackého S) do
Palackého V nebo opacnym smérem. Tabulky s intenzitami ziskané v dopravnim prizkumu

jsou pfiloZzeny v ptiloze C.1 S¢itani dopravy — tabulky.

f.’!tlfixi‘mﬂlﬂ(;"u -~

Obrazek 3: Zndzornéni sméri v mapé, zdroj [3]

Na zakladé namérenych intenzit byly stanoveny ndvrhové intenzity v roce 2050, na
které byla kfiZovatka ulic Palackého a Jirdskova posouzena (viz. oddil 6.1.3 Kf¥iZovatka ulic

Palackého a Jiraskova).
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Upravy stavajiciho pratahu Studie A. Priivodni zpréava

5.2 NEHODOVOST

Pro posouzeni nehodovosti na pritahu byla pouzita webova aplikace ,,Dopravni
kde jsou verejné

dostupna na webové strance www.nehody.cdv.cz

nehody v CR*,
dostupné informace o dopravnich nehodach a jejich pfic¢inach

V obdobi 31.10.2011 — 31.10.2022 se na nami feSeném prUtahu stalo celkem 28

dopravnich nehod, pfi nichz bylo lehce zranéno celkem 19 osob. Znazornéni mist nehod a

statistiky k nim se nachazi na obrazku 4. a tabulkach 1. a 2. nize

]
Nova

7,

o
A
F
Q
<
o

O, '
Ubf() voﬁ"h,{

Finske df’"ln'f

fun|

ZHorni Plana"(ammsh.:-m

\49_‘*3@1 éizo

“\g.\\
"B g
N Saisea piru ::'
N Q
A\ g
\ /ffc M 02
HorQI %"
Plané\ </ S
\§
\1\@0
\\‘a-'s\
\ \
N \
~
& A
—
1634 & ) N
i ) L ™\
t \“' 3 —/
o o \
bpnb Line

Obradzek 4: Zndzornéni mist dopravnich nehod, zdroj [36]
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Upravy stavajiciho priitahu Studie A. PrQivodni zprava

Tabulka 1: Statistika nehod podle zavinéni nehod, zdroj [36]

Zavinéni nehody PN
Ridi¢em motorového vozidla 25
Chodcem 1
Rdicem nemotorového vozidla ]

Jiné zavinéni 1
Pozn.: P = pocet nehod

Tabulka 2: Statistika nehod podle hlavni pficiny, zdroj [37]

Hlavni pri¢ina nehody PN | PNZ

Ridi¢ se pln& nevénoval fizeni vozidla 6 2
Jizda po nespravné strané vozovky, vieti do protisméru 4 5
Jiny druh nespravného zpdsobu jizdy 3 0
NedodrZeni bezpefné vzdalenosti za vozidlem 2 3
Nepfigpﬂsobeqi fychlost! d_opwzf:’;lvné technickému stavu vozovky 5 0
(zatacka, klesani, stoupani, Sitka vozovky apod.)
Nezavinéna ridicem 2 1
Nezvladnuti fizeni vozidla 2 3
Nepfizptsobeni rychlosti stavu vozovky (naledi, wtluky, blato, mokry povrch apod.)| 2 1
Nespravné otafeni nebo couvani 2 0
Pii odboceni vievo 1 1
Vjeti na nezpevnénou krajnici 1 1
Proti pfikazu dopravni znatky "STUJ, DEJ PREDNOST" 1 2

Pozn.: PN Z pocet nehod

PNZ - pocet nehod se zranénim

Z tabulek 1. a 2. je zfejmé, Ze hlavni pfi¢inou dopravnich nehod na prdtahu jsou
motorova vozidla. Na zdkladé dopravniho prizkumu a projeti trasy soucasného priitahu
osobnim automobilem bylo zjiSténo, Ze hlavnimi nedostatky pritahu jsou Useky se ziZzenim

vozovky a nedostate¢nymi rozhledovymi pomeéry.
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5.3 POPIS STAVAIJICIHO STAVU

5.3.1 KfiZzovatka ulic Palackého — Palackého ,V“

Prvni feSenou kfiZovatkou byla kfizovatka prGtahu s vychodni slepou vétvi ulice
Palackého (dale Palackého ,V“). Tato stykova kfizovatka je situovana ve smérovém oblouku
a jsou tak v ni pro fidice dobré rozhledové poméry. Z hlediska bezpecnosti chodcl to
bohuZel stejné neni. Ulice Palackého ,V“ je po pravé strané lemovdna chodnikem
s dlazdénym krytem. U vyusténi do ulice Palackého ale neni ukonen prechodem pro

chodce, cozZ zvysuje riziko stfetu chodcl s vozidly.

Obradzek 5 — KfiZovatka ulic Palackého — Palackého "V", zdroj [3]

Obradzek 6: Pohled od krizovatky Palackého — Palackého "V", zdroj [1]
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5.3.2 Krizovatka ulic Palackého —V Domkach — A. Stiftera

Tato kfizovatka se nachdzi cca 110 m od prvni feSené krizovatky. Jedna se o kfizovatku
se zalomenou hlavni komunikaci, do niZ ze severu usti ulice A. Stiftera a z vychodu ulice

V Domkach. Ve vyusténi ulice V Domkach se nachazi smérovy ostravek.

Hlavnimi nedostatky této krizovatky je absence prechodu na konci chodniku v ulici
V Domkach, blizkost kolmych parkovacich stani u vyusténi ulice A. Stiftera a nevhodny uhel

napojeni ulice V Domkach na hlavni komunikaci.

Obrdzek 8: Pohled do kfiZovatky ze zdpadu, zdroj [1] Obradzek 9: Pohled do krizovatky z jihu, zdroj [1]
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5.3.3 Krizovatka ulic Palackého — Jiraskova

Dalsi feSenou lokalitou je kfizovatka ulic Palackého a lJiraskova. Tato kfiZzovatka se
nachazi v pfimé blizkosti ndmésti, s nimZ je propojena zuzZenou komunikaci. Zuzeni je

vrve

vozidla.

Nejvétsim nedostatkem kriZzovatky je vSak absence pfechodu pro chodce, ktery by
umoznit bezpeclné prekonani ulice Palackého. Tento fakt byl potvrzen pfi dopravnim
prazkumu. V ném bylo zjiSténo, Ze vétSina osob, které vystoupili na blizké autobusové
zastavce prechazela ulici v misté, kde dfive prechod pro chodce byl, jak je znatelné ze

zbytkd vodorovného dopravniho znaceni.

Obrazek 11: Zuzeni komunikace na prijezdu na namésti, zdroj [1]
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5.3.4 Ulice Volarska

Posledni feSena lokalita se nachazi cca 225 m zdpadné od namésti a zacind
kfizovatkou ulice Volarska s ulici Sidlisté Miru a konci u Cerpaci stanice. Délka reSeného

Useku je 275 m.

Obrdzek 12: Reseny usek ulice Voolarskd, zdroj [3]

Obrazek 13: Pohled na reseny usek od ¢erpaci stanice, zdroj [1]
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rve

Problémem této lokality je absence chodnik(, coz zapficinuje pohyb chodcl v po
vozovce komunikace a zvysuje riziko jejich stfetu s projizdéjicimi vozidly. Z tzemniho planu
(viz. obrazek 14.) vyplyva, Ze v oblasti severozdpadné a severné od Cerpaci stanice dojde
v budoucnu k vystavbé rodinnych domu a zafizeni, urcenych k rekreaci. S touto vystavbou
bude spojen narudst poctu obyvatel v fesené lokalité, coz prinasi pozadavek na oddéleni pési

a silni¢ni dopravy.

Z tohoto ddvodu byl na severni strané ulice Volarska v katastru nemovitosti

méstskym uradem vyclenén koridor, v némz by bylo mozné vybudovat chodnik.

i BYDLENI KOLEKTIVNI (BK)

BYDLENI INDIVIDUALNI (8l)

23| BYDLENI V RODINNYCH USEDLOSTECH (BRU)

3| SMISENE OBYTNE REKREACNI (SOR)

Obrdzek 15: Zndzornéni vyclenéného koridoru pro ndvrh chodniku. Zdroj [37]
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6 ZAKLADNi UDAJE NAVRZENYCH UPRAV

V ramci této ¢asti prace byly zpracovany Upravy ve 4 drive zminénych lokalitach, které
vychazi z CSN 73 6110 a CSN 73 6102. Bezpecnost navrienych Uprav byla ovéfena
rozhledovymi trojuhelniky a vle¢nymi kfivkami smeérodatného vozidla. Na zdakladé
dopravniho prizkumu byla za smérodatné vozidlo zvolena jizdni souprava. K ovéreni

prajezdu vozidel byl uzit software Vehicle Tracking 2022.

Vsechny navrzené varianty vyhovuji jak na zdkladé posouzeni rozhledovych poméru,
tak i dle pozadavkd TP 171, které poZaduji odstup obalové krivky vozidla od obruby ci

prekazky o min. 0,5 m (ve stisnénych podminkach se tato vzdalenost snizuje na 0,25 m).

6.1.1 KriZzovatka ulic Palackého — Palackého , V“

Hlavnim cilem Uprav této krizovatky bylo vytvoreni bezpecného mista pro propojeni
stavajicich chodnikl. Z tohoto dlvodu byl chodnik v ulici Palackého ,V“ prodlouzen a narozi
kfizovatky pfiléhajici k chodniku upraveno. Novy polomér narozi R = 18,00 m. Diky této
Upravé doslo k zuzeni vozovky pratahu na 7,0 m. Na konci bylo tedy mozné navrhnout

prechod pro chodce délky 7,0 m a Sitky 4,0 m.

Pro upozornéni pfijizdéjicich fidicl budou u prechodu osazena svisld dopravni

znaceni IP6.

14 /24



Upravy stavajiciho priitahu Studie A. PrQivodni zprava

6.1.2 Krizovatka ulic Palackého —V Domkach — A. Stiftera

Na této krizovatce dojde ke zmenseni plochy kfizovatky pomoci Upravy geometrie
narozi vytvorenim vysazenych ploch. U vydsténi ulice V Domkach dojde také k odstranéni
smérového ostrivku, coZ spolu s predchozimi Upravami bude mit za disledek nakolmeni
napojeni na hlavni komunikaci a zlepSeni srozumitelnosti kfizovatky. U vyusténi ulice A.
Stiftera bude také upravena geometrie narozi a posunuta stavajici kolma parkovaci stani

dale od ktiZzovatky.

Pro propojeni chodnik( budou prodlouzeny stavajici chodniky az ke komunikaci, kde

budou vybudovany 2 prechody pro chodce, P2 a P3, Sitky 4,0 m a délek 7,0 m a 7,88 m.

Dale dojde k Upravé parkovisté nachazejici se zapadné od resené kfizovatky. Po
upravé zde vznikne celkem 7 kolmych a 3 podélnd parkovaci stani. Kolma a podélna
parkovaci stani budou od sebe oddélena travnatou plochou. Kolma parkovaci stani jsou
navrzena Sirky 2,5 m (u krajnich 2,75 m) a délky 4,5 m a podélna parkovaci stani sirky 2,25
m a délky 6,75 m. Jednotliva parkovaci stani jsou oddélena vodorovnym dopravnim

znacenim.

Pro splnéni poZzadovanych rozhledovych pomérld pro vozidla dojde v oblasti
kfizovatky ke sniZzeni maximalni povolené rychlosti. Pro vozidla pfijizdéjici ke krizovatce
z jihu se pomoci svislého dopravniho znaceni rychlost snizi na 40 km/h a pro vozidla

prijizdéjici z centra na 30 km/h.

Vytvorfenim vysazenych ploch narozi, na nichz vznikne travnatd plocha, dojde k
snizeni odvodnované plochy kfizovatky, protoZze na travnaté plose se predpoklada vsak

vody do zeminy.
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Obrazek 17: Novy stav, kfiZzovatka Palackého — V Domkdch - A. Stiftera

6.1.3 Krizovatka ulic Palackého — Jiraskova

Na této kfizovatce dojde ke zmenseni jeji plochy pomoci Upravy naroZi a zruSeni
pruhu pro odboceni vlevo z hlavni komunikace. Na severni strané ulice Palackého dojde
k rozsiteni chodniku podél budovy na 2,0 m. Prostor mezi posunutymi obrubami a hranou

chodniku bude uzit pro vytvoreni travnaté plochy.

Stdvajici autobusové zastavky budou doplnény o vodorovna dopravni znaceni V11a,
podél nastupni hrany o varovny pas Sifky 0,5 m a v misté nastupu cestujicich signalni pas

z dlazby s hmatovou upravou Sitky 0,8 m.

Diky zuZeni vozovky bude mozné u vychodniho vyjezdu ze kfiZovatky vytvofit prechod

pro chodce Sirky 4,0 m a délky 7,0 m, ktery propoji severni a jizni stranu ulice Palackého.

Z divodu stavajici zadstavby bylo nutné pro dodrzeni rozhledovych pomérd pro
chodce a fidice snizit maximalni povolenou rychlost pro vozidla pfijizdéjici z namésti ze

soucasnych 50 km/h na 30 km/h.
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Nové usporadani kfiZovatky bylo také posouzeno na vyhledové intenzity v roce 2050
programem Kapnekr. PFi posouzeni bylo zjisténo, Ze zde bude nuceno zastavit 16 % vozidel
s primérnou dobou zdrZzeni 1,9 s. Na vyjezdu z ulice Jirdskova byla vypoctena délka fronty
prekrocena jen v 5 % ¢asu na 5 m a stfedni doba zdrZzeni na 6 s. Témto hodnotam odpovida
UKD Grovné A, tedy velmi dobra. Vystupni protokol z programu Kapnekr je sou&asti pfilohy

C.2 Kapacitni posouzeni kfizovatky Palackého — Jiraskova.

Obrdzek 18: Novy stav, kfiZzovatka Palackého — Jirdskova

6.1.4 Ulice Volarska

Regeny Usek ulice Volarska byl doplnén o chodnik navrzeny v koridoru, ktery byl za
timto ucelem vyclenén méstskym uradem. Chodnik je Sifky 2,0 m a sméruje od Sidlisté Miru

smérem na zapad k ¢erpaci stanici.

Po jeho délce jsou navrhnuty 3 nové prechody pro chodce Sifky 4,0 m. Pres ulici
Sidlisté Miru bude vybudovan prechod mezi dvéma narozimi délky 8,10 m. U druhého
pfechodu bude na jeho jizni strané mezi odstavnym parkovistém a komunikaci revitalizovan

prostor ¢asti odstavného parkovisté v Sifce 4,0 m. Zde vznikne chodnik Sitky 2,0 m. Zbyly
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prostor bude zatravnén. Ztohoto prostoru vede severnim smérem prechod pres ulici
Volarska délky 7,0 m. Posledni navrzeny pfechod se nachdzi u konce ulice Na Vysluni a je

navrzen délky 6,0 m.

Dostupnost chodniku ze stavajici zastavby je zajisténa 3 odbocnymi rameny Sitky 1,5
m, kterd sméFuji k rodinnym domdm CP 207, 282 a 205. U viech odboéek bude vytvoren

varovny pas Sirky 0,4 m.

V misté vjezdu u autoservisu bude chodnik prerusen a v téchto mistech doplnén o

varovny pas Sirky 0,4 m.

Na tento chodnik bude navazovat dalsi Usek, ktery za¢ina u stykové kfizovatky, ktera

je soucasti Il. ¢asti prace, vénujici se ndvrhu obchvatu.

Obradzek 20: Novy stav, ulice Volarska - 2. ¢dst
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7 Zaveéer a zhodnoceni

Z informaci ziskanych z dopravniho prizkumu, schiizky se starostou Horni Plané a
konzultacemi s Ing. Michalem Uhlikem Ph.D., byly vytvofeny navrhy Uprav a dopravnich
opatfeni ve 4 vybranych lokalitdch. Hlavnim cilem navrienych uprav bylo zvyseni

bezpecnosti chodcl a zklidnéni dopravy v fesené lokalité.

Ke splnéni stanovenych cild byly navrieny Upravy jako jsou vytvoreni novych
prechodl pro chodce nebo vytvoreni novych chodniku €i sniZeni rychlosti na pfilehlych

komunikacich.

Navrzena reseni Uprav jsou v projektovém stupni studie. Bezpecnost fidict a chodcl
pfi uzivani ulicniho prostoru pritahu byla ovéfena pomoci rozhledovych trojuhelnikl a
vleénych krivek smérodatného vozidla. V téchto posouzenich vSechny upravované useky

vyhovély.

V Praze dne.... Bc. Jan Pikora
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Dopravni prazkum - Tabulky naméfenych intenzit

Krizovatka Palackého - Jiraskova

e, Palackého S
‘ult

Zkratky pro dopravni pruzkum

(o) - osobni automobily OA - osobni automobily
M - motocykly LN - lehka nakladni vozidla
N - nakladni automobily TV - tézka nakladni automobily
K - nakladni soupravy
A - autobusy
C - jizdni kola
P! pr
A - Palackého S
B - Palackého V
Cc - Jiraskova
Vozidla (motorova i nemotorova)
Tvp/Cas| 15.00-15.15 15.15 - 15.30 15.30 - 15.45 15.45 - 16.00 16.00 - 16.15 16.15 - 16.30 16.30 - 16.45 16.45 - 17.00 Celkem
o 21 13 21 24 21 18 19 25 162
M 1 1
A=>B N 2 1 2 2 4 1
K 1 1 1 3
A 1 1 2
C 4 4
Celkem vozidel 24 15 23 30 22 23 19 27 183
Typ/Cas| 15,00 - 15,15 15,15 - 15,30 15,30 - 15,45 15,45 - 16,00 16,00 - 16,15 16,15 - 16,30 16,30 - 16,45 16,45 - 17,00 Celkem
o 2 1 8 4 1 4 2 17
M 0
A=>C N 1 1
K 0
A 0
C 2 2
Celkem vozidel 2 0 2 5 4 1 4 2 20
Typ/Cas| 15,00 -15,15 15,15 - 15,30 15,30 - 15,45 15,45 - 16,00 16,00 - 16,15 16,15 - 16,30 16,30 - 16,45 16,45 - 17,00 Celkem
o 20 22 28 22 18 26 20 22 178
M 1 1
B=>A N 2 1 6 2 1 12
K 2 2
A 1 1 1 3
[ 1 12 1 1 1 16
Celkem vozidel 27 35 35 24 18 29 21 23 212
Typ/Cas| 15,00 - 15,15 15,15 - 15,30 15,30 - 15,45 15,45 - 16,00 16,00 - 16,15 16,15 - 16,30 16,30 - 16,45 16,45 - 17,00 Celkem
o 2 g 8 g 2 1 5 g 22
] 0
B=>C N 1 1 1 1 1 5
K 0
A 1 1
C 0
Celkem vozidel 2 4 4 3 3 2 7 3 28
Typ/Cas| 15.00-1515 1515 - 15,30 15,30 - 15.45 15.45 - 16,00 16.00 - 16.15 16.15 - 16.30 16,30 - 16,45 16.45 - 17.00 Celkem
o 4 4 9 4 4 35
M 0
CcC=>A N 1 1 1 3
K 0
A 0
[ 4 2 2 2 10
Celkem vozidel 5 3 3 8 11 6 4 8 48
Typ/Cas| 15,00 - 15,15 15,15 - 15,30 15,30 - 15,45 15,45 - 16,00 16,00 - 16,15 16,15 - 16,30 16,30 - 16,45 16,45 - 17,00 Celkem
o 1 1 4 5 1 1 g 16
M 0
Cc=>B N 1 2 1 4
K 0
A 0
C 0
Celkem vozidel 1 2 6 5 0 2 1 3 20
Vozidel celkem
Typ / Smér A=>B =>C B=>A B=>C C=>A C=>B Celkem
o 162 17 178 22 35 16 430
M 1 0 1 0 0 0 2
N " 1 12 5 3 4 36
K 3 0 2 0 0 0 5
A 2 0 3 1 0 0 6
c 4 2 16 0 10 0 32
Celkem | g3 20 212 28 4 20 511

vozidel
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Tabulky intenzit dopravy pro kapacitni posouzeni

Kfizovatka Palackého - Jiraskova

dopravy z dop pr
pickova hodina 15,30 - 16,30
Vjezd Vyjezd OA NV K M [o] Celkem
ého S Palackého V 84 8 1 1 4 98
i Jiraskova 9 1 0 0 2 12
ého V Palackého S 94 10 0 0 2 106
i Jiraskova 9 3 0 0 0 12
s Palackého S 19 1 0 0 8 28
Jiraskova Palackého V 10 3 0 0 0 13
Celkem 225 26 1 1 16 269
Koefici pro pfepocet na i ity v roce 2050
Pozn.: JelikoZ neexistuji koeficienty pro vyvoj poctu cyklistt a klisti, budou jejich éfené intenzity prfena OA
2050
OA - 1,15
LN - 1,48 => N
V- 1,22 => K+A
Vy dopravy v roce 2050
Spickova hodina 15,30 - 16,30
Vjezd Vyjezd OA NV K M C Celkem
6ho S Palackého V 97 12 2 2 5 118
i Jiraskova 11 2 16
Palackého V Palackého S 109 15 127
) Jiraskova 5 6
i Palackého S 2 2 10 4
Jiraskova Palackého V 5 0 7
Celkem 262 41 21 328




Nazev kiizovatky: Krizovatka Palackého x Jiraskova - Stykova kfizovatka

Posuzovany stav: Vyhledové intenzity v roce 2050

Intenzita Kapacita |Rezerva| Fronta [ Zdrzeni| Pocet UKD
Vijezd Smér OA N+B celk. | skladba C, Lose, t, zast.
voz/h | voz/h | vozh | pvoz/h pvoz/h pvoz/h m S voz/h
Prednost: Hlavni
Palackého S Vievo 97 14 118 123 Spol. pruh
Pfimo 1 2 16 16 Spol. pruh
VL+PR 108 16 134 139 1800 1661
Prednost: Hlavni
Palackého V Vievo 11 5 16 19 Spol. pruh
Vpravo 109 15 127 133 Spol. pruh
VL+VP 120 20 143 152 1702 1550
Prednost: Stop na vjezdu
Jiraskova
Pfimo 22 2 34 30 Spol. pruh
Vpravo 12 5 17 20 Spol. pruh
PR+VP 34 7 51 50 701 651 5 6 51 A

Zdrzeni celkem 0,17 h; 1,9 s/voz

Stanovena uroven kvality dopravy kiizovatky na vedlejsi komunikaci

Poznamka:

A —Velmi dobra

Pocet zastaveni celkem 51 voz/h; 16 % voz
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Obchvat mésta Horni Plana DUR A. Prlivodni zprava

1 IDENTIFIKACNI UDAJE

1.1 Udaje o stavbé

Nazev stavby: Obchvat mésta Horni Plana
Druh stavby: Novostavba, trvald stavba
Kraj: JihoCesky

Misto stavby: Horni Pland

KatastraIni uzemi: Horni Pland

Popis:

Zamérem prdace je vytvofit ndavrh obchvatu Horni Plané pro odvedeni
tranzitni dopravy z mésta. Soucdsti je i navrh uUrovnovych kfizovatek propojujici

pratah s méstem a jejich kapacitni posouzeni.

1.2 Udaje o zadavateli

Objednatel: Ceské vysoké uceni technické v Praze
Fakulta Stavebni
Katedra silni¢nich staveb

Adresa: Thakurova 2077/7
166 29 Praha 6
IC: 68407700
DIC: CZ68407700
Odpovédny zastupce: Ing. Michal Uhlik, Ph. D.

1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

Objednatel: Bc. Jan Pikora

Adresa: M. Kudefikové 1602
256 01 Benesov

Kontakt: jan.pikora@fsv.cvut.cz
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2 CLENENI STAVBY NA OBJEKTY, TECHNICKA A

TECHNOLOGICKA ZARIZENI

Stavba obchvatu mésta Horni Plana je dle Smérnice pro dokumentaci pozemnich
komunikaci rozdélena na jednotlivé rady stavebnich objektl dle nasledujiciho ¢lenéni:

Ciselnd rada

Skupina objektt

000
100
200
300
400
500
660
700
800

Objekty pfipravy stavenisté

Objekty pozemnich komunikaci (véetné propustk)
Mostni objekty a zdi

Vodohospodarské objekty

Elektro a sdélovaci objekty

Objekty trubnich vedeni

Objekty drah

Objekty pozemnich staveb

Objekty Upravy Uzemi

Objekty rady 000 - Objekty pfipravy stavenisté

SO 001

Pfiprava uzemi

Objekty rady 100 - Objekty pozemnich komunikaci (véetné propustku)

SO 101
SO 102

SO 102.1.
SO 102.2

SO 103

SO 103.1
SO 103.2

Prelozka silnice 1/39
Uroviiova kiizovatka — Jih

Stykova Kfizovatka
Obsluznda komunikace k jizni ¢asti Horni Plané

Urovriova kfizovatka — Stred

KfiZovatka Stfed — varianta 1. — Prlise¢na kfizovatka
KFiz

ovatka Stfed — varianta 2. — Okruzni kriZzovatka
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SO 104

SO 104.1
SO 104.2
SO 104.3
SO 104.4
SO 104.5

SO 105

Urovriova kfizovatka — Sever

Pridsecna kfizovatka

Obsluznda komunikace k zapadni ¢asti Horni Plané

Pfipojeni na stavajici komunikaci

Stykova kiiZzovatka a obsluzna komunikace ke stavajici zastavbé
Chodnik ke stavaijici zastavbé

Chodnik propojujici centrum a nadrazi

Objekty fady 200 — Mostni objekty a zdi

SO 201

SO 211

Most na preloZce silnice I/39 ve stani¢eni 0,955 90 — 0,965 90 km

Zarubni zed' ve staniceni 1,124 72 - 1,232 84 km

Objekty rady 300 — Vodohospodarské objekty

SO 301 — Odvodnéni obchvatu Horni Plané

SO 302 — Nova kanalizace a uli¢ni vpusti u SO 103

SO 303 — Nova kanalizace u SO 104

Objekty rady 400 — Elektro a sdélovaci objekty

SO 401

SO 402

Prelozka vedeni u SO 103

Ptrelozka vedeni u SO 104

Objekty rady 660 - Objekty drah

SO 661

Prislusenstvi prejezdu

Objekty rady 700 - Objekty pozemnich staveb

SO 701

Protihlukova sténa

Objekty rady 800 - Objekty upravy uzemi

SO 801

Vegetacni Upravy
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3 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

Jako podklady pro vypracovani byly pouzity:

a) podklady od Ceského UFadu zeméméri¢ského a katastralniho (CUZK):

e Katastralni mapa CR
e Ortofotomapy zdjmového uzemi

b) Podklady o existenci a pribéhu inZenyrskych siti od spole¢nosti:

e CETIN a.s.
e CEZ Distribuce a.s.
e E.ONa.s.

c) Podklady od spolecnosti APIS s. r. o.
e Zaméreni zajmového Uzemi
e Situacéni vykres varianty s mimouroviovym kfizeni ulice Jirdskova s obchvatem

d) Dalsi podklady
e Uzemni Plan mésta Horni Plana
e Fotodokumentace soucasného stavu — Bc. Jan Pikora
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1 POPIS UZEMI

a) Charakteristiky Uzemi a stavebniho pozemku

~

Re$end lokalita se nachazi v Jiho&eském kraji, zhruba 40 km jihovychodné od Ceskych

7 v s

Budé&jovic v jizni ¢asti Sumavy na biehu vodni nadrze Lipno.
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Obradzek 1: Poloha mésta Horni Pland, zdroj [2]

Silnice 1/39 je jednou z hlavnich dopravnich tepen zajistujici dopravni obsluznost
vodni nddrze Lipno. Zacina jizné od Ceskych Budéjovic u Kamenného Ujezdce, kde se
oddéluje od silnice I/3 a déle smétuje jihozapadnim smérem pies Cesky Krumlov k Cerné
v PoSumavi. Ddle pak sméruje podél vodni nadrze Lipno na severozapad pres Horni Planou

a Volary k silnici I/4, u niZ kondi. Jeji trasa je zndzornéna v obr. 2.
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Obrazek 2: Znazornéni trasy silnice 1/39, zdroj [2]
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Obrdzek 3: Zndzornéni trasy obchvatu Horni Plané, zdroj [2]

Pro vedeni trasy obchvatu byl na jihozdpad od centra Horni Plané vyclenén koridor

DI.X.-1/39 (viz. oddil b) Udaje o souladu s tzemné& planovaci dokumentaci).

Celkova délka navrzeného obchvatu je 2,188 76 km a nachazeji se na ném 3 urovriové
krizovatky. Kfizovatka obchvatu s ulici Jirdskova byla zpracovana ve dvou variantach reseni

jako prusecénd a okruzni kfizovatka.

b) Udaje o souladu s tizemné pldnovaci dokumentaci

Trasa obchvatu vede prevazné po pozemcich, které jsou zapsany v katastru
nemovitosti jako druh pozemku ,trvaly travni porost”. DalSimi druhy pozemk jsou ostatni

plochy a vodni plochou mistniho potoka.

NavrZenad trasa se nachazi v koridoru DI.X.-1/39, ktery byl pro ucely ndvrhu obchvatu

vyClenén v izemnim planu mésta Horni Plana (viz. obr. 4).

Nékteré pozemky v koridoru stale nejsou ve vlastnictvi mésta, cozZ si vyzada jejich

vykup. Soupis téchto pozemkd je soucasti pfilohy F.3 — Zaborovy elaborat.
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DOPRAVNI A TECH. INFRASTRUKTURA

sTav MAVEH RN RETERVA

B A SLNCE | TRIDY
ST - P =

Obrazek 4: Znazornéni koridoru DI.X.-1/39 ve vyrezu tzemniho pldnu, zdroj [50]

e

¢) Geologicka a geomorfologicka charakteristika

Zajmové uzemi spada dle regionalniho geomorfologického Clenéni reliéfu do

nasledujicich geomorfologickych jednotek, sefazenych od nejvyssi po nejmensi.

Provincie: Ceska vysocina
Subprovincie: Sumavska soustava

Oblast: Sumavska hornatina

Celek: Sumavské podh0i
Podcelek: Ceskokrumlovskd vrchovina
Okrsek: OlSinska kotlina
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Nadmorska vyska terénu vybraného koridoru se pohybuje vrozmezi 737 — 745
m.n.m.

Uzemi Horni Plané pat¥i z regionalné geologického hlediska do oblasti moldanubika.
Pojem moldanobikum oznacuje soubor stfedné a silné metamorfovanych hornin, v némz

prevladaji pararuly a migmatity.

V nami feSeném Uzemi je podlozi tvofeno predevSim granulit-biotitickou
migmatitizovanou pararulou a castecné také muskoviticko-biotitickou pararulou a
dvojslidnymi svory. Ty jsou prekryty relativné mocnou vrstvou zvétralin, ktera dosahuje
mocnosti prdmérné 5 m, ojedinéle az 10 m. Vrstva tvorena zvétralinami ma charakter
hlinitého, stfedné zrnného az hrubozrnného ostrohranného pisku se zachovalou plvodni
strukturou horniny. Zvétraliny plynule prechazi do vrstvy sedimentl charakteru hlinitych
piskl aZ hlinitopiscitych Stérkd s valounky do velikosti 30 cm. Mocnost vrstvy sedimentu je
v priméru do 4 m. Na povrchu feSené lokality se nachazi ornice mocnosti 10-50 cm. Misty

se mohou nalézat také navazky mistniho charakteru.

d) Ochrana Uzemi podle jinych pravnich predpist

Zvlasté chranénd uzemi

Zajmové Uzemi se nachdzi v Chranéné krajinné oblasti Sumava.

Uzemni systém ekologické stability (USES)

V zdjmovém Uzemi se nevyskytuji prvky nadregionalniho ani regionalniho uzemniho
systému ekologické stability. Navriend trasa kFizi biokoridor lokalniho vyznamu CHOS039 —

CHKOS038.

NATURA 2000

Zajmové Uzemi se nachdzi v Chranéné krajinné oblasti Sumava (CZ0314024).
V blizkosti navrzené trasy se nachazi také ptadi rezervace Ptaci oblast Sumava (CZ0311041)
a Ptaci oblast Boletice (CZ0314123), na které nebude mit navrzena trasa ochvatu negativni

vliv.
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Vodni zdroje a prirozené akumulace vod

Zajmové Uzemi se nachdzi v Chrdnéné oblasti pfirozené akumulace vod (CHOPAV)
Sumava a ochranném pasmu vodniho zdroje (OPVZ) Lou&ovice nadrz Lipno (004177003).

Navrh obchvatu byl navrzen tak, aby nedoslo ke zméné odtokovych pomér(i v zemi.

Ochranna a bezpecnostni pasma

V zdjmovém Uzemi se nachazi mnoho objektl (inZenyrské sité, pozemni komunikace,

Zeleznice), ktera maji tyto ochrannd a bezpecnostni pasma:
InZenyrské sité

Eletroenergetika

nadzemni vedeni nad 1kV do 35 kV vcetné 7 m od krajniho vodice bez izolace
nadzemni vedeni nad 35kV do 110 kV vcetné 12 m od krajniho vodice bez izolace
podzemni vedeni do 110 kV véetné 1 m od krajniho kabelu

podzemni sdélovaci kabelova vedeni 1,50 m od krajniho kabelu
Vodohospodatstvi

vodovodni fady a kanal. potrubi do @. 500 mm 1,5 m od vnéjsiho lice stény

vodovodni fady a kanal. potrubi nad @ 500 mm 2,50 m od vnéjsiho lice stény

Pozemni komunikace

silnice I. tfidy 50 m od osy vozovky nebo od osy pfilehlého

jizdniho pasu

silnice Il. a lll. tf. nebo MK II. tF. 15 m od osy vozovky nebo od osy pfilehlého

jizdniho pasu
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Zeleznice

drdha statni a regionalni 60 m od osy krajni koleje, nejméné vsSak ve

vzdalenosti 30 m od hranic obvodu drahy

e) Poloha vzhledem k zdplavovému Uzemi, poddolovanému tzemi

apod.

Trasa obchvatu se nenachazi v zaplavovém Uzemi vodni nadrze Lipno ani mistniho

vodniho toku, ktery kfizi trasu ve staniceni 0,960 87 km.

Zadna z Casti trasy obchvatu se nenachazi ani v poddolovaném Uzemi, oblasti

svahovych nestabilit ani zde nejsou data o vyskytu nerostnych surovin.

f) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky

Stavba bude mit na Zivotni podminky obyvatel mésta velmi pozitivni vliv, jelikoz
odvede tranzitni dopravu z centra mésta a tim dojde ke zvyseni bezpecnosti chodcl a

snizeni hluku v lokalitdch podél stavajiciho pritahu.

Vlivem realizace stavby vzroste v lokalitach podél trasy obchvatu mira hluku. Z tohoto

dlvodu bude podél silnice vybudovana protihlukova sténa.

g) PoZadavky na asanace, demolice, kaceni drevin

V ramci vystavby bude nutné zruSeni zahradkarské kolonie a s tim spojend demolice
drobnych objektl a kaceni drevin. Ke kaceni drevin bude nutné pfistoupit i v dalsi Gsecich

trasy.

Z dlivodu kfizeni s pozemnimi komunikacemi dojde také k odstranéni ¢asti stavajicich
konstrukénich vrstev vozovek. Jedna se o mistni komunikaci ulice Jiraskova, ¢asti silnice 1/39

na jejich napojeni na trasu obchvatu a polni cesty kfizujici trasu obchvatu. Vybourané
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konstrukéni vrstvy vozovek budou odvezeny na skladku nebo opétovné uzity pti realizaci

stavby.

h) Uzemné technické podminky

Obchvat mésta Horni Plana je prelozkou stavajici trasy silnice 1/39, ktera je pres Horni
Planou vedena formou pritahu. Pfistup do mésta bude zajistovat stavajici komunikace,
ktera bude s obchvatem propojena pomoci stykové kfizovatky na staniceni 0,615 80 km.
Na staniceni 1,118 25 km trasu obchvatu protina ulice Jirdskova. Pro moznost odboceni
vozidel do centra mésta a k privozu pres vodni nadrz Lipno do Dolni Zvonkové zde bude
navrZena urovnova kfiZzovatka. Ta je zpracovana ve dvou variantach jako prisecna a okruzni
kfizovatka. Zapadni ¢asti mésta budou s obchvatem propojeny na stani¢eni 1,789 77 km

prasecnou krizovatkou. Obchvat bude na svém konci napojen na stavajici trasu silnice 1/39.

Stavbou obchvatu budou dotéeny i polni cesty, vedouci na okolni pozemky.
Dostupnost pozemkd bude zajisténa vybudovanim sjezdu. Proveditelnost byla ovérena

posouzenim vlecnymi kfivkami a rozhledovymi trojuahelniky.

Z divodu zachovani soucasnych tras chodcl budou u kfizovatky obchvatu s ulici
Jiraskova a na staniceni 1,405 25 km vybudovany prechody pro chodce. Ty propoji stavajici
chodniky spojujici centrum meésta s Zelezni¢nim nadrazim a rekreacnimi zafizenimi na

bfehu vodni nadrze Lipno.
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2 CELKOVY POPIS STAVBY

2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) Popis soucasného stavu

Silnice 1/39 je v soucasné dobé vedena pres mésto Horni Plana formou pratahu, coz
sebou pfindsi znac¢na omezeni vyplyvajici z mistnich pomérd. Pro dopravu se jedna hlavné
o velké mnoZstvi Urovnovych kfizovatek, vijezdy na pfilehlé pozemky, smérové oblouky o
malych polomérech nebo misty s oboustrannym ziZzenim vozovky kvuli stavajici zastavbé

(viz. obr. 5 a 6), kde neni umoZnén provoz vozidel v obou smérech soucasné.

Bezpecnost chodcl je sniZena v jihovychodni ¢asti mésta absenci prechodl pro
chodce a vzapadnich ¢astech absenci chodniklim, coz zapficinuje pohyb chodcl po

vozovce.

Obradzek 5: Foto zuZeni na jiznim vjezdu na ndmésti, zdroj [1]
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Obrdzek 6: Foto zuZeni komunikace na zdpadnim vjezdu na namésti, zdroj [1]

Soucasny stav byl zjistén pti dopravnim prizkumu, ktery se uskutecnil v odpolednich
hodinach dne 21.10.2022. Kromé soucasného stavebniho stavu byly zjistovany i intenzity a
dopravni konflikty na kfizovatce ulic Palackého a Jiraskova. S¢itani dopravy zde probihalo
v Case od 15,00 do 17,00 a bylo pfi ném zaznamendano celkem 511 vozidel. Ve Spickové
hodiné (15,30-16,30) projelo kfizovatkou celkem 269 vozidel, z nichz 76 % smérovalo po
hlavni komunikaci ve sméru z ndmeésti (Palackého S) do Palackého V nebo opacnym

smérem. Namérené intenzity se nachazi v pfiloze F.1 S¢itani dopravy — tabulky.

Obradzek 7: Zndzornéni smérii v mapé, [3]
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V roce 2020 byla silnice 1/39 zafazena do celostatniho s¢itani dopravy. Mésto Horni
Plana tvorilo hranici mezi 2 sc¢itanymi Useky (viz. obrazek 8). na nichz byly naméreny

intenzity uvedené v tabulce 1.

Obradzek 8: Zndzornéni scitacich usekd, zdroj [48]

Tabulka 1: Namérené intenzity na scitanych usecich, zdroj [48]

Usek TV 0 M Celkem
2-1409 355 1068 42 2365
2_1410 506 2695 62 3263

TV - roéni prumér dennich intenzit t&Zkych vozidel [pofet voozidel / 24 hod]
O - rofni pramér dennich intenzit osobnich vozidel [pocet vozidel / 24 hod]
M - ro&ni primér dennich intenzit motocykld [poget vozidel / 24 hod]
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Pro posouzeni nehodovosti na pritahu byla pouZita webova aplikace , Dopravni

nehody v CR“ dostupnd na webové strance www.nehody.cdv.cz, kde jsou verejné

dostupné informace o dopravnich nehoddach a jejich pficinach. V obdobi 31.10.2011 —
31.10.2022 se na nami reseném pratahu stalo celkem 28 dopravnich nehod, pfi nichZ bylo

lehce zranéno celkem 19 osob. Znazornéni mist nehod se nachazi na obr. 8, statistiky k nim

jsou uvedeny v tabulkach 2 a 3 nize.
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Obrdzek 9: Zndzornéni mist dopravnich nehod, zdroj [49]

Tabulka 2: Statistika nehod podle zavinéni nehod, zdroj [49]

Zavinéni nehody PN
Riditem motorového vozidla 25
Chodcem 1
Rdicem nemotorového vozidla 1
Jiné zavinéni 1

Pozn.: PN = pocéet nehod
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Tabulka 3: Statistika nehod podle hlavni pficiny, zdroj [49]

Hlavni priéina nehody PN | PNZ

Ridi¢ se piné nevénoval fizeni vozidla 5] 2
Jizda po nespravné strané vozovky, vieti do protisméru 4 &
Jiny druh nespravného zplsaobu jizdy 3 0
NedodrZeni bezpetné vzdalenosti za vozidlem 2 3
Nepfi?pﬁsoberjf fychlost! d_opjf?vné technickému stavu vozovky 5 0
(zatatka, klesani, stoupani, Sitka vozovky apod.)
Nezavinéna fidiéem 2 1
MNezvladnuti fizeni vozidla 2 3
Nepfizplsobeni rychlosti stavu vozovky (naledi, wyiluky, blato, mokry povrch apod.)] 2 1
MNespravné otateni nebo couvani 2 0
Pfi odboéeni vievo 1 1
Vjeti na nezpevnénou krajnici 1 1
Proti pfikazu dopravni znacky "STU.J, DEJ PREDNOST" 1 2

Pozn.: P L pacet nehod

PNZ - pacet nehod se zranénim

Z tabulek 2. a 3. je zfejmé, Ze hlavni pfi¢inou dopravnich nehod na pratahu jsou
motorova vozidla. Na zakladé dopravniho prizkumu a projeti trasy soucasného pratahu
osobnim automobilem bylo zjisténo, Ze hlavnimi nedostatky pritahu jsou Useky se ziZenim

vozovky a nedostateénymi rozhledovymi poméry.

Soucasti prazkumu bylo i zjisténi stavu stavajiciho chodniku, ktery spojuje centrum
mésta se zelezni¢nim nadrazim. Chodnik je délky 117 m a jeho trasa vede od Sidlisté Miru
pres zahradkarkou kolonii kZelezni¢nimu nadrazi (viz. obr. 9). Chodnik je tvoren
Zelezobetonovymi panely Sitky 0,9 m, které jsou uloZeny v Urovni terénu (viz. obr. 10). U

konce chodniku u Zelezni¢niho nadrazi se nachazi schodisté (viz. obr. 11).

Zakladnim nedostatkem chodniku je, Ze neumoZniuje pohyb osob s omezenou
schopnosti pohybu, tzn. Ze neni bezbariérovy. Je tvofen betonovymi dilci $itky 0,9 m. Mezi
jednotlivymi panely jsou spary, které vyrazné ztézuji pohyb osob na voziku. Navic se na jeho
konci nachazi schodisté. Zaroven nevyhovuje ani pozadavku na maximalni podélny sklon,
ktery ma byt dle CSN 73 6110 maximalné 8,33 %. Chodnik ve svém useku od zacatku ke

schodisti dosahuje primérné hodnoty 13,15 %.
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Obrdzek 11: Pohled na zacdtek chodniku, zdroj [1] Obrdzek 12: Pohled na schodisté na chodniku, zdroj [1]

b) Popis navrieného stavu

Trasa obchvatu je navriena jihozapadné od stavajici trasy silnice 1/39 v koridoru
vyClenéném v uzemnim planu mésta Horni Pland. Zacind 550 metr( od jihovychodniho
vjezdu do mésta. Pro propojeni se stdvajici trasou a stdvajici zastavbou budou zfizeny 3

urovnové krizovatky. Pro napojeni jiznich ¢asti mésta je na stani¢eni 0,615 80 km navrZena
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Urovriova stykova kiizovatka Jih (viz. dale v SO 102 — Urovriova kiizovatka — Jih). Dale silnice
pokracuje k jihozapadni ¢asti Horni Plané. Na staniceni 0,960 87 km prekonava pomoci
mostu o délce 10 m mistni potok, ktery plni i funkci biokoridoru. Poté trasa pokracuje az
k jihozapadni ¢asti mésta, kde se uUrovnové kfizi s ulici Jirdskova. Na tomto misté bude
vytvorena Uroviova kfizovatka, ktera je navrzena ve 2 variantach jako prisecna a okruzni
kiizovatka (viz. SO 103: Uroviiova kfizovatka — Stfed). Déale pak obchvat pokraduje
severozapadnim smérem. Na stanic¢eni 1,405 25 km je v misté stavajiciho chodniku spojujici
centrum mésta s Zelezni¢nim nadrazim navrZzen prechod pro chodce. Pro napojeni
severozapadni ¢asti mésta bude na stanic¢eni 1,789 77 km ztizena prlsecna krizovatka (viz.
SO 104: Uroviiova kiizovatka — Sever). Trasa obchvatu je na svém konci zalsténa do
stavajici trasy silnice 1/39, ktera pokracuje dal severozapadnim smérem na Volary. Celkova

délka navrzené trasy je 2,188 76 km.

Pfedmétem stavby je také zruseni pfejezd( prfes Zelezniéni trat, které se nachazeji ve
vzdalenosti 177,5 a 466,5 m od Zelezni¢niho nadrazi a ndvrh nového prejezdu, ktery bude

vzdalen od nadrazi 323,5 m.

Pricné usporadani

Obchvat je navrien v ndvrhové kategorii 9,5 s nasledujicimi parametry dle CSN 73

6101:
Jizdni pruh 2x 3,50 m
Zpevnéna krajnice 2x 0,75 m
Nezpevnéna krajnice 2x 0,50 m.

Hodnota rozsifeni nezpevnéné krajnice se pfi pouziti smérovych sloupkd rovna 0,25

m a v Usecich, kde jsou pouzita svodidla, hodnoté 1,0 m.
Zakladni pri¢ny sklon vozovky je navrien 2,5 % a zemni plané 3,0 %.

Maximalni povolena rychlost neni po délce obchvatu konstantni. Jeji hodnoty po
délce obchvatu jsou uvedeny v tabulce 3. Zménu maximalni povolené rychlosti budou

zajistovat svisld dopravni znaceni B20a a B20b.

17 | 48



Obchvat mésta Horni Plana DUR B. Souhrnna technicka zprava

Tabulka 4: MaximdlIni povolené rychlosti na trase

Staniceni [km] h E:::;I:I;tpﬁ:m:flna
0,00000 - 1,00000 S0
1,00000 - 1,43500 50
1,43500 - 218876 Filt

v ’

2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

Obchvat Horni Plané je navrZena s ohledem na zasady Uzemniho rozvoje a Uzemni

plan mésta Horni Plana.

Architektonicky ndvrh neni s ohledem na charakter stavby resen.

2.3 Celkové stavebné technické reseni

Jednotlivé stavebni objekty jsou podrobné popsany v kapitole B.2.6 Zakladni
technicky popis stavebnich objekt(. Hlavni soucasti stavby je novostavba silnice I. tridy, tfi

urovnové krizovatky s napojujicimi mistnimi komunikacemi a chodnik.

2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Zasady resSeni uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace
jsou uvedeny u stavebnich objektl, dotéenych touto problematikou, v kapitole B.2.6

Z4akladni technicky popis stavebnich objekt.

2.5 Bezpeclnost pfi uzivani stavby

V zavislosti na typu stavby se jedna o bezpecnost provozu na pozemnich
komunikacich, ktera je zajisténa navrhem obchvatu dle platnych predpist a pfi samotném
provozu respektovani zakona 361/2000 Sb., O provozu na pozemnich komunikacich. Navrh
obchvatu je proveden dle platnych predpist s ohledem na navrhovou rychlost (poloméry

smérovych a vyskovych obloukut, délky rozhledu, umisténi svodidel apod.).
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2.6 Zakladni technicky popis stavebnich objektd

a) Objekty rady 000 — Objekty pripravy stavenisté

SO 001 - Priprava uzemi

Stavebni objekt fesi pripravu stavenisté pred zahajenim vlastnich stavebnich praci.
Jedna se zde predevsim o sejmuti ornice, odstranéni dfevin a kfovin v koridoru stavby,

demolici chatek v oblasti stavajici zahradkarské kolonie.

Soucasti objektu je také vybourani konstrukcnich vrstev vozovky na napojeni

obchvatu na stavajici komunikace, misté krizeni s ulici Jirdskova a u stavajicich polnich cest.

Soucasti tohoto stavebniho objektu je také podrobné vytyCeni stavajicich tras

inZenyrskych siti, dotenych stavebnimi pracemi.

b) Objekty rady 100 — Objekty pripravy stavenisté

SO 101 - Obchvat Horni Plané

Smérové vedeni trasy

Smérové vedeni se sklada celkem z5 smérovych obloukd. Z nich jsou 2 navrieny
jako prosté kruznicové oblouky a 3 jako kruznicové oblouky se symetrickymi
prechodnicemi. Prosté kruznicové oblouky byly uzZity u smérovych obloukd, u nichZ hodnota

AR vyhovéla podmince AR £ 0,25 a stfedovy uhlem a < 20°.
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Tabulka 5: Smérové vedeni trasy obchvatu

Bod Staniteni | Smérovy prvek mezi | Deélka
[km} body [m}
£ S PFima 165,21
TP 0, 16521
Prechodnice 120,00
L e Pravotofivy oblouk
R=1200m i
KP 0, 30807
Prechodnice 120,00
PT 042507
PFima 520,29
ki SHa Pravoto&iy oblouk i
R=2000m 25,41
KT 09777
PFrima 379,88
CHARE
L i Pravotoivy oblouk ,:
R=1000m e
KT 1,38713
Prima 23552
TP 162705
Prechodnice 70,00
L HE Pravotofivy oblouk
R=750m T
KP 1,70784
Prechodnice 70,00
PT 177784
PFima 156,42
TP 1,93426
Prechodnice 70,00
e ] Pravototivy oblouk
R=500m 5
KP 210354
Prechodnice 70,00
PT 217384
KU > 18878 Prima 14,82

Vyskové vedeni trasy

Vyskové vedeni na zacatku a konci trasy plynule navazuje na niveletu stavajici silnice

1/39 a v misté urovniové kfizovatky Stfed navazovalo na niveletu stavajici komunikace. Po

délce trasy je navrzeno celkem 5 lomU nivelety, u nichZ bylo uZito takovych poloméru

vySkovych oblouk(, aby vysledné feseni bylo plynulé a nenarusovalo raz krajiny.

20 | 48



Obchvat mésta Horni Plana DUR B. Souhrnna technicka zprava

Tabulka 6: Vyskové vedeni trasy

Bod Staniceni Skion Délka Polomér | Delka tecny
B [k [%] [m] [m] [m]
Zl 0,00000
056 | 73,86
Wroholowy
V4 0,07386 00 73,19
2,03 | 750,78 |—
Udolnicovy "
V2 0,82454 ity 104,26
214 | 337.03
V3 1,18167 vrcholovy | oop e
: 12 000 m &
-183 | 329,25 |-
i Udolnicovy
4
V4 1,45082 o 64,06
0,50 | 554,06 |—
V5 204498 Udolnicovy | o, 5y
: 5000 m o
- 202 | 14378
KU 218875

Klopeni
Smérové feSeni trasy bylo navrzeno tak, aby navrzené poloméry smérovych oblouk

dosahovaly hodnot, pfi nichZ neni dle CSN 73 6101 nutné klopeni zfizovat.

Zfizeni klopeni bude nutné pouze u jednoho oblouku, a to posledniho s nasledujicimi

parametry:
polomér R=500m
navrhova rychlost vn =70 km/h
délka kruznicové c¢asti Lo =99,69 m
délka prechodnice Lot = 70,00 m
parametr prechodnice A =187,08
dostfedny sklon P2=2,5%

Délka vzestupnice je na vjezdu i vyjezdu z oblouku stejna. Vypocet parametr(

vzestupnice na vjezdu do oblouku:

Vzestupnice L7

pi= -2,5 %
P2 = 25 %
ASgpt = 06
a = 425 m
_pa-pal, . _ 1 25 -( 251, _
Lyzq = = a s 0.600 425 = 3542 m
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V oblastech kfiZzovatek je z divodu navaznosti na pripojované komunikace zfizeno
klopeni v pfriléhajiciho jizdniho pruhu. Délky klopeni u jednotlivych kfiZovatek jsou

znazornéné v tabulce 6 nize.

Konstrukce vozovky

Navrh konstrukce vozovky byl proveden postupem uvedenym v TP 170. Navrhovym

obdobi je 25 let a vychozim rokem je rok 2025.

TP 170 urcuje 4 parametry pro navrh konstrukce vozovky:

Tabulka 7: Klopeni komunikace v oblasti kfiZovatek

Staniéeni Sklon klopeného | (o Délka piného
Kfizovatka Prvek [km] pruhu [%] [Em]a e Fﬂ; klopeni
Zadatek Konec |Zadatek| Kenec [m]
—— |Vzestupnice 054538 | 058080 | 25 25 |3542| 06
Krizovatka Jin - reo o ionice 063550 | 067101 | 25 25 [3542 | 06 ki
_ |Vzestupnice 105012 | 109454 | =25 25 |3542| 06
Krizovatka Stred oo onice 113855 | 147397 | 25 25 |3542| 06 o
Vzestupnice 1.71768 | 175310 | 25 25 |3542| 06
Krizovatka Sever o cupnice 180803 | 184345 | 25 25 |3542| 06 453

1) Navrhova uroven poruseni
2) Charakteristiky podlozi
3) Klimatické podminky

4) Dopravni zatizeni
1) Navrhova Uroven poruseni

Navrhovana silnice je uvazovana jako silnice I. tfidy a tedy dle tabulky 1 v TP 170

zvolena uroven DO.
2) Charakteristiky podlozi

Geotechnicky prizkum byl v zajmové lokalité proveden v roce 2015 a byly pfi ném

zjistény nasledujici parametry zeminy.

Ze zkousek materialQ byly sestaveny kfivky zrnitosti a na zakladé CSN 73 6133 byl
stanoven stupen namrzavosti zemin v oblasti obchvatu. V feSeném koridoru pro realizaci
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obchvatu byly zjistény zeminy mirné namrzavé, namrzavé a nebezpecné namrzavé. Pro
navrh vozovky budeme uvaZovat nejhorsi zminény stav, tedy nebezpecné namrzavou
zeminu. Ztohoto dlvodu bude podlozi uvaiovdno typem Plll. s vodnim reZimem

kapilarnim.
3) Klimatické podminky

V oblasti Horni Plané je dle [47] prdmérna rocni teplota 6°C. Dle mapy
charakteristickych hodnot indexu mrazu v CSN 73 6114 odpovida oblasti Horni Plané
hodnota 650.

4) Dopravni zatizeni

Dopravni zatiZeni je charakterizovano tfidou dopravniho zatizeni (dale TDZ). Pro
urceni tridy dopravniho zatizeni bylo nutné zjistit pocty tézkych nakladnich vozidel na konci
navrhového obdobi (TNV)

Intenzity dle Celostatniho scitani dopravy 2020

Usek TV 0] M Celkem
2-1409 355 1968 42 2365
2-1410 506 2695 52 3263

TV - raéni primér dennich intenzit t&€Zkych vozidel [potet voozidel / 24 had]
O - roéni primér dennich intenzit osabnich vozidel [pocet vozidel / 24 hod]
M - racni prdmér dennich intenzit motocykll [pocet vozidel / 24 hod]
Pro posouzeni se bude uvazovat Osek 2-1410
Intenzity jednotlivych slozek dopravy v roce 2050 pro navrh vozovky dle TP 170
TNV =05 " (8z + 0k) * TNV
TNVo = 506  voz/iden

Vypocet souciniteld ndrdstd intenztiy provozu TNV

8= (1+0,01*m) * (t)

meziro&ni narlst intenzit provozu t&zkych ndkladnich vozidel m= 1% silnice |. tfidy
potet rokl mezi rokem i-tym a rokem s&itani dopravy ti
tz= 2025 - 2020 = 5 let
tk = 2050 2 2020 = 30 let
Oz02s = 1,05 Bzos0 = 1,35
TNVk=05%(Bz+0Kk) " TNVo= 05 *{ 1,05 % 1,35 i 506
TNVE = 607  voz/den
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Pro navrh skladby komunikace bylo ur¢eno TNV = 607 voz/den. Témto intenzitam

odpovida dle tabulky 2 v TP 170 tfida dopravniho zatizeni TDZ IlI.

Shrnuti parametrl potfebnych pro navrh vozovky:

Navrhova tfida poruseni: DO
Ttida dopravniho zatizeni: TDZ 1l
Typ podlozi: PIIl
Klimatické podminky: Im =650

Na zakladé téchto parametr( byla vybrana v katalogu v TP 170 nasledujici konstrukce

vozovky:
DO-N—-1 —llI=PIll

e Asfaltovy koberec mastixovy SMA 11 + 40 mm CSN EN 13 108-5
o Asfaltovy beton pro loZzné vrstvy ACL16 + 60 mm CSN EN 13 108-1
e Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ~ ACP 16 + 60 mm CSN EN 13 108-1
e  Mechanicky zpevnéné kamenivo MZK 200 mm CSN 73 6126-1

e  Stérkodrt 0/32 SDA 0/32 250 mm CSN 73 6126-1

Konstrukce celkem 610 mm

Pozadovana unosnost na:

Edef,2 = min. 45 MPa
Edef,2 = min. 90 MPa
Edef,2 = min. 150 MPa

e zemni plani
e vrstvé SD
e vrstvé MZK

Odvodnéni

Odvedeni destovych vod z povrchu vozovky bude zajisténo pomoci podélného a

pricného sklonu do otevienych prikopl podél komunikace. Ty jsou vyustény bud do potoka,

pres horské vpusti, do stavajici trubni kanalizace nebo do systému prikopU v oblasti

Zelezni¢niho nadrazi. Vice viz stavebni objekt SO 301 — Odvodnéni obchvatu Horni Plané.

Po délce trasy jsou navrzeny celkem 5 trubnich propustk( DN 800, které prevadéji

vodu pritékajici otevienymi prikopy pres zemni téleso. V misté vyusténi otevieného

ptikopu do mistniho potoka budou z divodu sklonu pfikopu vétsiho nez 3,0 % navrzeny

prikopové tvarnice uloZzené do podkladniho betonu.
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Propustky:

e 0,581 45 km, trubni propustek DN80Q, dl. 25,25 m
e 1,131 29 km, trubni propustek DN8QO, dl. 21,05 m
e 1,31500 km, trubni propustek DN8QO, dl. 19,75 m
e 1,524 78 km, trubni propustek DN8QO, dl. 13,10 m
e 1,807 81 km, trubni propustek DN80Q, dl. 20,30 m

Zpevnéné prikopy vlevo + vpravo:

e 0,82441-0,957 41 km, délka 133 m
e 0,964 86-1,027 86 km, délka 63 m

Bezpecnostni zafizeni

Svodidla jsou na obchvatu uZita v Usecich v okoli a na mostnim objektu a dale
v Usecich vlevo za kfizovatkou Stfed a ve smérovém oblouku za kfizovatkou Sever. V

ostatnich Usecich jsou osazeny smérové sloupky.
Svodidla vlevo:

e 0,86000-1,000 00 km, délka 140 m
e 1,13850-1,403 50 km, délka 265 m
e 1,80430-2,160 00 km, délka 355,7 m

SO 102 - Urovriova kfizovatka — Jih
Tento objekt se nachazi na staniceni 0,615 80 km obchvatu a sklddd se ze 2

podobjektl, kterymi jsou SO 102.1 — Stykova kriZovatka a SO 102.2 - Obsluzna komunikace

k jizni ¢asti Horni Plané.

Vhodnost navrieného tvaru kfizovatky byla posouzena vle¢nymi kfivkami
smérodatného vozidla a rozhledovymi trojuhelniky, které se nachazi v dokladové ¢asti této

¢asti dokumentace.
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SO 102.1 — Stykova ktiZzovatka

V misté napojeni SO 102.2 na obchvat je navriena stykova kfizovatka. Na hlavni
komunikaci jsou navrZzeny samostatné odbocovaci pruhy pro odboceni na vedlejsi

komunikaci. Vypocet délek jednotlivych pruhl se nachazi v pfiloze F.5 KfiZovatky — vypocty.

U odbocovaciho pruhu vpravo vznikne samostatnd kfizovatkova vétev Sirky 5,25 m,
ktera bude od hlavni komunikace oddélena trojuhelnikovym ostrivkem, za nimz se napoji
na vedlejSi komunikaci. Smérovy oblouk této vétve kruznicovy se symetrickymi

prechodnicemi. Polomér oblouku R = 30 m s prechodnicemi délky 30 m.

Pro oddéleni vozidel na vyusténi vedlejsi komunikace bude zfizen kapkovity délici

ostrlivek délky 9,2 m.

Pro tuto kfiZzovatku byla vypoétena programem Kapnekr UKD na Grovni A, tedy velmi
dobr3, jak pro hlavni, tak pro vedlejsi komunikaci. Pfi prijezdu je zde nuceno zastavil pouze
7 % vozidel. Tabulky intenzit a protokoly z programu Kapnekr pfiloze F.2 Kapacitni

posouzeni ktizovatek.

SO 102.2 — ObsluZzna komunikace k jizni ¢asti Horni Plané

Tato komunikace propojuje obchvat se stavajici komunikaci a jizni ¢asti mésta Horni
Pland a je navriena délky 172,63 m. Sitkové uspofadani této komunikace je shodné s

navazujicim usekem smérem k méstu, které odpovida navrhové kategorii S9,5.

Na stani¢eni 0,07693 km bude z divodu zachovani dostupnosti pfilehlych pozemkd
vybudovan sjezd Sirky 6,6 m. V tomto misté bude otevieny prikop zatrubnén do propustku
DN600. Geometrie sjezdu byla ovérena vlecnymi kfivkami smérodatného vozidla, kterym

byl zvolen traktor John Deer fady 6R s privesem ZDT PS 9.3.

SO 103 - Uroviova krizovatka — Stred
Tato ktizovatka se nachazi ve stanic¢eni 1,118 25 km v misté kfizeni obchvatu s ulici

Jirdskova a jeji navrh byl proveden ve 2 variantach. V obou variantach byl na jihovychodnim
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vjezdu do kfiZzovatky vytvoren prechod pro chodce, ktery propojuje chodnik sméfujici z

blizkého Zelezni¢niho nadrazi do centra meésta.

Novy chodnik bude navazovat na stdvajici chodniky a bude proveden shodné jako

stavajici prilehlé useky s krytem z betonové zamkové dlazby.
Konstrukce chodniku je zvolena z katalogu TP 170 a je nasledujici skladby:

D2-D1-CH-PII

e Dlazba betonova DL 60 60 mm CSN 73 6131
e LoZnivrstva HDK 4/8 30 mm
e Stérkodrt 0/32 SDg 0/32 150 mm CSN 73 6126-1

Konstrukce celkem 240 mm

Pozadovana unosnost na:

e zemni plani Edef,2 = min. 30 MPa
e vrstvé SD Edef,2 = min. 50 MPa

Dale maji obé varianty spolecny navrh 2 podélnych parkovacich stani Sirky 2,25 m a
délek 6,5 a 7,75 m v prostoru pfed budovou CP 217, rozsiteni jizdnich pruht navazujicich
mistnich komunikaci ulice Jirdskova ze soucasnych 2,5 na 2,75 m, ztizeni zarubni zdi (viz. SO
211) pro zkraceni svahu prikopu pod arealem zakladni Skoly a vybudovani protihlukové

stény (viz. SO 701) pro snizeni hlukové zatéze v okoli kiizovatky.

Obé varianty byly posouzeny a vyhovély na prujezd vlecnymi kiivkami smérodatného
vozidla, jimZz byla pro tuto kfiZzovatku zvolena jizdni souprava, i na posouzeni na zakladé

rozhledovych trojuhelnik( (viz. ¢ast D Dokumentace objektu).

Pro kapacitni posouzeni kfizovatek byly uvazovany 2 stavy. Prvni byl uvazovan stav,
kdy privoz neni v provozu a hlavnim smérem dopravy je smér Volary — Ceské Budéjovice. 2.
stav uvazuje pfivoz v provozu. Tento fakt je zohlednén zvySenim poctu vozidel sméfujicich
k a od privozu. Tabulky intenzit a protokoly z programu Kapnekr pfiloze F.2 Kapacitni

posouzeni ktizovatek.
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SO 103.1 KfiZovatka Stfed — varianta 1. — Prisecnad kfizovatka

V této varianté je navrien prusecny typ kfizovatky. Na severnim vjezdu hlavni
komunikace je navrzen odbocovaci pruh pro odboceni vlevo do centra mésta. Vypocet
délky odbocovaciho pruhu se nachazi v pfiloze F.5 Kfizovatky — vypocty. Jednotliva narozi

krizovatky byla navrzena na zakladé vle¢nych krivek smérodatného vozidla.

V jihovychodni casti kfizovatky je navrien délici ostriivek Sirky 2,5 m, ktery pini i
ochranou funkci pro chodce na déleném prechodu pro chodce. Pfechod je Sitky 4,0 m a je

rozdélen na 2 shodné ¢asti délky 4,75 m.

PFi posouzeni kapacity byla pro oba uvaiované stavy vypoctena UKD na Grovni A,
tedy velmi dobr3, jak pro hlavni, tak pro vedlejsi komunikace. Pfi prvnim uvazovaném stavu
bylo na kfiZovatce nuceno zastavit 12 % fridicd se pramérnym zdrzenim 1,4 s/voz. P¥i
druhém zatéZovacim stavu se pocet zastavujicich fidicd zvysil na 26 % a pridmeérnd doba
drZeni na 2,7 s/voz. Kapacitné vsechny vjezdy pfi méné pfiznivém, 2. uvazovaném stavu,
vyhovi s rezervou min. 80 %. Tabulky intenzit a protokoly z programu Kapnekr pfiloze F.2

Kapacitni posouzeni kfizovatek.

SO 103.2 KFfizovatka Stred — varianta 2. — Okruzni kfiZzovatka

Jedna se o ¢tyframennou okruzni kfizovatku o priméru 30,0 m. Dlazdény vnitini
prstenec je navrzen Sirky 3,0 m a jizdni okruzni pas Sirky 6,0 m se sklonem 5,0 %. Geometrie

narozi byla navrzena na zakladé vle¢nych kfivek smérodatného vozidla.

Na severozapadnim a jihovychodnim vyjezdu ze kfiZovatky je navrien ostrivek
oddélujici vjezd a vyjezd ze kiizovatky. Na jihovychodnim vjezdu navic plni funkci
ochranného ostrivku pro chodce na prechodu. Pfechod je navrhnut Sitky 4,0 m a diky

ostrivku je rozdélen na 2 c¢asti délek 4,7 a 4,4 m.

PFi posouzeni kapacity byla pro oba uvazované stavy vypoctena UKD na trovni A,
tedy velmi dobra. Pfi prvnim uvazovaném stavu bylo na kfiZovatce nuceno zastavit 53 %
rfidicl se primérnym zdrZenim 4,3 s/voz. Pfi druhém zatéZovacim stavu se pocet
zastavujicich ridic¢h zvysil na 61 % a praimérna doba drzeni na 4,9 s/voz. Kapacitné vsechny

vjezdy pfi 1. stavu vyhovi s rezervou 75-91 % a pfi 2. stavu, s vysSimi intenzitami smérem
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k a od pfivozu, vyhovi s rezervou 69-77 %. Tabulky intenzit a protokoly z programu Kapokr

priloze F.2 Kapacitni posouzeni kiizovatek.

Porovnani navrzenych variant

Jako vhodnéjsi pro realizaci byla zvolena varianta 1., tedy prlise¢na kfizovatka. Bylo
tak zvoleno na zékladé dopravniho prizkumu, pfi némz bylo zjisténo, Ze pritah silnice 1/39

Horni Planou uZivan hlavné pro tranzitni dopravu.

Navrh okruzni kfizovatky by sice zlepsil podminky pro najizdéni z vedlejsi komunikace,
ale jak je uvedeno v casti vénujici se kapacitnim posouzeni variant, intenzity vozidel
prijizdéjici z centra mésta Ci ze sméru od privozu jsou mnohem nizsi nez intenzity vozidel
projizdéjicich na obchvatu. Navic celkové intenzity na kfizovatce jsou tak malé, Ze doba

zdrzeni je v obou variantach velmi nizka.

Dalsi nevyhodou varianty okruzni kfizovatky je vysoka hodnota pficného sklonu
jizdniho okruzniho pasu, ktery zde byl navrien z divodu svahu terénu a omezeni stavajici

zastavbou. Ten by hlavné u fidict nakladnich vozidel snizil jizdni komfort.

SO 104 Uroviiova k¥izovatka — Sever

Tato kfizovatka se nachazi zapadné od mésta Horni Plana na stanic¢eni obchvatu 1,789
77 km. SO 104 je rozdélen na 4 podobjekty. Ty fesi nejen samotnou kfizovatku, ale také jeji

napojeni na stavajici komunikace a jejich dalsi Upravy.

SO 104.1 Prisecnad krizovatka

Prisecny typ krizovatky byl zvolen z divodu moZnosti napojeni obchvatu jak na

zapadni €asti mésta, tak i na cyklostezku za Zeleznicni trati.

Na obou vjezdech do kfizovatky byly navrzeny samostatné pruhy pro odboceni vlevo
z hlavni komunikace. Vypocet délek odbocovacich pruhl se nachazi v priloze F.5 Kfizovatky
—vypocty. Na jiznim vjezdu byla pro vozidla odbocujici vpravo navrzena kfizovatkova vétev

Sitky 5,75 m s kruznicovym obloukem se symetrickymi prechodnicemi. Polomér oblouku R
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= 20 m a délka prechodnic je 20 m. Vétev je od hlavni komunikace oddélena

trojuhelnikovym ostravkem.

Na této kfiZovatce byla vypoétena programem Kapnekr UKD na Grovni A, velmi
dobr3, jak pro hlavni, tak pro vedlejsi komunikace. Pti prUjezdu je zde nuceno zastavil pouze
9 % vozidel s prdmérnym zdrzenim 2,8 s/voz. Tabulky intenzit a protokoly z programu

Kapnekr pfiloze F.2 Kapacitni posouzeni kfizovatek.

SO 104.2 Obsluzna komunikace k zdpadni ¢asti Horni Plané

Tato komunikace je navrzena délky 99,46 m. U jejiho vyusténi na kfiZovatku se
nachazi kapkovity ostravek délky 17,30 m, ktery oddéluje vozidla prijizdéjici a odjizdéjici ze

kfizovatky.

Pro vhodny uhel napojeni komunikace v kfiZzovatce se na trase nachdzi kruznicovy
oblouk se symetrickymi prechodnicemi. Oblouk je poloméru R = 30 a prechodnice délky 30

m.

SO 104.3 Pfipojeni na stavajici komunikaci

Pro napojeni obchvatu na cyklostezku, ktera plni i funkci pFistupové komunikace ke
stavajici zastavbé, byla navrzena pristupova komunikace délky 125,81 m, na jejiz konci se

nachazi novy prejezd pres Zelezniéni trat.

Geometrie najezdu na prejezd ze stdvajici komunikace byla navriena na zakladé
vleénych krivek smérodatného vozidla. Tim byla zvolena jizdni souprava. Bylo tak u¢inéno
z dlvodu predpokladané vystavby rodinnych domu v lokalité v blizkosti cyklostezky.
NavrZzena komunikace tam bude umoZznovat pfistup vozidel, pfivazejici potfebné materialy

a stroje.

Pfejezd je navrzen $itky 7,55 m a rozhledové poméry na ném byly posouzeny dle CSN
73 6380 a jsou prilozeny v pfiloze F.6 Zelezni¢ni pfejezd — rozhledové poméry — vypocty.

Pfislusenstvi prejezdu resi SO 661.
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Pro dostupnost okolnich pozemk( budou z této komunikace vybudovany 2 sjezdy
s propustky délek 7,00 a 6,45 m. Jejich rozméry byly ovéreny vleénymi kfivkami a jsou

pfiloZzeny v pfiloze D.3 Vlecné kFivky — sjezdy.

SO 104.4 Stykova kiiZzovatka a obsluZznd komunikace ke stavajici zastavbé

Pro pfipojeni stdvajici zastavby nachdzejici se severovychodné od obchvatu bude na
obsluzné komunikaci mitici k zdpadnim c¢astem meésta vybudovana stykova kfizovatka
s navazujici obsluznou komunikaci napojujici se na stavajici vedeni silnice 1/39, které bude
na svém konci ukonceno Uvratovou to¢nou. Tvar toény byl navrien na zakladé vleénych

kfivek smérodatného vozidla, jimzZ bylo zvoleno vozidlo na svoz komunalniho odpadu.

Po pravé strané vozovky je po délce obsluzné komunikace i stavajici komunikace

navrzen chodnik Sitky 2,0 m.

Odvodnéni destovych vod z vozovky a chodniku bude probihat z ¢asti do stavajicim
zpusobem na svah a dale do otevrenych prikopl, otevienym pfikopem do stavajiciho

propustku nebo pres horskou vpust do stavajici kanalizace. (viz. SO 303).

SO 104.5 Chodnik ke stavajici zastavbé

Pro napojeni stavajici a budouci zastavby je navrzen chodnik délky 156,28 m.
Lemuje okraj stavajici komunikace, na niZ je nadvysen o 12 cm. Sitka vozovky komunikace
nebude realizaci chodniku zuZena. Na druhé strané se nachazi betonovy obrubnik
chodnikovy tl. 6 cm, ktery je oproti povrchu chodniku nadvySen o 6 cm a tvori tak vodici
linii.

Chodnik je navrzen Sitky 2,0 m s pficnym sklonem 2,0 % smérem ke komunikaci.

V misté rodinného domu CP 218 bude chodnik zdzen na 1,5 m.

Soucasti tohoto objektu je i Uprava konce stavajici komunikace tak, Ze zde vznikne
uvratova tocna. Jeji vhodnost byla posouzena vle¢nymi kfivkami smérodatného vozidla,

jimZ bylo zvoleno vozidlo na svoz komunalniho odpadu (viz ptiloha SO 104.5 — D.3).
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Na useku budou uzity 2 skladby konstrukce chodniku. Prvni je uzita D2 — D1 — CH —

Plll, ktera je shodna se skladbou uZitou u SO 103. V misté vjezdu do stavajici budovy bude

prevySeni chodniku snizeno na 2 cm a bude uZita skladba D1-D3-VI-PIII.

D2-D1-CH-PII

e DlaZzba betonova DL 60 60 mm CSN 73 6131

e LoZnivrstva HDK 4/8 30 mm CSN 73 6126-1

e Stérkodrt 0/32 SDg 0/32 150 mm CSN 73 6126-1
Konstrukce celkem 240 mm

Pozadovana unosnost na:

e zemni plani Edef,2 = min. 30 MPa

o vrstvé SD Edef,2 = min. 50 MPa

D1-D3-VI-Pll

e DlaZzba betonova DL 80 80 mm CSN 73 6131

e LoZnivrstva HDK 4/8 40 mm CSN 73 6126-1

e  Mechanicky zpevnéné kamenivo MZK 150 mm CSN 73 6126-1

e  Stérkodrt 0/32 SDg 0/32 150 mm CSN 73 6126-1
Konstrukce celkem 420 mm

Pozadovana unosnost na:

e zemni plani Edef,2 = min. 30 MPa

o vrstvé SD Edef,2 = min. 50 MPa

e vrstvé MZK Edef,2 = min. 100 MPa
Odvodnéni

Odvodnéni bude zajisténo pricnym a podélnym sklonem chodniku do noveé

vybudovanych uli¢nich vpusti, které budou vyvedeny do stdvajiciho propustku (viz. SO 303)

a dale do systému otevienych pfikop.

V Useku 0,110 35 — 0,15628 km je z dlivodu nulového podélného sklonu navrien

Stérbinovy Zlab se spadem. Pro jeho odvodnéni je navriena nova kanalizace, ktera bude

zausténa do stavajiciho propustku.
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SO 105 Chodnik propojujici centrum a nadrazi

Chodnik je navrzen délky 141,29 m. Na staniceni 0,054 34 km se kFiZi s osou trasy
obchvatu. Na tomto misté vznikne prechod pro chodce Sitky 4,0 m a délky 7,0 m. Chodnik

je hlediska navrhu smérového a Sitkového usporadani rozdélen na 2 useky.

1. usek 0,000 00 - 0,054 34 km
2. Uusek 0,054 34-0,141 29 km

Parametry jednotlivych Usekl se nachazi v podkapitolach nize.

Smérové reseni

Po délce trasy chodniku se nachazi celkem 3 smérové oblouky, které jsou navrzeny

jako prosté kruznicové.

Tabulka 8: Smérové vedeni trasy chodniku

Bod Staniteni [Smérovy prvek mezi| Déelka
[km] body [m]
2P | 000000 Pfima 38.02
TK | 003802 e
PFEVDEDCIW oblouk 2 84
KT | 0.04183 R=10m
PHma 91,79
T | 0.06362 e
LE‘UD‘DEIW oplouk 13.54
KT | 007716 R=10m
PHima 22 9§
™ | 010014 —
Pravotogivy oblouk | ., 4o
KT | 0.11230 e
KU | 014129 Pfima 28.99

Na 1. useku smérové vedeni kopiruje trasu stavajiciho chodniku. Na 2. useku bylo
nutné smérové vedeni trasy zmeénit tak, aby podélny sklon chodniku odpovidal pozadavku

na maximalni podélny sklon dle CSN 73 6110.
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Vyskové vedeni trasy

Vyskové reseni je na za¢atku napojeno na komunikaci v Sidlisti Miru a na svém konci
na stavajici chodnik pred Zelezni¢nim nadrazim. Na staniceni 0,054 34 km se kiiZi s osou
obchvatu. Z tohoto divodu zde doslo k navrhu pfechodu pro chodce, jehoZ podélny profil
kopiruje pricné sklony komunikace obchvatu. Na koncich chodniku pred prechodem je

navrzena obruba s prevySenim oproti povrchu vozovky o 20 mm.

Tabulka 9: Vyskové vedeni chodniku

Bod Stani€eni Skion | Délka Polomér |Délka tefny
i [kim] [%0] [m] [m] [m]
ZU 000000 | ool a7 L
Vi 0.04717 Udolnicovy| 547
050 | 367 75m
V2 0.05084
100.00| 000
V3 0,05084
250 | 350
Va4 0,05434
250 | 350
V5 0,05784
100.00| 0,00
Ve 0,05784
050 | 210 :
V7 0.06004 Vr%%”:ﬁw 1.03
KU oidizg | 11| 8039

Pricné usporadani

Chodnik je navrzen Sitky 2,0 m a bud lemovan chodnikovym obrubnikem Sitky 60 mm,
ktery bude na jedné strané nadvysen o 60 mm nad povrch chodniku a bude tak tvotit vodici
linii. Na useku 1. je prevysen levy obrubnik a na Useku 2. pravy. Jejich propojeni vodici linie

je zajisténo signalnimi pasy prechodu pro chodce.

Pricny sklon chodniku je navrzen hodnoty 2,0 %.
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Konstrukce chodniku

Konstrukce chodniku je shodna se skladbou chodniku navrZzenou u SO 103 a je

nasledujiciho skladby:

D2-D1-CH-PII

e Dlazba betonova DL 60 60 mm CSN 73 6131
e Loznivrstva HDK 4/8 30 mm
o  Stérkodrt 0/32 SDg 0/32 150 mm CSN 73 6126-1

Konstrukce celkem 240 mm

Pozadovana unosnost na:

e zemni plani Edef,2 = min. 30 MPa
e vrstvé SD Edef,2 = min. 50 MPa
Odvodnéni

Odvodnéni povrchu bude zajisténo podélnym a pricnym sklonem chodniku na svah
zemniho télesa a dale na stavajici terén, kde se uvazuje s jeho vsakem.

Z dlivodu stretu trasy chodniku s ptikopy ochvatu a stavajiciho odvodnéni jsou na
trase navrzeny 3 trubni propustky:

e 0,046 24 km, trubni propustek DN80Q, dl. 3,0 m
e 0,062 54 km, trubni propustek DN80Q, dl. 3,0 m
e 0,133 72 km, trubni propustek DN80Q, dl. 5,6 m

c) Objekty rady 200 — Mostni objekty a zdi

SO 201 - Silni¢ni most v 0,960 90 km

Silni¢ni most je zde navrhnut z dlivodu kfiZeni trasy obchvatu s mistnim potokem.

Most bude vybudovan v rozsahu stani¢eni 0,955 90 — 0,965 90 km most délky 10,0 m.

Vybudovanim mostu bude zachovén stavajici biokoridor lokalniho vyznamu CHOS039

— CHKOS038, diky éemu? se zmirni uz tak maly dopad stavby na Zivotni prostfedi.
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Soucasti prace je pouze schématicky ndavrh mostu pricného usporadani (viz. ¢ast D.).
Rozméry nosné konstrukce a spodni stavby budou navrzeny na zakladé statického vypoctu

ve vys$Sim stupni projektové dokumentace.

SO 211 - Zarubni zed' ve staniceni 1,124 72 — 1,232 84 km

Z divodu bo¢niho omezeni stavajici zastavbou doslo v Useku 1,124 72 — 1,232 84 km

k navrhu zarubni zdi. Diky ni bude mozné zkratit svahovani a zabezpeceni stability svahu.

Pfedpoklada se navrh monolitické nebo gabionové zarubni zdi. Rozméry zdi budou
navrzeny na zakladé statického vypoctu, ktery bude zpracovan ve vyssim stupni projektové

dokumentace.

Pfedpoklada se ndvrh zdi, ktera bude mit dle [26] povrch pfiméfené hladky, tzn. s
vystupky do 30 mm. Pfi této povrchové Upravé se zarubni zed nepovaZuje za pevnou
prekazku, jelikoZ je schopna presmérovat vozidlo, které do zdi narazi a neni tedy treba kvali

ni ve zpevnéné krajnici vozovky osazovat svodidlo.

d) Objekty Fady 300 — Vodohospodaiské objekty

SO 301 Odvodnéni obchvatu Horni Plané

Objekt tesi odvedeni destovych vod zotevienych pfikopd do stavajiciho
odvodnovaciho systému. Jedna se o zasakovaci ryhu, z niz bude voda odvedena na terén a
zde dojde k jejimu vsaku do zeminy, nebo horskou vpust, ze které bude voda svedena pres
trubku DN 400 do stavajiciho odvodrnovaciho systému. Pfesny ndvrh parametrd odvodnéni

bude navrzen ve vyssim stupni projektové dokumentace.
Parametry jednotlivych ¢asti:

e 0,34095km  zasakovaciryha

e 0,68000km  horska vpust a trubka DN 400 dl. 20,60 m
e 1,31500km  horska vpust a trubka DN 400 dl. 34,00 m
e 1,52478km  horska vpust a trubka DN 400 dl. 26,30 m
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e 1,74026km  horska vpust a trubka DN 400 dl. 38,50 m
e 1,94197km  horska vpust a trubka DN 400 dl. 45,80 m

SO 302 Nova kanalizace a ulicni vpusti u SO 103

Predmétem tohoto objektu je pfipojeni horskych a ulicnich vpusti do stavajici
kanalizace. Do navrZenych horskych vpusti jsou svedeny oteviené prikopy odvodnujici
povrch vozovky obchvatu. 2 nové uli¢ni vpusti jsou navrZzeny na vjezdu z centra mésta tak,

aby snizily objem vody stékajici po komunikaci na plochu kfizovatky.
Délka potrubi pro pfipojeni do stavajici kanalizace:

e uli¢nivpusti dl. 6,34 m

e horskdvpust dl. 8,23 m

SO 303 Nova kanalizace u SO 104

V misté napojeni SO 104.4 bude vytvorena horska vpust pro odvedeni vody tekouci

otevienym prikopem do stavajici kanalizace.

U komunikace pfipojujici stavajici zastavbu bude z dlivodu navrhu nového chodniku
zrusen stavajici prikop. Odtok vody z povrchu vozovky bude zajistén podélnym a pricnym

sklonem k uli¢ni vpusti. Ta je pomoci nové kanalizace, kterd se nachazi pod konstrukci

evvys

bude i zde zfizena uli¢ni vpust.

V druhé c¢asti SO 104.5 bude z ddvodu nulového podélného sklonu chodniku i
komunikace osazen Stérbinovy Zlab. Ten je navrien se sklonem smérem ke stavajicimu

propustku, do néhoz bude zaustén.
Délka potrubi pro pfipojeni do stavajici kanalizace / propustku:

e horska vpust dl. 17,10 m

e nova kanalizace dl. 66,86m
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e) Objekty fady 400 — Elektro a sdélovaci objekty

SO 401 Prelozka vedeni u SO 103

V prostoru budované kfizovatky Stfed se nachazi sdélovaci vedeni a sit CETIN.

Z divodu nevyhovujici polohy budou tyto sité prelozeny do vhodnéjsi trasy.

SO 402 Prelozka vedeni u SO 104

Na staniceni 1,851 69 km SO 101 se jeden sloup nadzemniho vedeni NN nachazi ve
svahu zemniho télesa navrZeného obchvatu. Z divodu nevyhovujici polohy bude dotéeny
sloup a nadzemni vedeni odstranéno. Bude provedena prelozka do podzemniho vedeni,
které se bude nachazet v prostoru pod navrzenym novym chodnikem, ktery sméruje ke

stavajici zastavbe.

f) Objekty fady 660 - Objekty drah

SO 661 Prislusenstvi prejezdu
Zelezniéni prejezd se nachdzi na konci stani¢eni SO 104.3 — Pfipojeni na stdvajici

komunikaci. Samotny prejezd je navrzen Sitky 7,55 m a délky 6,5 m.

Dle CSN 73 6380 bylo pfed prejezdem navrhnuto zfizeni pFejezdového
zabezpecovaciho zafizeni a zavor ve vzdalenosti 4,0 m od osy koleje. Z dlivodu nizkych
intenzit projizdéjicich vozidel bude uZito prejezdové zabezpelovaci zafizeni bez bilého

kmitavého sveétla.

Napojeni technickych zafizeni prejezdu neni soucasti této prace.
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g) Objekty fady 700 - Objekty pozemnich staveb

SO 701 Protihlukova sténa

Z divodu zvyseného hlukového znecisténi v oblasti krizovatky Stfed je navriena

realizace protihlukové stény a to v nasledujicich usecich:
1,00000-1,112 00 km, délka 112,0 m
1,124 72 — 1,403 82 km, délka 283,0 m

Typ protihlukové zdi bude upresnén ve vyssim stupni projektové dokumentace.

h) Objekty rady 800 - Objekty Upravy Uzemi

SO 801 Vegetacni upravy

Tento stavebni objekt fesi vegetacni Upravy na preloZce silnice 1/39 a plochach
dotcCenych stavbou. Jedna se o ohumusovani svaht zemniho télesa a ploch, kde doslo
k vybourani stavajicich konstrukénich vrstev stavajici trasy silnice 1/39 nebo polnich cest.

Ohumusované plochy budou nasledné osety travnim semenem.

Jako ¢astecna nahrada za pokacenou zelen dojde k vysadbé novych stromU a ker(,

které se v feSené lokalité volné vyskytuji.

Hlavnimi cili téchto Uprav jsou ochrana dotéenych ploch proti Uc¢inkiim klimatickych

jeva, zabranéni erozi svahll vodou ¢i vétrem a zaclenéni komunikace do krajiny.
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3 PRIPOJENI STAVBY NA TECHNICKOU INFRASTUKTURU

Jedinym objektem, ktery vyZzaduje pfipojeni na technickou infrastrukturu je SO 661 -
Prislusenstvi prejezdu. Potfebné vykonové kapacity a podrobnosti k tomuto objektu budou

zpracovany ve vyssim stupni projektové dokumentace.

4 DOPRAVNI RESENI A ZAKLADNI UDAJE O PROVOZU,
PROVOZNI A DOPRAVNI TECHNOLOGIE

Stavba jako takova je dopravnim rfeSenim a je podrobné popsana v kapitole B.2.1

Zakladni charakteristiky stavby a jejiho uzivani.

Napojeni stavby na stavajici dopravni infrastrukturu je popsano v kapitole B.1, oddil

h) Uzemné technické podminky.

Doprava v klidu je ¢astecné reSena u SO 103 — KfiZovatka Stfed a je popsdna v kapitole

B.2.6, oddil b), ¢ast SO 103 — KfiZzovatka Stred.

Upravy pro pohybové a zrakové postizené jsou Fedeny u Fedeni chodnik(l a pfechod(
pro chodce v kapitole B.2.6, oddilu b), ¢asti SO 103 — Ktizovatka Stred, SO 104 — KtiZovatka

Sever a SO 105 — Chodnik propojujici centrum a nadrazi.

Soucasti prace nejsou Upravy €i ndvrh novych cyklistickych stezek.

v

5 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICI TERENNI UPRAVY

Svahy zemnich téles komunikaci budou po ohumusovani osety travnim semenem.

Ohumusovani bude provedeno ornici, ktera byla sejmuta pfi ptipravée uzemi.

V ramci vegetacnich Uprav, které maji za cil zaclenéni stavby do krajiny, dojde

v prostoru trvalého zaboru navrZzena rfada vegetacnich Uprav.

Podrobnosti k vegetatnim Upravam jsou shrnuty kapitole B.2.6, oddil b), SO 801 —
Vegetacni Upravy.
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6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNIi PROSTREDI A JEHO
OCHRANU

Vytvoreni obchvatu Horni Plané bude mit na své okoli a na Zivotni prostifedi ve mésté
pozitivni vliv. NejvétSim prinosem bude odklonéni tranzitni dopravy mimo centrum obce,
coz povede ke snizeni hlukového znecisténi, znecisténi ovzdusi vyfukovymi exhalacemi
spolu se sniZeni prasnosti a dojde i ke zvyseni bezpecnosti pfi pohybu obyvatel v okoli

soucasného prutahu.

Stavba se nachdzi v Chranéné krajinné oblasti Sumava (CZ0314024). Jeji realizace ale

nevygeneruje Zzadné nové negativni vlivy, které by lokalitu ohrozovaly.

Jedinym vyznamnym krajinnym prvkem, ktery je stavbou zasazen je mistni potok na
stani¢eni 0,960 87 km. Vtomto misté se také naléza biokoridor lokalniho vyznamu
CHOS039 — CHKOS038, ktery je zahrnut do systému ekologické stability (USES). V tzemnim
planu mésta Horni Plana je vytvoren koridor DI.X.-1/39, ktery byl vyclenén pro zfizeni
obchvatu mésta a vede pres vySe zminény biokoridor. Jeho funkce ale diky vybudovani
mostniho objektu (SO 201 - Most na preloZce silnice I/39 ve staniceni 0,955 90 — 0,965 90

km) nebude zménéna.

7 OCHRANA OBYVATEL

S ohledem na charakter stavby nebylo feSeno.

8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

Zasady organizace vystavby, podminky vystavby, harmonogram a dopravné

inZenyrska opatreni nejsou predmeétem této prace.

Bilance zemnich praci se nachazeji v pfiloze F.4 — Orientacni vykaz vymér.
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9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Pro odvodnéni stavby navrien systém otevienych prikopd, které jsou v potifebnych
mistech propojeny trubnimi propustky a jsou popsany v kapitole B.2.6 u jednotlivych

stavebnich objektu.

Jedinymi vodohospodarskymi objekty jsou SO 301, SO 302 a SO 303, které budou
odvadét destovou vodu z otevienych prikopl do stavajici kanalizaéni sité nebo systému

ptikopU.
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Prikopovd tvarnice do
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< Al oy ¥ 0'2'5 o 0,50-2,50% |/ osetf travnim semenem
= = B\ —
— I'|
e e - - e — %
— N 55 i e A ——
Ohumusovani v tl. 0,15 m, 3,00% 3.00% T
oseti travnim semenem ° 3,00%

Sklony svahu ndsypu navrzeny dle CSN 73 6133

a) v pGsmu do 3 m
b) v pasmu od 3 m do 6 m

1. pfi vySce ndsypu do 6 m

2. pfi celkové vysce ndsypu nad 6 m
c) v pasmu od 6 m a vyse

sklon 1:2,5

sklon 1:1,5
sklon 1:1,75
sklon 1:1,5

Kéta prikopu

Sklony svahu zdtezu navrzeny dle CSN 73 6133
a) p¥i hloubce v pasmu do 3 m veetng
b) pti hloubce v pasmu od 3 do 6 m v&etng

_—
_

Sejmuti ornice v tl. 0,15 m

sklon max. 1:2
sklon max. 1:1,75

Vzorovy pricny fez K Sever —

N - v

Jednostranny sklon

50 104.7

Dosypéni krajnice nenamrzavym

materidlem a zhutné&no

Sejmuti ornice v tl. 0,15 m

/25
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Zpevnénd krajnice z :
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Vodici &ara : Vodici ¢&ara
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Prikopova tvarnice do
podkladniho betonu

Eger2 = min. 150 MPa
Egerz = min. 90 MPa

@ KONSTRUKCE VOZOVKY: DO-N—1-Ill-PIll

— Asfaltovy koberec mastixovy SMA 11+ 40 mm
— Asfaltovy beton pro loZné vrstvy ACL 16+ 60 mm
I~ Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 16+ 60 mm
|~ Mechanicky zpevn&né kamenivo MZK 200 mm
| Stérkodrt  0/32 SDx 0/32 250 mm
Eaer2 = min. 45 MPa Konstrukce celkem 610 mm

®

CSN EN 13108-5, CSN 73 6121
CSN EN 13108-1, CSN 73 6121
CSN EN 13108-1, CSN 73 6121
CSN EN 13285, SN 73 61261
CSN EN 13285, CSN 73 6126-1

Prikopova tvarnice do
podkladntho betonu

)

Ohumusovani v tl. 0,15 m,
oseti travnim semenem

st

KONSTRUKCE PRSTENCE

Egero = min. 90 MPa
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Kamennd dlaZba DL 150 mm
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Vodici &ara
30,125 m

Zpevnénd krajnice z
SDg 0/32 v tl. 0,15 m

materiglem a zhutnéno

Ohumusovant v tl. 0,15 m,

oseti travnim semenem

podkladniho

Sklony svahu ndsypu navrzeny dle CSN 73 6133

a) v pdsmu do 3 m
b) v pdsmu od 3 m do 6 m

1. pFi vy8ce ndsypu do 6 m
2. pri celkové vySce nasypu nad 6 m

c) v pdsmu od 6 m a vyse

sklon 1:2,5
sklon 1:1,5
sklon 1:1,75
sklon 1:1,5

@ KONSTRUKCE VOZOVKY: DO—N—1-Ill-PIll

Egero = min. 150 MPa
Egero = min. 90 MPa

Prikopova tvarnice do

betonu

Sejmuti ornice v tl. 0,15 m

<«
3,00%

Sklony svahu zé¥ezu navrzeny dle CSN 73 6133

a) pfi hloubce v pasmu do 3 m veetns
b) pfi hloubce v pasmu od 3 do 6 m vdetné

— Asfaltovy koberec mastixovy SMA 11+ 40 mm
I~ Asfaltovy beton pro loZné vrstvy ACL 16+ 60 mm
I~ Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 16+ 60 mm
|~ Mechanicky zpevn&né kamenivo MZK 200 mm
| Stérkodrt  0/32 8D, 0/32 250 mm
Boer2 = min. 45 MPa Konstrukce celkem 610 mm

sklon max.
sklon max.
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CSN EN 13108-1, CSN 73 6121
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1
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2
1
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Vzorovy pri
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50

104.4

Betonovy obrubnik chodnikovy
000/60/250 mm do bet. loze

NEZP. B P .
KRAJ. JIZDNI' PRUH JIZDNI' PRUH CHODNIK
5 6,50 (8,60) .
1 A
4050 2,75 (3,50) ]L 2,75 (4,10) P 2,00 ;
‘ 0,15 0,50
l BO
-— ~ o | ~ fp] (o2 Vo]
- (=] o o (@) S —
=) =) =) | S o S o
‘ I + I + + +
\ 4 ' A
|
|
Zpevnénd krajnice z | Betonovy obrubnik silni¢ni
8Dg 0/32 v tl. 0,15 m ! Voder tara 000/150/250 mm do bet. loZe
\/ dict ¢4
Dosypani krajnice nenamrzavym ¢ ‘C‘25orﬂ: | §.0,125 m E2 00% 1
moteno\em a zhutnéno 2,50% | 2,90%
— > M= 1 - I
—— ________—+————— —17)
T 3,00%
o /
Koéta prikopu 53‘00% W
Ohumusovant v tl. 0,15 m,

oset travnim semenem Sejmuti ornice v tl. 0,15 m

Prikopova tvarnice do
podkladniho betonu

@ KONSTRUKCE VOZOVKY: DO—N-1-IlI-PIIl

— Asfaltovy koberec mastixovy SMA 11+ 40 mm CSN EN 13108-5, SN 73 6121
I~ Asfaltovy beton pro loZné vrstvy ACL 16+ 60 mm CSN EN 13108-1, CSN 73 6121
I~ Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 16+ 60 mm CSN EN 13108-1, CSN 73 6121
Egerp = min. 150 MPa | ) | )
Earz = min. 90 MPa Mechanicky zpevnéné kamenivo MZK 200 mm €SN EN 13285, CSN 73 6126-1
| Stérkodrt  0/32 8Dy 0/32 250 mm  CSN EN 13285, CSN 73 6126-1
Edep = min. 45 MPa Konstrukce celkem 610 mm
KONSTRUKCE CHODNIKU: D2-D1-CH-PIIl
Betonova dlazba DL 60 60 mm CSN 73 6131
LoZe HDK 4/8 30 mm CSN EN 13285, CSN 73 6126-1
Eger2 = min. 50 MPa
Starkodrt  0/32 8Dg 0/32 150 mm (SN EN 13285, CSN 73 6126-1
Eger2 = min. 30 MPa Konstrukce celkem 240 mm

®

Sklony svahu ndsypu navrzeny dle CSN 73 6133

a) v pasmu do
b) v pasmu od

3 m sklon 1:2,5
3 mdo 6 m
1. pfi vySce ndsypu do 6 m sklon 1:1,5
2. pri celkové vySce nasypu nad 6 m  sklon 1:1,75
6 m a vyse sklon 1:1,5

¢c) v pasmu od

Prikopova tvarnice do
podkladniho betonu

Ohumusovant v tl. 0,15 m,
oseti travnim semenem

Y

— Kéta prikopu

Sklony svahu zéfezu navrzeny dle CSN 73 6133

a) pfi hloubce v pasmu do 3 m v&etnd
b) pfi hloubce v pdsmu od 3 do 6 m veetnd

sklon max. 1:2
sklon max. 1:1

79
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»CETIN

VYJADRENI O EXISTENCI SITE ELEKTRONICKYCH KOMUNIKACI
spoleénosti CETIN a.s.
(,,Vyjadreni“)

A VSEOBECNE PODMINKY OCHRANY SITE ELEKTRONICKYCH KOMUNIKACI

spoleénosti CETIN a.s.
(,VSeobecné podminky ochrany SEK%)

toto Vyjadieni a VSeobecné podminky ochrany SEK je vydané dle ustanoveni § 101 zakona ¢. 127/2005 Sb.,
o elektronickych komunikacich a o zméné nékterych souvisejicich zakonu, v platném znéni (,Zakon o
elektronickych komunikacich®), a dle ustanoveni § 161 zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a
stavebnim Ffadu, v platném znéni (,Stavebni zakon*), a dle pfisluSnych ustanoveni zakona ¢. 89/2012 Sb.,
ob&anského zakoniku, v platném znéni (,Obéansky zakonik*)

Cislo jednaci: 82/23 Cislo zadosti: 0123 142 393 (,Zadost”)
Nazev akce (,Stavba“) | Horni Plana
Dlvod vydani Vyjadreni (,Divod vyjadieni*) | Informace o poloze sité
Zadatel Jan Pikora
Stavebnik Jan Pikora
Okres Cesky Krumlov
Zajmové tzemi| Obec Horni Plana
Kat. uzemi / €. parcely Horni Plana

Platnost Vyjadieni 2. 1. 2025 (,,Den konce platnosti Vyjadieni‘)

Zadatel Zadosti urgil a vyznagil Zajmové tzemi, jakoz i uréil Divod Vyjadreni.
Na zaklad& uréeni a vyznadeni Zajmového Uzemi Zadatelem a na zéklad& uréeni Divodu Vyjadieni
vydava spole¢nost CETIN a.s. nasledujici Vyjadfeni:

Dojde ke stietu se siti elektronickych komunikaci (dale jen ,SEK*) spolecnosti a.s.

0]
(I
(I

(IV)

Na Zadatelem uréeném a vyznaceném Z&movém Uzemi se vyskytuje SEK spole¢nosti CETIN
a.s.;a

Stavebnik nebo jim povéfena tfeti osoba je povinen fidit se VSeobecnymi podminkami ochrany
SEK, které jsou nedilnou soucasti Vyjadfeni; a

pro pfipad, Ze bude nezbytné preloZeni SEK, zajisti vZdy takové pfeloZeni SEK jeji vlastnik,
spole€nost CETIN a.s. Stavebnik, ktery vyvolal pfekladku SEK je dle ustanoveni § 104 odst. 17
Zakona o elektronickych komunikacich povinen uhradit spole€nosti CETIN a.s. veSkeré naklady
na nezbytné Upravy doteného Useku SEK, a to na urovni stavajiciho technického feSeni; a

pro ucely preloZzeni SEK dle bodu (lll) tohoto Vyjadfeni je Stavebnik povinen uzaviit se
spolecnosti CETIN a.s. Smlouvu o realizaci pfekladky SEK; a

Stavebnik a/nebo Zadatel neni opravnén uzit toto Vyjadreni k podani jakékoliv zadosti o
vydani jakéhokoliv spravniho rozhodnuti €i jiného rozhodnuti majiciho obdobny charakter.

CETIN a.s., Ceskomoravska 2510/19, Libeii, 190 00 Praha 9, Czech Republic, www.cetin.cz
zapsana v Obchodnim rejstiiku Méstského soudu v Praze, oddil B, vlozka 20623, IC: 04084063, DIC CZ04084063
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»CETIN

Cislo jednaci: 82/23 Cislo zadosti: 0123 142 393

Vyjadfeni je platné pouze pro Zajmové uzemi ur€ené a vyznaceneé Zadatelem, jakoz i pro Davod
Vyjadreni stanoveny a uréeny Zadatelem v Zadosti.

Vyjadfeni pozbyva platnosti i) dnem, kdy je Zadatelem a/nebo Stavebnikem pouZito k podani zadosti o
vydani jakéhokoliv spravniho rozhodnuti ¢i jiného rozhodnuti majiciho obdobny charakter a/nebo dnem
zahdjeni jakéhokoliv spravniho rozhodnuti ¢i jiného rozhodnuti majiciho obdobny charakter, ve kterém
bylo Vyjadfeni pouzito, ii) uplynutim doby platnosti v tomto Vyjadieni uvedené, iii) zménou rozsahu
Zajmového uzemi ¢&i zménou Duvodu Vyjadfeni uvedeného v Zadosti a/nebo iv) porusenim
VSeobecnych podminek ochrany SEK, to vSe v zavislosti na tom, ktera ze skute¢nosti rozhodna pro
pozbyti platnosti Vyjadieni nastane nejdfive.

Spole¢nost CETIN a.s. vydanim tohoto Vyjadfeni poskytla Zadateli pro Zadatelem urCené a vyznacene
Zajmoveé uzemi veskeré informace o SEK dostupné spole€nosti CETIN a.s. ke dni podani Zadosti.

Ze strany spole¢nosti CETIN a.s. mze v nékterych pfipadech dochazet ke zpracovani Vasich osobnich
udaja. Ke zpracovani Vasich osobnich udaju dochazi vzdy v souladu s platnymi pravnimi predpisy.
Konkrétni zasady a podminky zpracovani osobnich udaju spole¢nosti CETIN a.s. jsou dostupné na
strance https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju.

V pfipadé dotazul k Vyjadfeni kontaktujte prosim asistenéni linku 238 461 111.
Prilohami Vyjadfeni jsou:
- VSeobecné podminky ochrany SEK

- Informace k vytyceni SEK ve viastnictvi spolecnosti CETIN a.s.
- Situaéni vykres (obsahuje Zajmové tuzemi uréené a vyznalené Zadatelem a vyfezy ucelové mapy

Vol

CETIN a.s.

Ceskomoravska 2510/19, Liben
190 00 Praha 9

DIC: CZ04084063

[102]

Vyjadreni vydala spole¢nost CETIN a.s. dne: 2. 1. 2023.

CETIN a.s., Ceskomoravska 2510/19, Libeii, 190 00 Praha 9, Czech Republic, www.cetin.cz
zapsana v Obchodnim rejstiiku Méstského soudu v Praze, oddil B, vlozka 20623, IC: 04084063, DIC CZ04084063

2/ 2



»CETIN

Cislo jednaci: 82/23

Cislo zadosti: 0123 142 393

VSEOBECNE PODMINKY OCHRANY SITE ELEKTRONICKYCH KOMUNIKACI spoleénosti CETIN a.s.

. PLATNOST VSEOBECNYCH PODMINEK

Tyto VSeobecné i podminky ochrany sité elektronickych komunikaci
(dale jen ,VPOSEK") tvofi soucast Vyjadreni (jak je tento pojem
definovan nize v ¢lanku 2 VPOSEK).

V pfipadé rozporu mezi Vyjadfenim a témito VPOSEK maji pfednost
ustanoveni Vyjadreni, pokud neni témito VPOSEK stanoveno jinak.

DEFINICE

Nize uvedené terminy, jsou-li pouzity v téchto VPOSEK a uvozeny
velkym pismenem, maji nasledujici vyznam:

,CETIN“ znamena CETIN a.s. se sidlem Ceskomoravska 2510/19,
Libef, 190 00 Praha 9, ICO: 04084063, zapsana v obchodnim rejst¥iku
vedeném Méstskym soudem v Praze pod spz. B 20623;

.Den" je kalendarni den;

.Kabelovod“ podzemni zafizeni sestavajici se z télesa Kabelovodu a
kabelovych komor, slouzici k zatahovani kabel(i a ochrannych trubek;
,Obcansky zakonik“ znamena zakon ¢&. 89/2012 Sb., obcéansky
zakonik, ve znéni pozdéjSich predpisu;

,POS" je zaméstnanec spole¢nosti CETIN, povéfeny ochranou sité,
Stanislav Wawreyn, tel.: 606 767 051, e-mail:
stanislav.wawreyn@cetin.cz;

,Pracovni den“ znamena Den, ktery neni v Ceské republice dnem
pracovniho klidu nebo statem uznanym svatkem;

JPrislusné pozadavky‘ znamena jakykoli a kazdy pfisluSny pravni
predpis, v€. technickych norem, nebo normativni pravni akt vefejné
spravy ¢i samospravy, nebo jakékoli rozhodnuti, povoleni, souhlas nebo
licenci, véetné podminek, které s nim souvisi;

JPrekladka“ je stavba spocivajici ve zméné trasy vedeni SEK ve
vlastnictvi CETIN nebo pfemisténi zafizeni SEK ve vlastnictvi CETIN;
Stavebnik, ktery Pfekladku vyvolal, je dle ustanoveni § 104 odst. 17
Zakona o elektronickych komunikacich povinen uhradit spole€nosti
CETIN veskeré naklady na nezbytné Upravy dotéeného Useku SEK, a
to na urovni stavajiciho technického feseni;

LSEK" je sit elektronickych komunikaci ve vlastnictvi CETIN;

.Stavba“ je stavba a/nebo cinnosti ve vztahu, k niz bylo vydano
VyjadFeni, a je provadéna Stavebnikem a/nebo Zadatelem v souladu s
PFisluSnymi pozadavky, povolena pfislusnym spravnim rozhodnutim
vydanym dle Stavebniho zakona;

~Stavebnik" je osoba takto oznacena ve Vyjadreni;

,Stavebni zakon“ je zakon &. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a
stavebnim fadu;

JVyjadreni“ je vyjadfeni o existenci sité elektronickych komunikaci
vydané spolecnosti CETIN dne 2. 1. 2023 pod ¢.j 82/23;

,Zajmové uzemi" je lzemi oznadené Zadatelem a/nebo Stavebnikem v
Zadosti;

LSituacni vykres® je vykres, ktery je pfilohou Vyjadfeni a obsahuje
Zajmové Uzemi uréené a vyznadené Zadatelem v Zadosti a vyfezy
ucelové mapy SEK;

+Zakon o elektronickych komunikacich” je zakon ¢. 127/2005 Sb., o
elektronickych komunikacich a o zméné nékterych souvisejicich
zakon(, ve znéni pozdéjSich predpisu;

,Zadatel“ je osoba takto oznagena ve Vyjadreni.

,Zadost" je zadost, kterou Zadatel a/nebo Stavebnik pozadal CETIN o
vydani Vyjadreni.

3.

(ii)

(iif)

(iv)

v)

(vi)

(i)

(ii)

(iif)

PLATNOST A UCINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a ucinné Dnem odeslani Vyjadfeni na i)
adresu elektronické posty Stavebnika a/nebo Zadatele uvedenou v
Zadosti nebo ii) adresu pro doruceni prostfednictvim postovni
prepravy uvedenou Stavebnikem a/nebo Zadatelem v Zadosti.
OBECNA PRAVA A POVINNOSTI STAVEBNIKA A/NEBO
ZADATELE

Stavebnik, Zadatel je vyslovné srozumén s tim, ze SEK je vefejné
prospé&snym zafizenim, byla zfizena ve vefejném zajmu a je chranéna
PFisluSnymi pozadavky.

SEK je chranéna ochrannym pasmem, jehoz rozsah je stanoven (a)
ustanovenim § 102 Zakona o elektronickych komunikacich a/nebo (b)
pravnimi pfedpisy ucinnymi pfed Zakonem o elektronickych
komunikacich, neni-li PfisluSnymi pozadavky stanoveno jinak.
Stavebnik, Zadatel nebo jim povéfena tfeti osoba, je povinen pfi
provadéni Stavby nebo jinych praci, pfi odstrafiovani havarii a
projektovani staveb, fidit se PFisluSnymi pozadavky, spravnou praxi v
oboru stavebnictvi a technologickymi postupy a je povinen uginit
veskera nezbytna opatfeni vyzadovana PfisluSnymi pozadavky k
ochrané SEK prfed poskozenim. Povinnosti dle tohoto odstavce ma
Stavebnik rovnéz ve vztahu k SEK, které se nachazi mimo Zajmové
uzemi.

PFi zjisténi jakéhokoliv rozporu mezi udaji v Situanim vykresu, ktery
je prilohou Vyjadfeni a skute€énym stavem, je Stavebnik a/nebo
Zadatel povinen bez zbyte&ného odkladu, nejpozdgji Den nasledujici
po zjisténi takové skutecnosti, zjiStény rozpor oznamit POS.
Stavebnik, Zadatel nebo jim povéfena treti osoba, je povinen kazdé
poskozeni ¢i kradez SEK bezodkladné, nejpozdéji Den nasledujici po
Zjisténi takové skutecnosti, oznamit takovou skute¢nost dohledovému
centru spole¢nosti CETIN na telefonni ¢islo +420 238 464 190.

Bude-li Stavebnik, Zadatel nebo jim povéfena tfeti osoba na
spole¢nosti CETIN pozadovat, aby se jako U€astnik spravniho Fizeni,
pro jehoz ucely bylo toto Vyjadfeni vydano, vzdala prava na odvolani
proti rozhodnuti vydanému ve spravnim fizeni, je opravnén
kontaktovat POS.

POVINNOSTI STAVEBNIKA PRI PRIiPRAVE STAVBY

PFi projektovani Stavby je Stavebnik povinen zajistit, aby projektova
dokumentace Stavby (i) zohledfiovala veskeré pozadavky na ochranu
SEK vyplyvajici z Prislusnych pozadavku, zejména ze Zakona o
elektronickych komunikacich a Stavebniho z&kona, (ii) respektovala
spravnou praxi v oboru stavebnictvi a technologické postupy a (iii)
umozfiovala, aby i po provedeni a umisténi Stavby dle takové
projektové dokumentace byla spole¢nost CETIN, jako vlastnik SEK
schopna bez jakykoliv omezeni a pfekazek provozovat SEK, provadét
udrzbu a opravy SEK.

Nebude-li mozné projektovou dokumentaci zajistit néktery, byt i jeden
z pozadavku dle predchoziho odstavce (i) a/nebo umisténi Stavby by
mohlo zpUsobit, Ze nebude naplnén néktery, byt i jeden z pozadavkl
dle pfedchoziho odstavce (i), vyvola Stavebnik Prekladku.

Pfi projektovani Stavby, ktera se nachazi nebo je u ni zamysleno, ze
se bude nachazet v ochranném pasmu radiovych tras spolec¢nosti
CETIN a prekracuje vySku 15 m nad zemskym povrchem, a to vetné
docasnych objektl zafizeni stavenisté (jefaby, konstrukce, atd.) je
Stavebnik povinen pisemné kontaktovat POS za ucelem ziskani
konkrétniho stanoviska a podminek k ochrané radiovych tras
spole€nosti CETIN a pro ur€eni, zda Stavba vyvola Prekladku.
Ochranné pasmo radiovych tras v $ifi 50m je zakresleno do situa¢niho
vykresu, ktery je souc€asti tohoto Vyjadreni.

VSEOBECNE PODMINKY OCHRANY SIiTE ELEKTRONICKYCH KOMUNIKACI spoleénosti CETIN a.s.
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Cislo jednaci: 82/23

Pokud se v Zajmovém Uzemi nachazi podzemni silové vedeni (NN) ve
vlastnictvi spolec¢nosti CETIN, je Stavebnik povinen ve vztahu k
projektové dokumentaci zajistit totéz, co je uvedeno pod pism (i)
tohoto ¢lanku 5, pficemz plati, ze Stavebnik vyvola Prekladku v
pfipadech uvedenych pod pism (ii) tohoto ¢lanku 5.

Stavebnik je povinen pfi projektovani Stavby, ktera je stavbou (a)
zafizeni silovych elektrickych siti (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b)
trakénich vedeni, provést vypocet ¢i posouzeni rusivych vlivi na SEK,
zpracovat ochranna opatfeni, to vSe dle a v souladu s PfisluSnymi
pozadavky. Stavebnik je povinen nejpozdéji tficet (30) DnG pred
podanim zadosti o vydani pfislusného spravniho rozhodnuti k
umisténi Stavby dle Stavebniho zakona prfedat POS vypocet &i
posouzeni rusivych vlivi na SEK a zpracovana ochranna opatfeni.
Je-li Stavba v soubéhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kfizi, je
Stavebnik povinen nejpozdéji ke Dni, ke kterému zapocne se
zpracovanim projektové dokumentace ke Stavbé, oznamit POS a
projednat s POS (a) veskeré pripady, kdy trajektorie podvrtd a
protlakl budou vedeny ve vzdalenosti menSi, nez je 1,5 m od
Kabelovodu a (b) jakékoliv vykopové prace, které budou nebo by
mohly byt vedeny v drovni ¢i pod Urovni Kabelovodu nebo kabelové
komory.

Je-li Stavba umisténa nebo ma byt umisténa v blizkosti Kabelovodu,
ve vzdalenosti mensi, nez jsou 2 m nebo kfizi-li Stavba Kabelovod ve
vzdalenosti mensi, nez je 0,5 m nad nebo kdekoli pod Kabelovodem,
je Stavebnik povinen predlozit POS k posouzeni zakresleni Stavby v
pficnych fezech, pficemz do pfiéného fezu je Stavebnik rovnéz
povinen zakreslit profil kabelové komory.

POVINNOSTI STAVEBNIKA PRI PROVADENI STAVBY

Stavebnik je pfed zapocetim jakychkoliv zemnich praci ve vztahu ke
Stavbé povinen vytyC€it trasu SEK na terénu dle PFislusnych
pozadavki a dle Stavebniho zakona. S vytyCenou trasou SEK je
Stavebnik povinen seznamit vSechny osoby, které budou anebo by
mohly zemni prace ve vztahu ke Stavbé provadét. V pfipadé poruseni
této povinnosti bude Stavebnik odpovédny spolecnosti CETIN za
naklady a Skody, které porusenim této povinnosti spole¢nosti CETIN
vzniknou a je povinen je spole¢nosti CETIN uhradit.

Pét (5) Pracovnich dni pfed zapocetim jakychkoliv praci ve vztahu ke
Stavbé je Stavebnik povinen oznamit spole¢nosti CETIN, ze zahdji
prace Ci Cinnosti ve vztahu ke Stavbé. Pisemné oznameni dle
predchozi véty zaSle Stavebnik na adresu elektronické posty POS a
bude obsahovat minimalné Cislo jednaci Vyjadfeni a kontaktni udaje
Stavebnika.

Stavebnik je povinen zabezpecit a zajistit SEK proti mechanickému
poskozeni, a to zpravidla do¢asnym umisténim silni¢nich betonovych
paneld nad kabelovou trasou SEK. Do doby, nez je zajisténa a
zabezpe€ena ochrana SEK proti mechanickému poskozeni, neni
Stavebnik opravnén prejizdét vozidly nebo stavebni mechanizaci
kabelovou trasu SEK. Pfi prfepravé vysokych nakladt nebo pfi
projizdéni stroji, vozidly ¢i mechanizaci pod nadzemnim vedenim SEK
je Stavebnik povinen provéfit, zda vySka nadzemniho vedeni SEK je
dostate€na a umoznuje spolehlivy a bezpecny zpusob prfepravy
nakladu ¢&i prijezdu stroju, vozidel ¢i mechanizace.

Pfi provadéni zemnich praci v blizkosti SEK je Stavebnik povinen
postupovat tak, aby nedoSlo ke zméné hloubky uloZeni nebo
prostorového uspofadani SEK. V mistech, kde SEK vystupuje ze
zemé do budovy, rozvadéce, na sloup apod. je Stavebnik povinen
vykonavat zemni prace se zvySenou mirou opatrnosti, vykopové prace
v blizkosti sloupd nadzemniho vedeni SEK je Stavebnik povinen
provadét v takové vzdalenosti od sloupu nadzemniho vedeni SEK,

(vi)

(vii)

9.
(i)

(ii)

Cislo zadosti: 0123 142 393

ktera je dostate€na k tomu, aby nedoSlo nebo nemohlo dojit k
naruseni stability sloupu nadzemniho vedeni SEK. Stavebnik je
povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho Cinnosti nedoslo bez souhlasu a
védomi spole¢nosti CETIN (a) ke zméné nivelety terénu, a/nebo (b) k
vysadbé trvalych porostl, a/nebo (c) ke zméné rozsahu a zméné
konstrukce zpevnénych ploch. Pokud doSlo k odkryti SEK, je
Stavebnik povinen SEK po celou dobu odkryti nalezité¢ zabezpedit
proti provéSeni, poSkozeni a odcizeni.

Zjisti-li Stavebnik kdykoliv b&€hem provadéni praci ve vztahu ke Stavbé
jakykoliv rozpor mezi Udaiji v projektové dokumentaci a skute¢nosti, je
povinen bezodkladné prerusit prace a oznamit zjistény rozpor na
adresu elektronické posty POS. Stavebnik neni opravnén pokracovat
v pracich ve vztahu ke Stavbé do doby, nez ziska pisemny souhlas
POS s pokra¢ovanim praci.

Stavebnik neni bez pfedchoziho pisemného souhlasu spole€nosti
CETIN opravnén manipulovat s kryty kabelovych komor, jakkoliv
zakryvat vstupy do kabelovych komor, a to ani do€asné, vstupovat do
kabelovych komor, jakkoliv manipulovat s pfipadné odkrytymi prvky
SEK ¢&i s jakymkoliv jinym zafizenim se SEK souvisejicim. Rovnéz bez
predchoziho pisemného souhlasu spole¢nosti CETIN neni Stavebnik
opravnén umistit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou sit' technické
infrastruktury v podélném sméru.

Byla-li v souladu s Vyjadfenim a témito VPOSEK odkryta SEK je
Stavebnik povinen tfi (3) Pracovni dny pfed zakrytim SEK pisemné
oznamit POS zakryti SEK a vyzvat ho ke kontrole pfed zakrytim.
Oznameni Stavebnika dle predchozi véty musi obsahovat minimalné
predpokladany Den zakryti, €islo jednaci Vyjadieni a kontaktni udaje
Stavebnika. Stavebnik neni opravnén provést zakryti do doby, nez
ziska pisemny souhlas POS se zakrytim.

ROZHODNE PRAVO

Vyjadreni a VPOSEK se Fidi ¢eskym pravem, zejména Obcanskym
zakonikem, Zakonem o elektronickych komunikacich a Stavebnim
zakonem. Veskeré spory z Vyjadreni ¢i VPOSEK vyplyvajici budou s
koneé&nou platnosti fe$eny u pfislusného soudu Ceské republiky.

PISEMNY STYK

Pisemnym stykem ¢&i pojmem ,pisemné“ se pro ucely Vyjadfeni a
VPOSEK rozumi pfedani zprav jednim z téchto zplsobu:

- v listinné podobég;

- e-mailovou zpravou se zaru¢enym elektronickym podpisem dle zak.
€. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o zméné nékterych
dalSich zakonu (zakon o elektronickém podpisu), ve znéni pozdéjsich
predpisu;

ZAVERECNA USTANOVENI

Stavebnik, Zadatel nebo jim povéfena treti osoba je po&inaje Dnem
prevzeti Vyjadfeni povinen uzit informace a data uvedena ve
Vyjadfeni pouze a vyhradné k ucelu, pro ktery mu byla tato
poskytnuta. Stavebnik, Zadatel nebo jim povéfena treti osoba neni
opravnén informace a data rozmnozZovat, rozSifovat, pronajimat,
pujcovat ¢i jinak umoznit jejich uzivani tfeti osobou bez pfedchoziho
pisemného souhlasu spole¢nosti CETIN.

Pro pfipad porugeni kterékoliv z povinnosti Stavebnika, Zadatele nebo
jim povérené treti osoby, zalozené Vyjadfenim /nebo témito VPOSEK
je Stavebnik, Zadatel & jim povéfena treti osoba odpovédny za
veSkeré naklady a Skody, které spoleCnosti CETIN vzniknou
poru$enim povinnosti Stavebnika, Zadatele nebo jim povéfené treti
osoby.

CETIN a.s., Ceskomoravska 2510/19, Libeii, 190 00 Praha 9, Czech Republic, www.cetin.cz
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Cislo jednaci: 82/23 Cislo zadosti: 0123 142 393
Informace k vyty€eni SEK

V ptipadé pozadavku na vytyCeni PVSEK spole¢nosti CETIN a.s. se, prosim, obracejte na spole¢nosti
uvedené nize.

CETIN a.s. - sttedisko Cechy jih
se sidlem: Ceskomoravska 2510/19, Libeti, 190 00 Praha 9

IC: 04084063 DIC: CZ04084063
kontakt: tel: 238461858, obsluzna doba 8 - 14 hod, Ing. Vok Zdrahal, mobil: 776264550, 607056278; e-mail:
vok.zdrahal@cetin.cz

Jan Koc
se sidlem: Protivin, Maletice 37, PSC 39811
IC: 76621278 DIC: CZ500912233

kontakt: Jan Koc, mobil: 602 574 682, e-mail: jan.koc@iol.cz

Montela s.r.o.

se sidlem: Knézskodvorska 535/25 , 370 04 Ceské Budgjovice
IC: 14503026 DIC: CZ 14503026
kontakt: Jana Krasna, tel.: 387020611, mobil: 602167642, e-mail: vytyceni@montela.cz

CETIN a.s., Ceskomoravska 2510/19, Libeii, 190 00 Praha 9, Czech Republic, www.cetin.cz
zapsana v Obchodnim rejstiiku Méstského soudu v Praze, oddil B, vlozka 20623, IC: 04084063, DIC CZ04084063
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SITUACNI VYKRES - ZAJIMOVE UZEMI
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(tiskovy format A3) Priloha k Vyjadfeni ¢.j.: 82/23 Cislo zadosti: 0123 142 393
SITUACNI VYKRES - POLYGON 1
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ZADATEL

Jan Pikora

NASE ZNACKA VYRIZENO DNE
0101855438 10.12.2022

Sdéleni o existenci energetického zafizeni, sité pro elektronickou komunikaci nebo zafizeni technické
infrastruktury spoleénosti CEZ Distribuce, a. s., pro akci:

DP - Obchvat Horni Plané
Vazeny zakazniku,

dovolujeme si reagovat na Vasi Zadost C&islo 0101855438 ze dne 10.12.2022 o sdéleni o existenci
energetického zafizeni, sité pro elektronickou komunikaci nebo zafizeni technické infrastruktury. Na Vami
uvedeném zajmovém Uzemi se nenachazi energetické zafizeni, zafizeni sité pro elektronickou
komunikaci nebo zafizeni technické infrastruktury v majetku spoleénosti CEZ Distribuce, a. s.

Zaroven si Vas dovolujeme upozornit, Zze se v zajmovém Uzemi mze nachazet energetické zafizeni, sité pro
elektronickou komunikaci nebo zafizeni technické infrastruktury, které neni v majetku spoleCnosti
CEZ Distribuce, a. s.

Toto sdéleni je platné do 10.06.2023.

V souvislosti s vySe uvedenym si Vas dovolujeme upozornit, Ze uvedené sdéleni vCetné jeho pfiloh
predstavuje skuteCnosti tvorici obchodni tajemstvi spolecnosti CEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace
jsou dale také davérnymi informacemi a obchodné citlivymi informacemi spole¢nosti CEZ Distribuce, a. s.
Z vySe uvedenych dlvodu si Vas proto spoleénost CEZ Distribuce, a. s., dovoluje upozornit, Ze
s poskytnutymi informacemi je potfeba nakladat dle platnych pravnich predpisl, v opaéném pfipadé se
vystavujete postihu ve smyslu platné pravni Upravy. V této souvislosti si Vas dale dovolujeme upozornit, Ze
poZadované informace nesmi byt pfedany, sdéleny, vyuzity, zpfistupnény, ¢i jinym zplisobem postoupeny na
jakoukoli tfeti osobu bez pfedchoziho prokazatelného souhlasu spole¢nosti CEZ Distribuce, a. s. Informace o
existenci energetického zafizeni, sité pro elektronickou komunikaci a zafizeni technické infrastruktury mohou
byt vyuZzity pouze pro Ucel, pro ktery byly vyZzadany.

S pozdravem

CEZ Distribuce, a. s.
Dé&cin, Dégin IV-Podmokly
Teplicka 874/8

PSC 405 02

IC: 24729035

Prilohy
Situacni vykres zajmového uzemi

CEZ Distribuce, a. s. Dé&gin, D&&in IV-Podmokly, Teplicka 874/8, PSC 405 02 | IC: 24729035, DIC: CZ24729035 |
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Usti nad Labem, sp. zn. B 2145 |
e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz |
zasilaci adresa: CEZ Distribuce, a. s., Plzef, Guldenerova 2577/19, PSC 326 00
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Plati pouze se sdélenim &islo 01018554 38.
Zakreslené polohy zafizeni v pfiloze jsou pouze informativni.

Situadni vykres zajmového uzemi (klad mapovych lista)
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Neni-li zobrazena katastralni mapa, zadejte Zadost znovu. Katastralni mapa je generovana prostifednictvim

externi WMS sluzby, jejiz provoz nezajistuje spole¢nost CEZ Distribuce, a. s.

LEGENDA

Podzemni vedeni NN do 1 kV

Nadzemni vedeni NN do 1 kV
e Podzemni vedeni VN do 35 kV
= = Nadzemni vedeni VN do 35 kV
@ Podzemni vedeni VVN 110 kV

B B Nadzemni vedeni VVN 110 kV

NN privod odbératele
E— Zafizeni technické infrastruktury
—m—=c Cizi energeticé vedeni

Zajmové Uzemi

@ Stanice do 52 kV - stozarova
@ Stanice do 52 kV - zdéna

Transformovna (nad 52 kV)

Probihajici investice CEZ Distribuce
@ Stanice CEZ Distribuce ve vystavbé

Zatizeni CEZ Distribuce ve vystavbé

Hranice katastralniho uzemf

= 4= Nadzemni sit' pro elektronickou komunikaci

«<¢=4> Podzemni sit pro elektronickou komunikaci
CDHDPE trubka

Soubéhy siti pro

is ickymi sitémi:
=¢—< Soubéh s podzemnim vedenim NN do 1 kV
=< =< Soub&h s nadzemnim vedenim NN do 1 kV
@@= Soubé&h s podzemnim vedenim VN do 35 kV
= 4= Soubé&h s nadzemnim vedenim VN do 35 kV
@Soubéh s podzemnim vedenim VVN 110 kV/

< Soubéh s nadzemnim vedenim VVN 110 kV

www.cezdistribuce.cz




ZADATEL
Jan Pikora

NASE ZNACKA VYRIZUJE / LINKA VYRIZENO DNE
0700641008 10.12.2022

Sdéleni o existenci komunikaéniho veden( spoleénosti CEZ ICT Services. a. s.
Nazev akce: DP - Obchvat Horni Plané

Ugel: Informativni

Vazeny zakazniku,
dovolujeme si reagovat na Vasi zadost Cislo 0700641008 ze dne 10.12.2022, ktera se tykala sdéleni o
existenci komunikaéniho zafizeni na Vami ureném zajmovém uzemi.

Dle v&domi spoleénosti CEZ ICT Services, a. s., se na Vami vymezeném zajmovém Uzemi:
nenachazi komunikaéni zafizeni v majetku spoleénosti CEZ ICT Services, a. s.

Zaroven si Vas dovolujeme upozornit, Ze neni vylou€eno, Ze se ve Vami vymezeném zgjmovém uzemi
nachazi jiné zafizeni, které neni v majetku spole¢nosti CEZ ICT Services, a. s.

Toto sdéleni je platné do 10.12.2023.

V souvislosti s vySe uvedenym si Vas dovolujeme upozornit, Ze sdéleni o existenci €i neexistenci siti
pFedstavuje skuteénosti tvofici obchodni tajemstvi spoleénosti CEZ ICT Services, a. s. Poskytnuté informace
jsou déle také davérnymi informacemi spole¢nosti CEZ ICT Services, a. s. Z vySe uvedenych divod si Vas
proto spoleénost CEZ ICT Services, a. s., dovoluje upozornit, Ze s poskytnutymi informacemi je potfeba
nakladat dle platnych pravnich pfedpisu, v opaéném pfipadé se vystavujete postihu ve smyslu platné pravni
upravy. V této souvislosti si Vas dovolujeme rovnéz upozornit, Ze poZadované informace nesmi byt pfedany,
sdéleny, vyuzity, zpfistupnény, i jinym zplsobem postoupeny na jakoukoli tfeti osobu bez pfedchoziho
prokazatelného souhlasu spole¢nosti CEZ ICT Services, a. s. Informace o existenci siti mohou byt vyuZity
pouze pro ucel, pro ktery byly vyzadany.

CEZ ICT Services, a. s.

Praha, Praha 4
Duhova 1531/3
PSC 140 53
IC: 26470411

Prilohy
Situaéni vykres zajmového Uzemi

CEZICT Services, a. s. Duhova 1531/3, 140 53 Praha 4 | tel.: 841 842 843 | IC: 26470411, DIC: CZ26470411
e-mail: servicedesk@cez.cz, www.cez.cz/cez-ict-services | zapsana v obchodnim rejstfiku
vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B, vlozka 7309




Plati pouze se sdélenim &islo 070064 1008.
Zakreslené polohy zafizeni v pfiloze jsou pouze informativni.

Situadni vykres zajmového uzemi
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LEGENDA

Nadzemni optické vedeni
Podzemni optické vedeni
Nadzemni metalické vedeni

Podzemni metalické vedeni
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Zajmové uzemi
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ZADATEL
Jan Pikora

NASE ZNACKA VYRIZUJE / LINKA VYRIZENO DNE
0201504161 10.12.2022

Sdéleni o existenci komunikaéniho veden( spolednosti Telco Pro Services, a. s.
Nazev akce: DP - Obchvat Horni Plané

Ugel: Informativni

Vazeny zakazniku,
dovolujeme si reagovat na Vasi zadost €islo 0201504161 ze dne 10.12.2022, ktera se tykala sdéleni o
existenci komunikaéniho zafizeni na Vami ureném zajmovém uzemi.

Dle védomi spolecnosti Telco Pro Services, a. s., se na Vami vymezeném zdjmovém Uzemi:
nenachazi komunikacni zafizeni v majetku spole¢nosti Telco Pro Services, a. s.

Zéaroven si Vas dovolujeme upozornit, Ze neni vylou€eno, Ze se ve Vami vymezeném zgjmovém Uzemi
nachazi jiné zafizeni, které neni v majetku spolecnosti Telco Pro Services, a. s.

Toto sdéleni je platné do 10.12.2023.

V souvislosti s vySe uvedenym si Vas dovolujeme upozornit, Ze sdéleni o existenci €i neexistenci siti
pfedstavuje skutecnosti tvofici obchodni tajemstvi spole€nosti Telco Pro Services, a. s. Poskytnuté informace
jsou dale také divérnymi informacemi spole€nosti Telco Pro Services, a. s. Z vySe uvedenych dlvodu si Vas
proto spole¢nost Telco Pro Services, a. s., dovoluje upozornit, Ze s poskytnutymi informacemi je potfeba
nakladat dle platnych pravnich pfedpisu, v opacném pfipadé se vystavujete postihu ve smyslu platné pravni
upravy. V této souvislosti si Vas dovolujeme rovnéz upozornit, Ze poZadované informace nesmi byt pfedany,
sdéleny, vyuzity, zpfistupnény, i jinym zplsobem postoupeny na jakoukoli tfeti osobu bez pfedchoziho
prokazatelného souhlasu spolecnosti Telco Pro Services, a. s. Informace o existenci siti mohou byt vyuzity
pouze pro ucel, pro ktery byly vyzadany.

S pozdravem

Telco Pro Services, a. s.
Praha, Praha 4

Duhova 1531/3

PSC 140 00

IC: 29148278

Prilohy
Situaéni vykres zajmového Uzemi

Telco Pro Services, a. s. Duhové 1531/3, 140 00 Praha 4 | tel.: 910 70 70 70 | IC: 29148278, DIC: CZ29148278
e-mail: servicedesk@cez.cz, www.cez.cz/tps | zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném
Méstskym soudem v Praze, oddil B, vlozka 18830




Plati pouze se sdélenim Cislo 0201504161.
Zakreslené polohy zafizeni v pfiloze jsou pouze informativni.

Situadni vykres zajmového uzemi
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Cislo zadosti: 26222284

eg-d

EG.D, a.s,, Lidicka 1873/36, Cerna Pole, 602 00 Brno

Bc Jan Pikora
M. Kudetikové 1602
25601 BeneSov

Ceské Budgjovice 03.01.2023

Vyjadreni o existenci zarizeni distribucni soustavy (elektricka sit’) ve
vlastnictvi EG.D, a.s. a podminkach prace v jeho blizkosti

Bc Jan Pikora
Horni Plana

KU Horni Plana (643700), zadatelem vyzna¢ené
zajmoveé uzemi

Investor stavby:
Nézev stavby:
Misto stavby:

Toto vyjadteni slouZi pro informaci o stavajicim elektrickém zatizeni
distribu¢ni soustavy, vlastnéném a provozovaném spolec¢nosti EG.D, a.s., a
neni vyjadfenim pro izemni a stavebni fizeni.

V z4jmovém Uzemi vySe uvedené stavby se nachazi:
Podzemni vedeni VN
Podzemni vedeni NN
Nadzemni vedeni NN

Ke stavbé a ¢innosti v ochrannych pasmech zatizeni distribu¢ni soustavy
je investor povinen zajistit si pisemny souhlas ve smyslu § 46 odst. 11
zakona €. 458/2000 Sb., o podminkach podnikani a vykonu statni spravy v
energetickych odvétvich, v platném znéni.

Souhlas se stavbou a ¢innosti v ochranném pasmu a souhlas se stavbou v
bezpecnostnim pasmu zatizeni distribu¢ni soustavy plynu udéluje EG.D,
a.s. (dale jen EGD). S podanim Zadosti o souhlas, prosim, piedloZte
projektovou dokumentaci stavby s podrobnym zakresem a okotovanim
umisténi stavby v ochranném, piipadné bezpe¢nostnim pasmu. Zadost
muzete podat elektronicky na www.egd.cz - Souhlas s ¢innosti a stavbou
v ochranném pasmu.

Kontakty na spravce zatizeni jsou uvedeny v zavéru tohoto vyjadieni.

Dovolte, abychom Vés upozornili, Ze pii provadéni zemnich nebo jinych
praci, které mohou ohrozit predmétné distribuéni a sdélovaci zafizeni, jste
povinni dle zékona ¢. 309/2006 Sb. a natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. u€init
veskerd opatieni, aby nedoslo ke Skoddm na vySe uvedeném zafizeni,

1/3

EG.D, a.s.

Poskytovani informaci k sitim
Krizikova 1697

370 01 Ceské Budéjovice
www.egd.cz

Hana Havelkova
T +420-705623718
hana.havelkova@egd.cz

Nase znacka
H18585-26222284

Sidlo spolecnosti:

Lidicka 1873/36

Cerna Pole

602 00 Brno

Spolecnost je zapsana

v Obchodnim rejstriku
vedeném Krajskym soudem

v Brné, v oddilu B, vloZce 8477
1C: 280 85 400

DIC: CZ28085400



Cislo zadosti: 26222284

eg-d

na majetku nebo na zdravi osob elektrickym proudem, zejména tim, ze
zajistite:

1. Objednani ptesného vytyceni distribucni sité (trasy kabelu) v terénu,
a to nejmén¢ 14 dnii pied zahajenim praci v blizkosti podzemniho
kabelového vedeni. V ptipadé, Ze nebude mozné trasu kabelu
bezpecné urcit pomoci vytyCovaciho zafizeni, je investor zemnich
praci povinen pro jednoznacné stanoveni jeho polohy provést na
uréenych mistech a v nezbytném rozsahu ru¢ni odkryti kabelu podle
pokynt zaméstnanct EGD.

Vyty€eni kabeli VN, NN zajisti Radek Kouba, tel.: 38037-4221,
mail: radek .kouba@egd.cz

2. Provadéni zemnich praci v ochranném pasmu kabelového vedeni
vyhradné klasickym ru¢nim nafadim bez pouziti jakychkoli
mechanismi s nejvyssi opatrnosti, nebude-li provozovatelem zafizeni
stanoveno jinak.

3.  Vykopové prace v blizkosti nadzemniho vedeni budou provadény
tak, aby nedoslo k naruseni stability podpérnych bodi a uzemnovaci
soustavy nebo nebyl jinak ohrozen provoz zafizeni a bezpe¢nost osob.
Zaroven pozadujeme dodrZovat platna ustanoveni norem CSN EN 50
110-1 a PNE 33 3302, zvIasté pak minimalni dovolené vzdalenosti od

vedeni:
Minimalni dovolené vzdalenosti vljc(i)ife IZ‘?(I)ZY;:é

Nad budovami
Nad neschtidnymi ¢astmi (sklon vetsi nez 15°), 0,5m 0,3m
vzdorujici ohni
Nad schiidnymi ¢astmi (sklon mensi nebo roven 4m 3m
15°), vzdorujici ohni
Na budovach
K budovam a jejich ¢astem nebo vybavenim 0,2 m 0,1 m
Kolem zednich oken
Pied oknem (pouze stavajici vedeni) 2m I m
Nad oknem 0,2 m 0,1 m
Vedle okna 0,5m 0,5m
Pod oknem I m I m
Kolem stie$nich oken
Pied oknem 3m 2m
Nad oknem I m 1 m

2/3
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Vedle okna 1 m I m

Pod oknem Im 1 m

4. Piiprovadéni stavebnich praci nesmi dojit k poskozeni a
zneprtistupnéni zatizeni distribucni soustavy.

5. 5. Ohlaseni jakéhokoliv posSkozeni distribu¢niho a sdélovaciho
zafizeni na telefonnim ¢isle Nonstop linky EGD 800 22 55 77.

Kontakty spravcu zarizeni:
VN+NN:
Regionalni sprava, Petr Kolat, tel.: 38786-4116, mail: petr.kolar@egd.cz

Vyjadieni ma platnost do 03.01.2025.

Upozoriiujeme Vas na moznou polohovou odchylku vedeni v ptilozené
situaci s informativnim zékresem siti.

Do pfiloZené a nami orazitkované situace jsme informativné zakreslili:
- ¢ervene pln€ podzemni vedeni VN

- Cervené carkované nadzemni vedeni VN

- zelen€ plné podzemni vedeni NN

- zelené€ ¢arkované nadzemni vedeni NN

- polygon s ¢ernym obrysem podzemni chranicka

- fialové plné zrusené podzemni vedeni

Pri vytyc€eni trasy zarizeni i ke kontrole pred zahozem a ke vSem
dalS$im, souvisejicim jednanim piedloZte, prosim, toto vyjadieni.

S pratelskym pozdravem

EG.D, a.s.

plati -

EG.D, a.s.
Lidicka 1873/36, Cerna Pole, 602 00 Brno

“islo zadosti: 26222284
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Informativni zakres siti elektro k zadosti 26222284
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Cislo zadosti: 26222284

eg-d

EG.D, a.s,, Lidicka 1873/36, Cerna Pole, 602 00 Brno EG.D, a.s.
Poskytovani informaci k sitim
. KfiZikova 1697
Bc Jan Pikora 370 01 Ceské Budsjovice
M. Kuderikové 1602 www.egd.cz
25601 BeneSov Hana Havelkova
T +420-705623718

hana.havelkova@egd.cz

Ceské Budgjovice 03.01.2023

Nase znacka
H18585-26222284
Vyjadreni o existenci zarizeni distribu¢ni soustavy (plyn) ve vlastnictvi

EG.D, a.s.

Investor stavby: Bc Jan Pikora
Nézev stavby: Horni Plana
Misto stavby: KU Horni Plana (643700), zadatelem vyznacené

zajmoveé uzemi

Toto vyjadreni slouZi pro informaci o stavajicim zafizeni distribu¢ni
soustavy plynu, vlastnéném a provozovaném spolecnosti EG.D, a.s., a je
vyjadienim pro Gzemni a stavebni fizeni.

V zajmovém uzemi se nenachazi zadné plynarenské zarizeni ve
vlastnictvi EG.D, a.s.

Vyjadreni ma platnost do 03.01.2025.

S pratelskym pozdravem

EG.D, as.

ks g

EG.D, a.s. .
Lidicka 1873/36, Cerna Pole, 602 00 Brno

Pfiloha: Orazitkovana situace s informativnim zakresem siti

Sidlo spolecnosti:

Lidicka 1873/36

Cerna Pole

602 00 Brno

Spolecnost je zapsana

v Obchodnim rejstriku
vedeném Krajskym soudem

v Brné, v oddilu B, vloZce 8477
1C: 280 85 400

DIC: CZ28085400



Informativni zakres siti plynu k Zadosti 26222284

Datum 03.01.2023

eg-d

EG.D, a.s. .
Lidicka 1873/36, Cerna Pole, 602 00 Brno



CESKE VYSOKE UCENI TECHNICKE
V PRAZE

FAKULTA STAVEBNI

Katedra silnicnich staveb

Cast .
Obchvat mésta Horni Plana

F. Souvisejici dokumentace

Bc. Jan Pikora
2022/2023
Vedouci diplomové prace: Ing. Michal Uhlik, Ph.D.



F.1
F.2
F.3
F.4
F.5
F.6

Seznam priloh

Scitani dopravy — tabulky

Kapacitni posouzeni kfizovatek

Zaborovy elaborat

Orientacni vykaz vymeér

Kfizovatky — vypocty

Zelezniéni prejezd — rozhledové poméry — vypocty



Obor StavebnT inZenyrstvi — K Zpracoval

Ro&nTk 2. — 2022/23 Bc. Jan Pikora

Katedra K136—Katedra siln. staveb |Vedouci préace

Prfedmeét [Diplomova prace Ing. Michal Uhlik, Ph.D.

Nézev: Format A4
Obchvat mésta Horn1 Pland M&FTtko

Datum 12/2022

Obsah: Stuperi PD|DUR
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Tabulky intenzit vozidel

Kfizovatka Palackého - Jirdskova

Zkratky pro dopravni prizkum

O»xzZz=Z0

osobni automobily

motocykly

nakladni automobily
nakladni soupravy

autobusy
jizdni kola

Intenzity dopravniho prizkumu

OA
LN
%

osobni automobily
lehka nakladni vozidla

téZka nakladni au

tomobily

A - Palackého S
B - Palackého V
Cc - Jiraskova
Vozidla (motorova i nemotorova)
Typ/Cas 15,00 - 15,15 1515 - 15,30 15.30 - 15.45 15.45 - 16,00 16.00 - 16.15 16.15 - 16.30 16,30 - 16,45 16.45 - 17,00 Celkem
o 21 13 21 24 21 18 19 25 162
M 1 1
A=>B N 2 1 2 2 4 11
K 1 1 1 3
A 1 1 2
C 4 4
Celkem vozidel 24 15 23 30 22 23 19 27 183
Typ/Cas 15,00 - 15,15 15,15 - 15,30 15,30 - 15,45 15,45 - 16,00 16,00 - 16,15 16,15 - 16,30 16,30 - 16,45 16,45 - 17,00 Celkem
o 2 1 3 4 1 4 2 17
M 0
A=>C N 1 1
K 0
A 0
C 2 2
Celkem vozidel 2 0 2 5 4 1 4 2 20
Typ / Cas 15,00 - 15,15 15,15 - 15,30 15,30 - 15,45 15,45 - 16,00 16,00 - 16,15 16,15 - 16,30 16,30 - 16,45 16,45 - 17,00 Celkem
o 20 22 28 22 18 26 20 22 178
M 1 1
B=>A N 2 1 6 2 1 12
K 2 2
A 1 1 1 3
C 1 12 1 1 1 16
Celkem vozidel 27 35 35 24 18 29 21 23 212
Typ/Cas 15,00 - 15,15 15,15 - 15,30 15,30 - 15,45 15,45 - 16,00 16,00 - 16,15 16,15 - 16,30 16,30 - 16,45 16,45 - 17,00 Celkem
o 2 3 3 3 2 1 5 3 22
[ 0
B=>C N 1 1 1 1 1 5
K 0
A 1 1
C 0
Celkem vozidel 2 4 4 3 3 2 7 3 28
Tvp/Cas 15.00 - 15.15 15.15 - 15.30 15.30 - 15.45 15.45 - 16.00 16.00 - 16.15 16.15 - 16.30 16.30 - 16.45 16.45 - 17.00 Celkem
o 4 g 2 4 9 4 4 5 35
M 0
C=>A N 1 1 1 3
K 0
A 0
C 4 2 2 2 10
Celkem vozidel 5 3 3 8 1" 6 4 8 48
Typ/Cas 15,00 - 15,15 15,15 - 15,30 15,30 - 15,45 15,45 - 16,00 16,00 - 16,15 16,15 - 16,30 16,30 - 16,45 16,45 - 17,00 Celkem
o 1 1 4 5 1 1 3 16
M 0
c=>B N 1 2 1 4
K 0
A 0
C 0
Celkem vozidel 1 2 6 5 0 2 1 3 20
Vozidel celkem
Typ ! Smér A=>B A=>C B=>A B=>C C=>A C=8B Celkem
o 162 17 178 22 35 16 430
M 1 0 1 0 0 0 2
N 11 1 12 5 3 4 36
K 3 0 2 0 0 0 5
A 2 0 3 1 0 0 6
C 4 2 16 0 10 0 32
Celkem 183 20 212 28 48 20 511
vozidel
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Podklady pro kapacitni posouzeni

Vozidel celkem

*100

*100

*100

*100

*100

*100

47

*100

*100

*100

Typ / Smér A=>B A=>C B=>A B=>C =>A Cc=>B Celkem
o 162 17 178 22 35 16 430
m 1 0 1 0 0 0 2
N 11 1 12 5 3 4 36
K 3 0 2 0 0 0 5
A 2 0 3 1 0 0 6
[ 4 2 16 0 10 0 32
Celkem 183 20 212 28 48 20 511
vozidel
Zastoupeni jednotlivych slozek dopravy pii dopravnim prizkumu
Procentudlni zastoupeni OA v intenzitach = OA *100 = 430
2vozidel 511
Procentudlni zastoupeni M v intenzitach = M_ *100 = 2
2vozidel 511
Procentudlni zastoupeni C v intenzitach = C *100 = 32
2vozidel 511
Procentualni zastoupeni N v intenzitach = N *100 = 36
Zvozidel 511
Procentualni zastoupeni K v intenzitach = K *100 = 5
s Tvozidel 511
- s ” _ . _ 6
Procentudlini zastoupeni A v intenzitach = Svozidel 100 511
Intenzity DLE Celostatniho s¢itani dopravy (dale CSD) 2020
Usek | v [ o [ [ [ Celkem |
241410 | 506 | 2695 | 62 | 3263 |
Pfepocet intenzit naméfenych v roce 2020 pii CSD na zakladé dopravniho pru pro [ i navrzenych kfizovatek
Procentualni rozdéleni TNV do slozek
ITNV=N+K+A= 36 + 5 + 6 =
Procentudlni zastoupeni N v intenzitach = N *100 = 36
TNV 47
Procentualni zastoupeni K v intenzitach = K *100 = 5
TNV 47
Procentuélni zastoupeni A v intenzitach = A *100 = 6
TNV 47
Intenzity vozidel pro itni i kiz
OA= 2695 voz/den
N= 76,6 %z 506 voz /den = 388 voz/den
K= 10,6 % z 506 voz / den = 54 voz/den
A= 12,8 %z 506 voz /den = 65 voz/den
Koeficienty pro pfepocet na intenzity v roce 2050
2050
OA - 1,15
LN - 1,48 => N
V- 1,22 => K+A
Intenzity jednotlivych slozek dopravy v roce 2050 za den
OA= 2695 * 1,15 = 3100 voz/den
N= 388 * 1,48 = 575 voz/den
K= 54 * 1,22 = 66 voz/den
A= 65 * 1,22 = 80 voz/den

Intenzity jednotlivych slozek dopravy v roce 2050 ve Spickové hodiné

uvazujeme, Ze $pickova hodina se podili 10 % na celkovych intenzitach
OA= 310 voz/hod
N= 58 voz/hod
K= 7 voz/hod
A= 8 voz/hod
na kfiz

Bez komplexniho dopravniho modelu neni mozné presné uréeni poctu vozidel v jednotlivych smérech. Pro Gcely kapacitniho posouzeni je uZizo procentualni

zastoupeni vozidel ze $pi¢kové hodiny intenzit v roce 2050.

S0 102 - Krizovatka Jih

C - smér Horni Plana

A - smér Ceské Budgjovice B - smér Volary

Smér Proc. zast.

% OA N K A
A>B 42 131 25 3 4
A>C 5 16 3 1 1
B>A 36 112 21 3 3
B>C 5 16 3 1 1
Cc>B 5 16 3 1 1
C>A 7 22 5 1 1

voz / den

84,1

04

6,3

7,0

76,6

10,6

12,8



S0 103 - Krizovatka Stfed

S0 103.1 - Kfizovatka Stfed - Varianta 1. - Prise¢na kfizovatka

1. Aktualni stav

A - smér Volary B - smér centrum C - smér Ceské Budgjovice

Smér Proc. zast.

% OA N K A
A>B 10 31 6 1 1
A>C 32 100 19 3 3
A>D 7 2 1 1
B>A 25 5 1 1
B>C 25 5 1 1
B>D 2 7 2 1 1
C>A 26 81 16 2 3
Cc>B 2 7 2 1 1
Cc>D 2 7 2 1 1
D>A 2 7 2 1 1
D>B 2 7 2 1 1
D>C 4 13 3 1 1

2. Pfivoz v provozu

A - smér Volary

B - smér centrum

C - smér Ceské Budéj

ovice

Smér OA N K A
ASE 31 6 T 7
A>C 100 19 3 3
A>D 50 2 1 1
B>A 25 5 1 1
B>C 25 5 1 1
B>D 50 2 1 1
C>A 81 16 2 3
C>B 7 2 1 1
c>D 50 2 1 1
D>A 50 2 1 1
D>B 50 2 1 1
D>C 50 3 1 1

S0 103.2 - Kfizovatka Stfed - Varianta 2. - Okruzni kfizovatka

1. Aktualni stav

A - smér Volary B - smér centrum C - smér Ceské Budgjovice

Smér Proc. zast.

% OA N K A
A>A 1 4 1 1 1
A>B 9 28 6 1 1
A>C 32 100 19 3 3
A>D 2 7 2 1 1
B>A 25 5 1 1
B>B 4 1 1 1
B>C 6 19 4 1 1
B>D 2 7 2 1 1
C>A 26 81 16 2 3
Cc>B 1 4 1 1 1
c>C 1 4 1 1 1
Cc>D 2 7 2 1 1
D>A 2 7 2 1 1
D>B 2 7 2 1 1
D>C 4 13 3 1 1
D>D 1 4 1 1 1

2. Pfivoz v provozu

A - smér Volary

B - smér centrum

C - smér Ceské Budéj

ovice

Smér OA N K A
ASA 7 T T T
A>B 28 6 1 1
A>C 100 19 3 3
A>D 50 2 1 1
BSA 25 5 1 1
B>B 2 1 1 1
B>C 19 7 1 1
B>D 50 2 1 1
C>A 81 16 2 3
C>B 2 1 1 1
c>C 7 1 1 1
c>D 50 2 1 1
D>A 50 2 1 1
D>B 50 2 1 1
D>C 50 3 1 1
D>D 2 T 1 1

S0 104 - Krizovatka Sever

A - smér Volary B - smér Horni Plana C - smér Ceské Budgjovice

Smér Proc. zast.

% OA N K A
A>B 36 112 21 3 3
A>C 5 16 3 1 1
A>D 1 4 1 1 1
B>A 3 10 2 1 1
B>C 3 10 2 1 1
B>D 1 4 1 1 1
C>A 42 131 25 3 4
Cc>B 5 16 3 1 1
c>D 4 1 1 1
D>A 4 1 1 1
D>B 4 1 1 1
D>C 4 1 1 1

D - smér pfivoz

D - smér pfivoz

D - smér pfivoz

D - smér pfivoz

D - smér stavajici komunikace



Nazev kiizovatky: SO 102 Krizovatka Jih - Stykova kfizovatka

Posuzovany stav: Vyhledové intenzity v roce 2050

Intenzita

Kapacita |Rezerva| Fronta | Zdrzeni| Poet [ UKD
Vijezd Smér OA N+B celk. | skladba C, Lose, t, zast.
voz/h | voz/h | vozh | pvoz/h pvoz/h pvoz/h m S voz/h
Prednost: Hlavni
Smér Ceské
Budéjovice Pfimo 131 32 163 181 1800 1619
Vpravo 16 5 21 24 1800 1776
Prednost: Hlavni
Smér Volary Vlevo 16 5 21 24 1129 1105 0 3 6 A
Pfimo 112 27 139 154 1800 1646
Prednost: Vedlejsi
Smeér Horni Vievo 22 7 29 33 Spol. pruh
Plana
Vpravo 16 5 21 24 Spol. pruh
VL+VP 38 12 50 57 964 907 5 4 22 A

Zdrzeni celkem 0,07 h; 0,7 s/voz

Stanovena uroven kvality dopravy kiizovatky na vedlejsi komunikaci

Poznamka:

Pocet zastaveni celkem 28 voz/h; 7 % voz
Stanovena uroven kvality dopravy kfizovatky na hlavni komunikaci A — Velmi dobra

A —Velmi dobra




Nazev kfizovatky: SO 103.1 Kfizovatka Stred - V1 - prlise¢na

Posuzovany stav: Vyhledové intenzity v roce 2050 - 1. stav - Pfivoz neni v provozu

Intenzita

Kapacita |Rezerva| Fronta | Zdrzeni| Poet [ UKD
Vijezd Smér OA N+B celk. | skladba C, Lose, t, zast.
voz/h | voz/h | vozh | pvoz/h pvoz/h pvoz/h m S voz/h
Prednost: Hlavni
Smér Volary Vlevo 31 8 39 44 1254 1210 0 3 7 A
Pfimo 100 25 125 139 Spol. pruh
Vpravo 7 4 1 14 Spol. pruh
PR+VP 107 29 136 153 1800 1647
Prednost: Vedlejsi
Smér Centrum Vievo 25 7 32 36 Spol. pruh
Pfimo 7 4 11 14 Spol. pruh
Vpravo 25 7 32 36 Spol. pruh
VL+PR+VP| 57 18 75 86 1065 979 5 4 28 A
Prednost: Hlavni
Smér Ceské Vievo 7 4 11 14 1229 1215 0 3 2 A
Budéjovice Pfimo 81 21 102 114 Spol. pruh
Vpravo 7 4 1 14 Spol. pruh
PR+VP 88 25 113 128 1800 1672
Prednost: Vedlejsi
Smér pfivoz Vievo 7 4 11 14 Spol. pruh
Pfimo 7 4 11 14 Spol. pruh
Vpravo 13 5 18 21 Spol. pruh
VL+PR+VP| 27 13 40 49 1052 1003 0 4 14 A

Zdrzeni celkem 0,16 h; 1,4 s/voz

Stanovena uroven kvality dopravy kfizovatky na hlavni komunikaci

Stanovena uroven kvality dopravy kiizovatky na vedlejsi komunikaci

Poznamka:

Pocet zastaveni celkem 51 voz/h; 12 % voz
A — Velmi dobra
A — Velmi dobra




Nazev kfizovatky: SO 103.1 Kfizovatka Stred - V1 - prlise¢na

Posuzovany stav: Vyhledové intenzity v roce 2050 - 2. stav - Pfivoz je v provozu

Intenzita Kapacita |Rezerva| Fronta [ Zdrzeni| Pocet UKD
Vijezd Smér OA N+B celk. | skladba C, Lose, t, zast.
voz/h | voz/h | vozh | pvoz/h pvoz/h pvoz/h m S voz/h
Prednost: Hlavni
Smér Volary Vlevo 31 8 39 44 1254 1210 0 3 7 A
Pfimo 100 25 125 139 Spol. pruh
Vpravo 50 4 54 57 Spol. pruh
PR+VP 150 29 179 196 1800 1604
Prednost: Vedlejsi
Smér Centrum Vievo 25 7 32 36 Spol. pruh
Pfimo 50 4 54 57 Spol. pruh
Vpravo 25 7 32 36 Spol. pruh
VL+PR+VP | 100 18 118 129 789 660 5 5 62 A
Prednost: Hlavni
Smér Ceské Vievo 50 4 54 57 1184 1127 0 3 14 A
Budéjovice Pfimo 81 21 102 114 Spol. pruh
Vpravo 7 4 1 14 Spol. pruh
PR+VP 88 25 113 128 1800 1672
Prednost: Vedlejsi
Smér pfivoz Vievo 50 4 54 57 Spol. pruh
Pfimo 50 4 54 57 Spol. pruh
Vpravo 50 5 55 58 Spol. pruh
VL+PR+VP | 150 13 163 172 848 676 5 5 88 A

Zdrzeni celkem 0,5 h; 2,7 s/voz

Pocet zastaveni celkem 171 voz/h; 26 % voz
A — Velmi dobra

Stanovena uroven kvality dopravy kfizovatky na hlavni komunikaci

Stanovena uroven kvality dopravy kiizovatky na vedlejsi komunikaci

Poznamka:

A —Velmi dobra




Kapacitni posouzeni okruzni kfiZzovatky podle TP 188

Nazev kfizovatky: SO 103.2 Kfizovatka Stied - V2 - okruzni

Posuzovany stav: Vyhledové intenzity v roce 2050 - 1. stav - Pfivoz neni v provozu

Typ okruzni kfizovatky: s jednim pruhem na okruhu

Vnéjsi pramér [m]: 30

Bypass - spojovaci vétve

Intenzita dopravy na Kapacita | Rezerva ) | Kapacita | Intenzita | _ .
Paprsek - nazev | Viezdu | vyjezdu | okruhu | viezdu | kapacity FLronta F:;zft Zd;zem viigu vyjezdu | Kapacita Zd;zenl FLronta
komunikace l, le lo C, viezdu 95% : W | C. b/ Co w 95%
pvoz/h | pvoz/h | pvoz/h | pvoz/h | pvoz/h m voz/h S pvoz/h | pvoz/h S m
Smér Volary 747 1359
252 192 430 999 6 119 5 A _
75 % vyhovuje
Smér centrum 794 1279
264 83 358 1058 6 120 5 A _
75 % vyhovuje
Smér Ceské 961 1271
&iovi 299 220 142 1260 6 111 4 A
Budéjovice 76 % vyhovuije
Smér pivoz 1023 1329
99 59 263 1122 5 26 4 A
91 % vyhovuje

Zdrzeni celkem 0,84 h; 4,3 s/pvoz

Pocet zastaveni celkem 376 voz/h; 53 % voz

Zavér: Stanovena uroven kvality dopravy okruzni kiizovatky A — Velmi dobra

Poznamka:




Kapacitni posouzeni okruzni kfiZzovatky podle TP 188

Nazev kfizovatky: Kfizovatka Stied - V2 - okruzni

Posuzovany stav: Vyhledové intenzity v roce 2050 - 2. stav - Pfivoz v provozu

Typ okruzni kfizovatky: s jednim pruhem na okruhu

Vnéjsi pramér [m]: 30

Bypass - spojovaci vétve

Intenzita dopravy na Kapacita | Rezerva ) | Kapacita | Intenzita | _ .
Paprsek - nazev | Viezdu | vyjezdu | okruhu | viezdu | kapacity FLronta F:;zft Zd;zem viigu vyjezdu | Kapacita Zd;zenl FLronta
komunikace l, le lo C, viezdu 95% : W | C. b/ Co w 95%
pvoz/h | pvoz/h | pvoz/h | pvoz/h | pvoz/h m voz/h S pvoz/h | pvoz/h S m
Smér Volary 648 1359
295 235 495 943 161 6 A _
69 % vyhovuje
Smér centrum 708 1279
206 126 524 914 103 5 A
7% vyhovuje
Smér Ceské 775 1271
&iovi 342 257 308 1117 168 5 A
Budéjovice 69 % vyhovuje
Smér piivoz 820 1329
302 188 263 1122 7 146 4 A
73 % vyhovuje

Zdrzeni celkem 1,28 h; 4,9 s/pvoz

Pocet zastaveni celkem 578 voz/h; 61 % voz

Zavér: Stanovena uroven kvality dopravy okruzni kiizovatky A — Velmi dobra

Poznamka:




Nazev kfizovatky: SO 104 Krizovatka Sever - priase¢na

Posuzovany stav: Vyhledové intenzity v roce 2050

Intenzita Kapacita |Rezerva| Fronta [ Zdrzeni| Pocet UKD
Vijezd Smér OA N+B celk. | skladba C, Lose, t, zast.
voz/h | voz/h | vozh | pvoz/h pvoz/h pvoz/h m S voz/h
Prednost: Hlavni
Smér Volary Vlevo 131 32 163 181 1347 1166 5 3 12 A
Pfimo 16 5 21 24 Spol. pruh
Vpravo 4 3 7 9 Spol. pruh
PR+VP 20 8 28 33 1800 1767
Prednost: Vedlejsi
Smeér Horni Vievo 16 5 21 24 Spol. pruh
Plana Pfimo 4 3 7 9 Spol. pruh
Vpravo 112 27 139 154 Spol. pruh
VL+PR+VP| 132 35 167 187 1275 1088 5 3 21 A
Prednost: Hlavni
Smér Ceské Vievo 4 3 7 9 1347 1338 0 3 0 A
Budéjovice Pfimo 10 4 14 17 Spol. pruh
Vpravo 10 4 14 17 Spol. pruh
PR+VP 20 8 28 34 1800 1766
Prednost: Vedlejsi
Smeér stavajici Vievo 4 3 7 9 Spol. pruh
komunikace Pfimo 4 3 7 9 Spol. pruh
Vpravo 4 3 7 9 Spol. pruh
VL+PR+VP| 12 9 21 27 863 836 0 4 6 A

Zdrzeni celkem 0,32 h; 2,8 s/voz

Pocet zastaveni celkem 39 voz/h; 9 % voz

Stanovena uroven kvality dopravy kfizovatky na hlavni komunikaci

Stanovena uroven kvality dopravy kiizovatky na vedlejsi komunikaci

Poznamka:

A —Velmi dobra
A —Velmi dobra
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Okres: Cesky Krumlov Obec: Horni Plana KU: Horni Plana
Vyméra ZABOR
. . ’ . BPEJ > = -
Lv Parcela Cislo Vyméra geom. Vyméra KU Druh pozemku Vlastnik Podil BPEJ | TRVALY DOCASNY
KN polozky m2 m2 m2 | do 1 roku
1479 719/29 1 7268 7268 trvaly travni porost Vesela Ivana, Havlickova 786, 26751 Zdice 93621 7268 345 431
Cizkova Martina, A. Stiftera 641, 38226 Horni Plana, 1/4, 93621 6607
1027 757/6 2 8328 8327 orna puda Lisa Eva, Hurka 1, 38226 Horni Plana, 1/4, 95001’ 1720’ 13 33
Lorencova Dagmar, A. Stiftera 266, 38226 Horni Plana 1/2
Cizkova Martina, A. Stiftera 641, 38226 Horni Plana, 1/4,
1027 757114 3 74 74 orna puda Lisa Eva, Hurka 1, 38226 Horni Plana, 1/4, 93621 74 33 41
Lorencova Dagmar, A. Stiftera 266, 38226 Horni Plana 1/2
10002 757/15 4 86 86 orna puda Ceska republika 93621 86 35 51
Cizkova Martina, A. Stiftera 641, 38226 Horni Plana, 1/4, 93621 4346
1027 757/16 5 5321 5321 orna puda Lisa Eva, Hurka 1, 38226 Horni Plana, 1/4, 95001’ 975’ 2416 2905
Lorencova Dagmar, A. Stiftera 266, 38226 Horni Plana 1/2
92 75718 6 3223 3223 omépuda Frantova Radka, Palackého 25, 38226 Horni Plana el A% 4 1782
10002 757/20 7 883 883 orna puda Ceska republika 95001 883 398 485
10001 75912 8 217 217  ostainiplocha Mésto Horni Plana, Namésti 54, 38226 Horni Plana 104 13
ostatni komunikace
10001 761/12 9 52 52 trvaly travni porost Mésto Horni Plana, Namésti 54, 38226 Horni Plana 95001 52 25 27
785 761/13 10 3403 3403 trvaly travni porost Vales Jifi, Jiraskova 163, 38226 Horni Plana 95001 3403 1625 1777
Cadek Vaclav Ing., Palackého 213, 38226 Horni Plana 1/4,
135 761/15 11 1314 1314 trvaly travni porost Cizkova Bohuslava Mgr., &. p. 17, 38208 ChvalSiny 1/4, 95001 1314 607 707
Mikes Petr, &. p. 1, 38282 Benedov nad Cernou 1/2
1467 761117 12 2228 2228 trvaly travni porost Bernardova Jarmila, V Domkach 234, 38226 Horni Plana 95001 2228 1045 1183
87 761/19 13 3090 3090 trvaly travni porost Musilova Bozena, &. p. 54, 38223 Cerna v Podumavi %35%%11 ;/:(:);7 1300 1790
87 761/21 14 2927 2927 ~ostatniplocha Musilova Bozena, &, p. 54, 38223 Gerna v Posumavi 1308 1620
neplodna puda
87 76123 15 1291 1201 trvaly travni porost Musilova Bozena, &. p. 54, 38223 Gerna v Posumavi o2l 977,314 603 688
87 761/2 16 1720 1720 ~ ostainiplocha Musilova Bozena, &. p. 54, 38223 Gernd v Posumavi 19 70
neplodna plda
. . . . - 95001, 18847,
1480 7191 17 129536 129536 trvaly travni porost Prochazkova Olga, Husova 639, 39811 Protivin 93621 110689 1 4
1067 719/27 18 7922 7922 trvaly travni porost Vranovska Libuse, Sidlisté Miru 297, 38226 Horni Plana 93621 7922 7 21
10002 36813 19 52 52 ostatni plocha Ceska republika 5 12
manipulacni plocha
10002 36812 20 153 153 ostatni plocha Ceska republika 75 79
manipulacni plocha
ostatni plocha 14
120 36911 21 230 230 o AGRO Sumava s.r.0., Svermova 161, 38226 Horni Plana 1
neplodna puda
ostatni plocha 46
120 36912 22 9 & . AGRO Sumava s.r.o., Svermova 161, 38226 Horni Plana 33
neplodna plda
. . & & . . 95001, 1864,
1120 370/2 23 2760 2760 trvaly travni porost AGRO Sumava s.r.o., Svermova 161, 38226 Horni Plana 93621 896 1334 1427
10001 719/39 24 107 107 ﬁ:;a:)’l‘(')g']‘:’ha Mésto Horni Plana, Namésti 54, 38226 Horni Plana 0 4
1120 371/10 25 1699 1699 trvaly travni porost AGRO Sumava s.r.0., Svermova 161, 38226 Horni Plana 95001 1699 824 875
1488 1737/40 2 230 230 ostatni plocha Ceské drahy, a.s., nabfezi Ludvika Svobody 1222/12, Nové Mésto, 11000 114 118

draha

Praha 1




ostatni plocha

120 87 2 444 428 jind plocha AGRO Sumava s.r.o., Svermova 161, 38226 Horni Plana 199 229
vodni plocha X . )
10002 371/6 28 143 136 6 26
koryto vodniho toku pfirozené nebo upravené Ceska republika
1120 3711 29 20446 20446 trvaly travni porost AGRO Sumava s.r.o., Svermova 161, 38226 Horni Plana %35%%11 37127715 31 148
vodni plocha . .
10002 37112 30 66 63 Koryto vodniho toku pFirozens nebo Upravené Ceska republika 30 33
10002 40472 31 3224 3253 ﬁ:;a:)’l‘(')g']‘:’ha Ceska republika 31 199
10002 40477 32 1086 1096 ﬁ:;a:)’l‘(')g']‘:’ha Ceska republika 512 584
vodni plocha . .
10002 371/13 33 35 35 Koryto vodniho toku pFirozené nebo Upravené Ceska republika 18 18
89 404/6 34 949 939 trvaly travni porost Mraz Milan, Jirdskova 204, 38226 Horni Plana 95001 939 435 505
vodni plocha X . )
10002 371/2 35 756 767 3 11
koryto vodniho toku pfirozené nebo upravené Ceska republika
89 404/1 36 2871 2840 trvaly travni porost Mraz Milan, Jiraskova 204, 38226 Horni Plana 95001 2840 62 209
89 4011 37 1696 1684 zahrada Mraz Milan, Jirdskova 204, 38226 Horni Plana 95001 1684 1
10002 405/4 38 489 489 ﬁﬁf;?éﬂ?ha Ceska republika 214 275
89 401/2 39 6 6 zahrada Mraz Milan, Jirdskova 204, 38226 Horni Plana 95001 6 4
50 405/3 40 678 678 trvaly travni porost Stefflova Ivana MUDr., U pamétniku 71/18, Kninigky, 63500 Brno 95001 678 301 377
10002 400/2 41 39 39 zahrada Ceska republika 95001 39 12 27
10002 40812 42 1067 1067 ﬁ:;a:)’l‘(')g']‘:’ha Ceské republika 50
10002 408/3 43 186 186 ﬁ:;a:)’l‘(')g']‘:’ha Ceska republika 76 109
10001 408/4 44 993 988 ﬁ;ﬂ:;:}g:g:‘;ocha Mésto Horni Plana, Namésti 54, 38226 Horni Plana 450 538
10001 408/1 45 466 466 ﬁ;ﬂ:;:}g:g:‘;ocha Mésto Horni Plana, Namésti 54, 38226 Horni Plana 29 155
1394 1736 46 4174 4174 ostatni plocha Jihogesky kraj, U Zimniho stadionu 1952/2, Ceské Budgjovice 7, 37001 8
L Ceské Budgjovice
manipulacni plocha
10001 173472 47 991 991 g:tzt:: Ef;:iikace Mésto Horni Plana, Namésti 54, 38226 Horni Plana 166 196
10001 408/5 48 133 132 ‘;f;’:“:;{]ggﬁ:‘;ocha Mésto Horni Plana, Namésti 54, 38226 Horni Plana 108
1488 1737/12 49 1197 1208 ostatni plocha Ceské drahy, a.s., nabfezi Ludvika Svobody 1222/12, Nové Mésto, 11000 1
draha Praha 1
1059 20/7 50 79 79 ostatni plocha SJM Kadlec Véclav a Kadlecova Dana, Jiraskova 219, 38226 Horni Plan 2
jina plocha
875 29/1 51 596 596 zastavéna plocha a nadvori Kadlecova Dana, Jiraskova 219, 38226 Horni Plana 44
1394 1734/1 52 3708 3708 ostatni plocha Jviho(:esky kraj, U Zimniho stadionu 1952/2, Ceské Bud&jovice 7, 37001 530 867
silnice Ceské Budéjovice
1059 29/6 53 73 73 ostatni plocha SJM Kadlec Vaclav a Kadlecova Dana, Jiraskova 219, 38226 Horni Plana 0 10
jina plocha
10001 28/16 54 40 40 zahrada Mésto Horni Plana, Namésti 54, 38226 Horni Plana 95001 40 13 27




1059 28/6 55 7 7 zahrada SJM Kadlec Véclav a Kadlecova Dana, Jirdskova 219, 38226 Horni Plana 95001 7 1
10001 28/15 56 2101 2109 zahrada Mésto Horni Plana, Namésti 54, 38226 Horni Plana 95001 2109 1014 1094
10001 28/3 57 1272 1272 zahrada Mésto Horni Plana, Namésti 54, 38226 Horni Plana 95001 1272 63 262
1059 28/18 58 170 170 zahrada SJM Kadlec Vaclav a Kadlecova Dana, Jiraskova 219, 38226 Horni Plana 95001 170 73 97
1059 29/8 59 24 24 ostatni plocha SIM Kadlec Véclav a Kadlecova Dana, Jiraskova 219, 38226 Horni Plana 18
jina plocha
10001 28/1 60 3378 3378 zastavéna plocha a nadvori Mésto Horni Plana, Namésti 54, 38226 Horni Plana 1
1059 29/4 61 123 123 ostatni plocha SJM Kadlec Vaclav a Kadlecova Dana, Jiraskova 219, 38226 Horni Plana 1
jina plocha
1059 28/5 62 45 45 zahrada SJM Kadlec Vaclav a Kadlecova Dana, Jiraskova 219, 38226 Horni Plana 95001 45 23 23
1059 29/9 63 17 17 ostatni plocha SJM Kadlec Vaclav a Kadlecova Dana, Jiraskova 219, 38226 Horni Plana 2 15
jina plocha
1059 30/4 64 1022 1022 trvaly travni porost SJM Kadlec Vaclav a Kadlecova Dana, Jiraskova 219, 38226 Horni Plana 95001 1022 22
1059 30/20 65 298 298 trvaly travni porost SJM Kadlec Vaclav a Kadlecova Dana, Jiraskova 219, 38226 Horni Plana 95001 298 141 158
1059 28/4 66 57 57 zahrada SJM Kadlec Vaclav a Kadlecova Dana, Jiraskova 219, 38226 Horni Plana 95001 57 29 29
198 30/22 67 1027 1027 trvaly travni porost Popp Véclav, Jiraskova 34, 38226 Horni Plana 95001 1027 497 530
1059 30/6 68 1 1 trvaly travni porost SJM Kadlec Vaclav a Kadlecova Dana, Jiraskova 219, 38226 Horni Plana 95001 1 1 1
10001 30/21 69 69 70 trvaly travni porost Mésto Horni Plana, Namésti 54, 38226 Horni Plana 95001 70 34 36
198 30/9 70 842 842 trvaly travni porost Popp Vaclav, Jiraskova 34, 38226 Horni Plana 95001 842 1 38
198 30/25 71 122 122 trvaly travni porost Popp Véclav, Jirdskova 34, 38226 Horni Plana 95001 122 10 65
2066 30/24 72 606 606 trvaly travni porost Skabroud Lubomir, Sidli§té Miru 228, 38226 Horni Plana 95001 606 296 311
964 30/26 73 7113 7113 trvaly travni porost Ebnerova Gabriela, Volarska 156, 38226 Horni Plana 95001 7113 2983 4131
1488 1737/23 74 1103 1103 ostatni plocha greasﬁaéfréhy, a.s., ndbrezi Ludvika Svobody 1222/12, Nové Mésto, 11000 17
draha
10001 30/14 75 201 201 trvaly travni porost Mésto Horni Plana, Namésti 54, 38226 Horni Plana 95001 201 16
964 30/27 76 994 994 trvaly travni porost Ebnerova Gabriela, Volarska 156, 38226 Horni Plana 95001 994 26
1488 1737/38 77 548 548 ostatni plocha g:z:::;irahy, a.s., nabfezi Ludvika Svobody 1222/12, Nové Mésto, 11000 104 330
dréha
10001 30/30 78 1132 1132 trvaly travni porost Mésto Horni Plana, Namésti 54, 38226 Horni Plana 95001 1132 421 710
10001 30/13 79 1757 1757 trvaly travni porost Mésto Horni Plana, Namésti 54, 38226 Horni Plana 95001 1757 29 124
10001 311 80 13246 13247 ﬁﬁf;?éﬂ?ha Mésto Horni Plana, Namésti 54, 38226 Horni Plana 3 20
10001 4012 81 98 98 ostatni plocha Mésto Horni Plana, Namésti 54, 38226 Horni Plana 43 55
ostatni komunikace
10001 70/47 82 1505 1505 trvaly travni porost Mésto Horni Plana, Namésti 54, 38226 Horni Plana 95001 1505 648 858
128 70/49 83 1038 1038 ﬁ:;a:)’l‘(')g']‘:’ha Pojsl Josef, Volarska 207, 38226 Horni Plana 471 566
1488 1737/32 84 2074 2075 ostatni plocha g:z::aé;iréhy, a.s., nabfezi Ludvika Svobody 1222/12, Nové Mésto, 11000 16
jina plocha
10001 70/1 85 3805 3805 trvaly travni porost Mésto Horni Plana, Namésti 54, 38226 Horni Plana 95001 3805 10
128 70/32 86 a7 471 ostatni plocha Pojsl Josef, Volarska 207, 38226 Horni Plana 21

jina plocha




ostatni plocha

128 71/22 87 307 307 o Pojsl Josef, Volarska 207, 38226 Horni Plana 4
jina plocha
128 71/29 88 833 833 ostatni plocha Pojs! Josef, Volarska 207, 38226 Horni Plana 378 454
jina plocha
10001 71/24 89 183 183 ostatni plocha Mésto Horni Plana, Namésti 54, 38226 Horni Plana 2
ostatni komunikace
128 436/26 90 1178 1178 ﬁ:;a:)’l‘(')g']‘:’ha Pojsl Josef, Volarska 207, 38226 Horni Plana 538 640
128 436/27 91 292 292 ﬁ:;a:)’l‘(')g']‘:’ha Pojsl Josef, Volarska 207, 38226 Horni Plana 5 71
10001 436/28 92 2245 2245 trvaly travni porost Mésto Horni Plana, Namésti 54, 38226 Horni Plana 95001 2245 998 1247
10001 436/29 93 834 834 trvaly travni porost Mésto Horni Plana, Namésti 54, 38226 Horni Plana 95001 834 22 367
10001  435/1 94 13 13 ostatni plocha Mésto Horni Plana, Namésti 54, 38226 Horni Plana 3 9
ostatni komunikace
10001 4353 95 89 89 ostatni plocha Mésto Horni Plana, Namésti 54, 38226 Horni Plana 38 50
ostatni komunikace
10001 434/1 96 29 29 trvaly travni porost Mésto Horni Plana, Namésti 54, 38226 Horni Plana 95001 29 9 21
10001 434/3 97 252 252 trvaly travni porost Mésto Horni Plana, Namésti 54, 38226 Horni Plana 95001 252 108 144
10001 433/4 98 628 628 orné puda Mésto Horni Plana, Namésti 54, 38226 Horni Plana 95001 628 26 151
10001 433/3 99 1754 1754 orné puda Mésto Horni Plana, Namésti 54, 38226 Horni Plana %%%%‘ﬁ' 34,1720 752 1002
10001 43512 100 47 47 ostatni plocha Mésto Horni Plana, Namésti 54, 38226 Horni Plana 0
ostatni komunikace
10001 4321 101 158 158 ostatni plocha Mésto Horni Plana, Namésti 54, 38226 Horni Plana 158
ostatni komunikace
10001 434/2 102 370 370 trvaly travni porost Mésto Horni Plana, Namésti 54, 38226 Horni Plana 95001 370 9
378 436/30 103 82 82 ostatni plocha Chaloupek Petr Ing.arch., Cesnovice 13, 37341 Pistin 3
manipulacni plocha
10001 432/2 104 148 148 ostatni plocha Mésto Horni Plana, Namésti 54, 38226 Horni Plana 63 85
ostatni komunikace
. . - o o 93624, 1569,
155 481/18 105 5146 5125 orna puda Rimskokatolicka farnost Horni Plana, Namésti 1, 38226 Horni Plana 95001 3556 2354 2772
378 433/2 106 2148 2148 zastavéna plocha a nadvori Chaloupek Petr Ing.arch., Cesnovice 13, 37341 Pistin 27 95
378 436/2 107 1403 1403 ostatni plocha Chaloupek Petr Ing.arch., Cesnovice 13, 37341 Pistin 1 4
manipulacni plocha
10001 432/3 108 81 81 ostatni plocha Mésto Horni Plana, Namésti 54, 38226 Horni Plana 3 6
ostatni komunikace
155 481/13 109 717 77 trvaly travni porost Rimskokatolicka farnost Horni Plana, Namésti 1, 38226 Horni Plana %%%%ﬁ 119, 598 339 378
155 481/3 110 538 538 orna puda Rimskokatolicka farnost Horni Plana, Namésti 1, 38226 Horni Plana 93624 538 105 217
1423 464/37 111 841 841 trvaly travni porost H & E s.r.o., Na Vysluni 364, 38226 Horni Plana 93624 841 400 441
2145 482120 112 1742 1739 trvaly travni porost SIM Plojhar Viadimir Ing. & Plojharova Anna B Jakubova 176, 37007 95001 1739 49
10001 482/48 113 244 244 ostatni plocha Mésto Horni Plana, Namésti 54, 38226 Horni Plana 168
ostatni komunikace
1547 464/38 114 1086 1086 trvaly travni porost SJM Kortus Martin Ing. a Kortusové Karolina Ing., VySehrad 261, Nadrazni 93624 1086 513 573
Predmésti, 38101 Cesky Krumlov
10002 481/12 115 647 647 trvaly travni porost Ceska republika %2%‘;1 545,102 269 378
1423 464/24 116 3411 3411 trvaly travni porost H & E s.r.o., Na Vysluni 364, 38226 Horni Plana 93624 3411 8 56
10002 481/11 117 520 520 trvaly travni porost Ceska republika %2%‘;1 447, 73 212 308
10002 481/16 118 417 415 orna puda Ceska republika 93624 415 205 210
10002 481/7 119 681 681 trvaly travni porost Ceska republika 288 393




SJM Plojhar Vladimir Ing. a Plojharova Anna Bc., Jakubova 176, 37007

1547  482/61 120 209 209 trvaly travni porost Roudng 95001 209 8
10001 482/18 121 407 414 trvaly travni porost Mésto Horni Plana, Namésti 54, 38226 Horni Plana 95001 414 36
10001 487/37 122 1177 1177 ostatni plocha Mésto Horni Plana, Namésti 54, 38226 Horni Plana 136
ostatni komunikace
, . Januskova Vladimira, Cajkovského 1983/34, 78701 éumperk 1/2, 95001, 1880,
137 481/6 123 2589 2589 trvaly travni porost Tama Tomas, Bohdikovska 2205/63, 78701 Sumperk 12 93624 709 138 1450
10002 482/17 124 1929 1929 trvaly travni porost Ceska republika 95001 1929 55
1838 464/39 125 10 10 ostatni plocha Slak Miroslav, Volarska 218, 38226 Horni Plana 5 5
neplodna puda
. . SJM Kortus Martin Ing. a Kortusova Karolina Ing., VySehrad 261, Nadrazni
1547  464/16 126 1779 11779 trvaly travni porost Prodmet] 38101 Conky Kramlov 93624 11779 1
1838 464/3 127 870 873 ostatni plocha Slak Miroslav, Volarska 218, 38226 Horni Plana s 12
neplodna plda
10001 481/14 128 122 122 trvaly travni porost Mésto Horni Plana, Namésti 54, 38226 Horni Plana 939624 122 61 61
10001 481/1 129 807 807 trvaly travni porost Masto Horni Plana, Namasti 54, 36226 Horni Pland %2%‘;1 2%43' 259 523
} ] . . 95001, 294,
10002 481/10 130 709 709 trvaly travni porost Ceska republika 03624 415 304 405
. ) . N o 95001, 329,
10001 481/9 131 1332 1332 trvaly travni porost Mésto Horni Plana, Namésti 54, 38226 Horni Plana 03624 1003 427 529
Jodl Jaroslav, Na Vysluni 358, 38226 Horni Plana Kreiselova Marie,
, . Mnichov 344, 79326 Vrbno pod Pradédem 1/3, 1/3, 95001, 258,
1032 481/8 182 464 464 trvaly travni porost Spulakova Jana, Tiida Gs. armady 546, Veseli nad Luznici Il, 39181 Veseli ~ 1/3 93624 206 209 285
nad LuZnici
Jodl Jaroslav, Na Vysluni 358, 38226 Horni Plana Kreiselova Marie,
. . Mnichov 344, 79326 Vrbno pod Pradédem 1/3, 1/3, 95001, 1335,
1032 48172 133 5342 5343 trvaly travni porost Spulakova Jana, Trida Cs. arméady 546, Veseli nad Luznici Il, 39181 Veseli ~ 1/3 93624 4008 1546 2133
nad Luznici
1488 1737/1 134 182607 182606 ostatni plocha greasﬁaéfréhy, a.s., ndbrezi Ludvika Svobody 1222/12, Nové Mésto, 11000 280 871
draha
10002 51173 135 88 88 ostatni plocha Ceska republika 88
ostatni komunikace
10002 508/5 136 51 51 trvaly travni porost Ceska republika 95001 51 51
10002 508/3 137 6027 6027 trvaly travni porost Ceska republika 95001 6027 100
10002 51172 138 87 87 ostatni plocha Ceska republika 87
ostatni komunikace
10002 508/4 139 2834 2834 trvaly travni porost Ceska republika 95001 2834 20
10001 512/5 140 210 210 ostatni plocha Mésto Horni Plana, Namésti 54, 38226 Horni Plana 59
ostatni komunikace
10001 481/17 141 74 74 trvaly travni porost Mésto Horni Plana, Namésti 54, 38226 Horni Plana %53%%11 ;O 32 42
) ) ) . 95001, 1757,
10002 509/2 142 3595 3595 trvaly travni porost Ceska republika 93624 1838 1577 2019
10002 511/ 143 235 235 ~ ostamniplocha Ceska republika 85 150
ostatni komunikace
10002 510/ 144 965 ge5  Zastavénd plocha a nadvori Ceska republika 435 530
zborenisté
10001 510/2 145 25 25 ostatni plocha Mésto Horni Plana, Namésti 54, 38226 Horni Plana 8 17
jina plocha
! ] . s . 95001, 638,
10002 509/1 146 1032 1032 trvaly travni porost Ceska republika 03624 304 321 510
10002 1728/1 147 101983 101982 g:;?gg' plocha Geska republika 8083 11568
964 505/4 148 34 34 trvaly travni porost Ebnerova Gabriela, Volarska 156, 38226 Horni Plana 93624 34 17 17
964 505/2 149 1534 1533 trvaly travni porost Ebnerové Gabriela, Volarské 156, 38226 Horni Plané oo TS 75 163
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Orientaéni vykaz vymeér

Polozka MJ MnoZstvi
Zemni prace

» Sejmuti ornice vil. 0,15 m m?3 8 678,44
¢ Ohumusovani svahl vtl. 0,15 m m? 5027,44
+ Prebytek ornice m? 3651,00
* Vykop m® 18 993,55
» Nasyp m® 18 732,01
+ Pfebytek zeminy m?3 261,54
Konstrukce vozovky

* SMA 11+ m?® 328,60
« SMA 118 m® 5,23
« ACL 16+ m® 773,75
* ACP 16+ m?® 815,58
* MA4 m® 3,80
» MZK m® 10 101,04
+ SDA 0/32 m° 28 008,23
+ SDg 0/32 m° 709,54
» HDK 4/8 m® 28,00
» Podkladni beton C20/25 (kce vozovky, podklad obrubniky, Zlaby) m® 133,21
» Dlazba tl. 60 mm m? 863,00
» Dlazba tl. 60 mm reliéfni povrch m? 23,93
« Dlazba tl. 80 mm m? 6,00
» Dlazba tl. 150 mm m? 40,45
Ostatni polozky

» Betonovy obrubnik silniéni 1000x150x250mm m 364,00
» Betonovy obrubnik silni¢ni snizeny 1000x150x150mm m 52,00
» Betonovy obrubnik chodnikovy 1000x60x250mm m 571,00
» Zpevnéni pfikopu - odvodfiovaci zlab m 1 190,00
» Trubni propustek DN 600 m 36,00
* Trubni propustek DN 800 m 106,00
. Trubm’ propustek DN 1200 m 19,00
» Stérbinovy Zlab m 45,00
* Potrubi DN 100 m 99,00
» Potrubi DN 400 m 166,00
» Horské vpusti ks 7
« Uli¢éni vpusti ks 4
* Ocelové jednostranné svodidlo m 687,20
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SO 102.1 Stykova kiizovatka

Navrhova kategorie plivodni komunikace
S 9,5 / 90

Vyjezd z hlavni komunikace na vedlej$i komunikaci
30 km/h

VK, HL>V =

Vjezd na hlavni komunikaci z vedlej$i komunikace

Vs = 25 km/h
Sitka jizdniho pruhu Sitka ptidatného pruhu
a= 35 m BH= 35 m

Odbocovaci pruh pro odbo¢eni vpravo z hlavni komunikace na vedlejsi
pridatny pruh pro odboteni vpravo bez zastaveni na Groviiove kiizovatce
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Odbocovaci pruh pro odboceni vlevo z hlavni komunikace na vedlejsi
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délka rozsifovaciho klinu L,

L =vad = 169 m

LJ2 = 84,5 | Lia= 4225 | Lia= 4225 |
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= 286 m

R =
100

délka zpomalovaciho Useku Ly

Vv, = 90 km/h d= 1,7 m /s>
Vo= 0 km/h s= 2,02 %
ho = B V")ZFS%2 = 93 m
2. [d i 76]

délka ¢ekaciho Useku L.
Pn = 0,250 P, = 2

Lc=(6+8*pn)*Pv= 20 m

[ Celkova délka 282 m |
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SO 103.1 - Prisecna krizovatka
Navrhova kategorie plivodni komunikace
S 9,5 / 50

Vyjezd z hlavni komunikace na vedlej$i komunikaci
ViKHL>V = 25 km/h

Vjezd na hlavni komunikaci z vedlej$i komunikace
VigvsHL = 20 km/h

Sirka pridatného pruhu

Sitka jizdniho pruhu
3,5 m

a= 3,5 m a, =

Odbocovaci pruh pro odboceni vlevo z hlavni komunikace na vedlejsi
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délka zpomalovaciho Useku Ly
d= 1,7 m/s

vy = 50 km/h
Vo= 0 km/h s= -1,88 %
2 2
L, = (0,75-\’”) = ‘{c
26-|d+—
10
délka ¢ekaciho Useku L.
Pn = 0,25 Pv = 2

L=(6+8"p)*P, = m

[ Celkova délka 150 m |




SO 104.1 - Prisecna krizovatka
Navrhova kategorie plivodni komunikace

S 9,5 / 70
Vyjezd z hlavni komunikace na vedlej$i komunikaci Vjezd na hlavni komunikaci z vedlej$i komunikace
Vi HL>V = 30 km/h ViVsHL = 25 km/h
Sitka jizdniho pruhu Sirka pridatného pruhu
a= 3,5 m a, = 3,5 m

Odbocovaci pruh pro odboceni vlevo z hlavni komunikace na vedlej$i - smér zelezniéni prejezd
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délka ¢ekaciho Useku L.

Pn = 0,250 P, = 2,5
Le=(6+8"py)*P, = 20 m
[ Celkova délka 196 m |

Odbocovaci pruh pro odboc¢eni vlevo z hlavni komunikace na vedlej$i - smér centrum
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Sklon jizdniho pruhu
s= 22 %

Dle CSN 73 6380:
Tab. 3

Reakéni doba fidice
t1= 15 s

Dle CSN 73 6380:
Tab. 2
Soucinitel brzdného
tfeni na mokré
vozovce

fv= 0,68

Bezpecnostni odstup

bv= 213 m

pro vs = 50

wysiradng svdlia 8

poxbivi signalizaol

km/h

a |lrdnlha pru

jeDz=

35

Dle CSN 73 6380 - Zelezniéni piejezdy a pfechody je pro
délka rozhledu pro zastaveni pred prejezdem

Dz =
m.

o8 poremnl komunlkace

osa Jizdniho pruhu

wysirakng svile &

b) Rozhledové poméry pro fidi€e silniéniho vozidla s
nefunkénim prejezdovym zabezpecovacim zafizenim

__osa pozemnl komunikace

min. 4,0

Uk t; 0,393 - 12
736 100+ (f, £0,01-5)
D, - Vet ty 0,393 - 1,2

36 1 100-(f, £0,01-5)

Vypocet délky pro zastaveni vozidla

+b,

17,87

Vs =

m

\min. 4.0

Rozhledové poméry zelezni¢ni prejezd - vypoéty

a) Rozhledové poméry pro fidi€e silniéniho vozidla s funkénim
prejezdovym zabezpecovacim zarizenim

20

\min. 4,0

30

km/h



stfedni zpomaleni
a= 2 m/s2

Pfi poruse se
uvazuje rychlost
draznich vozidel v
okoli prejezdu

Vz= 10 km/h
Rychlost
nejpomalejsiho
vozidla
vsn= 5 km/h
Dp= 6,5 m

Dle CSN 73 6380:
Tab. 4

vozidlo
skupiny

Délka vozidla
Ds= 18 m

Stredni zrychleni
a= 1,3 m/s"2

Vz= 10 km/h

Vypocet rozhledové délky pro silni¢ni vozidlo Lr

Brzdna draha potfebna k zastaveni vozidla
B 0,393 - v,
© 100 (f, + 0,01-5)

I = 537 m

Doba potfebna k zastaveni vozidla na brzdé draze

. l2-1,
A

Doba potfebna k zastaveni vozidla pfed prejezdem
tz =61+t = 3,82 )

= 2,32 s
a

V-

Pozn.: Lr zaokrouhlena na cely metr nahoru

c) Rozhledové poméry pro fidi¢e nejpomalejsiho vozidla s nefunkénim
prejezdovym zabezpecovacim zafizenim

osa Jizdniho pruhu

___osa pozemni komunikace
@ ] vozidiov trovni vistrazného Ktize )

NIRRT
IASSENENS:

min. 4.0

25m

osafzdnfho pruhu _

Ny
|&'

©osa pozemn/ komunikace

Doba potifebna pro pojeti drahy délky Ds nejpomalejSim vozidlem
LTVt \Vsn? + 25,92 a- D

s 36-a = 4,30 s
Doba potifebna pro pojeti drahy délky Dp nejpomalejSim vozidlem
3,6:D,
tp = = 5,44 s
Usn

V;
Lng—i(t1+tp+rs)= m

Pozn.: L p zaokrouhlena na cely metr nahoru
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