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ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA

VRÁTNICE

KOTELNA

TRUHLÁRNA

HALA

3X SUŠÁRNA

LEGENDA:

P = 120 kW

m = 6868,4 kg/h

P = 120 kW

m = 6868,4 kg/h

P = 120 kW

m = 6868,4 kg/h

P = 360 kW

m = 20594,5 kg/h

133x4,5 - IZ

133x4,5 - IZ

VRATNÉ POTRUBÍ - ocelová bezešvá trubka vedená v zemi
izolace minerální s hliníkovým opletem
PŘÍVODNÍ POTRUBÍ - ocelová bezešvá trubka vedená v zemi
izolace minerální s hliníkovým opletem

89x4 - IZ

89x4 - IZ

70x3,6 - IZ

70x3,6 - IZ

P = 78,75 kW

m = 4515,60 kg/h

P = 209,90 kW

m = 12035,6 kg/h

102x4,5 - IZ

102x4,5 - IZ

54x3,6 - IZ

54x3,6 - IZ

P = 54,87 kW

m = 3145,93 kg/h

25x2,6 - IZ
25x2,6 - IZ

P = 5,84 kW

m = 334,86 kg/h

VYPRACOVAL

  PŘEDMĚT:

VEDOUCÍ PROJEKTU

 
 

 VÝKRES Č.

DATUMMĚŘÍTKO

  KATEDRA TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV - K125

 Ing. MIROSLAV URBAN, Ph.D.
2
125DPM

ROČNÍK : OBOR: BUDOBY A PROSTŘEDÍ

TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ AREÁLU 
ZPRACOVÁNÍ DŘEVA

31.12.2022SITUAČNÍ VÁKRES AREÁLU1. 1:250

Bc. MARTIN NAJMAN

V/Š = 420 / 594 (0.25m2)

SITUAČNÍ VÝKRES AREÁLU NOVÝ KOSTEL
M 1:250



12x1,0

- 1.01 -
Chodba

9.8 m2 28.3 m3
-5 °C 0 W

- 1.04 -
Vrátnice

17.3 m2 50.1 m3
20 °C

- 1.05 -
Garáž

23.9 m2 69.4 m3

- 1.03 -
WC

2.3 m2 6.7 m3
20 °C

12x1,0

- 1
.0

5 
-

- 1.02 -
Předsíň

6.6 m2 19.1 m3
20 °C

- 1.02 -

- 1
.0

4 
-

- 1.03 -

- 1.04 -

Legenda:
PŘÍVODNÍ - topná voda Cu
VRATNÉ - topná voda Cu

- 1
.0

5 
-

Otopné těleso VK

25
x2

,6
 - 

IZ
25

x2
,6

 - 
IZ

P = 5840 W
m = 334,86 kg/h

O
TO

P.
 T

ĚL
. 1

1 
VK

 6
/1

6

O
TO

P.
 T

ĚL
. 1

1 
VK

 6
/1

6

10 °C

OTOP. TĚL. 11 VK 6/10

OTOP. TĚL. 11 VK 6/04

O
TO

P.
 T

ĚL
. 1

1 
VK

 6
/0

9

OTOP. TĚL. 11 VK 6/16

941 W

2466 W

328 W

1665 W

PŘÍVODNÍ - ocelová bezešvá trubka 25x2,6 + izolace
VRATNÉ - ocelová bezešvá trubka 25x2,6 + izolace

Místnost

Plocha 

místnosti 

[m ²]

Objem 

místnosti 

[m ³]

Návrhová 

teplota 

místnosti 

[C⁰]

Minimální 

požadovaný 

výkon [W]

Výrobek Typ

Výkon 

tělesa 

[W]

Teplotní 

spád 

[C⁰/C⁰]

Celkový 

výkon 

[W]

1.01 9,8 28,3 0 0

1.02 6,6 19,1 20 941 DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (600/1000) 11 1002 75/65 1002

1.03 2,3 6,7 20 328 DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (600/400) 11 401 75/65 401

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (600/1600) 11 1603

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (600/900) 11 902

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (600/1600) 11 966

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (600/1600) 11 966

Celkový výkon 5400 5840 5840

Bilance otopných těles 1. nadzemního podlaží

Vrátnice

1.04 17,3 50,1 20 2466 75/65 2505

Garáž

1.05 23,9 69,4 10 1665 75/65 1932
VYPRACOVAL

  PŘEDMĚT:

VEDOUCÍ PROJEKTU

 
 

 VÝKRES Č. 1:50

DATUMMĚŘÍTKO

  KATEDRA TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV - K125

 Ing. MIROSLAV URBAN, Ph.D.
2
125DPM

ROČNÍK : OBOR: BUDOBY A PROSTŘEDÍ

TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ AREÁLU 
ZPRACOVÁNÍ DŘEVA

31.12.20222. PŮDORYS 1.NP - VRÁTNICE

Bc. MARTIN NAJMAN

V/Š = 297 / 630 (0.19m2)



- 1.01 -
Kancelář

22.8 m2 68.3 m3
20 °C

- 1.02 -
Kancelář

19.0 m2 57.0 m3
20 °C

- 1.03 -
Chodba

7.5 m2 22.5 m3
15 °C

- 1.04 -
Zádveří

2.5 m2 7.6 m3
-5 °C 0 W

- 1.05 -
Šatna žen

18.5 m2 55.5 m3
20 °C

- 1.06 -
Umývárna žen

11.0 m2 33.1 m3
24 °C

- 1.07 -
Umývárna mužů

11.0 m2 33.1 m3
24 °C

- 1.08 -
WC muži

2.8 m2 8.4 m3
20 °C

- 1.09 -
WC ženy

2.8 m2 8.4 m3
20 °C

- 1.10 -
Komora

3.1 m2 9.2 m3
20 °C

- 1.11 -
Šatna mužů

18.5 m2 55.5 m3
20 °C

- 1.12 -
Sklad

16.0 m2 48.0 m3
20 °C

- 1.13 -
Sklad

17.7 m2 53.0 m3
0 °C 0 W

- 1.14 -
Sklad

41.0 m2 123.0 m3
20 °C

- 1.15 -
Sklad

24.3 m2 72.8 m3
20 °C

- 1.16 -
Montážní hala

297.4 m2 892.1 m3
20 °C

- 1.17 -
Schodiště

18.0 m2 54.0 m3
15 °C

- 1.05 - - 1.14 -

- 1.17 -

- 1.01 -

3

- 1.06 - - 1.07 - - 1.11 - - 1.11 - - 1.12 -

2

- 1.14 - - 1.15 - - 1.15 -

6 4

5

3

- 1.01 -

- 1
.0

1 
-

- 1.02 - - 1.02 - - 1.05 -

- 1
.0

3 
-

- 1.16 -

Legenda:
PŘÍVODNÍ - topná voda Cu
VRATNÉ - topná voda Cu

Otopné těleso VK

1037 W 646 W 341 W 842 W

500 W 500 W

127 W 141 W 127 W

842 W 561 W 1438 W 852 W

10433 W

631 W

RADIK 10 VK 6/11

OTOP. TĚL. 10 VK 6/12
- 1.16 -

OTOP. TĚL. 10 VK 6/12
- 1.16 -

OTOP. TĚL. 10 VK 6/12
- 1.16 -

OTOP. TĚL. 10 VK 6/12
- 1.16 -

OTOP. TĚL. 10 VK 6/12
- 1.16 -

OTOP. TĚL. 10 VK 6/12
- 1.16 -

OTOP. TĚL. 10 VK 6/12
- 1.16 -

OTOP. TĚL. 10 VK 6/12
- 1.16 -

OTOP. TĚL. 10 VK 6/12
- 1.16 -

OTOP. TĚL. 10 VK 6/12
- 1.16 -

OTOP. TĚL. 10 VK 6/12
- 1.16 -

OTOP. TĚL. 10 VK 6/12
- 1.16 -

OTOP. TĚL. 10 VK 6/12
- 1.16 -

OTOP. TĚL. 10 VK 6/12
- 1.16 -

OTOP. TĚL. 10 VK 6/12

54
x3

,6
 - 

IZ
54

x3
,6

 - 
IZ

P = 54865 W
m = 3145,93 kg/h

OTOP. TĚL. 10 VK 6/08OTOP. TĚL. 10 VK 6/08OTOP. TĚL.11 VK 6/08
OTOP. TĚL.11 VK 6/08

OTOP. TĚL. 10 VK 6/10OTOP. TĚL. 10 VK 6/08 OTOP. TĚL. 10 VK 6/08OTOP. TĚL. 10 VK 6/09OTOP. TĚL. 10 VK 6/09OTOP. TĚL.10 VK 6/08
OTOP. TĚL.10 VK 6/08

O
TO

P.
 T

ĚL
. 1

0 
VK

 6
/0

8OTOP. TĚL. 10 VK 6/08OTOP. TĚL. 10 VK 6/08OTOP. TĚL. 10 VK 6/08OTOP. TĚL. 10 VK 6/08

O
TO

P.
 T

ĚL
. 1

0 
VK

 6
/0

8

PŘÍVODNÍ - ocelová bezešvá trubka 54x3,6 + izolace
VRATNÉ - ocelová bezešvá trubka 54x3,6 + izolace

Místnost

Plocha 

místnosti 

[m ²]

Objem 

místnosti 

[m ³]

Návrhová 

teplota 

místnosti 

[C⁰]

Minimální 

požadovaný 

výkon [W]

Výrobek Typ

Výkon 

tělesa 

[W]

Teplotní 

spád 

[C⁰/C⁰]

Celkový 

výkon 

[W]

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (600/800) 10 483

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (600/800) 10 483

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (600/800) 10 483

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (600/800) 10 483

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (600/800) 10 483

1.03 7,5 22,5 15 341 DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (600/800) 10 483 75/65 483

1.04 2,5 7,6 -5 0

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (600/800) 10 483

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (600/800) 10 483

1.06 11 33,1 24 500 DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (600/900) 10 544 75/65 544

1.07 11 33,1 24 500 DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (600/900) 10 544 75/65 544

1.08 2,8 8,4 20 127

1.09 2,8 8,4 20 127

1.10 3,1 9,2 20 141

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (600/800) 10 483

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (600/800) 10 483

1.12 16 48 20 561 DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (600/1000) 10 604 75/65 604

1.13 17,7 53 0 0

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (600/800) 11 802

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (600/800) 11 802

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (600/800) 10 483

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (600/800) 10 483

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (600/1200) 10 725

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (600/1200) 10 725

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (600/1200) 10 725

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (600/1200) 10 725

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (600/1200) 10 725

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (600/1200) 10 725

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (600/1200) 10 725

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (600/1200) 10 725

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (600/1200) 10 725

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (600/1200) 10 725

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (600/1200) 10 725

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (600/1200) 10 725

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (600/1200) 10 725

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (600/1200) 10 725

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (600/1200) 10 725

1.17 18 57 15 631 DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (600/1100) 10 664 75/65 664

19020 20631 20631

1449

1.02
14,2 49,6 20 646

75/65 966

Bilance otopných těles 1. nadzemního podlaží

 OKRUH 1

1.01 22,8 68,3 20 1037 75/65

966

1.11 18,5 55,5 20 842 75/65 966

1.05 18,5 55,5 20 842 75/65

1604

1.15 24,3 72,8 20 852 75/65 966

1.14 41 123 20 1438 75/65

10875

Celkový výkon 

1.16 297,4 892,1 20 10433 75/65

VYPRACOVAL

  PŘEDMĚT:

VEDOUCÍ PROJEKTU

 
 

 VÝKRES Č. 1:50

DATUMMĚŘÍTKO

  KATEDRA TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV - K125

 Ing. MIROSLAV URBAN, Ph.D.
2
125DPM

ROČNÍK : OBOR: BUDOBY A PROSTŘEDÍ

TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ AREÁLU 
ZPRACOVÁNÍ DŘEVA

31.12.20223. PŮDORYS 1.NP - ADMIN. BUDOVA

Bc. MARTIN NAJMAN

V/Š = 420 / 1150 (0.48m2)



- 2.01 -
Kancelář

22.8 m2 68.3 m3
20 °C

- 2.02 -
Kancelář

19.0 m2 57.0 m3
20 °C

- 2.03 -
Kuchyně

18.0 m2 54.0 m3
20 °C

- 2.04 -
Kancelář

40.8 m2 122.3 m3
20 °C

- 2.07 -
Předsíň

4.6 m2 13.9 m3
20 °C

- 2.08 -
Sklad

24.0 m2 72.0 m3
20 °C

- 2.09 -
Sklad

41.0 m2 123.0 m3
20 °C

- 2.10 -
Sklad

24.3 m2 72.8 m3
20 °C

- 2.11 -
Montážní Hala

297.4 m2 892.1 m3
20 °C

- 2.12 -
Schodiště

18.5 m2 55.4 m3
15 °C

- 2.06 -
WC muži

2.7 m2 8.1 m3
20 °C

- 2.05 -
WC žen

2.7 m2 8.1 m3
20 °C

3 12

64 5

- 2.01 - - 2.01 -

- 2
.0

1 
-

- 2
.1

2 
-

- 2.02 - - 2.02 - - 2.03 - - 2.03 - - 2.04 - - 2.04 - - 2.04 - - 2.04 -

- 2
.0

5 
-

O
TO

P.
 T

ĚL
. 1

0 
VK

 6
/0

5

- 2
.0

5 
-

O
TO

P.
 T

ĚL
. 1

0 
VK

 6
/0

5

- 2.08 - - 2.08 - - 2.09 - - 2.09 - - 2.09 - - 2.10 - - 2.10 -

- 2.11 -

Legenda:
PŘÍVODNÍ - topná voda Cu
VRATNÉ - topná voda Cu
Otopné těleso VK

1037 W 864 W 819 W 1856 W

123 W 123 W

209 W

842 W 1438 W 852 W

10433 W

649 W

O
TO

P.
 T

ĚL
. 1

0 
VK

 6
/1

1

OTOP. TĚL. 10 VK 6/11
- 2.11 -

OTOP. TĚL. 10 VK 6/11
- 2.11 -

OTOP. TĚL. 10 VK 6/11
- 2.11 -

OTOP. TĚL. 10 VK 6/11
- 2.11 -

OTOP. TĚL. 10 VK 6/11
- 2.11 -

OTOP. TĚL. 10 VK 6/11
- 2.11 -

OTOP. TĚL. 10 VK 6/11
- 2.11 -

OTOP. TĚL. 10 VK 6/11
- 2.11 -

OTOP. TĚL. 10 VK 6/11
- 2.11 -

OTOP. TĚL. 10 VK 6/11
- 2.11 -

OTOP. TĚL. 10 VK 6/11
- 2.11 -

OTOP. TĚL. 10 VK 6/11
- 2.11 -

OTOP. TĚL. 10 VK 6/11
- 2.11 -

OTOP. TĚL. 10 VK 6/11
- 2.11 -

OTOP. TĚL. 10 VK 6/11
- 2.11 -

OTOP. TĚL. 10 VK 6/11

OTOP. TĚL. 10 VK 6/08OTOP. TĚL. 10 VK 6/08OTOP. TĚL. 10 VK 6/08OTOP. TĚL. 10 VK 6/08OTOP. TĚL. 10 VK 6/08OTOP. TĚL. 10 VK 6/08OTOP. TĚL. 10 VK 6/08OTOP. TĚL. 10 VK 6/08OTOP. TĚL. 10 VK 6/08OTOP. TĚL. 10 VK 6/08OTOP. TĚL. 10 VK 6/08OTOP. TĚL. 10 VK 6/08OTOP. TĚL. 10 VK 6/08OTOP. TĚL. 10 VK 6/08OTOP. TĚL. 10 VK 6/08OTOP. TĚL. 10 VK 6/08OTOP. TĚL. 10 VK 6/08

O
TO

P.
 T

ĚL
. 1

0 
VK

 6
/0

8

Místnost

Plocha 

místnosti 

[m ²]

Objem 

místnosti 

[m ³]

Návrhová 

teplota 

místnosti 

[C⁰]

Minimální 

požadovaný 

výkon [W]

Výrobek Typ

Výkon 

tělesa 

[W]

Teplotní 

spád 

[C⁰/C⁰]

Celkový 

výkon 

[W]

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (600/800) 10 483

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (600/800) 10 483

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (600/800) 10 483

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (600/800) 10 483

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (600/800) 10 483

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (600/800) 10 483

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (600/800) 10 483

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (600/800) 10 483

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (600/800) 10 483

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (600/800) 10 483

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (600/800) 10 483

2.05 2,7 8,1 20 123 DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (600/500) 10 302 75/65 302

2.06 2,7 8,1 20 123 DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (600/500) 10 302 75/65 302

2.07 4,6 13,9 20 209

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (600/800) 10 483

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (600/800) 10 483

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (600/800) 10 483

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (600/800) 10 483

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (600/800) 10 483

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (600/800) 10 483

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (600/800) 10 483

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (600/1100) 10 664

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (600/1100) 10 664

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (600/1100) 10 664

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (600/1100) 10 664

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (600/1100) 10 664

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (600/1100) 10 664

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (600/1100) 10 664

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (600/1100) 10 664

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (600/1100) 10 664

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (600/1100) 10 664

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (600/1100) 10 664

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (600/1100) 10 664

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (600/1100) 10 664

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (600/1100) 10 664

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (600/1100) 10 664

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (600/1100) 10 664

2.12 18,5 55,4 15 649 DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (600/1100) 10 664 75/65 664

19245 20586 20586

1449

2.02 19 57 20 864 75/65 966

Bilance otopných těles 2. nadzemního podlaží

 OKRUH 1

2.01 22,8 68,3 20 1037 75/65

966

2.04 40,8 122,3 20 1856 75/65 1932

2.03 18 54 20 819 75/65

966

2.09 41 123 20 1438 75/65 1449

2.08 24 72 20 842 75/65

20 10433 75/65 10624

2.10 24,3 72,8 20 852 75/65

Celkový výkon 

966

2.11 297,4 892,1

VYPRACOVAL

  PŘEDMĚT:

VEDOUCÍ PROJEKTU

 
 

 VÝKRES Č. 1:50

DATUMMĚŘÍTKO

  KATEDRA TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV - K125

 Ing. MIROSLAV URBAN, Ph.D.
2
125DPM

ROČNÍK : OBOR: BUDOBY A PROSTŘEDÍ

TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ AREÁLU 
ZPRACOVÁNÍ DŘEVA

31.12.20224. PŮDORYS 2.NP - ADMIN. BUDOVA

Bc. MARTIN NAJMAN

V/Š = 420 / 1120 (0.47m2)



- 3.01 -
Sklad

239.2 m2 645.8 m3
15 °C

- 3.02 -
Sklad

247.4 m2 667.8 m3
15 °C

- 3.03 -
Strojovna

24.3 m2 65.5 m3
7 °C 0 W

- 3.04 -
Schodiště

18.5 m2 49.9 m3
15 °C- 3

.0
4 

-

- 3.01 -

- 3
.0

1 
-

3 2 1

654

Legenda:
PŘÍVODNÍ - topná voda Cu
VRATNÉ - topná voda Cu
Otopné těleso VK

6173 W

477 W

6385 W

RADIK 10 VK 6/11
- 3.02 -

RADIK 10 VK 6/11
- 3.02 -

RADIK 10 VK 6/11
- 3.02 -

RADIK 10 VK 6/11
- 3.02 -

RADIK 10 VK 6/11
- 3.02 -

RADIK 10 VK 6/11
- 3.02 -

RADIK 10 VK 6/11
- 3.02 -

RADIK 10 VK 6/11
- 3.02 -

RADIK 10 VK 6/11
- 3.02 -

R
AD

IK
 1

0 
VK

 6
/1

0
- 3

.0
2 

-

R
AD

IK
 1

0 
VK

 6
/0

8

RADIK 10 VK 6/12
- 3.01 -

RADIK 10 VK 6/12
- 3.01 -

RADIK 10 VK 6/12
- 3.01 -

RADIK 10 VK 6/12

- 3.01 -
RADIK 10 VK 6/12

- 3.01 -
RADIK 10 VK 6/12

- 3.01 -
RADIK 10 VK 6/12

- 3.01 -
RADIK 10 VK 6/12

R
AD

IK
 1

0 
VK

 6
/1

2

Místnost

Plocha 

místnosti 

[m ²]

Objem 

místnosti 

[m ³]

Návrhová 

teplota 

místnosti 

[C⁰]

Minimální 

požadovaný 

výkon [W]

Výrobek Typ

Výkon 

tělesa 

[W]

Teplotní 

spád 

[C⁰/C⁰]

Celkový 

výkon 

[W]

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (600/1200) 10 725

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (600/1200) 10 725

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (600/1200) 10 725

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (600/1200) 10 725

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (600/1200) 10 725

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (600/1200) 10 725

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (600/1200) 10 725

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (600/1200) 10 725

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (600/1200) 10 725

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (600/1100) 10 664

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (600/1100) 10 664

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (600/1100) 10 664

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (600/1100) 10 664

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (600/1100) 10 664

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (600/1100) 10 664

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (600/1100) 10 664

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (600/1100) 10 664

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (600/1100) 10 664

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (600/1100) 10 664

3.03 24,3 65,5 7 0

3.04 18,5 49,9 15 477 DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (600/800) 10 483 75/65 483

13035 13648 13648

6640

Celkový výkon 

3.02 247,4 667,8 15 6385 75/65

Bilance otopných těles 3. nadzemního podlaží

 OKRUH 1

3.01 239,2 645,8 15 6173 75/65 6525

VYPRACOVAL

  PŘEDMĚT:

VEDOUCÍ PROJEKTU

 
 

 VÝKRES Č. 1:50

DATUMMĚŘÍTKO

  KATEDRA TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV - K125

 Ing. MIROSLAV URBAN, Ph.D.
2
125DPM

ROČNÍK : OBOR: BUDOBY A PROSTŘEDÍ

TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ AREÁLU 
ZPRACOVÁNÍ DŘEVA

31.12.20225. PŮDORYS 3.NP - ADMIN. BUDOVA

Bc. MARTIN NAJMAN

V/Š = 420 / 1120 (0.47m2)



22x1,018x1,0

70x3,6 - IZ
70x3,6 - IZ

- 1.01 -
Truhlárna 1

242.3 m2 714.6 m3
20 °C

- 1.02 -
Truhlárna 2

160.0 m2 472.0 m3
20 °C

- 1.03 -
Truhlárna 3

234.9 m2 692.8 m3
20 °C

- 1.04 -
Sklad

16.6 m2 48.9 m3
20 °C

- 1.05 -
Sklad

13.0 m2 38.3 m3
20 °C

- 1.06 -
Sklad

10.8 m2 31.8 m3
20 °C

- 1.07 -
Truhlárna 4

122.5 m2 361.3 m3
20 °C

- 1.08 -
Sklad

3.2 m2 9.6 m3
20 °C

- 1.09 -
Truhlárna 5

65.3 m2 192.6 m3
20 °C

- 1.10 -
Truhlárna 6

232.2 m2 684.9 m3
20 °C

- 1.11 -
Sklad

27.8 m2 82.0 m3
20 °C

- 1.04 -

- 1.05 -

- 1.06 - - 1.06 - - 1.08 -

1440

1970

1980

2200

34
80

27
40

22
00

22
20

11
00

22
20

1470

1430

1860

1980

2200

2380

2170

23
70

21
00

800

1970

14
00

1500

850

1970

950

1970

23
70

21
00

700

1970

900

2000

1

600

1970

sv2500

RADIK 10 VK 6/08 RADIK 10 VK 6/08 RADIK 10 VK 6/08

- 1.01 -

- 1.02 -

- 1
.0

2 
-

- 1.03 - - 1.03 - - 1.03 -
KORABASE 32 BPX EX 10/14

- 1.03 - - 1.03 -- 1.03 -- 1.03 - - 1.03 -

- 1.07 - - 1.07 - - 1.07 - - 1.07 - - 1.07 - - 1.07 - - 1.09 - - 1.09 - - 1.09 - - 1.09 -

- 1
.1

1 
-

- 1.11 -

- 1.10 -- 1.10 -- 1.10 -- 1.10 - - 1.10 -

- 1.10 - - 1.10 -

- 1.10 -

- 1
.1

0 
-

- 1.10 -

Kancelář 1
28.4 m2 82.4 m3

20 °C

Kancelář 2
20.7 m2 60.1 m3

20 °C

22x1,018x1,0

1500

1500

2700

1500

2700

1500

2700

- 1.12 -- 1.13 -

R
AD

IK
 1

0 
VK

 6
/0

8
- 1

.1
3 

-

RADIK 10 VK 6/08
- 1.13 -

RADIK 10 VK 6/08
- 1.13 - - 1.13 - - 1.13 - - 1.13 -

Legenda:
PŘÍVODNÍ - topná voda Cu
VRATNÉ - topná voda Cu

Otopné těleso VK
Otopné těleso registr

11809 W

7769 W

11406 W

806 W

631 W

524 W

5948 W

155 W

3171 W

11275 W

1350 W

1249 W 1714 W

RADIK 10 VK 6/10 RADIK 10 VK 6/10RADIK 10 VK 6/10

KORABASE 32 BPX EX 10/12
- 1.01 -

KORABASE 32 BPX EX 10/12
- 1.01 -

KORABASE 32 BPX EX 10/12
- 1.01 -

KORABASE 32 BPX EX 10/12
- 1.01 -

KORABASE 32 BPX EX 10/12
- 1.01 -

KORABASE 32 BPX EX 10/12
- 1.01 -

KORABASE 32 BPX EX 10/12
- 1.01 -

KORABASE 32 BPX EX 10/12
- 1.01 -

KORABASE 32 BPX EX 10/12

KO
R

AB
AS

E 
22

 B
PX

 E
X 

10
/1

2

KORABASE 22 BPX EX 10/12
- 1.02 -

KORABASE 22 BPX EX 10/12
- 1.02 -

KORABASE 22 BPX EX 10/12
- 1.02 -

KORABASE 22 BPX EX 10/12
- 1.02 -

KORABASE 22 BPX EX 10/12
- 1.02 -

KORABASE 22 BPX EX 10/12
- 1.02 -

KORABASE 22 BPX EX 10/12
- 1.02 -

KORABASE 22 BPX EX 10/12

P = 78752W
m = 4515,6 kg/h

KORABASE 32 BPX EX 10/12KORABASE 32 BPX EX 10/12KORABASE 32 BPX EX 10/12 KORABASE 32 BPX EX 10/12 KORABASE 32 BPX EX 10/12KORABASE 32 BPX EX 10/12KORABASE 32 BPX EX 10/12

RADIK 10 VK 6/16

RADIK 10 VK 6/12

KORABASE 22 BPX EX 10/14KORABASE 22 BPX EX 10/14KORABASE 22 BPX EX 10/14KORABASE 22 BPX EX 10/14KORABASE 22 BPX EX 10/14KORABASE 22 BPX EX 10/14 KORABASE 22 BPX EX 10/12 KORABASE 22 BPX EX 10/12 KORABASE 22 BPX EX 10/12 KORABASE 22 BPX EX 10/12

KORABASE 32 BPX EX 10/10KORABASE 32 BPX EX 10/10KORABASE 32 BPX EX 10/10

KORABASE 32 BPX EX 10/10

KORABASE 32 BPX EX 10/10KORABASE 32 BPX EX 10/10KORABASE 32 BPX EX 10/10

KO
R

AB
AS

E 
22

 B
PX

 E
X 

10
/1

6

KORABASE 22 BPX EX 10/16KORABASE 22 BPX EX 10/16 KORABASE 22 BPX EX 10/10

KO
R

AB
AS

E 
22

 B
PX

 E
X 

10
/1

0

VRATNÉ - ocelová bezešvá trubka 70x3,6 + izolace
PŘÍVODNÍ - ocelová bezešvá trubka 70x3,6 + izolace

1

VYPRACOVAL

  PŘEDMĚT:

VEDOUCÍ PROJEKTU
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DATUMMĚŘÍTKO

  KATEDRA TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV - K125

 Ing. MIROSLAV URBAN, Ph.D.
2
125DPM

ROČNÍK : OBOR: BUDOBY A PROSTŘEDÍ

TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ AREÁLU 
ZPRACOVÁNÍ DŘEVA

31.12.20226. PŮDORYS 1.NP - TRUHLÁRNA

Bc. MARTIN NAJMAN

Místnost

Plocha 

místnosti 

[m ²]

Objem 

místnosti 

[m ³]

Návrhová 

teplota 

místnosti 

[C⁰]

Minimální 

požadovaný 

výkon [W]

Výrobek Typ

Výkon 

tělesa 

[W]

Teplotní 

spád 

[C⁰/C⁰]

Celkový výkon 

[W]

REGISTR KORABASE BPX EXKLUSIVE (100/1200) 32 1526

REGISTR KORABASE BPX EXKLUSIVE (100/1200) 32 1526

REGISTR KORABASE BPX EXKLUSIVE (100/1200) 32 1526

REGISTR KORABASE BPX EXKLUSIVE (100/1200) 32 1526

REGISTR KORABASE BPX EXKLUSIVE (100/1200) 32 1526

REGISTR KORABASE BPX EXKLUSIVE (100/1200) 32 1526

REGISTR KORABASE BPX EXKLUSIVE (100/1200) 32 1526

REGISTR KORABASE BPX EXKLUSIVE (100/1200) 32 1526

REGISTR KORABASE BPX EXKLUSIVE (100/1200) 32 1526

REGISTR KORABASE BPX EXKLUSIVE (100/1200) 22 979

REGISTR KORABASE BPX EXKLUSIVE (100/1200) 22 979

REGISTR KORABASE BPX EXKLUSIVE (100/1200) 22 979

REGISTR KORABASE BPX EXKLUSIVE (100/1200) 22 979

REGISTR KORABASE BPX EXKLUSIVE (100/1200) 22 979

REGISTR KORABASE BPX EXKLUSIVE (100/1200) 22 979

REGISTR KORABASE BPX EXKLUSIVE (100/1200) 22 979

REGISTR KORABASE BPX EXKLUSIVE (100/1200) 22 979

REGISTR KORABASE BPX EXKLUSIVE (100/1200) 22 979

REGISTR KORABASE BPX EXKLUSIVE (100/1200) 32 1526

REGISTR KORABASE BPX EXKLUSIVE (100/1200) 32 1526

REGISTR KORABASE BPX EXKLUSIVE (100/1200) 32 1526

REGISTR KORABASE BPX EXKLUSIVE (100/1200) 32 1526

REGISTR KORABASE BPX EXKLUSIVE (100/1200) 32 1526

REGISTR KORABASE BPX EXKLUSIVE (100/1200) 32 1526

REGISTR KORABASE BPX EXKLUSIVE (100/1400) 32 1805

REGISTR KORABASE BPX EXKLUSIVE (100/1400) 32 1805

1.04 16,6 48,9 20 806 DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (600/1600) 10 966 75/65 966

1.05 13,0 38,3 20 631 DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (600/1200) 10 725 75/65 725

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (600/800) 10 483

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (600/800) 10 483

REGISTR KORABASE BPX EXKLUSIVE (100/1400) 22 1158

REGISTR KORABASE BPX EXKLUSIVE (100/1400) 22 1158

REGISTR KORABASE BPX EXKLUSIVE (100/1400) 22 1158

REGISTR KORABASE BPX EXKLUSIVE (100/1400) 22 1158

REGISTR KORABASE BPX EXKLUSIVE (100/1400) 22 1158

REGISTR KORABASE BPX EXKLUSIVE (100/1400) 22 1158

1.08 3,2 9,6 20 155 DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (600/800) 10 483 75/65 483

REGISTR KORABASE BPX EXKLUSIVE (100/1200) 22 979

REGISTR KORABASE BPX EXKLUSIVE (100/1200) 22 979

REGISTR KORABASE BPX EXKLUSIVE (100/1200) 22 979

REGISTR KORABASE BPX EXKLUSIVE (100/1200) 22 979

REGISTR KORABASE BPX EXKLUSIVE (100/1000) 32 1248

REGISTR KORABASE BPX EXKLUSIVE (100/1000) 32 1248

REGISTR KORABASE BPX EXKLUSIVE (100/1000) 32 1248

REGISTR KORABASE BPX EXKLUSIVE (100/1000) 32 1248

REGISTR KORABASE BPX EXKLUSIVE (100/1000) 32 1248

REGISTR KORABASE BPX EXKLUSIVE (100/1000) 32 1248

REGISTR KORABASE BPX EXKLUSIVE (100/1000) 32 1248

REGISTR KORABASE BPX EXKLUSIVE (100/1600) 22 1337

REGISTR KORABASE BPX EXKLUSIVE (100/1600) 22 1337

REGISTR KORABASE BPX EXKLUSIVE (100/1600) 22 1337

REGISTR KORABASE BPX EXKLUSIVE (100/1000) 22 800

REGISTR KORABASE BPX EXKLUSIVE (100/1000) 22 800

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (600/1000) 10 604

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (600/1000) 10 604

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (600/1000) 10 604

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (600/800) 10 483

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (600/800) 10 483

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (600/800) 10 483

57807 66923 66923

75/65 8811776920472160

Bilance otopných těles 1. nadzemního podlaží

 OKRUH 1

1.09 65,3 192,6 20 3171 75/65

966

1.07 122,5 361,3 20 5948 75/65 6948

1.06 10,8 31,8 20 524 75/65

1.12 28,4 82,4 20 1714 75/65 1812

1.11 27,8 82,0 20 1350 75/65

75/65 127471127520684,9232,2

1.02

75/65 1276611406208,4234,91.03

75/651180920714,6243,21.01 13734

3916

1.10

1449

Celkový výkon 

1.13 20,7 60,1 20 1249 75/65

1600

V/Š = 594 / 2330 (1.38m2)



20 °C
30,4 m2

1834 W

Chodba
- 2.01 -

65,4 m3
20 °C

- 2.02 -
Kancelář

32,0 m2 68,8 m3
1931 W

20 °C 20 °C

Kancelář

20 °C

Kancelář

20 °C

Kancelář

20 °C

20 °C

Kancelář

- 2.03 -
Sklad

14,3 m2 30,7 m3
836 W

- 2.04 -

14,1 m2 30,3 m3
851 W

- 2.05 -

17,9 m2 38,5 m3
1080 W 1098 W

39,1 m318,19 m2

- 2.06 -

Sklad
34,6 m2 74,4 m3

2088 W

1472 W

- 2.08 -

- 2.07 -

24,4 m2 52,5 m3

- 2.02 - - 2.02 -

- 2
.0

2 
-

- 2.01 -
OTOP. TĚL. 11 VK 6/10OTOP. TĚL. 10 VK 6/11OTOP. TĚL. 10 VK 6/11

O
TO

P.
 T

ĚL
. 1

0 
VK

 6
/1

1

- 2.01 -
OTOP. TĚL. 11 VK 6/10

- 2.08 -
OTOP. TĚL. 10 VK 6/12

- 2.08 -
OTOP. TĚL. 10 VK 6/12 OTOP. TĚL. 10 VK 6/12

- 2.07 -

OTOP. TĚL. 10 VK 6/12
- 2.07 -

O
TO

P.
 T

ĚL
. 1

0 
VK

 6
/1

2
- 2

.0
7 

-

- 2.03 -
OTOP. TĚL. 11 VK 6/10 OTOP. TĚL. 11 VK 6/10

- 2.04 -
OTOP. TĚL. 11 VK 6/10 OTOP. TĚL. 11 VK 6/10

- 2.05 - - 2.06 -

1

Legenda:
PŘÍVODNÍ - topná voda Cu
VRATNÉ - topná voda Cu
Otopné těleso VK

Místnost

Plocha 

místnosti 

[m ²]

Objem 

místnosti 

[m ³]

Návrhová 

teplota 

místnosti 

[C⁰]

Minimální 

požadovaný 

výkon [W]

Výrobek Typ

Výkon 

tělesa 

[W]

Teplotní 

spád 

[C⁰/C⁰]

Celkový výkon 

[W]

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (600/1000) 11 1002

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (600/1000) 11 1002

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (600/1100) 10 664

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (600/1100) 10 664

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (600/1100) 10 664

2.03 14,3 30,7 20 863 DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (600/1000) 11 1002 75/65 1002

2.04 14,1 30,3 20 851 DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (600/1000) 11 1002 75/65 1002

2.05 17,9 38,5 20 1080 DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (600/1100) 11 1102 75/65 1102

2.06 18,19 39,1 20 1098 DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (600/1100) 11 1102 75/65 1102

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (600/1200) 10 725

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (600/1200) 10 725

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (600/1200) 10 725

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (600/1200) 10 725

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (600/1200) 10 725

11217 11829 11829

Bilance otopných těles 2. nadzemního podlaží

Kanceláře

2.01 30,4 65,4 20 1834 75/65

Celkový výkon 

2175

2.08 24,4 52,5 20 1472 75/65 1450

2.07 34,6 74,4 20 2088 75/65

2004

2.02 32,0 68,8 20 1931 75/65 1992
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31.12.20227. PŮDORYS 2.NP - TRUHLÁRNA

Bc. MARTIN NAJMAN

V/Š = 297 / 800 (0.24m2)



129.0 m2

15 °C

-1.01-
Sklad

348.2 m3

-1.02-

390,9 m2

15 °C

Garáž 1
-1.03-

259,9 m2

-1.04- -1.05-

418,9 m2 1010,8 m3
Dílna 3

876,4 m3259,9 m2

20°C

Dílna 2
247,7 m3

20 °C

Dílna 1
876,4 m3

20 °C

LEGENDA:

-1.05-

-1.05--1.04-

-1.04--1.03-

-1.03--1.02-

-1.02-

-1.01 -
-1.02 --1.02 - -1.03 - -1.04 - -1.05 -

7948 W

Teplovzdušná jednotka 8 kW

2x Průmyslová vzduchová clona  2,0x0,52 m, 12 kW 2x Průmyslová vzduchová clona  2,0x0,52 m, 12 kW 2x Průmyslová vzduchová clona  2,0x0,52 m, 12 kW 2x Průmyslová vzduchová clona  2,0x0,52 m, 12 kW 2x Průmyslová vzduchová clona  2,0x0,52 m, 12 kW

Teplovzdušná jednotka 8 kW

Teplovzdušná jednotka 8 kW Teplovzdušná jednotka 8 kW

Teplovzdušná jednotka 8 kW Teplovzdušná jednotka 13 kW

Teplovzdušná jednotka 13 kW

25819 W16021 W16020 W

102x4,5 - IZ
102x4,5 - IZ

P = 209900 W
m = 12035,6 kg/h

Teplovzdušná jednotka 12 kW

Teplovzdušná jednotka 12 kW

24093 W

PŘÍVODNÍ - ocelové bezešvá trubka 

VRATNÉ - ocelová bezešvá trubka

PŘÍVODNÍ - ocelová bezešvá trubka 102x4,5 + izolace

VRATNÉ - ocelová bezešvá trubka 102x4,5 + izolace 

VZDUCHOVÁ CLONA

TEPLOVZDUŠNÁ JEDNOTKA

Místnost

Plocha 

místnosti 

[m ²]

Objem 

místnosti 

[m ³]

Návrhová 

teplota 

místnosti 

[C⁰]

Minimální 

požadovaný 

výkon [W]

Výrobek

Výkon 

tělesa 

[W]

Teplotní 

spád 

[C⁰/C⁰]

Celkový 

výkon 

[W]

1.01 128,96 348,20 20 7948 TEPLOVZDUŠNÉ JEDNOTKA 8 kW 8000 75/65 8000

1.02 390,91 876,37 20 24093 2x TEPLOVZDUŠNÉ JEDNOTKA 12 kW 12000 75/65 24000

1.03 259,93 247,69 20 16020 2x TEPLOVZDUŠNÉ JEDNOTKA 8 kW 8000 75/65 16000

1.04 259,94 247,69 20 16021 2x TEPLOVZDUŠNÉ JEDNOTKA 8 kW 8000 75/65 16000

1.05 418,92 1010,81 20 25819 2x TEPLOVZDUŠNÉ JEDNOTKA 13 kW 13000 75/65 26000

89900 49000 90000

Bilance otopných těles

Hala

Celkový výkon 

VYPRACOVAL
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ZPRACOVÁNÍ DŘEVA

31.12.2022PŮDORYS 1.NP - HALA8.

Bc. MARTIN NAJMAN

V/Š = 594 / 1750 (1.04m2)


