
JOSEFOV KOLEM
Revitalizácia pevnostného mesta

Akoby zastal čas. Zanedbaný, zabudnutý, chátrajúci. 

Pevnostné mesto Josefov napriek svojej historickej 

a architektonickej hodnote ostáva nepoznané.

Cieľom diplomovej práce je pomocou drobných

zásahov poukázať na prednosti a prirodzenú

atmosféru pevnosti.

Skúmať, hľadať, stratiť sa a nájsť. Návštevník 

nasleduje pešie, či cyklistické okruhy, prechádza

historickými tunelmi v kurtinách a vychutnáva si 

pevnosť inak - v novom rekreačnom areáli, saune, 

alebo v kapsulovom hosteli v kasárniach bastionu XI.
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Sprístupnenie hradieb a okolia

vytvorenie pešieho okruhu medzi 
hradbami.

vytvorenie cyklookruhu za hradbami, 
napojeného na Labskú cyklotrasu.

Prepojenie s mestom

aktivácia hluchých miest a ich
prepojenie s mestom pomocou 
tunelov v kurtinách.

Obnovenie rámp

sprístupnenie hradobného valu
obnovením peších rámp v bastionoch.

Hradobný okruh

Pešia trasa priamo na hradobnom 
vale. Doplnenie prerušených častí
v mieste pôvodných brán.
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zásyp pôvodnou odkopanou zeminou,
hutnený po vrstvách

ílová vrstva pre odvod zrážkovej vody do
pevnostného valu, min. 300mm

existujúca ílová vrstva

brúsený betón, 100mm

separačná fólia

kročejová izolácia, 40mm

tepelná izolácia z min. vlny, 140mm

HI z asf. pásov, 2x4mm

betónová mazanina s kari sieťou, 50-100mm

elementy iglú na odvetranie podlahy,
500x500x2500mm
štrkový podklad, 100mm

pôvodná zemina

INTERIÉR
(pekáreň)

EXTERIÉR
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5%

2%

45°

sanácia lícového muriva,
v prípade potreby premurovanie
degradovaného muriva
koruny rímsy

kamenný blok 640x160mm, opracovaný,
uložený do vápennej malty, 30mm

domurovanie korunnej rímsy

základ pre okno z betónových tvárníc,
300x500x250

odvetranie podlahy

drenáž z hradobného valu

odvodňovací žľab, hr. 80mm
škárovaný vápennou maltou,
uložený vo vápennej malte, 50mm

dlažba z kremenitých valúnov,
priemer 80-100mm, škárovaná
vápennou maltou

lôžko z vápennej malty 50mm

drtené kamenivo, fr. 16-32,
200mm

drtené kamenivo, fr. 0-63, 200mm

Mlatový povrch:
hlinitopiesčitá lomová výsievka, fr.
0-4, 40mm

drtené kamenivo, fr. 0-16, 60mm

drtené kamenivo, fr. 16-32, 200mm

drtené kamenivo, fr. 0-63, 200mm

kamenné bloky, 500x650mmobnovenie nadpražia novým murivom


