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Predhovor

Diplomová práca preveruje možnosti 
adaptácie pôvodnej vojenskej typológie z 
konca 18teho storočia.

Cieľom je sprístupnenie a revitalizácia 
hradieb a objektov pomocou drobných zá-
sahov, ktoré pozdvihnú historickú hodnotu 
pevnosti Josefov.
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Pevnosť Josefov





Futbalové ihrisko v “dolíku”, v priekope pri Královéhradeckej bráne

Fašiangy na ľadovej ploche na severnej strane kopca



Na strmom severnom kopci sa ešte v roku 1972 konal Hill Climb, preteky v jazde na mo-
torke na čas.

Búranie Jaroměřskej brány



Josefov dnes





Katastrálna mapa

k.ú. Josefov u Jaroměře
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vtávajúce hradby

Vodstvo





500 m
500 m

Vlastnícke pomery

mesto Jaroměř

súkromné vlastníctvo

Česká Republika

Hradec Králové



500 m



500 m
500 m

Funkčná analýza
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Funkčná analýza

Výchova a vzdelávanie

 ZŠ Jaroměř - Josefov

 MŠ Jaroměř

Zdravotnícke služby

 Lekáreň

 Pediatria

 Praktický lekár

 Gynekológia

Kultúra

 Bastion I a podzemie

 Model pevnosti

 Pevnostní kovárna

 Mestské múzeum

 Vojenskohistorické múzeum

 Expozícia cesta legionára

 Umelecká kolónia Bastion IV

 Festival Brutal Assault

 Bastion IX - Josefov počas

 svetovej vojny

 Ravelin XIV - podzemie

 a kultúrne akcie

 Bastion X - plány pevnosti,

 zdravotníctvo počas vojny
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Funkčná analýza

Šport,  rekreácia a iné

 Jazdecký areál equicentrum

 Kolkáreň

 Labská cyklotrasa

 Tenisové kurty

 Detské ihrisko

 Kostol Nanebevstoupení Páně

 Kašna

 Kaplnka sv. Jiljí

 Výhliadka Boženy Němcové

Doprava

 Autobusová zástavka

 Letisko Jaroměř (LKJA)

9.

9.

1.

2.

3.

3.

5.

9.

10.

4.

4.

6.

7.

8.

8.

9.



500 m

9.

9.

9.

9.

1.

2.
5.

10.

6.

7.

9.



SWOT

Strengths
Weakneses
Opportunities
Threaths
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Situácia širších vzťahov
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Koncept a etapizácia



Sprístupnenie hradieb a okolia

vytvorenie pešieho okruhu medzi 
hradbami.

vytvorenie cyklookruhu za hrad-
bami, napojeného na Labskú 
cyklotrasu.

Prepojenie s mestom

aktivácia hluchých miest a ich 
prepojenie s mestom pomocou 
tunelov v kurtinách.

Obnovenie rámp

sprístupnenie hradobného valu 
obnovením peších rámp
v bastionoch.

Hradobný okruh

Pešia trasa priamo na hradobnom 
vale. Doplnenie prerušených častí 
v mieste pôvodných brán.



Architektonická situácia





ŽILETKA
výhliadková veža s lávkou 







Žiletka, výhliadková veža s lávkou 

súdobým spôsobom vypĺňa jednu z 

medzier, ktoré v Josefove ostali po 

búraní hradobných brán.

Úzka železobetónová konštrukcia 

výhliadkovej veže poskytuje pohľad 

na mesto z výšky 21 metrov.

Kolmo na konštrukciu veže je napo-

jená lávka z konštrukcie z oceľových 

priehradových nosníkov.

Žiletka ponúka výhľady na architek-

túru pevnosti z výšky a dopĺňa peší 

okruh po hradobnom vale, čím ho 

sprístupňuje.

3 úroveň – výhliadka

typické podlažie

2. úroveň - lávka
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detail zhromaždiska

rez územím





PLÁŽ
sauna s jazierkom





Na Josefovskú pláž sa chodí z južnej 

časti krytej cesty, pomedzi rastúce 

liesky. Drevené pódium s objek-

tom sauny je na brehu kúpacieho 

jazierka, kde sa návštevníci môžu 

schladiť po saunovaní, ale aj v let-

ných horúčavách. Zo sauny je výhľad 

na vodárenskú vežu, z odpočívarne 

je zas možné pozorovať ako ovce 

spásajú trávu na raveline.



južný pohľad

pozdĺžny rez pieckou

východný pohľad na výčap

priečny rez saunou a jazierkom

pôdorys sauny

západný pohľad na odpočíváreň



CYKLOHOSTEL XI
ubytovanie v kasárňach





Súčasný stav





Koncept domu

Kapacita hostela:

 8x bunka pre 6 osôb

 2x bezbariérová bunka   

 pre 4 osoby

 ___________________

 spolu 56 osôb

Kapacita apartmánov:

 10x apartmán 2+1

 10x apartmán 4+1

 ___________________

 spolu 60 (+20) osôb

Rekonštruovaný objekt dvojitých 

kasární Bastionu XI ponúka návštevní-

kom Josefova dve kategórie ubyto-

vania.

Zatiaľ čo v  1. podlaži sa nachádza 

cenovo dostupnejší kapsulový hostel, 

so zdieľanou kuchyňou a hygienickým 

zázemím, apartmány na poschodí 

poskytujú vyšší komfort, súkromie a 

terasy.



Prevádzkový diagram

Technické zázemie v podkroví

práčovňa

úklid

vstup pre 

zamestnancov

úklid úklidpavlač

práčovňa

úklid

zdieľané kuchyne a kúpeľne

zázemie zamestnancov

 Apartmány 2+1

 Apartmány 4+1

 Bunky pre 6 os.

 Kúpeľňa

 Zázemie



pôdorys 1.np





pôdorys 2.np





pohľad u ulice Okružní

 rezopohľad obnovenými rampami

rezopohľad kasematami

priečny rez



pozdĺžny rez kasematami



Detail fasády pekárne



+4,150

+7,650

+8,250

zásyp pôvodnou odkopanou zeminou,
hutnený po vrstvách

ílová vrstva pre odvod zrážkovej vody do
pevnostného valu, min. 300mm

existujúca ílová vrstva

brúsený betón, 100mm

separačná fólia

kročejová izolácia, 40mm

tepelná izolácia z min. vlny, 140mm

HI z asf. pásov, 2x4mm

betónová mazanina s kari sieťou, 50-100mm

elementy iglú na odvetranie podlahy,
500x500x2500mm
štrkový podklad, 100mm

pôvodná zemina

INTERIÉR
(pekáreň)

EXTERIÉR

2%

5%

2%

45°

sanácia lícového muriva,
v prípade potreby premurovanie
degradovaného muriva
koruny rímsy

kamenný blok 640x160mm, opracovaný,
uložený do vápennej malty, 30mm

domurovanie korunnej rímsy

základ pre okno z betónových tvárníc,
300x500x250

odvetranie podlahy

drenáž z hradobného valu

odvodňovací žľab, hr. 80mm
škárovaný vápennou maltou,
uložený vo vápennej malte, 50mm

dlažba z kremenitých valúnov,
priemer 80-100mm, škárovaná
vápennou maltou

lôžko z vápennej malty 50mm

drtené kamenivo, fr. 16-32,
200mm

drtené kamenivo, fr. 0-63, 200mm

Mlatový povrch:
hlinitopiesčitá lomová výsievka, fr.
0-4, 40mm

drtené kamenivo, fr. 0-16, 60mm

drtené kamenivo, fr. 16-32, 200mm

drtené kamenivo, fr. 0-63, 200mm

kamenné bloky, 500x650mmobnovenie nadpražia novým murivom



Dokladová časť
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