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 SCHVÁLIL
 PŘEZK.

Datum

 NÁZEV

Podpis  HMOTNOST 350 Kg
 SESTAVA 

TYP:
 SEZNAM ČÁSTÍ 

 MĚŘÍTKO

 ČÍSLO VÝKRESU

Datum
 NAVRHL
 KRESLIL

Autor

LIST: 1/1

ŠOUREK DAVID
ŠOUREK DAVID

 06.04.2023
 14.04.2023

KONCEPČNÍ NÁVRH MODIFIKACE AGREGÁTU 

BP0288-01-0001K

ČESKÉ
VYSOKÉ
UČENÍ
TECHNICKÉ
V PRAZE

FAKULTA
STROJNÍ

 PROMÍTÁNÍ: ( ISO E )
1:5 1:2

v22.1

PLUNŽROVÉ ČERPADLO HAMMELMANN
BM 100

13
40

PROPORCIONÁLNÍ VENTIL FESTO 
VPPI-5L-3-G18-0L10H-V1-S1

15
50

3x PNEUMATICKÁ HADICE FESTO 
PUN-6X1-BL

2000

HYDRAULICKÁ HADICE PARKER
2SN DN25 2000mm

SACÍ FILTR EATON
FBFC-0101-AD10-05B

KRYT NA ŘEMENICE
1250x500x140

SACÍ ČERPADLO GRUNDFOS
CR3-7 A-A-A-E-HUBE

MEMBRÁNOVÝ VENTIL HAMMELMANN
01.06240.0527

MANOMETR KOBOLD
MAN-LC30G4C

4x ŠROUB S OKEM, NOSNOST 2000 kg
DIN 580 M36x4.9 

JEDNOTKA PRO ÚPRAVU STLAČENÉHO VZDUCHU FESTO
FRC-1/4-DB-7-5M-MINI-H

MONTÁŽNÍ DIN LIŠTA
75x15x7

ROZVODNÁ SKŘÍŇ S FREKVENČNÍM MĚNIČEM

17
0

VSTUP ŘEZNÉ KAPALINY 
ZE STROJE SP430

[l/min]
VÝSTUP Z POJISTNÉHO 

BLOKU DO PŘEPADU
[l/min]

VÝSTUP ŘEZNÉ KAPALINY 
DO STROJE SP430

[l/min]

VSTUP STLAČENÉHO 
VZDUCHU Z ROZVODNY

[l/min]

VSTUP ŘEZNÉ KAPALINY 
ZE STROJE SP430

[l/min]

VÝSTUP Z POJISTNÉHO 
BLOKU DO PŘEPADU

[l/min]

VÝSTUP ŘEZNÉ KAPALINY 
DO STROJE SP430

[l/min]

ASYNCHRONNÍ MOTOR SIEMENS
1LE10031DB63

96
0

(640)

TĚŽIŠTĚ TĚŽIŠTĚ

16
0

(3)

2301215

4x TLUMÍCÍ DESKA Z DRÁSANINY F700
100x200x10 

HYDRAULICKÁ HADICE PARKER
2SN DN25 15000mm

HYDRAULICKÁ HADICE PARKER
2SN DN25 5000mm

32
0

29
0

(840)

(2
80

)


