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1250 g   MOGUL LV 2-3PLASTICKÉ MAZIVO50
150 ml   LOCTITE 242ZÁVITOVÉ LEPIDLO49
13 gNYLON 66 M12 KABELOVÁ PRŮCHODKA48
10.3 gPRUŽINOVÁ OCEL 2 x 20  AISO 8752PRUŽNÝ KOLÍK47
119 g  KM4DIN 981KM MATICE46
1221,3 g  M10 - 8DIN 934ŠESTIHRANNÁ MATICE45
66,3  M10 - 8DIN 439BŠESTIHRANNÁ MATICE NÍZKÁ44
17 500 g  HHYG-2050K HYDRAULICKÝ VÁLEC43
130 g  AM1-AN-2A  INDUKČNÍ SONDA42
1103 g  31-CDIN 6319KULOVÁ PODLOŽKA41
1127,5 g  35-DDIN 6319KULOVÁ PODLOŽKA40
10,3 g  M4x5 - 8.8DIN 913STAVĚCÍ ČROUB S VNITŘNÍM 

ŠESTIHRANEM
39

64,2 g  M6x10 - 8.8DIN 7984ŠROUB S NÍZKOU VÁLCOVOU 
HLAVOU A VNITŘNÍM 
ŠESTIHRANEM

38

638,7 g  M10x50 - 5.8DIN 933ŠROUB SE ŠESTIHRANNOU 
HLAVOU

37

1227,9 g  M10x30 - 8.8DIN 912ŠROUB S VÁLCOVOU HLAVOU A 
VNITŘNÍM ŠESTIHRANEM

36

418,9 g  M8x35 - 8.8DIN 912ŠROUB S VÁLCOVOU HLAVOU A 
VNITŘNÍM ŠESTIHRANEM

35

15,1 g  M6x12 - 8.8DIN 912ŠROUB S VÁLCOVOU HLAVOU A 
VNITŘNÍM ŠESTIHRANEM

34

1238,8 g  50ISO 7388-3TAŽNÝ ČEP33
13000 g  50ISO 7388-2NÁSTROJOVÝ DRŽÁK32
16401 gPRUŽINOVÁ OCEL 125x51x5DIN 2092TALÍŘOVÁ PRUŽINA31
11,5 gPRUŽINOVÁ OCEL 8,25x0,89x35,05 PRUŽINA KLOBOUKU30
1 F 506 9,7x2,5 - 236 VODICÍ PÁS VYRAŽEČE29
1 F 506 9,7x2,5-380 VODICÍ PÁS PÍSTU28
6165,3 g  M10-215 - 8.8DIN 975ZÁVITOVÁ TYČ27
111,4 gSPÉKANÝ BRONZ 20-16-12 VODICÍ KROUŽEK26
13 025 gS235BP0289-023VÝPALEK DESKA VÁLCE25
172 gAW 6060 T66BP0289-02220.VTRUBKA EN 755-1,2,8TRUBKA INDUKČNÍ SONDY24
110,5 g11SMn30+CBP0289-02114-25TYČ ŠESTIHRANNÁ EN 10278TERČ INDUKČNÍ SONDY23
1186,5 gS235BP0289-02060-25TYČ KRUHOVÁ EN 10060DUTÝ ČEP22
10,3 gCuSn12BP0289-01804.VTYČ KRUHOVÁ EN 1982PLASTICKÝ ČLEN21
11576 gS55J2BP0289-01995-75TYČ KRUHOVÁ EN 10060VYRAŽEČ20
2246 gS235BP0289-017VÝPALEK SPODNÍ DORAZ19
12 629,5 gS235BP0289-016VÝPALEK VÍKO18
1878,8 g11353BP0289-015102-16-30TRUBKA BEZEŠVÁDISTANČNÍ TRUBKA17
1495,5 g11SMn30BP0289-01450-45TYČ KRUHOVÁ EN 10060MATICE TAŽNÉ TYČE16
11 810 gS235BP0289-013VÝPALEK PÍST15
1155 gS235BP0289-01260-15TYČ KRUHOVÁ EN 10060MATICE ZAVÍRAČE14
2416 g42CrMo4BP0289-011130-15TYČ KRUHOVÁ EN 10060PODLOŽKA TALÍŘOVÉ PRUŽINY13
111 531 gS235BP0289-010SVAŘENEC TĚLESO UPÍNACÍ JEDNOTKY12
120 038 gS235BP0289-009SVAŘENEC TĚLESO ODEPÍNACÍ JEDNOTKY11
11 465,3 g11SMn30BP0289-00818-785TYČ KRUHOVÁ EN 10060TAŽNÁ TYČ10
1762,2 g11 353.1BP0289-00726-3-470TRUBKA BEZEŠVÁ ČSN 42 6711TRUBKA ZAVÍRAČE9
1177,7 g42CrMo4BP0289-00640h9-125TYČ KRUHOVÁ EN 10277ZAVÍRAČ8
13,3 gS235BP0289-005XII.15TYČ KRUHOVÁ EN 10060KLOBOUK VRCHNÍ7
124,7 gS235BP0289-00435-25TYČ KRUHOVÁ EN 10060 KLOBOUK SPODNÍ6
42,8 g42CrMo4BP0289-00340h9-45TYČ KRUHOVÁ EN 10277KÁMEN5
1176 g42CrMo4BP0289-00240h9-45TYČ KRUHOVÁ EN 10277KLEC4

1 LITINA  SOUČÁST STÁVAJÍCÍHO VŘETENAPŘÍRUBA NA KUŽELÍKOVÉ 
LOŽISKO

3

1 LITINA  SOUČÁST STÁVAJÍCÍHO VŘETENASKŘÍŇ VŘETENA2

1 OCEL  SOUČÁST STÁVAJÍCÍHO VŘETENAHŘÍDEL VŘETENA1
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 SCHVÁLIL
 PŘEZK.

Datum

 NÁZEV

Podpis  HMOTNOST 15,6 kg
 SESTAVA 

TYP:
 SEZNAM ČÁSTÍ 

 MĚŘÍTKO

 ČÍSLO VÝKRESU

Datum
 NAVRHL
 KRESLIL

Autor

LIST: 1/1

 Daneš
 Daneš

 23.04.2023
 23.04.2023

UPÍNAČ

BP0289-001-NV

ČESKÉ
VYSOKÉ
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FAKULTA
STROJNÍ

 PROMÍTÁNÍ: ( ISO E )

v21.1

SV

6
,
5

0
,
1

0

-

 

6
,
5

6

1
0
1
,
7
5

(
)

0
,
9

(
)

69,85(Ø )

1
7
,
9
5

(
)

2
5
,
5
5

(
)

29,1( )

29

29,5 0

0,1

 

+

Ø

40( )

39,5 0,1

0

-

 

Ø

13,6 0,1

0

-

 

1
3
,
6

0
,
1

0

-

 

12,9

3

6

,

2

Ø

 

H

7

/

h

6

A

 0,02 A

4

5

°
0

,

2

°

1

5

°

1

5

°

 0,02 A 0,02 A

8 H14/h13

M5 - 6H/6g

10,5

Ø7

11

8

5

1
1

2
1

1
0

7

2

5,5Ø

1

1
8

Ra 1,6

Ra 0,8

Ra 0,8

Ra 0,8

 0,02 A

Ra 0,8

19 0,1

0

-

 

R2,5

R2,5

1
4
0

(
)

6
5
1

13,5

7

14

M16 - 6H/6g

21

22

27 0,2

0,1

-

-

 

3
0

7

2
5

2
0

2
8

8
8

14 0

0,1

 

+

5
7

16 0,1

0

-

 

1
2
0

1
6

2
1

M24x0,75 - 6H/6g

6

1
5

1
0

4
6
5

1
1
0

1
1
4
0

24 H10/h7

M6 - 6H

1
0

1
0

4
0

3
5

M25x1 - 6H/6g

55

 0,05

 0,05

M16 - 6H/6g

16Ø  H7/h6

17

20

2

0

°

2

0

°

48

50

70Ø  H8/f8

2x M8 - 6H

19

126 h11

126 1,6

0,7

-

-

Ø

121Ø  f9

5

9
,
7

00
,
2

 

+

Ra 3,2

1
2

20Ø  H7/k6

2
0

75Ø  h9

70Ø  f9

4
,
5

9
,
7

00
,
2

 

+

70 0,7

1,6

+

+

Ø

Ra 3,2

M

4

 

-

 

6

H

3

,

5

4

5

°


3

11

HH-II 3/8´´ NPT

p = 12MPa

OLEJ HV 46

1
0

 0,02 D

 0,05

1
9
,
9
7

2

E

 0,02 E

1
2
0

1
6
0

F

 0,02 F

 0,02 G

D

 0,02 D

 0,02 H

 0,05 H

J

 0,02 J

56 H10

31 h10

ČSN 01 4960 - G 2,5 X 0,2

4
1

4
2

6
0

7
0

9
2
x
 

6

0

°

255

160

1
5
 


 

6x M10 - 6H
0,5  L

126 H11/h10

Ra 0,4

M

 0,02 M

 

6x 11 H14
0,5 L

 0,02 N

 0,05 M

ČSN 01 4960 D - 3,4 x 0,4

7
0

126 H11

1
5

52x 

1
7
0
 


140Ø

2
0

100

S

 

6x 11 H14
0,5 S

90°

4

5

°

M20x1 - 6H/6g

5
5

1
0

M12x1,5 - 6H

1
5
0

M12x1 - 6H

4
0

M6 - 6H/6g

1
6

6

0

°

6

H

7
8
0

 0,05

 

4x M6 - 6H
0,2  N

 

120Ø  H10/h9

U

4x 6,4 H12
0,2 U
 0,22 V

11Ø  H13

104Ø

1
0

712x Ø

4


 

230 h7

X

6x 11 H14
0,5 X

3

5

80

5
0

 

 

1
8
,
5
 


4x M8 - 6H
0,5  Z

4x 9 H14
0,5  Z

65 H7/k6

Z

3

0

°

Ra 0,8

Ra 0,8

Ra 0,8

Ra 0,8

Ra 0,8

Ra 0,8

Ra 0,8

Ra 0,8

Ra 0,8

Ra 0,8

Ra 0,8

Ra 0,4

2
6

6

0

°

ČSN 01 4960 G - 2,5 X 0,2

1
2

Č
S
N

 
0
1
 
4
9
6
0
 
-
 
G

 
2
 
x
 
0
,
1

(ISO 50)

Č
S
N

 
0
1
 
4
9
6
0
 
-
 
F
 
1
 
x
 
0
,
1

ČSN 01 4960 - F 1 x 0,1

Č
S
N

 
0
1
 
4
9
6
0
 
G

 
-
 
2
,
5
 
X
 
0
,
2

1
0
8
,
3

O
D

E
P
N

U
T
O

 
(
S
P
O

D
N
Í
 
D

O
R

A
Z
)
 

1
1
6
,
3

U
P
N

U
T
O

 

1
1
8

U
P
N

U
T
O

 
B
E
Z
 
N
Á
S
T
R

O
J
E
 
(
H

O
R
N
Í
 
D

O
R
A
Z
)
 

1
7
2


0
,
1

5
4


0
,
1

8
Z
D

V
I
H

 

1
4
2
,
4

V
O

L
N
Á
 
D
É
L
K
A
 
P
R

U
Ž
I
N

Y
 

1:5 (2:1, 1:1, 1:2)

1
9
8


0
,
1

Ra 0,8

Ra 0,8

Ra 0,8

3

0

°

(

)

V

(
Z
D

V
I
H

 
8
)

C-C (1:1)

3
V
Ů

L
E
 

1
1

Z
D

V
I
H

 
P
Í
S
T
U

 

3

1
1

R
O

Z
E
P
N

U
T
Í
 
S
O

N
D

Y
 
4

G

8

100

Q

 

6x M10 - 6H
0,5  Q

20( )

26( )

27( )

65 H7

1
8
7

1
6
1

ČSN 01 4960 G - 2,5 X 0,2

5
6
5

5Ø  

VOLNÉ ZAKONČENÍ

KONTAKTNÍ PLOCHY MAZAT PŘI MONTÁŽI - PLASTICKÉ MAZIVO LV3

2
3
x
 
Ø

 
H

1
2

2
3

POZICE OZNAČENY VE VÝKRESU SESTAVY BP0289-001-SV

 0,01

Ra 0,8


