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kamenný zához

lomový kámen 50 kg

odstranění stožáru

stávajícího osvětlení
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JEMNICE
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II/408

ŽELEZO
BETO

NO
VÝ TRUBNÍ PRO

PUSTEK

PO
D SIL. II/410 V KM

 1,380

ŽELEZO
BETO

NO
VÝ TRUBNÍ PRO

PUSTEK

PO
D SIL. II/410 V KM

 1,380

DN 1200 m
m

KM
 1,182 368

DÉLKA PRO
PUSTKU 26 m

ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD NA SIL.II/410 PŘES TRAŤ ČD

ÚROVŇOVÝ PŘEJEZD

EV. Č. TRATI: 243, M
O

RAVSKÉ BUDĚJO
VICE-JEM

NICE

EV. KM
 20,120

KONSTRUKCE CELOPRYŽOVÁ

ŠÍŘKA 8,5 M

PRO
PUSTEK DN 600, DL. 11 M

80.00

20.00

40.00

60.00

80.00

20.00

40.00

60.00

80.00

20.00

40.00

60.00

80.00

20.00

40.00

60.00

80.00

20.00

40.00

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

POZOR VLAK

PO
ZO

R 
VL

AK

B20a

50
IS

3a

MO
R. 

BU
DĚ

JO
VIC

E

41
0

IS
3b

40
8

JE
MN

IC
E

IS
3c

SL
AV

ÍK
OV

IC
E

40
8

A3
1a

A3
0

A3
1a

A3
0

A3
1b

A3
1b

P4

A30
E8d

A30
E8d

A31b
IZ4aJEMNICE

IZ4b JEMNICE IS3a
SLAVÍKOVICE

408

IS3b408
TREBOLOVICE IS3c

MENHARTICE
410

IS3b410
MOR. BUDĚJOVICE

P4

A31b
A30

E8d

A30
E8d

A31b

IS3a

JEMNICE

408

IS3b
410

MENHARTICE

IS3c

MOR. BUDĚJOVICE

410

A31a A30
A31a A30

A3
1c

A3
1c

IS3a

MENHARTICE

410

IS3b
408

SLAVÍKOVICE
IS3c

JEMNICE

408

P1

A31c

A31c

A31b

A31b

A31a

A30

A31a

A30

A31b

ocelové svodidlo dl. 8+110+8 m.

ocelové svodidlo dl. 8+120+8 m.

zkrácení stávající vlečky
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6,50

SO103

SO103

LEGENDA

KANALIZACE

VODOVODNÍ POTRUBÍ

PLYNOVODNÍ POTRUBÍ - VTL (PODZEMNÍ)

KANALIZACE

SILOVÁ VEDENÍ - NN
SILOVÁ VEDENÍ - VN

PLYNOVODNÍ POTRUBÍ - STL (PODZEMNÍ)

SDĚLOVACÍ VEDENÍ

PLYNOVODNÍ POTRUBÍ - NTL (PODZEMNÍ)

MELIORACE

SILOVÁ VEDENÍ - ZVN

STÁVAJÍCÍ HRANY
HRANY POZEMKŮ

NOVÉ HRANY

NÁSYP

ZÁŘEZ

ASFALTOVÁ VOZOVKA

NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE

ÚPRAVA SJEZDU

DEMOLICE STÁVAJÍCÍCH ASFALT. VRSTEV NAHRAZENY ZELENÍ

STÁVAJÍCÍ

STÁVAJÍCÍ SÍTĚ

NÁVRH

ODLÁŽDĚNÍ LOMOVÝM KAMENEM

ZÁHOZ LOMOVÝM KAMENEM 50KG

JE-03 VRTY

P1 NÁVRH DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
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