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OHUMUSOVÁNÍ V TL. 150 mm

ODLÁŽDĚNÍ SVAHU LOM. KAMENEM
DO BETONOVÉHO LOŽEPŘÍKOPOVÁ TVÁRNICE Z BETONU

ZPEVNĚNÝ PŘÍKOP

SEJMUTÍ ORNICE V TL. 0,2-0,3 m
dle geologie

PODÉLNÁ DRENÁŽ:
VÝPLŇ ŠD f 8/16
PERF. TROUBA PE DN 100
ŠTĚRKOPÍSKOVÍ PODSYP
SEPAR. GEOTEXTILIE

PODÉLNÁ DRENÁŽ:
VÝPLŇ ŠD f 8/16
PERF. TROUBA PE DN 100
ŠTĚRKOPÍSKOVÍ PODSYP
SEPAR. GEOTEXTILIE 0,70 0,60 0,70 0,50

0.25 0.500.250.500.25

0.75

VODÍCÍ PROUŽEK š. 125 mm VODÍCÍ PROUŽEK š. 125 mm

Edef,2≥45MPa

Edef,2≥45MPa

DOSYPÁVKA

SKLADBA PLNÉ KONSTR. VOZOVKY NA SILNICI II/410
D1-N2 TDZ III dle TP 170

60 mm

90 mm

200 mm
min. 150 mm

ČSN 736129, ČSN 736132

ČSN 736129, ČSN 736132

ČSN 736129, ČSN 736132

ČSN EN 13108-1, ČSN 736121

ČSN EN 13108-1, ČSN 736121

ČSN EN 13108-1, ČSN 736121

ČSN 736126-1, ČSN EN 13242, ČSN EN 13285
ČSN 736126-1, ČSN EN 13242, ČSN EN 13285

Celkem min. 540 mm

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy
Spojovací postřik asfaltovou emulzí
Asfaltový beton pro ložní vrstvy
Spojovací postřik asfaltovou emulzí
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy
Infiltrační postřik asfaltovou emulzí
Štěrkodrť
Štěrkodrť

ACO 11+
PS-C 
ACL 16+ 
PS-C 
ACP 22+ 
PI-C 
ŠD  0/32
ŠD  0/63

40 mm
0,3 kg/m2

0,3 kg/m2

1,0 kg/m2
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