
BEUT

Dřevěná dlažba

LEGENDA PLOCH:

Výsadba trvalkového záhonu, intenzivní střešní substrát, tl. 80 cm

Listnatý mnohokmenný strom

Výsadba trvalkového záhonu, intenzivní střešní substrát, tl. 50 cm

A80 - Nádoba na strom / keř (průměr 88 cm, výška 81 cm)

Hlavní a sekční potrubí:
LEGENDA ZAVLAŽOVACÍHO SYSTÉMU:

Ø 25 mm

Rozlišení koncových prvků mikrozávlahy dle typu:
QUICK JOINT Ø 20 mm

Pružné připojovací potrubí:

Kapkovací potrubí TANDEM IR

3x RZWS 10 SET

Šachtice s elektroventily:
3 x PGV 1" v šachtici  PC - STANDARD

Přípojný bod

Průtok v sekci  [l/s]
Číslo sekce
Velikost elektromagnetického ventilu

Označení sekcí:
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NÁVRH ZÁVLAHY - TERASA B
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Kapkovací potrubí TANDEM IR

spon kapkovačů=0.3mMulčovací kůra

s vnějším závitem
Přímý přechod 

Koleno 

20
0-

30
0

vzdálenost úchytů=1-2 m

pro kapk. potrubí 16 mm
Zemní úchyt

vývody pro kapk. potrubí 16 mm
Hlavice s šesti (čtyřmi/tří/dvou) Kapkovací potrubí

TANDEM 16 mm 

RZWS 10 SET

RZWS 10 SET 0,9 l/min

QJ PŘECHOD 20x1,2"

QJ POTRUBÍ 20

QJ PŘECHOD 20x3/4"

NAVRTÁVACÍ 
SEDLO 25x3/4"

POTRUBÍ PE 25

ZÁVLAHA STROMŮ POMOCÍ RZWS -
DETAIL PŘIPOJENÍ  - (není v měřítku)

DETAIL PŘIPOJENÍ KAPKOVACÍHO POTRUBÍ

DETAIL PŘIPOJENÍ RZWS
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