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Výpo et zatížení stropní deska 2.NP až 5.NP
tlouš ka obj. tíha charakteristické návrhové

STÁLÉ ZATÍŽENÍ: [m] [kN/m3] gk [kN/m2] g gd [kN/m2]
laminátová plovoucí podlaha 0,008 0,071 1,35 0,095
vyrovnávací deska 0,0055 2,255 0,012 1,35 0,017
separa ní PE fólie 0,0002 0,002 1,35 0,003
betonová mazanina 0,05 23 1,150 1,35 1,553
kro ejová izolace EPS 0,05 0,118 0,006 1,35 0,008
ŽB stropní deska 0,22 25 5,500 1,35 7,425
SDK podhled 0,050 1,35 0,068

6,791 9,168
UŽITNÉ ZATÍŽENÍ:
plochy pro domácí a obytné innosti A 1,5 1,5 2,25
p í ky s vlastní tíhou 3,0 kN/m 1,2 1,5 1,8

2,700 4,050

ZATÍŽENÍ CELKEM: 9,491 13,218

Výpo et zatížení sn hem na st eše
Objekt se nachází na Praze 9 a spadá do sn hové oblasti I.
Sklon st echy iní 3 %.
Typ krajiny je normální.
Sou initel prostupu tepla st esní konstrukce je 0.153 W/(m2.K)
s = μi . Ce . Ct . sk

s = 0,8 . 1 . 1 . 0,7 = 0,56 kN/m2

Výpo et zatížení st ešní deska
tlouš ka obj. tíha charakteristické návrhové

STÁLÉ ZATÍŽENÍ: [m] [kN/m3] gk [kN/m2] g gd [kN/m2]
rozchodníková rohož 0,04 0,167 1,35 0,2250
substrát st ešní extenzivní 0,08 8,3356 0,667 1,35 0,9002
geotextílie 0,002 0,002 1,35 0,0026
nopová fólie 0,02 0,010 1,35 0,0132
geotextílie 0,0029 0,002 1,35 0,0026
hydroizolace asfaltový pás 0,0123 0,132 1,35 0,1779
tepelná izolace EPS 150 0,22 0,2353 0,052 1,35 0,0699
provizorní hydroizolace asfaltový pás 0,004 0,044 1,35 0,0595
spádový pot r silikátová vrstva (beton) 0,05 20,5939 1,030 1,35 1,3901
ŽB stropní deska 0,22 25 5,500 1,35 7,4250
SDK podhled 0,050 1,35 0,0675

7,655 10,334
UŽITNÉ ZATÍŽENÍ:
sníh 0,560 1,5 0,840
FVE panely s konstrukcí 0,343 1,5 0,515

0,903 1,355

ZATÍŽENÍ CELKEM: 8,558 11,688



Výpo et zatížení sloup pod st ešní deskou
charakteristické návrhové

STÁLÉ ZATÍŽENÍ: gk [kN] g gd [kN]
vlastní tíha sloupu (0,35 . 0,35 . 3,22 . 25) 9,861 1,35 13,313
pr vlak (0,3 . 0,5 . 6,75 . 25) 29,531 1,35 39,867
st ešní deska (8,558 . 26,98) 230,887 1,35 311,697

270,279 364,877
UŽITNÉ ZATÍŽENÍ:
sníh (0,56 . 26,98) 15,109 1,5 22,663
FVE panely s konstrukcí (0,3432 . 26,98) 9,260 1,5 13,889

24,368 36,553

ZATÍŽENÍ CELKEM: 294,648 401,430

Výpo et zatížení sloup pod stropní deskou 2.NP 4.NP *
charakteristické návrhové

STÁLÉ ZATÍŽENÍ: gk [kN] g gd [kN]
vlastní tíha sloupu (0,35 . 0,35 . 3,22 . 25) 9,861 1,35 13,313
pr vlak (0,3 . 0,5 . 6,75 . 25) 29,531 1,35 39,867
stropní deska (10,291 . 26,98) 256,067 1,35 345,690

295,459 398,870
UŽITNÉ ZATÍŽENÍ:
plochy pro domácí a obytné innosti A (2 . 26,98) 40,470 1,5 60,705
p í ky (1,2 . 26,98) 32,376 1,5 48,564

72,846 109,269

ZATÍŽENÍ CELKEM: 368,305 508,139

Výpo et zatížení sloup pod stropní deskou 1.NP
charakteristické návrhové

STÁLÉ ZATÍŽENÍ + UŽITNÉ ZATIŽENÍ: gk [kN] g gd [kN]
vlastní tíha sloupu (0,35 . 0,35 . 4,88 . 25) 14,945 1,35 20,176
* další viz. sloup pod stropní deskou 2.NP 4.NP

ZATÍŽENÍ CELKEM: 373,389 515,002

Celkové zatížení k pat sloupu v 1.NP
charakteristické návrhové

SLOUP: po et podlaží gk + qk [kN] gd + qd [kN]
sloup pod st ešní deskou 1 294,648 401,430
sloup pod stropní deskou 2.NP 4.NP 3 368,305 508,139
sloup pod stropní deskou 1.NP 1 373,389 515,002

ZATÍŽENÍ CELKEM: 1772,952 2440,849

P edb žný návrh rozm r ŽB prvk

deska h = L/35 ~ L/30 = 3800 / 30 = 130 mm
pr vlak h = L/12 ~ L/8 = 7100 / 12 = 500 mm
sloup 350 x 350 mm

P edb žná kontrola navrhovaného sloupu:

Ed = 2440,849 kN
A = 0,35 . 0,35 = 0,1225 m2

Fck = 30 Mpa
fcd = 30/1,5 = 20000 kPa
amin = Ed / fcd = 2440,849 / 20000 = 0,122 m 2

amin = bmin = 0,112 = 0,349 m

amin < a
0,349 m < 0,35 m NÁVRH SLOUPU VYHOVUJE

Návrh výztuže sloupu

Beton C30/37 Ocel B500
fcd = fck / m = 30 / 1,5 = 20 Mpa fyd = fyk / m = 500 / 1,15 = 434,8 Mpa

Nsd = 0,8 . Ac . fcd + As,min . s

As = 804 mm2

NAVRHUJI 4 x 16 mm

podmínka: 0,003 . Ac As,d 0,08 . Ac

0,003 . 0,1225 0,00804 0,08 . 0,1225
0,00036 0,00804 0,0098
VYHOVUJE

Posouzení výztuže sloupu

Nrd = 0,08 . Ac . fcd + As,d . s

Nrd = 0,08 . 0,1225 . 20000 . 0,00804 . 400000000 = 3217,96 kN

Nrd Nsd

3217,96 kN 2440,849 kN NÁVRH VÝZTUŽE VYHOVUJE

= 0,006097 m2

A , 0,8 A f NsA , 0,8 0,1225 20000 2440849400000000



Interak ní diagram

Vstupní údaje

b = 350 mm
h = 350 mm
c … krycí vrstva = 25 mm

sw … profil t mínku = 8 mm
s … profil podélné výztuže = 16 mm

d … ú inná výška pr ezu = 350 25 16 16/2 = 301 mm
d1 = d2 = h d = 49 mm
As1 = As2 = 804/2 = 402 mm2

fck = 30 Mpa
fyk = 500 Mpa
Es = 200 Gpa
NEd = 2440,849 kN
MEd = 0 kNm

Interak ní diagram Body

Zdroj: https://people.fsv.cvut.cz/~holanjak/software/indion/program/

NRd0 = -2771.6  kN

MRd0 = 0  kNm

NRd1 = -1860.38  kN

MRd1 = 114.06  kNm

NRd2 = -1039.78  kN

MRd2 = 148.78  kNm

NRd3 = 0  kN

MRd3 = 51.53  kNm

NRd4 = -99.62  kN

MRd4 = 64.66  kNm

NRd5 = 349.57  kN

MRd5 = 0  kNm
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Vypočítané body
Vnitřní síly

Výpo et moment na desce

Pro M1 / Ma

M1,a = 1/10 . f . L2

M1,a = 1/10 . 13,218 . 3,82 = ± 15,905 kN . m

Statické schéma

Návrh výztuže desky

Beton C30/37 Ocel B500
fcd = fck / m = 30 / 1,5 = 20 Mpa fyd = fyk / m = 500 / 1,15 = 434,8 Mpa

d1 = c + / 2
d1 = 20 + 8 / 2 = 24 mm
d= h d1

d= 130 24 = 106 mm

= 0,0835

As,min = 0,0835 . 1000 . 106 . 1 . 0,045
As,min = 407 mm2

As = 503 mm2

NAVRHUJI 8 mm po 100 mm

Posouzení výztuže desky

(d) = min = 0,0015 Mrd = As . fyd . z z = 0,9 . 0,106 = 0,0954
Mrd = 0,000503 . 434800 . 0,0954 = 20,864 kN . m

(d) = = 0,00474 0,0015
Mrd MSd

(h) = max = 0,04 20,864 kN . m 15,905 kN . m

(d) = = 0,00386 0,04 NÁVRH VÝZTUŽE VYHOVUJE

1 . 0,1062 . 1 . 20

. b . d . .

= Med
b . d2 . . fcd

= 15,905 = 70,776

As,min =

 . 5031000 . 106 . 5031000 . 130



Výpo et moment na pr vlaku P1

Mmax = 1/10 . f . L2 + vlastní tíha pr vlaku
Mmax = 1/10 . 50,228 . 7,12 + 21,853 = ± 275,052 kN . m

Statické schéma

Návrh výztuže pr vlaku P1

Nad podporou

d = hT c t s/2
d = 500 20 8 20/2
d= 462 mm

= 0,213

As,min = 0,213 . 350 . 462 . 1 . 0,045 = 1584 mm2

As = 2199 mm2

NAVRHUJI 7 x 20 mm

Posouzení výztuže pr vlaku P1

Nad podporou

(d) = min = 0,0015 Mrd = As . fyd . z z = 0,7 . 0,462 = 0,3234
Mrd = 0,002199 . 434800 . 0,3234 = 309,21 kN . m

(d) = = 0,0135 0,0015
Mrd MSd

(h) = max = 0,04 309,21 kN . m 275,052 kN . m

(d) = = 0,0125 0,04 NÁVRH VÝZTUŽE VYHOVUJE

Med

=
275,052

0,35 . 0,4622 . 1 . 20

As,min = . b . d . .

= 184,091

=
b . d2 . . fcd

 . 2199350 .  462 . 2199350 . 500

Výpo et moment na pr vlaku P2

Mmax = 1/10 . f . L2 + vlastní tíha pr vlaku
Mmax = 1/10 . 50,228 . 8,52 + 26,385 = 389,282 kN . M

Statické schéma

Návrh výztuže pr vlaku P2

V poli

d = hT c t s/2
d = 500 20 8 25/2
d= 459,5 mm

= 0,322

As,min = 0,322 . 350 . 459,5 . 1 . 0,045
As,min = 2382 mm2

As = 2454 mm2

NAVRHUJI 5 x 25 mm

Posouzení výztuže pr vlaku P2

V poli

(d) = min = 0,0015 Mrd = As . fyd . z z = 0,9 . 0,4595 = 0,4135
Mrd = 0,002454 . 434800 . 0,4135 = 441,204 kN . m

(d) = = 0,0152 0,0015
Mrd MSd

(h) = max = 0,04 441,204 kN . m 389,282 kN . m

(d) = = 0,014 0,04 NÁVRH VÝZTUŽE VYHOVUJE

b . d2 . . fcd
= Med

=
389,282

0,35 . 0,45952 . 1 . 20

As,min = . b . d . .

= 263,387

 . 2454350 .  459,5 . 2454350 . 500
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Typ konstrukce Požadovaná PO Skute ná PO Posudek
Požární st ny a požární stropy
a) v nadzemní podlažích 45 REI 180 DP1 Vyhovuje
b) v posledním nadzemním podlaží 30 REI 180 DP1 Vyhovuje
Požární uzáv ry otvor v požárních st nách a požárních stropech
a) v nadzemní podlažích 30 DP3 EI 30 DP3 Vyhovuje
b) v posledním nadzemním podlaží 15 DP3 EI 30 DP3 Vyhovuje
Obvodové st ny zajiš ující stabilitu objektu
a) v nadzemní podlažích 60 REW 120 DP1 Vyhovuje
b) v posledním nadzemním podlaží 30 REW 120 DP1 Vyhovuje
Obvodové st ny nezajiš ující stabilitu objektu 30 REW 180 DP1 Vyhovuje
Nosné konstrukce st ech 30 REI 180 DP1 Vyhovuje
Nosné konstrukce uvnit PÚ, zajiš ující stabilitu objektu
a) v nadzemní podlažích 60 R 180 DP1 Vyhovuje
b) v posledním nadzemním podlaží 30 R 180 DP1 Vyhovuje
Výtahové a instala ní šachty pod 45 m
1) požárn d licí konstrukce 30 DP1 EI 120 DP1 Vyhovuje
2) požádní uzáv ry otvor v požárn d licích konstrukcích 15 DP1 EW 30 DP1 Vyhovuje
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Ozna ení PÚ Místnost Plocha [m2] PHP
N01.01 Lobby 71,7 1 x práškový 21A
N01.02 Kavárna 211,9 2 x práškový 21A
N01.03 Kancelá 23,3 1 x práškový 21A

B N01.04/N05 CHÚC B 5 x práškový 21A
N01.06 Kolárna 41 1 x práškový 21A
N01.07 Sklad odpadk 9 x práškový1 21A
N01.08 Technická místnost 32,7 1 x práškový 21A

N02.01 až N02.12 Obytná bu ka 1 x práškový 21A
N02.13 Sklad/Úklidová místnost 1 x práškový 34A
N02.14 Sdílená kuchy s jídelnou 62,2 1 x práškový 34A
N02.15 Sdílená prádelna 1 x práškový 21A

N03.01 až N03.12 Obytná bu ka 1 x práškový 21A
N03.13 Sklad/Úklidová místnost 1 x práškový 34A
N03.14 Sdílená kuchy s jídelnou 62,2 1 x práškový 34A
N03.15 Sdílená prádelna 1 x práškový 21A

N04.01 až N04.12 Obytná bu ka 1 x práškový 21A
N04.13 Sklad/Úklidová místnost 1 x práškový 34A
N04.14 Sdílená kuchy s jídelnou 62,2 1 x práškový 34A
N04.15 Sdílená prádelna 1 x práškový 21A

N05.01 až N05.04 Obytná bu ka 1 x práškový 21A
N05.05 Sdílená prádelna 1 x práškový 21A
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Požárn nebezpe ný prostor

ší ka: bPOP [m] výška: hPOP [m] d [m] d' [m] d's [m]
N01.01 Lobby západní fasáda 5,3 neho lavý 1,0 18,5 69,6 6,660 3,560 0,90 0,45 0,45
N01.01 Lobby severní fasáda 5,3 neho lavý 1,0 18,5 75,1 9,300 3,560 1,25 1,25 0,63
N01.02 Kavárna západní fasáda 26,2 neho lavý 1,0 18,5 67,8 23,310 3,560 4,85 4,85 2,42
N01.03 Kancelá západní fasáda 42 neho lavý 1,0 18,5 75,2 3,330 3,560 3,45 3,45 1,72
N01.06 Kolárna východní fasáda 15 neho lavý 1,0 18,5 100 2,180 1,000 1,15 0,60 0,30
N01.06 Kolárna severní fasáda 15 neho lavý 1,0 18,5 100 1,600 3,560 1,85 1,45 0,72
N01.08 Technická místnost východní fasáda 11,47 neho lavý 1,0 18,5 100 2,180 1,000 1,00 0,45 0,23

N02.10 III, N03.10 III, N04.10 III Obytná bu ka západní fasáda 30,0 neho lavý 1,0 18,5 59,2 4,360 2,600 2,45 2,45 1,22
N02.10 III, N03.10 III, N04.10 III Obytná bu ka jižní fasáda 30,0 neho lavý 1,0 18,5 64,1 4,330 2,600 2,60 2,60 1,30
N02.10 III, N03.10 III, N04.10 III Obytná bu ka východní fasáda 30,0 neho lavý 1,0 10,0 55,6 4,360 2,600 3,65 3,65 1,82
N02.10 III, N03.10 III, N04.10 III Obytná bu ka východní fasáda 30,0 neho lavý 1,0 18,5 55,6 4,360 2,600 2,35 2,35 1,17
N02.02 III až N02.09 III Obytná bu ka západní fasáda 30,0 neho lavý 1,0 18,5 61,4 2,180 2,600 1,85 1,85 0,92
N02.01 III, N03.01 III, N04.01 III Obytná bu ka západní fasáda 30,0 neho lavý 1,0 18,5 59,2 4,360 2,600 2,45 2,45 1,22
N02.01 III, N03.01 III, N04.01 III Obytná bu ka severní fasáda 30,0 neho lavý 1,0 18,5 64,1 4,330 2,600 2,60 2,60 1,30
N02.12 III, N03.12 III, N04.12 III Obytná bu ka východní fasáda 30,0 neho lavý 1,0 18,5 59,2 4,360 2,600 2,45 2,45 1,22
N02.12 III, N03.12 III, N04.12 III Obytná bu ka severní fasáda 30,0 neho lavý 1,0 18,5 64,1 4,330 2,600 2,60 2,60 1,30
N02.14 III, N03.14 III, N04.14 III Sdílená kuchy s jídelnou východní fasáda 30,0 neho lavý 1,0 18,5 46,8 6,540 2,600 2,25 2,25 1,12
N02.13 IV, N03.13 IV, N03.13 IV Sklad/Úklidová místnost východní fasáda 60,0 neho lavý 1,0 18,5 47,3 2,180 2,600 1,95 1,95 0,97
N02.11 III, N03.11 III, N04.11 III Obytná bu ka východní fasáda 30,0 neho lavý 1,0 10,0 100 2,180 2,600 3,70 3,40 1,70
N02.11 III, N03.11 III, N04.11 III Obytná bu ka východní fasáda 30,0 neho lavý 1,0 18,5 100 2,180 2,600 2,55 2,10 1,05
N05.01 III Obytná bu ka severní fasáda 30,0 neho lavý 1,0 18,5 59,2 4,360 2,600 2,60 2,60 1,30
N05.01 III Obytná bu ka západní fasáda 30,0 neho lavý 1,0 18,5 58,6 6,540 2,600 2,80 2,80 1,40
N05.02 III Obytná bu ka západní fasáda 30,0 neho lavý 1,0 18,5 58,9 6,540 2,600 2,80 2,80 1,40
N05.03 III Obytná bu ka východní fasáda 30,0 neho lavý 1,0 18,5 54,9 6,540 2,600 2,65 2,65 1,32
N05.04 III Obytná bu ka východní fasáda 30,0 neho lavý 1,0 18,5 57,8 6,540 2,600 2,75 2,75 1,37
N05.04 III Obytná bu ka severní fasáda 30,0 neho lavý 1,0 18,5 64,1 4,330 2,600 2,60 2,60 1,30
N03.02 III až N03.09 III Obytná bu ka západní fasáda 30,0 neho lavý 1,0 18,5 61,4 2,180 2,600 1,85 1,85 0,92
N04.02 III až N04.09 III Obytná bu ka západní fasáda 30,0 neho lavý 1,0 18,5 61,4 2,180 2,600 1,85 1,85 0,92

Výpo tové požární
zatížení: pv [kg/m2]

Konstruk ní systém
objektu

Ozna ení PÚ Místnost Specifikace Emisivita:
Kritická hodnota

tepelného toku: lo,cr [kW/m2]
Procento POP:

po [%]
Rozm ry sálavé POP: Odstupové vzdálenosti vymezující PNP:

Obsazení objektu osobami

Podlaží Ozna ení
PÚ

Místnost Plocha Po et osob
podle PD

P dorysná
plocha

v m2 na 1 osobu

Po et osob
podle

m2 na 1 osobu

Sou initel,
kterým se

násobí po et
osob podle PD

Rozhodující
po et osob

(obsazenost)
Poznámka

1.NP N01.01 Lobby 8 1,5 12
1.NP N01.02 Kavárna 211,95 1,4 151 151
1.NP N01.03 Kancelá 23,29 5 5 5
1.NP N01.06 Kolárna
1.NP N01.07 Sklad odpadk
1.NP N01.08 Technická místnost 3
2.NP N02.01 až N02.12 Obytná bu ka 243,74 4 61 61
2.NP N02.13 Sklad/Úklidová místnost 2 1,3 3
2.NP N02.14 Sdílená kuchy s jídelnou
2.NP N02.15 Sdílená prádelna
2.NP N02.16 Chodba Komunika ní prostor, v n mž se nezdržují další osoby, které by bylo t eba zapo ítat ( lánek 6.2.)
3.NP N03.01 až N03.12 Obytná bu ka 243,74 4 61 61
3.NP N03.13 Sklad/Úklidová místnost 1 1,3 1
3.NP N03.14 Sdílená kuchy s jídelnou
3.NP N03.15 Sdílená prádelna
3.NP N03.16 Chodba Komunika ní prostor, v n mž se nezdržují další osoby, které by bylo t eba zapo ítat ( lánek 6.2.)
4.NP N04.01 až N04.12 Obytná bu ka 243,74 4 61 61
4.NP N04.13 Sklad/Úklidová místnost 1 1,3 1
4.NP N04.14 Sdílená kuchy s jídelnou
4.NP N04.15 Sdílená prádelna
4.NP N04.16 Chodba Komunika ní prostor, v n mž se nezdržují další osoby, které by bylo t eba zapo ítat ( lánek 6.2.)
5.NP N05.01 až N05.04 Obytná bu ka 191,54 4 48 48
5.NP N05.05 Sdílená prádelna M že být obsazeno jen osobami zapo tenými již v jiném prostoru ( lánek 6.2.)
5.NP N05.06 Chodba Komunika ní prostor, v n mž se nezdržují další osoby, které by bylo t eba zapo ítat ( lánek 6.2.)

407Celková obsezenost objektu:

M že být obsazeno jen osobami zapo tenými již v jiném prostoru ( lánek 6.2.)

M že být obsazeno jen osobami zapo tenými již v jiném prostoru ( lánek 6.2.)

M že být obsazeno jen osobami zapo tenými již v jiném prostoru ( lánek 6.2.)

M že být obsazeno jen osobami zapo tenými již v jiném prostoru ( lánek 6.2.)



Seznam požárních úsek s výpo tovými hodnotami

Požární úsek Místnost Plocha S [m2] pv [kg/m2] pn [kg/m2] ps [kg/m2] ps,o [kg/m2] ps,d [kg/m2] ps,p [kg/m2] a an as V trání b S0 S0/S h0 hs h0/hs n k c SPB Poznámka
N01.01 Lobby 71,7 5,32 10 0 0 0 0 0,8 0,8 0,9 Nep ímo 1,33 4,43 0,005 0,014 0,5 II.
N01.02 Kavárna 211,95 26,22 30 0 0 0 0 1,15 1,15 0,9 Nep ímo 1,52 4,43 0,005 0,016 0,5 III.
N01.03 Kancelá 42 III. pv podle Sylabu

B N01.04/N05 CHÚC B II. SPB podle Sylabu
Š N01.05/N05 Instala ní šachta II. SPB podle Sylabu

N01.06 Kolárna 15 II. pv podle Sylabu
N01.07 Sklad odpadk III. SPB podle Sylabu
N01.08 Technická místnost 32,73 11,475 15 0 0 0 0 0,9 0,9 0,9 P ímo 1,7 2,18 0,066606 1 4,57 0,218818 0,027 0,0525 0,5 II.

A N01.08/N04 CHÚC A II. SPB podle Sylabu
N02.01 až N02.12 Obytná bu ka 30 III. pv podle Sylabu

N02.13 Sklad/Úklidová místnost 60 IV. pv podle Sylabu
N02.14 Sdílená kuchy s jídelnou 30 III. pv podle Sylabu
N02.15 Sdílená prádelna I. bez požárního rizika
N02.16 Chodba 7,5 I. pv podle Sylabu

Š N02.17/N05 Instala ní šachta II. SPB podle Sylabu
Š N02.18/N05 Instala ní šachta II. SPB podle Sylabu
Š N02.19/N05 Instala ní šachta II. SPB podle Sylabu
Š N02.20/N05 Instala ní šachta II. SPB podle Sylabu
Š N02.21/N05 Instala ní šachta II. SPB podle Sylabu
Š N02.22/N05 Instala ní šachta II. SPB podle Sylabu
Š N02.23/N04 Instala ní šachta II. SPB podle Sylabu
Š N02.24/N04 Instala ní šachta II. SPB podle Sylabu
Š N02.25/N04 Instala ní šachta II. SPB podle Sylabu
Š N02.26/N04 Instala ní šachta II. SPB podle Sylabu
Š N02.27/N04 Instala ní šachta II. SPB podle Sylabu
Š N02.28/N04 Instala ní šachta II. SPB podle Sylabu
Š N02.29/N04 Instala ní šachta II. SPB podle Sylabu
Š N02.30/N05 Instala ní šachta II. SPB podle Sylabu
Š N02.31/N05 Instala ní šachta II. SPB podle Sylabu

N03.01 až N03.12 Obytná bu ka 30 III. pv podle Sylabu
N03.13 Sklad/Úklidová místnost 60 IV. pv podle Sylabu
N03.14 Sdílená kuchy s jídelnou 30 III. pv podle Sylabu
N03.15 Sdílená prádelna I. bez požárního rizika
N03.16 Chodba 7,5 I. pv podle Sylabu

N04.01 až N04.12 Obytná bu ka 30 III. pv podle Sylabu
N04.13 Sklad/Úklidová místnost 60 IV. pv podle Sylabu
N04.14 Sdílená kuchy s jídelnou 30 III. pv podle Sylabu
N04.15 Sdílená prádelna I. bez požárního rizika
N04.16 Chodba 7,5 I. pv podle Sylabu

N05.01 až N05.04 Obytná bu ka 30 III. pv podle Sylabu
N05.05 Sdílená prádelna I. bez požárního rizika
N05.06 Chodba 7,5 I. pv podle Sylabu

Ší ky únikových cest v Kritických místech

Podlaží Ozna ení
PÚ Kritické místo

K (po et
evakuovaných osob v

jednom únikovém pruhu
NÚC/CHÚC)

E1 (po et
evakuovaných osob v
posuzovaném míst )

E2 (po et
evakuovaných osob v
posuzovaném míst )

E (celkem)

s1 (souo initel
vyjad ijící
podmínky
evakuace)

s2 (souo initel
vyjad ijící
podmínky
evakuace)

u = (E / K) * s
Požadovaná

ší ka
(*minimální)

Navržená ší ka Posudek Poznámka

1.NP B N01.04/N05 Dve e z CHÚC B 200 148 17 165 1 1,4 0,859 550 mm 900 mm Vyhovuje
1.NP B N01.04/N05 Ší ka schodiš ového ramene v CHÚC B 150 148 17 165 1 1,4 1,145333333 825 mm 1200 mm Vyhovuje
1.NP A N01.08/N04 Ší ka schodiš ového ramene v CHÚC A 75 119 13 132 1 1,4 1,829333333 1100 mm 1100 mm Vyhovuje
1.NP N01.02 Vstupní dve e kavárny k ídlo 130 136 15 151 1 1,4 1,207692308 825 mm 900 mm Vyhovuje
2.NP B N01.04/N05 Dve e do CHÚC typu B 80 39 4 43 1 1,5 0,5625 550 mm 800 mm Vyhovuje
2.NP A N01.08/N04 Dve e do CHÚC typu A 80 39 4 43 1 1,5 0,5625 550 mm 800 mm Vyhovuje

Uvažováno 10% obsazení objektu osobami s omezenou schopností pohybu
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1. Popis objektu 
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Výkresová dokumentace k 
  

 
 

 

3. Vzduchotechnika 
 

– kavárna a 
vzduchu v 

-
s  2.-5.NP. Všechny jednotky jsou zvoleny   

– 
   

kombinace  
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V z PVC trubek
podlahového topená  °C. V 

 
 

šachtách a podlahách do jednotlivý
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6. Kanalizace 
 

Splašková kanalizace 
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ch  Splaškové 

  o 
pod základovou deskou ve sklonu 2 %. Splaškové 
nad podlahou a dále v  svodného 

 

 

 
 

vedeno pod základovou deskou  
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7. Elektrorozvody 
 

 ulice v 
  

objektu. Odtud jsou rozvody vedeny pod stropem 1.NP do t
 ze které jsou napojeny patrové 

 . 
y z   

elektrárny   v 1.NP.  

 

8.  
 

– 
– ou soustavou. je svody vedena 

    

 

9.  
 

  1.NP  v 
 o odpadu 

  
pro odpad v   

 

10. Fotovoltaická elektrárna 
 

strany 
jmenovitým výkonem 430 Wp ných ve sklonu 20°

ých e é v  
baterie je  

  

 
 

11.  

Výpo et VZT jendotek

VZT 01 jednotka pro lobby kancelá , chodbu a kavárnu:

lobby 71,7 304,725 3 914,175
kancelá 23,29 98,9825 4 395,93
chodba 30,28 128,69 3 386,07
kavárna 211,95 900,7875 10 9007,875

Objem vzduchu celkem: 10704,05

VZT jednotka aeroSchwank H RI 12500 1900 x 3000 x 2550 mm (v x š x h)
Optimální Vp jednotky: 12500 m3/h

= 0,495 m2 > zvolený pr ez 1000 x 500 mm

Ventilátor pro CHÚC B

CHÚC B + výtahová šachta 283 15 4245

Objem vzduchu celkem: 4245

Ventilátor CTH3 450 T6 0,37kW F400 760 x 777 x 777 mm (v x š x h)
Maximální Vp jednotky: 4850 m3/h

Pr ez stoupajícího potrubí: 620 x 500 mm

VZT 02 jednotka pro WC kavárny:

WC 350

Objem vzduchu celkem: 350

VZT jednotka EHR 300 N Ekonovent EVO PH, podstropní jednotka
Maximální Vp jednotky: 360m3/h 390 x 600 x 1250 mm (v x š x h)

Pr ež potrubí pro p ipojení: 160 mm

Vp

[m3/h]
prostor

plocha
[m2]

objem
[m3]

vým ny
za hodinu

po et
lidí

množství vzduchu
na osobu

Vp

[m3/h]

prostor

prostor
objem
[m3]

vým ny
za hodinu

po et
lidí

množství vzduchu
na osobu

plocha
[m2]

objem
[m3]

vým ny
za hodinu

po et
lidí

množství vzduchu
na osobu

Vp

[m3/h]

A vv 3600A 125007 3600



VZT 03 jednotka pro sdílené kuchyn s jídelnou:

Sdílená kuchyn s jídelnou 191,483 10 1914,83

Objem vzduchu celkem: 5744,49

VZT jednotka aeroSchwank H R 6000
Optimální Vp jednotky: 6000 m3/h 1450 x 1980 x 2260 mm (v x š x h)

= 0,333 m2 > zvolený pr ez 900 x 400 mm

VZT 04 jednotka pro chodby + obytné bu ky

Chodba 671,616
Obytné bu ky 900
Druhotné místnosti 175

Objem vzduchu celkem: 5239,848

VZT jednotka aeroSchwank H R 6000
Optimální Vp jednotky: 6000 m3/h 1450 x 1980 x 2260 mm (v x š x h)

Zvolený pr ez: 710 x 560 mm

množství vzduchu
na osobu

Vp

[m3/h]
prostor

plocha
[m2]

objem
[m3]

vým ny
za hodinu

po et
lidí

prostor
plocha

[m2]
objem
[m3]

vým ny
za hodinu

po et
lidí

množství vzduchu
na osobu

Vp

[m3/h]

A vv 3600A 60005 3600

Výpo et pro ov ení velikosti VZT potrubí

Potrubí z koupelen obytných bun k
Doporu ená hodnota pr toku odsávaného vzduchu: 90 m3/h
Maximální po et koupelen pro jedno potrubí: 4
Celkem: 360 m3/h
Zvolený pr ez: 250 x 160 mm

Potrubí z digesto í obytných bun k
Hodnota pr toku odsávaného vzduchu: 300 m3/h
Maximální po et digesto í pro jedno potrubí: 4
Celkem: 1200 m3/h
Zvolený pr ez: 200 mm

Potrubí z digesto í sdílených kuchyní s jídelnou
Hodnota pr toku odsávaného vzduchu: 300 m3/h
Maximální po et digesto í pro jedno potrubí: 7
Celkem: 2100 m3/h
Zvolený pr ez: 250 mm

Potrubí VZT jednotky pro chodby + obytné bu ky

Do jednotlivých obytných bun k:
Normové množství vym ovaného vzduchu: 25m3/h na osobu, dle velikosti bun k
volím hodnoty 50, 100 a 200 m3/h
Zvolené pr ezy: 100 x 80, 125 x 80 a 250 x 80 mm

Do chodby a obtyných bun k z šachty:
Po et vým n vzduchu za hodinu pro chodby: 3 5, volím 3 vým ny/h
Objem vzduchu v chodb : 223,872 m3

Vp, chodba: 671,616 m3/h
Vp, pokoje: 900 m3/h
Vp, druhotné místnosti: 175 m3/h
Vp, celkem: 1746,616 m3/h
Zvolený pr ez: 710 x 250 mm

Stoupací potrubí v šacht :
Vp: 6 986,464 m3/h
Zvolený pr ez: 1250 x 315 mm

Potrubí VZT jednotky pro sdílené kuchyn s jídelnou
Po et vým n vzduchu za hodinu : 8 12, volím 10 vým n/h
Objem vzduchu v místnosti: 191,483 m3

Vp: 1914,83/2 = 957,41 m3/h
Zvolený pr ez: 400 x 250 mm
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1. Základní a vymezovací údaje

1.1. 

objekt novostavby S  
, obec Praha, , která se nachází 

a historický  
a. Nese 

novod bývalých továren a sklad. 
 kontrastu s šed  

. V parteru budovy se nachází vstupní lobby, kavárna a provozní prostory objektu, 
 ý 

ý skelet  sloup , desek d objektu se nachází zahrada se 
zelení, která je propojena s  a 

nství, kter  o loubí objektu. Z 
 

1.2. P  

Lokalita: Praha 9 –  
 

 s , výška cca 40  
 se nachází v  a z 

v  
v  ulice v areálu, která vede 

z 

1.3. Situace M1:300 – D.1.5.2 

3 

1.4. Návrh postupu výstavby 

íslo SO Název SO Technologická etapa Konstruk n výrobní systém
Vyty ení stavební jámy
Strojní výkop
Ru ní dokopávky
Odvodn ní stavební jámy
Odvoz zemin
Betonáž pilot
Podkladní beton
Základová deska ŽB, izolace
Bedn ní, armování
ŽB skelet NP sloupy, pr vlaky
ŽB stropní desky
ŽB schodišt prefabrikované
Odbedn ní
Spádová vrstva
Parozábrana
Tepelná izolace
Hydroizolace
Extenzivní zele
Montáž výtahu
Zd né a SDK p í ky
Okna
Hrubé omítky
Zárubn
Hrubé podlahy
Podhledy
Hrubé TZB rozvody
Tepelná izolace
Betonová st rka (omítka)
Úprava fasády
Úklid
Montáž zásuvek a vypína
Osazení dve í
Osazení svítidel
Osazení sanity

isté omítky
isté podlahy

Dokon ovací konstrukce

Studentské bydlení01 Zemní konstrukce

Základové konstrukce

Hrubá vrchní stavba

St echa

Hrubé vnit ní konstrukce

Úprava povrch
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1.5.

2. Stavební jáma

2.1. Popis

26,3 50,5
je 1,210 . 

e nachází v hloubce 5,5 

  
2.2. Výkres M1:300 – D.1.5.3

3.

3.1.

Vnitro-
v se bude 

p . 

-

5 

atd
ých ko . 

betonárna: Betonárna Malešice – CEMEX Malešice s.r.o

3.2.

ský koš 3 se za hodinu , za jednu tedy
ál ze tedy 3

s 18, 3* 

3*
ky s : 3* 

3*
BIM

dilatace budovy 7. 

3.3. P

í Peri MULTIFLEX – 

Desky – Peri Birch 2, 
2 … 24

Dle výrobce skladování desek na paletách po 30 ks … 9 palet

Nosníky – nosník GT 24, 
v vzd

8 

4
k

15 
. 

so
  

Stojky – stropní stojky PEP Ergo B-300, d a 1,97 – 3 únos

Stojky ro v rastru 



6 

tojek

tojek
,5 t. Ma

na so
t 

Sv – rámo
A3 panely DOMINO 150, ší ý

Dle výrobce na
palety 1 t. Po

35 palet

ri QUATTRO
P 10

3.4. – D.1. ení stavby

4. Staveništní doprava svislá – 

oscaro C- 3

– nosníky 
brikovan 2,76 t*

BIM

LIEBHERR 150 EC-

B emeno Hmotnost [t] Vzdálenost [m]
Bedn ní 0,6435 31,95
Prefabrikované schodišt 2,76 26,35
Betoná ský koš +
Beton 1,5 m3 4,015 35,69

7 

5. Návrh struktury staveništního provozu

5.1. Výkres staveništního provozu stavby – D.1.5.3 Za

5.2. Technická zpráva

5.2.1. Hranice 

73 41
strany. 

5.2.2. Doprava

 z ulice a. Tato staveništní 
vede v 7 

stejný jako vjezd, v
zidel.  

Vnitro-
v 

iny, 

-
atd

ých í. 

5.2.3.
, elekt kanalizace. 

5.2.4.
a z v 

5.2.5.
Ochrana ovzduší

eništní 

Ochrana 
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, tyto látky budou 

 

 
stavby a bude skladována v 

v 
 

acemi 
Stavební stroje budou v  
tedy od 22:00 do 7:00 bude povolena pouze v 

  

 

Ochrana pozemních komunikací 
 

  
 

  

 
i odpadu. 

v  

5.2.6.  

zakazu
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v
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D.1.6.3 Sestava
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Zrcadlo

otevřený prostor
hl. 600 mm

police
hl. 375 mm

police
hl. 375 mm

místo pro vestavnou
lednici s mrazákem
hl. 600 mm

ramínková tyč
v. 1850 mm

otevřený prostor pro ramínka
hl. 600 mm

police
hl. 600 mm

police
hl. 600 mm

police
hl. 600 mm

police
hl. 375 mm

deska stolu
v. 750 mm

sokl v. 60 mm

sokl v. 60 mm

Skříň:

MATERIÁLY
Korpusy
Pohledové plochy

- DTDL K519 SU Šedá myš 18 mm - ABSB K519 SU Šedá myš 1 mm
- DTDL K519 SU Šedá myš 18 mm - ABSB K519 SU Šedá myš 1 mm

Stůl: - DTDL K519 SU Šedá myš 25 mm - ABSB K519 SU Šedá myš 1 mmPohledové plochy

Police: - DTDL 381 BS Buk 25 mm - ABSB 381 BS Buk 1mmPohledové plochy

POZNÁMKY
Nutno upravit celkové rozměry dle skutečného stavu!
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