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Mezonety Na Parkánech

Kótováno v mm, výškové kóty v m

SO 01 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ
 
 SO 01.01  HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY
 SO 01.02  DEMOLICE ZELENĚ
 SO 01.03  DEMOLICE OBJEKTŮ

S0 02 STAVEBNÍ OBJEKTY
 
 SO 02  BYTOVÝ DŮM

SO 03 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
 
 SO 03.01  VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
 SO 03.02  KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA
 SO 03.03  ELEKTRO PŘÍPOJKA
 S0 03.04  TEPLOVODNÍ PŘÍPOJKA

SO 04 ČISTÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY
 
 S0 04.01  DLÁŽDĚNÍ
 SO 04.02  ZELEŇ

 
LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ

    VEDENÍ VN ČEZ

    VEDENÍ PLYNOVODU RWE

    VODOVODNÍ ŘAD

    KANALIZAČNÍ ŘAD

    TEPLOVOD

LEGENDA SYMBOLŮ

    VSTUP DO OBJEKTU

    

LEGENDA VÝPLNÍ

    ŘEŠENÝ OBJEKT

    NAVRHOVANÉ OBJEKTY

    STÁVAJÍCÍ ZÁSTAVBA

DOTČENÉ POZEMKY

 č. 46/1  katast. území Náchod ostatní plocha
 č. 2425 katast. území Náchod zast. plocha a nádvoří
 č. 2426 katast. území Náchod zast. plocha a nádvoří
 č. 1922/1 katast. území Náchod ostatní komunikace
 č. 1911/16 katast. území Náchod ostatní komunikace
   

 Souřadnicový systém S-JTSK   

Ing. Aleš Marek, Ph.D. Ústav nauky o budovách

Vypracoval:

8
 76

0

5
 43

0

14 3
10

14 45
4

27 780

SO 02

Bytový dům

1PP-5NP

±0,000 = 342 m.n.m.

VÝSKA ATIKY 17,4 m

VÝSKA ATIKY 17,4 m

SO 03.01

SO 03.02

SO 03.02

SO 03.04

SO 03.02

SO 04.01

SO 04.02

SO 04.02

1:500Situace katastrální C.1
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Schody garáže
6,74 m2
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Chodba
20,60 m2
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Chodba
10,73 m2
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Technická místnost
21,14 m2

S105
Kočárkovna
21,83 m2

S106
Sklepy 1
117,77 m2

S107
Garáže
468,95 m2
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Sklepy 2
42,88 m2

ŽELEZOBETON

TEPELNÁ IZOLACE MĚKKÁ

TEPELNÁ IZOLACE TVRDÁ

NENOSNÉ KERAMICKÉ TVÁRNICE

BETON PROSTÝ

ZEMINA PŮVODNÍ

ŠTĚRK

HYDROIZOLACE

TEPELNÁ IZOLACE XPS

DŘEVO BOROVICE

LEGENDA MATERIÁLŮ

SKLADBA STĚNY S PŘÍSLUŠNÝM ČÍSLEM

SKLADBA PODLAHY S PŘÍSLUŠNÝM ČÍSLEM

SKLADBA STŘECHY S PŘÍSLUŠNÝM ČÍSLEM

KLEMPÍŘSKÝ PRVEK S PŘÍSLUŠNÝM ČÍSLEM

ZÁMEČNICKÝ PRVEK S PŘÍSLUŠNÝM ČÍSLEM

TRUHLÁŘSKÝ PRVEK S PŘÍSLUŠNÝM ČÍSLEM

Tabulka místností 1.PP

Podlaží

Garáž

Č.

S101
S102
S103
S104
S105
S106
S107
S108

Název místnosti

Schody garáže
Chodba
Chodba
Technická místnost
Kočárkovna
Sklepy 1
Garáže
Sklepy 2

Plocha (m2)

6,74
20,60
10,73
21,14
21,83
117,77
468,95
42,88
710,65 m²

Nášlapná vrstva

Betonová mazanina
Betonová mazanina
Betonová mazanina
Betonová mazanina
Betonová mazanina
Betonová mazanina
Betonová mazanina
Betonová mazanina

S1

P1

ST1

K1

Z1

T1

Cementový potěr

Půdorys 1.PP 1:50 D.1.1.01
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1101
Chodba
22,79 m2

1102
Schodiště
18,95 m2

1103
Schody garáže
5,60 m2

1201
Prodejna
51,28 m2

1202
Zázemí
4,78 m2

1203
WC
1,79 m2

1301
Coworking
94,37 m2

1302
Čajová kuchyňka
11,00 m2

1303
Zázemí
3,33 m2

1304
WC
1,49 m2

1401
Knihkupectví
146,33 m2

1402
Sklad
9,33 m2

1403
Chodba
3,43 m2

1404
WC1
3,48 m2

1405
WC2
5,13 m2

1406
Klubovna
12,59 m2

1501
Večerka
92,92 m2

1502
Zázemí
8,26 m2

1503
WC
2,71 m2

1504
Zázemí 2
9,86 m2

1505
Sklad
13,49 m2

1601
Místnost na popelnice
10,31 m2

7 440 250 3 700 250 11 750

1 115 40 2 545

1 070 150 275

Tabulka místností 1.NP

Č.

1101
1102
1103
1201
1202
1203
1301
1302
1303
1304
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1501
1502
1503
1504
1505
1601

Název místnosti

Chodba
Schodiště
Schody garáže
Prodejna
Zázemí
WC
Coworking
Čajová kuchyňka
Zázemí
WC
Knihkupectví
Sklad
Chodba
WC1
WC2
Klubovna
Večerka
Zázemí
WC
Zázemí 2
Sklad
Místnost na popelnice

Plocha (m2)

22,79
18,95
5,60
51,28
4,78
1,79
94,37
11,00
3,33
1,49
146,33
9,33
3,43
3,48
5,13
12,59
92,92
8,26
2,71
9,86
13,49
10,31
533,22 m²

Nášlapná vrstva

Epoxidová stěrka
Betonová mazanina
Betonová mazanina
Betonová mazanina
Betonová mazanina
Keramická dlažba
Betonová mazanina
Betonová mazanina
Betonová mazanina
Keramická dlažba
Betonová mazanina
Betonová mazanina
Betonová mazanina
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Betonová mazanina
Betonová mazanina
Betonová mazanina
Keramická dlažba
Betonová mazanina
Betonová mazanina
Betonová mazanina

ŽELEZOBETON

TEPELNÁ IZOLACE MĚKKÁ

TEPELNÁ IZOLACE TVRDÁ

NENOSNÉ KERAMICKÉ TVÁRNICE

BETON PROSTÝ

ZEMINA PŮVODNÍ

ŠTĚRK

HYDROIZOLACE

TEPELNÁ IZOLACE XPS

DŘEVO BOROVICE

LEGENDA MATERIÁLŮ

SKLADBA STĚNY S PŘÍSLUŠNÝM ČÍSLEM

SKLADBA PODLAHY S PŘÍSLUŠNÝM ČÍSLEM

SKLADBA STŘECHY S PŘÍSLUŠNÝM ČÍSLEM

KLEMPÍŘSKÝ PRVEK S PŘÍSLUŠNÝM ČÍSLEM

ZÁMEČNICKÝ PRVEK S PŘÍSLUŠNÝM ČÍSLEM

TRUHLÁŘSKÝ PRVEK S PŘÍSLUŠNÝM ČÍSLEM

SOUSEDNÍ OBJEKT

Půdorys 1.NP 1:50 D.1.1.02

S1

P1

ST1

K1

Z1

T1
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Tabulka místností 2.NP

Č.

2101
2102
2103
2201
2202
2203
2301
2302
2303
2401
2402
2403
2501
2502
2503
2601
2602
2603
2701
2702
2703
2801
2802
2803
2804
2901
2902
2903
2904
21001
21002
21004
21004
21101
21102
21103
21104
21201
21202
21203
21204
21301
21302
21303
21304
21401
21402
21403
21404

Název místnosti

Předsíň
Koupelna
Obývací pokoj a kuchyně
Předsíň
Koupelna
Obývací pokoj a kuchyně
Předsíň
Koupelna
Obývací pokoj a kuchyně
Předsíň
Koupelna
Obývací pokoj a kuchyně
Předsíň
Koupelna
Obývací pokoj a kuchyně
Předsíň
Koupelna
Obývací pokoj a kuchyně
Předsíň
Koupelna
Obývací pokoj a kuchyně
Předsíň
Komora
WC
Obývací pokoj s kuchyní
Předsíň
Komora
WC
Obývací pokoj s kuchyní
Předsíň
Komora
Obývací pokoj s kuchyní
WC
Předsíň
Komora
WC
Obývací pokoj s kuchyní
Předsíň
Komora
WC
Obývací pokoj s kuchyní
Předsíň
Komora
WC
Obývací pokoj s kuchyní
Předsíň
Komora
WC
Obývací pokoj s kuchyní

Plocha (m2)

3,75
4,35
17,10
4,03
4,61
18,23
4,03
4,57
18,23
4,03
4,57
18,28
4,03
4,57
18,28
4,03
4,57
18,29
3,75
4,35
17,10
6,70
4,67
1,72
27,41
7,28
4,86
1,78
29,10
9,64
2,42
29,28
1,78
9,76
2,36
1,74
29,07
7,45
4,75
1,74
29,07
7,03
5,03
1,83
29,55
6,99
4,48
1,66
27,39
481,32 m²

Nášlapná vrstva

Marmoleum
Keramická dlažba
Marmoleum
Marmoleum
Keramická dlažba
Marmoleum
Marmoleum
Keramická dlažba
Marmoleum
Marmoleum
Keramická dlažba
Marmoleum
Marmoleum
Keramická dlažba
Marmoleum
Marmoleum
Keramická dlažba
Marmoleum
Marmoleum
Keramická dlažba
Marmoleum
Marmoleum
Marmoleum
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Marmoleum
Marmoleum
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Marmoleum
Marmoleum
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Marmoleum
Marmoleum
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Marmoleum
Marmoleum
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Marmoleum
Marmoleum
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Marmoleum
Marmoleum
Keramická dlažba
Keramická dlažba

ŽELEZOBETON

TEPELNÁ IZOLACE MĚKKÁ

TEPELNÁ IZOLACE TVRDÁ

NENOSNÉ KERAMICKÉ TVÁRNICE

BETON PROSTÝ

ZEMINA PŮVODNÍ

ŠTĚRK

HYDROIZOLACE

TEPELNÁ IZOLACE XPS

DŘEVO BOROVICE

LEGENDA MATERIÁLŮ

SKLADBA STĚNY S PŘÍSLUŠNÝM ČÍSLEM

SKLADBA PODLAHY S PŘÍSLUŠNÝM ČÍSLEM

SKLADBA STŘECHY S PŘÍSLUŠNÝM ČÍSLEM

KLEMPÍŘSKÝ PRVEK S PŘÍSLUŠNÝM ČÍSLEM

ZÁMEČNICKÝ PRVEK S PŘÍSLUŠNÝM ČÍSLEM

TRUHLÁŘSKÝ PRVEK S PŘÍSLUŠNÝM ČÍSLEM

SOUSEDNÍ OBJEKT
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2101
Předsíň
3,75 m2

2102
Koupelna
4,35 m2

2103
Obývací pokoj a kuchyně
17,10 m2

2201
Předsíň
4,03 m2

2202
Koupelna
4,61 m2

2203
Obývací pokoj a kuchyně
18,23 m2

2301
Předsíň
4,03 m2

2302
Koupelna
4,57 m2

2303
Obývací pokoj a kuchyně
18,23 m2

2401
Předsíň
4,03 m2

2402
Koupelna
4,57 m2

2403
Obývací pokoj a kuchyně
18,28 m2

2501
Předsíň
4,03 m2

2502
Koupelna
4,57 m2

2503
Obývací pokoj a kuchyně
18,28 m2

2601
Předsíň
4,03 m2

2602
Koupelna
4,57 m2

2603
Obývací pokoj a kuchyně
18,29 m2

2701
Předsíň
3,75 m2

2702
Koupelna
4,35 m2

2703
Obývací pokoj a kuchyně
17,10 m2

2801
Předsíň
6,70 m2

2802
Komora
4,67 m2

2803
WC
1,72 m2

2901
Předsíň
7,28 m2

2902
Komora
4,86 m2

2903
WC
1,78 m2

21001
Předsíň
9,64 m2

21002
Komora
2,42 m2

21101
Předsíň
9,76 m2

21102
Komora
2,36 m2

21201
Předsíň
7,45 m2

21202
Komora
4,75 m2

21203
WC
1,74 m2

21303
WC
1,83 m2

21401
Předsíň
6,99 m2

21402
Komora
4,48 m2

21403
WC
1,66 m2

21301
Předsíň
7,03 m2

21302
Komora
5,03 m2

21103
WC
1,74 m2

21004
WC
1,78 m2

2804
Obývací pokoj s kuchyní
27,41 m2

2904
Obývací pokoj s kuchyní
29,10 m2

21004
Obývací pokoj s kuchyní
29,28 m2

21104
Obývací pokoj s kuchyní
29,07 m2

21204
Obývací pokoj s kuchyní
29,07 m2 21304

Obývací pokoj s kuchyní
29,55 m2

21404
Obývací pokoj s kuchyní
27,39 m2
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3.NP

3101
3102
3104
3105
3201
3202
3204
3205
3301
3302
3304
3305
3401
3402
3404
3405
3501
3502
3504
3505
3601
3602
3604
3605
3701
3702
3704
3705
3801
3802
3803
3804
3805
3901
3902
3903
3904
3905
31001
31002
31003
31004
31005
31101
31102
31103
31104
31105
31201
31202
31203
31204
31205
31301
31302
31303
31304
31305
31401
31402
31403
31404
31405

Chodba
Ložnice
WC
Pokoj
Chodba
Ložnice
WC
Pokoj
Chodba
Ložnice
WC
Pokoj
Chodba
Ložnice
WC
Pokoj
Chodba
Ložnice
WC
Pokoj
Chodba
Ložnice
WC
Pokoj
Chodba
Ložnice
WC
Pokoj
Chodba
Pokoj
Ložnice
Koupelna 1
Koupelna 2
Chodba
Pokoj
Ložnice
Koupelna 1
Koupelna 2
Chodba
Pokoj
Ložnice
Koupelna 1
Koupelna 2
Chodba
Pokoj
Ložnice
Koupelna 1
Koupelna 2
Chodba
Pokoj
Ložnice
Koupelna 1
Koupelna 2
Chodba
Pokoj
Ložnice
Koupelna 1
Koupelna 2
Chodba
Pokoj
Ložnice
Koupelna 1
Koupelna 2

6,24
10,66
1,38
8,57
6,85
12,15
1,38
8,57
6,85
12,15
1,38
8,57
6,85
12,15
1,38
8,57
6,85
12,15
1,38
8,57
6,85
12,15
1,38
8,57
6,24
10,66
1,14
7,53
11,07
9,51
15,44
2,95
3,25
11,07
10,33
15,44
3,62
3,69
11,07
10,33
15,44
3,62
3,69
11,07
10,33
15,44
3,62
3,69
11,07
10,33
15,44
3,62
3,69
11,07
10,33
15,44
3,62
3,69
9,05
9,51
15,44
2,95
3,25

500,37 m²

Marmoleum
Marmoleum
Keramická dlažba
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Marmoleum
Marmoleum
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Keramická dlažba

Tabulka místností 3.NP

Podlaží Č. Název místnosti Plocha (m2) Nášlapná vrstva
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LEGENDA MATERIÁLŮ

SKLADBA STĚNY S PŘÍSLUŠNÝM ČÍSLEM

SKLADBA PODLAHY S PŘÍSLUŠNÝM ČÍSLEM
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LEGENDA MATERIÁLŮ

SKLADBA STĚNY S PŘÍSLUŠNÝM ČÍSLEM

SKLADBA PODLAHY S PŘÍSLUŠNÝM ČÍSLEM

SKLADBA STŘECHY S PŘÍSLUŠNÝM ČÍSLEM

KLEMPÍŘSKÝ PRVEK S PŘÍSLUŠNÝM ČÍSLEM

ZÁMEČNICKÝ PRVEK S PŘÍSLUŠNÝM ČÍSLEM

TRUHLÁŘSKÝ PRVEK S PŘÍSLUŠNÝM ČÍSLEM
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Předsíň
3,75 m2

4102
Koupelna
4,35 m2

4103
Obývací pokoj a kuchyně
17,10 m2

4201
Předsíň
4,03 m2

4202
Koupelna
4,61 m2

4203
Obývací pokoj a kuchyně
18,23 m2

4301
Předsíň
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Koupelna
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Obývací pokoj a kuchyně
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Koupelna
4,57 m2

4403
Obývací pokoj a kuchyně
18,28 m2

4501
Předsíň
4,03 m2

4502
Koupelna
4,57 m2

4503
Obývací pokoj a kuchyně
18,28 m2

4601
Předsíň
4,03 m2

4602
Koupelna
4,57 m2

4603
Obývací pokoj a kuchyně
18,29 m2

4701
Předsíň
3,75 m2

4702
Koupelna
4,35 m2

4703
Obývací pokoj a kuchyně
17,10 m2

4801
Předsíň
6,70 m2

4802
Komora
4,67 m2

4803
WC
1,72 m2

4901
Předsíň
7,28 m2

4902
Komora
4,86 m2

4903
WC
1,78 m2

41001
Předsíň
9,64 m2

41002
Komora
2,42 m2

41101
Předsíň
9,76 m2

41102
Komora
2,36 m2

41201
Předsíň
7,45 m2

41202
Komora
4,75 m2

41203
WC
1,74 m2

41303
WC
1,83 m2

41401
Předsíň
6,99 m2

41402
Komora
4,48 m2

41403
WC
1,66 m2

41301
Předsíň
7,03 m2

41302
Komora
5,03 m2

21103
WC
1,74 m2

41004
WC
1,78 m2

4804
Obývací pokoj s kuchyní
27,41 m2

4904
Obývací pokoj s kuchyní
29,10 m2

41004
Obývací pokoj s kuchyní
29,28 m2

41104
Obývací pokoj s kuchyní
29,07 m2

41204
Obývací pokoj s kuchyní
29,07 m2 41304

Obývací pokoj s kuchyní
29,55 m2

41404
Obývací pokoj s kuchyní
27,39 m2

P
D5

9
0

0
2
 2

0
0

L
D5

9
0

0
2
 2

0
0

P
D5

9
0

0
2
 2

0
0

D5
P

9
0

0
2
 2

0
0

D5
L

9
0

0
2
 2

0
0

D5
P

9
0

0
2
 2

0
0

D5
L

9
0

0
2
 2

0
0

D5
L

9
0

0
2
 2

0
0

D5
P

9
0

0
2
 2

0
0

D5
P

9
0

0
2
 2

0
0

1 575 150 1 865 250 1 965 150 1 585 250 1 585 150 1 965 250 1 965 150 1 585 250 1 585 150 1 965 250 1 965 150 1 585 250 1 865 150 1 575

2
 0

45

2
 0

45

2
 0

45

2
 0

45

2
 0

45

2
 0

45

2
 0

45

1 745 150 1 965 250 1 805 150 1 745 250 250 1 745 150 1 805 250 1 805 150 1 745 250 1 645 150 1 6952501 8051501 745 1 7451501 805

2
 7

2
5

15
0

1 
2

5
0

2
 7

2
5

15
0

1 
2

5
0

2
 7

2
5

15
0

1 
2

5
0

2
 7

2
5

15
0

1 
2

5
0

2
 7

2
5

15
0

1 
2

5
0

15
0

1 
2

5
0

15
0

1 
2

5
0

1 
2

2
0

15
0

1 
3

5
5

1 
2

2
0

15
0

1 
3

5
5

1 065

5
5
0

5
5
0

5
5
0

5
5
0

5
5
0

5
5
0

5
5
01 135 1 135 1 135 1 135

1 
40

0

1 
40

0

1 
40

0

1 
40

0

1 
40

0

1 
40

0

1 
40

0

9
0

0

9
0

0

9
0

0

9
0

0

9
0

0

9
0

0

9
0

0
9

0
0

P
D5

9
0

0
2
 2

0
0

L
D5

9
0

0
2
 2

0
0

L
D5

9
0

0
2
 2

0
0

L
D5

9
0

0
2
 2

0
0

O02 O01 O02 O01 O02 O02XO01X

O05 O06 O05 O06 O05 O06 O05

D4
P

8
0

0
2
 10

0

PD
7700

2 100

D
4 P 800

2 100

L
D4

8
0

0
2
 10

0

D
4 L 800

2 100

D4
P

8
0

0
2
 10

0
PD
7700

2 100

D
4 P 800

2 100

D4
P

8
0

0
2
 10

0
PD
7700

2 100
D

4 P 800
2 100

D4
P

8
0

0
2
 10

0
PD
7700

2 100

D
4 P 800

2 100

D4
L

8
0

0
2
 10

0
D

7 L 700
2 100

LD
4800

2 100

D4
L

8
0

0
2
 10

0
D

7 L 700
2 100

LD
4800

2 100

D4
L

8
0

0
2
 10

0
D

7 L 700
2 100

LD
4800

2 100

L
D4

8
0

0
2
 10

0

D
4 L 800

2 100

L
D4

8
0

0
2
 10

0

D
4 L 800

2 100

P
D4

8
0

0
2
 10

0

PD
4800

2 100

P
D4

8
0

0
2
 10

0

PD
4800

2 100

P
D4

8
0

0
2
 10

0

PD
4800

2 100

L
D4

8
0

0
2
 10

0

D
4 L 800

2 100

S2

S2 S2

S2

S1 S1

S1 S1

S1S1

S4S4 S4 S4 S4 S4

S4S4S4S4

S4

S4

S3S3

S1

P1

ST1

K1

Z1

T1

Půdorys 4.NP 1:50 D.1.1.05



GSEducationalVersion

A0

prof. Ing. arch. Michal Kohout

Konzultant:

Obsah: Měřítko:

Vedoucí ústavu:

Jan Dušek

České vysoké učení technické

Fakulta architektury

Thákurova 9, Praha 6

Projekt: Formát výkresu:

Školní rok:

Stupeň:

2022/2023

BP

Číslo výkresu:

±0,000= 342m.n.m. (Výškový systém B.p.v,)

Vedoucí projektu: Ing. arch. Boris Redčenkov

.

Mezonety Na Parkánech

Kótováno v mm, výškové kóty v m

Ing. Aleš Marek, Ph.D. Ústav nauky o budovách

Vypracoval:

1 3
5 [m]

Tabulka místností 5.NP

Podlaží Č. Název místnosti Plocha (m2) Nášlapná vrstva

ŽELEZOBETON

TEPELNÁ IZOLACE MĚKKÁ

TEPELNÁ IZOLACE TVRDÁ

NENOSNÉ KERAMICKÉ TVÁRNICE

BETON PROSTÝ

ZEMINA PŮVODNÍ

ŠTĚRK

HYDROIZOLACE

TEPELNÁ IZOLACE XPS

DŘEVO BOROVICE

LEGENDA MATERIÁLŮ

SKLADBA STĚNY S PŘÍSLUŠNÝM ČÍSLEM

SKLADBA PODLAHY S PŘÍSLUŠNÝM ČÍSLEM

SKLADBA STŘECHY S PŘÍSLUŠNÝM ČÍSLEM

KLEMPÍŘSKÝ PRVEK S PŘÍSLUŠNÝM ČÍSLEM

ZÁMEČNICKÝ PRVEK S PŘÍSLUŠNÝM ČÍSLEM

TRUHLÁŘSKÝ PRVEK S PŘÍSLUŠNÝM ČÍSLEM

SOUSEDNÍ OBJEKT

5.NP

5101
5102
5104
5105
5201
5202
5204
5205
5301
5302
5304
5305
5401
5402
5404
5405
5501
5502
5504
5505
5601
5602
5604
5605
5701
5702
5704
5705
5801
5802
5803
5804
5805
5901
5902
5903
5904
5905
51001
51002
51003
51004
51005
51101
51102
51103
51104
51105
51201
51202
51203
51204
51205
51301
51302
51303
51304
51305
51401
51402
51403
51404
51405

Chodba
Ložnice
WC
Pokoj
Chodba
Ložnice
WC
Pokoj
Chodba
Ložnice
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Ložnice
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Koupelna 1
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Ložnice
Koupelna 1
Koupelna 2
Chodba
Pokoj
Ložnice
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P6
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P6

P5

P2

S1
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O2O1
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O1

O6
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O6

O9

O7O7

Z2
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Z1

Z1Z1

Z1

Z1

Z1

ST2ST2

L
D10

P
D10

L
D10

L
D10

L
D10

L
D09

K1 K1K1 K1

DETAIL D.1.1.21

DETAIL D.1.1.20

ŽELEZOBETON

TEPELNÁ IZOLACE MĚKKÁ

TEPELNÁ IZOLACE TVRDÁ

NENOSNÉ KERAMICKÉ TVÁRNICE

BETON PROSTÝ

ZEMINA PŮVODNÍ

ŠTĚRK

HYDROIZOLACE

TEPELNÁ IZOLACE XPS

DŘEVO BOROVICE

LEGENDA MATERIÁLŮ

SKLADBA STĚNY S PŘÍSLUŠNÝM ČÍSLEM

SKLADBA PODLAHY S PŘÍSLUŠNÝM ČÍSLEM

SKLADBA STŘECHY S PŘÍSLUŠNÝM ČÍSLEM

KLEMPÍŘSKÝ PRVEK S PŘÍSLUŠNÝM ČÍSLEM

ZÁMEČNICKÝ PRVEK S PŘÍSLUŠNÝM ČÍSLEM

TRUHLÁŘSKÝ PRVEK S PŘÍSLUŠNÝM ČÍSLEM

S1

P1

ST1

K1

Z1

T1

Řez A 1:50 D.1.1.08



GSEducationalVersion

A1

prof. Ing. arch. Michal Kohout

Konzultant:

Obsah: Měřítko:

Vedoucí ústavu:

Jan Dušek

České vysoké učení technické

Fakulta architektury

Thákurova 9, Praha 6

Projekt: Formát výkresu:

Školní rok:

Stupeň:

2022/2023

BP

Číslo výkresu:

±0,000= 342m.n.m. (Výškový systém B.p.v,)

Vedoucí projektu: Ing. arch. Boris Redčenkov

.

Mezonety Na Parkánech

Kótováno v mm, výškové kóty v m

Ing. Aleš Marek, Ph.D. Ústav nauky o budovách

Vypracoval:

1 3
5 [m]

3,850

6,950

10,050

13,150

16,250

4,100

7,200

10,300

13,400

16,400

3,300

6,300

9,400

12,500

15,600

-0,050

VZT JEDNOTKA

Z1

O05

Z1

O05

Z1

O05

Z1

O05

Z1

O05

Z1

O05

Z1

O05

Z1

O05

Z1

O05

Z1

O05

Z1

O05

Z1

O05

Z1

O05

Z1

O05

Z1

O05

Z1

O05

O06

Z1

O06

Z1

O06

Z1

O06

Z1

O06

Z1

O06

Z1

O06

Z1

O06

Z1

O06

Z1

O06

Z1

O06

Z1

O06

Z1

O09 O09 O09 O09O10 O10O10

K1

KLEMPÍŘSKÝ PRVEK S PŘÍSLUŠNÝM ČÍSLEM

ZÁMEČNICKÝ PRVEK S PŘÍSLUŠNÝM ČÍSLEM

TRUHLÁŘSKÝ PRVEK S PŘÍSLUŠNÝM ČÍSLEM

OKNO S PŘÍSLUŠNÝM ČÍSLEM

DVEŘE S PŘÍSLUŠNÝM ČÍSLEM

viz výkazové tabulky

velkoformátový obklad ze sklovláknobetonu (Glassfibre Reinforced Concrete -
GRC) - jemnozrnný beton vyztužený skelným vláknem, šedá barva, desky
tloušťky 10 mm, odolné proti povětrnosti, fasáda provětrávaná, kotveno
skrytě, železobetonová nosná konstrukce

oplechování exteriérových prvků - atika - pozinkovaný plech, kotveno na
příponky, tloušťka plechu 3 mm, parapety - hliníkový plech, lakovaný, součástí
okna, kotveno na rám okna, tloušťka 2 mm

exteriérové zábradlí Z1 leštěná nerez. ocel, Z2 skleněné panely

hliníková okna s tepelně izolačním trojsklem, schüco AWS 75, černý rám

exteriérové hliníkové dveře Schüco UP, černý rám

FASÁDA

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY

ZÁMEČNICKÉ PRVKY

OKNA

DVEŘE

K1

Z1

T1

O1

D1

Pohled od jihu 1:50 D.1.1.09
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1 3
5 [m]

4,100

7,200

10,300

13,400

3,150

6,300

9,400

12,500

15,600

17,400

-0,050

O02 O02 O02 O02

O02 O02 O02 O02

O02 O02 O02 O02

O02 O02 O02 O02

O01 O01 O01

O01 O01 O01

O01 O01 O01

O01 O01 O01

O08 O08 O08O07 O07D12

VZT JEDNOTKA

Z2 Z2 Z2Z2

Z2 Z2 Z2Z2

Z2 Z2 Z2Z2

Z2 Z2 Z2Z2

Z2 Z2Z2

Z2 Z2Z2

Z2 Z2Z2

Z2 Z2Z2

K1

D08
P

KLEMPÍŘSKÝ PRVEK S PŘÍSLUŠNÝM ČÍSLEM

ZÁMEČNICKÝ PRVEK S PŘÍSLUŠNÝM ČÍSLEM

TRUHLÁŘSKÝ PRVEK S PŘÍSLUŠNÝM ČÍSLEM

OKNO S PŘÍSLUŠNÝM ČÍSLEM

DVEŘE S PŘÍSLUŠNÝM ČÍSLEM

viz výkazové tabulky

velkoformátový obklad ze sklovláknobetonu (Glassfibre Reinforced Concrete -
GRC) - jemnozrnný beton vyztužený skelným vláknem, šedá barva, desky
tloušťky 10 mm, odolné proti povětrnosti, fasáda provětrávaná, kotveno
skrytě, železobetonová nosná konstrukce

oplechování exteriérových prvků - atika - pozinkovaný plech, kotveno na
příponky, tloušťka plechu 3 mm, parapety - hliníkový plech, lakovaný, součástí
okna, kotveno na rám okna, tloušťka 2 mm

exteriérové zábradlí Z1 leštěná nerez. ocel, Z2 skleněné panely

hliníková okna s tepelně izolačním trojsklem, schüco AWS 75, černý rám

exteriérové hliníkové dveře Schüco UP, černý rám

FASÁDA

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY

ZÁMEČNICKÉ PRVKY

OKNA

DVEŘE

K1

Z1

T1

O1

D1

Pohled od severu 1:50 D.1.1.10
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17,000

16,250

16,500

17,400

15,600

S1

O2

ST1

K1

13,550

13,150

13,400

12,500

S1

P2

K2

10,450

10,050

10,300

9,400

S1

O2

P2

K2

7,350

6,950

7,200

6,300

S1

O2

P2

K2

4,250

3,850

4,100

3,150

S1

O6

P2

K2

0,000

-0,400

-0,006P6

-3,650

-4,250

P5

ŽELEZOBETON

TEPELNÁ IZOLACE MĚKKÁ

TEPELNÁ IZOLACE TVRDÁ

NENOSNÉ KERAMICKÉ TVÁRNICE

BETON PROSTÝ

ZEMINA PŮVODNÍ

ŠTĚRK

HYDROIZOLACE

TEPELNÁ IZOLACE XPS

DŘEVO BOROVICE

LEGENDA MATERIÁLŮ

SKLADBA STĚNY S PŘÍSLUŠNÝM ČÍSLEM

SKLADBA PODLAHY S PŘÍSLUŠNÝM ČÍSLEM

SKLADBA STŘECHY S PŘÍSLUŠNÝM ČÍSLEM

KLEMPÍŘSKÝ PRVEK S PŘÍSLUŠNÝM ČÍSLEM

ZÁMEČNICKÝ PRVEK S PŘÍSLUŠNÝM ČÍSLEM

TRUHLÁŘSKÝ PRVEK S PŘÍSLUŠNÝM ČÍSLEM

Řez fasádou 1:20
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Tabulka oken

Typ

Okno

ID

O01

O02

O03

O04

O05

Počet

6

20

2

2

8

Pohled ze strany
opačné k ostění

Rozměry

Výška

2 200

2 200

2 200

2 200

2 200

Šířka

3 050

3 050

1 776

1 776

2 600

Způsob
otevírání

Otočné

Otočné

Otočné

Otočné

Otočné

Druh zasklení

Izolační
trojsklo

Izolační
trojsklo

Izolační
trojsklo
požární

Izolační
trojsklo
požární

Izolační
trojsklo

Materiál okna

Hliníkové okno
Schüco AWS 75
černý rám

Tabulka oken

Typ

Okno

ID Počet Pohled ze strany
opačné k ostění

Rozměry

Výška Šířka

Způsob
otevírání Druh zasklení Materiál okna

O06

O07

O08X

O09

O010

6

3

3

4

1

2 200

3 300

3 300

3 400

3 400

2 600

3 050

3 050

2 600

2 600

Otočné

Otočné

Otočné

Otočné

Izolační
trojsklo

Izolační
trojsklo

Izolační
trojsklo

Hliníkové okno
Schüco AWS 75
černý rám

Hliníkové okno
Schüco AWS 75
černý rám, požární

Hliníkové okno
Schüco AWS 75
černý rám, požární

Hliníkové okno
Schüco AWS 75
černý rám

Otočné Izolační
trojsklo
požární

Hliníkové okno
Schüco AWS 75
černý rám, požární

O01X

Otočné Izolační
trojsklo
požární

Hliníkové okno
Schüco AWS 75
černý rám, požární

O02X

16

6

3

5

Hliníkové okno
Schüco AWS 75
černý rám

Hliníkové okno
Schüco AWS 75
černý rám

Hliníkové okno
Schüco AWS 75
černý rám

Hliníkové okno
Schüco AWS 75
černý rám

Otočné Izolační
trojsklo

Hliníkové okno
Schüco AWS 75
černý rám

Izolační
trojsklo
požární

Otočné
Hliníkové okno
Schüco AWS 75
černý rám

Otočné Izolační
trojsklo

Hliníkové okno
Schüco AWS 75
černý rám

Izolační
trojsklo
požární

O07X

O08

O011

3

3 400 2 600
Výklopné
(světlík)

Izolační
trojsklo

Hliníkové okno
Schüco AWS 75
černý rám

U Rw Ei U Rw Ei

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

[dB]

48

48

48

48

48

[W/m2K] [min]

0,9 48 45

-

0,9 48 45

-

-

0,9 48 -

0,9 48

0,9 48 30

-

0,9 48

0,9 48 30

-

0,9 48 -

0,9 48 -

-Tabulka oken D.1.1.12

0,9 48 -

45

45
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Tabulka dveří

Typ

Dveře

Ozn.

D01

D01

D2

D2

D4

D4

D5

D5

D7

D7

D8

Počet

17

18

3

4

14

14

7

7

3

4

1

Pohled ze strany opačné
k ostění

Rozměr

Výška

2 100

2 100

2 100

2 100

2 100

2 100

2 200

2 200

2 100

2 100

2 650

Šířka

700

700

800

800

800

800

900

900

700

700

1 700

Orientace

P

L

P

L

L

P

L

P

L

P

P

Typ zárubně

Obložková zárubeň

Obložková zárubeň

Obložková zárubeň

Obložková zárubeň

Obložková zárubeň

Obložková zárubeň

Obložková zárubeň

Obložková zárubeň

Obložková zárubeň

Obložková zárubeň

Rámová zárubeň

Materiál dveřního
křídla

Lakované barvou

Lakované barvou

Lakované barvou

Lakované barvou

Lakované barvou

Lakované barvou

Lakované barvou

Lakované barvou

Lakované barvou

Lakované barvou

Lakované barvou

Otevírání
dveřního křídla

Otočné (klasické)

D9

D9

D10

D10

D13

D11

D11

D12

6

2

6

12

2

14

14

1

2 200

2 200

2 100

2 100

2 100

2 100

2 100

3 400

1 000

1 000

800

800

700

800

800

2 950

L

P

P

L

L

L

P

Obložková zárubeň

Obložková zárubeň

Lakované barvou

Lakované barvou

Lakované barvou

<Nedefinováno>

Lakované barvou

Lakované barvou

Lakované barvou

Sekční

Tabulka dveří

Typ

Dveře

Ozn. Počet Pohled ze strany opačné
k ostění

Rozměr

Výška Šířka
Orientace Typ zárubně Materiál dveřního

křídla
Otevírání

dveřního křídla

D6 3 2 200 1 100 L Rámová zárubeň Prosklené

D6 3 2 200 1 100 P Rámová zárubeň Prosklené

D3 4 2 100 700 L Rámová zárubeň Prosklené

D3 3 2 100 700 P Obložková zárubeň Prosklené

Otočné (klasické)

Skládací

Skládací

Otočné (klasické)

Otočné (klasické)

Otočné (klasické)

Otočné (klasické)

Otočné (klasické)

Otočné (klasické)

Otočné (klasické)
samozavírač

Otočné (klasické)
samozavírač

Zásuvné (do stěny)

Zásuvné (do stěny)

Otočné (klasické)

Otočné (klasické)

Otočné (klasické)

Otočné (klasické)

Otočné (klasické)

Otočné (klasické)

Otočné (klasické)

Otočné (klasické)

Obložková zárubeň

Obložková zárubeň

Obložková zárubeň

Obložková zárubeň

Rámová zárubeň

Obložková zárubeň

Lakované barvou

U Rw Ei U Rw Ei

1,2 40 -

- 40 -

- 40 -

- 35 -

- 35 -

- 40 -

- 40 -

- 40 -

- 40 -

1,2 40 30

1,2 40 30

1,2 40 30

1,2 40 30

- 40 -

- 40 -

- 40 30

- 40 30

- 40 45

- 40 45

- 40 60

- 40 60

- - 45

- - -

-Tabulka dveří D.1.1.13
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Tabulka klempířských prvků

Název prvku Tl. výchozí kceOznačení Schema s rozměry

Tabulka zámečnických prvků

Název prvku PopisOznačení Schema s rozměry

Ostatní konstrukce Ostatní konstrukce

Název prvkuOznačení Schema s rozměry Název prvkuOznačení Schema s rozměry

1 
3

3
0

1 
3

3
0

300

10
0

1 
2

3
0

10
0

1 840

2
 3

9
0

1 570

2
 0

5
0

5 220
500

500

1 420 1 330 1 330 1 440

2
 8

0
0

3
0

0
2

 8
0

0
3

0
0

2
 8

0
0

K1

K2

oplechování atiky

oplechování parapetu

290

3
0

3
0

700

8
0 70

K3 nerezové madlo -
pásek 1,5 mm

Z1

Z2

zábradlí

L1 lehký obvodový plášť

L2 nadzemní konstrukce
výtahové šachty

zábradlí - skl. panely

zábradlí vnějších pavlačí a balkonů
výplň tyčová
vzdálenost sloupků 150 mm
svařované, výška 1200 mm

zábradlí vnitřního schodiště
výplň - skl. panely
montované
boční kotvení do nosné kce
výška 1200 mm

Z3 konstrukce madel
u bytových schodišť

konstrukce madel v bytě
ocelové profily
kotveno do stěny
výška 1100 mm
madlo dřevěné - borovice

-
Tabulka klempířských a
zámečnických prvků D.1.1.14

K3

T2

450 mm

230 mm

20 mm

24

Jekly 120x120x5
svařováno
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Tabulka truhlářských prvků

Název prvku PočetOznačení Schema s rozměry

5 220
500

500

T1

modulová kuchyňská linka
"LARA"
černo-šedá

integrované šuplíky
skříňky spodní, vrchní
integrovaná lednice
integrovaná trouba

28

28T2
madlo zábradlí v bytech
dřevo - borovice

-Tabulka truhlářských prvků D.1.1.15
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"P2" - POBYTOVÉ MÍSTNOSTI BYTŮ - 150 mm

MARMOLEUM

SEPARAČNÍ PE FOLIE

AKUSTICKÁ IZOLACE ISOVER N 30 2x

tl. 2 mm

tl. 2,5 mm

tl. 83,5 mm

tl. 60 mm

SKLADBY PODLAH

"P3" - WC A KOUPELNY - 150 mm

KERAMICKÁ DLAŽBA

HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA
(LEPÍCÍ STĚRKA)

SEPARAČNÍ PE FOLIE
AKUSTICKÁ IZOLACE ISOVER N 30 2x

tl. 7 mm

tl. 8 mm

tl. 60 mm

"P4" - PAVLAČE, BALKONY 100 mm

LEPIDLO

VYROVNÁVACÍ STĚRKA

VYROVNÁVACÍ STĚRKA tl. 2,5 mm

"P1"- VSTUPNÍ PROSTOR A CHODBA - 100 mm
EPOXIDOVÁ STĚRKA

SEPARAČNÍ PE FOLIE

TEPELNÁ IZOLACE ISOVER

tl. 5 mm

tl. 60 mm

tl. 2 mm

ANHYDRITOVÝ LITÝ POTĚR
ANHYDRIT C25 - F5.
(min. 35 mm nad podl. vytápěním)

CELKEM PROSTUPNOST TEPLA U [W/m 2k]

400 0,17

CELKEM PROSTUPNOST TEPLA U [W/m 2k]

400 0,41

CELKEM PROSTUPNOST TEPLA U [W/m 2k]

400 0,41

ŽB STROPNÍ DESKA tl. 250 mm

ŽB STROPNÍ DESKA tl. 250 mm

ŽB STROPNÍ DESKA tl. 250 mm

ŽB STROPNÍ DESKA tl. 250 mm

"P6"- COWORKING, KNIHKUPECTVÍ, VEČERKA, PRODEJNA  - 150 mm

LITÁ BETONOVÁ STĚRKA

SEPARAČNÍ PE FOLIE

TEPELNÁ IZOLACE ISOVER N 30 2x

tl. 90 mm

tl. 60 mm

CELKEM PROSTUPNOST TEPLA U [W/m 2k]

350 0,17

ŽB STROPNÍ DESKA tl. 250 mm

0,24

0,24

tl. 72,5 mmANHYDRITOVÝ LITÝ POTĚR
ANHYDRIT C25 - F5.
(min. 35 mm nad podl. vytápěním)

TĚŽKÁ PODLAHA

tl. 85 mmANHYDRITOVÝ LITÝ POTĚR
ANHYDRIT C25 - F5.

TEPELNÁ IZOLACE ISOVER tl. 100 mm

BETONOVÝ LITÝ POTĚR
(spádová vrstva)

tl. 100 mm

TEPELNÁ IZOLACE ISOVER N 50 2x tl. 100 mm

"P5"- ZÁKLADOVÁ DESKA, GARÁŽE

ŽELEZOBETONOVÁ VANA, tl. 600 mm
BETONOVÁ MAZANINA VYZTUŽENÁ KARI SÍTÍ, tl. 50 mm
HYDROIZOLACE 3x
ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR
BETONOVÁ MAZANINA VYZTUŽENÁ KARI SÍTÍ, tl. 50 mm
PODKLADNÍ BETON tl. 150 mm
ZEMINA PŮVODNÍ

CELKEM PROSTUPNOST TEPLA U [W/m 2k]

810 1,28

Umax dle ČSN

Umax dle ČSN

CEMENTOVÝ POTĚR tl. 5 mm

2,2
Umax dle ČSN

2,2

15
08

3
,5

6
,5

6
0

6
0

72
,5

15

15
0

6
0

6
0

15
08

5
5

9
0

15
0

10
0

15
0

10
5

0
6

0
0

1:5Skladby podlah D.1.1.16
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PRANÉ ŘÍČNÍ KAMENIVO FRAKCE 16-32

FILTEK 500

DEKPLAN 77

FILTEK 300

SPÁDOVÉ KLÍNY XPS min 220 mm

GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL

DEKPRIMER

ŽELEZOBEOTNOVÁ STROP. DESKA 250 mm

CELKEM PROSTUPNOST TEPLA U [W/m 2k]

600 0,12

"ST1" - SKLADBA STŘECHY

0,24

"ST2" - SKLADBA STŘECHY NAD NEVYTÁPĚNÝM PROSTOREM (dvorek)

DLAŽBA BETONOVÁ tl. 50 mm

HYDROIZILAČNÍ PVC FOLIE
fatrafol 814

XPS TEPELNÁ IZOLACE min 50 mm

ŽELEZOBEOTNOVÁ STROP. DESKA 250 mm

CELKEM PROSTUPNOST TEPLA U [W/m 2k]

350 0,74 0,75

BETONOVÁ ROZNÁŠECÍ VRSTVA tl. 50 mm

1:5Skladby střech D.1.1.17
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CELKEM PROSTUPNOST TEPLA U [W/m 2k]

450 0,224

Umax dle ČSN

0,3

150 50 1010 250

450

omítka tl. 10 mm
ŽB nosná stěna tl. 280 mm
tepelná izolace Rockwool tl. 150mm
vzduchová mezera
sklovláknobetonový obklad

"S1" SKLADBA OBVODOVÉ STĚNY

CELKEM PROSTUPNOST TEPLA U [W/m 2k]

350 0,224

Umax dle ČSN

1,05

10 250
350

100

omítka tl. 10 mm
ŽB nosná stěna tl. 280 mm
tepelná izolace tl. 150mm

"S2" SKLADBA OBVODOVÉ STĚNY SOUSEDÍCÍ SE SPUSEDNÍ STĚNOU

1:5Skladby stěn D.1.1.18
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CELKEM PROSTUPNOST TEPLA U [W/m 2k]

150 1,25

10 150 10

150

omítka tl. 10 mm
nenosné keramické tvárnice tl. 150 mm
omítka tl. 10 mm

"S3" SKLADBA NENOSNÉ PŘÍČKY

CELKEM PROSTUPNOST TEPLA U [W/m 2k]

250 2,3

10 250 10

250

omítka tl. 10 mm
ŽB nosná stěna tl. 250 mm
omítka tl. 10 mm

"S4" SKLADBA NOSNÉ VNITŘNÍ STĚNY

1:5Skladby stěn 2 D.1.1.19
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VNITŘNÍ OMÍTKA, tl. 10 mm
NOSNÁ ŽELEZOBETONOVÁ VANA, tl. 400 mm
GEOTEXTILIE
HYDROIZOLACE 3x
TEPELNÁ IZOLACE, XPS, tl. 100 mm
REZERVA - BETONOVÁ STOVNÁVACÍ VRSTVA 100 mm
ŠTĚTOVNICE tl. 340 mm
PŮVODNÍ ZEMINA

ŽELEZOBETONOVÁ VANA, tl. 600 mm
BETONOVÁ MAZANINA VYZTUŽENÁ KARI SÍTÍ, tl. 50 mm

HYDROIZOLACE 3x
ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR

BETONOVÁ MAZANINA VYZTUŽENÁ KARI SÍTÍ, tl. 50 mm
PODKLADNÍ BETON

ZEMINA

CEMENTOVÝ POTĚR tl. 5mm

400 100 100 340

10
5

0
6

0
0

10
0

1:5Detail základu D.1.1.20
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PRANÉ ŘÍČNÍ KAMENIVO FRAKCE 16-32
FILTEK 500
DEKPLAN 77
FILTEK 300
EPS 150 mm
SPÁDOVÉ KLÍNY EPS 100 mm
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL
DEKPRIMER
ŽELEZOBEOTNOVÁ STROP 250 mm

PROFILOVÝ PLECH TITANZINEK
OTVORY PRO VĚTRÁNÍ

L PROFIL

HORIZONTÁLNÍ PROFIL

OBKLADOVÁ DESKA SKLOVLÁKNOBETON
VERTIKÁLNÍ PROFIL

STĚNOVÁ KONZOLA

TEPELNÁ IZOLACE 150 mm
ŽELEZOBETON

2%

3%

K1

1:5Atika D.1.1.21
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𝑁𝑁𝑆𝑆𝑆𝑆 − 0,8 ∗ 𝐴𝐴𝑐𝑐 ∗ 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑆𝑆
𝑓𝑓𝑦𝑦𝑆𝑆

 

0,003 ∗ 𝐴𝐴𝑐𝑐 < 𝐴𝐴𝑆𝑆 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛ž𝑒𝑒𝑛𝑛á < 0,04 ∗ 𝐴𝐴𝑐𝑐 

0,8 ∗ 𝐴𝐴𝐶𝐶 ∗ 𝐹𝐹𝑐𝑐𝑆𝑆 + 𝐴𝐴𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛ž𝑒𝑒𝑛𝑛á ∗ 𝑓𝑓𝑦𝑦𝑆𝑆 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

    

 
 

   

  
   

  

  

1
12 ∗ 𝐿𝐿 = 1

12 ∗ 8800 = 𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕 𝑚𝑚𝑚𝑚  

1
3 ∗ ℎ = 1

3 ∗ 880 = 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟕𝟕 𝑚𝑚𝑚𝑚 − > 𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝒎𝒎𝒎𝒎 

𝑀𝑀𝐸𝐸𝐸𝐸 =
1

12
∗ (𝑔𝑔 + 𝑞𝑞)𝐸𝐸 ∗ 𝐿𝐿2 = 

𝑀𝑀𝑚𝑚 = − 1

24
∗ (𝑔𝑔 + 𝑞𝑞)𝐸𝐸 ∗ 𝐿𝐿2 = 
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Vyhovuje 
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ρ  

 
 

  

𝜇𝜇 = 𝑀𝑀
𝑏𝑏 ∗ 𝑑𝑑2 ∗ 𝛼𝛼 ∗ 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐

= 0,221 

𝜔𝜔 ∗ 𝑑𝑑 ∗ 𝑏𝑏 ∗ 𝛼𝛼 ∗ 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐𝑓𝑓𝑦𝑦𝑐𝑐
= 

𝐴𝐴𝑆𝑆 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛ž𝑛𝑛𝑛𝑛á
𝑏𝑏 ∗ 𝑑𝑑  

𝐴𝐴𝑆𝑆 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛ž𝑛𝑛𝑛𝑛á
𝑏𝑏 ∗ 𝑑𝑑  

𝐴𝐴𝑠𝑠 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛ž𝑒𝑒𝑛𝑛á ∗ 𝑓𝑓𝑦𝑦𝑐𝑐 ∗ 0,9𝑑𝑑 
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𝜇𝜇 = 𝑀𝑀
𝑏𝑏 ∗ 𝑑𝑑2 ∗ 𝛼𝛼 ∗ 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐

= 

𝜔𝜔 ∗ 𝑑𝑑 ∗ 𝑏𝑏 ∗ 𝛼𝛼 ∗ 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐𝑓𝑓𝑦𝑦𝑐𝑐
= 

𝐴𝐴𝑆𝑆 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛ž𝑛𝑛𝑛𝑛á
𝑏𝑏 ∗ 𝑑𝑑  

𝐴𝐴𝑆𝑆 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛ž𝑛𝑛𝑛𝑛á
𝑏𝑏 ∗ 𝑑𝑑  

𝐴𝐴𝑠𝑠 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛ž𝑒𝑒𝑛𝑛á ∗ 𝑓𝑓𝑦𝑦𝑐𝑐 ∗ 0,9𝑑𝑑 

 

 

    

  

  

    

  

  

  

    

  

  

      

     
 

       

      
 

    

      
 

       

      
 

    

      

 

      
 

       

      

      

      
 

       

      
 

     

     
 

       
      
 

     

     

      

      

      

       

     

      

      

MEd  = −[(γG · g +γQ · q) · lk 
2
 /2 + γG · gR · lk] 

MEd  = −[(1,35 · 6,5 + 1,5 · 2) · 1,26 
2
 /2 + 1,35 · 1,5 · 1,26] = 

VEd  = (γG · g +γQ · q) · lk + γG · gR = 

VEd  = (1,35 · 6,5 + 1,5 · 2) · 1,26 + 1,35 · 1,5 = 

MRd  = -20 kNm/m > MEd  
VRd  = 28,2 kN/m > VEd 

Mud  = −[(γG · g +γQ · q/2) · lk 
2
 /2 + γG · gR · lk] 

Mud  = −[(1,35 · 6,5 + 1,5 · 2/2) · 1,26 
2
 /2 + 1,35 · 1,5 · 1,26] = 

Wu  = [tan α · lk · (Mud /MRd)] · 10= 

Wu  = [0,8 · 1,26 · (-10,7 /-11,898)] · 10= 



 

 

𝜎𝜎 = 𝑁𝑁𝑁𝑁
𝐴𝐴 =  7917,528

6,9 = 1147 < 400 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁

𝜎𝜎 = 𝑁𝑁𝑁𝑁
𝐴𝐴 =  7917,528

21,41 = 369,8 < 400 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁
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𝑎𝑎 =  𝑝𝑝𝑛𝑛 ∗ 𝑎𝑎𝑛𝑛 + 𝑝𝑝𝑠𝑠 ∗ 𝑎𝑎𝑠𝑠
𝑝𝑝𝑛𝑛 + 𝑝𝑝𝑠𝑠

                              𝑝𝑝𝑣𝑣 = (𝑝𝑝𝑛𝑛 + 𝑝𝑝𝑠𝑠) ∗ 𝑎𝑎 ∗ 𝑏𝑏 ∗ 𝑐𝑐



 

 

 

 

  



 

 

  

  

  

  

  

  

 

 



 

 

 

 

 
        
 

  

 

 
     
        

  

  
 

  

 

 
     

  

𝑢𝑢 = 𝐸𝐸 ∗𝑠𝑠
𝑘𝑘 = 109 ∗1

120  =   

𝑢𝑢 = 𝐸𝐸 ∗𝑠𝑠
𝑘𝑘 = 109 ∗1,4

160  =   
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𝑢𝑢 = 𝐸𝐸 ∗𝑠𝑠
𝑘𝑘 = 140∗1,4

160  =   

𝑡𝑡𝑒𝑒 =
1,25 ∗√ℎ𝑠𝑠

𝑎𝑎    𝑡𝑡𝑢𝑢 =
0,75∗𝑙𝑙𝑢𝑢
𝑣𝑣𝑢𝑢

+ 𝐸𝐸∗𝑠𝑠
𝐾𝐾𝑢𝑢∗𝑢𝑢

    

𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 ∗ 𝟎𝟎, 𝟐𝟐𝟏𝟏 ∗ 𝟏𝟏 ∗ 𝟏𝟏 = 𝟔𝟔𝟔𝟔, 𝟏𝟏 
𝟔𝟔𝟔𝟔, 𝟏𝟏 > 𝟏𝟏𝟏𝟏 

𝑃𝑃1 = 𝑝𝑝1 ∗ 𝑐𝑐 = 1 ∗ 1 = 1 



 

 

 
        

       
 
  

 

     

       
     
        

    
        
 

      
        
     
        

𝑃𝑃2 <
5 ∗ 104

(𝑃𝑃1−0,1)2/3
=  

141,6 < 53638,3  

𝑆𝑆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 <
𝑃𝑃2

𝑝𝑝2∗𝑘𝑘5∗𝑘𝑘6∗𝑘𝑘7
=  

468,48 < 469,254  
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N02.06/N03-III 
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N02.11/N03-IV 
N02.12/N03-IV 
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𝑛𝑛𝑟𝑟 = 0,15 ∗ √𝑠𝑠 ∗ 𝑎𝑎 ∗ 𝑐𝑐 

𝑛𝑛𝐻𝐻𝐻𝐻 = 6 ∗ 𝑛𝑛𝑟𝑟 𝑛𝑛𝐻𝐻𝐻𝐻 = 6 ∗ 𝑛𝑛𝑟𝑟 

𝑛𝑛𝑃𝑃𝐻𝐻𝑃𝑃 = 𝑛𝑛𝐻𝐻𝐻𝐻/𝐻𝐻𝐻𝐻1 

 

 



GSEducationalVersion

A3

Vypracoval:

prof. Ing. arch. Michal Kohout

Konzultant:

Obsah: Měřítko:

Vedoucí ústavu:

Jan Dušek

České vysoké učení technické

Fakulta architektury
Ústav nauky o budovách
Thákurova 9, Praha 6

Projekt: Formát výkresu:

Školní rok:

Stupeň:

2022/2023

BP

Číslo výkresu:

±0,000= 342m.n.m. (Výškový systém B.p.v,)

Vedoucí projektu: Ing. arch. Boris Redčenkov

Ing. Stanislava Neubergová, Ph.D..

Mezonety Na Parkánech

Kótováno v mm, výškové kóty v m

21A

HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU

OZNAČENÍ ÚNIKOVÝCH CEST

PHP

OSVĚTLENÍ

H HYDRANT

ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI

LEGENDA

KOUŘOVÉ ČIDLO

POČET UNIKAJÍCÍCH V DANÉM MÍSTĚ

N01.02-II OZNAČENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU

REW 180 DP POŽÁRNÍ ODOLNOST PŘÍSLUŠNÉ KONSTRUKCE

POŽÁRNÍ HYDRANT VENKOVNÍ

23

NAP

+-0,000

8
 76

0

5
 43

0

14 3
10

14 5
8
0

27 780

7 5
0
0

4 8
0
0

15 000

4 0
0
0

SO 04

SO 08
PARKÁNY
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1-Š-P01.01/N04-II

délka ÚC 23,73 m

31
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3

B

18
3

B
2

1A

2
1A

21A

R 60 DP1 R 60 DP1

R 60 DP1 R 60 DP1R 60 DP1

R 60 DP1

REW 120 DP1

H

POŽÁRNÍ ROLETY

REW 120 DP1

REW 90 DP1

REW 90 DP1

REW 90 DP1

SOZ

kouřové čidlo
kouřové čidlo

183B

ovládána LDP

REI 60 DP1 REI 60 DP1

REI 60 DP1

REI 120 DP1

REI 120 DP1

REI 45 DP1

REW 120 DP1

REI 120 DP1EW 60 DP1

EI 45+ DP1-CS

EI 45+ DP1

EI 45+ DP1

POŽÁRNÍ ROLETY

EW 45+ DP1-C

EW 45+ DP1-CS

REI 60 DP1 REI 120 DP1

REI 60 DP1

EW 45+ DP1 EW 45+ DP1
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REW 120 DP1
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2-A-N01.01/N04-II
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N01.02-II N01.03-II

N01.04-IIIN01.05-III

N01.06-III140
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H H
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2
1A

2
1A

2
1A

2
1A

EW 30 DP2

REW 45 DP1

REW 60 DP1

EI 30 DP1
pož. ucpávka

REW 45 DP1

REW 60 DP1

REW 45 DP1

REW 60 DP1

REW 45 DP1

REI 45 DP1

REI 45 DP1

EW 30 DP2 EW 30 DP2 EW 30 DP2

REI 30 DP2

REI 30 DP2
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SOZ
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REI 45 DP1

REI 45 DP1

EW 30 DP2

REI 45 DP1

EW 30 DP2 EW 30 DP2 EW 30 DP2 EW 30 DP2

REW 45 DP1 REW 45 DP1 REW 45 DP1 REW 45 DP1 REW 45 DP1

EW 30 DP2-C EW 45+ DP2

EW 45+ DP2-C

REW 45 DP1 REW 45 DP1REW 45 DP1REW 30 DP1

EW 45+ DP2EW 30 DP2-C
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EW 30 DP3

délka ÚC 13,7 m

délka ÚC 16,7 m

délka ÚC 9,8 m

délka ÚC 10,8 m

2-A-N01.01/N04-II

3224

REI 45 DP1

HH

H H

REI 45 DP1 REI 45 DP1 REI 45 DP1 REI 45 DP1 REI 45 DP1 REI 45 DP1

REI 45 DP1 REI 45 DP1 REI 45 DP1 REI 45 DP1 REI 45 DP1REI 45 DP1

REW 45 DP1
REW 60 DP1

REI 60 DP1 REI 45 DP1

REI 45 DP1REI 45 DP1REI 45 DP1REI 45 DP1REI 45 DP1REI 45 DP1REI 45 DP1

REI 45 DP1REI 60 DP1

REI 45 DP1 REI 45 DP1 REI 45 DP1 REI 45 DP1 REI 45 DP1 REI 45 DP1

REI 45 DP1
REI 45 DP1

REI 30 DP2

pož. ucpávkapož. ucpávka

EI 45 DP1
pož. ucpávka pož. ucpávka pož. ucpávka

pož. ucpávkapož. ucpávkapož. ucpávkapož. ucpávka pož. ucpávka

pož. ucpávkapož. ucpávka

pož. ucpávkapož. ucpávkapož. ucpávka
EI 45 DP1

pož. ucpávka
EI 60 DP1

pož. ucpávka pož. ucpávka pož. ucpávka

pož. ucpávka pož. ucpávka
EI 45 DP1

pož. ucpávkapož. ucpávkapož. ucpávkapož. ucpávka
EI 45 DP1

pož. ucpávka

pož. ucpávkapož. ucpávka

SOZ

REI 45 DP1REI 45 DP1

REW 90 DP1

1-Š-P01.01/N04-II
REI 30 DP1

REI 45 DP1

REI 45 DP1

REW 60 DP1REW 60 DP1REW 60 DP1REW 60 DP1REW 60 DP1

REW 45 DP1 REW 45 DP1 REW 45 DP1 REW 45 DP1 REW 45 DP1

REW 60 DP1

REW 45 DP1REW 45 DP1

REW 60 DP1

REW 60 DP1

REW 60 DP1

EI 45 DP1 EI 45 DP1 EI 45 DP1 EI 45 DP1 EI 45 DP1 EI 45 DP1

EI 45 DP1EI 45 DP1EI 45 DP1EI 45 DP1EI 45 DP1EI 45 DP1EI 45 DP1

EI 60 DP1 EI 60 DP1 EI 60 DP1 EI 60 DP1 EI 45 DP1

REI 60 DP1REI 60 DP1REI 60 DP1REI 60 DP1

REI 60 DP1 REI 60 DP1 REI 60 DP1 REI 60 DP1

EI 30 DP3-CEI 30 DP3-C

EW 30 DP3 EW 30 DP3 EW 30 DP3 EW 30 DP3
EW 30 DP3

EW 30 DP3

EW 30 DP3EW 30 DP3

EW 30 DP3EW 30 DP3

EW 30 DP3
EW 30 DP3

EW 30 DP3
REI 30 DP1REI 30 DP1

4-N-N02.15-II5-N-N02.16-II

EI 60 DP1EI 60 DP1 EI 60 DP1 EI 60 DP1 EI 60 DP1
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REW 120 DP1

REW 120 DP1

2-A-N01.01/N04-II

REI 45 DP1

REI 45 DP1 REI 45 DP1 REI 45 DP1 REI 45 DP1 REI 45 DP1REI 45 DP1

REW 45 DP1REW 60 DP1REW 45 DP1

REW 60 DP1

REW 60 DP1

REI 60 DP1 REI 45 DP1

REI 45 DP1

REI 30 DP2

EI 45 DP1
pož. ucpávkapož. ucpávkapož. ucpávka

EI 45 DP1
pož. ucpávka

EI 60 DP1
pož. ucpávka pož. ucpávka pož. ucpávka

pož. ucpávka pož. ucpávka
EI 45 DP1

pož. ucpávkapož. ucpávkapož. ucpávkapož. ucpávka
EI 45 DP1

pož. ucpávka

REW 60 DP1REW 60 DP1

REI 45 DP1 REI 45 DP1 REI 45 DP1 REI 45 DP1 REI 45 DP1 REI 45 DP1

REW 60 DP1

REI 45 DP1REI 45 DP1REI 45 DP1REI 45 DP1REI 45 DP1REI 45 DP1REI 45 DP1

REI 45 DP1 REI 45 DP1 REI 45 DP1 REI 45 DP1 REI 45 DP1 REI 45 DP1

REI 45 DP1
REI 45 DP1

pož. ucpávkapož. ucpávka

pož. ucpávka pož. ucpávka
pož. ucpávka

EI 45 DP1
pož. ucpávkapož. ucpávkapož. ucpávkapož. ucpávka pož. ucpávka

pož. ucpávkapož. ucpávkapož. ucpávka
pož. ucpávka

REI 45 DP1 REI 45 DP1 REI 45 DP1
REI 45 DP1 REI 45 DP1

REI 45 DP1 REI 45 DP1 REI 45 DP1 REI 45 DP1 REI 45 DP1

SOZ

REI 45 DP1REI 45 DP1

1-Š-P01.01/N04-II
REI 30 DP2

REI 45 DP1

REI 45 DP1

REW 45 DP1 REW 45 DP1

REW 60 DP1

EI 45 DP1 EI 45 DP1EI 45 DP1EI 45 DP1EI 45 DP1

EI 45 DP1EI 45 DP1EI 45 DP1EI 45 DP1
EI 45 DP1EI 45 DP1EI 45 DP1

REI 60 DP1REI 60 DP1REI 60 DP1REI 60 DP1

REI 60 DP1REI 60 DP1REI 60 DP1REI 60 DP1REI 60 DP1

EI 60 DP1

EI 60 DP1 EI 60 DP1

EI 60 DP1 EI 60 DP1

EI 60 DP1

EI 60 DP1

EI 60 DP1

REI 45 DP1

REI 45 DP1
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EW 30 DP3

délka ÚC 13,7 m

délka ÚC 16,7 m

délka ÚC 9,8 m

délka ÚC 10,8 m

2-A-N01.01/N04-II

3224

REI 45 DP1

HH

H H

REI 45 DP1 REI 45 DP1 REI 45 DP1 REI 45 DP1 REI 45 DP1 REI 45 DP1

REI 45 DP1 REI 45 DP1 REI 45 DP1 REI 45 DP1 REI 45 DP1REI 45 DP1

REW 45 DP1

REW 45 DP1

REW 60 DP1

REI 60 DP1 REI 45 DP1

REI 45 DP1REI 45 DP1REI 45 DP1REI 45 DP1REI 45 DP1REI 45 DP1REI 45 DP1

REI 45 DP1REI 60 DP1

REI 45 DP1 REI 45 DP1 REI 45 DP1 REI 45 DP1 REI 45 DP1 REI 45 DP1

REI 45 DP1
REI 45 DP1

REI 30 DP2

pož. ucpávkapož. ucpávka

pož. ucpávka pož. ucpávka pož. ucpávka

pož. ucpávkapož. ucpávkapož. ucpávkapož. ucpávka pož. ucpávka
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REI 45 DP1
pož. ucpávkapož. ucpávkapož. ucpávka

EI 45 DP1
pož. ucpávka

EI 60 DP1
pož. ucpávka pož. ucpávka pož. ucpávka

pož. ucpávka pož. ucpávka
EI 45 DP1
pož. ucpávka

EI 60 DP1
pož. ucpávkapož. ucpávkapož. ucpávka

EI 45 DP1
pož. ucpávka

pož. ucpávkapož. ucpávka

SOZ

REI 45 DP1REI 45 DP1

REW 60 DP1

1-Š-P01.01/N04-II
REI 30 DP2

REW 60 DP1

REW 45 DP1REW 45 DP1REW 45 DP1REW 45 DP1REW 45 DP1
REW 60 DP1

EI 45 DP1 EI 45 DP1 EI 45 DP1 EI 45 DP1 EI 45 DP1 EI 45 DP1 EI 45 DP1

EI 45 DP1EI 45 DP1EI 45 DP1EI 45 DP1EI 45 DP1
EI 45 DP1EI 45 DP1

EW 30 DP3 EW 30 DP3 EW 30 DP3 EW 30 DP3
EW 30 DP3

EW 30 DP3

EW 30 DP3EW 30 DP3

EW 30 DP3EW 30 DP3

EW 30 DP3
EW 30 DP3

EW 30 DP3

EI 30 DP3-CEI 30 DP3-C

REI 30 DP1REI 30 DP1
6-N-N04.15-II7-N-N04.16-II

REI 60 DP1REI 60 DP1REI 60 DP1REI 60 DP1

REI 60 DP1 REI 60 DP1 REI 60 DP1 REI 60 DP1

EI 60 DP1EI 60 DP1EI 60 DP1EI 60 DP1

EI 60 DP1 EI 60 DP1 EI 60 DP1 EI 60 DP1

REW 60 DP1REW 60 DP1REW 60 DP1REW 60 DP1REW 60 DP1REW 45 DP1

REW 60 DP1

REW 60 DP1

Světlík 2 m2

1:150Výkres 4.NP D.1.3.17
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21A

HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU

OZNAČENÍ ÚNIKOVÝCH CEST

PHP

OSVĚTLENÍ

H HYDRANT

ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI

LEGENDA

KOUŘOVÉ ČIDLO

POČET UNIKAJÍCÍCH V DANÉM MÍSTĚ

N01.02-II OZNAČENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU

REW 180 DP POŽÁRNÍ ODOLNOST PŘÍSLUŠNÉ KONSTRUKCE

POŽÁRNÍ HYDRANT VENKOVNÍ

23
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900 900 900 900 900 900 2 6102 610
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8
0
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0

8
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1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350

N02.01/N03-III N02.02/N03-III N02.03/N03-III N02.04/N03-III N02.05/N03-III N02.06/N03-III N02.07/N03-III

N02.08/N03-III N02.09/N03-IV N02.10/N03-IV N02.11/N03-IV N02.12/N03-IV N02.13/N03-IV N02.14/N03-III

REW 120 DP1

REW 120 DP1

REI 45 DP1

REI 45 DP1 REI 45 DP1 REI 45 DP1 REI 45 DP1 REI 45 DP1REI 45 DP1

REW 45 DP1REW 60 DP1REW 45 DP1

REW 60 DP1

REW 60 DP1

REI 45 DP1

REI 45 DP1

REI 45 DP1
pož. ucpávkapož. ucpávkapož. ucpávka

EI 45 DP1
pož. ucpávka

EI 60 DP1
pož. ucpávka pož. ucpávka pož. ucpávka

pož. ucpávka pož. ucpávka
REI 45 DP1
pož. ucpávkapož. ucpávkapož. ucpávkapož. ucpávka

EI 45 DP1
pož. ucpávka

REW 60 DP1REW 60 DP1

REI 45 DP1 REI 45 DP1 REI 45 DP1 REI 45 DP1 REI 45 DP1 REI 45 DP1

REW 60 DP1

REI 45 DP1REI 45 DP1REI 45 DP1REI 45 DP1REI 45 DP1REI 45 DP1REI 45 DP1

REI 45 DP1 REI 45 DP1 REI 45 DP1 REI 45 DP1 REI 45 DP1 REI 45 DP1

REI 45 DP1
REI 45 DP1

pož. ucpávkapož. ucpávka

EI 45 DP1
pož. ucpávka pož. ucpávka

pož. ucpávka

pož. ucpávkapož. ucpávkapož. ucpávkapož. ucpávka pož. ucpávka

pož. ucpávkapož. ucpávkapož. ucpávka
pož. ucpávka

REI 45 DP1
REI 45 DP1 REI 45 DP1 REI 45 DP1

REI 45 DP1 REI 45 DP1 REI 45 DP1 REI 45 DP1 REI 45 DP1REI 45 DP1

REI 45 DP1REI 45 DP1

REI 45 DP1REI 45 DP1

REW 45 DP1 REW 45 DP1

REW 60 DP1

EI 45 DP1 EI 45 DP1
EI 45 DP1 EI 45 DP1 EI 45 DP1 EI 45 DP1

EI 45 DP1EI 45 DP1EI 45 DP1EI 45 DP1EI 45 DP1
EI 45 DP1EI 45 DP1

REI 60 DP1

REI 60 DP1 REI 60 DP1 REI 60 DP1 REI 60 DP1REI 60 DP1

REI 60 DP1 REI 60 DP1 REI 60 DP1 REI 60 DP1

EI 60 DP1 EI 60 DP1

EI 60 DP1 EI 60 DP1

EI 60 DP1 EI 60 DP1

EI 60 DP1 EI 60 DP1

EI 60 DP1

1:150Výkres 5.NP D.1.3.18
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21A

HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU

OZNAČENÍ ÚNIKOVÝCH CEST

PHP

OSVĚTLENÍ

H HYDRANT

ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI

LEGENDA

KOUŘOVÉ ČIDLO

POČET UNIKAJÍCÍCH V DANÉM MÍSTĚ

N01.02-II OZNAČENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU

REW 180 DP POŽÁRNÍ ODOLNOST PŘÍSLUŠNÉ KONSTRUKCE

POŽÁRNÍ HYDRANT VENKOVNÍ
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𝑉𝑉𝑝𝑝 = 𝑉𝑉𝑝𝑝,č𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 = 4550 𝑚𝑚3

ℎ   

𝑄𝑄𝑣𝑣ě𝑒𝑒 =
𝑉𝑉𝑝𝑝,č𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 ∗ 𝜌𝜌 ∗ 𝑐𝑐𝑣𝑣 ∗ ∆𝑡𝑡

3600  

𝑄𝑄𝑣𝑣ě𝑒𝑒 = 11,3 𝑘𝑘𝑘𝑘 

 



 
  

 

 
  

 



 
  

 

 
  

 



 
  

 

𝑸𝑸𝒑𝒑 = 𝐪𝐪 ∗ 𝐧𝐧 = 𝟑𝟑𝟑𝟑 ∗ 𝟕𝟕𝟑𝟑 = 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟑𝟑𝟑𝟑 𝐥𝐥

𝑸𝑸𝑻𝑻𝑻𝑻 = 𝟐𝟐 ∗ 𝟐𝟐𝟑𝟑, 𝟑𝟑 = 𝟐𝟐𝟐𝟐, 𝟐𝟐 𝐤𝐤𝐤𝐤
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𝑄𝑄𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 = 105,311 − 54,562 = 50,749 𝑘𝑘𝑘𝑘



 
  

 

𝑄𝑄𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 = 𝑄𝑄𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 + 𝑄𝑄𝑣𝑣ě𝑣𝑣 + 𝑄𝑄𝑇𝑇𝑇𝑇 = 50,7 + 11,3 + 26,6 = 88,6 𝑘𝑘𝑘𝑘 
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Mezonety Na Parkánech

Kótováno v mm, výškové kóty v m

TEPLOVOD

BUDOUCÍ OBJEKTY

NAVRHOVANÝ OBJEKT

STÁVAJÍCÍ EL. VEDENÍ

STÁVAJÍCÍ KANALIZACE

STÁVAJÍCÍ VODOVOD

EL. PŘÍPOJKA

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

HLAVNÍ UZÁVĚR VODY

VSTUP DO OBJEKTU

PŘÍPOJKA NA TEPLOVOD

RŠ        REVIZNÍ ŠACHTA

KŠ        KANALIZAČNÍ ŠACHTA

Ústav nauky o budovách

Vypracoval:

S0 02 STAVEBNÍ OBJEKTY
 
 SO 02.01  BYTOVÝ DŮM

SO 03 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
 
 SO 03.01  VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
 SO 03.02  KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA
 SO 03.03  ELEKTRO PŘÍPOJKA
 S0 03.04  TEPLOVODNÍ PŘÍPOJKA

DOTČENÉ POZEMKY

 č. 46/1 katastrální území Náchod   
  

    8
 76

0

5
 43

0

14 3
10

27 780

9
 78

2

12
 2

6
6

14 45
4

11 988

15 651

1 3
12

8
 2

10

3 900

2 830

4 355

1 130

15 565

1 0
2
2

2
 3

18

5
 5

9
2

4 714

SO 07

SO 08 PARKÁNY

HRONOVA

SO 06

SO 02

Bytový dům

1PP-5NP

±0,000 = 342 m.n.m.

SO 07

SO 08

SO 06

RŠ

RŠ

KŠ

RŠ

SO 03.01

SO 03.02

SO 03.02

SO 03.04

SO 03.02

1.4.81:250Situace
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VÝMĚNÍK
80 kW

ZTV 1
V = 1500 l

R
/S

T4,5

V5b,6,7SK5b,6,7 T6,7

E2

E4

DK1

DK3

DK4

AKUMULAČNÍ
NÁDRŽ

ZTV 2
V = 1500 l

H

VENTILATOR
760 m3/h VENTILATOR

760 m3/h

VENTILATOR
300 m3/h

VS

Čerpadlo

G1

G2

V1a T1SK1a

SK3b,4,5a

V3b,4,5a

V8,9a T8SK8,9a
V11b,12,13aT11,12

SK10b

V10b

SK13b,14
V13b,14

SK11a

V11a

PV3PV2

SK1b,2,3a

V1a,2,3a

T3

T9,10

SK9b,10a

V9b,10a

SK15

SK11b,12,13a

T13,14

T2
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Mezonety Na Parkánech
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PŘÍVODNÍ POTRUBÍ

VRATNÉ POTRUBÍ

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESODOT

ROZDĚLOVAČ / SBĚRAČR/S

STOUPACÍ PŘÍVODNÍ A
VRATNÉ POTRUBÍ S OZNAČENÍM

T

TEPLOVODNÍ VYTÁPĚNÍ

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

DEŠŤOVÁ KANALIZACE

SPLAŠKOVÉ KANAL. POTRUBÍSK
DEŠŤOVÉ KANAL. POTRUBÍDK

KANALIZACE

STUDENÁ VODA / POŽÁRNÍ VODA

TEPLÁ VODA

STOUPACÍ POTRUBÍ STUDENÁ , TEPLÁ,
CYRKULAČNÍ VODA

V1A

VODOVOD

STOUPACÍ POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODOVODPV

HYDRANTH

ROZVODY

BYTOVÝ ROZVADĚČ

STOUPACÍ POTRUBÍE

ELEKTRICKÉ ROZVODY

PATROVÝ ROZVADĚČ

BR

PR

PŘÍVOD VZDUCHU

ODVOD VZDUCHU

STOUPACÍ VZT POTRUBÍ S ROZMĚRY200x200

VĚTRÁNÍ

LEGENDA

ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODYZTV

VODOMĚRNÁ SOUSTAVAVS

HLAVNÍ DOMOVNÍ ROZVADĚČHDR

CIRKULAČNÍ VODA

ZAŘÍZENÍ PRO ODVOD KOUŘE A TEPLAZOKT

ODTAH DIGESTOŘÍ - STOUPACÍ
POTRUBÍ S ROZMĚRY

200x200

ODVOD VZDUCHU OD DIGESTOŘÍ

G GULA

Ústav nauky o budovách

Vypracoval:
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2
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SK10b
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SK12b
V12b

SK13b,14
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SK9a
V9a

SK11a
V11a

SK13a
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PV2
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PV1
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Mezonety Na Parkánech
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PŘÍVODNÍ POTRUBÍ

VRATNÉ POTRUBÍ

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESODOT

ROZDĚLOVAČ / SBĚRAČR/S

STOUPACÍ PŘÍVODNÍ A
VRATNÉ POTRUBÍ S OZNAČENÍM

T

TEPLOVODNÍ VYTÁPĚNÍ

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

DEŠŤOVÁ KANALIZACE

SPLAŠKOVÉ KANAL. POTRUBÍSK
DEŠŤOVÉ KANAL. POTRUBÍDK

KANALIZACE

STUDENÁ VODA / POŽÁRNÍ VODA

TEPLÁ VODA

STOUPACÍ POTRUBÍ STUDENÁ , TEPLÁ,
CYRKULAČNÍ VODA

V1A

VODOVOD

STOUPACÍ POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODOVODPV

HYDRANTH

ROZVODY

BYTOVÝ ROZVADĚČ

STOUPACÍ POTRUBÍE

ELEKTRICKÉ ROZVODY

PATROVÝ ROZVADĚČ

BR

PR

PŘÍVOD VZDUCHU

ODVOD VZDUCHU

STOUPACÍ VZT POTRUBÍ S ROZMĚRY200x200

VĚTRÁNÍ

LEGENDA

ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODYZTV

VODOMĚRNÁ SOUSTAVAVS

HLAVNÍ DOMOVNÍ ROZVADĚČHDR

CIRKULAČNÍ VODA

ZAŘÍZENÍ PRO ODVOD KOUŘE A TEPLAZOKT

ODTAH DIGESTOŘÍ - STOUPACÍ
POTRUBÍ S ROZMĚRY

200x200

ODVOD VZDUCHU OD DIGESTOŘÍ

G GULA

Ústav nauky o budovách

Vypracoval:
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Mezonety Na Parkánech

Kótováno v mm, výškové kóty v m

PŘÍVODNÍ POTRUBÍ

VRATNÉ POTRUBÍ

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESODOT

ROZDĚLOVAČ / SBĚRAČR/S

STOUPACÍ PŘÍVODNÍ A
VRATNÉ POTRUBÍ S OZNAČENÍM

T

TEPLOVODNÍ VYTÁPĚNÍ

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

DEŠŤOVÁ KANALIZACE

SPLAŠKOVÉ KANAL. POTRUBÍSK
DEŠŤOVÉ KANAL. POTRUBÍDK

KANALIZACE

STUDENÁ VODA / POŽÁRNÍ VODA

TEPLÁ VODA

STOUPACÍ POTRUBÍ STUDENÁ , TEPLÁ,
CYRKULAČNÍ VODA

V1A

VODOVOD

STOUPACÍ POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODOVODPV

HYDRANTH

ROZVODY

BYTOVÝ ROZVADĚČ

STOUPACÍ POTRUBÍE

ELEKTRICKÉ ROZVODY

PATROVÝ ROZVADĚČ

BR

PR

PŘÍVOD VZDUCHU

ODVOD VZDUCHU

STOUPACÍ VZT POTRUBÍ S ROZMĚRY200x200

VĚTRÁNÍ

LEGENDA

ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODYZTV

VODOMĚRNÁ SOUSTAVAVS

HLAVNÍ DOMOVNÍ ROZVADĚČHDR

CIRKULAČNÍ VODA

ZAŘÍZENÍ PRO ODVOD KOUŘE A TEPLAZOKT

ODTAH DIGESTOŘÍ - STOUPACÍ
POTRUBÍ S ROZMĚRY

200x200

ODVOD VZDUCHU OD DIGESTOŘÍ

G GULA

Ústav nauky o budovách

Vypracoval:
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1.4.12.1:80Půdorys 3.NP

A2

prof. Ing. arch. Michal Kohout

Konzultant:

Obsah: Měřítko:

Vedoucí ústavu:

Jan Dušek

České vysoké učení technické

Fakulta architektury

Thákurova 9, Praha 6

Projekt: Formát výkresu:

Školní rok:

Stupeň:

2022/2023

BP

Číslo výkresu:

±0,000= 342m.n.m. (Výškový systém B.p.v,)
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Mezonety Na Parkánech

Kótováno v mm, výškové kóty v m

PŘÍVODNÍ POTRUBÍ

VRATNÉ POTRUBÍ

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESODOT

ROZDĚLOVAČ / SBĚRAČR/S

STOUPACÍ PŘÍVODNÍ A
VRATNÉ POTRUBÍ S OZNAČENÍM

T

TEPLOVODNÍ VYTÁPĚNÍ

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

DEŠŤOVÁ KANALIZACE

SPLAŠKOVÉ KANAL. POTRUBÍSK
DEŠŤOVÉ KANAL. POTRUBÍDK

KANALIZACE

STUDENÁ VODA / POŽÁRNÍ VODA

TEPLÁ VODA

STOUPACÍ POTRUBÍ STUDENÁ , TEPLÁ,
CYRKULAČNÍ VODA

V1A

VODOVOD

STOUPACÍ POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODOVODPV

HYDRANTH

ROZVODY

BYTOVÝ ROZVADĚČ

STOUPACÍ POTRUBÍE

ELEKTRICKÉ ROZVODY

PATROVÝ ROZVADĚČ

BR

PR

PŘÍVOD VZDUCHU

ODVOD VZDUCHU

STOUPACÍ VZT POTRUBÍ S ROZMĚRY200x200

VĚTRÁNÍ

LEGENDA

ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODYZTV

VODOMĚRNÁ SOUSTAVAVS

HLAVNÍ DOMOVNÍ ROZVADĚČHDR

CIRKULAČNÍ VODA

ZAŘÍZENÍ PRO ODVOD KOUŘE A TEPLAZOKT

ODTAH DIGESTOŘÍ - STOUPACÍ
POTRUBÍ S ROZMĚRY

200x200

ODVOD VZDUCHU OD DIGESTOŘÍ

G GULA

Ústav nauky o budovách

Vypracoval:
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Mezonety Na Parkánech

Kótováno v mm, výškové kóty v m

PŘÍVODNÍ POTRUBÍ

VRATNÉ POTRUBÍ

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESODOT

ROZDĚLOVAČ / SBĚRAČR/S

STOUPACÍ PŘÍVODNÍ A
VRATNÉ POTRUBÍ S OZNAČENÍM

T

TEPLOVODNÍ VYTÁPĚNÍ

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

DEŠŤOVÁ KANALIZACE

SPLAŠKOVÉ KANAL. POTRUBÍSK
DEŠŤOVÉ KANAL. POTRUBÍDK

KANALIZACE

STUDENÁ VODA / POŽÁRNÍ VODA

TEPLÁ VODA

STOUPACÍ POTRUBÍ STUDENÁ , TEPLÁ,
CYRKULAČNÍ VODA

V1A

VODOVOD

STOUPACÍ POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODOVODPV

HYDRANTH

ROZVODY

BYTOVÝ ROZVADĚČ

STOUPACÍ POTRUBÍE

ELEKTRICKÉ ROZVODY

PATROVÝ ROZVADĚČ

BR

PR

PŘÍVOD VZDUCHU

ODVOD VZDUCHU

STOUPACÍ VZT POTRUBÍ S ROZMĚRY200x200

VĚTRÁNÍ

LEGENDA

ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODYZTV

VODOMĚRNÁ SOUSTAVAVS

HLAVNÍ DOMOVNÍ ROZVADĚČHDR

CIRKULAČNÍ VODA

ZAŘÍZENÍ PRO ODVOD KOUŘE A TEPLAZOKT

ODTAH DIGESTOŘÍ - STOUPACÍ
POTRUBÍ S ROZMĚRY

200x200

ODVOD VZDUCHU OD DIGESTOŘÍ

G GULA

Ústav nauky o budovách

Vypracoval:



České vysoké učení technické v Praze 
Fakulta architektury 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
DD..11..55..  RReeaalliizzaaccee  ssttaavvbbyy  
Název projektu: Mezonety na Parkánech 
Místo stavby:  Náchod  
Vedoucí projektu:  doc. Ing. arch. Boris Redčenkov 
Konzultant:  Ing. Radka Pernicová Ph.D. 
Vypracoval:   Jan Dušek 
Datum:  05/2023 



 

 

 

 



 

 

  

 

 



 

 

 

 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 



 

 

        Půdní profil v   řezu   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



GSEducationalVersion

LEGENDA

KANALIZACE

VODOVOD

PLYN

ELEKTŘINA

STÁVAJÍCÍ OBJEKTY

NOVÉ OBJEKTY

BOURANÉ OBJEKTY

TEPLOVOD

S
O

 0
1

S
O

 0
7

S
O

 0
4

S
O

 0
9

B
O

 0
4

B
O

 0
2

B
O

 0
1

S
O

 0
8

1 :200Situace D.1.5.7.

SO 02
Bytový dům
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Mezonety Na Parkánech

Kótováno v mm, výškové kóty v m

SO 01 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ
 
 SO 01.01  HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY
 SO 01.02  DEMOLICE ZELENĚ
 SO 01.03  DEMOLICE OBJEKTŮ

S0 02 STAVEBNÍ OBJEKTY
 
 SO 02  BYTOVÝ DŮM

SO 03 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
 
 SO 03.01  VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
 SO 03.02  KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA
 SO 03.03  ELEKTRO PŘÍPOJKA
 S0 03.04  TEPLOVODNÍ PŘÍPOJKA

SO 04 ČISTÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY
 
 S0 04.01  DLÁŽDĚNÍ
 SO 04.02  ZELEŇ

BOURANÉ OBJEKTY

 BO 01.01  BYTOVÝ DŮM
 BO 01.02  BYTOVÝ DŮM
 BO 01.03  BYTOVÝ DŮM 
 BO 01.04  CHODNÍK
 BO 01.05  ZELEŇ

BOURANÁ INFRASTRUKTURA
 
 BO 02.01  VODOVOD
 BO 02.02  KANALIZACE
 BO 02.03  ELEKTRO PŘÍPOJKA VN ČEZ

    NOVÉ STAVEBNÍ OBJEKTY

    BOURANÉ STAVEBNÍ OBJEKTY
   
    TRVALÝ ZÁBOR

    DOČASNÝ ZÁBOR
 
    NAVRHOVANÁ VÝSTAVBA

 
LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ

    VEDENÍ VN ČEZ

    VEDENÍ PLYNOVODU RWE

    VODOVODNÍ ŘAD

    KANALIZAČNÍ ŘAD

    TEPLOVOD

NOVĚ NAVRŽENÉ SÍTĚ

    VEDENÍ VN ČEZ

    VODOVODNÍ ŘAD

    KANALIZACE

    TEPLOVOD

LEGENDA SYMBOLŮ

    VSTUP DO OBJEKTU

    REVIZNÍ ŠACHTA

    
    VYSAZENÉ STROMY

LEGENDA VÝPLNÍ

    ŘEŠENÝ OBJEKT

    NOVÁ ZELEŇ

    ZPEVNĚNÉ PLOCHY

    POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝ PROSTOR

    STÁVAJÍCÍ ZÁSTAVBA

DOTČENÉ POZEMKY

 č. 46/1  katast. území Náchod ostatní plocha
 č. 2425 katast. území Náchod zast. plocha a nádvoří
 č. 2426 katast. území Náchod zast. plocha a nádvoří
 č. 1922/1 katast. území Náchod ostatní komunikace
 č. 1911/16 katast. území Náchod ostatní komunikace
   

 Souřadnicový systém S-JTSK   

RŠ

Ing. Aleš Marek, Ph.D. Ústav nauky o budovách

Vypracoval:
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1:250Situace koordinační C.2
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skleněná dělicí stěna "JAP"
požární odolnost REI 45 DP1

poštovní kastlíky, nerez ocel
Goodhope Hardware Co.zábradlí vnitřního schodiště

výplň - skl. panely
montované
boční kotvení do nosné kce

svítidlo Buoy Bomma, 12,6 W, 2430 lm

dvoukřídlé dveře Schüco UP, černý rám
fixní světlík

štuková ométka Den Braven, bílá

Tabulka prvků a materiálů

Název Typ Výrobce Popis

Buoy Svítidlo Bomma závěsné svítidlo, skleněná průhledná objímka 2,6 W, 2430 lm

Kastlíky Kastlíky na poštu Goodhope Hardware Co. 28 poštovních kastlíků, nerez ocel, kotveno do nosné konstrukce

Skl. dělicí stěna Dělicí stěna JAP stěna z bezpečnostně požárního skla, požární odolnost REW 45
DP1

Zábradlí skleněné Zábradlí Nerez komponenty zábradlí z bezpečnostního skla, výška 1200 mm, madlo nerez.
ocel. pásek tl. 1,5 mm, kotveno z boku do nosné konstrukce

Vstupní dveře Dveře Schüco dvoukřídlé dveře Schüco UP, černý rám
fixní světlík

Solo carat Spínač ABB
Typ spínače od firmy ABB Design Solo carat. Ohraničení
vypínače je vyrobeno z oceli, barva kolýbky černá

Štuková omítka Omítka Den Braven štuková omítka Den Braven, bílá, povrchová úprava zdí a stropu

Epoxid. stěrka Stěrka Kabe Farben epoxid. stěrka, Alpi Concrete 41492 tmavá, pochrchová úprava
podlahy

Cascade Otopné těleso The radiators Vertikální radiátor "Cascade", lakovaný, černá barva,
energonositel - voda

D.1.6.4.1:50Pohled 1

Prvky

Povrchové úpravy
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Tabulka prvků a materiálů

Název Typ Výrobce Popis

Buoy Svítidlo Bomma závěsné svítidlo, skleněná průhledná objímka 2,6 W, 2430 lm

Kastlíky Kastlíky na poštu Goodhope Hardware Co. 28 poštovních kastlíků, nerez ocel, kotveno do nosné konstrukce

Skl. dělicí stěna Dělicí stěna JAP stěna z bezpečnostně požárního skla, požární odolnost REW 45
DP1

Zábradlí skleněné Zábradlí Nerez komponenty zábradlí z bezpečnostního skla, výška 1200 mm, madlo nerez.
ocel. pásek tl. 1,5 mm, kotveno z boku do nosné konstrukce

Vstupní dveře Dveře Schüco dvoukřídlé dveře Schüco UP, černý rám
fixní světlík

Solo carat Spínač ABB
Typ spínače od firmy ABB Design Solo carat. Ohraničení
vypínače je vyrobeno z oceli, barva kolýbky černá

Štuková omítka Omítka Den Braven štuková omítka Den Braven, bílá, povrchová úprava zdí a stropu

Epoxid. stěrka Stěrka Kabe Farben epoxid. stěrka, Alpi Concrete 41492 tmavá, pochrchová úprava
podlahy

Cascade Otopné těleso The radiators Vertikální radiátor "Cascade", lakovaný, černá barva,
energonositel - voda

D.1.6.5.1:50Pohled 2
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poštovní kastlíky, nerez ocel
Goodhope Hardware Co.

epoxidová stěrka "Magic Touch M" černá

skleněná dělicí stěna "JAP"
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svítidlo Buoy Bomma, 12,6 W, 2430 lm

zábradlí vnitřního schodiště
výplň - skl. panely
montované
boční kotvení do nosné kce

Cascade vertikální radiátor
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Tabulka prvků a materiálů

Název Typ Výrobce Popis

Buoy Svítidlo Bomma závěsné svítidlo, skleněná průhledná objímka 2,6 W, 2430 lm

Kastlíky Kastlíky na poštu Goodhope Hardware Co. 28 poštovních kastlíků, nerez ocel, kotveno do nosné konstrukce

Skl. dělicí stěna Dělicí stěna JAP stěna z bezpečnostně požárního skla, požární odolnost REW 45
DP1

Zábradlí skleněné Zábradlí Nerez komponenty zábradlí z bezpečnostního skla, výška 1200 mm, madlo nerez.
ocel. pásek tl. 1,5 mm, kotveno z boku do nosné konstrukce

Vstupní dveře Dveře Schüco dvoukřídlé dveře Schüco UP, černý rám
fixní světlík

Solo carat Spínač ABB
Typ spínače od firmy ABB Design Solo carat. Ohraničení
vypínače je vyrobeno z oceli, barva kolýbky černá

Štuková omítka Omítka Den Braven štuková omítka Den Braven, bílá, povrchová úprava zdí a stropu

Epoxid. stěrka Stěrka Kabe Farben epoxid. stěrka, Alpi Concrete 41492 tmavá, pochrchová úprava
podlahy

Cascade Otopné těleso The radiators Vertikální radiátor "Cascade", lakovaný, černá barva,
energonositel - voda

D.1.6.6.1:50Půdorys prostoru
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D.1.6.7.Axonometrie prostoru
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D.1.6.9.1:5Detail uchycení zábradlí
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