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Navr ený objekt v proluce je novostavba multi  domu  pro z jmové 
vzd l v n  d t , v ulici Na Florenci 1025 – Nové M sto. Navr en  
pokra ov n m existuj c  z stavby výškov  i tvarov . 
Stavba m  1 podzemn  a 6 nadzemn . V suterénu je um st no podzemn  parkovišt , 

é m stnosti a z zem  zam stnanc  kav rny a recepce. V p zem  se um s uj  kav rna 
propojen  s ek rnou. Ve vy dy pro vzd l van  a rekreac  d t . V tvrtém pat e 
je nav en  velk  st ešn   
Jako konstruk n  systém je zvolena kombinace monolitické elezobetonové  

ev n  na v tšin  nosný
pou it elezobeton, prostý beton a keramické é tvarovky. Objekt je zast eš
extenzivn  vegeta n  st  

 

Novostavba spl uje po adavky ú nu, podrobn  zpr va odstavec B.1.c) 
Novostavba multifunk n ešen  v r mci dostavby proluky vzniklé v t sné radové 
z stavb  s p esnou uli n  rou a výškov ený objekt se výškov  se navazuje na 
sousedn   dotvarovat n m st  a adovou z stavbu. St vaj c  pr jezdy 
do vnitrobloku z st vaj  ky emu   existuj c  urbanistické ešen  nen  
narušené. Ustupuj c  tvrté podla  reflektuje nepravidelné  z stavby, a vytv  
tak spojen  mezi soused c mi stavbami o r zné podla nost . Um st n  domu na pozemku je m stn  
obvyklé. 

A  

systém je zvolena 
 

 

V 1  jsou   a   šatnou. 
jsou zde navr s mo ilu a s pro 

Pro  aut do  je nav  je samostatn
uje do 1. NP.  

V 1.NP v  . D v tomto  
st pro odpad.  komunikace z 1.NP  6 

NP. 
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V 2-3.NP  
 šatny a . Také jsou zde  d. 

V   
 innost a také  , sborovny a šatny 

pro . V NP je   š . 

 

 
 
Objekt je navr kou . 398/2009 Sb., O všeobecný ý
zabezpe uj c  bezbariérové u v n  staveb. Objekt je navr en jako bezbariérový, v etn  
bezbariérový dém pat e a vstupu do t d a na st ešn   komunikace pro 

 en vý n  
v etn  vý ý kabin jsou rozm rov  kou . 398/2009 Sb., V podzemn m pat e 
pro ely parkovan  je navr é uj c  po adavky dle uvedené výše 

ky. 
 

 
 

 
S

né ú né 

  
 

 

 

 výš – š  
ené o 1250 mm, na úrove  -6,820 m kv d  

š št na  

 opat ena 
ena ce 800 

mm.  
 

 
 
Na stavb  je pou it kombinovaný konstruk elezobetonu  
tl.300 mm, vnit ny tl. 220 a 230 mm, elezobetonové sloupy e
mm, St  
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Vodorovné nosné desky jsou z elezobetonu tl.280. Deska v 3 NP pod st eš
100 mm, kv š upu na terasu.  

D  

V objektu jsou navr ené 2 š ý š ý š  
vý  6 NP. Š ý ý  
NP do 1 PP. Vý š eruš  
nosný ovou izolaci o tl. 50 mm. Prefabrikované št  je  

ové 
podlo ky pro p eruš ena kro  
dal  ukcemi.  

Okna jsou navr en  kov  z profilu 78 s trojskly. Vstupn  dve e jsou navr en  kov  
zateplen  vlo eným polyuretanovým panelem, v ocelové  

FASÁDA 

Obvodový pl  je navr en jako kontaktn  zateplovac  systém. Jako tepeln  izolace je vyu ito v ce 
l m podm nk m vý  úprava je pou ita 

skový  

St ešn  ešen  jako extenzivn  vegeta n  
konstrukce je z monolitické elezobetonu. St ešn   
úpravu betonové dl d ce. Na vš  n   

n  ólie. 

 

N  Barový sk  zej  v 
p zem  a slou  pro vybavenost kav rny spojené s ek rnou. N ské sestavy byl proveden s 

ipravovaný del a n poj . Manipula n  rny je limitovan  
skou linkou a sti borové ý del a obecn  bez velké

z sobov n  j dlem.  
sk  soustava je navr ena jako celek, bez vn j  (ú ý ). 

Sk ky maj  skryté ú , d ky emu  pozornost zab raj   materi ly, a cel  soustava p sob  
jednoduše a p jemn . Sokl je proveden ve stejné úrovni se sk kami a dob  a  k podlaze. 
Jednotlivé sk n  maj  vnit n  len n  policemi. V n evl daj  n kolik z kladn ev: d ev n  
p rodn  barva, modrošed  matn , ern  matn  a b l  u keramické  



 

S – TEPELNÁ TECHNIKA, 
KA – HLUK, VIBRACE –  

 

 B. 

 

 prostupu tepla 
-2- –  p

 

 

  
 

 
  . 

 

 v dobrém 
 

 
 – 22

 – 
 na staveništi pracovat. 

730´0532 akustika – o
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V Praze 01 / 2023    ……………………….. 
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Statické posouzení:

 



Výpo et statického zatížení - sloup
Zatížení st ešní desky

tl. (m) obj.tíha gk gd
 (kN/m3) (kN/m2) (kN/m2)

stálé: skladba st ešní substrat 0,1 21 2,1
separa ní geotextilie 
nopová fólie 0,02 12 0,24
separa ní geotextilie 
PVC fólie
spádové klíny EPS 0,1 0,45 0,045
tepelná izolace EPS 0,3 0,45 0,135
asfaltové pásy

vlastní tíha: ŽB st ešní deska 0,28 25 7
9,52 1,35 12,852

qK qd
(kN/m2) (kN/m2)

prom nné: sníh sk =  x sn x Ct x Ce=0,8x1x1x0,7= 0,56
0,56 1,5 0,84

celkové zatížení st ešní desky gk+qk=10,08 gd+qd=13,692

Zatížení sropní desky 2-6.NP
tl. (m) obj.tíha gk gd

 (kN/m3) (kN/m2) (kN/m2)

stálé: skladba keramická dlažba 0,01 23 0,23
lepidlo
betonová mazanina 0,05 24 1,2
separa ní PE fólie
EPS pro podlahy 0,05 0,45 0,0225

vlastní tíha: ŽB stropní deska 0,28 25 7
sádrokartonový podhled 0,15
nosná st na skladba sádrová omítka 0,01 20 0,2

železobeton 0,22 25 5,5
sádrová omítka 0,01 20 0,2

14,5 1,35 19,578

qK qd
(kN/m2) (kN/m2)

prom nné: užitné-škola 3
3 1,5 4,5

celkové zatížení st ešní desky gk+qk=17,5 gd+qd=24,078

Zatížení sropní desky 1.NP
tl. (m) obj.tíha gk gd

 (kN/m3) (kN/m2) (kN/m2)

stálé: skladba keramická dlažba 0,01 23 0,23
lepidlo
betonová mazanina 0,05 24 1,2
separa ní PE fólie
EPS pro podlahy 0,05 0,45 0,0225

vlastní tíha: ŽB stropní deska 0,28 25 7
sádrokartonový podhled 0,15
nosná st na skladba sádrová omítka 0,01 20 0,2

železobeton 0,22 25 5,5
sádrová omítka 0,01 20 0,2

14,5 1,35 19,578

qK qd
 



(kN/m2) (kN/m2)
prom nné: užitné-maloobchod 5

5 1,5 7,5

celkové zatížení st ešní desky gk+qk=19,5 gd+qd=27,078

Zatížení sropní desky 1.PP
tl. (m) obj.tíha gk gd

 (kN/m3) (kN/m2) (kN/m2)

stálé: skladba
epoxidová st rka

vlastní tíha: ŽB stropní deska 0,28 25 7
nosná st na skladba sádrová omítka 0,01 20 0,2

železobeton 0,22 25 5,5
sádrová omítka 0,01 20 0,2

12,9 1,35 17,415

qK qd
(kN/m2) (kN/m2)

prom nné: užitné-parkovací plochy pro lehká vozidla 2,5
2,5 1,5 3,75

celkové zatížení st ešní desky gk+qk=15,4 gd+qd=21,165

Zatížení sloupu pod stropní deskou 2-6.NP
b(m) b h obj.tíha gk gd

(m) (m)  (kN/m3) (kN/m2) (kN/m2)
stálé: vlastní tíha: 0,4 0,4 3,82 25 15,28

gk desky zš1(m) zš2(m)
tíha str. desky 14,5 4,95 7,67 550,514

565,794 1,35 763,822

qK qd
(kN/m2) (kN/m2)

prom nné: užitné-škola 3 4,95 7,67 113,899
113,899 1,5 170,849

celkové zatížení sloupu pod stropem gk+qk=679,693 gd+qd=934,67

Zatížení sloupu pod stropní deskou 1.NP
b(m) b h obj.tíha gk gd

(m) (m)  (kN/m3) (kN/m2) (kN/m2)
stálé: vlastní tíha: 0,4 0,4 3,82 25 15,28

gk desky zš1(m) zš2(m)
tíha str. desky 14,5 4,95 7,67 550,514

565,794 1,35 763,822

qK qd
(kN/m2) (kN/m2)

prom nné: užitné-maloobchod 5 4,95 7,67 189,83
189,83 1,5 284,748

celkové zatížení sloupu pod stropem gk+qk=755,624 gd+qd=1048,57

Zatížení sloupu pod st ešní deskou 
b(m) b h obj.tíha gk gd

(m) (m)  (kN/m3) (kN/m2) (kN/m2)
stálé: vlastní tíha: 0,4 0,4 3,82 25 15,28

gk desky zš1(m) zš2(m)
tíha str. desky 9,52 4,95 7,67 351,19

 



366,47 1,35 494,734

qK qd
(kN/m2) (kN/m2)

prom nné: sníh 0,56 4,95 7,67 21,261
21,261 1,5 31,891

celkové zatížení sloupu pod st echou gk+qk=387,731 gd+qd=526,625

Zatížení sloupu pod stropní deskou 1.PP
b(m) b h obj.tíha gk gd

(m) (m)  (kN/m3) (kN/m2) (kN/m2)
stálé: vlastní tíha: 0,4 0,4 3,82 25 15,28

gk desky zš1(m) zš2(m)
tíha str. desky 12,9 4,95 7,67 489,76

505,04 1,35 681,814

qK qd
(kN/m2) (kN/m2)

prom nné: užitné-parkovací plochy 2,5 4,95 7,67 85,42
85,42 1,5 128,136

celkové zatížení sloupu pod stropem gk+qk=590,46 gd+qd=809,95

Zatížení sloupu nad základovou deskou
Gk Gd

stálé: gk sloup pod st ešní deskou 1 366,47
gk sloup pod stropní deskou 2-6.NP 5 2828,97
gk sloup pod stropní deskou 1.NP 1 565,794
gk sloup pod stropní deskou 1.PP 1 505,04

4266,274 1,35 5759,47

Qk Qd
prom nné: qk sloup pod st ešní deskou 1 21,261

qk sloup pod stropní deskou 2-6.NP 5 113,899
qk sloup pod stropní deskou 1.NP 1 189,83
qk sloup pod stropní deskou 1.PP 1 85,42

410,759 1,5 616,1385

celkové zatížení sloupu Gk+Qk=4677,033 Gd+Qd=6375,6085

 



Posouvající síla v desce Ved=Fd =  6375,60 kN 

Výška desky   hd=  0,8 m  

  c=  0,02 m 

  o  0,016 m 

 d=hd – ( c + o/2 )= 0,772 m 

Sloup  a=    0,4 m 

b= 0,4 m 

fck = 35 Mpa 

 fyk= 500 Mpa 

 lící sloupu u0 2 x b + 2,056 m 

  u1 11.752 m 

  

Ved,0= ed / (u0 . d) 

  1,15 

Ved,0= 4.618 Mpa 

Smykové  

Ved,1= ed / (u1 . d) 

 1,15 

Ved,1= 0.808 

VRd, max 0,4 x v x Fcd 

fcd= fck/1,5 

fcd=   23,333 Mpa 

 



v= 0,6(1-fck/250) 

v= 0,516 

VRd, max= 4,816 

1.

Ved,0 < VRd,max 

4,618 Mpa < 4,816 Mpa 

Vyhovuje 

Ved,1 < VRd,max 

0,808 Mpa < 4,816 Mpa 

Vyhovuje 

2.

Ved,1 <   kmax x VRd,c 

Kmax x VRd,c = kmax Rd,c x ) 

 

Kmax=   1,75 

VRd,c =  

Rd,c =    

k=  

k=  

p=  

VRd,c =  

=  

Rd,c . k .  

  0,12 

 

1,609 

0,0  

1,36 MPa 

0,035x  

0,454 MPa 

< VRd,c 

0,454 < 0,795 

Ved,1 < VRd,c x kmax 

    0.808    <  1.392 

vyhovuje  
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SO k-   IŠ = VŠ  = 
SDK NP PP DSP = 

 HZS JPO = 
PD   h = 

  KS PÚ SP SPB 
PDK PBZ PO 

ÚC CHÚC NÚC . PHP 
HK SSHZ  

SOZ EPS ZDP 
OPPO NO PBS RPO 

  HUP UPS 
 R, E, I, W, C, S – 
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V  
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Ú v ou  

  
v  

 odpov d  po adavk  
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Š- N04.01  
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N02.0   

N02.0     
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0 N0 .0  
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– II. SPB 
– II. SPB 
–  <  II. SPB 

  
po tov    

  
Sou  v   : 

  
 

pro PÚ p  
 

pro PÚ v   
Sou N.PÚ uva ov 1. V  = . 

V  po po  . 

PO RN  A EKONOMICKÉ RIZIKO PRO GAR E 

Po   doba trv  po  
 po  
  

  po   
N = 1   

 
y=  

 
1 23*  po     

 
 po ru P1: 

P1 =  
2: 

P2  
p  
S= 29  
K =  
K = 1 
K = 2 
P2 29 *1*2=  

: 
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 P1  4     119   
P2  1       

 
 

 

 
od   
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N k-  pro SPB III 

 

v     

  
Po   

   

 
 

 
  

   

  
Po   

   

 
   

 
 po  

 
  

 
 po  

 
  

Po      
 

 po   

V  
 

 
 30 DP1 120 DP1 

   30  
Po  v ry otvor  kov   

 30 DP3  

Po  v ry otvor    30 DP3  
Po  v ry otvor    30 DP1  
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PÚ pn ps p an a b c S S0 h0 hs n k pv SBP

Š-P01.01/N01 1PP-1NP šachta autovýtahu II

Š-P01.02/N01 1PP-1NP šachta výtahu II
A-P01.03/N01 1PP-1NP CHÚC A II

P01.04 1PP zázemí 13 2 15 0,7 0,73 0,9 0,5 21,4 4 0,005 0,009 4,927 II

P01.05 1PP 5 2 6,99 0,8 0,82 0,94 0,5 23 4 0,005 0,0094 2,697 II

P01.06 1PP 10 2 12 0,9 0,9 1,1 0,5 30,5 4 0,005 0,011 5,94 II

P01.07 1PP 65 2 66 1,1 1,09 1 0,5 26,3 4 0,005 0,01 36,515 III

P01.08 1PP 52 2 54 1,1 1,09 1 0,5 33,5 4 0,005 0,01 29,43 III

P01.09  1PP 15 II
Š-N01.01/N06 1NP-6NP šachta výtahu II
A-N01.02/N06 1NP-6NP CHÚC A II

Š-N01.03/N06 1NP-6NP II

N01.04 1NP 19,52 5 24 0,92 0,9 0,638 1 305,7 73,8 3 3,7 0,217 0,216 14,079 II

N02.01 2NP 35 5 40 0,9 0,9 0,99 1 127,19 21 2,8 3,3 0,38 0,273 35,64 III

N02.02 2NP 25 5 29,9 0,8 0,81 0,59 1 54 12,6 2,8 3,3 0,21 0,225 13,996 II
N02.03 2NP 25 5 30 0,8 0,81 0,59 1 56 12,6 2,8 3,3 0,207 0,223 14,337 II
N02.04 2NP 75 5 80 1,1 1,087 0,5 1 44 8,4 2,8 3,3 0,031 0,0616 43,48 III
N02.05 2NP 5 2 7 0,71 0,76 1 42 7,5 I
N02.06 2NP 5 2 7 0,8 0,85 1,541 1 65 0,005 0,014 13,09 II
N02.07 2NP 30 2 32 1,05 1,04 0,99 1 14,5 0,005 0,009 32,947 III

N03.01 3NP 35 5 40 0,9 0,9 0,99 1 127,19 21 2,8 3,3 0,38 0,273 35,64 III

N03.02 3NP 25 5 29,9 0,8 0,81 0,59 1 54 12,6 2,8 3,3 0,21 0,225 13,996 II
N03.03 3NP 40 5 45 1 0,98 0,59 1 56 12,6 2,8 3,3 0,207 0,223 26,019 III
N03.04 3NP 25 5 30 0,8 0,81 0,5 1 44 8,4 2,8 3,3 0,031 0,061 12,15 II
N03.05 3NP 5 2 7 0,71 0,76 1 42 7,5 I
N03.06 3NP 5 2 7 0,8 0,85 1,541 1 65 0,005 0,014 13,09 II
N03.07 3NP 30 2 32 1,05 1,04 0,99 1 14,5 0,005 0,009 32,947 III
N04.01 4NP 25 5 30 0,8 0,81 0,5 1 44 16,8 2,8 3,3 0,35 0,26 12,15 II

N04.02 4NP 45 5 50 1,1 1,08 0,59 1 56 12,6 2,8 3,3 0,207 0,223 31,96 III

N04.03 4NP 8,8 5 13,8 0,7 0,77 0,928 1 47,3 4,2 2,8 3,3 0,08 0,138 9,86 II
N04.04 4NP chodba 5 2 7 0,8 0,85 0,645 1 39 7,56 2,8 3,3 0,178 0,209 5,48 I
N05.01 5NP 25 5 30 0,8 0,81 0,5 1 44 16,8 2,8 3,3 0,35 0,26 12,15 II
N05.02 5NP 45 5 50 1,1 1,08 0,59 1 56 12,6 2,8 3,3 0,207 0,223 31,96 III
N05.03 5NP 8,8 5 13,8 0,7 0,77 0,928 1 47,3 4,2 2,8 3,3 0,08 0,138 9,86 II
N05.04 5NP chodba 5 2 7 0,8 0,85 0,645 1 39 7,56 2,8 3,3 0,178 0,209 5,48 I
N06.01 6NP 25 5 30 0,8 0,81 0,5 1 44 16,8 2,8 3,3 0,35 0,26 12,15 II
N06.02 6NP 45 5 50 1,1 1,08 0,59 1 56 12,6 2,8 3,3 0,207 0,223 31,96 III
N06.03 6NP 8,8 5 13,8 0,7 0,77 0,928 1 47,3 4,2 2,8 3,3 0,08 0,138 9,86 II
N06.04 6NP chodba 5 2 7 0,8 0,85 0,645 1 39 7,56 2,8 3,3 0,178 0,209 5,48 I
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