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CIHELNÉ BLOKY POROTHERM 300 mm

CIHELNÉ BLOKY POROTHERM 250 mm

CIHELNÉ BLOKY POROTHERM 115 mm

HLINÍKOVÉ PROFILY,  tl. 0,5 cm

MINERÁLNÍ VLNA, tl.200 mm

Ing. Pavel Meloun

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

D.1.1.B.1 Půdorys 1.NP

1:100

    TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.NP

ČÍSLO NÁZEV MÍSTNOSTI PLOCHA (m2) NÁŠLAPNÁ VRSTVA POVRCH STĚN

1.01 hlavní chodba 430,15 marmoleum omítka, obklad z MDF desek+dýhy
1.02 ředitelna 20,03 marmoleum omítka
1.03 sborovna 30,02 marmoleum omítka
1.04 chodba 13,31 marmoleum omítka
1.05 WC personál 6,36 keramický obklad keramický obklad, omítka
1.06 WC invalidé 4,49 keramický obklad keramický obklad, omítka
1.07 sklad gastro 6,01 keramický obklad keramický obklad, omítka
1.08 sklad malý 7,75 marmoleum omítka
1.09 technická místnost 14,68 keramický obklad omítka
1.10 sklad - zahrada 12,01 keramický obklad omítka
1.11 átrium betonová podlaha sklo
1.12 herna 72,14 marmoleum omítka
1.13 ložnice 39,29 marmoleum omítka
1.14 umývárna a wc děti 14,71 keramický obklad keramický obklad, omítka
1.15 uklízecí místnost 3,2 keramický obklad keramický obklad, omítka
1.16 šatna děti 15,17 marmoleum omítka
1.17 výdej jídla 10,26 keramický obklad keramický obklad, omítka
1.18 umývárna personál 3,39 keramický obklad keramický obklad, omítka
1.19 WC personál 1,92 keramický obklad keramický obklad, omítka
1.20 šatna personál 9,02 marmoleum omítka
1.21 herna 72,14 marmoleum omítka
1.22 ložnice 39,29 marmoleum omítka
1.23 umývárna a wc děti 14,71 keramický obklad keramický obklad, omítka
1.24 uklízecí místnost 3,2 keramický obklad keramický obklad, omítka
1.25 šatna děti 15,17 marmoleum omítka
1.26 výdej jídla 10,26 keramický obklad keramický obklad, omítka
1.27 umývárna personál 3,39 keramický obklad keramický obklad, omítka
1.28 WC personál 1,92 keramický obklad keramický obklad, omítka
1.29 šatna personál 9,02 marmoleum omítka
1.30 herna 72,14 marmoleum omítka
1.31 ložnice 39,29 marmoleum omítka
1.32 umývárna a wc děti 14,71 keramický obklad keramický obklad, omítka
1.33 uklízecí místnost 3,2 keramický obklad keramický obklad, omítka
1.34 šatna děti 15,17 marmoleum omítka
1.35 výdej jídla 10,26 keramický obklad keramický obklad, omítka
1.36 umývárna personál 3,39 keramický obklad keramický obklad, omítka
1.37 WC personál 1,92 keramický obklad keramický obklad, omítka

1.38 šatna personál 9,02 marmoleum omítka



GSEducationalVersion

NÁZEV PROJEKTU

ÚSTAV

Nové Dvory

ČVUT v Praze

±0,00 = 296 m.n.m. (BPV)

Thákurova 9, 166 34, Praha 6

15118 Ústav nauky o budovách

Fakulta architektury

VEDOUCÍ ÚSTAVU prof. Ing.arch. Michal Kohout

ATELIÉR Juha - Navrátil  - Tuček

VEDOUCÍ PRÁCE Ing.arch. Ondřej Tuček

VYPRACOVAL Viktoria Nováková

KONZULTANT ČÁSTI

DATUM květen 2023

ČÁST PROJEKTU

VÝKRES

MĚŘÍTKO

Bakalářská práceSTUPEŇ PROJEKTU

Mateřská škola

K02

K02

K02

K02

K02

Z06

Z01

Z02

Z03
Z04

2 
63

0
12

 7
20

10
 6

30
12

 1
00

3 360 10 460
2 500 (500)

4 910 6 000 7 190

2 
60

0
2 

94
0

2 
50

0 
(5

00
)

7 
19

0

2 
82

0
1 

63
0

90
0

2 
15

0
7 

37
0

4 250 1 200 2 000
2 500 (500)

1 320 1 000 2 460 4 000
1 500 (1000)

2 530

18 730 6 000 12 720 2 630
3 

36
0

10
 4

60
2 

50
0 

(5
00

)
4 

91
0

5 
50

0
7 

19
0

3 
00

0
2 

50
0 

(5
00

)
2 

60
0

18
 7

30
5 

50
0

12
 7

20
1 

13
0

12 100 7 030 18 730

120
200

300 4 130 115 3 010 250 150 1 600
150

250

12
0

20
0

30
0

5 
81

0
60

0
25

0
3 

37
0

25
0

1 
20

0 30
0

30
0

2 030 5 750 1 400 2 920

9 
47

0
2 

63
0

1 
50

0
2 

95
0

90
0

2 
15

0
7 

37
0

5 3304402 000
2 500 (500)

1 3201 0002 4604 000
1 500 (1000)

2 530

12
0

20
0

30
0

5 
81

0
60

0
25

0
4 

81
7

30
0

32
0

120
200

3004 1301153 0102501501 600
150

2503 0461151 9151152 678300320

12
0

20
0

30
0

5 
81

0
60

0
25

0
3 

37
0

25
0

1 
20

0
30

0
30

0

2 6002 940
2 500 (500)

37 859

35
 4

49

37 450

36
 9

50

4 910 10 460
2 500 (500)

3 360

2 8201 630900
2 150

7 370

5 
45

0
44

0
2 

00
0

2 
50

0 
(5

00
)

1 
32

0
1 

00
0

2 
46

0
4 

00
0

1 
50

0 
(1

00
0)

2 
53

0

120
200

3005 8106002504 817300320

12
0

20
0

30
0

4 
13

0
11

5
3 

01
0

25
0

15
0

1 
60

0 15
0

25
0

3 
05

0
11

5
1 

91
5

11
5

2 
67

8
30

0
32

0

120
200

3005 8106002503 3702501 200
300

300

300 11 500 300

2 900 115 1 915 115 2 678 300 320

D07 
L 

D06 
P 

D07 
P 

D01 
P 

D
07

 
P

 

D
01

 
P

 

D
02

 
P

 

D02 
P 

D
12

 
L/

P
 

D
07

 
L 

D
06

 
P

 

D
07

 
P

 

D
01  
P

 

D07 
P 

D01 
P 

D02 
P 

D
02

 
P

 

D12 
L/P 

D
01

 
L 

D01 
L 

D07 
L 

D06 
P 

D07 
P 

D01 
P 

D
07

 
P

 

D
01

 
P

 

D
02

 
P

 

D02 
P 

D
12

 
L/

P
 

D
01

 
L 

O05 

O
01

 

O03 

O01 

O
03

 

O
01

 

O03 

2.23
2.21

2.24

2.27

2.19
2.20

2.25

2.26

2.22

2.01 2.02

2.03

2.04

2.052.06

2.08

2.07

2.09

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

2.17

2.18

O06SDK podhled

s.v. = 3000 mm

SD
K 

po
dh

le
d

s.
v. 

= 
30

00
 m

m

SD
K p

od
hl

ed

s.v
. =

 30
00

 m
m

SDK po
dh

led

s.v
. =

 30
00

 m
m

SD
K p

od
hl

ed

s.v
. =

 30
00

 m
m

SD
K 

po
dh

le
d

s.
v.

 =
 2

60
0 

m
m

SDK podhled

s.v. = 2600 mm

O06
SDK podhled

s.v. = 3000 mm

SD
K 

po
dh

le
d

s.
v. 

= 
30

00
 m

m

SD
K p

od
hl

ed

s.v
. =

 30
00

 m
m

SDK po
dh

led

s.v
. =

 30
00

 m
m

SD
K p

od
hl

ed

s.v
. =

 30
00

 m
m

SDK po
dh

le
d

s.v
. =

 26
00

 m
m

SD
K 

po
dh

le
d

s.
v.

 =
 2

60
0 

m
m

SDK podhled

s.v. = 2600 mm

O
06

SD
K podhled

s.v. = 3000 m
m

SDK podhled

s.v. = 3000 mm

SDK podhled

s.v. = 3000 mm

SDK podhled

s.v. = 3000 mm

SDK podhled

s.v. = 3000 mm

SDK podhled

s.v. = 2600 mm

SDK podhled
s.v. = 2600 mm

SD
K

 podhled

s.v. = 2600 m
m

+4,000

+4,000

+4,000

+4,000

+4,000

+0,000

+1,920

+1,920

+1,920

25x310X160
25

x3
10

X1
60

25x310x160

23x270X170

+5,000

B

B

120 200 300 6 130 115 11 250 300 320

12
0

20
0

30
0

5 
81

0
60

0
25

0
4 

82
0

30
0

32
0

1202003006 13011511 250300320

12
0

20
0

30
0

6 
13

0
11

5
11

 2
50

30
0

32
0

D07 
P 

D
11

 
L 

D
07

 
P

 

D11 
L 

D10 
P 

D
10

 
P

 

D07 
P 

D
11 
L 

D10 
P 

O07 
O

07
 

O
05

 

O07 O05 

Z05 

Z0
5 

Z0
5 

90
0

21
00

90
0

21
00

90
0

21
00

900
2100

75
0

21
00

800
2100

90
0

21
00

80
0

21
00

90
0

21
00

90
0

21
00

90
0

21
00

900
2100

75
0

21
00

800
2100

900
2100

900
2100

800
2100

900
2100

900
2100

900
2100

90
0

21
00

750
2100

80
0

21
00

90
0

21
00

80
0

21
00

5 300
3 000

90
0

21
00

90
0

21
00

900
2100

900
2100

5 300
3 000

80
0

21
00

800
2100

800
2100

5 
30

0
3 

00
0

LEGENDA MATERIÁLŮ

CIHELNÉ BLOKY POROTHERM 300 mm

CIHELNÉ BLOKY POROTHERM 250 mm

CIHELNÉ BLOKY POROTHERM 115 mm

HLINÍKOVÉ PROFILY,  tl. 0,5 cm

MINERÁLNÍ VLNA, tl.200 mm

Ing. Pavel Meloun

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

D.1.1.B.2 Půdorys 2.NP

1:100

TABULKA MÍSTNOSTÍ 2.NP

ČÍSLO NÁZEV MÍSTNOSTI PLOCHA (m2) NÁŠLAPNÁ VRSTVA POVRCH STĚN

2.01 herna 72,14 marmoleum omítka
2.02 ložnice 39,29 marmoleum omítka
2.03 umývárna a wc děti 14,71 keramický obklad keramický obklad, omítka
2.04 uklízecí místnost 3,2 keramický obklad keramický obklad, omítka
2.05 šatna děti 15,17 marmoleum omítka
2.06 výdej jídla 10,26 keramický obklad keramický obklad, omítka
2.07 umývárna personál 3,39 keramický obklad keramický obklad, omítka
2.08 WC personál 1,92 keramický obklad keramický obklad, omítka
2.09 šatna personál 9,02 marmoleum omítka
2.10 herna 72,14 marmoleum omítka
2.11 ložnice 39,29 marmoleum omítka
2.12 umývárna a wc děti 14,71 keramický obklad keramický obklad, omítka
2.13 uklízecí místnost 3,2 keramický obklad keramický obklad, omítka
2.14 šatna děti 15,17 marmoleum omítka
2.15 výdej jídla 10,26 keramický obklad keramický obklad, omítka
2.16 umývárna personál 3,39 keramický obklad keramický obklad, omítka
2.17 WC personál 1,92 keramický obklad keramický obklad, omítka
2.18 šatna personál 9,02 marmoleum omítka
2.19 herna 72,14 marmoleum omítka
2.20 ložnice 39,29 marmoleum omítka
2.21 umývárna a wc děti 14,71 keramický obklad keramický obklad, omítka
2.22 uklízecí místnost 3,2 keramický obklad keramický obklad, omítka
2.23 šatna děti 15,17 marmoleum omítka
2.24 výdej jídla 10,26 keramický obklad keramický obklad, omítka
2.25 umývárna personál 3,39 keramický obklad keramický obklad, omítka
2.26 WC personál 1,92 keramický obklad keramický obklad, omítka
2.27 šatna personál 9,02 marmoleum omítka
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DŘEVĚNÝ OBKLAD - sibiřský modřín

PLECHOVÁ VÝPLŇ LOP

JÁDROVÁ OMÍTKA - bílá

OCELOVÉ ZÁBRADLÍ - pozinkované
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RÁMY OKEN - hliníkové, rúzně barevné dle pavilonů (modrá, červená, žlutá černá)

DŘEVĚNÉ DVEŘE - rám hliníkový, rúzně barevné dle pavilonů (modrá, červená, žlutá černá)

SPOJOVACÍ KRYTÁ CESTA - jäklové profily a trapézový plech Ing. Pavel Meloun

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

D.1.1.B.4 Řez chodbou
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DŘEVĚNÉ DVEŘE - rám hliníkový, rúzně barevné dle pavilonů (modrá, červená, žlutá černá)

SPOJOVACÍ KRYTÁ CESTA - jäklové profily a trapézový plech
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Ing. Pavel Meloun

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

1:100

D.1.1.B.6 Pohled severozápadní a jihovýchodní
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+7,000

+ 0,000
1.NP

+4,000
2.NP

+3,000

+7,000

+5,000

+8,650

-0,150

+4,000

+2,400

+5,000

+8,650

-0,150

+4,000

+2,400

+8,650

LEGENDA MATERIÁLŮ

DŘEVĚNÝ OBKLAD - SIBIŘSKÝ MODŘÍN, HNĚDOŠEDÁ

PLECHOVÝ PANEL - ŠEDÁ

OMÍTKA ŠTUKOVÁ - BÍLÁ

ZÁBRADLÍ OCELOVÉ, POZINKOVANÉ

HLINÍKOVÁ OKNA - barevné varianty podle oddělení:

       MODRÁ, ŽLUTÁ, ČERVENÁ, ČERNÁ

DŘEVĚNÉ DVEŘE - barevné varianty podle oddělení:

       MODRÁ, ŽLUTÁ, ČERVENÁ, ČERNÁ

NÁZEV MŠ - HLINÍK S OCELOVOU KOTVOU, ČERNÁ

Ing. Pavel Meloun

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

D.1.1.B.7 Pohled severovýchodní a jihozápadní
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50
1 

65
0

50
10

9

30

15
0

325

atikový plech

AL profil fasádního systému s 
přerušeným tepelným mostem
hl. sloupku 85 mm

CD profil
tmel

SDK podhled

rektifikovatelný 
závěs SDK

ocelový příhradový 
nosník

neprůhledná výplň: 
jekl 20 mm + ocelový plech 3 mm

kotvení LOP -
nosný omega profil

jäkl 60/40/3

krycí lišta 20 mm

hliníkový paždík 50x80 mm

příponky

minerální vlna 100 mm

OSB deska 20 mm
minerální vlna 50 mm

kotvení zábradlí

uhelníky z poplastovaného plechu
ocelová příponka

R02

Z06K02

S03

50
13

27
27

38
3

30
0

28
7

30
1

11
1

60
60

30

ocelový nosník - I profil

kotvení ocelových 
nosníků

tapézový plech

Ing. Pavel Meloun

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

D.1.1.B.8 Detail LOP atika
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-0,020
+0,000

-0,505

30
0

15
0

40
0

85
0

80

místo marmolea čistící koberec

hliníkový dveřní profil s 
přerušeným tepelným mostem

ochranné ocelové madlo

sytren

systémový zapuštěný práh 
přerušující tepelný most

purenit

odvodňovací žlab

0,5%

P03P07

20
0

25
0

20
0

50
5

320

Ing. Pavel Meloun

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

D.1.1.B.9 Detail LOP práh
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+0,000

-0,150

-0,505

20
0

50
10

0

15
0

30
0

+0,000

15 300 200 52 50 18

30

40

50
0

podlahová dilatační páska
mřížka proti hmyzu

lať 50x30 mm

fasádní kotva
ukončovací plastová lišta

parapet z titanzinkového plechu
tl. 0,6 mm

ocelová příponka
parapet v interiéru

trvale pružný tmel

kotvení okna

S01

P03

P08

1%

5%
K03

20
0

25
0

20
5

50
5

120 80 52 50 18

200

XPS

Ing. Pavel Meloun

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

D.1.1.B.10 Detail TOP parapet
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200 200 52 50 18

500

45

16
5

35
90

+8,500

+7,000 +7,000

+8,650

80 100

30
0

680

PIR deska

síťka proti hmyzu

PUR

SDK akustický podhled

rektifikovatelný 
závěs SDK

CD profil

kastlík žaluzií
kotvící profil

oplechování atiky, 
pozinkovaný plech, 

tl. 0,7 mm
kačírková lišta

uhelníky z poplastovaného plechu

kačírek, tl. 100 mm

kotvící profil kastlíku

polystyren XPS, tl. 50 mm
OSB deska, tl. 30 mm

trvale pružný tmel
APU lišta

kotvení okenního rámu

síťka proti hmyzu

voděodolná překližka
- předsazené orámování okna

S01

R01

K01

5%

10 300 200 52 50 18

13
27

27
54

6
25

0
26

9
15

0
37

10
0

difuzní fólie

Ing. Pavel Meloun

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

D.1.1.B.11 Detail TOP atika
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18
3050

22
3

30
0

15

32
0

18
50

50
20

0
30

0
15

32
0

100
33

5

50
15

hliníkový fasádní profil s 
přerušeným tepelným mostem

PUR deska

hliníkový plech

kotvení plechu

kotva fasádního pláště
dl. 250 mm

kotva fasádního pláště
dl. 160 mm

omítka

hliníkový plech

rohový spoj 
- péro a drážka

přizdívka

S01 S03

Ing. Pavel Meloun

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

D.1.1.B.12 Detail ostění
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635

15 300 200 20
40

40 20

15 300 200 5

520

635

15 300 200
50

50

18

2

10 115 10 10 5 200 10

OMÍTNUTÁ FASÁDA

FASÁDA

DŘEVĚNÁ FASÁDA

fasádní omítka + armovací omítka, tl. 5 mm
tepelní izolace EPS, tl. 200 mm
POROTHERM Profi 300x247x249 mm
omítka jádrová, tl. 15 mm

fasádní palubky - sibiřský modřín, tl. 20 mm, š. 150 mm
smrkové latě horizontální, tl. 50 mm
smrkové latě vertikální, tl. 50 mm + větraná mezera
difuzní fólie
tepelná izolace: minerální deska, tl. 200 mm 

+ nosný dřevěný rošt z fošen
POROTHERM Profi 300x247x249 mm
omítka jádrová vápennocementová + štuk, tl. 15 mm

S01 S02

POVRCHOVÉ ÚPRAVY STĚN

NOSNÁ STĚNADĚLÍCÍ PŘÍČKAS04 S05

vápenocementová omítka jádrová + štuk, tl. 10 mm
tvárnice POROTHERM AKU 115x497x238 mm 
vápenocementová omítka jádrová + štuk, tl. 10 mm

keramický obklad, tl. 10 mm
lepící  cementový tmel, tl. 5 mm
tvárnice POROTHERM 200x498x249 mm 
vápenocementová omítka jádrová + štuk, tl. 10 mm

DŘEVĚNÝ OBKLAD V INTERIÉRUS03

dýha - sibiřský modřín, tl. 1 mm
MDF deska, tl. 20 mm
kovový rošt horizontální, tl. 50 mm
kovový rošt vertikální, tl. 50 mm
kotvy fasádního pláště
POROTHERM Profi 300x247x249 mm
omítka jádrová vápennocementová + štuk, tl. 15 mm

Ing. Pavel Meloun

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

D.1.1.B.13 Skladby svislých konstrukcí
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0
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0 50
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0
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0
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20
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0 50
4
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4
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0
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0 20
20
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0 50

4
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4
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0
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0 30

25
10

36
6

20
0

20
15

0 20
20

20
0 50

4
10

26
4

14
0

19
0

60
60

25

47
5

30
0

15
0

45
0

30
0

15
0

45
0

25
0

10
0 50

4

15
4

25
0

10
0 50

4
10

16
4

přírodní linoleum 2,5 mm
lepící vrstva 1 mm
samonivelační vrstva 
betonová mazanina 50 mm
separační fólie PE tl.0,5 mm
tepelná izolace EPS 200 mm
hydroizolace asfaltový pás
betonová deska 250 mm, vyztužená KARI sítí
geotextilie
štěrkový podsyp 200 mm
terén

PODLAHY - NA TERÉNU

MARMOLEUM - NEVYTÁPĚNÁ
- ředitelna, sborovna, chodba, technická
místnost, sklad

DLAŽBA - NEVYTÁPĚNÁ
- wc, gastro umývárna, zahradní sklad

přírodní linoleum 2,5 mm
lepící vrstva 1 mm
samonivelační vrstva 
betonová mazanina 50 mm + podlahové vytápění
separační fólie PE 0,5 mm
tepelná izolace EPS 200 mm
hydroizolace - asfaltový pás
betonová deska 250 mm, vyztužená KARI sítí
geotextilie
štěrkový podsyp 200 mm
terén

keramická dlažba 10 mm
hydroizolační lepící stěrka 4 mm
betonová mazanina 50 mm + podlahové vytápění
separační fólie PE 0,5 mm
tepelná izolace EPS 200 mm
hydroizolace asfaltová folie
betonová deska 250 mm, vyztužená KARI sítí
geotextilie
štěrkový podsyp 200 mm
terén

P01 P02

MARMOLEUM - VYTÁPĚNÁ
- herna, šatny, chodba

DLAŽBA - VYTÁPĚNÁ
- koupelna, wc, výdejnaP03 P04

POLYURETANOVÝ POVRCH SMARTSOFT
- hřištěP05

SMARTSOFT celoprobarvený umělý kaučuk - EPDM, tl. 10 mm
SMARTSOFT recyklovabá technická pryž - SBP, tl. 25 mm
štěrkodrť frakce 0-4 mm, tl. 30 mm
štěrkodrť frakce 0-32 mm, tl. 160 mm
zhutněná zemina, tl. 140 mm
terén

drenáž dětského hřiště,      80 mm

DŘEVĚNÁ TERASA
- vstupP06

keramická dlažba 10 mm
hydroizolační lepící stěrka 4 mm
betonová mazanina 50 mm
separační fólie PE 0,5 mm
tepelná izolace EPS 200 mm
hydroizolace asfaltová folie
betonová deska 250 mm, vyztužená KARI sítí
geotextilie
štěrkový podsyp 200 mm
terén

dřevěná terasa, tl. 25 mm
dřevěný podkladní rošt, tl. 2x60 mm
geotextilie
štěrkový podsyp, tl. 160 mm
zhutněná zemina, tl. 140 mm
terén

POCHOZÍ PLOCHA
- atriumP07

epoxidová vrchní barva betonové plochy
betonová deska 150 mm, vyztužená KARI sítí
štěrkodrť, 300 mm
terén

POCHOZÍ PLOCHA
- krytá cestaP08

betonová deska 150 mm, vyztužená KARI sítí
štěrkodrť, 300 mm
terén

přírodní linoleum, tl. 2,5 mm
lepící vrstva, tl. 1 mm
samonivelační vrstva 
betonová mazanina, tl. 50 mm
separační fólie PE, tl.0,5 mm
tepelná izolace EPS, tl. 100 mm
keramický strop, tl. 250 mm

P09

P10

MARMOLEUM - VYTÁPĚNÁ
- herna, šatny, chodba

DLAŽBA - VYTÁPĚNÁ
- koupelna, wc, výdejna

keramická dlažba, tl. 10 mm
hydroizolační lepící stěrka, tl. 4 mm
betonová mazanina, tl. 50 mm
separační fólie PE, tl. 0,5 mm
tepelná izolace EPS, tl. 100 mm
keramický strop, tl. 250 mm

PODLAHY - V PATŘE

Ing. Pavel Meloun

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

D.1.1.B.14 Skladby vodorovných konstrukcí
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STŘECHA

VEGETAČNÍ
- zastřešení pavilonů

rozchodníkový koberec, tl. 20 mm
střešní substrát extenzivní, tl. 100 mm
hydrofilní minerální vlna, tl. 50 mm
filtrační textilie
drenážní nopová fólie
ochranná geotextilie
hidroizolační folie
geotextilie
tepelná izolace EPS, tl. 240 mm
parotěsná zábrana z asfaltového pásu
keramický strop MIAKO, tl. 250 mm
SDK podhled akustický, tl. 20 mm

dřevěná prkna, tl. 25 mm
podkladní hranoly, tl. 60x60
štěrkový násyp, tl. 100 mm
filtrační textilie
nopová fólie
geotextilie
hydroizolační fólie
geotextilie
tepelná izolace EPS, tl. 300 mm
parozábrana
trápézový plech + beton, tl. 150 mm (spádová vrstva)
příhradový nosník, v = 700 mm
SDK podhled akustický, tl. 20 mm

R01 POCHOZÍ
- zastřešení hlavní chodbyR02 HŘIŠTĚ

- zastřešení ředitelnyR03

SMARTSOFT celoprobarvený kaučuk - EPDM, tl. 10 mm
SMARTSOFT recyklovatelná technická pryž - SBP, tl. 25 mm
štěrkodrť frakce 0-4 mm, tl. 30 mm
štěrkodrť frakce 0-32 mm, tl. 160 mm
filtrační textilie
drenážní nopová fólie
ochranná geotextilie
hidroizolační folie
geotextilie
tepelná izolace EPS, tl. 240 mm
parotěsná zábrana z asfaltového pásu
keramický strop MIAKO, tl. 250 mm
SDK podhled akustický, tl. 20 mm

Ing. Pavel Meloun

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

D.1.1.B.15 Skladby střech

1:20
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2 
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TABULKA OKEN

rám - hliníková konstrukce
okno pevné
zasklení - izolační trojsklo, 
tepelně tvrzené
povrchová úprava - práškový 
lak modrá RAL 5015, žlutá 
RAL 1018, červená RAL 3018
venkovní žaluzie

O01 O01a - RAL 5015: 2 ks
O01b - RAL 1018: 2 ks
O01c - RAL 3018: 2 ks

     ID SCHÉMA      ROZMĚRY                  POPIS          POČET

rám - hliníková konstrukce
okno pevné/výklopné
zasklení - izolační trojsklo, 
tepelně tvrzené
povrchová úprava - práškový lak 
černá RAL 7016
kování - ceoobvodové s 
mikroventilací
venkovní žaluzie

O02
3 ks

O03

O04

š: 3 000 mm
v: 2 500 mm

š: 2 000 mm
v: 2 500 mm

š: 10 450 mm
v: 2 500 mm

š: 10 450 mm
v: 2 500 mm

O03a - RAL 5015: 1 ks
O03b - RAL 1018: 1 ks
O03c - RAL 3018: 1 ks

O04a - RAL 5015: 1 ks
O04b - RAL 1018: 1 ks
O04c - RAL 3018: 1 ks

rám - hliníková konstrukce
okno pevné/výklopné
zasklení - izolační trojsklo, 
tepelně tvrzené
povrchová úprava - práškový 
lak modrá RAL 5015, žlutá 
RAL 1018, červená RAL 3018
venkovní žaluzie

rám - hliníková konstrukce
okno pevné/výklopné
zasklení - izolační trojsklo, 
tepelně tvrzené
povrchová úprava - práškový 
lak modrá RAL 5015, žlutá 
RAL 1018, červená RAL 3018
venkovní žaluzie

Ing. Pavel Meloun

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

D.1.1.B.13 Tabulka oken
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TABULKA DVEŘÍ

D01

P 6 ks
L 7 ks

vstupní vedlejší dveře
otevíravé, jednokřídlé, plné se svěětlíkem
rám: hliníkový profil
povrchová úprava: lak, barva RAL
výplň: plné, hladké, vyplněné izolantem
zárubeň: hliníková, modrá, žlutá, černá, červená
kování: klika, zámek
práh: ano
požární odolnost: EI 15 DP1
samozavírač: je součástí

D04

P 5 ks

protipožární interiérové
otevíravé, jednokřídlé, plné
povrchová úprava: fólie černá RAL 7016
výplň: dřevotřísková deska+nehoř. minerál.vlákna
zárubeň: hliníková, černá RAL 7016
kování: klika, FAB zámek
práh: bez prahu
požární odolnost: EI 30 DP1-C
samozavírač: je součástí

D02

L 2 ks

interiérové, otevíravé, jednokřídlé, plné
povrchová úprava: CPL laminát hladký
výplň: dutinková dřevotříska
zárubeň: hliníková, černá, modrá, červená, žlutá
kování: klika, WC zamykání
práh: bez prahu
požární odolnost: bez požadavků
samozavírač: není součástí

D03

L 8 ks

š: 2 100 mm
v: 900 mm

š: 800 mm
v: 2 100 mm

š: 750 mm
v: 2 100 mm

š: 900 mm
v: 3 000 mm

     ID SCHÉMA ROZMĚRY   POPIS            POČET

protipožární interiérové
otevíravé, jednokřídlé, plné
povrchová úprava: fólie černá, modrá, červená, žlutá
výplň: dřevotřísková deska+nehoř. minerál.vlákna
zárubeň: hliníková, černá RAL 7016
kování: klika, FAB zámek
práh: bez prahu
požární odolnost: EI 30 DP1-C
samozavírač: je součástí

D01a - modrá RAL 5015: 4 ks
D01b - žlutá RAL 1018: 4 ks
D01c - červená RAL 3018: 4 ks
D01d - černá RAL 7016: 1 ks

D02 - RAL 7016: 2 ks

D03a - modrá RAL 5015: 2 ks
D03b - žlutá RAL 1018: 2 ks
D03c - červená RAL 3018: 2 ks
D03d - černá RAL 7016: 2 ks

D04a - modrá RAL 5015: 1 ks
D04b - žlutá RAL 1018: 1 ks
D04c - červená RAL 3018: 1 ks
D04d - černá RAL 7016: 2 ks
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TABULKA ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ

Z01 1 ks

Interiérové schodiště
nerezové ocelové zábradlí
povrchová úprava: broušení, mat
výška: 1 000 mm a 500 mm
kotveno z boku do zdi
kotvící plech tl. 5 mm
horizontální jäkly ø50 mm a ø35 mm

Exteriérové schodiště
nerezové ocelové zábradlí, svařováno
povrchová úprava: broušení, mat
výška: 1 000 mm
rastr: 80 mm
kotveno do schodišťových ramen pomocí
kotvícího plechu tl. 5 mm
vertikální jäkly ø30 mm
horizontální jäkly ø50 mm a ø35 mm

Z05 2 ks

Z02 1 ks

Z03 1 ks

Z04 1 ks

ocelové zábradlí střešních teras, svařováno
povrchová úprava: žárové zinkování
výška: 1000 mm, 50 mm pod rovinou atiky
rastr: 80 mm
kotvení: pomocí kotevního plechu z boku
hmotnost: 50 kg/m
do svislé nosné konstrukce
vertikální jäkly 40x20 mm
vertikální kotvící plochá tyč 40x20 mm
horizontální jäkly 50x50 mm

ID SCHÉMA POPIS POČET      ID SCHÉMA   ROZMĚRY POPIS       POČET

výška: 1000 mm
délka: 7000 mm
hmotnost: 350 kg

ocelové zábradlí střešních teras, svařováno
povrchová úprava: žárové zinkování
výška: 1000 mm, 50 mm pod rovinou atiky
rastr: 80 mm
kotvení: pomocí kotevního plechu z boku
hmotnost: 50 kg/m
do svislé nosné konstrukce
vertikální jäkly 40x20 mm
vertikální kotvící plochá tyč 40x20 mm
horizontální jäkly 50x50 mm

výška: 1000 mm
délka: 6000 mm
hmotnost: 300 kg

ocelové zábradlí střešních teras, svařováno
povrchová úprava: žárové zinkování
výška: 1000 mm, 50 mm pod rovinou atiky
rastr: 80 mm
kotvení: pomocí kotevního plechu z boku
hmotnost: 50 kg/m
do svislé nosné konstrukce
vertikální jäkly 40x20 mm
vertikální kotvící plochá tyč 40x20 mm
horizontální jäkly 50x50 mm

výška: 1000 mm
délka: 5500 mm
hmotnost: 275 kg

ocelové zábradlí střešních teras, svařováno
povrchová úprava: žárové zinkování
výška: 1000 mm, 50 mm pod rovinou atiky
rastr: 80 mm
kotvení: pomocí kotevního plechu z boku
hmotnost: 50 kg/m
do svislé nosné konstrukce
vertikální jäkly 40x20 mm
vertikální kotvící plochá tyč 40x20 mm
horizontální jäkly 50x50 mm

výška: 1000 mm
délka: 7000 mm
hmotnost: 350 kg

K01

K02

K03

K04

TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

SCHÉMA ZNAČENÍ POČET POPIS

atikové oplechování: 
titanzinkový ocelový plech
tloušťka: 0,6 mm
rovinutá šířka: 980 mm
celková délka:  34,5 m

     ID SCHÉMA       POPIS POČET

atikové oplechování: 
titanzinkový ocelový plech
tloušťka: 0,6 mm
rovinutá šířka: 660 mm
celková délka:  35,1m

parapetní plech: 
titanzinkový ocelový plech
tloušťka: 0,6 mm
rovinutá šířka: 360 mm
celková délka:  81 m

atikové oplechování: 
titanzinkový ocelový plech
tloušťka: 0,6 mm
rovinutá šířka: 220 mm
celková délka: 6 m

5%

680

90 160
3020

3%

330
110

20

180

20

3%

28030
30

20

3%

140
30 30

20

Ing. Pavel Meloun

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

D.1.1.B.15 Tabulka zámečnických a klempířských prvků
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D.1.2 Stavebně konstrukční řešení

D.1.2.C.1 Výkres skladby skládané stropní desky

1:100



GSEducationalVersion

NÁZEV PROJEKTU

ÚSTAV

Nové Dvory

ČVUT v Praze

±0,00 = 296 m.n.m. (BPV)

Thákurova 9, 166 34, Praha 6

15118 Ústav nauky o budovách

Fakulta architektury

VEDOUCÍ ÚSTAVU prof. Ing.arch. Michal Kohout

ATELIÉR Juha - Navrátil  - Tuček

VEDOUCÍ PRÁCE Ing.arch. Ondřej Tuček

VYPRACOVAL Viktoria Nováková

KONZULTANT ČÁSTI

DATUM květen 2023

ČÁST PROJEKTU

VÝKRES

MĚŘÍTKO

Bakalářská práceSTUPEŇ PROJEKTU

Mateřská škola

11 690 7 552 18 100

12
 0

80
11

 1
55

11
 6

90

18 100 6 640 12 080

300 5 850 400 3 050 400 3 050 400 4 350 300

30
0

6 
41

0
25

0
4 

82
0

30
0

300 11 090 300

3 950 200 1 150

150 1 600

6 
41

0

26x500

25
0

60
0

300

2 
50

0

3 940 3 865 1 900 8 400

30
0

6 
41

0
25

0
3 

37
0

25
0

1 
20

0
30

0

300 7 250 250 1 900 250 7 850 300

36 820 2 630

2 
63

0
34

 9
25

36
 3

20
1 

25
0

2 120 37 335

300

7 850

9 
58

0

300

250

600

850

250

850

600

250 25
0

300

85
0

60
0

+3,850

+3,600

30
0

25
0

300

60
0 85

0

300

25
0

30
0

150 250

30
0

250

30
0

250

600

30
0

200

15
0

15
0

30
0

850

30
0

11
 0

90
30

0

200

85
0

60
0

25
0

300

85
0

850

30
0

25
0

25
0 250

30
0

5 
85

0
40

0
3 

05
0

40
0

3 
05

0
40

0
4 

35
0

30
0

3006 4102504 820300

3 
95

0
20

0
1 

15
0

15
0

1 
60

0

6 410
26

x5
00

250

600

30
0

5 
14

0
2 

66
0

1 
90

0
8 

40
0

3006 4102503 3702501 200300

30
0

7 
25

1
25

0
1 

90
0

25
0

7 
85

0
30

0

30
0

7 
85

0

30
0

25
0

60
0 85

025
0

85
0

60
0

25
0

250

30
0600

300

250

600

30
0

250

300

15
0

25
0300

25
0300

25
0

60
0

300

300

60
0

20
0

850

600

250
30

0

300

250

25
0

3005 8504003 0504003 0504004 350300

30
0

6 
41

0
25

0
4 

82
0

30
0

1501 600

6 
41

0
25

0

60
0

300

30
0

6 
41

0
25

0
3 

37
0

25
0

1 
20

0
30

0

3007 2502501 9002507 850300

7 850

1 
18

0
9 

40
0

250

600

850

250

850

600

25025
0

300

60
0

30
0

25
0300

60
0

300

25
0

30
0

150250 250

250

600

30
0

200

15
0

15
0

30
0

850

200

85
0

60
0

25
0

300

30
0

250

18
 1

00
6 

14
0

12
 0

80

6 
41

0

4 
82

0

6 410

4 820

250

85
0

850

850

85
0

250

25
0

850

30
0

30
025

0

25
0

6 
41

0

25
0

85
0

85
0

550

250

300

30
0

250

250

25
0

30
0

600

S2 S2 S2

S2
S2

S2

S2S2S2

dobetonávka

dobetonávka

dobetonávkadobetonávka

dobetonávka

dobetonávka

+3
,8

50

+3
,6

00

+3
,8

50

+3
,6

00

+3
,8

50

+3
,6

00

+3
,8

50

+3
,6

00

+3
,8

50

+3
,6

00

+3,850

+3,600

+3,850

+3,600

+3,850

+3,600

+3,850

+3,600

+3,850

+3,600

+3,850

+3,600

+3,600

+3,850

+3,850

+3,600

+3,850

+3,600

+3
,8

50

+3
,6

00

+3
,8

50

+3
,6

00

+3
,8

50

+3
,6

00

+3
,8

50

+3
,6

00
+3

,6
00

+3
,8

50

+3
,8

50

+3
,6

00

+3,850

+3,600

+3,850

+3,600

+3
,8

50

+3
,6

00

+3
,8

50

+3
,6

00

+3
,8

50

+3
,6

00

+3,600

+3,850

+3
,8

50

+3
,6

00

+3
,8

50

+3
,6

00

+3,850

+3,600

+3,850

+3,600

+3,850

+3,600

+3,850

+3,600

+3
,8

50

+3
,6

00

+3,850

+3,600

+3
,8

50

+3
,6

00

+3
,8

50

+3
,6

00

+3,850

+3,600

+3
,8

50

+3
,6

00

3 
37

0

15
0

4 
52

0
15

0

15
0

1 
90

0
15

0

17 500

3 370

1501 900150 17
 5

00

3 
37

0

15
0

4 
52

0
15

0

15
0

1 
90

0
15

0

17 500

55
0

železobetonový věnec

nosník POT 6500

stropní vložky MIAKO 19/62,5
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LEGENDA

prof. Dr. Ing. Martin Pospíšil, Ph.D.

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení

D.1.2.C.2 Výkres skladby skládané střešní desky
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D.1.2 Stavebně konstrukční řešení

D.1.2.C.3 Výkres tvaru a výztuže žb průvlaku

1:20

POLOŽKA PRŮMĚR ø (MM) DÉLKA (M) KS DÉLKA PO ø
ø8 ø10 ø12 ø14 ø18

1 14 0,94 1 - - - 0,94 -
2 14 1,57 2 - - - 3,14 -
3 14 2,3 2 - - - 4,6 -
4 18 5,66 1 - - - - 5,66
5 18 3,64 1 - - - - 3,64
6 8 1,56 20 31,2 - - - -
7 12 4,47 2 - - 8,94 - -
8 10 1,9 2 - 3,8 - - -
délka celkem (m) 31,2 3,8 8,94 8,68 9,3
hmotnost (kg/m) 0,395 0,617 0,8888 1,2088 1,9988
hmotnost (kg) 12,324 2,3446 7,94587 10,4924 18,5888
hmotnost celkem ocel B500 (kg) 51,695696
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D.1.2 Stavebně konstrukční řešení

D.1.2.C.3 Výkres tvaru a výztuže žb sloupu

1:20

POLOŽKA PRŮMĚR ø (mm) DÉLKA (m) KS    DÉLKA PO ø
ø 8 ø 28

9 28 2,23 4 - 8,92
10 28 3,7 4 - 14,8
11 8 0,96 18 17,28 -
délka celkem (m) 17,28 23,72
hmotnost (kg/m) 0,395 4,834
hmotnost (kg) 6,8256 114,662
hmotnost celkem ocel B500 (kg)        121,48808
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25 900

Mateřská škola Nové Dvory
2NP
1.NP = ±0,00 = 296,00 m.n.m.
výška atiky = +8,65 m
požární výška = +4,00 m

EL
.R

.

plánovaná budova základní školy

kanalizační síť 

vodovodní řad

elektrická síť

oplocení pozemku MŠ

řešené území

navrhovaný objekt MŠ

vstup do objektu

únikový východ z objektu

požární hydrant

požárně nebezpečný prostor

LEGENDA

Ing. Stanislava Neubergová, Ph.D.

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení

D.1.3.B.1 Situace

1:500
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LEGENDA POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ

A - N01.01 - I hala - CHÚC
N01.02 - III ředitelna
N01.03 - I technická místnost
N01.04 - I oddělení A
Š - N01.05/N02 - II instalační šachta
Š - N1.06/N02 - II instalační šachta
N01.07 - I oddělení B
Š - N01.08/N02 - II instalační šchta
Š - N01.09/N02 - II instalační šachta
N01.010 - I oddělení C
Š - N01.11/N02 - II instalační šachta
Š - N01.12/N02 - II instalační šachta

LEGENDA

hranice PÚ

směr úniku

počet unikajících osob

požární osvětlení

požární odolnost stropního podhledu

přenosné hasící přístroje

hlásič

total stop

vstup do objektu

únikový východ z objektu

Ústředna lokální detekce požáru

hlavní rozvaděč elektřiny

požárně nebezpečný prostor

EL.R.

Ú.LDP

TS

Ing. Stanislava Neubergová, Ph.D.

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení

D.1.3.B.2 Půdorys 1.NP

1:100
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LEGENDA POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ

A - N01.01 - I hala - CHÚC
Š - N01.05/N02 - II instalační šachta
Š - N1.06/N02 - II instalační šachta
Š - N01.08/N02 - II instalační šchta
Š - N01.09/N02 - II instalační šachta
Š - N01.11/N02 - II instalační šachta
Š - N01.12/N02 - II instalační šachta
N02.01 - I oddělení D
N02.02 - I oddělení E
N02.03 - I oddělení F

Ing. Stanislava Neubergová, Ph.D.

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení

D.1.3.B.3 Půdorys 2.NP

1:100
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LEGENDA

HUV
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KŠ

R/S
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VZT J

ZTV

EL.R.

VODOVOD - studená voda, vedeno v pohledu

VODOVOD - teplá voda, vedeno v podhledu

VODOVOD - cirkulace teplé vody, vedeno v podhledu

hlavní uzávěr vody + vodoměrná sestava

zásobník teplé vody

elektrický kotel

stoupačky vodovodu - studená, teplá, cirkulační

VZDUCHOTECHNIKA - přívod čerstvého vzduchu, vedeno v podhledu

VZDUCHOTECHNIKA - odvod čerstvého vzduchu, vedeno v podhledu

vzduchotechnická jednotka - v podhledu

stoupací potrubí VZT jednotky, přívod a odvod vzduchu

kuchyňská digestoř 200 mm

odvětrání

větrací potrubí

větrací průduch

KANALIZACE - splašková, vedeno pod základovou deskou

KANALIZACE - dešťová, vedeno pod základovou deskou

kontrolní šachta - splašková kanalizace

stoupačky splaškové kanalizace

čistící šachta - dešťová kanalizace

krytý dešťový svod - vedený interierem a pod základovou deskou

stoupačky dešťové vody

ELEKTŘINA - vedeno v podhledu

ELEKTŘINA - přípojka

hlavní rozvaděč + přípojková skříň

poddružné rozvaděče

VYTÁPĚNÍ - přívod do rozvaděčů, ve vrstvě TI podlahy

VYTÁPĚNÍ - odvod z rozvaděčů. ve vrstvě TI podlahy

VYTÁPĚNÍ PODLAHOVÉ - přívod, vedeno nad vrstvou TI

VYTÁPĚNÍ PODLAHOVÉ - odvod, vedeno nad vrstvou TI

výměník tepla

expanzní nádrž

podlahové vytápění

rozdělovač/sběrač vytápění

rozdělovač podlahového vytápění

deskové otopné těleso

otopný žebřík

stoupačky vytápění

stoupačky podlahového vytápění

Ex.n.

ZT

doc.Ing. Lenka Prokopová, Ph.D.

D.1.4 Technika prostředí staveb

D.1.4.B.1 Půdorys 2.NP
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vedeno v instalační předstěně

vedeno v podhledu

vedeno v podhledu

vedeno v instalační předstěně

vedeno v instalační předstěně

Rpv

vedeno v podhledu
vedeno v podhledu

dešťový svod - vtok z terasy

dešťový svod - vtok z terasy

dešťový svod - vtok z terasy

dešťový svod - vtok z terasy

odvětrání splaškové kanalizace

kuchyňská digestoř

odvětrání technické místnosti a WC

2%2%

2%
2%

dešťový svod - střešní vtok

2%2%

2%
2%

2%2%

2%
2%

2%2%

2%
2%

2%2%

2%
2%

LEGENDA

HUV

ČŠ

KŠ

R/S

RVP

V

VZT J

ZTV

EL.R.

VODOVOD - studená voda, vedeno v pohledu

VODOVOD - teplá voda, vedeno v podhledu

VODOVOD - cirkulace teplé vody, vedeno v podhledu

hlavní uzávěr vody + vodoměrná sestava

zásobník teplé vody

elektrický kotel

stoupačky vodovodu - studená, teplá, cirkulační

VZDUCHOTECHNIKA - přívod čerstvého vzduchu, vedeno v podhledu

VZDUCHOTECHNIKA - odvod čerstvého vzduchu, vedeno v podhledu

vzduchotechnická jednotka - v podhledu

stoupací potrubí VZT jednotky, přívod a odvod vzduchu

kuchyňská digestoř 200 mm

odvětrání

větrací potrubí

větrací průduch

KANALIZACE - splašková, vedeno pod základovou deskou

KANALIZACE - dešťová, vedeno pod základovou deskou

kontrolní šachta - splašková kanalizace

stoupačky splaškové kanalizace

čistící šachta - dešťová kanalizace

krytý dešťový svod - vedený interierem a pod základovou deskou

stoupačky dešťové vody

ELEKTŘINA - vedeno v podhledu

ELEKTŘINA - přípojka

hlavní rozvaděč + přípojková skříň

poddružné rozvaděče

VYTÁPĚNÍ - přívod do rozvaděčů, ve vrstvě TI podlahy

VYTÁPĚNÍ - odvod z rozvaděčů. ve vrstvě TI podlahy

VYTÁPĚNÍ PODLAHOVÉ - přívod, vedeno nad vrstvou TI

VYTÁPĚNÍ PODLAHOVÉ - odvod, vedeno nad vrstvou TI

výměník tepla

expanzní nádrž

podlahové vytápění

rozdělovač/sběrač vytápění

rozdělovač podlahového vytápění

deskové otopné těleso

otopný žebřík

stoupačky vytápění

stoupačky podlahového vytápění

Ex.n.

ZT

doc.Ing. Lenka Prokopová, Ph.D.

D.1.4 Technika prostředí staveb

D.1.4.B.2 Půdorys 1.NP
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odvětrání splaškové kanalizace

výfuk odpadního vzduchu
sání čerstvého vzduchu

odvětrání splaškové kanalizace

2,5%2,5%

doc.Ing. Lenka Prokopová, Ph.D.

D.1.4 Technika prostředí staveb

D.1.4.B.3 Půdorys střechy

1:200













GSEducationalVersion

NÁZEV PROJEKTU

ÚSTAV

Nové Dvory

ČVUT v Praze

±0,00 = 296 m.n.m. (BPV)

Thákurova 9, 166 34, Praha 6

15118 Ústav nauky o budovách

Fakulta architektury

VEDOUCÍ ÚSTAVU prof. Ing.arch. Michal Kohout

ATELIÉR Juha - Navrátil  - Tuček

VEDOUCÍ PRÁCE Ing.arch. Ondřej Tuček

VYPRACOVAL Viktoria Nováková

KONZULTANT ČÁSTI

DATUM květen 2023

ČÁST PROJEKTU

VÝKRES

MĚŘÍTKO

Bakalářská práceSTUPEŇ PROJEKTU

Mateřská škola

omítka lamino

60
0

1 600

60
0

1 200

70
0

5 
31

0

10 010

870

670

600

1 200

600

60
0

40
0

3 000

3 035 1 210 2 000 115 1 095 3 270 1 210 3 430 1 210 1 045

50 1 900 50

3 333 3 334 3 333
10 000

40 445 20 444 20 444 20 444 20 444 20 444 20 445 40

40
45

0
40

53
0

400
20 380

700

600
20 580

3 035 120 980 120 2 000 980 120 3 270 120 980 120 3 430 120 980 120 1 045

40 1 465 20 1 470 40 1 210 40 1 000 20 785 40 1 210 40 1 000 20 710 20 710 20 710 40 1 210 40 1 000 20 780 20 760 20 750 40 1 210 40 965 40

3 
00

0

70
1 

50
0

30
30

9
2031

3
2031

3
2033

6
70

70
36

0
2029

0
2029

0
2029

0
2029

0
2029

0
2029

0
2029

0
2031

0
70

70
36

0
20

1 
53

0
20

29
0

2029
0

2031
0

70

70
36

0
20

60
0

20
60

0
20

60
0

20
62

0
70

70
2 

86
0

70

70
1 

50
0

30
1 

33
0

70

SKŘÍŇKA POD OKNEM - parapet součástí skříňky M1:50

VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ M1:50

Ing. Arch. Ondřej Tuček

D.1.5 Interiér

D.1.5.B.1 Výkres dětské herny

1:50

MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ

BAREVNÉ ŘEŠENÍ

OBJEKTY

RAL 1018 RAL 5015 RAL 3018 RAL 7016

Dětská židle Lekolar Helmi 28 w/o armrests

517x335x365 mm

dřevo: bříza

povrch: sedadlo a opěradlo barevně laminováno

barvy: bílá, růžová, šedá

počet: 24

Dětská vysoká židle Lekolar Helmi 50 w armrests

773x400x490 mm

dřevo: bříza

povrch: laminováno

barvy: přírodní dřevo

počet: 1

Židle Lekolar Karoline 4 large sh 45 cm

45x42x40 mm

materiál: plast (tělo) + kov (nohy)

povrch: laminováno

barvy: tmavě modrá

počet: 2

Dětský stůl Lekolar 12:38 HT trapezoid 120x52 cm

720x1200x520 mm

materiál: dřevo (tělo) + dřevo (nohy)

povrch: laminováno

barvy: červená, růžová, bílá

počet: 8

Stůl Lekolar 12:38 HT 120x80 cm

720x1200x800 mm

materiál: dřevo (tělo) + dřevo (nohy)

povrch: laminováno

barvy: šedá

počet: 1

Plastová postýlka žlutá

133x57x15 cm

materiál: plast

barva: žlutá

počet: 24

Eton 15 červený koberec kulatý

průměr: 300 cm

výška vlasu: 6,5 mm

barva: červená

počet: 1

Lekolar Fixa 3 House D36

117x88x36 mm

materiál: dřevo bříza

povrch: laminováno

barvy: červená, modrá, žlutá, přírodní

počet: 5

Lekolar Fixa podium björk pentagon 59

100x590x570 mm

materiál: dřevo

povrch: laminováno

barvy: červená, modrá, žlutá

počet: 3

bříza marmoleum hliník

Solo Slim LED Ceiling and wall 4000K D430 mm DID

rozměry: 80x430 mm

rám: hliník

PŮDORYS HERNY M1:50

ŘEZ M1:50

ŘEZ M1:50
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SO 02 
Mateřská škola Nové Dvory
2NP, 1PP
+0,000 = 301 m.n.m.

S0 01

SO 08

SO 03

SO 10
SO 09

SO 13

SO 05

SO 11

SO 05

SO 05

SO 05

SO 06

SO 07

SO 07

SO 07

SO 12

SO 12

plánovaná výstavba základní školy

SO 04

GSEducationalVersion

LEGENDA

Demolované stavby
Nové objekty
Stávající objekty
Původní vrstevnice

Kanalizační řad
Vodovodní řad
STL plynovodní řad
El vedení NN TRA FO

SO 01 Hrubé terénní úpravy
SO 02 Mateřská škola
SO 03 Krytá cesta
SO 04 Parkování
SO 05 Chodník
SO 06 Zpevněná plocha
SO 07 Hřiště
SO 08 Přípojka elektřina

vstup do objektu

vjezd na staveniště

SO 09 Přípojka vodovod
SO 10 Přípojka teplovod
SO 11 Přípojka kanalizace splaškové
SO 12 Přípojka kanalizace dešťové
SO 13 Čisté terénní úpravy

Ing. Radka Pernicová, Ph.D.

E.1.B.1 Situace stavební

1:500

E.1.B Zásady organizace výstavby
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Mateřská škola
2NP
+ 0,000 = 301 m.n.m.

BETONÁŘSKÝ 
KOŠ

46,5 m

STAVENIŠTNÍ PŘÍPOJKA ELEKTŘINY

VRÁTNICE

KANCELÁŘ

STAVBYVEDOUCÍ

PLAST
KOV
STAVENIŠTNÍ ODPAD
NEBEZPEČNÝ ODPAD
BETON
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WC/SPRCHY/ŠATNY

VÝZTUŽ

MONTÁŽ VÝZTUŽE

DENNÍ MÍSTNOST
WC/SPRCHY/ŠATNY

STAVNIŠTNÍ PŘÍPOJKA VODY

LEŠENÍ

SKLAD NÁŘADÍ

SKLAD NEBEZPEČNÝCH LÁTEK

SKLADOVÁNÍ 
STROPNÍCH 
VLOŽEK A 
NOSNÍKŮ 
POROTHERM

SKLADOVÁNÍ 
CIHEL 
POROTHERM

BEDNĚNÍ 
SLOUPŮ

JEŘÁB

svahování 1:1

svahování 1:1

sv
ah

ov
án

í 1
:1

sv
ah

ov
án

í 1
:1

Vodovodní řad
Staveništní přípojka vody
El vedení NN TRA FO
Staveništní přípojka elektřiny
Oplocení
Zařízení staveniště
Stavební jáma - svahování 1:1
Obrys SO
Odvodnění

Vjezd na staveniště
Odvodňovací kanálek

Ing. Radka Pernicová, Ph.D.

E.1.B Zásady organizace výstavby

E.1.B.2 Situace staveniště

1:500




















	NovákováViktoria_bp
	tisk final - chybí 1 papír z dokumetů, jinak všechno snad už ok
	tisk bakalářka
	final zrávy


	NovákováViktoria_bp.pdf
	tisk final - chybí 1 papír z dokumetů, jinak všechno snad už ok
	
	tisk bakalářka
	final zrávy
	všechny výkresy
	všechny výkresy
	konzultace
	C Situační výkresy
	C.1 Situační výkres širších vztahů
	C.2 Katastrální situační výkres
	C.3 koordinační situace




	final zrávy
	final zrávy
	všechny výkresy
	všechny výkresy
	konzultace
	D.1.1 Architektonicko-stavební řešení
	D.1.1.B.1 1.NP
	D.1.1.B.2 2.NP
	D.1.1.B.3 střecha
	D.1.1.B.4 řez chodbou
	D.1.1.B.5 řez oddělením
	D.1.1.B.6 Pohled severní a jižní
	D.1.1.B.7 Pohled východní a západní
	detaily
	D.1.1.B.8 D1 LOP atika
	D.1.1.B.9 D2 LOP práh
	D.1.1.B.10 D3 TOP parapet
	D.1.1.B.11 D4 TOP atika
	D.1.1.B.12 D5 ostění

	D.1.1.B skladby
	D.1.1.B.13 stěny
	D.1.1.B.14 podlahy
	D.1.1.B.15 střechy

	D.1.1.B tabulky
	D.1.1.B.16 tabulka oken
	D.1.1.B.17 tabulka dveří
	D.1.1.B.18 tabulka zámečnických prvků





	final zrávy
	final zrávy
	všechny výkresy
	všechny výkresy
	konzultace
	D.1.2 Stavebně konstrukční řešení
	D.1.2.1 Výkres skladby skládané stropní desky nad 1.NP
	D.1.2.2 Výkres skladby skládané střešní desky nad 2.NP
	D.1.2.3 Výkres tvaru a výztuže žb průvlaku
	D.1.2.4 Výkres tvaru a výztuže žb sloupu




	final zrávy
	final zrávy
	final zrávy
	všechny výkresy
	všechny výkresy
	konzultace
	D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení
	D.1.3.1 situace 1:500
	D.1.3.2 1.NP 1:100
	D.1.3.3 2.NP 1:100




	final zrávy
	final zrávy
	všechny výkresy
	všechny výkresy
	konzultace
	D.1.4 Technika prostředí staveb
	D.1.4.1 1.NP 1:100
	D.1.4.2 2.NP 1:100
	D.1.4.3 střecha 1:200




	final zrávy
	final zrávy
	interier final final
	D.1.5.B.2 vizualizace
	D.1.5.B.2 vizualizace

	D.1.5.B vizu
	D.1.5.B vizu

	final zrávy
	final zrávy
	final zrávy
	všechny výkresy
	všechny výkresy
	konzultace
	E.1 Zásady organizace stavby
	E.1.B.1 situace stavby
	E.1.B.2 situace staveniště




	final zrávy

	dokladová část BP_


	anotace bp



