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Oblouk L

D = 0 mm
VI100 = 65 km/h
VI130 = 70 km/h

Vzorový příčný řez č. 1 km 57,763 671
R = 610 m

279,790

3
Přímá

D = 0 mm
VI100 = 50 km/h
VI130 = 50 km/h

279,790

Srovnávací rovina 275,000 m. n. m. Bpv

0,0
00

227,026
226,826

Sejmutí ornice v tl. dle pedologického průzkumuBetonový pražec délky 2,4 m
Pružné bezpodkladnicové upevnění W14
Kolejnice 49E1

Konstrukční vrstva ŠD 0/63 kv tl. 200 mm
Zapuštěné kolejové lože tl. min 350 mm

Podsyp ŠD 0/16 tl. 50 mm
Trativodní trubka DN150 plastová
Trativodní rýha min š. 600 a hl. 300 mm vyplněná kamenivem frakce 8/16

Geotextilie (F)

Železobetonový dílec tvaru U
Ochrana proti zemní vlhkosti ALP + 2x ALN
Zhutnitelný nenamrzavý propustný zásyp

Podkladní beton C12/15 tl. 100 mm
Podsyp ŠDa 0/32 tl. 200 mm

Dle Ž8 10
280,065

Dle Ž12 4
Dle Ž12 1

5 % 5 %

Zhutnitelná nenamrzavá propustná zemina

1:1,25

Jíl s vysokou plasticitou (F8 CH)

9,124 3,0003,001

3,241 2,401 3,482

1,834
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Podkladní vrstva ZZV tl. 400 mm
Geotextilie (S, F, R)
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Propustná zasypávka a
úprava stezky dle SŽDC S3
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