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Oblouk P

D = 90 mm
VI100 = 70 km/h
VI130 = 75 km/h

Vzorový příčný řez č. 3 km 58,600 000

Srovnávací rovina 275,000 m. n. m. Bpv

R = 350 m

281,689

281,175

Jíl s vysokou plasticitou (F8 CH)

280,845

281,155

277,238

Betonový pražec délky 2,4 m
Pružné bezpodkladnicové upevnění W14
Kolejnice 49E1

Podkladní vrstva DK 0/90 tl. 300 mm
Konstrukční vrstva ŠD 0/63 kv tl. 200 mm
Kolejové lože tl. min 350 mm

Geotextilie (S, F, R)

0,0
00

277,282

Betonové lože C12/15 tl. min. 100 mm
Příkopová tvárnice TZZ3

Smísení zeminy a ornice v tl. 100 mm a osetí

1:1,25
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1:1,75

Sejmutí ornice v tl. dle pedologického průzkumu

5 %
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Svahové stupně dle Ž 2

1,7001,750

3,100 3,100

1,000
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Jádro náspu z nesoudržné nenamrzavé propustné zeminy

2 %

Smísení zeminy a ornice v tl. 100 mm a osetí

Zapuštěné svahové stupně dle Ž 2

Sejmutí ornice v tl. dle pedologického průzkumu

Úprava stávajícího zemního tělesa
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Stávající zemní těleso

2 %
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