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10,000 kgABS100-3DP01-203  

DISTANČNÍ KROUŽEK

3

10,010 kgABS100-3DP01-202  

NAPÍNAČ

2

10,012 kgABS100-3DP01-201  

DRŽÁK NAPÍNAČE

1

KSHMOTNOST

MATERIÁLČ. VÝKRESUROZMĚR

NORMA

NÁZEV

ODKAZ

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

A A

B B

C C

D D

E E

F F

C
H

R
Á

N
Ě

N
O

 
D

L
E

 
I
S

O
 
1

6
0

1
6

 SCHVÁLIL

 PŘEZK.

Datum

 NÁZEV

Podpis

 HMOTNOST 0,044 kg

 SESTAVA 100-3DP01-200

TYP:

 SEZNAM ČÁSTÍ 100-3DP01-200

 MĚŘÍTKO

 ČÍSLO VÝKRESU

Datum

 NAVRHL

 KRESLIL

Autor

LIST: 1/1

 MIROSLAV KOTRČ

 MIROSLAV KOTRČ

 09.07.2023

 09.07.2023

PRAVÝ NAPÍNAČ XY

100-3DP01-200

ČESKÉ
VYSOKÉ
UČENÍ
TECHNICKÉ
V PRAZE

FAKULTA

STROJNÍ

 PROMÍTÁNÍ:
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