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Tabulka místností 2.NP

Kategorie zóny

Kulturní dům

Obecní úřad

Č.
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Název místnosti

chodba

knihovna

únikové schodiště

výtahová šachta

dámské WC

pánské WC

úklidová místnost

WC pro invalidy

chodba

kancelář vedoucího prodejny

technická místnost

čekací hala

galerie

zasedací místnost

denní místnost

kancelář asistentky starosty

kancelář starosty

kancelář

kancelář

kancelář

únikové schodiště

výtahová šachta

chodba

dámské WC

pánské WC

úklidová místnost

WC pro invalidy

herna

učitelské WC

dětské WC

technická místnost

Plocha (m2)

59,64

112,64

13,16

3,12

12,60

12,75

3,53

5,50

7,90

34,20

20,95

286,00 m²

41,47

72,13

47,83

18,00

23,25

21,71

21,71

21,71

21,71

16,62

5,00

5,10

10,47

11,85

2,02

5,22

83,62

2,20

15,16

13,02

459,81 m²

745,81 m²
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Tabulka místností 1.NP

Kategorie zóny

Kulturní dům

Obecní úřad

Č.
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Název místnosti

Sál

kavárna

chodba

dámské WC

pánské WC

koupelna

WC pro invalidy

úklidová místnost

šatna

denní místnost

příjem zboží

prodejna

únikové schodiště

příjem a zasedací místnost

denní místnost

kancelář

kancelář

kancelář

kancelář

kancelář

únikové schodiště

dámské WC

chodba

WC pro invalidy

úklidová místnost

pánské WC

výtahová šachta

čekací hala

galerie

zastřešený vstup

hala

víceúčelová místnost

učitelské WC

dětské WC

denní místnost

Plocha (m2)

126,50

79,20

59,57

12,60

12,75

5,10

5,50

3,53

5,69

16,72

19,23

120,88

13,16

480,43 m²

47,67

18,00

22,86

21,71

21,71

21,71

21,71

16,62

10,47

5,10

5,23

2,02

11,85

5,00

42,24

72,13

51,80

34,52

65,17

2,86

14,41

11,76

526,54 m²

1 006,97 m²
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Tabulka místností 1.PP

Kategorie zóny

Obecní úřad

Č.
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Název místnosti

zádveří

odpad

Pokoj

chodba

zasedací místnost

denní místnost

kancelář

kancelář

kancelář

kancelář

kancelář

únikové schodiště

chodba

technická místnost

serverová místnost

výtahová šachta

archiv

chodba

pánské WC

dámské WC

WC pro invalidy

Pokoj

úklidová místnost

Plocha (m2)

6,14

3,85

88,68

16,67

20,70

18,00

22,68

21,71

21,71

21,71

21,71

16,62

3,15

25,51

7,79

5,00

78,68

2,76

5,09

6,16

4,83

77,55

4,96

501,65 m²

Technické a technologické řešení

Každá funkce (resp. hmota) má svou vlastní technickou místnost, 
kde uvažuji s elektrickým kotlem. Plynový kotel je také možný, ale 
je potřeba na pozemek dovést přípojku plynu. Ve všech objektech 
navrhuji podlahové vytápění. Dešťová voda je shromažďována v 
akumulační nádrži a následně využita na zavlažování a vsak do 
zeleně na ploše náměstí a parku. O příjemné klima v budovách se 
bude starat rozvedená vzduchotechnika s rekuperační jednotkou.

Konstrukční řešení

Svislá konstrukce je navržena jako oboustranný stěnový 
systém. Jedná se o monolitickou železobetonovou konstrukci.  
Vodorovné a střešní konstrukce jsou navrženy jako oboustranně 
pnuté stropní desky z monolitického železobetonu. Pro překonání 

větších rozponů v hlavních sálech (sál, knihovna a samoobsluha) je 
střešní deska podpořená žebrováním, které plní funkci průvlaků.

Požární řešení

A
Požární výška objektu je 3,15 m. Dům je členěn na 2 funkční hmoty, 

které jsou spojeny chodbou s únikovým schodištěm a požárním výta-
hem. Únik probíhá přes CHÚC typu A. V prostorech s větším množstvím 
lidí jsou navrženy sprinklery. 

B
Požární výška objektu je 6,3 m. Vícepodlažní galerie v OÚ je klas-

ifikovaná jako NÚC a ústí do oddělené CHÚC s únikovým schodištěm 
a požárním výtahem. CHÚC je navřena typu A. Menší část objektu – 
klubovna – má požární výšku 3,15 m. Navrženy jsou zde sprinklery.

Urbanismus

Pozemek se nachází ve Středočeské vesnici Velké 
Popovice, které leží asi 15 km jihovýchodně od Prahy. Ulice 
Ringhoferova je velice vytížená silnice, protože bezpros-
tředně spojuje větší obce v okolí Prahy a také kvůli přítom-
nosti nedaleké dálnice D1.

Pozemek téměř sousedí se dvěma rybníky. Mezi nimi 
jsem navrhl nový biokoridor, na který je požadavek v novém 
územním plánu. Terén je na pozemku z východu poměrně 
svažitý. Výškový rozdíl činí asi 4-6 m (po celém pozemku je 
různý). V dochozí vzdálenosti se nachází dvě vysokokapac-
itní parkoviště, proto je v návrhu počítáno s přidruženým 
parkováním zde a v objektu tak nejsou podzemní garáže.

Architektonické řešení

Koncept objektu vyhází z požadavku na zastavění dle 
územního plánu. Výplní těchto hmot se ve středu pozemku 
rýsuje nové náměstí. Aby nebyly hmoty tak dlouhé, navrhuji 
pro vybrané funkce vlastní hmotu a spojuji je menším ko-
munikačním objektem. 

Všechny hlavní hmoty jsou z železobetonu. A to tak, 
že z exteriéru i z interiéru. Hlavním argumentem pro zvo-
lené řešení doprava stavebního materiálu z nedalekých be-
tonárek (např. ve Strančicích) a využití dřeva na bednění z 
okolních pil. Aby hmoty nepůsobily tak vysoce, jsou domy 
postaveny na kamenném soklu. Zároveň jsem chtěl návrh 
přiblížit industriální notorické značce piva, a proto jsem na 
spojovací hmoty použil perforované cortenové plechy.
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