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ÚPRAVA OPLOCENÍ
PODEZDÍVKY A NEPRŮHLEDNÝ PLOT
S OSTNATÝM DRÁTEM v.2,0mOBJEKT AB

OBJEKT E

OBJEKT CD

OBJEKT F

SO10 PŘELOŽKA VEDENÍ VN
povoleno v UR

SO 09 PŘELOŽKA VEDENÍ CETIN
povoleno v UR

SO 08 VODOVODNÍ ŘAD
povoluje SPECIÁLNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD

SO07 PŘÍPOJKA ELEKTRO
SAMOSTATNÁ ČÁST a POVOLENÍ

SO 06 TEPLOVODNÍ PŘÍPOJKA
povoleno v UR

SO 04 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
povoleno v UR

SO 04 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
povoleno v UR

VODOMĚRNÁ ŠACHTA

SO 05 PŘÍPOJKA VEDENÍ CETIN
povoleno v UR

SO 03 KANALIZACE - PŘÍPOJKA
povoleno v UR

SO03 KANALIZACE PŘÍPOJKA
povoleno v UR - ORL

SO07 PŘÍPOJKA ELEKTRO
SAMOSTATNÁ ČÁST a POVOLENÍ

SO 08 VODOVODNÍ ŘAD
povoluje SPECIÁLNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD

STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA LT250

VÝMĚNA POTRUBÍ VE STÁVAJÍCÍ TRASE

NOVÝ VODOVODNÍ ŘAD DN200

6.50

NOVÉ OPLOCENÍ NA NOVÉ HRANICI

DLE SMLOUVY O ODKUPU - PIVOVAR

NOVÉ OPLOCENÍ NA HRANICI
DLE SMLOUVY O ODKUPU - PIVOVAR

SO 08 VODOVODNÍ ŘAD
povoluje SPECIÁLNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD

UMÍSTĚNÍ VODOMĚRNÉ ŠACHTY

ÚPRAVA OPLOCENÍ
OCELOVÉ SLOUPKY A PRŮHLEDNÝ PLOT
POPLASTOVANÉ PLETIVO v.2,0m

NAPOJENÍ NA ROZVODY VODY PIVOVAR
PE 125

NAPOJENÍ NA ROZVODY VODY PIVOVAR
LT 125

ZPEVNĚNÁ PLOCHA PRO NÁKLADNÍ VOZIDLO - LAPOL
BETONOVÉ PANELY, BUDOU PŘEMÍSTĚNY STÁVAJÍCÍ + DOPLNĚNÍ

ÚPRAVA OPLOCENÍ
OCELOVÉ SLOUPKY A PRŮHLEDNÝ PLOT POPLASTOVANÉ PLETIVO v.2,0m

OPLOCENÍ OCEL. SLOUPKY S PLETIVEM v. 2,0m,
UZAMYKATELNÁ BRANKA

SO 09 PŘELOŽKA VEDENÍ CETIN
napojovací bod

SO 09 PŘELOŽKA VEDENÍ CETIN
napojovací bod

SO10 PŘELOŽKA VEDENÍ VN
napojovací bod

SO10 PŘELOŽKA VEDENÍ VN
napojovací bod

SO 11 PŘELOŽKA VEDENÍ VO
povoleno v UR

SO 11 PŘELOŽKA VEDENÍ VO
povoleno v UR
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LEGENDA INŽ. SÍTÍ - STÁVAJÍCÍ STAV:

PLYNOVOD STL

PLYNOVOD NTL

ELEKTRICKÉ VEDENÍ NN

ELEKTRICKÉ VEDENÍ VN

VODOVOD

VEDENÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

KANALIZACE

TEPLOVOD - primární vedení

VEDENÍ VŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

VODOVOD - PŘELOŽKA

VEDENÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ

KANALIZACE DEŠŤOVÁ

KANALIZACE JEDNOTNÁ

ELEKTRICKÉ VEDENÍ VN - přeložka

TEPLOVOD - napojení objektu

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - výměna kabelu

LEGENDA INŽ. SÍTÍ - NOVÝ STAV:

ELEKTRICKÉ VEDENÍ VN - RUŠENÉ

VODOVOD - RUŠENÝ

VEDENÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ - RUŠENÉ

VEDENÍ ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE

VODOVOD - PITNÁ

VODOVOD - PŘÍPOJKA

ELEKTRICKÉ VEDENÍ VN - přípojka

VEDENÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ EDERA

CHODNÍK - BET. DLAŽBA TL. 60 mm

KOMUNIKACE - ASFALT

ZELEŇ - ZATRAVNĚNÍ

SILNIČNÍ OBRUBA, PODSÁDKA + 10 cm

SNÍŽENÁ SILNIČNÍ OBRUBA, PODSÁDKA + 2 cm

CHODNÍKOVÁ OBRUBA, PODSÁDKA + 6 cm

CHODNÍKOVÁ OBRUBA, PODSÁDKA + 0 cm

LEGENDA NOVÝ STAV:

OBRUBNÍKOVÝ ŽLAB

BETONOVÁ ZÍDKA

OKAPOVÝ CHODNÍČEK - BET. DLAŽBA TL. 60 mm

BETONOVÉ SCHODY

BET. PALISÁDA, PODSÁDKA + 30 cm

ÚPRAVA PARKOVIŠTĚ

STAVEBNÍ OBJEKTY
SO 01 Bytový dům

SO 01_1 Bytový dům, objekt AB
SO 01_2 Bytový dům, objekt CD
SO 01_3 Bytový dům, objekt E
SO 01_4 Bytový dům, objekt F

SO 02 Komunikace (bude povoleno speciálním stavebním úřadem)

INŽENÝRSKÉ OBJEKTY
SO 03 Kanalizace - přípojka (povoleno na základě ÚR)

SO 04 Vodovodní přípojka (povoleno na základě ÚR)

SO 05 Přípojka vedení CETIN (není řešeno, povoleno na základě ÚR)

SO 06 Teplovodní přípojka (povoleno na základě ÚR)
SO 07 Přípojka elektro (není řešeno v PD, samostatné povolení)
SO 08 Vodovodní řad (bude povoleno speciálním stavebním úřadem)

SO 09 Přeložka vedení CETIN (povoleno na základě ÚR)

SO 10 Přeložka vedení VN (povoleno na základě ÚR)

SO 11 Přeložka vedení veřejného osvětlení (povoleno na základě ÚR)
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LEGENDA MATERIÁLŮ
- přesné skladby jednotlivých konstrukcí: viz. SKLADBY KONSTRUKCÍ

ZDIVO Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL. 250MM
např. HELUZ UNI 25 Broušená, P15

ŽELEZOBETON
PŘESNÁ SPECIFIKACE VIZ. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

ZDIVO Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL. 300mm - AKUSTICKÉ ZDIVO
např. HELUZ AKU 30/33,3,P15

ZDIVO Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL. 250mm - AKUSTICKÉ ZDIVO
např. HELUZ AKU 25

ZDIVO Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL. 115mm - AKUSTICKÉ ZDIVO
např. HELUZ AKU 11,5

ZDIVO Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL. 115mm
např. HELUZ 11,5 BROUŠENÁ

SÁDROKARTONOVÁ AKUSTICKÁ PŘEDSTĚNA S DVOJITÝM ZÁKLOPEM TL. 75mm

SÁDROKARTONOVÁ PŘEDSTĚNA S DVOJITÝM ZÁKLOPEM TL. 75mm

TEPELNÁ IZOLACE XPS / PERIMETRICKÝ EPS

TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VATA

VODOSTAVEBNÍ BETON
PŘESNÁ SPECIFIKACE VIZ. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

BETON PROSTÝ
PŘESNÁ SPECIFIKACE VIZ. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

TEPELNÁ IZOLACE EPS / KROČEJOVÝ EPS

TEPELNÁ IZOLACE EPS DESKY PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

ZHUTNĚNÝ NÁSYP - ZHUTNITELNÁ ZEMINA, ŠTĚRKODRŤ 16/32

NÁSYP - ORNICE S OHUMUSOVÁNÍM

PŮVODNÍ TERÉN

HYDROIZOLACE

A

B

C

D F

E

OBJEKT A

OBJEKT B

POZNÁMKY:

- NUTNÉ POUČIT UŽIVATELE OBJEKTU O VHODNÉM ZPŮSOBU VĚTRÁNÍ. REKUPERAČNÍ JEDNOTKY ZAJIŠŤUJÍ POUZE NUTNÉ HYGIENICKÉ MINIMUM PŘÍSUNU A ODVODU 
VZDUCHU, NENAHRAZUJÍ PRAVIDELNÉ VĚTRÁNÍ.
- MONTÁŽ VÝPLNÍ OTVORŮ A PŘIPOJOVACÍ SPÁRA VÝPLNÍ OTVORŮ BUDE ŘEŠENA V SOULADU DLE ČSN 74 6077 
- ŠPALETY, NADPRAŽÍ A PARAPETY OTVORŮ ZATEPLIT MIN. 30 MM PŘES RÁM VÝPLNĚ. U PARAPETŮ OKEN POUŽÍT ROZŠIŘUJÍCÍ PROFIL KVŮLI ZATEPLENÍ.
- DVEŘE BEZ PRAHŮ BUDOU OPATŘENY PŘECHODOVÝMI ELOXOVANÝMI LIŠTAMI, NEBUDE UVÁDĚNO ZNOVU VE VÝPISU PRVKŮ!
- ODVĚTRÁNÍ SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ ŘEŠÍ ODDÍL VZDUCHOTECHNIKY PODŘÍZNUTÍM DVEŘÍ PŘÍPADNĚ OSAZENÍM STĚNOVÉ MŘÍŽKY NAD DVEŘE
- STĚNY KOUPELEN SPRCHOVÉ KOUTY, MOKRÁ ZÓNA ZA UMÝVADLA A VANY NUTNO POUŽÍT POD OBKLAD HYDROIZOLAČNÍ STĚRKU VČETNĚ SYSTÉMOVÝCH DOPLŇKŮ. 
SCHÉMA IZOLAČNÍCH PÁSEM VIZ TZ. 
- V MÍSTNOSTECH SE ZVÝŠENOU VLHKOSTÍ (KOUPELNY) POUŽÍT POD OBKLAD A DLAŽBU HYDROIZOLAČNÍ STĚRKU S VYZTUŽENÝMI ROHY + PENETRAČNÍ PODKLADNÍ 
NÁTĚR, DO PODHLEDU POUŽÍT IMPREGNOVANÉ SDK DESKY A PAROZÁBRANU.
- DO VLHKÝCH MÍSTNOSTÍ (KOUPELNY, WC, PRÁDELNA, APOD.) BUDOU POUŽITY IMPREGNOVANÉ SDK DESKY.
- PO VÝBĚRU KONKRÉTNÍCH MATERIÁLŮ DODAVATELEM BUDE PROVEDEN KONTROLNÍ VÝPOČET NA KONDENZACI VODNÍCH PAR V OBV. STĚNÁCH A STŘECHÁCH.
- KÓTOVÁNY JSOU PRINCIPIELNĚ PROSTUPY STROPEM NAD AKTUÁLNÍM PODLAŽÍM.
- U PROSTUPŮ STĚNAMI JE KÓTOVÁNA VŽDY DOLNÍ HRANA PROSTUPU.
- ŽELEZOBETONOVÉ PREFABRIKOVANÉ DESKY BALKONŮ BUDOU NA SPODNÍ HRANĚ Z VÝROBY OPATŘENY OKAPOVOU DRÁŽKOU, ŽB. DESKY TERAS BUDOU TAKÉ 
OPATŘENY OKAPOVOU DRÁŽKOU.
- MODŘE KRESLENÉ PRVKY NEJSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAVBY.
- PŘED ZADÁNÍM VÝROBKŮ (NAPŘ. SCHODIŠŤOVÝCH RAMEN, VÝPLNÍ OTVORŮ A DALŠÍCH) DO VÝROBY JE NUTNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.
- OSAZENÍ HÁKŮ DO STROPNÍ DESKY VÝTAHOVÉ ŠACHTY PRO MONTÁŽ VÝTAHU JE TŘEBA KOORDINOVAT S DODAVATELEM SKUTEČNĚ VYBRANÉHO VÝTAHU A 
ZAPRACOVAT DO VÝROBNÍ DOKUMENTACE ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ.
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY LOP JE NÍZKÁ DORAZOVÁ PRAHOVÁ LIŠTA V PROVEDENÍ DLE MÍSTA URČENÍ – ODPOVÍDAJÍCÍ VYHLÁŠCE 398/2009 SB.
- PODHLEDY V MÍSTNOSTECH NEJSOU ZAKRESLENY, ŘEŠENO ZÁZNÁMEM VE VÝPISU MÍSTNOSTÍ
- TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACI, DODAVATELSKÁ A DÍLENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM 
KONKRÉTNÍCH STAVEBNÍCH PRACÍ ODSOUHLASENA INVESTOREM.
- V RÁMCI ZPRACOVÁNÍ DODAVATELSKÉ A DÍLENSKÉ DOKUMENTACE BUDOU ROZMĚRY A DIMENZE JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ VČETNĚ KOTVENÍ OVĚŘENY, GARANCE 
PŘEJÍMÁ ZHOTOVITEL.
- V TÉTO DOKUMENTACI BYLY PROJEKTANTEM ZVOLENY DOPORUČENÉ REFERENČNÍ MATERIÁLY, VÝROBKY A SYSTÉMY, KTERÉ VYKAZUJÍ POŽADOVANÉ TECHNICKÉ 
PARAMETRY. TYTO MATERIÁLY, VÝROBKY A SYSTÉMY MOHOU BÝT NAHRAZENY JINÝMI ZA PŘEDPOKLADU ZACHOVÁNÍ POŽADOVANÝCH TECHNICKÝCH PARAMETRŮ 
TĚCHTO ZVOLENÝCH A DOPORUČENÝCH REFERENČNÍCH STANDARDŮ. VÝŠE UVEDENÝ POSTUP MUSÍ BÝT VŽDY KONZULTOVÁN S GPS A ODSOUHLASEN INVESTOREM.
- ZHOTOVITELÉ V RÁMCI TENDRŮ POTVRDÍ, ŽE VEŠKERÉ KONSTRUKCE JSOU TAK, JAK JE POPSÁNO V ZADÁNÍ V RÁMCI TÉTO PD REÁLNÉ A REALIZOVATELNÉ PŘI 
UDRŽENÍ PŘEDEPSANÉ GEOMETRIE A DETAILŮ, A ŽE VEŠKERÉ PŘEDEPSANÉ PRVKY A ROZMĚRY JSOU V DANÉM ČASE NA TRHU DOSTUPNÉ (FORMÁTY, PRŮŘEZY, 
BAREVNOST A POD.). PŘÍSLUŠNÉ ATESTY, CERTIFIKÁTY A REFERENCE BUDOU DOLOŽENY.
- PRO VEŠKERÉ KONSTRUKCE FASÁD A VÝPLNÍ OTVORŮ BUDOU VŽDY ZÁSADNĚ POUŽITY UCELENÉ A KOMPLETNÍ SYSTÉMY, VČETNĚ VŠECH KOMPLETAČNÍCH, 
KOTEVNÍCH INSTALAČNÍCH A DOPLŇKOVÝCH PRVKŮ.
- DODAVATEL GARANTUJE POUŽITÍ A PROVEDENÍ ZVOLENÝCH SYSTÉMŮ PRO DANÝ TYP KONSTRUKCÍ A ZEJMÉNA VŠECHNY POŽADOVANÉ PARAMETRY KLADENÉ NA 
TYTO KONSTRUKCE (STATIKA, AKUSTIKA, TEPELNĚ-TECHNICKÉ POŽADAVKY, POŽÁRNÍ ODOLNOST, ROVINNOST A KVALITA PROVEDENÍ) PRO VŠECHNY DODANÉ PRVKY 
A KONSTRUKCE BUDE DOLOŽEN ATEST POTVRZUJÍCÍ DODRŽENÍ DANÝCH PARAMETRŮ PŘI POUŽITÍ KONKRÉTNÍHO TYPU KONSTRUKCE V DANÉ EXPOZICI.
- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NA DÍLENSKÉ DOKUMENTACI A VLASTNÍ MONTÁŽÍ JE NUTNO OVĚŘIT DEKLAROVANÉ ROZMĚRY ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ. MONTÁŽ 
JEDNOTLIVÝCH KONSTRUKCÍ BUDE DODAVATEL PROVÁDĚT AŽ PODLE SCHVÁLENÉ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE, PO PŘESNÉM ROZMĚŘENÍ A VYTYČENÍ KONSTRUKCÍ. 
GENERÁLNÍ DODAVATEL V PŘEDSTIHU ZAJISTÍ ZAMĚŘENÍ HRUBÉ STAVBY A ROZMĚŘENÍ HLAVNÍCH TRAS INSTALACÍ OVLIVŇUJÍCÍ NÁSLEDNÉ PRÁCE PSV. TY BUDOU 
REALIZOVÁNA AŽ V NÁVAZNOSTI NA TYTO VYTYČENÉ KONSTRUKCE A INSTALACE.
- DODAVATEL V RÁMCI SVOJÍ REALIZAČNÍ A DÍLENSKÉ DOKUMENTACE OVĚŘÍ PŘEDPOKLADY GPS A PŘIZPŮSOBÍ ŘEŠENÍ PODROBNĚJŠÍ ZNALOSTI (ZAMĚŘENÍ 
SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ, REKTIFIKACE, DILATACE ATP.).
- DODAVATEL FASÁDNÍHO PLÁŠTĚ (VÝPLNĚ OTVORŮ A ZÁMEČNICKÝCH A OSTATNÍCH PRVKŮ NA FASÁDNÍHO OBKLADU) DOLOŽÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ VYBRANÉHO 
SYSTÉMU U VEŠKERÝCH DETAILŮ A TO V NÁVAZNOSTI NA PD ZPRACOVANOU GPS.
- VE VÝKRESE JE KÓTOVÁNA GEOMETRIE HRUBÝCH OTVORŮ, DALŠÍ KONKRÉTNÍ NÁVAZNOSTI OSAZENÍ VÝPLNÍ OTVORŮ A DALŠÍCH VÝROBKŮ VZHLEDEM K 
NAVAZUJÍCÍM KONSTRUKCÍM A HRUBÉ STAVBĚ VIZ PŘÍSLUŠNÉ DETAILY A DALŠÍ PODROBNĚJŠÍ VÝKRESY V TÉTO DPS.
- GEOMETRIE A NÁVAZNOSTI PRVKŮ A KONSTRUKCÍ JSOU NAVRŽENY PŘEDEVŠÍM S OHLEDEM NA CELKOVÝ ARCHITEKTONICKÝ VÝRAZ A VAZBU NA HRUBOU STAVBU. 
POVINNOSTÍ DODAVATELE JE ZABEZPEČENÍ VŠECH STAVEBNĚ-FYZIKÁLNÍCH A KONSTRUKČNÍCH POŽADAVKŮ VČETNĚ ŘÁDNÉHO PROVEDENÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY VE 
VŠECH POZICÍCH.
- BAREVNOST VŠECH VIDITELNÝCH PRVKŮ BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ.
- VEŠKERÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE A SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY VYSTAVENÉ VLHKOSTI A ATMOSFÉRICKÝM VLIVŮM BUDOU VČETNĚ SPOJOVACÍCH PROSTŘEDKŮ 
OPATŘENY NÁLEŽITOU ANTIKOROZNÍ ÚPRAVOU PRO DANÝ STUPEŇ AGRESIVITY (NAPŘ. POZINKOVÁNÍ + VYSOCE KVALITNÍ PRÁŠKOVÁ VYPALOVACÍ BARVA, ČI PUR 
LAK-NÁTĚR NEBO NEREZ) - DLE TECHNICKÉ SPECIFIKACE.
- HOTOVÉ OCELOVÉ PRVKY S POVRCHOVOU ÚPRAVOU NESMÍ BÝT DODATEČNĚ NA STAVBĚ TVAROVĚ NEBO TEPELNĚ UPRAVOVÁNY, JSOU PŘEDEPSANÉ ŠROUBOVANÉ 
SPOJE.
- KOTEVNÍ PRVKY OD JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ NUTNO OSADIT PŘED REALIZACÍ FASÁDY V SOULADU S JEDNOTLIVÝMI DETAILY.
- MATERIÁLOVĚ ROZDÍLNÉ KOVOVÉ PRVKY BUDOU OD SEBE SYSTÉMOVĚ SEPAROVÁNY, ABY NEDOCHÁZELO K ELEKTROLYTICKÉ KOROZI VLIVEM PŘÍMÉHO STYKU.
- VEŠKERÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY, KOTVENÍ PRO ZÁMEČNICKÉ PRVKY A ÚPRAVY VYPLÝVAJÍCÍ Z DÍLČÍCH SUBDODÁVEK, KOTVENÍ DÍLCŮ PLÁŠTĚ, ZÁBRADLÍ, ROLET A 
POD. BUDOU PŘEDÁNY INVESTOROVI ZÁPISEM VE STAVEBNÍM DENÍKU.
- PŘÍPADNÉ DODATEČNÉ KOTVY, PROSTUPY A DRÁŽKY VE VODOROVNÝCH I SVISLÝCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ JE NUTNO PŘEDEM KONZULTOVAT SE STATIKEM. PŘED 
ZAHÁJENÍM BETONÁŽE MONOLITICKÝCH ŽELEZOBETONOVÝCH VODOROVNÝCH A SVISLÝCH KONSTRUKCÍ ZAJISTÍ TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA ZA ÚČASTI GPS 
PŘEVZETÍ PŘIPRAVENÝCH STAVEBNÍCH ÚPRAV (PROSTUPŮ, DRÁŽEK, NIK PRO NAPOJENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A INSTALACÍ, KOTEV ATD.) V OBJEKTU V SOULADU S 
POŽADAVKY UVÁDĚNÝMI V PD.
- VEŠKERÉ NA STAVBĚ PROVÁDĚNÉ SVARY VYSTAVENÉ ATMOSFÉRICKÝM VLIVŮM NEBO VLHKOSTI BUDOU OŠETŘENY VYSOCE ODOLNÝM ANTIKOROZNÍM NÁTĚREM DLE 
POPISU STANDARDŮ V ZADÁNÍ.
- POŽÁRNÍ UCPÁVKY PROVEDE FIRMA, KTERÁ DANOU INSTALACI PROVÁDÍ, STAVEBNÍ ZAČIŠTĚNÍ PROVEDE STAVBA. 
- VEŠKERÉ DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE VYSTAVENÉ VLHKOSTI A ATMOSFÉRICKÝM VLIVŮM BUDOU OPATŘENY VYSOCE ODOLNÝM IMPREGNAČNÍM NÁTĚREM VČETNĚ 
OCHRANY PROTI BIOLOGICKÝM ŠKŮDCŮM, HOUBÁM A PLÍSNÍM.
- VEŠKERÁ ZAKONČENÍ A PROSTUPY V PLÁŠTÍCH BUDOU ZABEZPEČENY PROTI HLODAVCŮM, PTACTVU A HMYZU MŘÍŽKOU ČI PLETIVEM VHODNÝM PRO POUŽITÍ V 
DANÉ EXPOZICI.
- VOLNÉ OSTRÉ ROHY VNĚJŠÍCH I VNITŘNÍCH ZDÍ S OMÍTKOU BUDOU OPATŘENY SYSTÉMOVÝMI OCHRANNÝMI ROHOVÝMI PROFILY
- POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA. VŽDY BUDE POUŽIT CERTIFIKOVANÝ SYSTÉM JAKO CELEK.
- VEŠKERÉ PRÁCE BUDOU PROVEDENY DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL ZA DODRŽENÍ PRAVIDEL BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI 
PRÁCI.
- POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ K NEJASNOSTEM, ČI NEPŘEDVÍDATELNÝM OKOLNOSTEM, JE NUTNÉ PŘIZVAT PROJEKTANTA PŘÍSLUŠNÉ ČÁSTI K POSOUZENÍ, 
RESP. UPŘESNĚNÍ POSTUPU PRACÍ.
- VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO PŘED REALIZACÍ OVĚŘIT A UPRAVIT DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ NA STAVBĚ.
- VEŠKERÉ PRÁCE JE NUTNÉ PROVÁDĚT V SOULADU S PROJEKTEM KONSTRUKČNÍ ČÁSTI A OSTATNÍCH PROFESÍ.
- PROTIPOŽÁRNÍ TĚSNĚNÍ PROSTUPŮ INSTALACÍ A JADER BUDE PROVEDENO DLE POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ.
- PROSTUPY DO ZDIVA KRESLENY ZPRAVIDLA OD ŠÍŘKY 500mm. PROSTUPY OD ŠÍŘKY 500mm BUDOU OPATŘENY PŘEKLADEM S ODPOVÍDAJÍCÍM ULOŽENÍM. PROSTUPY 
DO ŽB KRESLENY ZPRAVIDLA OD ROZMĚRU > 100mm. 
- PROSTUPY, OTVORY ŽELEZOBETONOVÝMI KONSTRUKCEMI JSOU KÓTOVÁNY V D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁSTI.
- DRÁŽKY V PŘÍČKÁCH PRO KABELOVÉ A TRUBNÍ ROZVODY BUDOU POUZE ŘEZÁNY A PO PROVEDENÍ ROZVODŮ BUDOU PEČLIVĚ PROMALTOVÁNY.
- STĚNY A STROPY JSOU KÓTOVÁNY BEZ KONEČNÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV (OMÍTEK, STĚREK).
- PŘED PROVÁDĚNÍM BUDOU VEŠKERÉ DETAILY ODSOUHLASENY ZÁSTUPCEM INVESTORA, PŘÍPADNĚ PROJEKTANTEM A ARCHITEKTEM.
- VEŠKERÉ KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY V SOULADU S ČSN 73 36 10.
- ZE STRANY EXTERIÉRU MUSÍ BÝT VIDITELNÁ ČÁST RÁMU OKNA V OSTĚNÍ 40mm PRO MOŽNOST MONTÁŽE VODÍCÍ LIŠTY.
- KERAMICKÉ OBKLADY V KOUPELNÁCH BUDOU PROVEDENY OD ČISTÉ ÚROVNĚ PODLAHY MINIMÁLNĚ DO VÝŠKY HORNÍ HRANY ZÁRUBNĚ DVEŘÍ NEBO VÍCE NA CELOU 
OBKLADAČKU.
- KERAMICKÉ OBKLADY NA WC BUDOU DO VÝŠE INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNY, VČ. HORNÍ VODOROVNÉ HRANY PŘEDSTĚNY NEBO CCA 1200mm NA CELOU OBKLADAČKU
- VÝŠKY PŘEDSTĚN JSOU UVEDENY V PŮDORYSECH. STANDARDNÍ PROVEDENÍ - ZA UMYVADLY A WC VÝŠKA 1400M, SAMOSTATNÉ SNÍŽENÉ PŘEDSTĚNY A 
DOZDÍVKY U VANY (DÁLE NENAVAZUJÍCÍCÍ) JSOU VÝŠKY 600mm
- OKNA JSOU OSAZENÁ NA VNĚJŠÍ LÍC ŽB NEBO ZDĚNÝCH STĚN.
- U VAN A SPRCHOVÝCH KOUTŮ (UMÍSTĚNÝCH V NIKÁCH) JE NUTNÉ PŘIZPŮSOBIT PŘEDSTĚNY ZAŘIZOVACÍM PŘEDMĚTŮM. 
- DRÁŽKY A PROSTUPY DO NOSNÉHO ZDIVA BUDOU FRÉZOVÁNY A VRTÁNY. DO STROPŮ NEBUDOU DRÁŽKY PROVÁDĚNY, KABELY VEDOU V OMÍTCE.
- SVĚTLÁ HLOUBKA NIK PRO KUCHYŇSKÉ LINKY MÁ PO OMÍTNUTÍ NULOVOU ZÁPORNOU TOLERANCI.
- NIKY VE SPRCHOVÝCH KOUTECH BUDOU PROVEDENY NA CELOU HLOUBKU PŘEDSTĚNY.
- VELIKOST A POČET REVIZNÍCH DVÍŘEK DLE POŽADAVKŮ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ A SPÁROŘEZŮ.
- SPODNÍ HRANA REVIZNÍCH DVÍŘEK JE V KOUPELNÁCH 1200MM A KUCHYNÍCH 1100MM, POKUD NENÍ VE VÝKRESECH UVEDENO JINAK. PŘESNÁ VÝŠKA BUDE UPRAVENA 
PODLE SPÁROŘEZU.  
- VELIKOSTI, POZICE A PROVEDENÍ ZAKRESLENÝCH DRÁŽEK A PROSTUPŮ JSOU ZAKRESLENY V DETAILECH STAVEBNÍ ČÁSTI, PŘESNÉ POZICE VE STAVEBNĚ 
KONSTRUKČNÍM ŘEŠENÍ.
- VÝŠKOVÉ KÓTY NA TERASÁCH A STŘECHÁCH SE VZTAHUJÍ K TLOUŠŤKÁM TEPELNÉ IZOLACE VŮČI REFERENČNÍ VÝŠCE H.H. STŘEŠNÍCH VPUSTÍ.
- POZICE REVIZNÍCH DVÍŘEK V PODHLEDECH JSOU ZAKRESLENY ORIENTAČNĚ, NUTNO KOORDINOVAT S VENTILÁTORY, ČERPADLY CHLAZENÍ.

HIERARCHIE PODKLADŮ PRO PROVÁDĚNÍ: 1)DOKUMENTACE KLIENTSKÝCH ZMĚN; 2)DOKUMENTACE KONCOVÝCH PRVKŮ A KLIENTSKÝ STANDARD; 3)PROVÁDĚCÍ 
DOKUMENTACE. TECHNICKÉ PODMÍNKY MUSÍ BÝT VŽDY DODRŽENY DLE PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE

M  1 : 50
PŮDORYS 2.PP

OZNAČENÍ NÁZEV PLOCHA PODLAŽÍ
SVĚTLÁ
VÝŠKA

SKLADBA
PODLAHY STĚNY STROPY Poznámka

00

A.2P.00.01 ZÁDVEŘÍ 21,7 m² 0c_2.PP -4,50 5600 N13 omítka + malba SDK podhled + malba

A.2P.00.02 SCHODIŠTĚ 6,0 m² 1a_1.PP -3,00 3000 N08 omítka + malba omítka + malba

A.2P.00.02a PODESTA
SCHODIŠTĚ

8,6 m² 0c_2.PP -4,50 1100 N13 omítka + malba SDK podhled + malba

A.2P.00.02b CHODBA 9,1 m² 0c_2.PP -4,50 2600 N13 omítka + malba SDK podhled + malba

A.2P.00.03 ZÁDVEŘÍ 10,0 m² 0c_2.PP -4,50 2300 N13 omítka + malba SDK podhled + malba

A.2P.00.03 VÝTAH 3,1 m² 0c_2.PP -4,50 2600 -

A.2P.00.04 ZÁDVEŘÍ 21,2 m² 1b_1.PP -1,50 2300 N13 omítka + malba SDK podhled + malba

A.2P.00.04 CHODBA 18,1 m² 0c_2.PP -4,50 2620 N13 omítka + malba SDK podhled + malba

A.2P.00.05 ÚKLID 2,1 m² 0c_2.PP -4,50 2300 N13 omítka + malba SDK podhled + malba

A.2P.00.K1 KOMERČNÍ
PROSTOR K1

85,5 m² 0b_2.PP -5,20 4800 N16 omítka + malba SDK podhled + malba

A.2P.00.K2 KOMERČNÍ
PROSTOR K2

51,9 m² 0b_2.PP -5,20 4800 N16 omítka + malba SDK podhled + malba

A.2P.00.K3 UMÝVÁRNA 4,6 m² 0b_2.PP -5,20 2300 N06 keramický obklad SDK podhled + malba

A.2P.00.K4 WC 1,2 m² 0b_2.PP -5,20 2300 N06 keramický obklad SDK podhled + malba

A.2P.00.K5 UMÝVÁRNA 5,1 m² 0b_2.PP -5,20 2900 N06 keramický obklad SDK podhled + malba

A.2P.00.K6 WC 1,7 m² 0b_2.PP -5,20 2900 N06 keramický obklad SDK podhled + malba

A.2P.00.S01 SKLEP 5,4 m² 0c_2.PP -4,50 2620 N10 omítka + malba Izolace MV 80 -
ISOVER TOP V

A.2P.00.S02 SKLEP 5,4 m² 0c_2.PP -4,50 2620 N10 omítka + malba Izolace MV 80 -
ISOVER TOP V

A.2P.00.S03 SKLEP 5,4 m² 0c_2.PP -4,50 2620 N10 omítka + malba Izolace MV 80 -
ISOVER TOP V

A.2P.00.S04 SKLEP 5,5 m² 0c_2.PP -4,50 2620 N10 omítka + malba Izolace MV 80 -
ISOVER TOP V

A.2P.00.S05 SKLEP 4,0 m² 0c_2.PP -4,50 2620 N10 omítka + malba Izolace MV 80 -
ISOVER TOP V

A.2P.00.S06 SKLEP 3,9 m² 0c_2.PP -4,50 2620 N10 omítka + malba Izolace MV 80 -
ISOVER TOP V

A.2P.00.S07 SKLEP 3,9 m² 0c_2.PP -4,50 2620 N10 omítka + malba Izolace MV 80 -
ISOVER TOP V

A.2P.00.S08 SKLEP 3,8 m² 0c_2.PP -4,50 2620 N10 omítka + malba Izolace MV 80 -
ISOVER TOP V

A.2P.00.S09 SKLEP 3,8 m² 0c_2.PP -4,50 2620 N10 omítka + malba Izolace MV 80 -
ISOVER TOP V

A.2P.00.S10 SKLEP 4,0 m² 0c_2.PP -4,50 2620 N10 omítka + malba Izolace MV 80 -
ISOVER TOP V

A.2P.00.S11 SKLEP 5,3 m² 0c_2.PP -4,50 2620 N10 omítka + malba Izolace MV 80 -
ISOVER TOP V

A.2P.00.S12 SKLEP 5,3 m² 0c_2.PP -4,50 2620 N10 omítka + malba Izolace MV 80 -
ISOVER TOP V

A.2P.00.S13 SKLEP 5,3 m² 0c_2.PP -4,50 2620 N10 omítka + malba Izolace MV 80 -
ISOVER TOP V

A.2P.00.S14 SKLEP 4,5 m² 0c_2.PP -4,50 2620 N10 omítka + malba Izolace MV 80 -
ISOVER TOP V

00

B.2P.00.01 VÝTAH 3,1 m² 0c_2.PP -4,50 2600 -

B.2P.00.01 VÝTAH 3,1 m² 0a_AB2.PP -6,00 2600 -

B.2P.00.01-1 CHODBA 16,0 m² 0a_AB2.PP -6,00 3000 N13 omítka + malba omítka + malba

B.2P.00.02 SCHODIŠTĚ 2,8 m² 0a_AB2.PP -6,00 3000 N08 omítka + malba omítka + malba

B.2P.00.02a PODESTA
SCHODIŠTĚ

14,2 m² 0c_2.PP -4,50 2600 N13 omítka + malba SDK podhled + malba

B.2P.00.03 CHODBA 34,7 m² 0c_2.PP -4,50 4100 N13 omítka + malba SDK podhled + malba

B.2P.00.04 CHODBA 29,3 m² 0c_2.PP -4,50 2300 N13 omítka + malba SDK podhled + malba

B.2P.00.05 CHODBA 18,1 m² 0a_AB2.PP -6,00 2620 N13 omítka + malba SDK podhled + malba

B.2P.00.05 ZÁDVEŘÍ 11,6 m² 0c_2.PP -4,50 4120 N13 omítka + malba SDK podhled + malba

B.2P.00.07 ÚKLID 3,5 m² 0c_2.PP -4,50 2300 N13 omítka + malba SDK podhled + malba

B.2P.00.G1 STROJOVNA VZT
2

18,5 m² 0c_2.PP -4,50 2350 N12 uzavírací nátěr uzavírací nátěr

B.2P.00.G2 STROJOVNA VZT 22,1 m² 0c_2.PP -4,50 2350 N12 uzavírací nátěr uzavírací nátěr

B.2P.00.G3 GARÁŽ 22,0 m² 0c_2.PP -4,50 2350 N18 uzavírací nátěr uzavírací nátěr

B.2P.00.G4 GARÁŽ 21,9 m² 0c_2.PP -4,50 2350 N18 uzavírací nátěr uzavírací nátěr

B.2P.00.G5 GARÁŽ 22,3 m² 0c_2.PP -4,50 2350 N18 uzavírací nátěr uzavírací nátěr

B.2P.00.G6 GARÁŽ 29,4 m² 0c_2.PP -4,50 2350 N18 uzavírací nátěr uzavírací nátěr

B.2P.00.S01 SKLEP 3,9 m² 0a_AB2.PP -6,00 2620 N10 omítka + malba Izolace MV 80 -
ISOVER TOP V

B.2P.00.S02 SKLEP 3,9 m² 0a_AB2.PP -6,00 2620 N10 omítka + malba Izolace MV 80 -
ISOVER TOP V

B.2P.00.S03 SKLEP 4,0 m² 0a_AB2.PP -6,00 2620 N10 omítka + malba Izolace MV 80 -
ISOVER TOP V

B.2P.00.S04 SKLEP 5,5 m² 0a_AB2.PP -6,00 2620 N10 omítka + malba Izolace MV 80 -
ISOVER TOP V

B.2P.00.S05 SKLEP 5,4 m² 0a_AB2.PP -6,00 2620 N10 omítka + malba Izolace MV 80 -
ISOVER TOP V

B.2P.00.S06 SKLEP 2,8 m² 0a_AB2.PP -6,00 2620 N10 omítka + malba Izolace MV 80 -
ISOVER TOP V

B.2P.00.S07 SKLEP 3,5 m² 0a_AB2.PP -6,00 2620 N10 omítka + malba Izolace MV 80 -
ISOVER TOP V

B.2P.00.S08 SKLEP 3,5 m² 0a_AB2.PP -6,00 2620 N10 omítka + malba Izolace MV 80 -
ISOVER TOP V

B.2P.00.S09 SKLEP 3,5 m² 0a_AB2.PP -6,00 2620 N10 omítka + malba Izolace MV 80 -
ISOVER TOP V

B.2P.00.S10 SKLEP 3,5 m² 0a_AB2.PP -6,00 2620 N10 omítka + malba Izolace MV 80 -
ISOVER TOP V

B.2P.00.S11 SKLEP 3,5 m² 0a_AB2.PP -6,00 2620 N10 omítka + malba Izolace MV 80 -
ISOVER TOP V

B.2P.00.S12 SKLEP 4,0 m² 0a_AB2.PP -6,00 2620 N10 omítka + malba Izolace MV 80 -
ISOVER TOP V

B.2P.00.S13 SKLEP 3,9 m² 0a_AB2.PP -6,00 2620 N10 omítka + malba Izolace MV 80 -
ISOVER TOP V

B.2P.00.S14 SKLEP 3,4 m² 0a_AB2.PP -6,00 2620 N10 omítka + malba Izolace MV 80 -
ISOVER TOP V

B.2P.00.T01 STROJOVNA VZT 11,1 m² 0a_AB2.PP -6,00 5540 N12 uzavírací nátěr uzavírací nátěr

B.2P.00.T01 STROJOVNA VZT 11,1 m² 1a_1.PP -3,00 2540 N12 uzavírací nátěr uzavírací nátěr

01

B.2P.01.01 CHODBA 6,5 m² 0c_2.PP -4,50 2300 N13 omítka + malba SDK podhled + malba

B.2P.01.02 OBYTNÝ PROSTOR 21,4 m² 0c_2.PP -4,50 2600 N02 omítka + malba omítka + malba

B.2P.01.03 POKOJ 16,8 m² 0c_2.PP -4,50 2600 N02 omítka + malba omítka + malba

B.2P.01.04 KOUPELNA 4,7 m² 0c_2.PP -4,50 2300 N04 omítka + malba SDK podhled + malba

B.2P.01.05 WC 2,1 m² 0c_2.PP -4,50 2300 N06 keramický obklad SDK podhled + malba

B.2P.01.06 KOMORA 3,4 m² 0c_2.PP -4,50 2600 N04 omítka + malba SDK podhled + malba

B.2P.01.07 TERASA 55,2 m² 0c_2.PP -4,50 3000 N17 - -

02

B.2P.02.01 CHODBA 6,5 m² 0c_2.PP -4,50 2300 N13 omítka + malba SDK podhled + malba

B.2P.02.02 OBYTNÝ PROSTOR 21,1 m² 0c_2.PP -4,50 2600 N02 omítka + malba omítka + malba

B.2P.02.03 LOŽNICE 16,8 m² 0c_2.PP -4,50 2600 N02 omítka + malba omítka + malba

B.2P.02.04 KOUPELNA 4,6 m² 0c_2.PP -4,50 2300 N04 omítka + malba SDK podhled + malba

B.2P.02.05 WC 1,9 m² 0c_2.PP -4,50 2300 N06 keramický obklad SDK podhled + malba

B.2P.02.06 KOMORA 3,4 m² 0c_2.PP -4,50 2600 N04 omítka + malba SDK podhled + malba

B.2P.02.08 TERASA 74,0 m² 0c_2.PP -4,50 3000 N17 - -

03

B.2P.03.01 PŘEDSÍŇ 6,1 m² 0c_2.PP -4,50 2300 N02 omítka + malba omítka + malba

B.2P.03.02 CHODBA 17,0 m² 0c_2.PP -4,50 2300 N13 omítka + malba SDK podhled + malba

B.2P.03.03 OBYTNÝ PROSTOR 61,1 m² 0c_2.PP -4,50 2600 N02 omítka + malba omítka + malba

B.2P.03.04 LOŽNICE 21,3 m² 0c_2.PP -4,50 2600 N02 omítka + malba omítka + malba

B.2P.03.05 LOŽNICE 15,5 m² 0c_2.PP -4,50 2600 N02 omítka + malba omítka + malba

B.2P.03.06 KOUPELNA 10,6 m² 0c_2.PP -4,50 2300 N04 omítka + malba SDK podhled + malba

B.2P.03.07 WC 2,0 m² 0c_2.PP -4,50 2300 N06 keramický obklad SDK podhled + malba

B.2P.03.08 KOMORA 6,8 m² 0c_2.PP -4,50 2600 N04 omítka + malba SDK podhled + malba

B.2P.03.09 TERASA 153,7 m² 0c_2.PP -4,50 3000 N17 - -

Podlahová plocha celkem 1197,3 m²
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PŮDORYS 2.PP D1.1.1.AB.

Označení Délka Výška
tloušťka
stěny Popis Počet

PK03 1250 75 115 Překlad do zděné nenosné příčky rozměru 115/71 mm, např. Heluz 11,5 10

PK04 1250 75 115 Překlad do zděné nenosné příčky rozměru 115/71 mm, např. Heluz 11,5 9

PK07 1250 250 115 Překlad do vápenopískové zděné nenosné příčky rozměru 115/240 mm, např. KMB Sendwix překlad
2DF
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LEGENDA MATERIÁLŮ
- přesné skladby jednotlivých konstrukcí: viz. SKLADBY KONSTRUKCÍ

ZDIVO Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL. 250MM
např. HELUZ UNI 25 Broušená, P15

ŽELEZOBETON
PŘESNÁ SPECIFIKACE VIZ. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

ZDIVO Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL. 300mm - AKUSTICKÉ ZDIVO
např. HELUZ AKU 30/33,3,P15

ZDIVO Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL. 250mm - AKUSTICKÉ ZDIVO
např. HELUZ AKU 25

ZDIVO Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL. 115mm - AKUSTICKÉ ZDIVO
např. HELUZ AKU 11,5

ZDIVO Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL. 115mm
např. HELUZ 11,5 BROUŠENÁ

SÁDROKARTONOVÁ AKUSTICKÁ PŘEDSTĚNA S DVOJITÝM ZÁKLOPEM TL. 75mm

SÁDROKARTONOVÁ PŘEDSTĚNA S DVOJITÝM ZÁKLOPEM TL. 75mm

TEPELNÁ IZOLACE XPS / PERIMETRICKÝ EPS

TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VATA

VODOSTAVEBNÍ BETON
PŘESNÁ SPECIFIKACE VIZ. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

BETON PROSTÝ
PŘESNÁ SPECIFIKACE VIZ. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

TEPELNÁ IZOLACE EPS / KROČEJOVÝ EPS

TEPELNÁ IZOLACE EPS DESKY PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

ZHUTNĚNÝ NÁSYP - ZHUTNITELNÁ ZEMINA, ŠTĚRKODRŤ 16/32

NÁSYP - ORNICE S OHUMUSOVÁNÍM

PŮVODNÍ TERÉN

HYDROIZOLACE

A

B

C

D F

E
OBJEKT A

OBJEKT B

POZNÁMKY:

- NUTNÉ POUČIT UŽIVATELE OBJEKTU O VHODNÉM ZPŮSOBU VĚTRÁNÍ. REKUPERAČNÍ JEDNOTKY ZAJIŠŤUJÍ POUZE NUTNÉ HYGIENICKÉ MINIMUM PŘÍSUNU A ODVODU 
VZDUCHU, NENAHRAZUJÍ PRAVIDELNÉ VĚTRÁNÍ.
- MONTÁŽ VÝPLNÍ OTVORŮ A PŘIPOJOVACÍ SPÁRA VÝPLNÍ OTVORŮ BUDE ŘEŠENA V SOULADU DLE ČSN 74 6077 
- ŠPALETY, NADPRAŽÍ A PARAPETY OTVORŮ ZATEPLIT MIN. 30 MM PŘES RÁM VÝPLNĚ. U PARAPETŮ OKEN POUŽÍT ROZŠIŘUJÍCÍ PROFIL KVŮLI ZATEPLENÍ.
- DVEŘE BEZ PRAHŮ BUDOU OPATŘENY PŘECHODOVÝMI ELOXOVANÝMI LIŠTAMI, NEBUDE UVÁDĚNO ZNOVU VE VÝPISU PRVKŮ!
- ODVĚTRÁNÍ SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ ŘEŠÍ ODDÍL VZDUCHOTECHNIKY PODŘÍZNUTÍM DVEŘÍ PŘÍPADNĚ OSAZENÍM STĚNOVÉ MŘÍŽKY NAD DVEŘE
- STĚNY KOUPELEN SPRCHOVÉ KOUTY, MOKRÁ ZÓNA ZA UMÝVADLA A VANY NUTNO POUŽÍT POD OBKLAD HYDROIZOLAČNÍ STĚRKU VČETNĚ SYSTÉMOVÝCH DOPLŇKŮ. 
SCHÉMA IZOLAČNÍCH PÁSEM VIZ TZ. 
- V MÍSTNOSTECH SE ZVÝŠENOU VLHKOSTÍ (KOUPELNY) POUŽÍT POD OBKLAD A DLAŽBU HYDROIZOLAČNÍ STĚRKU S VYZTUŽENÝMI ROHY + PENETRAČNÍ PODKLADNÍ 
NÁTĚR, DO PODHLEDU POUŽÍT IMPREGNOVANÉ SDK DESKY A PAROZÁBRANU.
- DO VLHKÝCH MÍSTNOSTÍ (KOUPELNY, WC, PRÁDELNA, APOD.) BUDOU POUŽITY IMPREGNOVANÉ SDK DESKY.
- PO VÝBĚRU KONKRÉTNÍCH MATERIÁLŮ DODAVATELEM BUDE PROVEDEN KONTROLNÍ VÝPOČET NA KONDENZACI VODNÍCH PAR V OBV. STĚNÁCH A STŘECHÁCH.
- KÓTOVÁNY JSOU PRINCIPIELNĚ PROSTUPY STROPEM NAD AKTUÁLNÍM PODLAŽÍM.
- U PROSTUPŮ STĚNAMI JE KÓTOVÁNA VŽDY DOLNÍ HRANA PROSTUPU.
- ŽELEZOBETONOVÉ PREFABRIKOVANÉ DESKY BALKONŮ BUDOU NA SPODNÍ HRANĚ Z VÝROBY OPATŘENY OKAPOVOU DRÁŽKOU, ŽB. DESKY TERAS BUDOU TAKÉ 
OPATŘENY OKAPOVOU DRÁŽKOU.
- MODŘE KRESLENÉ PRVKY NEJSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAVBY.
- PŘED ZADÁNÍM VÝROBKŮ (NAPŘ. SCHODIŠŤOVÝCH RAMEN, VÝPLNÍ OTVORŮ A DALŠÍCH) DO VÝROBY JE NUTNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.
- OSAZENÍ HÁKŮ DO STROPNÍ DESKY VÝTAHOVÉ ŠACHTY PRO MONTÁŽ VÝTAHU JE TŘEBA KOORDINOVAT S DODAVATELEM SKUTEČNĚ VYBRANÉHO VÝTAHU A 
ZAPRACOVAT DO VÝROBNÍ DOKUMENTACE ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ.
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY LOP JE NÍZKÁ DORAZOVÁ PRAHOVÁ LIŠTA V PROVEDENÍ DLE MÍSTA URČENÍ – ODPOVÍDAJÍCÍ VYHLÁŠCE 398/2009 SB.
- PODHLEDY V MÍSTNOSTECH NEJSOU ZAKRESLENY, ŘEŠENO ZÁZNÁMEM VE VÝPISU MÍSTNOSTÍ
- TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACI, DODAVATELSKÁ A DÍLENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM 
KONKRÉTNÍCH STAVEBNÍCH PRACÍ ODSOUHLASENA INVESTOREM.
- V RÁMCI ZPRACOVÁNÍ DODAVATELSKÉ A DÍLENSKÉ DOKUMENTACE BUDOU ROZMĚRY A DIMENZE JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ VČETNĚ KOTVENÍ OVĚŘENY, GARANCE 
PŘEJÍMÁ ZHOTOVITEL.
- V TÉTO DOKUMENTACI BYLY PROJEKTANTEM ZVOLENY DOPORUČENÉ REFERENČNÍ MATERIÁLY, VÝROBKY A SYSTÉMY, KTERÉ VYKAZUJÍ POŽADOVANÉ TECHNICKÉ 
PARAMETRY. TYTO MATERIÁLY, VÝROBKY A SYSTÉMY MOHOU BÝT NAHRAZENY JINÝMI ZA PŘEDPOKLADU ZACHOVÁNÍ POŽADOVANÝCH TECHNICKÝCH PARAMETRŮ 
TĚCHTO ZVOLENÝCH A DOPORUČENÝCH REFERENČNÍCH STANDARDŮ. VÝŠE UVEDENÝ POSTUP MUSÍ BÝT VŽDY KONZULTOVÁN S GPS A ODSOUHLASEN INVESTOREM.
- ZHOTOVITELÉ V RÁMCI TENDRŮ POTVRDÍ, ŽE VEŠKERÉ KONSTRUKCE JSOU TAK, JAK JE POPSÁNO V ZADÁNÍ V RÁMCI TÉTO PD REÁLNÉ A REALIZOVATELNÉ PŘI 
UDRŽENÍ PŘEDEPSANÉ GEOMETRIE A DETAILŮ, A ŽE VEŠKERÉ PŘEDEPSANÉ PRVKY A ROZMĚRY JSOU V DANÉM ČASE NA TRHU DOSTUPNÉ (FORMÁTY, PRŮŘEZY, 
BAREVNOST A POD.). PŘÍSLUŠNÉ ATESTY, CERTIFIKÁTY A REFERENCE BUDOU DOLOŽENY.
- PRO VEŠKERÉ KONSTRUKCE FASÁD A VÝPLNÍ OTVORŮ BUDOU VŽDY ZÁSADNĚ POUŽITY UCELENÉ A KOMPLETNÍ SYSTÉMY, VČETNĚ VŠECH KOMPLETAČNÍCH, 
KOTEVNÍCH INSTALAČNÍCH A DOPLŇKOVÝCH PRVKŮ.
- DODAVATEL GARANTUJE POUŽITÍ A PROVEDENÍ ZVOLENÝCH SYSTÉMŮ PRO DANÝ TYP KONSTRUKCÍ A ZEJMÉNA VŠECHNY POŽADOVANÉ PARAMETRY KLADENÉ NA 
TYTO KONSTRUKCE (STATIKA, AKUSTIKA, TEPELNĚ-TECHNICKÉ POŽADAVKY, POŽÁRNÍ ODOLNOST, ROVINNOST A KVALITA PROVEDENÍ) PRO VŠECHNY DODANÉ PRVKY 
A KONSTRUKCE BUDE DOLOŽEN ATEST POTVRZUJÍCÍ DODRŽENÍ DANÝCH PARAMETRŮ PŘI POUŽITÍ KONKRÉTNÍHO TYPU KONSTRUKCE V DANÉ EXPOZICI.
- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NA DÍLENSKÉ DOKUMENTACI A VLASTNÍ MONTÁŽÍ JE NUTNO OVĚŘIT DEKLAROVANÉ ROZMĚRY ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ. MONTÁŽ 
JEDNOTLIVÝCH KONSTRUKCÍ BUDE DODAVATEL PROVÁDĚT AŽ PODLE SCHVÁLENÉ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE, PO PŘESNÉM ROZMĚŘENÍ A VYTYČENÍ KONSTRUKCÍ. 
GENERÁLNÍ DODAVATEL V PŘEDSTIHU ZAJISTÍ ZAMĚŘENÍ HRUBÉ STAVBY A ROZMĚŘENÍ HLAVNÍCH TRAS INSTALACÍ OVLIVŇUJÍCÍ NÁSLEDNÉ PRÁCE PSV. TY BUDOU 
REALIZOVÁNA AŽ V NÁVAZNOSTI NA TYTO VYTYČENÉ KONSTRUKCE A INSTALACE.
- DODAVATEL V RÁMCI SVOJÍ REALIZAČNÍ A DÍLENSKÉ DOKUMENTACE OVĚŘÍ PŘEDPOKLADY GPS A PŘIZPŮSOBÍ ŘEŠENÍ PODROBNĚJŠÍ ZNALOSTI (ZAMĚŘENÍ 
SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ, REKTIFIKACE, DILATACE ATP.).
- DODAVATEL FASÁDNÍHO PLÁŠTĚ (VÝPLNĚ OTVORŮ A ZÁMEČNICKÝCH A OSTATNÍCH PRVKŮ NA FASÁDNÍHO OBKLADU) DOLOŽÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ VYBRANÉHO 
SYSTÉMU U VEŠKERÝCH DETAILŮ A TO V NÁVAZNOSTI NA PD ZPRACOVANOU GPS.
- VE VÝKRESE JE KÓTOVÁNA GEOMETRIE HRUBÝCH OTVORŮ, DALŠÍ KONKRÉTNÍ NÁVAZNOSTI OSAZENÍ VÝPLNÍ OTVORŮ A DALŠÍCH VÝROBKŮ VZHLEDEM K 
NAVAZUJÍCÍM KONSTRUKCÍM A HRUBÉ STAVBĚ VIZ PŘÍSLUŠNÉ DETAILY A DALŠÍ PODROBNĚJŠÍ VÝKRESY V TÉTO DPS.
- GEOMETRIE A NÁVAZNOSTI PRVKŮ A KONSTRUKCÍ JSOU NAVRŽENY PŘEDEVŠÍM S OHLEDEM NA CELKOVÝ ARCHITEKTONICKÝ VÝRAZ A VAZBU NA HRUBOU STAVBU. 
POVINNOSTÍ DODAVATELE JE ZABEZPEČENÍ VŠECH STAVEBNĚ-FYZIKÁLNÍCH A KONSTRUKČNÍCH POŽADAVKŮ VČETNĚ ŘÁDNÉHO PROVEDENÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY VE 
VŠECH POZICÍCH.
- BAREVNOST VŠECH VIDITELNÝCH PRVKŮ BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ.
- VEŠKERÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE A SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY VYSTAVENÉ VLHKOSTI A ATMOSFÉRICKÝM VLIVŮM BUDOU VČETNĚ SPOJOVACÍCH PROSTŘEDKŮ 
OPATŘENY NÁLEŽITOU ANTIKOROZNÍ ÚPRAVOU PRO DANÝ STUPEŇ AGRESIVITY (NAPŘ. POZINKOVÁNÍ + VYSOCE KVALITNÍ PRÁŠKOVÁ VYPALOVACÍ BARVA, ČI PUR 
LAK-NÁTĚR NEBO NEREZ) - DLE TECHNICKÉ SPECIFIKACE.
- HOTOVÉ OCELOVÉ PRVKY S POVRCHOVOU ÚPRAVOU NESMÍ BÝT DODATEČNĚ NA STAVBĚ TVAROVĚ NEBO TEPELNĚ UPRAVOVÁNY, JSOU PŘEDEPSANÉ ŠROUBOVANÉ 
SPOJE.
- KOTEVNÍ PRVKY OD JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ NUTNO OSADIT PŘED REALIZACÍ FASÁDY V SOULADU S JEDNOTLIVÝMI DETAILY.
- MATERIÁLOVĚ ROZDÍLNÉ KOVOVÉ PRVKY BUDOU OD SEBE SYSTÉMOVĚ SEPAROVÁNY, ABY NEDOCHÁZELO K ELEKTROLYTICKÉ KOROZI VLIVEM PŘÍMÉHO STYKU.
- VEŠKERÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY, KOTVENÍ PRO ZÁMEČNICKÉ PRVKY A ÚPRAVY VYPLÝVAJÍCÍ Z DÍLČÍCH SUBDODÁVEK, KOTVENÍ DÍLCŮ PLÁŠTĚ, ZÁBRADLÍ, ROLET A 
POD. BUDOU PŘEDÁNY INVESTOROVI ZÁPISEM VE STAVEBNÍM DENÍKU.
- PŘÍPADNÉ DODATEČNÉ KOTVY, PROSTUPY A DRÁŽKY VE VODOROVNÝCH I SVISLÝCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ JE NUTNO PŘEDEM KONZULTOVAT SE STATIKEM. PŘED 
ZAHÁJENÍM BETONÁŽE MONOLITICKÝCH ŽELEZOBETONOVÝCH VODOROVNÝCH A SVISLÝCH KONSTRUKCÍ ZAJISTÍ TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA ZA ÚČASTI GPS 
PŘEVZETÍ PŘIPRAVENÝCH STAVEBNÍCH ÚPRAV (PROSTUPŮ, DRÁŽEK, NIK PRO NAPOJENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A INSTALACÍ, KOTEV ATD.) V OBJEKTU V SOULADU S 
POŽADAVKY UVÁDĚNÝMI V PD.
- VEŠKERÉ NA STAVBĚ PROVÁDĚNÉ SVARY VYSTAVENÉ ATMOSFÉRICKÝM VLIVŮM NEBO VLHKOSTI BUDOU OŠETŘENY VYSOCE ODOLNÝM ANTIKOROZNÍM NÁTĚREM DLE 
POPISU STANDARDŮ V ZADÁNÍ.
- POŽÁRNÍ UCPÁVKY PROVEDE FIRMA, KTERÁ DANOU INSTALACI PROVÁDÍ, STAVEBNÍ ZAČIŠTĚNÍ PROVEDE STAVBA. 
- VEŠKERÉ DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE VYSTAVENÉ VLHKOSTI A ATMOSFÉRICKÝM VLIVŮM BUDOU OPATŘENY VYSOCE ODOLNÝM IMPREGNAČNÍM NÁTĚREM VČETNĚ 
OCHRANY PROTI BIOLOGICKÝM ŠKŮDCŮM, HOUBÁM A PLÍSNÍM.
- VEŠKERÁ ZAKONČENÍ A PROSTUPY V PLÁŠTÍCH BUDOU ZABEZPEČENY PROTI HLODAVCŮM, PTACTVU A HMYZU MŘÍŽKOU ČI PLETIVEM VHODNÝM PRO POUŽITÍ V 
DANÉ EXPOZICI.
- VOLNÉ OSTRÉ ROHY VNĚJŠÍCH I VNITŘNÍCH ZDÍ S OMÍTKOU BUDOU OPATŘENY SYSTÉMOVÝMI OCHRANNÝMI ROHOVÝMI PROFILY
- POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA. VŽDY BUDE POUŽIT CERTIFIKOVANÝ SYSTÉM JAKO CELEK.
- VEŠKERÉ PRÁCE BUDOU PROVEDENY DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL ZA DODRŽENÍ PRAVIDEL BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI 
PRÁCI.
- POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ K NEJASNOSTEM, ČI NEPŘEDVÍDATELNÝM OKOLNOSTEM, JE NUTNÉ PŘIZVAT PROJEKTANTA PŘÍSLUŠNÉ ČÁSTI K POSOUZENÍ, 
RESP. UPŘESNĚNÍ POSTUPU PRACÍ.
- VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO PŘED REALIZACÍ OVĚŘIT A UPRAVIT DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ NA STAVBĚ.
- VEŠKERÉ PRÁCE JE NUTNÉ PROVÁDĚT V SOULADU S PROJEKTEM KONSTRUKČNÍ ČÁSTI A OSTATNÍCH PROFESÍ.
- PROTIPOŽÁRNÍ TĚSNĚNÍ PROSTUPŮ INSTALACÍ A JADER BUDE PROVEDENO DLE POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ.
- PROSTUPY DO ZDIVA KRESLENY ZPRAVIDLA OD ŠÍŘKY 500mm. PROSTUPY OD ŠÍŘKY 500mm BUDOU OPATŘENY PŘEKLADEM S ODPOVÍDAJÍCÍM ULOŽENÍM. PROSTUPY 
DO ŽB KRESLENY ZPRAVIDLA OD ROZMĚRU > 100mm. 
- PROSTUPY, OTVORY ŽELEZOBETONOVÝMI KONSTRUKCEMI JSOU KÓTOVÁNY V D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁSTI.
- DRÁŽKY V PŘÍČKÁCH PRO KABELOVÉ A TRUBNÍ ROZVODY BUDOU POUZE ŘEZÁNY A PO PROVEDENÍ ROZVODŮ BUDOU PEČLIVĚ PROMALTOVÁNY.
- STĚNY A STROPY JSOU KÓTOVÁNY BEZ KONEČNÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV (OMÍTEK, STĚREK).
- PŘED PROVÁDĚNÍM BUDOU VEŠKERÉ DETAILY ODSOUHLASENY ZÁSTUPCEM INVESTORA, PŘÍPADNĚ PROJEKTANTEM A ARCHITEKTEM.
- VEŠKERÉ KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY V SOULADU S ČSN 73 36 10.
- ZE STRANY EXTERIÉRU MUSÍ BÝT VIDITELNÁ ČÁST RÁMU OKNA V OSTĚNÍ 40mm PRO MOŽNOST MONTÁŽE VODÍCÍ LIŠTY.
- KERAMICKÉ OBKLADY V KOUPELNÁCH BUDOU PROVEDENY OD ČISTÉ ÚROVNĚ PODLAHY MINIMÁLNĚ DO VÝŠKY HORNÍ HRANY ZÁRUBNĚ DVEŘÍ NEBO VÍCE NA CELOU 
OBKLADAČKU.
- KERAMICKÉ OBKLADY NA WC BUDOU DO VÝŠE INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNY, VČ. HORNÍ VODOROVNÉ HRANY PŘEDSTĚNY NEBO CCA 1200mm NA CELOU OBKLADAČKU
- VÝŠKY PŘEDSTĚN JSOU UVEDENY V PŮDORYSECH. STANDARDNÍ PROVEDENÍ - ZA UMYVADLY A WC VÝŠKA 1400M, SAMOSTATNÉ SNÍŽENÉ PŘEDSTĚNY A 
DOZDÍVKY U VANY (DÁLE NENAVAZUJÍCÍCÍ) JSOU VÝŠKY 600mm
- OKNA JSOU OSAZENÁ NA VNĚJŠÍ LÍC ŽB NEBO ZDĚNÝCH STĚN.
- U VAN A SPRCHOVÝCH KOUTŮ (UMÍSTĚNÝCH V NIKÁCH) JE NUTNÉ PŘIZPŮSOBIT PŘEDSTĚNY ZAŘIZOVACÍM PŘEDMĚTŮM. 
- DRÁŽKY A PROSTUPY DO NOSNÉHO ZDIVA BUDOU FRÉZOVÁNY A VRTÁNY. DO STROPŮ NEBUDOU DRÁŽKY PROVÁDĚNY, KABELY VEDOU V OMÍTCE.
- SVĚTLÁ HLOUBKA NIK PRO KUCHYŇSKÉ LINKY MÁ PO OMÍTNUTÍ NULOVOU ZÁPORNOU TOLERANCI.
- NIKY VE SPRCHOVÝCH KOUTECH BUDOU PROVEDENY NA CELOU HLOUBKU PŘEDSTĚNY.
- VELIKOST A POČET REVIZNÍCH DVÍŘEK DLE POŽADAVKŮ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ A SPÁROŘEZŮ.
- SPODNÍ HRANA REVIZNÍCH DVÍŘEK JE V KOUPELNÁCH 1200MM A KUCHYNÍCH 1100MM, POKUD NENÍ VE VÝKRESECH UVEDENO JINAK. PŘESNÁ VÝŠKA BUDE UPRAVENA 
PODLE SPÁROŘEZU.  
- VELIKOSTI, POZICE A PROVEDENÍ ZAKRESLENÝCH DRÁŽEK A PROSTUPŮ JSOU ZAKRESLENY V DETAILECH STAVEBNÍ ČÁSTI, PŘESNÉ POZICE VE STAVEBNĚ 
KONSTRUKČNÍM ŘEŠENÍ.
- VÝŠKOVÉ KÓTY NA TERASÁCH A STŘECHÁCH SE VZTAHUJÍ K TLOUŠŤKÁM TEPELNÉ IZOLACE VŮČI REFERENČNÍ VÝŠCE H.H. STŘEŠNÍCH VPUSTÍ.
- POZICE REVIZNÍCH DVÍŘEK V PODHLEDECH JSOU ZAKRESLENY ORIENTAČNĚ, NUTNO KOORDINOVAT S VENTILÁTORY, ČERPADLY CHLAZENÍ.

HIERARCHIE PODKLADŮ PRO PROVÁDĚNÍ: 1)DOKUMENTACE KLIENTSKÝCH ZMĚN; 2)DOKUMENTACE KONCOVÝCH PRVKŮ A KLIENTSKÝ STANDARD; 3)PROVÁDĚCÍ 
DOKUMENTACE. TECHNICKÉ PODMÍNKY MUSÍ BÝT VŽDY DODRŽENY DLE PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE
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PŮDORYS 2.NP D1.1.1.AB

OZNAČENÍ NÁZEV PLOCHA PODLAŽÍ
SVĚTLÁ
VÝŠKA

SKLADBA
PODLAHY STĚNY STROPY Poznámka

00

A.2.00.01 VÝTAH 3,1 m² 3b_2.NP +4,50 2600 -

A.2.00.02 SCHODIŠTĚ 6,0 m² 3b_2.NP +4,50 3000 N08 omítka + malba omítka + malba

A.2.00.02a PODESTA SCHODIŠTĚ 8,6 m² 3a_2.NP +3,00 2300 N07 omítka + malba SDK podhled EI 30

A.2.00.02b PODESTA SCHODIŠTĚ 8,9 m² 3b_2.NP +4,50 2600 N07 omítka + malba SDK podhled EI 30

01

A.2.01.01 CHODBA 15,0 m² 3a_2.NP +3,00 2300 N07 omítka + malba SDK podhled + malba

A.2.01.02 OBYTNÝ PROSTOR 39,5 m² 3a_2.NP +3,00 2600 N01 omítka + malba omítka + malba

A.2.01.03 LOŽNICE 13,3 m² 3a_2.NP +3,00 2600 N01 omítka + malba omítka + malba

A.2.01.04 POKOJ 11,1 m² 3a_2.NP +3,00 2600 N01 omítka + malba omítka + malba

A.2.01.05 KOUPELNA 4,8 m² 3a_2.NP +3,00 2300 N05 keramický obklad SDK podhled + malba

A.2.01.06 WC 1,6 m² 3a_2.NP +3,00 2300 N05 keramický obklad SDK podhled + malba

A.2.01.07 BALKON 2,8 m² 3a_2.NP +3,00 2600 N17 - -

A.2.01.08 BALKON 5,2 m² 3a_2.NP +3,00 2600 N17 - -

02

A.2.02.01 CHODBA 5,0 m² 3a_2.NP +3,00 2300 N07 omítka + malba SDK podhled + malba

A.2.02.02 OBYTNÝ PROSTOR 28,8 m² 3a_2.NP +3,00 2600 N01 omítka + malba omítka + malba

A.2.02.03 POKOJ 12,1 m² 3a_2.NP +3,00 2600 N01 omítka + malba omítka + malba

A.2.02.04 KOUPELNA 5,3 m² 3a_2.NP +3,00 2300 N05 keramický obklad SDK podhled + malba

A.2.02.05 BALKON 7,1 m² 3a_2.NP +3,00 2600 N17 - -

03

A.2.03.01 CHODBA 8,7 m² 3a_2.NP +3,00 2300 N07 omítka + malba SDK podhled + malba

A.2.03.02 OBYTNÝ PROSTOR 31,6 m² 3a_2.NP +3,00 2600 N01 omítka + malba omítka + malba

A.2.03.03 LOŽNICE 13,1 m² 3a_2.NP +3,00 2600 N01 omítka + malba omítka + malba

A.2.03.04 KOUPELNA 4,6 m² 3a_2.NP +3,00 2300 N05 keramický obklad SDK podhled + malba

A.2.03.05 WC 1,7 m² 3a_2.NP +3,00 2300 N05 keramický obklad SDK podhled + malba

A.2.03.06 BALKON 2,8 m² 3a_2.NP +3,00 2600 N17 - -

A.2.03.07 BALKON 2,8 m² 3a_2.NP +3,00 2600 N17 - -

04

A.2.04.01 CHODBA 17,2 m² 3b_2.NP +4,50 2300 N07 omítka + malba SDK podhled + malba

A.2.04.02 OBYTNÝ PROSTOR 30,9 m² 3b_2.NP +4,50 2600 N01 omítka + malba omítka + malba

A.2.04.03 PRACOVNA 16,7 m² 3b_2.NP +4,50 2600 N01 omítka + malba omítka + malba

A.2.04.04 LOŽNICE 13,1 m² 3b_2.NP +4,50 2600 N01 omítka + malba omítka + malba

A.2.04.05 KOUPELNA 4,6 m² 3b_2.NP +4,50 2300 N05 keramický obklad SDK podhled + malba

A.2.04.06 WC 2,0 m² 3b_2.NP +4,50 2300 N05 keramický obklad SDK podhled + malba

A.2.04.07 KOMORA 5,2 m² 3b_2.NP +4,50 2600 N03 omítka + malba omítka + malba

A.2.04.08 BALKON 2,9 m² 3b_2.NP +4,50 2600 N17 - -

05

A.2.05.01 CHODBA 4,9 m² 3b_2.NP +4,50 2300 N07 omítka + malba SDK podhled + malba

A.2.05.02 OBYTNÝ PROSTOR 28,6 m² 3b_2.NP +4,50 2600 N01 omítka + malba omítka + malba

A.2.05.03 POKOJ 12,1 m² 3b_2.NP +4,50 2600 N01 omítka + malba omítka + malba

A.2.05.04 KOUPELNA 5,6 m² 3b_2.NP +4,50 2300 N05 keramický obklad SDK podhled + malba

A.2.05.05 BALKON 7,0 m² 3b_2.NP +4,50 2600 N17 - -

06

A.2.06.01 CHODBA 15,4 m² 3b_2.NP +4,50 2300 N07 omítka + malba SDK podhled + malba

A.2.06.02 OBYTNÝ PROSTOR 39,3 m² 3b_2.NP +4,50 2600 N01 omítka + malba omítka + malba

A.2.06.03 LOŽNICE 13,3 m² 3b_2.NP +4,50 2600 N01 omítka + malba omítka + malba

A.2.06.04 POKOJ 11,4 m² 3b_2.NP +4,50 2600 N01 omítka + malba omítka + malba

A.2.06.05 KOUPELNA 4,3 m² 3b_2.NP +4,50 2300 N05 keramický obklad SDK podhled + malba

A.2.06.06 WC 1,6 m² 3b_2.NP +4,50 2300 N05 keramický obklad SDK podhled + malba

A.2.06.07 BALKON 5,1 m² 3b_2.NP +4,50 2600 N17 - -

A.2.06.08 BALKON 2,8 m² 3b_2.NP +4,50 2600 N17 - -

00

B.2.00.1a PODESTA SCHODIŠTĚ 8,8 m² 3b_2.NP +4,50 2600 N07 omítka + malba SDK podhled EI 30

B.2.00.01b PODESTA SCHODIŠTĚ 14,9 m² 3b_2.NP +4,50 2600 N07 omítka + malba SDK podhled EI 30

B.2.00.02 VÝTAH 3,1 m² 3b_2.NP +4,50 2600 -

B.2.00.02 SCHODIŠTĚ 6,0 m² 3b_2.NP +4,50 3000 N08 omítka + malba omítka + malba

B.2.00.03 CHODBA 34,1 m² 3b_2.NP +4,50 2370 N07 omítka + malba SDK podhled + malba

01

B.2.01.01 CHODBA 8,8 m² 3a_2.NP +3,00 2300 N07 omítka + malba SDK podhled + malba

B.2.01.02 OBYTNÝ PROSTOR 27,2 m² 3a_2.NP +3,00 2600 N01 omítka + malba omítka + malba

B.2.01.03 LOŽNICE 19,2 m² 3a_2.NP +3,00 2600 N01 omítka + malba omítka + malba

B.2.01.04 KOUPELNA 5,5 m² 3a_2.NP +3,00 2300 N05 keramický obklad SDK podhled + malba

B.2.01.05 WC 1,9 m² 3a_2.NP +3,00 2300 N05 keramický obklad SDK podhled + malba

B.2.01.06 BALKON 2,8 m² 3a_2.NP +3,00 2600 N17 - -

02

B.2.02.01 CHODBA 6,1 m² 3b_2.NP +4,50 2300 N07 omítka + malba SDK podhled + malba

B.2.02.02 OBYTNÝ PROSTOR 28,1 m² 3b_2.NP +4,50 2600 N01 omítka + malba omítka + malba

B.2.02.03 KOUPELNA 4,7 m² 3b_2.NP +4,50 2300 N05 keramický obklad SDK podhled + malba

B.2.02.04 BALKON 2,8 m² 3b_2.NP +4,50 2600 N17 - -

03

B.2.03.01 CHODBA 5,2 m² 3b_2.NP +4,50 2300 N05 keramický obklad SDK podhled + malba

B.2.03.02 OBYTNÝ PROSTOR 20,7 m² 3b_2.NP +4,50 2600 N01 omítka + malba omítka + malba

B.2.03.03 WC 4,9 m² 3b_2.NP +4,50 2300 N05 keramický obklad SDK podhled + malba

B.2.03.04 BALKON 2,8 m² 3b_2.NP +4,50 2600 N17 - -

04

B.2.04.01 CHODBA 5,4 m² 3b_2.NP +4,50 2300 N07 omítka + malba SDK podhled + malba

B.2.04.02 OBYTNÝ PROSTOR 28,4 m² 3b_2.NP +4,50 2600 N01 omítka + malba omítka + malba

B.2.04.03 KOUPELNA 5,6 m² 3b_2.NP +4,50 2300 N05 keramický obklad SDK podhled + malba

B.2.04.04 BALKON 4,3 m² 3b_2.NP +4,50 2600 N17 - -

05

B.2.05.01 CHODBA 8,1 m² 3b_2.NP +4,50 2300 N07 omítka + malba SDK podhled + malba

B.2.05.02 OBYTNÝ PROSTOR 32,0 m² 3b_2.NP +4,50 2600 N01 omítka + malba omítka + malba

B.2.05.03 LOŽNICE 20,2 m² 3b_2.NP +4,50 2600 N01 omítka + malba omítka + malba

B.2.05.04 KOUPELNA 5,0 m² 3b_2.NP +4,50 2300 N05 keramický obklad SDK podhled + malba

B.2.05.05 WC 1,8 m² 3b_2.NP +4,50 2300 N05 keramický obklad SDK podhled + malba

B.2.05.06 KOMORA 7,2 m² 3b_2.NP +4,50 2600 N03 omítka + malba omítka + malba

B.2.05.07 BALKON 2,3 m² 3b_2.NP +4,50 2600 N17 - -

06

B.2.06.01 PŘEDSÍŇ 18,6 m² 3b_2.NP +4,50 2300 N03 omítka + malba SDK podhled + malba

B.2.06.02 OBYTNÝ PROSTOR 30,2 m² 3b_2.NP +4,50 2600 N01 omítka + malba omítka + malba

B.2.06.03 LOŽNICE 13,0 m² 3b_2.NP +4,50 2600 N01 omítka + malba omítka + malba

B.2.06.04 POKOJ 11,5 m² 3b_2.NP +4,50 2600 N01 omítka + malba omítka + malba

B.2.06.05 PRACOVNA 10,6 m² 3b_2.NP +4,50 2370 N01 omítka + malba omítka + malba

B.2.06.06 KOUPELNA 7,4 m² 3b_2.NP +4,50 2370 N05 keramický obklad SDK podhled + malba

B.2.06.07 WC 1,5 m² 3b_2.NP +4,50 2300 N05 keramický obklad SDK podhled + malba

B.2.06.08 KOMORA 6,2 m² 3b_2.NP +4,50 2600 N03 omítka + malba omítka + malba

B.2.06.09 BALKON 2,9 m² 3b_2.NP +4,50 2600 N17 - -

B.2.06.10 BALKON 3,8 m² 3b_2.NP +4,50 2600 N17 - -

B.2.06.11 TERASA 11,3 m² 3b_2.NP +4,50 2600 N17 - -

Podlahová plocha celkem 932,3 m²

Označení Délka Výška
tloušťka
stěny Popis Počet

3000 250 250 Překlad do exterierové nosné zděné stěny - jedná se o sestavu 3 ks nosných prefa překladů
rozměru 70/238 mm, např. překlady Heluz 23,8 a

2

PK1 750 250 250 Překlad do exterierové nosné zděné stěny - jedná se o sestavu 3 ks nosných prefa překladů
rozměru 70/238 mm, např. překlady Heluz 23,8 b

5

PK01 1500 250 250 Překlad do nosné zděné stěny - jedná se o sestavu 3 ks nosných prefa překladů rozměru 70/238
mm, např. překlady Heluz 23,8 b

13

PK2 1250 250 250 Překlad do exterierové nosné zděné stěny - jedná se o sestavu 3 ks nosných prefa překladů
rozměru 70/238 mm, např. překlady Heluz 23,8 b

2

PK02 1250 250 250 Překlad do nosné zděné stěny - jedná se o sestavu 3 ks nosných prefa překladů rozměru 70/238
mm, např. překlady Heluz 23,8 b

5

PK3 1500 250 250 Překlad do exterierové nosné zděné stěny - jedná se o sestavu 3 ks nosných prefa překladů
rozměru 70/238 mm, např. překlady Heluz 23,8 b

2

PK03 1250 75 115 Překlad do zděné nenosné příčky rozměru 115/71 mm, např. Heluz 11,5 24

PK4 2000 250 250 Překlad do exterierové nosné zděné stěny - jedná se o sestavu 3 ks nosných prefa překladů
rozměru 70/238 mm, např. překlady Heluz 23,8 a

2

PK04 1250 75 115 Překlad do zděné nenosné příčky rozměru 115/71 mm, např. Heluz 11,5 19

PK5 2500 250 250 Překlad do exterierové nosné zděné stěny - jedná se o sestavu 3 ks nosných prefa překladů
rozměru 70/238 mm, např. překlady Heluz 23,8 a

4

PK6 3000 250 250 Překlad do exterierové nosné zděné stěny - jedná se o sestavu 3 ks nosných prefa překladů
rozměru 70/238 mm, např. překlady Heluz 23,8 a

7

PK7 3250 250 250 Překlad do exterierové nosné zděné stěny - jedná se o sestavu 3 ks nosných prefa překladů
rozměru 70/238 mm, např. překlady Heluz 23,8 a

4

PK8 3500 250 250 Překlad do exterierové nosné zděné stěny - jedná se o sestavu 3 ks nosných prefa překladů
rozměru 70/238 mm, např. překlady Heluz 23,8 a

1



±0,00=221,480
2a_1.NP +0,00

±0,00=221,480
2a_1.NP +0,00

1a_1.PP -3,00
-3,000

1a_1.PP -3,00
-3,000

0a_AB2.PP -6,00
-6,000

0a_AB2.PP -6,00
-6,000

3a_2.NP +3,00
+3,000

3a_2.NP +3,00
+3,000

0b_2.PP -5,20
-5,200

0b_2.PP -5,20
-5,200

0c_2.PP -4,50
-4,500

0c_2.PP -4,50
-4,500

1b_1.PP -1,50
-1,500

1b_1.PP -1,50
-1,500

2b_1.NP +1,50
+1,500

2b_1.NP +1,50
+1,500

3b_2.NP +4,50
+4,500

3b_2.NP +4,50
+4,500

4a_3.NP +6,00
+6,000

4a_3.NP +6,00
+6,000

4b_3.NP +7,50
+7,500

4b_3.NP +7,50
+7,500

5a_4.NP +9,00
+9,000

5a_4.NP +9,00
+9,000

5b_4.NP +10,50
+10,500

5b_4.NP +10,50
+10,500

6a_5.NP +12,00
+12,000

6a_5.NP +12,00
+12,000

6b_5.NP +13,50
+13,500

6b_5.NP +13,50
+13,500

7a_6.NP +15,00
+15,000

7a_6.NP +15,00
+15,000

7b_6.NP +16,50
+16,500

7b_6.NP +16,50
+16,500

9_střecha +17,50
+17,500

9_střecha +17,50
+17,500

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 B1 B2 B3 B5 B6 B7 B8B4

0a_ZÁKLADY
-12,900

0a_ZÁKLADY
-12,900

WT.001.3

WE.010

WE.001
C04

WE.001

WT.001.3

WT.001.3 WT.001.3

WE.010

K02

K02

K02

K01

WE.010

WT.001.1

WE.001

N01

WI_007

C02
C01

WI.002
WI_008

N05N01

WI_007

N01

WI.002

N01

WI.002

N01

WI.002

N01

WT.001.1

WE.010

WE.001

WI.009

WI.001

WI.009

WI_007

C02

WI.005

C01

WI_008

WI.013

C01

WI.002

WI_007

C01

WI_008

C02

WI_008

WI.013

WI.002

Z21

Z20

Z21

Z21

Z20
WI.002

C01

WI_008 WI_008

C01C02

WI.003WI.009

WE.010

WT.001.1

K02

WT.001.1

WE.001

N01
N03 N05 N05 N08 N05 N03 N05 N01

N05 N05
N03

N01

N17

WI.002

C01

WI.013

WI_008 WI_008

C01C02

WI.003WI.009WE.001

N01
N03 N05 N05

WI.002

C01

WI_008 WI_008

C01C02

WI.003
WI.001

WE.001

N01
N03 N05 N05

WI.002

C01

WI_008
WI_008

C01C02

WI.003
WI.001

WE.001

N01
N03 N05 N05

WI.010

C01

WI_008 WI_008

C01C02

WI.010WE.003

N01
N03 N05 N05

WI.013

WI.013

WI.013

WI.013

N16

WT.001.1

WT.003b

WE.003

N13

N06 WI.013

C01

WI.010

WI.010

WI.010

N08

WI.002

Z20
Z21

C04

Z20Z21

N08

WI.002

C04

N08

WI.002

C04

N08

WI.010

C04

WI.010

C04

N08

Z21

WI.010

Z21 Z20Z21
Z20

Z20
Z21

Z21 Z20

Z20 Z21 Z21 Z20

Z20 Z21 Z21 Z20

WI_007

C01

WI_008

C02

WI_008

WI.013

N05 N03 N05 N01

WI_007

C01

WI_008

C02

WI_008

WI.013

N05 N03 N05 N01

WI_007

C01

WI_008

C02

WI_008

WI.013

N05 N03 N05 N01

C01

C01

C01

WI_007

C01

WI_008

C02

WI_008

WI.013

N05 N03 N05 N01

C01

WI.001

WI.009WI_007

C02

WI.005

C01

WI_008

WI.013

C01

WI.002

N05
N03

N01 WI.001
N05

WI.001

WI.009WI_007

C02

WI.005

C01

WI_008

WI.013

C01

WI.002

N05
N03

N01 WI.001
N05

WI.001

WI.009WI_007

C02

WI.005

C01

WI_008

WI.013

C01

WI.002

N05
N03

N01 WI.001
N05

WI.001

WI.009WI_007

C02

WI.005

C01

WI_008

WI.013

C01

WI.002

N05
N03

N01 WI.010
N05

WI.002

N01

WI_007

N01

WI.002

N01

WI.002

N01

WI.002

N01

WI.009

WI.002

N01

WI_007

N01

WI.002

N01

WI.002

N01

WI.002

N01

WI.009

WI.002

N01

WI_007

N01

WI.002

N01

WI.002

N01

WI.002

N01

WI.009

WI.010

N01

WI_007

N01

WI.010

N01

WI.002

N01

WI.010

N01

WI.009

WI.010

N01

WE.001

WE.001

WE.001

WE.003

WT.003

WT.001.1

WI_007

WI_007
N01

C01 C02

WI_008

N05

N01
N01

C01 C02

N05

N01N01

C01 C02

N05

WI_007

WI_007

WI_007

WI_007

N01

WI_007 WI_007

C02 C01

N01N03
N01

N02
N04 N06

WI_008

C02

N04
N04

WI.010WI.010

C01 C02

WI_008 WI_008

N04

N06

C02C01

N04

WI_008 WI_008

N04
N06

WI.009WI.010

Z21

N13

N07

WI.014
WI.014 WI.014 WI.014 WI.014 WI.010 WI.014 WI.014 WI.010

WI.004

N09
N09 N09

WI.010

N13

WI.014 WI.014 WI.014 WI.014 WI.014 WI.010 WI.014 WI.014

N10
N10 N10

K02

WI.010

WI_008

N03

WI_008

WI_008

WI_007

Z08

Z08

Z08

Z08

WT.004.1

WT.004.1

WT.004.1WT.004.1

WT.004.1

O40

O36

O36

O36

O06

O06

O06

O06

O34

LEGENDA MATERIÁLŮ
- přesné skladby jednotlivých konstrukcí: viz. SKLADBY KONSTRUKCÍ

ZDIVO Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL. 250MM
např. HELUZ UNI 25 Broušená, P15

ŽELEZOBETON
PŘESNÁ SPECIFIKACE VIZ. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

ZDIVO Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL. 300mm - AKUSTICKÉ ZDIVO
např. HELUZ AKU 30/33,3,P15

ZDIVO Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL. 250mm - AKUSTICKÉ ZDIVO
např. HELUZ AKU 25

ZDIVO Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL. 115mm - AKUSTICKÉ ZDIVO
např. HELUZ AKU 11,5

ZDIVO Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL. 115mm
např. HELUZ 11,5 BROUŠENÁ

SÁDROKARTONOVÁ AKUSTICKÁ PŘEDSTĚNA S DVOJITÝM ZÁKLOPEM TL. 75mm

SÁDROKARTONOVÁ PŘEDSTĚNA S DVOJITÝM ZÁKLOPEM TL. 75mm

TEPELNÁ IZOLACE XPS / PERIMETRICKÝ EPS

TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VATA

VODOSTAVEBNÍ BETON
PŘESNÁ SPECIFIKACE VIZ. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

BETON PROSTÝ
PŘESNÁ SPECIFIKACE VIZ. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

TEPELNÁ IZOLACE EPS / KROČEJOVÝ EPS

TEPELNÁ IZOLACE EPS DESKY PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

ZHUTNĚNÝ NÁSYP - ZHUTNITELNÁ ZEMINA, ŠTĚRKODRŤ 16/32

NÁSYP - ORNICE S OHUMUSOVÁNÍM

PŮVODNÍ TERÉN

HYDROIZOLACE
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2a_1.NP +0,00
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1a_1.PP -3,00
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1a_1.PP -3,00
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