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Pracoviště vedoucího práce: Ústav krajinářské architektury 

 
II. ZADÁNÍ 
Textová část: 

− Průvodní zpráva  
o Základní údaje o stavbě 
o Popis celkového řešení a širších vztahů 

− Technická zpráva  
Podrobný popis SO dle Požadavků na BP 

o Příprava a zařízení staveniště 
o Zemní práce a bilance hmot 
o Inženýrské sítě 
o Nakládání s dešťovými vodami 
o Povrchy 
o Drobné stavební prvky (zídka, přístřešek pro kola, přístřešek na popelnice, parkurové prvky) 
o Mobiliář a herní prvky a vzorové listy typových prvků 
o Vegetační úpravy – popis návrhu řešení, podrobný popis přípravných prací pro výsadbu, detaily 

výsadby včetně ochranných stromových mříží, povýsadbová péče a doporučení pro následnou 
údržbu, rozpis rostlinného materiálu včetně velikosti rostlin při výsadbě 

o Doporučená etapizace realizace řešeného území 
Výkresová část: 

Platí pro všechny výkresy – přehledná grafika, podrobná legenda, kóty a popisy 
- Výkres širších vztahů 
- Výkres celkového řešení 
- Koordinační situace zahrnující stávající a navrhovanou infrastrukturu 
- Vytyčovací plán 
- Výkres terénních úprav 
- Výkres inženýrských sítí včetně nakládání s dešťovou vodou 
- Výkres řešení povrchů 
- Výkresy dílčích stavebních prvků – zídka, přístřešek pro kola, přístřešek na popelnice, parkurové prvky 
- Osazovací plán dřevin 
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Na vlnách zahrádek 

Michaela Mydlářová 

Ateliér 

 Fingerová 

+ Grohmannová 

 

Malé měřítko AT3 (Bc.) 

ZS 2021 FA ČVUT 

Krajinářská architektura 

 

Centrum dění, na němž se podílejí všichni, kteří se zde objeví. Ať se jedná pouze o průchozí, projíždějící, ty, 
co se i zastaví anebo ty, kteří zde žijí a rádi se zapojí do samotné péče prostoru zahrádek, kde můžou zároveň 
i trávit volný čas. 

Jedná se o místo, kde byly v rámci zadání navrženy okrasné zahrádky, které využívají obyvatelé bytového domu 
a zároveň jsou zcela přístupné veřejnosti. Obec tak má na prostor minimální náklady a zároveň je využito území, 
které má omezené možnosti pro využití a v poslední době se víceméně nevyvíjelo koncepčně a spíše leželo ladem. 
Celkový návrh dále navazuje na okolí a pokračující cesty dál. 

 

Návrh zahrádek a jejich okolí se nachází v takzvaném centru Vraného nad Vltavou, které se rozprostírá jižně 
od Prahy na pravém břehu řeky Vltavy ve Středočeské vrchovině. Obec spadá do okresu Praha-Západ. Rozloha 
obce činí 426 ha, žije zde okolo 2 600 obyvatel. Řešené území má 1,5 ha. 

 Zahrádky zaujímají prostor podél železniční tratě (jižní hranice zájmového území) a nádraží ve Vraném. Dále 
na ně navazuje bývalá vlečná kolej, která je severní hranici řešeného území. V lokalitě stojí bytové domy Rajčur. 
Lidé mají k zahrádkám od nejbližšího vchodu do domu cca 10 m. I ze vzdálenějšího vchodu je dochozí vzdálenost 
do 5 minut. Také se následně počítá s rozvojem území brownfieldu ležícího severně za bytovým domem, kde se 
předpokládá výstavba dalších bytových domů.  Lidí se zájmem o rekreační veřejný prostor se zahrádkami tak bude 
mnohem více. 

 Zahrádky jsou především okrasné a relaxační. Tvoří modelované terénní útvary podél železniční trati, 
vzbuzující dojem jejího odstínění. Zároveň jsou zde zákoutí s posezením k relaxaci. Prostor je tak i přes ochranné 
pásmo železnice plně využit a nebrání v běžném provozu. Také vytváří hlavní a příjemnější cestu pro cestující mířící 
k nádraží a dalším dopravním spojům. 

 V okolí bytového domu se nachází i prostor, který je kompozičně a funkčně začleněn do celého návrhu. 
Jedná se o prostor za bytovými domy, který by se využíval pro hrací a další podobné prvky. Plocha východně 
od bytového domu by se stala náměstím a sloužila by pro pravidelně se konající trhy a jiné události. V současné 
době funkční náměstí obec Vrané nad Vltavou postrádá. 

 

ŠIRŠÍ VZTAHYNa vlnách zahrádek

5 km 1 km

FOTODOKUMENTACE

Volná plocha podél trati a bytový dům za ulicí 
Nádražní. Hřiště na východní straně bytového domu.Prostor před bytovým domem. Pohled na volnou plochu od hřiště.

Nádraží Vrané nad Vltavou a autobusový terminál. Ulice Nádražní směr severovýchod.

Parkování ze západní strany domu. Nezpevněná plocha, kde se pořádají trhy a další 
události. 

Bývalá vlečná kolej. Pohled z ulice U Pošty.

Prostor mezi bytovým domem a brownfieldem. Střed křižovatky s hodinami.
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100 m

Využití krajiny – pohyb v zájmovém území a návaznost na okolí

Geomorfologie území

Denní pohyb světla a stínů

1 Ráno
2 Poledne
3 Podvečer

1

2 3
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temné zákoutí.
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Hřiště ve špatném stavu, 
využíváno minimálně.

Zanedbaný prostor.

Uzavřený postor, obehnaý 
zídkou a živým plotem, kde se 
ve středu skrývá kříž. Vytváří se 
zde znečištěné a nepříjemné 
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Středně využívaná část 
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 Pohled do zahrádek rozprostírající se podél trati.

 Jedná se především o trvalkové záhony s pásem travin, které jsou umístěné v terénní modelaci. Celkově 
vytvářejí dojem odhlučnění od okolí, obzvláště od železniční trati, a zároveň přinášejí do místa více možností využití 
daného prostoru a přívětivosti. Lidé, kteří se zde pohybují mohou využít posezení ukrývající se v jakýchsi vlnách 
vycházejících z terénní modelace.

 Dřeviny byly až na několik drobných změn zachovány. Jedná se hlavně o změny kompoziční, tedy přesazení 
mladších stromů a odstranění náletových dřevin z nevhodných míst.  

 Pohled od kiosku, nacházející se na náměstí, směrem k zahrádkám. Kiosek je znovu využitá bývalá budova 
papírny, která je aktuálně součástí brownfieldu.

 Plocha náměstí se rozprostírá podél hlavní silnice, která se napojuje na křižovatku neboli hlavní dopravní uzel 
obce. Po pravé straně náměstí navazuje na plochu zeleně s volně umístěnými lavičkami. 

 Ve středu výhledu v perspektivě se nachází kříž, který má více otevřený prostor kolem sebe, a je tak snáz 
přístupný a lépe zpozorovatelný. Plochy jsou celkově více otevřené, čímž by se mělo zamezit znečišťovaní a tvoření 
nepříjemných zákoutí.

 Prostor je také určen pro pravidelné trhy a další události. Povrch hlavní části náměstí je tedy zpevněný a 
pokrytý nepravidelně tvarovanou dlažbou. Silnice vedoucí mezi prostorem zahrádek a náměstí spadá do sdíleného 
prostoru. 

VIZUALIZACE ZAHRÁDEK VIZUALIZACE NÁMĚSTÍ

+ 212,00 + 212,50

+ 214,50

+ 210,75

+ 212,00 + 212,25
+ 213,25

+ 211,00

10 m

5 m

ŘEZOPOHLED A - A‘ ŘEZOPOHLED B - B‘

+ 212,00 + 212,50

+ 214,50

+ 210,75

+ 212,00 + 212,25
+ 213,25

+ 211,00

 V řezopohledu A – A‘ jsou znázorněna parkovací stání, která jsou rozdělená na dvě terénní úrovně. Parkování 
se tak srovnává do jedné linie s budovou a umožnuje větší otevřenost prostoru okolo.

 V levé čísti řezopohledu je rozšířený volný prostor s dřevinami a prvky pro volný čas. V části pravé vede 
železniční trať, podél které se rozprostírají zahrádky.

 V řezopohledu B – B‘ je znázorněna terénní modelace zahrádek a prostor v okolí. Vytvořené kopečky dosahují 
rozměru okolo 1,5 m výšky. Ze strany železniční tratě jsou vysázené traviny a ze strany k pěší cestě jsou okrasné a 
trvalkové záhony. V levé části se nacházejí další typy venkovních prvků.
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ČÁST 2 – Vlastní bakalářská práce 

A. Průvodní zpráva 
 
A.01. Identifikační údaje projektu 
 

A.01.01. Údaje o stavbě 
 

Název stavby:  Městské zahrádky / zahrádkové osady 

Místo stavby:  Nádražní, 252 46 Vrané nad Vltavou 

Zasažené plochy řešené území – plochy veřejných prostranství, plocha bydlení, část 
plochy dopravní infrastruktury 

Hranice řešeného území – ze severu hranice brownfieldu (plocha označená jako plocha 
přestavby s určením plochy smíšené obytné – kompaktní), z východu ulicí Nádražní 
přecházející do ulice Ke Zvoli, z jihu hranicí plochy dopravní infrastruktury – drážní, 
ze západu část bývalé vlečné koleje vybočující z nádraží k ploše brownfieldu 

Dotčené parcely:  649/15, 663/2, 550/19, 550/18, st. 66/5, st. 66/3, st. 67/4, st. 67/3, st. 67/2, st. 67/1, 
663/5, 422/17, 693/4, 645/9, 663/10, 663/1, 693/6, 552/3, st. 698, 649/16, 422/16, 
552/5, st. 1287, st. 1288 

 

Majetkoprávní poměry (číslo parcely – vlastnické právo): 

649/15  Obec Vrané nad Vltavou 

663/2  Obec Vrané nad Vltavou 

550/19  Obec Vrané nad Vltavou 

550/18  Obec Vrané nad Vltavou 

st. 66/5 Obec Vrané nad Vltavou 

st. 66/3 Obec Vrané nad Vltavou 

st. 67/4 Obec Vrané nad Vltavou 

st. 67/3 Obec Vrané nad Vltavou 

st. 67/2 Obec Vrané nad Vltavou 

st. 67/1 Obec Vrané nad Vltavou 

663/5  Obec Vrané nad Vltavou 

422/17  Obec Vrané nad Vltavou 

693/4  Obec Vrané nad Vltavou 

645/9  Obec Vrané nad Vltavou 

663/10  České dráhy, a.s. 

663/1  České dráhy, a.s. 

693/6  PIKAR BOHEMIA, s.r.o. 

552/3  PIKAR BOHEMIA, s.r.o. 

st. 698 Středočeský kraj 

Hospodaření se svěřeným majetkem 
kraje: Krajská správa a údržba silnic 
Středočeského kraje, příspěvková 
organizace 

649/16  Středočeský kraj 

Hospodaření se svěřeným majetkem 
kraje: Krajská správa a údržba silnic 
Středočeského kraje, příspěvková 
organizace 

422/16  KBJ VELKOOBCHODY s.r.o. 

552/5  Vrane River & Green s.r.o. 

st. 1287 Vrane River & Green s.r.o. 

st. 1288 Vrane River & Green s.r.o. 

Předmět dokumentace: 

Revitalizace veřejného prostranství o celkové rozloze 13 770 m2, nacházejícího se u bytového domu a nádraží 
v jednom z centrálních prostorů obce Vraného nad Vltavou a návrh propojení s plochou přestavby. 
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A.01.02. Údaje o zadavateli 
 

Ateliér Fingerová-Grohmannová, místnost 603 

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, Thákurova 2700/9, 16000 Praha 6 – Dejvice 
 

A.01.03. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 

Zpracovatel:  Michaela Mydlářová 

Obor:   Krajinářská architektura 

Ústav:   15120 Ústav krajinářské architektury 

Vedoucí ústavu: Ing. Vladimír Sitta 

Vedoucí ateliéru: Ing: Radmila Fingerová 

Asistent ateliéru: Ing. arch. Karin Grohmannová 

Konzultanti:  Ing. Romana Michalková, Ph.D. 

doc. Ing. Vladimír Daňkovský, CSc. 

Ing. Aleš Dittert 

Datum zpracování: zimní semestr 2023/2024 
 

 

A.02. Seznam vstupních podkladů 
 

- Zadání bakalářské práce pro akademický rok 2022/2023, Fakulta architektury ČVUT, obor krajinářská 
architektura 

- Studie bakalářské práce zhotovena v zimním semestru 2021/2022 – autor: Michaela Mydlářová 
- Údaje z katastru nemovitostí https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ 
- Územní plán obce Vrané nad Vltavou v plném znění 
- Data z vlastních terénních a dendrologických průzkumů 
- Vlastní fotodokumentace a výsledky průzkumů z řešeného území v čase zpracovávání studie a vlastní 

bakalářské práce – ZS 2021/2022 a ZS 2022/23 

 

A.03. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
 

SO1 Příprava a zařízení staveniště 

SO2 Zemní práce a bilance hmot 

SO3 Inženýrské sítě 

SO4 Nakládání s dešťovými vodami 

SO5 Povrchy 

SO6 Drobné stavební prvky 

SO7 Mobiliář, herní prvky a vzorové listy 
typových prvků 

SO8 Vegetační úpravy  
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B. Souhrnná technická zpráva 
 
B.01. Popis území stavby 
  

B.01.01. Charakteristika zájmového území a dotčených pozemků 
 

Řešené území o rozloze 13 770 m2 se nachází v severní části obce Vrané nad Vltavou, která se rozprostírá 
na pravém břehu řeky Vltavy jižně od hlavního města Prahy v okrese Praha-západ. Hranice řešeného území je 
ze severu vedena jižním oplocením brownfieldu (plocha označená jako plocha přestavby s určením plochy 
smíšené obytné – kompaktní), z východu ulicí Nádražní přecházející do ulice Ke Zvoli, z jihu hranicí plochy 
dopravní infrastruktury – drážní, ze západu část bývalé vlečné koleje vybočující z nádraží k ploše brownfieldu. 

Jedná se o území, se kterým si občané obce spojují názvy jako je centrum nebo náměstí. Plocha je vysoce 
frekventovanou oblastí s dlouhou a významnou historií. Od daného centra se dál postupem času obec rozrůstala. 

Okolí řešeného území je zastavěno ze severní části brownfieldem s budovami bývalé papírny, kde aktuálně 
vlastníci, kteří dané území odkoupili od obce, plánují přestavbu a nové využití plochy – případné bytové domy. 
Ve zbylém okolí je území zastavěno rodinnými domy a objekty občanské vybavenosti. 

V rámci řešeného území jsou i budovy nádraží, autobusového nádraží, jeho okolí a ploch vedoucích podél 
železniční trati v jižní části řešeného území. Dále se v severní části řešeného území nacházejí bytové domy Rajčur, 
dvě menší již nevyužívané budovy brownfieldu (nejspíše se jedná o bývalou vrátnici u vjezdu k bývalým továrnám 
a garáž, či sklad), kiosek a Skautská lípa republiky s Křížem ve východní části řešeného území. 

Řešené území se nachází v 209-212 m n. m., s převýšením 3 m na celkovou délku od jihozápadní 
k severovýchodní hranici řešeného území. Ze cca 70 % se jedná o plochu zastavěnou, nebo zpevněnou – 
asfaltový povrch, zámková dlažba, betonové panely. Ve zbylé části jde o plochu nezpevněnou – neudržovaný 
smíšený travnatý porost. 

V současné době je řešené území užíváno především jako dopravní uzel. Prostor je dopravně velmi frekventovaný 
a stává se v mnoha situacích nepřehledným a pro delší pobyt nedostatečně vhodným místem. Především je území 
vnímáno jako centrální rušná křižovatka, které se za účelem cesty k blízkým objektům (např.: ZUŠ, pošta, obecní 
úřad atd.), ale i k vzdálenějšímu okolí, nedá vyhnout. Dalším omezením se stává železniční trať a její ochranné 
pásmo, které zasahuje přes většinu dotčené veřejné plochy, která je ve stávajícím stavu udržovaná s minimálními 
náklady a bez rozsáhlejšího vývoje. Podle sledování a průzkumů zde i přes rušnost a nekvalitní pobytové zóny 
tráví čas poměrné vysoké množství lidí, z čehož vyplývají pozitivní výsledky pro možnost péče o prostor a jeho 
lepší vývoj. I když se zde nacházejí pocitově nepříjemná zákoutí a celkově místo nepůsobí příjemným dojmem, je 
tu do jisté míry udržován pořádek, zachovávaná mobilní zeleň a okolní dřeviny. 

Navrhovaná stavba má za úkol zpříjemnit prostředí řešeného území. Jedná se o centrum dění, kde se 
při významných dnech pořádají i doprovodné akce a trhy. V rámci zadání zde byly navrženy plochy k daným 
příležitostem – komunitní záhony s průchodovou cestou k nádraží a místy k pobytu, které využívají obyvatelé 
bytového domu a zároveň jsou zcela přístupné veřejnosti. Obec má tak na údržbu minimální náklady a zároveň 
je území, které má málo možností pro využití, prostor pro další rozvoj. Dále jsou zde rozvržená parkovací místa, 
sdílený prostor pro zklidnění dopravy a centrální plocha určená pro různé příležitosti a události, napojující se 
na nezpevněnou plochu s přiléhající cestní sítí vedoucí k bytovému domu a hracím prvkům pro volný čas. Celkový 
návrh také počítá s propojením okolí a do budoucna dle vývoje a okolností s možností otevření prostoru a navázání 
vazby s územím stávajícího brownfieldu. 
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B.01.02. Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
 
Klimatické podmínky 

Nadmořská výška: 209–212 m n. m. 

Klimatický region: T2 – teplý a mírně suchý 

Průměrná roční teplota: 8-9 °C 

Průměrné srážky: 500-600 mm 

Pravděpodobnost suchých vegetačních období: 20-30% 

Vláhová jistota ve vegetačním období: 2-4 

 

Sluneční podmínky 

Z většiny části je řešené území osluněné. Jedná se o jižní a východní polovinu území, kam stín dosahuje jen 
od srázu z jižní strany železniční tratě, a to ve studeném pololetí při ranních a pozdně odpoledních hodinách. 
V západní a severozápadní části území převládá polostín a stín od budov nádraží a bytového domu. 

 

Další podmínky 

Z hlediska geobiocenologické klasifikace leží převážná část území ve 3. dubovo-bukovém vegetačním stupni. 
Vlivem suchosti klimatu a vysýchavých půd však nejsou podmínky pro stromy příliš příznivé a bohužel se to odráží 
i na stavu některých stávajících dřevin. Postižené dřeviny jsou v projektu navrženy ke kácení. 

V území převládají půdy IV. Třídy, podprůměrně produkční půdy s omezenou ochranou. Plocha řešeného území 
má sklonitost cca 1,5 % a severovýchodní expozici. Typ půdy je kambizem s celkovým obsahem skeletu 25-50 
%, je hluboká až středně hluboká, s nízkou ohrožeností eroze. Hydrogeologická charakteristika půdy je se střední 
rychlostí infiltrace i při úplném nasycení, středně až dobře odvodněná a hlinitopísčitá až jílovitá. (eKatalog BPEJ) 

 

Terénní a dendrologický průzkum 

V rámci terénního průzkum proběhla inventarizace prvků, dendrologický průzkum a průzkum provozu řešeného 
území. Průzkumy byly rozděleny dle časové náročnosti. 

Časově krátké průzkumy probíhaly náhodně dle možností a okolností. Při těchto průzkumech bylo účelem 
zaznamenat v danou dobu aktuální stav a provoz v území. 

Středně dlouhé průzkumy probíhali za účelem sběru fotodokumentace a inventarizace prvků. Tento typ průzkumu 
proběhl 2x s časovým odstupem se záměrem korektury zmíněné inventarizace prvků. 

Dlouhodobý průzkum byl určen pro průzkum dendrologický a další sběr informací. 

Při terénním průzkumu byl inventarizován stávající mobiliář a další v řešeném území umístěné prvky. Dále byla 
provedena fotodokumentace prostorů řešeného území a daných prvků s následným zápisem. 

Dendrologický průzkum byl určen pro inventarizaci dřevin a jejich parametrů. Dle záznamu pozice jednotlivých 
dřevin a určení taxonu byly posuzovány hodnoty: 
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Stromy:  

- Lokalizace 

Uvedeno číslo parcely a znázorněno v situačním výkresu „C.08. Inventarizace dřevin“ – označení: číslo 
s písmenem dle taxonu a jeho pořadí mezi jednotlivci stejného zastoupení (např. pro rozdělení 7 stromů se 
zastoupenými třemi taxony: 1a – Acer campestre, 1b – Acer campestre, 2 Acer negundo, 3a – Acer platanoides, 
3b Acer platanoides, 3c Acer platanoides). 

 

- Taxon 

Latinský název i český název druhu a rodu. 

 

- Počet kusů 

Určený počet, jedná-li se dále o nedefinovatelné nálety, nebo hůře přístupné dřeviny. 

 

- Obvod kmene (cm) 

Měřen ve výčetní výšce 1,3 m s přesností na 1 cm. 

 

- Výška dřeviny (m) 

Vzdálenost mezi bází kmene a vrcholem koruny. Uvádí se zaokrouhlená hodnota na 1 m. 

 

- Průměr koruny (m) 

Stanovuje se jako aritmetický průměr dvou na sebe kolmých směrů (průměrů koruny). V případě výrazně 
asymetrické koruny probíhá jedno měření v nejdelší ose a jedno ve směru kolmém. 

 

- Fyziologické stáří (1-5) 

Fyziologické stáří charakterizuje strom z hlediska jeho vývojové ontogenetické fáze. 

 Určováno 5 bodovou stupnicí: 

1 – mladý strom ve fázi ujímání 

2 – aklimatizovaný mladý strom 

3 – dospívající strom 

4 – dospělý strom 

5 – senescentní strom 
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- Vitalita (1-5) 

Vitalita stromu (životní funkce, fyziologická vitalita, životaschopnost) charakterizuje jedince z pohledu dynamiky 
průběhu jeho fyziologických funkcí. 

 Určováno 5 bodovou stupnicí: 

 1 – výborná až mírně snížená 

 2 – zřetelně snížená 

 3 – výrazně snížená 

 4 – zbytková vitalita 

 5 – suchý strom 

 

- Zdravotní stav (1-5) 

Zdravotní stav (defekty a poškození) stromu charakterizuje jedince z pohledu jeho mechanického narušení či 
poškození. 

 Určováno 5 bodovou stupnicí: 

 1 – zdravotní stav výborný až dobrý 

2 – zhoršený 

3 – výrazně zhoršený 

4 – silně narušený 

5 – kritický/rozpadlý strom 

 

- Celková hodnota – Sadovnická hodnota (1-5) 

Vyjadřuje celkovou hodnotu jedince z pohledu zahradní a krajinářské tvorby, shrnuje všechny dendrometrické 
veličiny, vitalitu, zdravotní stav, stáří a perspektivu jedince. 

 

 Určována 5 bodovou stupnicí: 

1 – jedinec velmi hodnotný 

Typický či požadovaný habitus odpovídajícího druhu (neovlivněný zápojem ani jinak), již vzrostlé, zcela zdravé 
a nepoškozené, plně vitální a dlouhodobě perspektivní exempláře. Tato dřeviny by měly být zachované ve všech 
případech. 

 

2 – jedinec nadprůměrně hodnotný 

Oproti předchozí kategorii mají určité nedostatky, které však významněji nesnižují jejich hodnotu. Zdravé dřeviny, 
typického tvaru, odpovídající příslušnému druhu nebo kultivaru, v celkovém habitu jen nepatrně narušené nebo 
poškozené. Jsou alespoň polovičních rozměrů dosažitelných na stanovišti (počátek plné funkčnosti). Dlouhodobě 
perspektivní. K jejich odstranění lze přistoupit až po vyčerpání všech, i poměrně značně nákladných řešení, a jen 
ve zcela výjimečných případech. 
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3 – jedinec průměrně hodnotný 

Habitus se může i významně odchylovat od normálu (v důsledku zápoje, vysoko vyvětvené, avšak takové, které 
podržují své estetické a funkční hodnoty i při silném vyvětvení, dřeviny, s jednostrannou, ale stabilní korunou 
a podobně), případné poškození nebo výskyt chorob a škůdců podstatně neovlivňuje jejich vitalitu (nejedná se 
o choroby a škůdce, kteří se mohou rozšiřovat). Do této kategorie jsou řazeny i mladé, plně vitální dřeviny 
s typickým či požadovaným habitem, které zatím nedosáhly přibližně polovičních rozměrů dosažitelných 
na stanovišti, respektive počátku plné funkčnosti. Střednědobě až dlouhodobě perspektivní. 

Při řešení krajinářských úprav se u této kategorie počítá s tím, že se dřeviny podle potřeby buď ponechají 
k dalšímu vývoji, nebo kde to záměr vyžaduje, se odstraní. 

 

4 – jedinec podprůměrně hodnotný 

V důsledku stáří, chorob a škůdců nebo poškození je podstatně snížená vitalita, pravděpodobná je jen krátkodobá 
existence v přijatelném stavu (většinou do 20 let). Dřeviny značně poškozené, velmi vysoko vyvětvené, 
bez předpokladu obrůstání po prosvětlovacích probírkách, dřeviny staré a málo vitální, výrazně prosychající, 
vydoutnalé, případně i jinak silně poškozené. Patří sem hlavně dřeviny, u nichž nelze předpokládat zlepšení jejich 
kvality. Nesmí to být dřeviny ohrožující bezpečnost lidí nebo porostů. Při výhledových úpravách porostů se počítá 
s jejich postupným odstraněním. Výjimky tvoří pouze dřeviny mimořádné dendrologické hodnoty (unikáty), 
dřeviny, k nimž se váží nějaké památné události, chráněné stromy, resp. torza velmi malebně působící, které se 
nechávají na dožití. 

 

5 – jedinec velmi málo hodnotný 

V důsledku stáří, chorob a škůdců nebo poškození je natolik snížená vitalita, že chybí předpoklady, byť jen 
krátkodobé existence. Dřeviny odumírající a odumřelé dřeviny, které svojí existencí výrazně poškozují kvalitu 
cennějších exemplářů. Do této kategorie jsou řazeny i exempláře, které je třeba okamžitě odstranit 
z bezpečnostních a fytopatologických důvodů (nebezpečné choroby). 

Při řešení krajinářských úprav je nezbytné tyto dřeviny okamžitě nebo v co nejkratší době odstranit. Dřeviny 
v porostech vadí. Jejich rychlé odstranění je nutné bez ohledu na to, jaký záměr je při další výchově porostů 
uplatňován. 

 

- Návrh zásahu 

Vyznačení dřevin navržených ke kácení a případným řezům s označením pro: 

S-KV  Kácení stromů volné, s případnou možností provozu těžké mechanizace. 

S-RZ  Řez zdravotní 

S-RB  Řez bezpečnostní 

S-RLPV Úprava průjezdového či průchozího profilu 

 

- Poznámka 

Jiné podstatné či zpřesňující skutečnosti důležité pro stav stromu. Např. ohledně zdravotního stavu (prosychá, 
jednostranná koruna, tlaková vidlice, aj.) nebo stav okolí stromu (koruna v blízkosti vedení elektrického proudu, 
zasypaná báze kmene, narušení kořenové zóny stavební činností, aj.) nebo upřesnění hodnoty stromu (významná 
solitéra, na dožití, aj.). (AOPK ČR, 2018) 
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Keře 

- Lokalizace 

Keřová skupina je identifikována číslem obdobně jako u stromů a na celkovou číselnou řadu dřevin navazuje.  

 

- Taxony skupiny keřů 

Určování všech taxonů v rámci skupiny – uváděn je rod, druh a případně název vnitrodruhové jednotky 
hodnocených keřů vědeckým jménem. Případně je vyznačen dominující druh ve skupině (např. podtržením, 
uvedením procentického zastoupení apod.) 

 

- Výška porostu (m) 

Vyjadřuje průměrnou výšku s maximální přesností 0,5 - 1 m. 

 

- Plocha porostu (m2) 

Stanovena s maximální přesností 1 m2. Půdorys je zachycen v mapové části. 

 

- Celková hodnota – sadovnická hodnota (SH) 

Určována 5 bodovou stupnicí stejnou jako u stromů. 

 

- Návrh zásahu 

Vyznačení dřevin navržených ke kácení a případným řezům s označením pro: 

 

- Poznámka 

Jiné podstatné či zpřesňující skutečnosti důležité pro stav keřové skupiny. (AOPK ČR, 2018) 
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Závěr z průzkumů 

Skladba dřevin je poměrně promísená. V řešeném území a blízkém okolí, které dané území ovlivňuje nejvíce, 
se nachází mnoho náletových dřevin a druhů zavlečených a dál různorodě zastoupených. Údržba se vykonává 
na základě nízkých nákladů bez dodržení adekvátních postupů. Největší zastoupení mají v řešeném území druhy 
javorů a smrků. 

Na základě výsledků z dendrologického průzkumu bylo rozhodnuto, že většinová část keřů bude především kvůli 
špatnému zdravotnímu a vitálnímu stavu odstraněná. Keře jsou ve většině případu proschlé, nebo napadené. 
Jejich tvar je neadekvátním způsobem údržby deformován až poškozován. Mezi stromy určenými k pokácení jsou 
především proschlé cypřišky a náletové dřeviny. Dále budou kvůli kompozičním důvodům přesazeny tři mladé 
stromy javoru stříbrného. 

Nezpevněné trávníkové plochy jsou v zanedbaném stavu. Mnoho míst je neúplně zatravněných a velká část 
je zaplevelená. 

Z terénních průzkumů vyšel najevo zanedbaný stav mobiliáře. V řešeném území se nachází mnoho druhů laviček 
a dalších prvků. Mobilní zeleň se zde nachází v poměrově dobrém stavu, kompozičně je ale umístěna nevhodně. 

Stav zpevněných povrchů je v průměrném stavu. V místech vlakového nádraží je díky stavbě autobusového 
nádraží z roku 2021 stav a kvalita povrchů dobrá. 

Provoz a frekventovanost pohybu v řešeném území je vysoká, v hlavních denních dopravních špičkách se stává 
přetíženou. 

Dále viz kapitoly D. Tabulky; C.08. Inventarizace dřevin; D.01.03. Situace demolice a kácení; D.02.01. Sejmutí 
travního drnu a skrývka ornice. 

 

B.01.03. Ochrana území podle jiných právních předpisů 
 
Řešené území nespadá pod žádnou ochranu podle jiných právních předpisů. 

 

B.01.04. Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 
 
Řešené území se v záplavové, ani v poddolované oblasti nenachází. 

 

B.01.05. Vliv realizace projektu na okolní stavby a pozemky 
 
Realizace projektu nemá negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Přispívá k propojení lokality s přilehlým okolím, 
především s možnostmi pro prostor brownfieldu a podporuje následný rozvoj území.  

 

B.01.06. Odtokové poměry srážkových vod v území 
 
Pro nakládání s dešťovými vodami se využívá přirozených retenčních schopností při použití propustných, 
částečně propustných povrchů a odvodnění příčným a podélným vyspádováním do vegetačních ploch. 

Dále viz kapitola „D.04. – SO4 Nakládání s dešťovými vodami“.  
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B.01.07. Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
 
Dojde k odstranění stávajícího mobiliáře a demolice objektu spadajícího do území brownfieldu. 

V rámci asanace se počítá s demolicí a předlážděním veškerých pojezdových a pochozích cest, kromě východní 
části ulice Nádražní vedoucí ze směru Praha k ulici Ke Zvoli směřující přes železniční trať z řešeného území. 
Celková struktura pochozích zpevněných a nezpevněných ploch bude pozměněna ve prospěch cestních sítí 
a pobytových zón. 

Ke kácení jsou určeny především dřeviny neperspektivní a poškozené. Proběhne mýcení většiny keřů 
a náletových dřevin. Dále dojde k asanaci stávajícího travního drnu, z důvodu zanedbaného stavu a osetím 
ověřenými travními směsmi. 

 

B.01.08. Územně technické podmínky 
 
Na území se nacházejí inženýrské sítě, které je nutné před zahájením realizace vytyčit. V rámci realizace se počítá 
s napojením na stávající inženýrské sítě. Změna bude provedena u nadzemního vedení silnoproudu, které bude 
převedeno na vedení podzemní. Zmíněné vedení bude rozšířeno z důvodu napojení nově rozmístěného osvětlení. 
Veškeré šachty, vpusti, hydranty a trafostanice budou zachovány. (VRÁNA, 2008) 

Dopravní infrastruktura bude pozměněna ve východní části řešeného území, kde se směrem od nádraží Vrané 
nad Vltavou rozdvojuje komunikace ulice Nádražní. Ulice bude sjednocena do jednoho obousměrného pruhu. 
Nepojezdová plocha rozprostírající se severně od komunikace tak bude rozšířena. Sdílený prostor u vlakového 
a autobusového nádraží v dané ulici bude rozšířen až po křižovatku ulic Nádražní a Ke Zvoli. Do situace bude 
přidáno dané dopravní značení. Podél železniční trati od nádraží po ulici Ke Zvoli je navržena pochozí cesta a zóny 
s pobytem. (Varaus et al., 2010) 

 

B.01.09. Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice 
 
Z důvodu struktury zástavby a dopravního vytížení lokality bude stavba rozdělena do třech etap. 

V první etapě bude provedena příprava staveniště a vyčištění jeho území. V rámci této etapy se provedou 
demolice a kácení s následným odvezením suti.  

Dále bude území rozděleno na část pro druhou etapu, kam bude spadat území přiléhající k brownfieldu 
a obytnému domu Rajčur (viz výkres D.01.01. Příprava a zařízení staveniště). V této etapě bude zřízeno 
staveniště jen pro tuto lokalitu s určenými opatřeními a objížďkou. Práce budou probíhat dle SO2. 

Do třetí etapy bude spadat plocha přiléhající k nádraží a komunikace ulice Nádražní viz výkres „D.01.01 Příprava 
a zařízení staveniště“. V této etapě bude zřízeno staveniště jen pro tuto lokalitu s určenými opatřeními 
a objížďkou. Práce budou probíhat dle „D.01. – SO1. Příprava a zařízení staveniště“. 
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B.02. Celkový popis stavby 
 

B.02.01. Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
 
Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Revitalizace současného stavu s možností nového využití a dalšího rozvoje řešeného území s přilehlým okolím.  

 
Účel užívání stavby 

Charakter veřejné centrální plochy s plochami veřejné zeleně a komunitních záhonů určených pro obyvatele 
bytového domu Rajčur a případně dalších bytových domů nacházejících se severně od řešeného území do 200 m 
pěší vzdálenosti, dále dle územního plánu stanoveno jako plochy veřejných prostranství. 

 
Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 

 
Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků, zabezpečující 
bezbariérové užívání stavby 

Výjimky z technických požadavků stavby nebyly uděleny. 

Bude zajištěno zabezpečující bezbariérové užívaní stavby. 

 
Navrhované parametry stavebních objektů 

Celková plocha řešeného území: 13 770 m2 

Zastavěná plocha řešeného území: 1 093 m2 

Zpevněná plocha řešeného území: 8 191 m2 

Nezpevněná plocha řešeného území: 4 486 m2 

Dále viz kapitola D. Tabulky 

 
Harmonogram – časové předpoklady výstavby stavebních objektů a provozních souborů 

Kvůli strukturovanosti řešeného území bude průběh stavby na staveništi rozdělen do 3 etap dle částí území tak, 
aby dopravní a prostorové opatření co nejméně narušilo všední chod. 

V první etapě dojde k přípravě staveniště dle kapitoly „SO1 – D.01.01. Příprava a zařízení staveniště“, 
„D.01.03. Situace demolic a kácení“. Tato etapa proběhne s ohledem ke kácení stromů v období vegetačního 
klidu. Kácení probude probíhat podle ustanovení vyhlášky č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich 
kácení. 

Druhá etapa – území přiléhající k brownfieldu a obytnému domu Rajčur viz výkres D.01.01.: 

1) Zařízení staveniště dle výkresu D.01.01 a stanovení objízdné trasy části komunikace ulice Nádražní 
2) Ochrana stromů při stavební činností  
3) Sejmutí travního drnu a skrývka ornice  
4) Demolice povrchů, výkopové práce a terénní úpravy 
5) Překládka elektrického vedení silnoproudu nadzemního na podzemní 
6) Vytvoření nové cestní sítě, pokládka povrchů 
7) Osazení mobiliáře, stavba hracích prvků 
8) Výsadba stromů a záhonů dle osazovacího plánu 
9) Výsev trávníkových ploch 
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Třetí etapa – plocha přiléhající k nádraží a komunikace ulice Nádražní viz výkres D.01.01.: 

1) Zařízení staveniště dle výkresu D.01.01 a stanovení objízdné trasy části komunikace ulice Nádražní 
2) Ochrana stromů při stavební činností  
3) Sejmutí travního drnu a skrývka ornice  
4) Demolice povrchů, výkopové práce a terénní úpravy 
5) Napojení nově navrženého elektrického vedení 
6) Vytvoření nové cestní sítě, pokládka povrchů 
7) Osazení mobiliáře, stavba přístřešku na kola 
8) Výsadba stromů a záhonů dle osazovacího plánu 
9) Výsev trávníkových ploch 

 

B.02.02. Celkové urbanisticko-krajinářské a architektonické řešení 
 
Urbanisticko-krajinářské řešení 

Urbanisticko-krajinářské řešení se zabývá návrhem, který zdůrazňuje význam řešeného území jako centrální 
plochy obce Vrané nad Vltavou. Prostor je v současném stavu velmi dopravně zatížený a postrádá směr rozvoje. 
Návrh v rámci zadání vyváří prostor přijatelný pro soulad užívání místními obyvateli a širší veřejností s důrazem 
na zvolnění dopravního ruchu. Zároveň je cílem zachovat cestní strukturovanost a cestní sítě a propojenost oblasti 
rozvinout. Klade se důraz na zachování stávajících aktivit a událostí, pro které se prostor využívá a zároveň 
umožnění dalšího rozvoje území. Jedná se především o centrální veřejnou plochu určenou pro pořádání 
pravidelných trhů a doprovodných akcí jako jsou například menší koncerty místní ZUŠ. Dojde ke zlepšení kvality 
hracích prvků a jejich druhovosti a rozšíření věkové kategorie pro kterou jsou prvky určeny. Hlavním prvkem jsou 
celou plochu řešeného území doprovázející komunitní záhony, které jsou určené pro obyvatele přilehlého 
bytového domu. Do prostoru s komunitními záhony je umožněn přístup a jeho užívání širší veřejností. Mezi 
komunitními záhony vede průchozí cesta s místy určenými pro trávení delšího času. V rámci návrhu se dále počítá 
s efektivněji a kompozičně lépe umístěnými parkovacími místy, určenými především pro občany bytového domu 
a lidi, kteří dále pokračují na cestě vlakem, nebo autobusem. 

V prostorách řešeného území se nacházejí historicky a významově podstatné objekty, které je v rámci návrhu 
snaha lépe zpřístupnit, nebo určitým způsobem zachovat jejich vzpomínku.  Jedná se především o zachování 
části vlečné koleje k brownfieldu a dle jeho budoucího rozvoje možnost propojení s danou oblastí. V rámci tohoto 
prostoru, který severovýchodě zasahuje do řešeného území proběhne demolice jedné chátrající budovy 
a stávajícího kiosku, který bude přesunut do rekonstruované menší budovy bývalé vrátnice brownfieldu 
nacházející se v jeho těsné blízkosti. Dále se kompozičně otevře prostor objektu Kříže u cesty, který je v současné 
době zastíněn. V celkovém návrhu se dbá na zachování cestních sítí v rámci řešeného území a propojenost okolí 
s dopravní infrastrukturou i s turistickými stezkami. 

 
Architektonicko-krajinářské řešení 

Z pohledu architektonicko-krajinářského řešení projekt/návrh řeší území v jednotném stylu větší obce 
se směřováním k novodobějšímu designu. Současná podoba řešeného území je nejednotná a působí značně 
disharmonicky, k čemuž docházelo částečnými rekonstrukcemi a úpravami v různých časových obdobích.  

Dalšími důležitými faktory jsou náročnost struktury území, jeho všední chod a střet dopravních infrastruktur, které 
jsou významné nejen pro Vrané nad Vltavou, ale i pro okolní obce. Úkolem návrhu je tak zpříjemnění prostředí, 
zvolnit všední chod a umožnit lidem více možností, jak zde trávit čas. 

Struktura ploch směřuje spíše k volnějším tvarům a křivkám, připomíná tak volnou krajinu a zároveň využívá 
novodobé styly. Základem jsou původní struktury rozdělení ploch, které se použitím oblých tvarů a křivek změkčují 
a vytváří se tak jednotnější, ale zároveň strukturovaně rozmanitá a ucelená plocha. Povrchy jsou také navrhovány 
ve volnějším, ale ověřeném stylu. Využívá se stávající zeleně, některé nezpevněné plochy jsou osety osivem 
květnatého trávníku a v prostoru jsou významné komunitní záhony s druhově rozmanitým osazením. 
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U ploch zpevněných se vybírají běžně užívané materiály, které se nacházejí i ve stávajícím stavu – žulová kostka, 
zámková dlažba – a také se přidávají materiály neobvyklé – velkoformátové betonové dlažby s pravidelně 
vyskládaným vzorem nepravidelných polygonů a dále glorit (ověřený cestní materiál podobající se mlatovému 
povrchu, s vyšší odolností a životností). Materiál mobiliáře je laděný s ocelí a se dřevem v neutrálních přírodních 
barvách ucelených do jednotného stylu pro klidný dojem z prostředí. 

 

B.02.03. Celkové provozní řešení 
 
Uživatelské řešení 

Rozšiřují se prostory určené pro pěší a cestní síť. Navrhuje se více možností pro trávení volného času a plynulejší 
průchodnost. Účel ploch je zachován dle určení v územním plánu jako plochy veřejných prostranství s celoročním 
přístupem. 

Náklady na realizace a údržbu jsou vynaloženy obcí. Dle dohody a možností lze části komunitních záhonů 
pronajímat občanům bytových domů Rajčur, popřípadě občanům bytových domů nacházejících se do 200 m 
dochozí vzdálenosti severně od řešené území. Občané si dále mohou podle svých vlastních záměrů provádět 
změny v určené části a náklady na údržbu jsou v jejich režii. 

V návrhu se nachází centrální veřejná plocha pro shromažďování občanů, pořádání akcí a dalších událostí. Daná 
plocha je rozšířena o severní rameno ulice Nádražní, a tím se rozdvojení ulice v místě křižovatky s ulicí Ke Zvoli 
sjednocuje do jednoho obousměrného pruhu. 

V ulici Nádražní je od bývalé vlečné koleje v západní části řešeného území až po zmíněnou křižovatku navržen 
sdílený prostor, který je v současném stavu situace pouze v místech mezi nádražím a autobusovým nádražím. 
Daný prostor je označen dopravní cedulí s označením sdíleného prostoru a přikázanou maximální rychlostí 
30 km/h. V prostoru se dodržují platná nařízení dle tohoto označení. 

Z Ulice Nádražní lze parkovat u nádraží, kde je navrženo 8 parkovacích míst a 1 vyhrazené parkovací místo 
pro invalidy. Dále bylo navrženo 13 parkovacích míst a 1 vyhrazené parkovací místo pro invalidy mezi 
autobusovým nádražím a bytovým domem Rajčur, na který kompozičně navazují a vytvářejí tak s budovou jednu 
linii. 

V okolí autobusového nádraží byla zachovaná nezpevněná plocha s přiléhající vlečnou kolejí. Severně 
od bytového domu Rajčur byly ve stejném tvarovém stylu navržené nezpevněné plochy a plochy s FSPL dlažbou 
a hracími prvky určené pro občany bytového domu a veřejnost. V okolí zmíněného bytového domu je rozmístěný 
mobiliář s posezením a parkovými stoly. Povrch v těchto prostorech je přizpůsoben pro možnost občasného 
pojezdu vozidel do 3,5 t pro rezidenty. 

 

B.02.04. Bezbariérové užívání stavby 
 
Řešení bezbariérového užívání stavby pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace je s ohledem 
na vyhlášku o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb č. 398/2009 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů. V návrhu revitalizace jsou navrženy pochozí plochy se signálními a orientačními 
pásy pro osoby se sníženou schopností orientace dle normy ČSN 73 6110. 

 

B.02.05. Bezpečnost při užívání stavby 
 
Většina návrhu revitalizace řešeného území nevyžaduje speciální pokyny. Sdílená plocha je značená dopravním 
značením s omezením rychlosti provozu. Sdílená plocha je ve stejné úrovni jako plocha pro pěší, povrchy jsou 
rozdílné ve struktuře a lze tak rozlišit účel plochy. V návrhu revitalizace jsou navrženy pochozí plochy se signálními 
a orientačními pásy pro osoby se sníženou schopností orientace. V místě s herními prvky je navržen speciální 
povrch tlumící dopad – FSPL dlažba a budou zde informační tabule s uživatelskými pokyny. V řešeném území 
je veřejné osvětlení. 
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B.02.06. Základní charakteristika objektů 
 
Základní charakteristika jednotlivých objektů viz kapitola D. Dokumentace objektů a technických 
a technologických zařízení. 

 

B.02.07. Zásady požárně bezpečnostního řešení 
 
Realizace splňuje parametry pro vjezd vozidel zásahových služeb. 

 

B.03. Připojení na technickou infrastrukturu 
 
Připojení na stávající technickou infrastrukturu s překládkou nadzemního elektrického vedení na podzemní 
a návrh nového rozvodu, který bude napojen na stávající stav. (ČSN 73 6005, 2020) Dále viz kapitola SO3. 

 

B.04. Dopravní řešení 
 
Dopravní řešení navazuje na dopravní infrastrukturu okolí. V souladu s přilehlým okolím se struktura logistického 
řešení dopravy nemění. 

Mezi opatření pro zvolnění celkového provozu byl navržen sdílený prostor v části ulici Nádražní, která zároveň 
byla u křižovatky s ulicí Ke Zvoli sjednocena ze dvou ramen do jednoho. Ostrůvek s hodinami uprostřed křižovatky 
byl tak napojen na plochu centrální plochy, která se tímto způsobem rozšiřuje. Hlavní komunikací zůstává část 
ulice Nádražní vedoucí směrem od Prahy, přes křižovatku s ulicí Ke Zvoli, po které dál hlavní ulice pokračuje přes 
železniční přejezd směrem na jih. Ulice, ve které je navržen sdílený prostor zůstává komunikací vedlejší. V celkové 
situaci zůstávají dopravní logistické nařízení nezměněné. 

Parkovacích míst je v celkové realizaci navrženo 23, včetně 2 vyhrazených parkovacích míst pro invalidy. 

Pro pěší a osoby se sníženou schopností pohybu a orientace je cestní síť a struktura v řešeném území rozšířena 
a opatřena bezpečnostními a signálními prvky, které jsou stanoveny v kapitole B.02.04. 

V návrhu se počítá s aktuálním značením turistických a cyklistických stezek. 

(MARTINEK, 2011) 

 

B.05. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav se neprovádějí. 

 

B.06. Popis vlivů na životní prostředí a jeho ochrana 
 
Realizace návrhu nebude mít žádný negativní vliv na životní prostředí. Komunitní záhony a použitá dlažba namísto 
asfaltového povrchu budou mít pozitivní vliv na vsakování dešťových vod a jejich retenci. Navýšením počtu stromů 
a vegetačních ploch se zlepší mikroklima v místě realizace. 

V průběhu stavby bude zajištěna ochrana stromů a jejich kořenového systému. Stromy budou opatřeny 
ochranným bedněním a oplocením v okapové vzdálenosti. V případě nutnosti prací v oblasti kořenového systému 
budou zemní práce probíhat ručně. 

Řešené území není součástí žádných chráněných lokalit ani lokality NATURA 2000 a nepodléhá posouzení EIA. 
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B.07. Zásady organizace výstavby 
 
Ochrana stromů při stavební činnosti 

Ochrana dřevin a vegetačního porostu bude probíhat dle ČSN 83 9061. V průběhu stavby nebudou použity 
žádné látky, které poškozují rostliny nebo půdu. Vegetační plochy a povrch pod stromy nesmí být zhutňovány a 
užity pro skladování materiálu. K ochraně stávajících stromů, které nejsou určeny ke kácení, bude vytyčen a 
oplocen ochranný prostor ve vzdálenosti 1,5 m od okapové linie stromů. V případě potřeby je tuto plochu možno 
využívat jen výjimečně a s podmínkou realizace ochranných opatření v souladu s normou ČSN DIN 18 920 (83 
9061). K ochraně stromů, které budou zachovány bude umístěno bednění proti mechanickému poškození kmene 
o výšce minimálně 1,6 m. 

 
Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, odvodnění staveniště 

Viz výměr a tabulky prvků v kapitole D. 

 
Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště bude napojeno na stávající dopravní a technickou infrastrukturou s jejím omezením v etapě druhé 
a třetí, kdy bude uzavřena část ulice Nádražní. 

 
Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba nebude ovlivňovat okolní pozemky, kromě zřízení deponie zeminy a zázemí stavby zasahující do 
přilehlého brownfieldu, při kterém bude sjednána dohoda o využití pozemku s jeho majitelem. Stavba bude 
ovlivňovat v určitých etapách dopravní situaci v obci. Bude nutná objížďka při předělávání povrchu komunikace 
v části ulice Nádražní a při napojování elektrického vedení. 

 
Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Staveniště řešeného území se nachází ve vysoce frekventované oblasti. Pro zajištění plynulosti průběhu dopravy 
a bezpečnosti v blízkosti se pohybující veřejnosti je třeba zajistit a splňovat stanovená nařízení a zajištění 
bezpečnostních opatření a prostředků. V průběhu stavby každé jednotlivé etapy bude staveniště oploceno 
a označeno informací „zákaz vstupu na staveniště“. Zhotovitel bude mít povinnost chránit staveniště, mimo 
vymezené plochy nic neskladovat a dodržovat opatření proti znečištění okolí staveniště. 

Demolice dvou nevyužívaných budov z brownfieldu bude probíhat při přípravě staveniště etapy č. 1. viz. 
kapitola „B.02.01. Základní charakteristika stavby a jejího užívání“. 

 
Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Nepředpokládá se negativní dopad stavebních prací na životní prostředí. 

V průběhu stavby je třeba dbát na omezení hlučnosti na stavbě, ochranu vod před znečištěním, snížení 
prašnosti kropením, zamezení okolí před znečištěním. (ČSN 83 9061) 

 
Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

Při realizaci budou dodržovány všechny předpisy a zákonná ustanovení o bezpečnosti práce a ochraně zdraví 
při práci, zejména zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
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Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 

Staveniště nebude upravováno pro bezbariérové užívání, staveniště bude možno obejít jinými bezbariérovými 
trasami. 

 
Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Postup výstavby a její etapizace viz. kapitola B.02.01. Základní charakteristika stavby a jejího užívání. 

 

B.08. Celkové řešení s dešťovými vodami 
 

V návrhu se počítá s plošným vsakem bez retenčního řešení viz. kapitola B.01.06. výkres D.04.01. 
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D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 
 

D.01 – SO1  Příprava a zařízení staveniště 
 

Příprava a zařízení staveniště 

Staveniště řešeného území se nachází ve vysoce frekventované oblasti. Pro zajištění plynulosti průběhu dopravy 
a bezpečnost procházejících je třeba zajistit příslušná opatření. 

Stavba bude rozdělena do tří etap. V první etapě budou provedeny demolice dvou objektů a kácení dřevin. 
Následně odvezení suti a pokácených dřevin. Kácení dřevin viz výkres inventarizace dřevin C.08. Při přípravě 
území dojte ke kácení dřevin z důvodu zdravotního a kompozičního. 

Před každou prací v první etapě bude místo probíhajících prací ohrazeno a označeno výstražnými cedulemi. 
V první etapě nebude probíhat uzávěra komunikace pro silniční dopravu. Bude zřízena deponie zeminy a zázemí 
stavby na pozemku přilehlého brownfieldu. Stanoviště pro jeřáb bude zřízeno na hranici parcel č. 66/3 a 66/5. 

Ve druhé etapě proběhne stavba na území přiléhající k brownfieldu a obytnému domu Rajčur (viz výkres 
D.01.01.). Stanoviště bude oploceno a označeno výstražnými cedulemi. Po nezbytně dlouhou dobu, kdy 
proběhne asanace komunikace pro silniční dopravu a překládka elektrického vedení silnoproudu z nadzemního 
na podzemní, bude zřízena objížďka pro automobilovou dopravu. 

Ve třetí etapě bude probíhat stavba na ploše přiléhající k nádraží a komunikaci ulice Nádražní viz výkres D.01.01. 
Stanoviště bude oploceno a označeno výstražnými cedulemi. Po nezbytně dlouhou dobu, kdy proběhne napojení 
inženýrských sítí a práce jeřábu, bude zřízena objížďka pro automobilovou dopravu. 

 

Ochrana stromů při stavební činnosti 

Povrch pod stromy nesmí být zhutňován a užit pro skladování materiálu. K ochraně stávajících stromů, které 
nejsou určeny ke kácení, bude vytyčen a oplocen ochranný prostor ve vzdálenosti 1,5 m od okapové linie stromu. 
V případě potřeby je tuto plochu možno využívat jen výjimečně a s podmínkou realizace ochranných opatření 
v souladu s normou ČSN DIN 18 920 (83 9061). K ochraně stromů, které budou zachovány bude umístěno 
bednění proti mechanickému poškození kmene o výšce minimálně 1,6 m. (ČSN 83 9061, 2006) 

 

Situace demolic a kácení 

V rámci demolic dojde v souladu s etapizací stavby nejprve k odstranění stávajícího mobiliáře, který je určen dle 
tabulky „D.01. Příprava a zařízení staveniště“ a „D.02. Zemní práce a bilance hmot“. Dále bude probíhat demolice 
stavebních prvků, kde se jedná o stavby zanedbané a ve stávající době minimálně či vůbec nevyužívané – 
Vyvýšená plocha u nádražní budovy, část zídek u Kříže a dvě stavby aktuálně přiléhající k brownfieldu, vše dle 
situačního výkresu „D.01.03. Situace demolic a kácení“. Celkově proběhne demolice většiny povrchů s výjimkou 
– asfaltový povrh v části ulice Nádražní vedoucí směrem od Prahy a navazující na ulici Ke Zvoli, dále je ponechán 
povrch nacházející se mezi vlakovým a autobusovým nádražím viz výkres „D.01.03. Situace demolic a kácení“. 
V průběhu těchto demolic a po celou dobu trvání stavby se musí dbát na bezpečnost, stanovenou ochranu a 
další potřeby uvedené v textové části „B.07. Zásady organizace výstavby“. 

Kácení proběhne dle výsledků z dendrologického průzkumu (viz C.08. a kapitola D.01.). Dále jsou označeny 
dřeviny určené k přesazení, pro které je vybrané nové staveniště v rámci řešeného území (viz kapitola a výkres 
SO8). 

Výkresová část – SO2 
D.01.01.  Příprava a zařízení staveniště 1:500 
D.01.02.  Situace demolic a kácení 1:500 
D.01.03.  Ochrana stromů při stavební činnosti 1:100 
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D.02. – SO2  Zemní práce a bilance hmot 
 
 Sejmutí travního drnu a skrývka ornice 

V průběhu zemních prací nejprve proběhne sejmutí travního drnu a do hloubky 15-30 cm skrývka ornice, 
pro kterou je určený prostor deponie a následné využití v konečných částech průběhu stavby návrhu řešeného 
území. Ve vyznačených prostorech pro deponii se skrývka ukládá v maximální výšce do 2 m a 
ve sklonu maximálně 45°, aby nedošlo k sesuvu mimo označení a k zachování kvality zeminy. V průběhu stavby 
se se zeminou nemanipuluje, nezatěžuje se a případně se ručně odpleveluje. 

 

 Výkopové práce a terénní úpravy 

Výkopové práce proběhnou za účelem zhotovení základových konstrukcí, pro položení nového podzemního 
elektrického vedení, výsadbové jámy a nově navržené povrchy. 

V rámci terénních úprav se zbylá zemina využije na srovnání terénního rozdílu u zídky s parkovacím stáním 
u bytového domu. 

 

Tabulky – SO2 
 

Výkop zeminy a skrývka ornice Délka (m) Plocha (m2) Objem (m3) 
Skrývka ornice do hloubky 20 com -  4485 897 

  
Výkop zeminy – povrchy  - 6265 2274 
Výkop zeminy – inženýrské sítě 663 -  202.5 
Výkop zeminy – celkem  - -  2476.5 

 

Výkresová část – SO2 
D.02.01. Sejmutí travního drnu a skrývka ornice 1:500 
D.02.02. Výkopové práce 1:500 
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D.03. – SO3  Inženýrské sítě 
 
 Stávající stav 

V řešeném území se nacházejí inženýrské sítě: 

- splašková kanalizace 

- dešťová kanalizace 

- vodovod 

- telekomunikační vedení 

- elektrické vedení NN nadzemní 

- elektrické vedení NN podzemní 

- elektrické vedení VN 

Dále se v území nachází veřejné osvětlení. 

Umístění vedení inženýrských sítí a veřejného osvětlení stávajícího stavu viz výkres „D.03.01. Inženýrské sítě 
stávající“ a Tabulky – SO3. 

 

 Inženýrské sítě navrhované 

V rámci inženýrských sítí bude rušeno nadzemní elektrické vedení. Namísto toho bude rozšířeno elektrické vedení 
NN podzemní. Celkově tak vzniknou nové okruhy podzemního elektrického vedení, které zajistí pokrytí řešeného 
území nově navrženým veřejným osvětlením (D.03.02. Inženýrské sítě navrhované a Tabulky – SO3). Pro návrh 
bylo zvoleno LED svítidlo obsahující úhledně uspořádanou optickou a elektrickou sestavu. Jeho vysoká účinnost, 
možnost regulace a specifické rozložení osvětlení pomocí široké škály optiky zajišťuje dobrý vizuální komfort 
a specifické osvětlení komunikací, a to bez světelného znečištění. Sloup osvětlení je upevněný v betonovém 
bloku, s drážkou pro elektrické připojení a čtyřmi kotevními šrouby na sloup, 20 cm pod úrovní vozovky. 

V rámci rozšíření inženýrských sítí se počítá s novým napojením stávající budovy kiosku a u elektrického vedení 
podzemního na budovy nádraží a bytové budovy, které byly připojeny na elektrické vedení nadzemní. 

Umístění vedení nově navržených inženýrských sítí, rušených sítí a veřejného osvětlení viz výkres „D.03.02. 
Inženýrské sítě navrhované“ a Tabulky – SO3. (ČSN 73 6005, 2020) 
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Tabulky – SO3 
 

Inženýrské sítě stávající (m) 
Kanalizace splašková 331 
Kanalizace dešťová 112 
Vodovod 365 
Telekomunikační vedení 767 
Elektrické vedení NN nadzemní 272 
Elektrické vedení NN podzemní 302 
Elektrické vedení VN 64 

 

Inženýrské sítě navrhované navrženo 
(m) 

celkem 
(m) 

Kanalizace splašková 9 340 
Vodovod 11 376 
Elektrické vedení NN podzemní 643 945 

 
Rušené inženýrské sítě (m) 
Elektrické vedení NN nadzemní 272 

 

Veřejné osvětlení (ks) 
Rušené 8 
Navrhované 27 

 

 

Výkresová část – SO3 
 

D.03.01. Inženýrské sítě stávající 
D.03.02. Inženýrské sítě navrhované 
D.03.03. Inženýrské sítě soutisk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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D.04. – SO4  Nakládání s dešťovými vodami 
 
V řešeném území se počítá s plošným vsakem bez retenčního řešení a s odtokem z území již jen v minimální míře 
dešťovou kanalizací, která se nachází v severní části podél bytového domu. Nedochází tak ke změně, obdobně 
to funguje i v současném stavu. Z důvodu vysoké zatíženosti území dopravou bylo nutné navrhnout vhodné 
zpevněné plochy a cestní sítě, u kterých je využito především částečně propustných povrchů. V případě potřeby 
je zbytková voda svedena do ploch nezpevněných, které jsou plochami vegetačními. 

V případě potřeby během letního období funguje v obci systém zavlažování veřejných prostranství užitkovou 
vodou. 

V porovnání v tabulce „Tabulky – SO3“ jsou uvedeny dané hodnoty. Nepropustné plochy se snižují z 6943 m2 
na 3019 m2, částečně propustné plochy se zvyšují z 1274 m2 na 6265 m2 a propustné se sníží z 5553 m2 
na 4486 m2 s ohledem na spádování ploch zpevněných směrem k vegetačním plochám. 

Situační výkres „D.04.01. Situace odvodnění“ zobrazuje odtokové poměry navrhovaných v řešeném území. 

 

Tabulky – SO4 
 

Celková rozloha řešeného území 13770 m2 
 

Bilance stávající 
hodnota 

navrhovaná 
hodnota 

Nepropustné plochy 6943 m2 3019 m2 
Částečně propustné 1274 m2 6265 m2 
Propustné plochy 5553 m2 4486 m2 

 

 

Výkresová část – SO4 
 

D.04.01.  Situace odvodnění 1:500 
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D.05. – SO5  Povrchy 
 
Většina povrchů je v návrhu předlážděna, kromě asfaltového povrchu v části ulice Nádražní, která pokračuje 
k ulici Ke Zvoli a v části u autobusového terminálu, kde komunikace pokračuje mimo řešené území. Sdílený 
prostor se ve stávajícím stavu nachází pouze mezi nádražní budovou a autobusovým terminálem. V návrhu se 
daný prostor se rozšiřuje východním směrem Nádražní ulicí až k místu v úrovni Kříže u cesty. Návrh povrchů 
a realizace se řídí dle výkresů „D.02.02. Výkopové práce“ a „D.05. – SO5 Povrchy“. 

 

 Velkoformátová betonová dlažba 

Velkoformátová dlažba s geometrickým tvarem je navržena v prostorách centrální plochy a plochy navazující 
na severní část brownfieldu, jdoucí podél bytového domu k autobusovému terminálu a parkovacím stáním. 
V územním plánu se předpokládá, že území brownfieldu bude zastavěno obytnými domy a veřejným 
prostranstvím. Centrální plocha návrhu se stane tak součástí celku veřejného prostranství. 

Dlaždice… 

 

 Žulová dlažba 100x100x80mm 

Žulovou dlažba bude pokládána ve sdíleném prostoru v prostředním pásu pro vizuální znázornění vedení původní 
trasy silnice. Pojízdné vlastnosti by měly splňovat nároky osobní, autobusové i případné nákladní dopravy. V rámci 
tohoto úseku bude omezená rychlost dopravních vozidel na 20 km/h. 

 

 Žulová dlažba 40x40x40mm 

Drobnější žulová dlažba bude umístěna v rámci sdíleného prostoru pro vizuální odlišení okrajových pásů 
původních či možných chodníků. Celkově bude sdílený prostor v jedné terénní rovině kromě krajnic, kde je 
navržen v určitých částech (viz výkres „D.05.01. Referenční plán povrchů“) betonový obrubník. 

 

 Zámková dlažba I profil 100x200x60mm 

Zámková dlažba profilu I bude dle kladečského vzoru využita na postupné předláždění stávajících chodníků 
a části plochy v prostorách nádraží. Povrchy by se tak měly vzhledově sjednotit. Dlažba je tvořena z betonu 
a jednoduchého tvaru linie. 

 

 FSPL dlažba 

FSPL dlažba je použitá u ploch s hracími a parkourovými prvky. Jedná se o povrh vhodný především pro dětská 
hřiště a další obdobné plochy, kde je za potřebí zmírnit následky pádu. Jednotlivé desky jsou jednostranné a 
skládají se z recyklovaného pryžového granulátu spojeného polyuretanem. Desky jsou spojovány kolíky. Dlažba 
splňuje atest pádové výšky dle EN 1177 od 0,8 m do 3 m. 

 

 Zatravňovací dlažba 

Zatravňovací dlažba s výplní drceného kamene bude kladena na parkovacích místech u nádražní budovy 
a u bytového domu. Dlažba se skládá z jednotlivých betonových desek, u kterých se pravidelně střídají 
rovnoběžné betonové pruhy a mezery vhodné pro propustné zásypy. 
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 Glorit 

Povrch využit v prostorách pěších zón, mezi komunitními záhony. Jedná se o povrch, který se vyznačuje vyšší 
pevností a částečnou vodopropustností. Plochy pokryté tímto typem povrchu jsou nepravidelného tvaru a mají 
působit v kombinaci se zelení přirozený dojmem. 

Pokládka gloritu by měla být zhotovena odbornou firmou. Průběh pokládky funguje v principu recyklace neboli 
rozrytí, předrcení a zplanýrování původního materiálu do kterého se přidá cement. Následně se cement smíchá 
s původním rozdrceným materiálem půdní frézou do požadované hloubky 200 mm a do promíchaného materiálu 
se následně aplikuje stabilizační prostředek na bázi solí v práškové formě, kterým je Glorit rozpuštěný ve vodě 
(v poměru cca 1:20). Všechny uvedené materiály se znovu důkladně propracují a na závěr se plocha srovná 
a zhutní pomocí vibračního válce. (VOJDULOVÁ, 2018) 

 

 Stávající asfaltový povrch 

Stávající asfaltový povrch je v poměrně dobrém stavu. Ponechává se v úsecích ulice Nádražní a Ke Zvoli, kde 
navazuje na komunikace mimo zájmové území návrhu. 

 

 Vegetační plochy 

Do vegetačních ploch spadají plochy s květnatým, zátěžovým a parkovým trávníkem, komunitními a štěrkovými 
záhony. Podrobnější popis je uveden v části „D.08. – SO8 Vegetační prvky“ 

Povrch ploch bude dle potřeby upraven a připraven pro následný výsev a výsadbu rostlin. Dále bude spadat 
pod zájmy obce nebo místní komunity obyvatelů. 
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Tabulky – SO5 
 

Stávající plochy (m2) 
Trávníková plocha 4909 
Asfaltový povrch 5554 
Betonový povrch 181 
Zámková dlažba profil H 748 
Žulová dlažba velká 337 
Žulová dlažba drobná 113 
Štěrk 644 
Mlat 77 
Zastavěná plocha 1208 

 

Navrhované plochy (m2) 
Velkoformátová betonová dlažba 1912 
Žulová dlažba 100x100x80mm 1263 
Žulová dlažba 40x40x40mm 679 
Zámková dlažba profil I 
165x200x60mm 520 

Betonový povrch 137 
FSPL dlažba 176 
Zatravňovací dlažba 436 
Glorit 1279 
Zátěžový trávník 2283 
Parkový trávník 160 
Květnatý trávník 970 
Štěrkový záhon 205 
Květinové záhony/komunitní 868 
Stávající asfaltový povrch 1789 
Zastavěná plocha 1093 

 

 

Výkresová část – SO5 
 

D.05.01. Referenční plán povrchů 
D.05.02. Skladba povrchů 
D.05.03. Kladečský plán 
D.05.04. Přechody povrchů 
D.05.05. Přechod pro chodce 

 

 

 

 

. 
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D.06. – SO6 Drobné stavební prvky 
 

Zídka 

Zídka se nachází v místě parkovacích stání u bytového domu Rajčur. Ohraničuje dvě terénní úrovně a navazuje 
na původní zídku, která vede z jižní strany bytového domu. 

Nově navržená část opěrné zídky je tvořena zadní betonovou stěnou s ocelovou výztuží a izolačním nátěrem. 
Z vnější pohledové strany je obložena kamennou přizdívkou, která je nahoře zakryta deskou, aby nedocházelo 
k vnikání srážkové vody do konstrukce. Betonový základ zídky sahá do nezámrzné hloubky. Odvodnění je 
zajištěno drenážní trubkou s bočním výtokem. Podrobněji viz výkresy D.06.01. až D.06.03. 

  

Přístřešek pro kola 

Přístřešek na kola se nachází na západní straně od nádraží, je přístupný ve směru od komunitních záhonů a vede 
zde cyklistická a turistická trasa. Konstrukce je z ocelového rámu a je obložená dřevěnými latěmi v kombinaci 
s ocelovým mřížováním, které bude sloužit jako opěrná stěna pro popínavé rostliny. Dřevěné latě jsou dvakrát 
ošetřeny ekologicky šetrnou lazurou, která chrání před UV zářením a povětrnostními vlivy. Přístřešek je zastřešen 
trapézovým plechem. Kotví se v betonových soklech. Samotná výstavba přístřešku proběhne montáží na místě. 

Viz výkres „D.06.04. Přístřešek pro kola“. 

 

 Přístřešek na popelnice 

Přístřešek na popelnice je navržen v obdobném stylu jako přístřešek pro kola. Přístřešek na odpad má konstrukci 
z ocelového rámu s obložením dřevěnými latěmi. Dřevěné latě jsou dvakrát ošetřeny ekologicky šetrnou lazurou, 
která chrání před UV zářením a povětrnostními vlivy. Přístřešek je zastřešen trapézovým plechem. Kotví se 
v betonových soklech. Výstavba přístřešku proběhne montáží na místě. 

Viz výkres „D.06.05. Přístřešek na odpad“. 

 

Výkresová část – SO6 
 

D.06.01. Referenční plán SO6 
D.06.02. Zídka – řez B-B' 
D.06.03. Zídka – řez C-C’ 
D.06.04. Přístřešek pro kola 
D.06.05. Přístřešek na odpad 
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D.07. – SO7  Mobiliář, herní prvky a vzorové listy typových prvků 
 

 
 Mobiliář 

V rámci obměny mobiliáře, který je ve stávajícím stavu nejednotný a ve špatném stavu, se navrhuje jednotný styl, 
který kombinuje kov a dřevo. Design mobiliáře se drží v modernějším, ale zároveň jednoduchém pojetí, tak aby 
celkový dojem z návrhu zapadal do místní lokality. 

 

Typový mobiliář – lavičky 01, 02 a stůl 

Lavičky a stůl mají ocelovou konstrukci spojenou s dřevěnými rošty pomocí šroubových spojů z nerezu. Kotvení 
je na dlažbu nebo na zhutněném terénu do betonového základu pomocí závitových tyčí. 

Typový mobiliář – odpadkový koš 

Odpadkový koš má ocelovou konstrukci s dřevěnými lamelami připojenými pomocí šroubových spojů z nerezu. 
Kotvení na dlažbu nebo na zhutněném terénu do betonového základu pomocí závitových tyčí. 

 Typový mobiliář – veřejné osvětlení 

Pro návrh bylo zvoleno LED svítidlo obsahující úhledně uspořádanou optickou a elektrickou sestavu. Jeho vysoká 
účinnost, možnost regulace a specifické rozložení osvětlení pomocí široké škály optiky zajišťuje dobrý vizuální 
komfort a specifické osvětlení komunikací, a to bez světelného znečištění. Sloup osvětlení je upevněný 
v betonovém bloku, s drážkou pro elektrické připojení a čtyřmi kotevními šrouby na sloup, 20 cm pod úrovní 
vozovky. 

Herní prvky 

Navržené herní prvky jsou umístěny mezi bytovým domem a územím brownfieldu, se kterým se v budoucnu počítá 
s přestavbou na plochy obytné a veřejné. Herní prvky by se tak staly jedním z částí celku. Herní prvky tvoří 
především prvky prolézací a cvičební, pro rozvoj mobility a kreativity. Kolem všech herních prvků je povrch tvořen 
FSPL dlaždicemi pro tlumení dopadu. 

Parkourové prvky 

Parkourové prvky jsou součástí malého sportovně herního prostoru, které zachovává myšlenku herního 
oploceného koutku u bytového domu. V návrhu se nachází mezi bytovým domem a brownfieldem, který by měl 
v budoucnu projít rozvojem a přestavbou. Jedná se o prvky určené pro novodobý sport zvaný parkour, ale zde 
slouží především jako obzvláštňující prvek k prvkům zbylým. Prvek se dá využít pro více aktivit, což záleží 
především na kreativitě uživatele. 

Prvky se skládají z několika cylindrických útvarů s oblými hranami různě rozprostřené po ploše. Vytvářejí tak určité 
překážky nebo bloky určené pro hru, stabilizační cvičení, nebo jen posezení atd. Dané bloky lze pomocí určitého 
postupu přesunout a tím tak vytvořit lehce odlišnou sestavu. Materiál různě velikých bloků je barevný beton. 
Rozměry a podrobnější výkres prvků viz „D.06.09. Parkourové prvky“. (ČSN EN 16630, 2016) 

Venkovní hrazda 

Konstrukce hrazdy se skládá z dřevěných sloupů a ocelových latí. (ČSN EN 16630, 2016) 

Dřevěná prolézačka z typových soustav 

Dřevěná prolézačka je vyrobená ze dřeva severské borovice. Sítě jsou vyrobeny z odolných, potažených 
ocelových lan. Křížové spoje z nerezové oceli udržují křížení pevně na místě a chrání tkaninu před opotřebením. 
(ČSN EN 1176-7, 2020) 
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Výkresová část – SO7 
 

D.07.01. Typový mobiliář – lavička 01 
D.07.02. Typový mobiliář – lavička 02 
D.07.03. Typový mobiliář – stůl 
D.07.04. Typový mobiliář – odpadkový koš 
D.07.05. Typový mobiliář – stojan na kola 
D.07.06. Typový mobiliář – veřejné osvětlení 
D.07.07. Parkourové prvky 
D.07.08. Venkovní hrazda 
D.07.09. Dřevěná prolézačka  
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D.08. – SO8  Vegetační prvky 
 
Návrh řešeného území se rozkládá v centru obce Vrané nad Vltavou. Celková rozloha činí 13770 m2, z toho 
4486 m2 je ploch vegetačních nebo nezpevněných s vysokým poměrem vsaku vody. Účel těchto ploch 
je zejména okrasný a pobytový s možností užitkovosti dle potřeb místní komunity obyvatelů. Tyto plochy 
koncepčně navazují a doplňují plochy veřejného prostranství a dopravní infrastruktury. 

Vychází se z dendrologického a terénního průzkumu, dále viz „B.01.02. Výčet a závěry provedených průzkumů 
a rozborů“. Seznam a výčet použitých vegetačních prvků viz tabulky SO8., je také uvedeno na konci textové části 
„D.08. Vegetační prvky“. 

V návrhu se počítá s několika typy nezpevněného povrchu, které jsou uvedeny v popisu níže a v části D.08 – 
SO8 Tabulky a  Výkresová část. Dále je zde uveden způsob nakládání se stávajícími dřevinami a pak s dřevinami 
nově vysazenými. Jedná se o dřeviny uvedené v tabulce „C.08.01. Tabulka inventarizace dřevin“. 

Na nezpevněných plochách se provádí osev travních ploch, osazení záhonů, nebo jejich příprava pro plánované 
komunitní záhony. Použité typy výsadby dle tabulky a situačních výkresů D.08. 

 

Příprava stanoviště a půdy 

Pro přípravu prostoru řešeného území je nutné odstranit veškerý zbytkový materiál ze stavby a další nežádoucí 
materiál a odpad. Půdu je třeba zcela odplevelit mechanickým, ručním, nebo chemickým (herbicidy – plošně, 
nebo bodově) způsobem. Po celkovém vyčištění prostoru lze provést hrubou a jemnou modelaci a další úpravu 
terénu (D.02. Zemní práce a bilance hmot). Půda by měla mít odpovídající kvalitu, dobrou vsakovací vlastnost 
a neměla by být zhutněná. Při těžších půdách lze přidat minerální látky jako je písek, vápenec, štěrk keramzit, 
liapor – půdu promícháváme. Také je možnost použít ke smíchání různé jíly nebo bentonit a pro zlepšení kvality 
půdy půdní kondicionéry, které zvyšují schopnost zadržování vody a živin v půdě. Další možností je využití hnojiv 
(tablety, prášek nebo obalová hnojiva). 

 

Příprava a výsadba 

Kmenné tvary stromů, výpěstky prostokořenné, nebo s balem o šířce cca 50-60 cm. Stromky mají dostatečně 
tlustý a rovný kmen, který je průběžný až k vrcholku s jedním terminálem. Kořeny jsou dobře rovnoměrně vyvinuty 
a nejsou nijak poškozené. Bal odpovídá dané velikosti a je v dobré kvalitě. 

Opadavé keře. Musí být alespoň 1x přesazené a mít nejméně 2 dobře vyvinuté hlavní výhony. Mechanicky 
nepoškozené, bez chorob, škůdců a houbových infekcí. Vybrané kusy rostlin musí vykazovat charakteristické 
znaky rodu, druhu a kultivaru. 

 

Termín výsadby 

Prostokořennou opadavou listnatou dřevinu vysazujeme v období vegetačního klidu, kdy nemají žádné olistění, 
a to tedy na konci podzimu, nebo na začátku jara. 

Opadavou listnatou dřevinu s balem lze vysadit i v době vegetace, a to za podmínky, že jsou dobře připravené 
(viz kapitola Příprava a skladování výsadbového materiálu). Časový odhad je od začátku září do zámrazu. Je 
nutné vyhnout se mrazu, zasazení do zmrzlé půdy, ale i příliš vysokým teplotám (nad 25 °C). 

 

Příprava a skladování výsadbového materiálu 

S rostlinami se zachází tak, aby nedošlo k žádnému poškození. Je nutné se vyhýbat suchu, mrazu a přehřátí. 
Při přepravě a manipulaci je možnost využití vhodných zařízení a ochranných prvků jako plachty atd., aby nedošlo 
k mechanickému poškození. 
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Výsadbový materiál se skladuje co nejkratší dobu (max. 48 hod.). Pokud bude tento časový limit přesažen, vytváří 
se zakládka – rostliny se uskladní ve stínu vložené do rýh a zahrnuté půdou. Nutno udržovat vlhké – pravidelně 
zalévat. 

Před vysazením prostokořenných rostlin se kořeny ošetří řezem a začištěním oschlých kořenů, nebo namáčením 
ve vodě či jílo-rašelinové kaši. Další možností je ošetření gelem. 

U rostlin s balem se pouze uvolní horní úvazky po vložení do balu. Samotný bal zůstane zachován. 

Nadzemní části sazenic se ošetří komparativním řezem. 

 

Výsadba stromů a keřů 

Vykopání výsadbové jámy o šířce dna minimálně 1,5násobku průměru kořenového systému nebo balu 
a o hloubce zhruba odpovídající délce kořenů. Jeli kvalita půdy horší, rozšiřujeme jámu na 2-3 až 3-5 průměru 
kořenového systému nebo balu. Jáma je tvaru kónického nebo mísovitého se zdrsněnými stěnami a dnem. Stěny 
šikmé, u povrchu nejširší. Půda se rozděluje na vrchní (30-40 cm) a spodní část, nesmíchává se. Při zjištění 
nekvalitní půdy je možnost její 50–100% výměny (doporučená 50 %). 

Po vykopání jámy lze vyzkoušet propustnost půdy prolitím vodou. Při vsáknutí veškerého obsahu vody je 
propustnost v pořádku. Není-li tomu tak, je možnost zavést drenáž, nebo vysadit strom nad úroveň terénu. 

Vysazuje se do výsadbové jámy tak, aby kořenový krček byl v úrovni terénu a kořeny byly celé pod zemí. Dále se 
zasypává ve stejném postupu tak, jak byly původní vrstvy půdy. Do větší hloubky se nesmí dostat žádné organické 
materiály. Spodní vrstva – minerální substrát a vrchní vrstva organicko-minerální substrát. Obzvláště 
u prostokořenného stromu je důležité, aby půda byla mezi všemi jednotlivými kořeny a nevznikaly nevyplněná 
místa. Dostatečně se přitlačuje vrstva dosypané půdy. Během dosypávání se zalévá a kontroluje propustnost 
půdy. U rostlin vysazených poblíž sebe se musí dbát o prostor všech sousedících rostlin a nepřerušovat kořeny 
s tloušťkou nad 3 cm. 

Stromy se kotví před jejich vložením do jámy. Vyhnout se poškození kořenů a kmene. Kůly se zatloukají 30 cm 
do nezkypřené země. Kůly jsou do výšky cca 20-25 cm pod korunou stromu. U prostokořenného stromu se 
využívá kotvení se třemi kůly a úvazky. U stromu s balem se využívá kotvení s jedním kůlem a úvazkem. Zajištění 
proti sklouznutí. Kotvící kůly se odstraňují po 2-3 letech. 

Mulčování – použití organické mulče (kůra, dřevní štěpka, sláma), pokrytí rovnoměrně ve vrstvě cca 8-10 cm. 
Mírný spád ke kmeni, ponechání volného kořenového krčku a vytvoření závlahové mísy na kraji rabata. 
Doplňování 2-3 roky. Ochrana kmene pomocí nátěru nebo obalu proti slunci a mechanickému poškození. 
(ČSN 46 4901, 1990) 

 

Keře a popínavé rostliny 

Výsadba je prováděna do rýhy o velikosti 1 m, nebo samostatných jamek. Po výsadbě následuje srovnání řezem. 
Vkládání do hloubky tak, aby byl terén ve výšce kořenového krčku. U sazenic z dřevitých řízků dáváme o 4 cm 
hlouběji. 

Liánu vysazovat kolmo ke stěně s mírnou oporou o stěnu. 

 

Komunitní záhony 

Záhon je třeba urovnat a prokypřit do vyšší úrovně než je okolí (travní porost). Opakované odplevelení pomocí 
herbicidů. Pro zlepšení kvality půdy lze postupovat stejně jako při celém prostoru (hnojiva po 1 tab. na rostlinu). 
Navíc je možnost přidání půdního kondicionéru, nebo hydroasorbentu. 

Vysazujeme na jaře až začátkem léta. Výsadba probíhá podle výsadbového plánu a poté se rovnoměrně mulčuje 
ve vrstvě 3-5 cm jemnou borkou. (ČSN 83 9021, 2006) 
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Založení travních ploch 

Pro založení trávníku je vhodné při přípravě půdy vysbírání kamenů a dalšího drobného odpadu, který nebyl 
odstraněn při celkové úpravě terénu. Případné dvoukolové odplevelení 14 dní před výsadbou. Nakypření půdy 
a další jemné úpravy povrchu. Rovnoměrné rozprostření ornice a případné doplnění hlinitopísčitého substrátu 
(2-5 cm). Na konci přípravy se připravené plochy hnojí znovu. (ČSN 83 9011, 2006) 

Trávník se zakládá výsevem o množství dle typu směsi v období od poloviny dubna do konce května, popřípadě 
od poloviny srpna do poloviny září za podmínky, že teplota půdy neklesne pod 8°C. Výsev se provádí rovnoměrně 
za použití válce s mřížováním. Po vysetí se provádí utužení půdy za pomoci válce. Na konec se zavlažuje objemem 
20 l/m2 a plocha se udržuje stále vlhká. (ČSN 83 9031, 2006) 

 

Pro směsi osiva travních ploch jsou vybrány z katalogu řady typových travních a travinobylinných směsí. 

- Květnatý trávník: 

KORIDOR – bylinná rekultivační směs – obsahuje 21 rostlinných druhů. Směs je určena k ozelenění náspů, 
výsypek a méně úrodných, lidskou činností poznamenaných extenzivních stanovišť. Dobré výsledky směs 
prokázala při použití na erozí ohrožených lokalitách. 

Složení: Trávy 68 %: Agrostis capillaris 1 %, Festuca rubra rubra 10 %, Festuca rubra trichophylla 5%, 
Festuca trachyphylla 15%, Lolium multiflorum lam. var. westerwoldicum 13%, Lolium perenne 
17%, Poa pratensis 7% 

Byliny 10,5 %: Achillea millefolium 0,8 %, Leucanthemum vulgare 0,7 %, Papaver rhoeas 0,1%, 
Phacelia tanacefolia 6%, Plantago lanceolata 2%, Sanguisorba minor 0,9% 

Jeteloviny 21,5 %: Anthyllis vulneraria 1%, Lotus corniculatus 5%, Medicago lupulina 2%, 
Melilotus alba 0,3%, Onobrychis viciifolia 2,7%, Securigera varia 2,5%, Trifolium repens 5%, Vicia 
pannonica 3% 

Doporučený výsevek: 10–15 g/m2 

- Zátěžový trávník: 

VV-4/1 UNIVERZÁLNÍ REKREAČNÍ SMĚS je vhodná pro zásev většiny trávníků rekreačního charakteru. Díky 
druhové pestrosti je dostatečně plastická a nenáročná na stanovištní podmínky. Zvýšený podíl jílku vytrvalého ve 
směsi zajišťuje dostatečně rychlý vývoj porostu po zásevu a dobrou regeneraci. Svou odolností vůči sešlapávání 
se blíží hřišťovým trávníkům a je odolnější vůči plísni sněžné. 

Složení: Jílek vytrvalý 35 % (´Barsignum´ 10 %, ´Barorlando´ 15 %, ´Barbions´ 10 %), Kostřava červená 
dlouze výběžkatá ´Bossanova´ 15 %, Kostřava červená krátce výběžkatá ´Barcrown´ 10 %, 
Kostřava červená trsnatá 15 % (´Musica´ 10 %, ´Barchip´ 5 %), Kostřava drsnolistá ´Mentor´ 
10 %, Lipnice luční ´Brooklawn´ 15 % 

Doporučený výsevek: 25–30 g/m2 

- Parkový trávník: 

VV-16/1 PARKOVÁ SMĚS DO SUCHA se zvýšeným podílem kostřavy drsnolisté je určena zejména pro trávníky 
pod stromy, u kterých se požaduje kromě odolnosti vůči suchu i tolerance k zastínění. Významnou složku směsi 
proto tvoří suchovzdorná kostřava drsnolistá. Velmi dobře se směs uplatní i na ostatních parkových plochách 
a na rekreačních trávnících. 

Složení: Jílek vytrvalý 30 % (´Barlicum´15 %, Sirtaky´15 %), Kostřava červená dlouze výběžkatá 
´Barjessica´ 15 %, Kostřava červená trsnatá ´Musica´ 10 %, Kostřava drsnolistá 30 % 
(´Mentor´20 %, ´Spartan´10 %), Lipnice luční 15 % (´Brooklawn´ 5%,´Barimpala´10 %) 

Doporučený výsevek: 20–30 g/m2 
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Po výsadbová péče 

Kontrola správnosti růstu v prvních třech letech. U stromů a keřů se pozorují letorosty na konci větviček (v době 
od konce června do srpna). Kontrola správně vysazených taxonů, velikosti sazenic a celkového zdravotního stavu 
a fyziologické vitality. U rostlin by se nemělo nalézt žádné mechanické poškození. Kořenový krček se musí 
nacházet ve stejné pozici jako při výsadbě. Dále se udržuje kořenová mísa tak, aby byla rovnoměrně 
rozprostřena, správnost postavení kůlů a vhodné uvázání. Po dvou letech je na jaře zapotřebí provést výchovný 
řez. 

Rostliny je nutné pravidelně zalévat, hnojit a vysazené plochy odplevelovat. V případě potřeby se rostliny doplňují. 

U trávníků se provádí seč ve vegetačním období (duben–říjen). U půd, které jsou dobře zásobené živinami, 
nesečeme pod 4 cm. Ve stínu se nechává seč vyšší. Neseká se celá plocha trávníku, vždy jen cca 2/3 trávníku. 

Optimální zálivková dávka pro rekreační trávník je 20-25 mm litrů/m2. 

Je-li nutné, mohou se po období zimy nebo vegetace pomocí válce vyrovnat nerovnosti. Vertikutaci je vhodné 
provádět po kosení 1-2 ročně ručně, nebo pomocí motorových vertikutátorů pro vyhrabání trávníku do max. 
hloubky 2-3 mm. 
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Výkresová část – SO8 
 

D.08.01. Osazovací plán dřevin 
D.08.02. Osazovací plán komunitních záhonů 
D.08.03. Výsadbová jáma 
D.08.04. Stromová mříž 
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Tabulky – SO8 
 

Nově navržené stromy 

číslo 

taxon parametry umístnění 

latinský název český název 
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SJ-01 Sophora japonica jerlín japonský 16/18 bal 100-125 žlutá-bílá VIII 237592,6512 49923,3194 

SJ-02 Sophora japonica jerlín japonský 16/18 bal 100-125 žlutá-bílá VIII 244925,4083 58978,7772 
SJ-03 Sophora japonica jerlín japonský 16/18 bal 100-125 žlutá-bílá VIII 249641,3921 51504,006 

SJ-04 Sophora japonica jerlín japonský 16/18 bal 100-125 žlutá-bílá VIII 254287,3950 67910,5657 

SJ-05 Sophora japonica jerlín japonský 16/18 bal 100-125 žlutá-bílá VIII 264907,9586 69478,4001 
 

Přesazované stromy 

číslo 

taxon parametry umístnění 

latinský název český název 
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1b Acer campestre javor babyka 1 20 3 1 3 206303,3742 64652,6561 

4b Acer saccharinum javor stříbrný 1 15 2,5 0,5 3 215724,7885 67387,4696 

4c Acer saccharinum javor stříbrný 1 15 2,5 0,5 3 230083,3688 72106,4590 

4d Acer saccharinum javor stříbrný 1 15 2,5 0,5 3 242200,2118 75833,9245 
 

Osivo pro travní plochy a komunitní záhony 

Pro „zelené hnojení“ Období a barva květu 
Plocha komunitních 
záhonů 

(m2) 
latinský název český název g / 100 m2 celkem g výška (cm) I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

360 
Phacelia tanacetifolia svazenka vratičolistá 200 720 80                         
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komunitních 
záhonů dle 
výkresu 

RF-01 Rosa PK 'The Fairy' Růže půdopokryvná 'The Fairy' 104 40-60 IV-IX 

Travní směsi 

Označení Název g / 1 m2 celkem g 

Květnatý trávník KORIDOR 10-15 14 550 

Zátěžový trávník VV-4/1 UNIVERZÁLNÍ REKREAČNÍ SMĚS 25-30 68 490 

Parkový trávník VV-16/1 PARKOVÁ SMĚS DO SUCHA 20-30 4800 
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Sortiment rostlin pro komunitní záhony 

Směs pro polostín až stín – Kvetoucí stín  Období a barva květu Komunitní záhony 
číslo latinský název český název ks / 100 m2 kusů celkem výška (cm) I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Záhon č. Z4 Z5 

solitérní 1 % Plocha (m2) 60 45 

22 Carex pendula ostřice převislá 10 15 100                         Počet (ks) 6 5 

skupinové 52 %    
23 Aster macrophyllus hvězdnice velkolistá 50 55 50-80                         

 

30 23 
24 Bergenia ´Schneekuppe´ bergénie 'Schneekissen' 100 105 40-50                         60 45 
25 Campanula trachelium zvonek kopřivolistý 50 55 80                         30 23 
26 Helleborus × hybridus - světlý květ čemeřice zahradní 30 35 30-50                         18 14 
27 Hosta sieboldiana 'Frances Williams' bohyška sieboldiana 'Frances Williams' 80 85 50-80                         48 36 
28 Smilacina racemosa smilacina hroznovitá 80 85 100                         48 36 

pokryvné 47 %    
29 Convallaria majalis konvalinka vonná 150 160 30                          90 68 
30 Vinca minor barvínek menší 200 210 20                         120 90 

cibulnaté a hlíznaté    

31 Anemone blanda ´Blue Shades´ sasanka vábná 'Blue Shades' 800 840 20                         

 

480 360 

32 Anemone blanda ´White Splendour´  sasanka vábná 'White Splendour' 500 525 20                         300 225 

33 Eranthis hyemalis  talovín zimní 500 525 20                         300 225 

34 Scilla siberica ladoňka sibiřská 500 525 20                         300 225 
 

 

Směs užitkových rostlin pro slunné stanoviště Období a barva květu Komunitní záhon 

číslo latinský název český název ks / 1 m2 kusů celkem výška (cm) I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Záhon č. Z3 
  Plocha (m2) 40 

35 Dendranthema arcticum listopadka arktická 2 20 30                         Počet (ks) 16 

36 Salvia officinalis šalvěj lékařská 3 15 50                         12 
37 Lavandula angustifolia levandule úzkolistá 3 15 50                         12 
38 Verbascum densiflorum divizna velkokvětá 3 10 150                         6 
39 Melissa officinalis meduňka lékařská 6 40 70                         36 
40 Echinacea purpurea třapatkovka nachová 8 50 40-80                         48 
41 Rosmarinus officinalis  rozmarýn lékařský 2 10 80                         8 
42 Achillea millefolium řebříček obecný 6 40 20-60                         36 
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Sortiment rostlin pro komunitní záhony 

Směs pro slunné a suché stanoviště – Kvetoucí vlna Období a barva květu Komunitní záhony 

číslo latinský název český název ks/100 m2 kusů 
celkem výška (cm) I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Záhon č. Z1 Z2 

solitérní 5 % Plocha (m2) 113 60 

1 Calamagrostis brachytricha třtina rákosovitá 27 50 80                         Počet (ks) 31 17 
2 Helictotrichon sempervirens 'Saphirsprudel' ovsíř stálezelený 'Saphirsprudel' 18 35 40-120                         21 11 

skupinové 55 %   

3 Aster novi-belgii 'Terry's Pride' hvězdnice virginská 'Terry's Pride' 45 80 60-70                         51 27 
4 Aster linosyris hvězdnice zlatovlásek 45 80 40-60                         51 27 
5 Calamintha nepeta 'Triumphator' marulka lékařská 'Triumphator' 72 130 50-60                         82 44 
6 Echinacea pallida třapatka bledá 72 130 80                         82 44 
7 Iris barbata media hort. kosatec střední bradatý 72 130 41-75                         82 44 
8 Platycodon grandiflorus 'Mariesii' boubelka velkokvětá 'Mariesii' 72 130 40-60                         82 44 
9 Sedum spectabile 'Iceberg' rozchodník nádherný 'Iceberg' 63 110 40                         72 38 

10 Veronica teucrium 'Knallblau'  rozrazil ožankovitý 'Knallblau' 54 95 12 až25                         62 33 

pokryvné 36 %   

11 Geranium renardii kakost Renardův 72 130 25                         82 44 
12 Geranium sanguineum 'Album' kakost krvavý 'Album' 45 80 30-40                         51 27 
13 Prunella grandiflora černohlávek velkokvětý 63 110 10                         72 38 
14 Sedum spurium 'Fuldaglut' rozchodník pochybný 'Fuldaglut' 72 130 10                         82 44 
15 Veronica porphyriana rozrazil klasnatý 72 130 30                         82 44 

vtroušené 4 %   

16 Aquilegia vulgaris orlíček obecný 9 20 60                         11 6 
17 Verbascum nigrum 'Album' divizna černá 'Album' 27 50 50-130                         31 17 

cibulnaté a hlíznaté   

18 Allium aflatunense 'Purple Sensation' okrasný česnek aflatunský 'Purple Sensation' 200 350 80                         226 120 
19 Muscari armeniacum modřenec arménský 800 1385 10 až20                         904 480 
20 Ornithogalum umbellatum snědek chocholičnatý 600 1040 20                         678 360 
21 Tulipa linifolia tulipán botanický linifolia 600 1040 20-40                         678 360 
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Návrh zásahu Poznámka 
Latinský název Český název 

1a Acer campestre javor babyka 40 3 3 2 1 1 3 663/5     

1b Acer campestre javor babyka 20 3 1 2 1 1 3 663/5 PB-PS Přesazení z architektonicko-kompozičních důvodů – navržená cestní síť 

1c Acer campestre javor babyka 35 3 2,5 2 1 1 3 663/5     

1d Acer campestre javor babyka 35 3 2,5 2 1 1 3 663/5     

1e Acer campestre javor babyka 35 3 2,5 2 1 1 3 663/5     

1f Acer campestre javor babyka 40 4 3,5 2 1 1 3 649/15     

1g Acer campestre javor babyka 35 3 3 2 1 1 3 649/15     

2 Acer negundo javor jasanolistý 90 7 12 4 1 1 3 552/3 S-RZ, S-RLPV Odstranění suchých větví v koruně, úprava výšky nasazení koruny 

3a Acer platanoides javor mléč 48 5 8 3 1 1 3 552/3     

3b Acer platanoides javor mléč 45 8 6,5 3 1 1 3 552/3     

3c Acer platanoides javor mléč 60 10 8 3 1 1 3 552/3     

4a Acer saccharinum javor stříbrný 15 2,5 0,5 1 1 1 3 66/5     

4b Acer saccharinum javor stříbrný 15 2,5 0,5 1 1 1 3 66/5 PB-PS Přesazení z architektonicko-kompozičních důvodů, velmi mladý strom 

4c Acer saccharinum javor stříbrný 15 2,5 0,5 1 1 1 3 66/5 PB-PS Přesazení z architektonicko-kompozičních důvodů, velmi mladý strom 

4d Acer saccharinum javor stříbrný 15 2,5 0,5 1 1 1 3 66/5 PB-PS Přesazení z architektonicko-kompozičních důvodů, velmi mladý strom 

5a Betula pendula bříza bělokorá 90 15 9 4 2 2 4 649/15     

5b Betula pendula bříza bělokorá 115 14 12 4 2 2 4 552/3     

5c Betula pendula bříza bělokorá 120 14 8,5 4 2 1 3 552/3     

5d Betula pendula bříza bělokorá 130 14 6 4 2 1 3 552/3     

5e Betula pendula bříza bělokorá 116 13 4,5 4 2 1 3 552/3     

6 Carpinus betulus habr obecný 120 14 9 4 2 2 3 66/5 S-RB Strom roste v mírném náklonu nad vozovku 

7a Picea abies smrk ztepilý 120 14 7,5 4 2 2 3 693/4     

7b Picea abies smrk ztepilý 115 13 6,5 4 1 2 3 693/4     

7c Picea abies smrk ztepilý 110 13 7 4 2 2 3 552/3     

7d Picea abies smrk ztepilý 130 18 10 4 1 2 3 550/19     

8a Picea pungens smrk pichlavý 107 9 5,5 4 2 2 3 693/4     

8b Picea pungens smrk pichlavý 50 4 6 4 1 1 3 663/1     

8c Picea pungens smrk pichlavý 30 2,5 2,5 3 2 2 3 663/1 S-KV Z architektonicko-kompozičních - návrh parkovacích stání 

8d Picea pungens smrk pichlavý 38 3 2,5 3 1 2 3 663/1     

9 Pinus mugo borovice kleč 55 2 4 4 1 2 3 693/4     

10a Populus temula topol osika 20 4 2 2 5 5 5 552/3 S-KV Zdravotní důvody, uhynulý strom, náletová dřevina 

10b Populus temula topol osika 25 5 2 2 2 1 3 552/5 S-KV Kácení z architektonicko-kompozičních důvodů, náletové dřeviny 

10c Populus temula topol osika 25 5 2 2 2 1 3 552/5 S-KV Kácení z architektonicko-kompozičních důvodů, náletové dřeviny 

10d Populus temula topol osika 25 5 2 2 2 2 3 552/5 S-KV Kácení z architektonicko-kompozičních důvodů, náletové dřeviny 
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Návrh zásahu Poznámka 
Latinský název Český název 

10e Populus temula topol osika 25 5 2 2 3 2 4 552/5 S-KV Kácení z architektonicko-kompozičních důvodů, náletové dřeviny 

11 Prunus avium třešeň ptačí 15 2,5 1,5 2 3 2 4 693/4 S-KV Náletová dřevina rostoucí skrze jinou dřevinu 

12a Robinia pseudoacacia trnovník akát 65-75 15 3 2 1 1 3 552/5 S-KV Architektonicko-kompoziční důvody, náletová dřevina 

12b Robinia pseudoacacia trnovník akát 65-75 15 4,5 2 1 1 3 552/5     

12c Robinia pseudoacacia trnovník akát 65-75 15 3,5 2 1 1 3 552/5     

13a Chamaecyparis lawsoniana cypřišek Lawsonův 25 3 1 4 3 4 4 663/1 S-KV Architektonicko-kompoziční a zdravotní důvody, suché a defektní větve 

13b Chamaecyparis lawsoniana cypřišek Lawsonův 25 3 1 4 3 4 4 663/1 S-KV Architektonicko-kompoziční a zdravotní důvody, suché a defektní větve 

13c Chamaecyparis lawsoniana cypřišek Lawsonův 25 3 1 4 3 4 4 663/1 S-KV Architektonicko-kompoziční a zdravotní důvody, suché a defektní větve 

13d Chamaecyparis lawsoniana cypřišek Lawsonův 25 3 1 4 3 4 4 663/1 S-KV Architektonicko-kompoziční a zdravotní důvody, suché a defektní větve 

13e Chamaecyparis lawsoniana cypřišek Lawsonův 25 3 1 4 3 4 4 663/1 S-KV Architektonicko-kompoziční a zdravotní důvody, suché a defektní větve 

13f Chamaecyparis lawsoniana cypřišek Lawsonův 25 3 1 4 3 3 3 663/1 S-KV Z architektonicko-kompozičních, neperspektivní 

13g Chamaecyparis lawsoniana cypřišek Lawsonův 25 3 1 4 3 3 3 663/1 S-KV Z architektonicko-kompozičních, neperspektivní 

13h Chamaecyparis lawsoniana cypřišek Lawsonův 25 3 1 4 3 4 4 663/1 S-KV Architektonicko-kompoziční a zdravotní důvody, suché a defektní větve 

13ch Chamaecyparis lawsoniana cypřišek Lawsonův 25 3 1 4 3 4 4 663/1 S-KV Architektonicko-kompoziční a zdravotní důvody, suché a defektní větve 

13i Chamaecyparis lawsoniana cypřišek Lawsonův 25 3 1 4 3 4 4 663/1 S-KV Architektonicko-kompoziční a zdravotní důvody, suché a defektní větve 

13j Chamaecyparis lawsoniana cypřišek Lawsonův 25 3 1 4 3 4 4 663/1 S-KV Architektonicko-kompoziční a zdravotní důvody, suché a defektní větve 

14a Thuja zerav 45 3 4,1 4 1 1 3 693/4     

14b Thuja zerav 39 7 4,4 4 4 4 5 693/4 S-KV Zdravotní důvody - mechanicky poškozené větve a částečně proschlé 

14c Thuja zerav 34 3 1,5 4 5 5 5 693/4 S-KV Zdravotní důvody - uschlý strom 

15a Tilia cordata lípa malolistá 20 3 1 1 1 1 3 649/15     

15b Tilia cordata lípa malolistá 145 13 6 4 1 1 3 649/15     

15c Tilia cordata lípa malolistá 230 12 11,5 4 2 1 3 422/16     

15d Tilia cordata lípa malolistá 130 9 6,5 4 1 1 3 422/17     

15e Tilia cordata lípa malolistá 130 8 6 4 1 1 3 422/17     

16 Fraxinus excelsior jasan ztepilý 25 2 1,5 4 4 4 5 663/1 S-KV Zdravotní důvody, mechanické poškození dřeviny, defektní větve 
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Poznámka 
Latinský název Český název 

17a Buxus sempervirens zimostráz obecný 0,5 1,5 4 663/1 P-KK Nevhodné umístění, zanedbaný, neperspektivní 

17b Buxus sempervirens zimostráz obecný 0,5 3,2 3 663/1 P-KK Mýcení z kompozičních důvodů 

17c Buxus sempervirens zimostráz obecný 0,5 1,6 4 663/1 P-KK Mýcení z kompozičních a zdravotních důvodů, zanedbané 

17d Buxus sempervirens zimostráz obecný 0,5 2,4 4 663/1 P-KK Mýcení z kompozičních a zdravotních důvodů, zanedbané 

17e Buxus sempervirens zimostráz obecný 1 2,1 4 663/1 P-KK Mýcení z kompozičních důvodů 

17f Buxus sempervirens zimostráz obecný 1 0,7 4 663/1 P-KK Mýcení z kompozičních a zdravotních důvodů, zanedbané 

17g Buxus sempervirens zimostráz obecný 0,4 2,2 3 649/15 P-KK Mýcení z kompozičních důvodů 

17h Buxus sempervirens zimostráz obecný 0,4 4 3 649/15 P-KK Mýcení z kompozičních důvodů 

17ch Buxus sempervirens zimostráz obecný 1 6 3 693/4 P-KK Mýcení z kompozičních důvodů 

18a Carpinus betulus habr obecný 2 7 3 66/5     

18b Carpinus betulus habr obecný 2 29,5 3 66/5     

18c Carpinus betulus habr obecný 2 8 3 66/5     

19 Corylus avellana líska obecná 2 3 4 693/4 P-KK Mýcení z kompozičních důvodů 

20a Forsythia suspensa zlatice převislá 2 6 4 663/1 P-KK Mýcení z kompozičních a zdravotních důvodů 

20b Forsythia suspensa zlatice převislá 2 6 4 663/1 P-KK Mýcení z kompozičních a zdravotních důvodů 

20c Forsythia suspensa zlatice převislá 2 6 5 663/1 P-KK Mýcení z kompozičních a zdravotních důvodů 

21a Juniperus communis jalovec obecný 1,5 4,2 4 693/4 P-KK Mýcení z kompozičních a zdravotních důvodů 

21b Juniperus communis jalovec obecný 2 4,2 4 693/4 P-KK Mýcení z kompozičních a zdravotních důvodů 

21c Juniperus communis jalovec obecný 2 4,2 4 693/4 P-KK Mýcení z kompozičních a zdravotních důvodů 

21d Juniperus communis jalovec obecný 1,5 4,2 4 693/4 P-KK Mýcení z kompozičních a zdravotních důvodů 

22a Juniperus sabina jalovec chvojka 0,5 13,5 4 693/4 P-KK Mýcení z kompozičních a zdravotních důvodů 

22b Juniperus sabina jalovec chvojka 0,5 9 4 693/4 P-KK Mýcení z kompozičních a zdravotních důvodů 

22c Juniperus sabina jalovec chvojka 0,5 18 4 693/4, 649/15 P-KK Mýcení z kompozičních a zdravotních důvodů 

22d Juniperus sabina jalovec chvojka 0,5 8 4 693/4 P-KK Mýcení z kompozičních a zdravotních důvodů 

22e Juniperus sabina jalovec chvojka 0,5 16 4 693/4 P-KK Mýcení z kompozičních a zdravotních důvodů 

22f Juniperus sabina jalovec chvojka 0,5 19 4 649/15 P-KK Mýcení z kompozičních a zdravotních důvodů 

22g Juniperus sabina jalovec chvojka 0,5 16 4 649/15 P-KK Mýcení z kompozičních a zdravotních důvodů 

23a Ligustrum vulgare ptačí zob obecný 1,5 5,5 3 552/3     

23b Ligustrum vulgare ptačí zob obecný 1 8 3 663/6, 663/10 P-KK Mýcení z kompozičních důvodů 

24a Spiraea japonica tavolník japonský 1 4 3 663/5 P-KK Mýcení z kompozičních důvodů 

24b Spiraea japonica tavolník japonský 1 5 3 663/5 P-KK Mýcení z kompozičních důvodů 

25a Taxus baccata tis červený 2 4,5 4 663/1 P-KK Mýcení z kompozičních a zdravotních důvodů 

25b Taxus baccata tis červený 2,5 12 3 66/5     

25c Taxus baccata tis červený 2 3,5 3 649/16     
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Poznámka 
Latinský název Český název 

17a Buxus sempervirens zimostráz obecný 0,5 1,5 4 663/1 P-KK Nevhodné umístění, zanedbaný, neperspektivní 
17b Buxus sempervirens zimostráz obecný 0,5 3,2 3 663/1 P-KK Mýcení z kompozičních důvodů 
17c Buxus sempervirens zimostráz obecný 0,5 1,6 4 663/1 P-KK Mýcení z kompozičních a zdravotních důvodů, zanedbané 
17d Buxus sempervirens zimostráz obecný 0,5 2,4 4 663/1 P-KK Mýcení z kompozičních a zdravotních důvodů, zanedbané 
17e Buxus sempervirens zimostráz obecný 1 2,1 4 663/1 P-KK Mýcení z kompozičních důvodů 
17f Buxus sempervirens zimostráz obecný 1 0,7 4 663/1 P-KK Mýcení z kompozičních a zdravotních důvodů, zanedbané 
17g Buxus sempervirens zimostráz obecný 0,4 2,2 3 649/15 P-KK Mýcení z kompozičních důvodů 
17h Buxus sempervirens zimostráz obecný 0,4 4 3 649/15 P-KK Mýcení z kompozičních důvodů 
17ch Buxus sempervirens zimostráz obecný 1 6 3 693/4 P-KK Mýcení z kompozičních důvodů 

19 Corylus avellana líska obecná 2 3 4 693/4 P-KK Mýcení z kompozičních důvodů 
20a Forsythia suspensa zlatice převislá 2 6 4 663/1 P-KK Mýcení z kompozičních a zdravotních důvodů 
20b Forsythia suspensa zlatice převislá 2 6 4 663/1 P-KK Mýcení z kompozičních a zdravotních důvodů 
20c Forsythia suspensa zlatice převislá 2 6 5 663/1 P-KK Mýcení z kompozičních a zdravotních důvodů 
21a Juniperus communis jalovec obecný 1,5 4,2 4 693/4 P-KK Mýcení z kompozičních a zdravotních důvodů 
21b Juniperus communis jalovec obecný 2 4,2 4 693/4 P-KK Mýcení z kompozičních a zdravotních důvodů 
21c Juniperus communis jalovec obecný 2 4,2 4 693/4 P-KK Mýcení z kompozičních a zdravotních důvodů 
21d Juniperus communis jalovec obecný 1,5 4,2 4 693/4 P-KK Mýcení z kompozičních a zdravotních důvodů 
22a Juniperus sabina jalovec chvojka 0,5 13,5 4 693/4 P-KK Mýcení z kompozičních a zdravotních důvodů 
22b Juniperus sabina jalovec chvojka 0,5 9 4 693/4 P-KK Mýcení z kompozičních a zdravotních důvodů 
22c Juniperus sabina jalovec chvojka 0,5 18 4 693/4, 649/15 P-KK Mýcení z kompozičních a zdravotních důvodů 
22d Juniperus sabina jalovec chvojka 0,5 8 4 693/4 P-KK Mýcení z kompozičních a zdravotních důvodů 
22e Juniperus sabina jalovec chvojka 0,5 16 4 693/4 P-KK Mýcení z kompozičních a zdravotních důvodů 
22f Juniperus sabina jalovec chvojka 0,5 19 4 649/15 P-KK Mýcení z kompozičních a zdravotních důvodů 
22g Juniperus sabina jalovec chvojka 0,5 16 4 649/15 P-KK Mýcení z kompozičních a zdravotních důvodů 
23b Ligustrum vulgare ptačí zob obecný 1 8 3 663/6, 663/10 P-KK Mýcení z kompozičních důvodů 
24a Spiraea japonica tavolník japonský 1 4 3 663/5 P-KK Mýcení z kompozičních důvodů 
24b Spiraea japonica tavolník japonský 1 5 3 663/5 P-KK Mýcení z kompozičních důvodů 
25a Taxus baccata tis červený 2 4,5 4 663/1 P-KK Mýcení z kompozičních a zdravotních důvodů 

 

 

 

 

 

 

 

Výkop zeminy a 
skrývka ornice Délka (m) Plocha (m2) Objem (m3) 

Skrývka ornice 
do hloubky 20 com  - 4485 897 

  
Výkop zeminy – 
povrchy  - 6265 2274 

Výkop zeminy – 
inženýrské sítě 663 -  202,5 

Výkop zeminy – celkem -   - 2476,5 
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Návrh zásahu Poznámka 

Latinský název Český název 

8c Picea pungens smrk pichlavý 30 2,5 2,5 3 2 2 3 663/1 S-KV Z architektonicko-kompozičních - návrh parkovacích stání 

10a Populus temula topol osika 20 4 2 2 5 5 5 552/3 S-KV Zdravotní důvody, uhynulý strom, náletová dřevina 

10b Populus temula topol osika 25 5 2 2 2 1 3 552/5 S-KV Kácení z architektonicko-kompozičních důvodů, náletové dřeviny 

10c Populus temula topol osika 25 5 2 2 2 1 3 552/5 S-KV Kácení z architektonicko-kompozičních důvodů, náletové dřeviny 

10d Populus temula topol osika 25 5 2 2 2 2 3 552/5 S-KV Kácení z architektonicko-kompozičních důvodů, náletové dřeviny 

10e Populus temula topol osika 25 5 2 2 3 2 4 552/5 S-KV Kácení z architektonicko-kompozičních důvodů, náletové dřeviny 

11 Prunus avium třešeň ptačí 15 2,5 1,5 2 3 2 4 693/4 S-KV Náletová dřevina rostoucí skrze jinou dřevinu 

12a Robinia pseudoacacia trnovník akát 65-75 15 3 2 1 1 3 552/5 S-KV Architektonicko-kompoziční důvody, náletová dřevina 

13a Chamaecyparis lawsoniana cypřišek Lawsonův 25 3 1 4 3 4 4 663/1 S-KV Architektonicko-kompoziční a zdravotní důvody, suché a defektní větve 

13b Chamaecyparis lawsoniana cypřišek Lawsonův 25 3 1 4 3 4 4 663/1 S-KV Architektonicko-kompoziční a zdravotní důvody, suché a defektní větve 

13c Chamaecyparis lawsoniana cypřišek Lawsonův 25 3 1 4 3 4 4 663/1 S-KV Architektonicko-kompoziční a zdravotní důvody, suché a defektní větve 

13d Chamaecyparis lawsoniana cypřišek Lawsonův 25 3 1 4 3 4 4 663/1 S-KV Architektonicko-kompoziční a zdravotní důvody, suché a defektní větve 

13e Chamaecyparis lawsoniana cypřišek Lawsonův 25 3 1 4 3 4 4 663/1 S-KV Architektonicko-kompoziční a zdravotní důvody, suché a defektní větve 

13f Chamaecyparis lawsoniana cypřišek Lawsonův 25 3 1 4 3 3 3 663/1 S-KV Z architektonicko-kompozičních, neperspektivní 

13g Chamaecyparis lawsoniana cypřišek Lawsonův 25 3 1 4 3 3 3 663/1 S-KV Z architektonicko-kompozičních, neperspektivní 

13h Chamaecyparis lawsoniana cypřišek Lawsonův 25 3 1 4 3 4 4 663/1 S-KV Architektonicko-kompoziční a zdravotní důvody, suché a defektní větve 

13ch Chamaecyparis lawsoniana cypřišek Lawsonův 25 3 1 4 3 4 4 663/1 S-KV Architektonicko-kompoziční a zdravotní důvody, suché a defektní větve 

13i Chamaecyparis lawsoniana cypřišek Lawsonův 25 3 1 4 3 4 4 663/1 S-KV Architektonicko-kompoziční a zdravotní důvody, suché a defektní větve 

13j Chamaecyparis lawsoniana cypřišek Lawsonův 25 3 1 4 3 4 4 663/1 S-KV Architektonicko-kompoziční a zdravotní důvody, suché a defektní větve 

14b Thuja zerav 39 7 4,4 4 4 4 5 693/4 S-KV Zdravotní důvody - mechanicky poškozené větve a částečně proschlé 

14c Thuja zerav 34 3 1,5 4 5 5 5 693/4 S-KV Zdravotní důvody - uschlý strom 

16 Fraxinus excelsior jasan ztepilý 25 2 1,5 4 4 4 5 663/1 S-KV Zdravotní důvody, mechanické poškození dřeviny, defektní větve 
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Příprava a zařízení staveniště Počet (ks) Délka (m) Plocha (m2) 
oplocení zařízení staveniště 1. etapy  - 932  - 
oplocení zařízení staveniště 2. etapy  - 1377  - 
oplocení zařízení staveniště 3. etapy  - 798  - 
oplocení k ochraně stávající vegetace  - 720  - 

vjezdová vrata 2 (přemístění 
dle etap)  -  - 

stavební buňky (kancelář, sklad, šatny, 
WC, sprchy) 

1 (přemístění 
dle etap)  -  - 

autojeřáb s dosahem 45 m 1  - -  
dočasný zábor pro 1. a 2. etapu  -  - 220 
dočasný zábor pro 3. etapu  - -  50 

 
Demolice a kácení Délka (m) Plocha (m2) Počet (ks) 
Zpevněný povrch - 5960 - 
Travní porost - 4900 - 
Stromy - - 22 
Keře - 182,5 28 
Stavba B1 - 94 1 
Stavba B2 - 144 1 
Stavba B3 - 8,5 1 
Zídka 26,5 - - 
Kolej 290 - - 
Lavička - - 16 
Lavička s mobilní 
zelení - - 3 

Stůl s lavičkami - - 3 
Mobilní zeleň - - 21 
Odpadkový koš - - 8 
Popelnice - - 8 
Veřejné osvětlení - - 8 
Stojan na kola - - 2 
Veřejné osvětlení na 
stožáru - - 4 

Veřejné osvětlení na 
budově - - 3 

Hrací prvky (HP) - - 1 
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Poznámka 
Latinský název Český název 

17a Buxus sempervirens zimostráz obecný 0,5 1,5 4 663/1 P-KK Nevhodné umístění, zanedbaný, neperspektivní 

17b Buxus sempervirens zimostráz obecný 0,5 3,2 3 663/1 P-KK Mýcení z kompozičních důvodů 

17c Buxus sempervirens zimostráz obecný 0,5 1,6 4 663/1 P-KK Mýcení z kompozičních a zdravotních důvodů, zanedbané 

17d Buxus sempervirens zimostráz obecný 0,5 2,4 4 663/1 P-KK Mýcení z kompozičních a zdravotních důvodů, zanedbané 

17e Buxus sempervirens zimostráz obecný 1 2,1 4 663/1 P-KK Mýcení z kompozičních důvodů 

17f Buxus sempervirens zimostráz obecný 1 0,7 4 663/1 P-KK Mýcení z kompozičních a zdravotních důvodů, zanedbané 

17g Buxus sempervirens zimostráz obecný 0,4 2,2 3 649/15 P-KK Mýcení z kompozičních důvodů 

17h Buxus sempervirens zimostráz obecný 0,4 4 3 649/15 P-KK Mýcení z kompozičních důvodů 

17ch Buxus sempervirens zimostráz obecný 1 6 3 693/4 P-KK Mýcení z kompozičních důvodů 

18a Carpinus betulus habr obecný 2 7 3 66/5     

18b Carpinus betulus habr obecný 2 29,5 3 66/5     

18c Carpinus betulus habr obecný 2 8 3 66/5     

19 Corylus avellana líska obecná 2 3 4 693/4 P-KK Mýcení z kompozičních důvodů 

20a Forsythia suspensa zlatice převislá 2 6 4 663/1 P-KK Mýcení z kompozičních a zdravotních důvodů 

20b Forsythia suspensa zlatice převislá 2 6 4 663/1 P-KK Mýcení z kompozičních a zdravotních důvodů 

20c Forsythia suspensa zlatice převislá 2 6 5 663/1 P-KK Mýcení z kompozičních a zdravotních důvodů 

21a Juniperus communis jalovec obecný 1,5 4,2 4 693/4 P-KK Mýcení z kompozičních a zdravotních důvodů 

21b Juniperus communis jalovec obecný 2 4,2 4 693/4 P-KK Mýcení z kompozičních a zdravotních důvodů 

21c Juniperus communis jalovec obecný 2 4,2 4 693/4 P-KK Mýcení z kompozičních a zdravotních důvodů 

21d Juniperus communis jalovec obecný 1,5 4,2 4 693/4 P-KK Mýcení z kompozičních a zdravotních důvodů 

22a Juniperus sabina jalovec chvojka 0,5 13,5 4 693/4 P-KK Mýcení z kompozičních a zdravotních důvodů 

22b Juniperus sabina jalovec chvojka 0,5 9 4 693/4 P-KK Mýcení z kompozičních a zdravotních důvodů 

22c Juniperus sabina jalovec chvojka 0,5 18 4 693/4, 649/15 P-KK Mýcení z kompozičních a zdravotních důvodů 

22d Juniperus sabina jalovec chvojka 0,5 8 4 693/4 P-KK Mýcení z kompozičních a zdravotních důvodů 

22e Juniperus sabina jalovec chvojka 0,5 16 4 693/4 P-KK Mýcení z kompozičních a zdravotních důvodů 

22f Juniperus sabina jalovec chvojka 0,5 19 4 649/15 P-KK Mýcení z kompozičních a zdravotních důvodů 

22g Juniperus sabina jalovec chvojka 0,5 16 4 649/15 P-KK Mýcení z kompozičních a zdravotních důvodů 

23a Ligustrum vulgare ptačí zob obecný 1,5 5,5 3 552/3     

23b Ligustrum vulgare ptačí zob obecný 1 8 3 663/6, 663/10 P-KK Mýcení z kompozičních důvodů 

24a Spiraea japonica tavolník japonský 1 4 3 663/5 P-KK Mýcení z kompozičních důvodů 

24b Spiraea japonica tavolník japonský 1 5 3 663/5 P-KK Mýcení z kompozičních důvodů 

25a Taxus baccata tis červený 2 4,5 4 663/1 P-KK Mýcení z kompozičních a zdravotních důvodů 

25b Taxus baccata tis červený 2,5 12 3 66/5     

25c Taxus baccata tis červený 2 3,5 3 649/16     
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Návrh zásahu Poznámka 
Latinský název Český název 

1a Acer campestre javor babyka 40 3 3 2 1 1 3 663/5     

1b Acer campestre javor babyka 20 3 1 2 1 1 3 663/5 PB-PS Přesazení z architektonicko-kompozičních důvodů – navržená cestní síť 

1c Acer campestre javor babyka 35 3 2,5 2 1 1 3 663/5     

1d Acer campestre javor babyka 35 3 2,5 2 1 1 3 663/5     

1e Acer campestre javor babyka 35 3 2,5 2 1 1 3 663/5     

1f Acer campestre javor babyka 40 4 3,5 2 1 1 3 649/15     

1g Acer campestre javor babyka 35 3 3 2 1 1 3 649/15     

2 Acer negundo javor jasanolistý 90 7 12 4 1 1 3 552/3 S-RZ, S-RLPV Odstranění suchých větví v koruně, úprava výšky nasazení koruny 

3a Acer platanoides javor mléč 48 5 8 3 1 1 3 552/3     

3b Acer platanoides javor mléč 45 8 6,5 3 1 1 3 552/3     

3c Acer platanoides javor mléč 60 10 8 3 1 1 3 552/3     

4a Acer saccharinum javor stříbrný 15 2,5 0,5 1 1 1 3 66/5     

4b Acer saccharinum javor stříbrný 15 2,5 0,5 1 1 1 3 66/5 PB-PS Přesazení z architektonicko-kompozičních důvodů, velmi mladý strom 

4c Acer saccharinum javor stříbrný 15 2,5 0,5 1 1 1 3 66/5 PB-PS Přesazení z architektonicko-kompozičních důvodů, velmi mladý strom 

4d Acer saccharinum javor stříbrný 15 2,5 0,5 1 1 1 3 66/5 PB-PS Přesazení z architektonicko-kompozičních důvodů, velmi mladý strom 

5a Betula pendula bříza bělokorá 90 15 9 4 2 2 4 649/15     

5b Betula pendula bříza bělokorá 115 14 12 4 2 2 4 552/3     

5c Betula pendula bříza bělokorá 120 14 8,5 4 2 1 3 552/3     

5d Betula pendula bříza bělokorá 130 14 6 4 2 1 3 552/3     

5e Betula pendula bříza bělokorá 116 13 4,5 4 2 1 3 552/3     

6 Carpinus betulus habr obecný 120 14 9 4 2 2 3 66/5 S-RB Strom roste v mírném náklonu nad vozovku 

7a Picea abies smrk ztepilý 120 14 7,5 4 2 2 3 693/4     

7b Picea abies smrk ztepilý 115 13 6,5 4 1 2 3 693/4     

7c Picea abies smrk ztepilý 110 13 7 4 2 2 3 552/3     

7d Picea abies smrk ztepilý 130 18 10 4 1 2 3 550/19     

8a Picea pungens smrk pichlavý 107 9 5,5 4 2 2 3 693/4     

8b Picea pungens smrk pichlavý 50 4 6 4 1 1 3 663/1     

8c Picea pungens smrk pichlavý 30 2,5 2,5 3 2 2 3 663/1 S-KV Z architektonicko-kompozičních - návrh parkovacích stání 

8d Picea pungens smrk pichlavý 38 3 2,5 3 1 2 3 663/1     

9 Pinus mugo borovice kleč 55 2 4 4 1 2 3 693/4     

10a Populus temula topol osika 20 4 2 2 5 5 5 552/3 S-KV Zdravotní důvody, uhynulý strom, náletová dřevina 

10b Populus temula topol osika 25 5 2 2 2 1 3 552/5 S-KV Kácení z architektonicko-kompozičních důvodů, náletové dřeviny 

10c Populus temula topol osika 25 5 2 2 2 1 3 552/5 S-KV Kácení z architektonicko-kompozičních důvodů, náletové dřeviny 

10d Populus temula topol osika 25 5 2 2 2 2 3 552/5 S-KV Kácení z architektonicko-kompozičních důvodů, náletové dřeviny 

10e Populus temula topol osika 25 5 2 2 3 2 4 552/5 S-KV Kácení z architektonicko-kompozičních důvodů, náletové dřeviny 

11 Prunus avium třešeň ptačí 15 2,5 1,5 2 3 2 4 693/4 S-KV Náletová dřevina rostoucí skrze jinou dřevinu 
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Návrh zásahu Poznámka 
Latinský název Český název 

12a Robinia pseudoacacia trnovník akát 65-75 15 3 2 1 1 3 552/5 S-KV Architektonicko-kompoziční důvody, náletová dřevina 

12b Robinia pseudoacacia trnovník akát 65-75 15 4,5 2 1 1 3 552/5     

12c Robinia pseudoacacia trnovník akát 65-75 15 3,5 2 1 1 3 552/5     

13a Chamaecyparis lawsoniana cypřišek Lawsonův 25 3 1 4 3 4 4 663/1 S-KV Architektonicko-kompoziční a zdravotní důvody, suché a defektní větve 

13b Chamaecyparis lawsoniana cypřišek Lawsonův 25 3 1 4 3 4 4 663/1 S-KV Architektonicko-kompoziční a zdravotní důvody, suché a defektní větve 

13c Chamaecyparis lawsoniana cypřišek Lawsonův 25 3 1 4 3 4 4 663/1 S-KV Architektonicko-kompoziční a zdravotní důvody, suché a defektní větve 

13d Chamaecyparis lawsoniana cypřišek Lawsonův 25 3 1 4 3 4 4 663/1 S-KV Architektonicko-kompoziční a zdravotní důvody, suché a defektní větve 

13e Chamaecyparis lawsoniana cypřišek Lawsonův 25 3 1 4 3 4 4 663/1 S-KV Architektonicko-kompoziční a zdravotní důvody, suché a defektní větve 

13f Chamaecyparis lawsoniana cypřišek Lawsonův 25 3 1 4 3 3 3 663/1 S-KV Z architektonicko-kompozičních, neperspektivní 

13g Chamaecyparis lawsoniana cypřišek Lawsonův 25 3 1 4 3 3 3 663/1 S-KV Z architektonicko-kompozičních, neperspektivní 

13h Chamaecyparis lawsoniana cypřišek Lawsonův 25 3 1 4 3 4 4 663/1 S-KV Architektonicko-kompoziční a zdravotní důvody, suché a defektní větve 

13ch Chamaecyparis lawsoniana cypřišek Lawsonův 25 3 1 4 3 4 4 663/1 S-KV Architektonicko-kompoziční a zdravotní důvody, suché a defektní větve 

13i Chamaecyparis lawsoniana cypřišek Lawsonův 25 3 1 4 3 4 4 663/1 S-KV Architektonicko-kompoziční a zdravotní důvody, suché a defektní větve 

13j Chamaecyparis lawsoniana cypřišek Lawsonův 25 3 1 4 3 4 4 663/1 S-KV Architektonicko-kompoziční a zdravotní důvody, suché a defektní větve 

14a Thuja zerav 45 3 4,1 4 1 1 3 693/4     

14b Thuja zerav 39 7 4,4 4 4 4 5 693/4 S-KV Zdravotní důvody - mechanicky poškozené větve a částečně proschlé 

14c Thuja zerav 34 3 1,5 4 5 5 5 693/4 S-KV Zdravotní důvody - uschlý strom 

15a Tilia cordata lípa malolistá 20 3 1 1 1 1 3 649/15     

15b Tilia cordata lípa malolistá 145 13 6 4 1 1 3 649/15     

15c Tilia cordata lípa malolistá 230 12 11,5 4 2 1 3 422/16     

15d Tilia cordata lípa malolistá 130 9 6,5 4 1 1 3 422/17     

15e Tilia cordata lípa malolistá 130 8 6 4 1 1 3 422/17     

16 Fraxinus excelsior jasan ztepilý 25 2 1,5 4 4 4 5 663/1 S-KV Zdravotní důvody, mechanické poškození dřeviny, defektní větve 
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Příprava a zařízení staveniště Počet (ks) Délka (m) Plocha (m2) 
oplocení zařízení staveniště 1. etapy  - 932  - 
oplocení zařízení staveniště 2. etapy  - 1377  - 
oplocení zařízení staveniště 3. etapy  - 798  - 
oplocení k ochraně stávající vegetace  - 720  - 

vjezdová vrata 2 (přemístění 
dle etap)  -  - 

stavební buňky (kancelář, sklad, šatny, 
WC, sprchy) 

1 (přemístění 
dle etap)  -  - 

autojeřáb s dosahem 45 m 1  - -  
dočasný zábor pro 1. a 2. etapu  -  - 220 
dočasný zábor pro 3. etapu  - -  50 

 

Demolice a kácení Délka (m) Plocha (m2) Počet (ks) 
Zpevněný povrch - 5960 - 
Travní porost - 4900 - 
Stromy - - 22 
Keře - 182,5 28 
Stavba B1 - 94 1 
Stavba B2 - 144 1 
Stavba B3 - 8,5 1 
Zídka 26,5 - - 
Kolej 290 - - 
Lavička - - 16 
Lavička s mobilní 
zelení - - 3 

Stůl s lavičkami - - 3 
Mobilní zeleň - - 21 
Odpadkový koš - - 8 
Popelnice - - 8 
Veřejné osvětlení - - 8 
Stojan na kola - - 2 
Veřejné osvětlení na 
stožáru - - 4 

Veřejné osvětlení na 
budově - - 3 

Hrací prvky (HP) - - 1 

1500 1500

20
00

atelier 603, FA-ČVUTOrganizace:

Poznámky: Mobilní kovové oplocení ve vzdálenosti 1,5 m
od okapové linie stromu.

Michaela Mydlářová

Ing. Radmila Fingerová

FA ČVUT
Thákurova 9, 166 34 Praha 6 D - SO1 Příprava a zařízeníé staveniště

Ochrana stromů při stavební činnosti

Městské zahrádky

Vrané nad Vltavou

Projekt:

Obsah:

Lokalita:

1:100
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Vypracoval: ZS 2023/24Datum:

Razítko:

Část: Měřítko: Číslo přílohy: D.01.03.Formát: 2x A4

Konzultanti: Ing. Romana Michalková, Ph.D.
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Poznámka 
Latinský název Český název 

17a Buxus sempervirens zimostráz obecný 0,5 1,5 4 663/1 P-KK Nevhodné umístění, zanedbaný, neperspektivní 
17b Buxus sempervirens zimostráz obecný 0,5 3,2 3 663/1 P-KK Mýcení z kompozičních důvodů 
17c Buxus sempervirens zimostráz obecný 0,5 1,6 4 663/1 P-KK Mýcení z kompozičních a zdravotních důvodů, zanedbané 
17d Buxus sempervirens zimostráz obecný 0,5 2,4 4 663/1 P-KK Mýcení z kompozičních a zdravotních důvodů, zanedbané 
17e Buxus sempervirens zimostráz obecný 1 2,1 4 663/1 P-KK Mýcení z kompozičních důvodů 
17f Buxus sempervirens zimostráz obecný 1 0,7 4 663/1 P-KK Mýcení z kompozičních a zdravotních důvodů, zanedbané 
17g Buxus sempervirens zimostráz obecný 0,4 2,2 3 649/15 P-KK Mýcení z kompozičních důvodů 
17h Buxus sempervirens zimostráz obecný 0,4 4 3 649/15 P-KK Mýcení z kompozičních důvodů 
17ch Buxus sempervirens zimostráz obecný 1 6 3 693/4 P-KK Mýcení z kompozičních důvodů 

19 Corylus avellana líska obecná 2 3 4 693/4 P-KK Mýcení z kompozičních důvodů 
20a Forsythia suspensa zlatice převislá 2 6 4 663/1 P-KK Mýcení z kompozičních a zdravotních důvodů 
20b Forsythia suspensa zlatice převislá 2 6 4 663/1 P-KK Mýcení z kompozičních a zdravotních důvodů 
20c Forsythia suspensa zlatice převislá 2 6 5 663/1 P-KK Mýcení z kompozičních a zdravotních důvodů 
21a Juniperus communis jalovec obecný 1,5 4,2 4 693/4 P-KK Mýcení z kompozičních a zdravotních důvodů 
21b Juniperus communis jalovec obecný 2 4,2 4 693/4 P-KK Mýcení z kompozičních a zdravotních důvodů 
21c Juniperus communis jalovec obecný 2 4,2 4 693/4 P-KK Mýcení z kompozičních a zdravotních důvodů 
21d Juniperus communis jalovec obecný 1,5 4,2 4 693/4 P-KK Mýcení z kompozičních a zdravotních důvodů 
22a Juniperus sabina jalovec chvojka 0,5 13,5 4 693/4 P-KK Mýcení z kompozičních a zdravotních důvodů 
22b Juniperus sabina jalovec chvojka 0,5 9 4 693/4 P-KK Mýcení z kompozičních a zdravotních důvodů 
22c Juniperus sabina jalovec chvojka 0,5 18 4 693/4, 649/15 P-KK Mýcení z kompozičních a zdravotních důvodů 
22d Juniperus sabina jalovec chvojka 0,5 8 4 693/4 P-KK Mýcení z kompozičních a zdravotních důvodů 
22e Juniperus sabina jalovec chvojka 0,5 16 4 693/4 P-KK Mýcení z kompozičních a zdravotních důvodů 
22f Juniperus sabina jalovec chvojka 0,5 19 4 649/15 P-KK Mýcení z kompozičních a zdravotních důvodů 
22g Juniperus sabina jalovec chvojka 0,5 16 4 649/15 P-KK Mýcení z kompozičních a zdravotních důvodů 
23b Ligustrum vulgare ptačí zob obecný 1 8 3 663/6, 663/10 P-KK Mýcení z kompozičních důvodů 
24a Spiraea japonica tavolník japonský 1 4 3 663/5 P-KK Mýcení z kompozičních důvodů 
24b Spiraea japonica tavolník japonský 1 5 3 663/5 P-KK Mýcení z kompozičních důvodů 
25a Taxus baccata tis červený 2 4,5 4 663/1 P-KK Mýcení z kompozičních a zdravotních důvodů 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výkop zeminy a 
skrývka ornice Délka (m) Plocha (m2) Objem (m3) 

Skrývka ornice 
do hloubky 20 com  - 4485 897 

  
Výkop zeminy – 
povrchy  - 6265 2274 

Výkop zeminy – 
inženýrské sítě 663 -  202,5 

Výkop zeminy – celkem -   - 2476,5 
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Návrh zásahu Poznámka 

Latinský název Český název 

8c Picea pungens smrk pichlavý 30 2,5 2,5 3 2 2 3 663/1 S-KV Z architektonicko-kompozičních - návrh parkovacích stání 

10a Populus temula topol osika 20 4 2 2 5 5 5 552/3 S-KV Zdravotní důvody, uhynulý strom, náletová dřevina 

10b Populus temula topol osika 25 5 2 2 2 1 3 552/5 S-KV Kácení z architektonicko-kompozičních důvodů, náletové dřeviny 

10c Populus temula topol osika 25 5 2 2 2 1 3 552/5 S-KV Kácení z architektonicko-kompozičních důvodů, náletové dřeviny 

10d Populus temula topol osika 25 5 2 2 2 2 3 552/5 S-KV Kácení z architektonicko-kompozičních důvodů, náletové dřeviny 

10e Populus temula topol osika 25 5 2 2 3 2 4 552/5 S-KV Kácení z architektonicko-kompozičních důvodů, náletové dřeviny 

11 Prunus avium třešeň ptačí 15 2,5 1,5 2 3 2 4 693/4 S-KV Náletová dřevina rostoucí skrze jinou dřevinu 

12a Robinia pseudoacacia trnovník akát 65-75 15 3 2 1 1 3 552/5 S-KV Architektonicko-kompoziční důvody, náletová dřevina 

13a Chamaecyparis lawsoniana cypřišek Lawsonův 25 3 1 4 3 4 4 663/1 S-KV Architektonicko-kompoziční a zdravotní důvody, suché a defektní větve 

13b Chamaecyparis lawsoniana cypřišek Lawsonův 25 3 1 4 3 4 4 663/1 S-KV Architektonicko-kompoziční a zdravotní důvody, suché a defektní větve 

13c Chamaecyparis lawsoniana cypřišek Lawsonův 25 3 1 4 3 4 4 663/1 S-KV Architektonicko-kompoziční a zdravotní důvody, suché a defektní větve 

13d Chamaecyparis lawsoniana cypřišek Lawsonův 25 3 1 4 3 4 4 663/1 S-KV Architektonicko-kompoziční a zdravotní důvody, suché a defektní větve 

13e Chamaecyparis lawsoniana cypřišek Lawsonův 25 3 1 4 3 4 4 663/1 S-KV Architektonicko-kompoziční a zdravotní důvody, suché a defektní větve 

13f Chamaecyparis lawsoniana cypřišek Lawsonův 25 3 1 4 3 3 3 663/1 S-KV Z architektonicko-kompozičních, neperspektivní 

13g Chamaecyparis lawsoniana cypřišek Lawsonův 25 3 1 4 3 3 3 663/1 S-KV Z architektonicko-kompozičních, neperspektivní 

13h Chamaecyparis lawsoniana cypřišek Lawsonův 25 3 1 4 3 4 4 663/1 S-KV Architektonicko-kompoziční a zdravotní důvody, suché a defektní větve 

13ch Chamaecyparis lawsoniana cypřišek Lawsonův 25 3 1 4 3 4 4 663/1 S-KV Architektonicko-kompoziční a zdravotní důvody, suché a defektní větve 

13i Chamaecyparis lawsoniana cypřišek Lawsonův 25 3 1 4 3 4 4 663/1 S-KV Architektonicko-kompoziční a zdravotní důvody, suché a defektní větve 

13j Chamaecyparis lawsoniana cypřišek Lawsonův 25 3 1 4 3 4 4 663/1 S-KV Architektonicko-kompoziční a zdravotní důvody, suché a defektní větve 

14b Thuja zerav 39 7 4,4 4 4 4 5 693/4 S-KV Zdravotní důvody - mechanicky poškozené větve a částečně proschlé 

14c Thuja zerav 34 3 1,5 4 5 5 5 693/4 S-KV Zdravotní důvody - uschlý strom 

16 Fraxinus excelsior jasan ztepilý 25 2 1,5 4 4 4 5 663/1 S-KV Zdravotní důvody, mechanické poškození dřeviny, defektní větve 
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Poznámka 
Latinský název Český název 

17a Buxus sempervirens zimostráz obecný 0,5 1,5 4 663/1 P-KK Nevhodné umístění, zanedbaný, neperspektivní 
17b Buxus sempervirens zimostráz obecný 0,5 3,2 3 663/1 P-KK Mýcení z kompozičních důvodů 
17c Buxus sempervirens zimostráz obecný 0,5 1,6 4 663/1 P-KK Mýcení z kompozičních a zdravotních důvodů, zanedbané 
17d Buxus sempervirens zimostráz obecný 0,5 2,4 4 663/1 P-KK Mýcení z kompozičních a zdravotních důvodů, zanedbané 
17e Buxus sempervirens zimostráz obecný 1 2,1 4 663/1 P-KK Mýcení z kompozičních důvodů 
17f Buxus sempervirens zimostráz obecný 1 0,7 4 663/1 P-KK Mýcení z kompozičních a zdravotních důvodů, zanedbané 
17g Buxus sempervirens zimostráz obecný 0,4 2,2 3 649/15 P-KK Mýcení z kompozičních důvodů 
17h Buxus sempervirens zimostráz obecný 0,4 4 3 649/15 P-KK Mýcení z kompozičních důvodů 
17ch Buxus sempervirens zimostráz obecný 1 6 3 693/4 P-KK Mýcení z kompozičních důvodů 

19 Corylus avellana líska obecná 2 3 4 693/4 P-KK Mýcení z kompozičních důvodů 
20a Forsythia suspensa zlatice převislá 2 6 4 663/1 P-KK Mýcení z kompozičních a zdravotních důvodů 
20b Forsythia suspensa zlatice převislá 2 6 4 663/1 P-KK Mýcení z kompozičních a zdravotních důvodů 
20c Forsythia suspensa zlatice převislá 2 6 5 663/1 P-KK Mýcení z kompozičních a zdravotních důvodů 
21a Juniperus communis jalovec obecný 1,5 4,2 4 693/4 P-KK Mýcení z kompozičních a zdravotních důvodů 
21b Juniperus communis jalovec obecný 2 4,2 4 693/4 P-KK Mýcení z kompozičních a zdravotních důvodů 
21c Juniperus communis jalovec obecný 2 4,2 4 693/4 P-KK Mýcení z kompozičních a zdravotních důvodů 
21d Juniperus communis jalovec obecný 1,5 4,2 4 693/4 P-KK Mýcení z kompozičních a zdravotních důvodů 
22a Juniperus sabina jalovec chvojka 0,5 13,5 4 693/4 P-KK Mýcení z kompozičních a zdravotních důvodů 
22b Juniperus sabina jalovec chvojka 0,5 9 4 693/4 P-KK Mýcení z kompozičních a zdravotních důvodů 
22c Juniperus sabina jalovec chvojka 0,5 18 4 693/4, 649/15 P-KK Mýcení z kompozičních a zdravotních důvodů 
22d Juniperus sabina jalovec chvojka 0,5 8 4 693/4 P-KK Mýcení z kompozičních a zdravotních důvodů 
22e Juniperus sabina jalovec chvojka 0,5 16 4 693/4 P-KK Mýcení z kompozičních a zdravotních důvodů 
22f Juniperus sabina jalovec chvojka 0,5 19 4 649/15 P-KK Mýcení z kompozičních a zdravotních důvodů 
22g Juniperus sabina jalovec chvojka 0,5 16 4 649/15 P-KK Mýcení z kompozičních a zdravotních důvodů 
23b Ligustrum vulgare ptačí zob obecný 1 8 3 663/6, 663/10 P-KK Mýcení z kompozičních důvodů 
24a Spiraea japonica tavolník japonský 1 4 3 663/5 P-KK Mýcení z kompozičních důvodů 
24b Spiraea japonica tavolník japonský 1 5 3 663/5 P-KK Mýcení z kompozičních důvodů 
25a Taxus baccata tis červený 2 4,5 4 663/1 P-KK Mýcení z kompozičních a zdravotních důvodů 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výkop zeminy a 
skrývka ornice Délka (m) Plocha (m2) Objem (m3) 

Skrývka ornice 
do hloubky 20 com  - 4485 897 

  
Výkop zeminy – 
povrchy  - 6265 2274 

Výkop zeminy – 
inženýrské sítě 663 -  202,5 

Výkop zeminy – celkem -   - 2476,5 
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Legenda: Hranice řešeného území

Stávající listnatý strom

Stávající listnatý keř

Stávající jehličnatý strom

Stávající jehličnatý keř

Vrstevnice

Navrhovaný listnatý strom
v ochranné mříží

Vstup do budovy

Stávající Hodiny

Hydrant

Stávající miniatura hradu

Kříž u cesty

Předpokládaný průměr koruny stromu
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Přístřešek pro kola

Přístřešek na odpad

Osvětlení

rušené elektrické vedení NN nadzemní
- ochranné pásmo 1m

Stožár, sloup

Studna

Stávající strom navržený ke kácení

Stávající keř navržený ke kácení

Stávající mladý strom navržený ke kácení

navrhovaný vodovod - ochranné pásmo 1,5m

navrhovaná kanalizace - ochranné pásmo 2,5m

navrhované elektrické vedení NN podzemní
- ochranné pásmo 1m

telekomunikační vedení - ochranné pásmo 1,5m

elektrické vedení NN nadzemní - ochranné pásmo 1m

elektrické vedení NN podzemní - ochranné pásmo 1m

elektrické vedení VN - ochranné pásmo 1m

vodovod - ochranné pásmo 1,5m

stávající splašková kanalizace - ochranné pásmo 2,5m

stávající dešťová kanalizace - ochranné pásmo 2,5m
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P1 Velkoformátová betonová
dlažba - 380 mm

P2 Žulová dlažba 100x100x80mm
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- 490 mm



86 87

D.03. - SO3
Inženýrské sítě

Městské zahrádky
VRANÉ NAD VLTAVOU



88 89

0       5        10                 20 m

Hranice řešeného území
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Legenda:

Lavičky se stolem

Lavička

Odpadkový koš

Vstup do budovy

Stávající Hodiny

Hydrant

Stávající miniatura hradu

Kříž u cesty

telekomunikační vedení - ochranné pásmo 1,5 m

elektrické vedení NN nadzemní - ochranné pásmo 1 m

elektrické vedení NN podzemní - ochranné pásmo 1 m

elektrické vedení VN - ochranné pásmo 1 m

ochranné pásmo

vodovod - ochranné pásmo 1,5 m

kanalizace splašková - ochranné pásmo 2,5 m

kanalizace - vstupní šachta

kanalizace - vpusť

vodovod - hydrant nadzemní

vodovod - hydrant podzemní

elektrické vedení - trafostanice

kanalizace - kanalizační šachta

elektrické vedení - stožár, sloup

elektrické vedení - osvětlení na stěně budovy

elektrické vedení - osvětlení na stožáru
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Přístřešek na odpad

Přístřešek
pro kola

kanalizace dešťová - ochranné pásmo 2,5 m

Studna

Stávající listnatý strom

Stávající listnatý keř

Stávající jehličnatý strom

Stávající jehličnatý keř

Navrhovaný listnatý strom
v ochranné mříží

Předpokládaný průměr koruny stromu

Přesazovaný listnatý strom
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Hranice řešeného území

Stávající budovy

Vrstevnice

Lavičky se stolem

Lavička

Odpadkový koš

Vstup do budovy

Stávající Hodiny

Hydrant

Stávající miniatura hradu

Kříž u cesty

telekomunikační vedení - ochranné pásmo 1,5 m

elektrické vedení NN nadzemní - ochranné pásmo 1 m

elektrické vedení NN podzemní - ochranné pásmo 1 m

elektrické vedení VN - ochranné pásmo 1 m

vodovod - ochranné pásmo 1,5 m

kanalizace splašková - ochranné pásmo 2,5 m

kanalizace - vstupní šachta

kanalizace - vpusť

vodovod - hydrant nadzemní

vodovod - hydrant podzemní

elektrické vedení - trafostanice

kanalizace - kanalizační šachta

elektrické vedení - stožár, sloup

elektrické vedení - osvětlení na stěně budovy

elektrické vedení - osvětlení na stožáru

kanalizace dešťová - ochranné pásmo 2,5 m

Studna

Stávající listnatý strom

Stávající listnatý keř

Stávající jehličnatý strom

Stávající jehličnatý keř

Navrhovaný listnatý strom
v ochranné mříží

Předpokládaný průměr koruny stromu

Přesazovaný listnatý strom

rušené elektrické vedení NN nadzemní
- ochranné pásmo 1m

navrhovaný vodovod - ochranné pásmo 1,5m

navrhovaná kanalizace - ochranné pásmo 2,5m

navrhované elektrické vedení NN podzemní - ochranné
pásmo 1m

Rušené veřejné osvětlení

Výměna veřejného osvětlení



92 93

0       5        10                 20 m

Brownfield

200

ulice Nádražní

ZUŠ

Potraviny

Budova
železniční

stanice Pizzeria

Obytné domy
3 p.

ulice Nádražní

ulice Březovská

ulice U Pošty

CafeZastávka autobusu

ul
ic

e 
Ke

 Z
vo

li

212

210

214

212

220

210

208

206
204202

ul
ice

 N
ád

ra
žn

í

ulice Nádražní

211

209

207205203

211

213
213

214

216
217

218

215

219

213

Organizace:
FA ČVUT

Thákurova 9, 166 34 Praha 6

Projekt:

Obsah:

Lokalita: Vedoucí ateliéru:

Vypracoval:

Část: Formát:

atelier 603, FA-ČVUT

Michaela Mydlářová

Ing. Radmila Fingerová

D - SO3 Inženýrské sítě

Inženýrské sítě soutisk

Městské zahrádky

Vrané nad Vltavou

1:500

ZS 2023/24Datum:

Razítko:

Měřítko: Číslo přílohy: D.03.03.4x A4

Konzultanti: doc. Ing. Vladimír Daňkovský, CSc.
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pro odpad
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Legenda:

Poznámky: Viz kapitola D.03. SO3 Inženýrské sítě

Hranice řešeného území

Stávající budovy

Vrstevnice

Lavičky se stolem

Lavička

Odpadkový koš

Vstup do budovy

Stávající Hodiny

Hydrant

Stávající miniatura hradu

Kříž u cesty

Studna

Stávající listnatý strom

Stávající listnatý keř

Stávající jehličnatý strom

Stávající jehličnatý keř

Navrhovaný listnatý strom
v ochranné mříží

Předpokládaný průměr koruny stromu

Přesazovaný listnatý strom

telekomunikační vedení - ochranné pásmo 1,5 m

elektrické vedení NN podzemní - ochranné pásmo 1 m

elektrické vedení VN - ochranné pásmo 1 m

ochranné pásmo

vodovod - ochranné pásmo 1,5 m

kanalizace splašková - ochranné pásmo 2,5 m

kanalizace - vstupní šachta

kanalizace - vpusť
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elektrické vedení - osvětlení na stožáru

kanalizace dešťová - ochranné pásmo 2,5 m
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Poznámky: Viz kapitola D.04. - SO4 Nakládání s dešťovými vodami
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Legenda:

Konzultanti:
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Velkoformátová betonová dlažba
Žulová dlažba 100x100x80mm
Žulová dlažba 40x40x40mm
Zámková dlažba 165x200x60

FSPL dlažba

Glorit
Travní plochy
Květinové záhony/komunitní
Stávající asfaltový povrch

Hranice řešeného území

Stávající listnatý strom

Stávající listnatý keř

Stávající jehličnatý strom

Stávající jehličnatý keř

Vrstevnice

Lavičky se stolem

Lavička

Odpadkový koš

Navrhovaný listnatý strom
v ochranné mříží

Vstup do budovy

Stávající Hodiny

Hydrant

Stávající miniatura hradu

Kříž u cesty

Herní prvky

Předpokládaný průměr koruny stromu

Přesazovaný listnatý strom

Zatravňovací dlažba

Osvětlení

Stojan na kola

1,5 %

1,5 %

1,5 %

1,5 %

1,5 %
1,5 %

1,5 %

1,5 %

1,5 %

1,5 %

1,5 %

1,5 %

kanalizace splašková - ochranné pásmo 2,5 m

kanalizace - vstupní šachta

kanalizace - vpusť

kanalizace - kanalizační šachta

kanalizace dešťová - ochranné pásmo 2,5 m

Sklon povrchu 1,5 % - svod vody

Studna

Poznámky: Viz kapitola D.04. - SO4 Nakládání s dešťovými vodami
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100mm velkoformátová betonová dlažba,
nepravidelná, šedá, 6mm spáry vyplněné
kamennou drtí fr. 2-4mm
30mm kladecí vrstva štěrk fr. 4-8-mm

250mm drcené kamenivo fr. 0-63mm

zhutněná zemina

P1 Velkoformátová betonová dlažba - s občasným pojezdem do 3.5t P2 Žulová dlažba - pojezdová

P4 Zámková dlažba - pochozí

Zámková dlažba 200x100x60mm, 5mm spáry
vyplněné spárovacím pískem
30mm drcené kamenivo fr. 4-8-mm

150mm drcené kamenivo fr. 8-16mm

zhutněná zemina

Žulová dlažba řezaná 100x100x80mm,
10mm spáry vyplněné kamennou drtí fr. 2-4mm

50mm kladecí vrstva štěrk fr. 4-8-mm

150mm drcené kamenivo fr. 0-32mm

zhutněná zemina

250mm drcené kamenivo fr. 0-63mm

P3 Žulová dlažba - pojezdová/pochozí

Žulová dlažba řezaná 40x40x40mm,
5mm spáry vyplněné kamennou drtí fr. 2-4mm
50mm kladecí vrstva štěrk fr. 4-8-mm

150mm drcené kamenivo fr. 0-32mm

zhutněná zemina

250mm drcené kamenivo fr. 0-63mm

atelier 603, FA-ČVUTOrganizace:

Poznámky: Viz kapitola D.05. - SO5 Povrchy Michaela Mydlářová

Ing. Radmila Fingerová

FA ČVUT
Thákurova 9, 166 34 Praha 6 D - SO5 Povrchy

Skladba povrchů

Městské zahrádky

Vrané nad Vltavou

Projekt:

Obsah:

Lokalita:

1:10

Vedoucí ateliéru:

Vypracoval: ZS 2023/24Datum:

Razítko:

Část: Měřítko: Číslo přílohy: D.05.02.1.Formát: 2x A4

Konzultanti: Ing. Aleš Dittert

0      10       20               40 cm

P6 Zatravňovací betonová dlažbaP5 FSPL dlažba

P7 Glorit P8 , P9 Travní porost

Zatravňovací betonová dlažba 300x100x100mm,
22mm spáry vyplněné kamennou drtí fr. 4-8mm

40mm kladecí vrstva štěrk fr. 4-8-mm

200mm drcené kamenivo fr. 16-32mm

zhutněná zemina

50mm drcené kamenivo fr. 0-4mm

200mm drcené kamenivo fr. 4-8mm

zhutněná zemina

Travní směs pro zátěžový trávník

200mm vegetační vrstva ornice

rostlý terén

200mm glorit rozpuštěný ve vodě 1:20, zplanýrovaný
původní materiál + cement (1m3 cca 100-250kg)

rostlý terén

150mm drcené kamenivo fr. 8-16mm

100mm štěrkopísek

80mm dlažba FSPL

atelier 603, FA-ČVUTOrganizace:

Michaela Mydlářová

Ing. Radmila Fingerová

FA ČVUT
Thákurova 9, 166 34 Praha 6 D - SO5 Povrchy

Skladba povrchů

Městské zahrádky

Vrané nad Vltavou

Projekt:

Obsah:

Lokalita:

1:10

Vedoucí ateliéru:

Vypracoval: ZS 2023/24Datum:

Razítko:

Část: Měřítko: Číslo přílohy: D.05.02.2.Formát: 2x A4

Konzultanti: Ing. Aleš Dittert

0      10       20               40 cm

Poznámky: Viz kapitola D.05. - SO5 Povrchy
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P10 Květnatý trávník P11 Štěrkový záhon

Směs rostlin pro záhon

200mm 10-20% zemina
+ 80-90% štěrk

rostlý terén

Travní směs pro květnatý trávník

200mm vegetační vrstva ornice

rostlý terén

P12 Komunitní záhon

Směs rostlin pro záhon

200mm nasypaná zemina

rostlý terén

150mm nakypřená ornice

atelier 603, FA-ČVUTOrganizace:

Michaela Mydlářová

Ing. Radmila Fingerová

FA ČVUT
Thákurova 9, 166 34 Praha 6 D - SO5 Povrchy

Skladba povrchů

Městské zahrádky

Vrané nad Vltavou

Projekt:

Obsah:

Lokalita:

1:10

Vedoucí ateliéru:

Vypracoval: ZS 2023/24Datum:

Razítko:

Část: Měřítko: Číslo přílohy: D.05.02.3.Formát: 2x A4

Konzultanti: Ing. Aleš Dittert

0      10       20               40 cm

Poznámky: Viz kapitola D.05. - SO5 Povrchy

P1 Velkoformátová betonová dlažba P1 Velkoformátová betonová dlažba - rozměry

atelier 603, FA-ČVUTOrganizace:

Michaela Mydlářová

Ing. Radmila Fingerová

FA ČVUT
Thákurova 9, 166 34 Praha 6 D - SO5 Povrchy

Kladečský plán

Městské zahrádky

Vrané nad Vltavou

Projekt:

Obsah:

Lokalita:

1:10

Vedoucí ateliéru:

Vypracoval: ZS 2023/24Datum:

Razítko:

Část: Měřítko: Číslo přílohy: D.05.03.1.Formát: 2x A4

Konzultanti: Ing. Aleš Dittert

0      10       20               40 cm
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Poznámky: Viz kapitola D.05. - SO5 Povrchy



106 107

20
0

15
0

300

100 1975

20
0

15
0

300

100 1975

atelier 603, FA-ČVUTOrganizace:

Poznámky: Michaela Mydlářová

Ing. Radmila Fingerová

FA ČVUT
Thákurova 9, 166 34 Praha 6 D - SO5 Povrchy

Přechody povrchů

Městské zahrádky / zahrádkové osady

Vrané nad Vltavou

Projekt:

Obsah:

Lokalita:

1:10

Vedoucí ateliéru:

Vypracoval: Listopad 2022Datum:

Razítko:

Část: Měřítko: Číslo přílohy: D.5.4.Formát: 2x A4

Konzultanti:

0      10       20               40 cm

Přechod povrchů P2 - Žulová dlažba a P3 - Zámková dlažba

Obrubník 100x200x1000, uložený v betonovém loži 150mm

Přechod povrchů P1 - Velkoformátová betonová dlažba a P8 - Zátěžový trávník

Obrubník 100x200x1000, uložený v betonovém loži 150mm

Přechod povrchů P5 - FSPL dlažba a P8 - Zátěžový trávník

Ocelová samofixační obruba 5 x 200 x 2000 mm

Přechod povrchů P6 - Glorit a P9 - Záhon

Ocelová samofixační obruba 5 x 200 x 2000 mm

P2 Žulová dlažba - pojezdová P4 Zámková dlažba - pochozí

P6 Zatravňovací betonová dlažbaP5 FSPL dlažba

atelier 603, FA-ČVUTOrganizace:

Michaela Mydlářová

Ing. Radmila Fingerová

FA ČVUT
Thákurova 9, 166 34 Praha 6 D - SO5 Povrchy

Kladečský plán

Městské zahrádky

Vrané nad Vltavou

Projekt:

Obsah:

Lokalita:

1:10

Vedoucí ateliéru:

Vypracoval: ZS 2023/24Datum:

Razítko:

Část: Měřítko: Číslo přílohy: D.05.03.2.Formát: 2x A4

Konzultanti: Ing. Aleš Dittert

0      10       20               40 cm

Poznámky: Viz kapitola D.05. - SO5 Povrchy
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atelier 603, FA-ČVUTOrganizace:

Poznámky: Michaela Mydlářová

Ing. Radmila Fingerová

FA ČVUT
Thákurova 9, 166 34 Praha 6 D.05. - SO5 Povrchy

Přechod pro chodce

Městské zahrádky

Vrané nad Vltavou

Projekt:

Obsah:

Lokalita:

1:50

Vedoucí ateliéru:

Vypracoval: ZS 2023/24Datum:

Razítko:

Část: Měřítko: Číslo přílohy: D.05.05.Formát: 2x A4

Konzultanti:

0      50       100             200 cm
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D.06. - SO6
Drobné stavební prvky

Městské zahrádky
VRANÉ NAD VLTAVOU
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+ 0,000

Organizace:
FA ČVUT

Thákurova 9, 166 34 Praha 6

Projekt:
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Vypracoval:

Část: Formát:

atelier 603, FA-ČVUT

Michaela Mydlářová

Ing. Radmila Fingerová

D - SO6 Drobné stavební prvky

Referenční plán SO6

Městské zahrádky

Vrané nad Vltavou

1:500

ZS 2023/24Datum:

Razítko:

Měřítko: Číslo přílohy: D.06.01.4x A4
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Zámková dlažba 165x200x60

FSPL dlažba

Glorit
Květnatý trávník

Zátěžový trávník

Květinové záhony/komunitní

Stávající asfaltový povrch
Budovy

Hranice řešeného území

Stávající listnatý strom

Stávající listnatý keř

Stávající jehličnatý strom

Stávající jehličnatý keř

Vrstevnice

Lavičky se stolem

Lavička

Odpadkový koš
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atelier 603, FA-ČVUTOrganizace:

Poznámky: +-0,000 = 211m. n. m
Zákres řezu C-C' v situačním výkresu
viz C.06. Referenční plán a D.06.01. Zídka

Michaela Mydlářová

Ing. Radmila Fingerová

FA ČVUT
Thákurova 9, 166 34 Praha 6 D.06. - SO6 Drobné stavební prvky

Řez C-C'

Městské zahrádky / zahrádkové osady

Vrané nad Vltavou

Projekt:

Obsah:

Lokalita:

1:40

Vedoucí ateliéru:

Vypracoval: ZS 2023/24Datum:

Razítko:

Část: Měřítko: Číslo přílohy: D.06.03.Formát: 2x A4

Konzultanti: doc. Ing. Vladimír Daňkovský, CSc.
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atelier 603, FA-ČVUTOrganizace:

Poznámky: +-0,000 = 211m. n. m
Zákres řezu C-C' v situačním výkresu
viz C.06. Referenční plán a D.06.01. Zídka

Michaela Mydlářová

Ing. Radmila Fingerová

FA ČVUT
Thákurova 9, 166 34 Praha 6 D.06. - SO6 Drobné stavební prvky
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atelier 603, FA-ČVUTOrganizace:

Poznámky: Michaela Mydlářová

Ing. Radmila Fingerová

FA ČVUT
Thákurova 9, 166 34 Praha 6 D - SO6 Drobné stavební prvky

Přístřešek na kola

Městské zahrádky

Vrané nad Vltavou

Projekt:

Obsah:

Lokalita:

1:25
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atelier 603, FA-ČVUTOrganizace:

Poznámky: Michaela Mydlářová

Ing. Radmila Fingerová

FA ČVUT
Thákurova 9, 166 34 Praha 6 D - SO6 Drobné stavební prvky

Přístřešek na kola

Městské zahrádky

Vrané nad Vltavou
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atelier 603, FA-ČVUTOrganizace:

Poznámky: Michaela Mydlářová

Ing. Radmila Fingerová

FA ČVUT
Thákurova 9, 166 34 Praha 6 D - SO6 Drobné stavební prvky

Přístřešek na kola

Městské zahrádky

Vrané nad Vltavou
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1:25
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0      25       50               100 cm

Pohled západní
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Ing. Radmila Fingerová
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Přístřešek na odpad
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Poznámky: Michaela Mydlářová

Ing. Radmila Fingerová

FA ČVUT
Thákurova 9, 166 34 Praha 6 D - SO6 Drobné stavební prvky

Přístřešek na odpad

Městské zahrádky

Vrané nad Vltavou

Projekt:
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Vedoucí ateliéru:
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Poznámky: Michaela Mydlářová

Ing. Radmila Fingerová

FA ČVUT
Thákurova 9, 166 34 Praha 6 D - SO6 Drobné stavební prvky

Přístřešek na kola

Městské zahrádky
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atelier 603, FA-ČVUTOrganizace:

Poznámky: Michaela Mydlářová

Ing. Radmila Fingerová

FA ČVUT
Thákurova 9, 166 34 Praha 6 D - SO6 Drobné stavební prvky

Přístřešek na odpad
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D.07. - SO7
Mobiliář, herní prvky
a vzorové listy typovýc
prvků

Městské zahrádky
VRANÉ NAD VLTAVOU
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Organizace:
FA ČVUT

Thákurova 9, 166 34 Praha 6

Projekt:
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Lokalita: Vedoucí ateliéru:

Vypracoval:

Část: Formát:

atelier 603, FA-ČVUT

Michaela Mydlářová

Ing. Radmila Fingerová

D - SO7 Mobiliář a herní prvky

Referenční plán SO7

Městské zahrádky

Vrané nad Vltavou

1:500

ZS 2023/24Datum:

Razítko:

Měřítko: Číslo přílohy: D.07.01.4x A4

Poznámky: +-0,000 = 211,5 m. n. m
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atelier 603, FA-ČVUTOrganizace:

Poznámky: Viz kapitola D.07. -SO7 Mobiliář, herní prvky
a vzorové listy typových prvků

Michaela Mydlářová

Ing. Radmila Fingerová

FA ČVUT
Thákurova 9, 166 34 Praha 6 D - SO7 Mobiliář

Typový mobiliář - lavička 01

Městské zahrádky

Vrané nad Vltavou

Projekt:

Obsah:

Lokalita:

1:20

Vedoucí ateliéru:

Vypracoval: ZS 2023/24Datum:

Razítko:

Část: Měřítko: Číslo přílohy: D.07.02.Formát: 2x A4
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atelier 603, FA-ČVUTOrganizace:

Poznámky: Viz kapitola D.07. - SO7 Mobiliář, herní prvky
a vzorové listy typových prvků

Michaela Mydlářová

Ing. Radmila Fingerová

FA ČVUT
Thákurova 9, 166 34 Praha 6 D - SO7 Mobiliář

Typový mobiliář - lavička 02

Městské zahrádky

Vrané nad Vltavou

Projekt:
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Vypracoval: ZS 2023/24Datum:
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atelier 603, FA-ČVUTOrganizace:

Poznámky: Viz kapitola D.07. - SO7 Mobiliář, herní prvky a vzorové listy
typových prvků

Michaela Mydlářová

Ing. Radmila Fingerová

FA ČVUT
Thákurova 9, 166 34 Praha 6 D - SO7 Mobiliář

Typový mobiliář - venkovní stůl

Městské zahrádky

Vrané nad Vltavou

Projekt:
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Lokalita:
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Vedoucí ateliéru:
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atelier 603, FA-ČVUTOrganizace:

Poznámky: Kotveno chemická kotvou M10
Rozměry výrobků mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu
technické specifikace bez předchozího upozornění. Rozměry spodní stavby a
způsob osazení výrobku jsou závazné. Minimální únosnost základové půdy 150kPa.
Rozteče kotev rozměřovat dle rozměrů dodaného výrobku.

Viz kapitola D.07. - SO7 Mobiliář, herní prvky a vzorové listy typových prvků

Michaela Mydlářová

Ing. Radmila Fingerová

FA ČVUT
Thákurova 9, 166 34 Praha 6 D - SO7 Mobiliář

Typový mobiliář - odpadkový koš

Městské zahrádky

Vrané nad Vltavou

Projekt:

Obsah:

Lokalita:

1:20

Vedoucí ateliéru:

Vypracoval: ZS 2023/24Datum:

Razítko:

Část: Měřítko: Číslo přílohy: D.07.05.Formát: 2x A4

Konzultanti:
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Odpadkový koš QUINBIN
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Pohledy

Tříděný odpadkový koš

Řezopohledy

Detail ukotvení
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atelier 603, FA-ČVUTOrganizace:

Poznámky: Ukotvení chemickou kotvou M12x165

Rozměry výrobků mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo
na změnu technické specifikace bez předchozího upozornění. Rozměry
spodní stavby a způsob osazení výrobku jsou závazné. Minimální únosnost
základové půdy 150kPa. Rozteče kotev rozměřovat dle rozměrů dodaného
výrobku.

Michaela Mydlářová

Ing. Radmila Fingerová

FA ČVUT
Thákurova 9, 166 34 Praha 6 D - SO7 Mobiliář

Typový mobiliář - stojan na kola

Městské zahrádky

Vrané nad Vltavou

Projekt:

Obsah:

Lokalita:

1:20

Vedoucí ateliéru:

Vypracoval: ZS 2023/24Datum:
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Část: Měřítko: Číslo přílohy: D.07.06.Formát: 2x A4

Konzultanti:
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Stojan na kola LOTLIMIT
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Pohled

Řezopohled A-A' a B-B'

Detail ukotvení
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atelier 603, FA-ČVUTOrganizace:

Poznámky: Viz kapitola D.07. -SO7 Mobiliář Michaela Mydlářová

Ing. Radmila Fingerová

FA ČVUT
Thákurova 9, 166 34 Praha 6 D - SO7 Mobiliář

Typový mobiliář - veřejné osvětlení

Městské zahrádky

Vrané nad Vltavou

Projekt:

Obsah:

Lokalita:

1:40

Vedoucí ateliéru:

Vypracoval: ZS 2023/24Datum:

Razítko:

Část: Měřítko: Číslo přílohy: D.07.07.Formát: 2x A4

Konzultanti:

0      40       80               160 cm

Typový mobiliář
1:40

Veřejné osvětlení Candela
urbidermis.com

1:20
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atelier 603, FA-ČVUTOrganizace:

Poznámky: Betonové prvky, ukotvení

Viz kapitola D.07. - SO7 Mobiliář, herní prvky a vzorové listy typových
prvků

Michaela Mydlářová

Ing. Radmila Fingerová

FA ČVUT
Thákurova 9, 166 34 Praha 6 D - SO8 Herní prvky

Parkourové prvky

Městské zahrádky

Vrané nad Vltavou

Projekt:

Obsah:

Lokalita:

1:40

Vedoucí ateliéru:

Vypracoval: ZS 2023/24Datum:

Razítko:

Část: Měřítko: Číslo přílohy: D.07.08.Formát: 2x A4
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Detail rozložení
na FSPL dlažbě
M 1:30
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D.08. - SO8
Vegetační prvky

Městské zahrádky
VRANÉ NAD VLTAVOU
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Poznámky: Viz textová část kapitola D.08. - SO8,
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Tabulka inventarizace dřevin" s označením přesazovaných dřevin
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Konzultanti: Ing. Romana Michalková, Ph.D.
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BETON / CONCRETE C12/15
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Sortiment rostlin pro komunitní záhony 

Směs pro polostín až stín – Kvetoucí stín  Období a barva květu Komunitní záhony 
číslo latinský název český název ks / 100 m2 kusů celkem výška (cm) I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Záhon č. Z4 Z5 

solitérní 1 % Plocha (m2) 60 45 

22 Carex pendula ostřice převislá 10 15 100                         Počet (ks) 6 5 

skupinové 52 %    
23 Aster macrophyllus hvězdnice velkolistá 50 55 50-80                         

 

30 23 
24 Bergenia ´Schneekuppe´ bergénie 'Schneekissen' 100 105 40-50                         60 45 
25 Campanula trachelium zvonek kopřivolistý 50 55 80                         30 23 
26 Helleborus × hybridus - světlý květ čemeřice zahradní 30 35 30-50                         18 14 
27 Hosta sieboldiana 'Frances Williams' bohyška sieboldiana 'Frances Williams' 80 85 50-80                         48 36 
28 Smilacina racemosa smilacina hroznovitá 80 85 100                         48 36 

pokryvné 47 %    
29 Convallaria majalis konvalinka vonná 150 160 30                          90 68 
30 Vinca minor barvínek menší 200 210 20                         120 90 

cibulnaté a hlíznaté    

31 Anemone blanda ´Blue Shades´ sasanka vábná 'Blue Shades' 800 840 20                         

 

480 360 

32 Anemone blanda ´White Splendour´  sasanka vábná 'White Splendour' 500 525 20                         300 225 

33 Eranthis hyemalis  talovín zimní 500 525 20                         300 225 

34 Scilla siberica ladoňka sibiřská 500 525 20                         300 225 
 

 

Směs užitkových rostlin pro slunné stanoviště Období a barva květu Komunitní záhon 

číslo latinský název český název ks / 1 m2 kusů celkem výška (cm) I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Záhon č. Z3 
  Plocha (m2) 40 

35 Dendranthema arcticum listopadka arktická 2 20 30                         Počet (ks) 16 

36 Salvia officinalis šalvěj lékařská 3 15 50                         12 
37 Lavandula angustifolia levandule úzkolistá 3 15 50                         12 
38 Verbascum densiflorum divizna velkokvětá 3 10 150                         6 
39 Melissa officinalis meduňka lékařská 6 40 70                         36 
40 Echinacea purpurea třapatkovka nachová 8 50 40-80                         48 
41 Rosmarinus officinalis  rozmarýn lékařský 2 10 80                         8 
42 Achillea millefolium řebříček obecný 6 40 20-60                         36 
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Sortiment rostlin pro komunitní záhony 

Směs pro slunné a suché stanoviště – Kvetoucí vlna Období a barva květu Komunitní záhony 

číslo latinský název český název ks/100 m2 kusů 
celkem výška (cm) I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Záhon č. Z1 Z2 

solitérní 5 % Plocha (m2) 113 60 

1 Calamagrostis brachytricha třtina rákosovitá 27 50 80                         Počet (ks) 31 17 
2 Helictotrichon sempervirens 'Saphirsprudel' ovsíř stálezelený 'Saphirsprudel' 18 35 40-120                         21 11 

skupinové 55 %   

3 Aster novi-belgii 'Terry's Pride' hvězdnice virginská 'Terry's Pride' 45 80 60-70                         51 27 
4 Aster linosyris hvězdnice zlatovlásek 45 80 40-60                         51 27 
5 Calamintha nepeta 'Triumphator' marulka lékařská 'Triumphator' 72 130 50-60                         82 44 
6 Echinacea pallida třapatka bledá 72 130 80                         82 44 
7 Iris barbata media hort. kosatec střední bradatý 72 130 41-75                         82 44 
8 Platycodon grandiflorus 'Mariesii' boubelka velkokvětá 'Mariesii' 72 130 40-60                         82 44 
9 Sedum spectabile 'Iceberg' rozchodník nádherný 'Iceberg' 63 110 40                         72 38 

10 Veronica teucrium 'Knallblau'  rozrazil ožankovitý 'Knallblau' 54 95 12 až25                         62 33 

pokryvné 36 %   

11 Geranium renardii kakost Renardův 72 130 25                         82 44 
12 Geranium sanguineum 'Album' kakost krvavý 'Album' 45 80 30-40                         51 27 
13 Prunella grandiflora černohlávek velkokvětý 63 110 10                         72 38 
14 Sedum spurium 'Fuldaglut' rozchodník pochybný 'Fuldaglut' 72 130 10                         82 44 
15 Veronica porphyriana rozrazil klasnatý 72 130 30                         82 44 

vtroušené 4 %   

16 Aquilegia vulgaris orlíček obecný 9 20 60                         11 6 
17 Verbascum nigrum 'Album' divizna černá 'Album' 27 50 50-130                         31 17 

cibulnaté a hlíznaté   

18 Allium aflatunense 'Purple Sensation' okrasný česnek aflatunský 'Purple Sensation' 200 350 80                         226 120 
19 Muscari armeniacum modřenec arménský 800 1385 10 až20                         904 480 
20 Ornithogalum umbellatum snědek chocholičnatý 600 1040 20                         678 360 
21 Tulipa linifolia tulipán botanický linifolia 600 1040 20-40                         678 360 
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Tabulky – SO8 
 

Nově navržené stromy 

číslo 

taxon parametry umístnění 

latinský název český název 
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vo
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) 
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rv
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SJ-01 Sophora japonica jerlín japonský 16/18 bal 100-125 žlutá-bílá VIII 237592,6512 49923,3194 

SJ-02 Sophora japonica jerlín japonský 16/18 bal 100-125 žlutá-bílá VIII 244925,4083 58978,7772 
SJ-03 Sophora japonica jerlín japonský 16/18 bal 100-125 žlutá-bílá VIII 249641,3921 51504,006 

SJ-04 Sophora japonica jerlín japonský 16/18 bal 100-125 žlutá-bílá VIII 254287,3950 67910,5657 

SJ-05 Sophora japonica jerlín japonský 16/18 bal 100-125 žlutá-bílá VIII 264907,9586 69478,4001 
 

Přesazované stromy 

číslo 

taxon parametry umístnění 

latinský název český název 
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t k
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 (k

s)
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1b Acer campestre javor babyka 1 20 3 1 3 206303,3742 64652,6561 

4b Acer saccharinum javor stříbrný 1 15 2,5 0,5 3 215724,7885 67387,4696 

4c Acer saccharinum javor stříbrný 1 15 2,5 0,5 3 230083,3688 72106,4590 

4d Acer saccharinum javor stříbrný 1 15 2,5 0,5 3 242200,2118 75833,9245 
 

Osivo pro travní plochy a komunitní záhony 

Pro „zelené hnojení“ Období a barva květu 
Plocha komunitních 
záhonů 

(m2) 
latinský název český název g / 100 m2 celkem g výška (cm) I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

360 
Phacelia tanacetifolia svazenka vratičolistá 200 720 80                         

 

 

  

číslo 

taxon parametry umístění 

latinský název český název 

po
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bd
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u 

podél jižní strany 
komunitních 
záhonů dle 
výkresu 

RF-01 Rosa PK 'The Fairy' Růže půdopokryvná 'The Fairy' 104 40-60 IV-IX 

Travní směsi 

Označení Název g / 1 m2 celkem g 

Květnatý trávník KORIDOR 10-15 14 550 

Zátěžový trávník VV-4/1 UNIVERZÁLNÍ REKREAČNÍ SMĚS 25-30 68 490 

Parkový trávník VV-16/1 PARKOVÁ SMĚS DO SUCHA 20-30 4800 




