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0,3
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Úhel řízení

NÁKLADNÍ AUTOMOBIL

Rozchod
Čas plného rejdu

Šířka

1,53

6,00 s
: 34,90°
:

2,50 m
2,50 m

:
:

4,77

9,90

Úhel řízení
Čas plného rejdu

Úhel kloubu

NÁVĚSOVÁ SOUPRAVA

Tažená část rozchod
Tahač rozchod
Šířka tažené části
Tahač šířka

1,43

2,50 m

: 2,50 m
2,50 m

:
:
:

2,50 m

0,73

3,80

1,61 7,75

2,40 13,61

:
:
: 6,00 s

39,10°
70,00°

Čas plného rejdu

Šířka
Rozchod

:
:
:

OSOBNÍ AUTOMOBIL

6,00 s
1,65 m
1,65 m

2,700,83

4,70

Úhel řízení 36,40°:

BUSBUS

BUS BUS

0,0

0,1

0,2

0,3

0,0

0,0

BUSBUS

BUS BUS

0,0

0,1

0,2

0,3

0,0

0,0

BUSBUS

BUS BUS

0,0

0,1

0,2

0,3
0,0

0,0

BUSBUS

BUS BUS

0,0

0,1

0,2

0,3
0,0

0,0

BUSBUS

BUS BUS

0,0

0,1

0,2

0,3
0,0

0,0

BUSBUS

BUS BUS

0,0

0,1

0,2

0,3
0,0

0,0

BUSBUS

BUS BUS

0,0

0,1

0,2

0,3
0,0

0,0

BUSBUS

BUS BUS

0,0

0,1

0,2

0,3
0,0

0,0

BUSBUS

BUS BUS

0,0

0,1

0,2

0,3
0,0

0,0

BUSBUS

BUS BUS

0,0

0,1

0,2

0,3
0,0

0,0

BUSBUS

BUS BUS

0,0

0,1

0,2

0,3
0,0

0,0

BUSBUS

BUS BUS

0,0

0,1

0,2

0,3
0,0

0,0

BUSBUS

BUS BUS

0,0

0,1

0,2

0,3

0,0

0,0

BUSBUS

BUS BUS

0,0

0,1

0,2

0,3
0,0

0,0

BUSBUS

BUS BUS

0,0

0,1

0,2

0,3
0,0

0,0

0,0

BUSBUS

BUS BUS

0,0

0,1

0,2

0,3

0,0

0,0

BUSBUS

BUS BUS

0,0

0,1

0,2

0,3
0,0

0,0


	Listy a pohledy
	DIL 1


