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Osnova posudku:

pfistup studenta k feSené problematice

zvoleny postup feSeni

dosazené vysledky, jejich pfinos a praktické vyuZiti
grafické zpracovani (Uprava) a pfehlednost prace
pfipominky k bakalarské praci

zavérecné hodnoceni

Pristup studenta k reSené problematice
Student pfistupoval k dané problematice vécnym a praktickym pfistupem.

Zvoleny postup reseni

Prace v uvodu uvadi cile, které student dostal od zadavajici spole¢nosti FERMAT
Machine Tool. Hlavnim cilem prace byl navrh a konstrukce unaseciho vieteniku pro
stroj BHC 63.

V dal$ich dvou kapitolach je popsana technologie brouSeni a reSerSe brousicich strojl
podobné velikosti a porovnani s bruskou BHC 63 firmy FERMAT Machine Tool.
Nasleduje kapitola, kde je detailné popsana stavba jednotlivych konstrukénich uzlt
brusky BHC 63, pro kterou byl unaseci vietenik navrzen. V dal$i kapitole je popsano
konstrukéni usporadani piivodniho unaseciho vieteniku.

Novy konstrukéni navrh unaseciho vieteniku je v dalSi kapitole, kde je schéma pohonu
vieteniku a navrh a volba uloZeni, kde jsou navrzeny 3 rozdilné varianty pfedniho
uloZeni unaseciho vieteniku. Na konci kapitoly je proveden vybér volby ulozeni
vietene.

Nasleduje vypoctova Cast, ktera podrobné popisuje postup vypoctu sil a momentd
pusobici na ulozeni vietene. Provede navrh motoru, pfevodovky a femenu. Provede
navrh a vypocet vietene a loZisek, jejich velikost a umisténi na vietenu.

Po vypoctech je provedena konstrukéni ¢ast celého unaseciho vieteniku (téleso
vieteniku, vieteno, uloZeni vietena, pohon vietena). Modely vytvofené v konstrukéni



Casti potom slouzi pro porovnavaci MKP vypocty kde je nova varianta porovnana
s pavodni variantou.
Na konci kapitoly s MKP vypocty je shrnuti vysledkl a porovnani s analytickym
vypoctem.
Zaverem je shrnuti celého postupu prace navrhu a konstrukce unaseciho vieteniku do
hmotnosti obrobku 5000kg pro brusku BHC 63.

3. Dosazené vysledky a jejich prinos pro praktické vyuziti
V diplomové prace byl proveden konstrukéni navrh brousiciho unaseciho vieteniku do
hmotnosti obrobku 5000kg pro stroj BHC 63. Byly provedeny vypocty a vytvofena
vykresova dokumentace. Vlastni konstrukéni navrh je na velmi dobré urovni, ktery je
podpofen mnoha vypocty. Zde se student bohuzel dopustil nékolika chyb, které jsou
uvedeny nize. Chyby nejsou ve vlastnich vypoctech, ale v tom Ze jsou chyby
v dosazeni do vzorcu, které asi vznikly pfepisem z vypoctového progamu. To bohuzel
trochu snizuje jinak velmi dobrou kvalitu diplomové prace.

4, Grafické zpracovani (aprava) a prehlednost prace
Diplomova prace je velmi dobfe zpracovana a velmi logicky rozdélena do kapitol.
Prace je velmi rozsahla. Vykresova dokumentace je na velmi slusné urovni a je mozné
z ni vychazet pfi vyrobé a montazi ve firmé FERMAT Machine Tool.

5. Pfipominky k diplomové praci
Pfi vypoctu tfeciho momentu v Salovych lunetach jsou chybné dosazena data do
vzorce 8-4, nicméné vysledek je spravné. Ve vysledku ve vzorci 8-5 jsou pfehozeny
Cisla 9 a 0 za desetinou ¢arkou.
V kapitole 8.1.2 se student odkazuje na kapitolu 3.2.4 a podle toho vypocitava silu FX,
nicméné v kapitole 3.2.4 sila Fx je zavisla na Fz ale v kapitole 8.1.2. je sila Fx
vypocitana v zavislosti na Fy.
Dalsi chybny vysledek je ve vzorci 8-46.
Nejasnost je také kde student ziskal dynamickou a statickou unosnost sady loZisek
TBT, v praci to nikde nebylo zminéno a také odkaz na pfilohu 3, kde je kontrolni
vypocet Zivotnosti loZisek FAG je vypocet proveden pro single lozZisko.

6. Zavérec¢né zhodnoceni
Student splnil poZzadavky zadani. Pfedlozena diplomova fesi navrh nové konstrukce
tézkého unaseciho vieteniku hrotové brusky BHC firmy FERMAT Machine Tool.

7. Dotazy
Odkud student ziskal statickou a dynamickou unosnost sady lozisek TBT, pfipadné
jaky vypocet pouZil pro stanoveni unosnosti sady loZisek TBT?

Prohlaseni:
Diplomova prace splnuje zadani a doporucuiji ji k obhajobé.

Datum Podpis oponenta

Kontakt na Oponenta:
CVUT v Praze, FS, U12135
Horska 3, 128 00 Praha 2
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BRUSKY BHC
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NAVRH KLASIFIKACE:

Jednotliva hlediska zpracovdni diplomové prdce navrhuji klasifikovat? :

Hlediska A (1) B (1,5) C (2) D (2,5) E (3) F (4)
hodnoceni Vyborné Velmi dobfe Dobie Uspokojivé Dostatecné | Nedostatecné
Splnéni pozadavku X

acill

Odborna uroven X

prace?

Pracnost a variantnost X

feSeni3

Uroveri sezndameni se X

stavem problematiky*

Usporadani a Uprava, X
jazykové zpracovani®

Diplomovou prdci navrhuiji klasifikovat zndmkou®:

A (1) B (1,5) C (2) D (2,5) E (3) F (4)
Vyborné Velmi dobfe Dobfe Uspokojivé Dostatecné Nedostatecné
X
Datum Podpis oponenta

1 Hodnoceni oznaéte X v pfislusném policku klasifikaéniho stupné.
2 Hodnoceni odborné trovné prace by mélo zohlednit i mnoZstvi a vaZznost chyb vyskytujicich se v préci.
3 Hodnoceni pracnosti by mélo zohlednit podrobnost zpracovani (napf. konstrukéni nebo vypoé&tové) vlastniho feeni, vice
variant vlastniho reseni nebo zpracovani vétsiho objemu namérenych dat.
4 Hodnoceni Urovné sezndmeni se stavem problematiky by mélo zohlednit zamé&feni reSer$e na fe$enou problematiku
a vyuziti tuzemské a zahranicni literatury a ovérenych informacnich zdroja.
5 Hodnoceni uspofadani a Gpravy by mélo zohlednit logiku €lenéni prace do kapitol, grafickou podobu a celkovou Upravu
prace, mnozstvi pravopisnych chyb a celkovy styl vyjadfovaciho projevu.
6 vyslednou klasifikaci stanovte jako aritmeticky priimér hodnoceni s p¥ihlédnutim k celkové Urovni préce.
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