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Zprava pevnostni analyzy

{\ AUTODESK

Analyzovany soubor:

Zeroshift_shift_fork_B_mirror.ipt

Verze aplikace Autodesk Inventor:

2015 SP1 (Build 190203100, 203)

Datum vyhotoveni:

6.4.2015, 17:33

Autor simulace:

Véaclav Siroky

Souhrn:

MKP analyza za UcCelem zjisténi
poméru tuhosti obou kfidel vidlicky A.

Vstupni hodnoty zatiZzeni a vazeb
neodpovidaji redlnému zatéznému stavu!

@ Informace o projektu (iVlastnosti)

B Souhrn

| Autor| Vaclav Siroky|

2 Projekt
Cislo soucasti | Zeroshift_shift_fork_B_mirror
Kreslil Véadlav Siroky
Naklady 0,00 K&

Datum vytvoreni|11.8.2014

B Stav

|Stav navrhu|Rozpracovano

=2 Fyzicke

Material |Ocel, vysokopevnostni, nizkolegovana

Hustota |7,85g/cm~3

Hmotnost|0,0934293 kg

Plocha 8513,01 mm~2

Objem 11901,8 mm~3

x=45,9636 mm
Tézisté |y=16,1047 mm
z=-22,477 mm

Poznamka: Fyzikalni hodnoty se mohou liSit od fyzikalnich hodnot pouzitych v analyze MKP uvedené dale.

=z Simulace:1

Obecné cile a nastaveni:

Cil navrhu

Jediny bod

Typ simulace

Staticka analyza

Datum posledni Gpravy

6.4.2015, 16:50

Zjistit a odstranit reZimy tuhého télesa|Ne

Nastaveni sité:

Prlim. velikost prvku (zlomek priiméru modelu) \ 0,01 |
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Min. velikost prvku (zlomek priim. velikosti) 0,02
Soucinitel zemnich téles 1,5
Max. Uhel pootoceni 60 deg
Vytvorit zakfivené prvky sité Ano

B Materialy

Nazev Ocel, vysokopevnostni, nizkolegovana
Mérna hmotnost 7,85 g/cm~3
Obecné Mez kluzu v tahu 275,8 MPa
Mez pevnosti v tahu (448 MPa
Young@v modul 200 GPa
Napéti Poissonova konstanta (0,287 ul
Modul pruznosti 77,7001 GPa
Nazvy soucasti| Zeroshift_shift_fork_B_mirror.ipt

2 Provozni podminky

2 Sila:1

Typ zatizeni|Sila
Velikost 100,000 N
Vektor X 0,000 N
Vektor Y 0,000 N
Vektor Z 100,000 N

B Vybrané plochy

= Sila:2
| Typ zatizeni|Sila
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Velikost 100,000 N
Vektor X 0,000 N
Vektor Y 0,000 N
Vektor Z 100,000 N

E Vybrané plochy
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2 Pevna vazba:1

| Typ vazby|Pevna vazba

E Vybrané plochy
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B Vysledky

B Reakcéni sila a moment na vazbach
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Reakcni sila

Reakéni moment

Nazev vazby

Velikost Komponenta (X,Y,Z) | Velikost Komponenta (X,Y,Z)
ON -7,71486 Nm
Pevna vazba:1{200 N ON 18,0604 N m|-16,3297 N m
-200 N ONm
= Souhrn vysledki
Nazev Minimalni Maximalni
Objem 11901,8 mm~3
Hmotnost 0,0934293 kg

Napéti Von Mises

0,000615207 MPa

759,622 MPa

479

Prvni hlavni napéti -60,0792 MPa 972,537 MPa
Treti hlavni napéti -718,774 MPa 244,662 MPa
Posunuti 0 mm 2,13308 mm
Soucinitel bezpecnosti|0,363075 ul 15 ul
Posunuti X -0,37085 mm 0,0459623 mm
Posunuti Y -0,0187356 mm [0,143261 mm
Posunuti Z -0,00189946 mm |2,1031 mm

2 Obrazky

B Napéti Von Mises

13.6.2015 5:12



Zprava pevnostni analyzy file:///M:/OneDrive/'VSKOLA/DP/Pfilohy/Tuhosti vidli¢ek/Vidli¢ka A...

Typ: MNapét Yon Mises

Jednotka: MPa

£.4.2015, 17:33:51
400

320

240

160

80

0 Min,

"

B Prvni hlavni napéti

Typ: Pryni hlavni napét
Jednotka: MPa
£.4.2015, 17:33:52

972,5 Max.
766

5595

353

146 4

60,1 Min. r
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B Tieti hlavni napéti

Typ: Tret hlavni napét

Jednotka: MPa

£.4.2015, 17:33:52
244,7 Max,

52

-140,7

-332,4

Tret! hiavnl napeti : -11,4 MPa

-526,1

718,8 Min.

¢

E Posunuti

Typ: Posunut

Jednotka: mm

£.4.2015, 17:33:53
2,133 Max,

1,706

1,28

i
Posunuti : 1,931 mm -

0,853

0,427

0 Min,
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B Soucinitel bezpecnosti

Typ: Soudinitel bezpetnost
Jednotka: ul
B L e

15 Max.

Soucinitel bezpe€nosti : 15 ul

E Posunuti X

Typ: Posunut X

Jednotka: mm

£.4.2015, 17:33:54
0,3708

0,2967

0,2225

Posunuti X : 0,2671 mm

0,1483

unuti X 10,2198 mm

0,0742

0,046 Max,

0

"
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B Posunuti Y

Typ: Posunut

Jednotka: mm

£.4.2015, 17:33:54
0,1433 Max.

0,1146

0,026

Posunuti Y : 0,0751 mm

0,0573

unuti Y : 0,0915 mm

0,0287

0

"

E Posunuti Z

Typ: Posunut 2

Jednotka: mm

£.4.2015, 17:33:55
2,103 Max,

1,682

1,261

Posunuti Z : 1,911 mm -

0,24

unutiz : 2,081 mm

0,419

T
-(0,002 M,
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