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{\ AUTODESK

Analyzovany soubor: Zeroshift_shift_fork_B.ipt

Verze aplikace Autodesk Inventor: {2015 SP1 (Build 190203100, 203)
Datum vyhotoveni: 6.4.2015, 17:31

Autor simulace: Véaclav Siroky

Souhrn:

MKP analyza za UcCelem zjisténi
poméru tuhosti obou kfidel vidlicky D.

Vstupni hodnoty zatiZzeni a vazeb
neodpovidaji redlnému zatéznému stavu!

B Souhrn

| Autor| Vaclav Siroky|

@ Informace o projektu (iVlastnosti)

2 Projekt
Cislo soucasti | Zeroshift_shift_fork_B
Kreslil Véadlav Siroky
Naklady 0,00 K&

Datum vytvoreni|11.8.2014

B Stav

|Stav navrhu|Rozpracovano

=2 Fyzicke

Material |Ocel, vysokopevnostni, nizkolegovana

Hustota |7,85g/cm~3

Hmotnost|0,0818754 kg

Plocha 7620,61 mm~2

Objem 10430 mm~ 3

x=46,5002 mm
Tézisté |y=15,4403 mm
z=-11,2078 mm

Poznamka: Fyzikalni hodnoty se mohou liSit od fyzikalnich hodnot pouzitych v analyze MKP uvedené dale.

=z Simulace:1

Obecné cile a nastaveni:

Cil navrhu

Jediny bod

Typ simulace

Staticka analyza

Datum posledni Gpravy

6.4.2015, 16:53

Zjistit a odstranit reZimy tuhého télesa

Ne

Nastaveni sité:

Prlim. velikost prvku (zlomek priiméru modelu) \ 0,01 |
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Min. velikost prvku (zlomek priim. velikosti) 0,2
Soucinitel zemnich téles 1,5
Max. Uhel pootoceni 60 deg
Vytvorit zakfivené prvky sité Ano

B Materialy

Nazev Ocel, vysokopevnostni, nizkolegovana
Mérna hmotnost 7,85 g/cm~3
Obecné Mez kluzu v tahu 275,8 MPa
Mez pevnosti v tahu (448 MPa
Young@v modul 200 GPa
Napéti Poissonova konstanta (0,287 ul
Modul pruznosti 77,7001 GPa
Nazvy soucasti| Zeroshift_shift_fork_B.ipt

2 Provozni podminky

= Sila:1

Typ zatiZeni|Sila
Velikost 100,000 N
Vektor X 0,000 N
Vektor Y 0,000 N
Vektor Z 100,000 N

B Vybrané plochy

= Sila:2
| Typ zatizeni|Sila
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Velikost 100,000 N
Vektor X 0,000 N
Vektor Y 0,000 N
Vektor Z 100,000 N

E Vybrané plochy

file:///M:/OneDrive/!VSKOLA/DP/Piilohy/Tuhosti vidli¢ek/Vidlicka D...

2 Pevna vazba:1

| Typ vazby|Pevna vazba

E Vybrané plochy
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B Vysledky
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B Reakcéni sila a moment na vazbach

Posunuti X

-0,0421028 mm

0,189309 mm

Posunuti Y -0,0704448 mm [0,0209772 mm
Posunuti Z -0,00190024 mm |2,01478 mm
2 Obrazky

B Napéti Von Mises

, Reakcni sila Reakcéni moment
Nazev vazby . -
Velikost Komponenta (X,Y,Z) | Velikost Komponenta (X,Y,Z)

ON -7,71481 N'm

Pevna vazba:1{200 N ON 18,0602 N m|-16,3295 N m
-200 N ONm

= Souhrn vysledki

Nazev Minimalni Maximalni

Objem 10430 mm~3

Hmotnost 0,0818754 kg

Napéti Von Mises 0,000596084 MPa|738,276 MPa

Prvni hlavni napéti -249,275 MPa 718,081 MPa

Treti hlavni napéti -993 MPa 59,3723 MPa

Posunuti 0 mm 2,02289 mm

Soucinitel bezpecnosti|0,373573 ul 15 ul
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Typ: MNapét Yon Mises
Jednotka: MPa
£.4.2015, 17:31:37
7338,3 Max.

| Napéti Von Mises : 16,5 MPa

590,6

443

|NapétiVon Mises : 16,1 MPa

295,3
147,7

0 Min,

mf

E Prvni hlavni napéti

Typ: Prvni hlavni napét

Jednotka: MPa

B e
718,1 Max.

Prvni hlavni napéti : 6,4 MPa

5246

331,1

| Prvni hlavni napéti : 6,9 MPa

1377

-55,8

-249,3 Min,

=,
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B Tieti hlavni napéti

Typ: Tret Hlavni napét
Jednotka: MPa
£.4.2015, 17:31:38
59,4 Max.

Tteti hlavni napéti : -11,8 MPa

-151,1
()
-361,6
| Teti hlavni napéti : -11,1 MPa
5721
-782,5
\
-993 Min.

o

E Posunuti

Typ: Posunut
Jednotka: mm
B e
2,023 Max.,

Posunuti : 1,998 mm

1,618
1,214
0,809
0,405
0 Mlin.
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B Soucinitel bezpecnosti

Typ: Soudinitel bezpednost
Jednotka: ul

£.4.2015, 17:31:38

15 Max.

Soudinitel bezpeénosti : 15 ul

|50ui.‘initel bezpeénosti : 15 ul

0,37 Min.
0

mf

E Posunuti X

Typ: Posunut X
Jednotka: mm
£.4.2015, 17:31:39
0,1893 Max.

Pasunuti X : 0,1333 mm

|| 0,1514

|| 0,1136

| Posunuti X : 0,1559 mm

0,0757

0,0379
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B Posunuti Y

Typ: Posunut
Jednotka: mm
£.4.2015, 17:31:40
0,07044

Pasunuti Y : 0,05412 mm

|| 0,05636

|| 0,04227

| Posunuti ¥ : 0,04605 mm

0,02818

0,02098 Max.

0,01409

0

mf

E Posunuti Z

Typ: Posunut 2
Jednotka: mm
£.4.2015, 17:31:40
2,015 Max,

Posunuti Z : 1,993 mm

|| 1,611

1,208

| Posunuti Z : 1,836 mm

0,805
0,401

-0,002 Min,

=,

8z9 13.6.2015 5:16



Zprava pevnostni analyzy file:///M:/OneDrive/'VSKOLA/DP/Pfilohy/Tuhosti vidli¢ek/Vidli¢ka D...

M:\OneDrive\!V§KOLA\DP\Modely\Inventor\Drive axle components\Imported Components\18_2nd wheel
gear\Zeroshift_shift_fork_B.ipt

9z9 13.6.2015 5:16



