
WNr. Cr-Ni OCEL
(ãíslo materiálu) austenitická korozivzdorná ocel Kurzname (znaãka)

1.4301 X5CrNi18-10

Chemické sloÏení [hm. %]

C Si Mn P S1) Cr Ni N

max 0,07 max 1,00 max 2,00 max 0,045 max 0,015 17,0–19,5 8,00–10,5 max 0,11

Normy DIN

DIN EN 10088 /1-3-95 korozivzdorné oceli

DIN EN 10028/7-97 ploché v˘robky z ocelí na tlakové nádoby; korozivzdorné oceli

DIN EN 100222/5-00 v˘kovky z oceli na tlakové nádoby; martenzitické, austenitické a austeniticko-fertické 

korozivzdorné oceli

DIN EN 10250/4-00 volné v˘kovky z oceli pro v‰eobecné pouÏití; korozivzdorné oceli

DIN EN 10269-99 oceli a niklové slitiny na upevÀovací ãásti pro zv˘‰ené a/nebo sníÏené teploty

DIN 4133-91 ocelové komíny

DIN 5512/3-91 oceli na kolejová vozidla; ploché v˘robky z korozivzdorn˘ch ocelí

DIN 17440-96 korozivzdorné oceli; plech, pás válcován˘ za tepla a válcované tyãe na tlakové nádoby, taÏen˘

drát a v˘kovky

DIN 17441-97 korozivzdorné oceli; pás válcovan˘ za studena na tlakové nádoby

DIN 17442-77 v˘valky, v˘kovky a odlitky z korozivzdorn˘ch ocelí na lékafiské nástroje

Mechanické vlastnosti

Rozmûr t, d [mm] � 62) � 123) � 754) � 1605)10) 161–2505)

Stav po rozpou‰tûcím Ïíhání

Mez kluzu Rp0,2 [MPa] min 230 6) 2106) 1909)

Mez kluzu Rp1,0 [MPa] 2606) 2506) 2259)

Mez pevnosti Rm [MPa] 540–750 520–720 500–700

TaÏnost A [%] min 456)7) 456) 459) 356)9)

Kontrakce Z [%]

Nárazová práce KV [J]
podél min – 90 1009) –

napfiíã min – 60 – 609)

Tvrdost HB max – – 2159)

Modul pruÏnosti E [GPa] 200

Rozmûr tR [mm] 25011)

Stav po rozpou‰tûcím Ïíhání

Mez kluzu Rp0,2 [MPa] min 200

Mez kluzu Rp1,0 [MPa] 230

Mez pevnosti Rm [MPa] 500–700

TaÏnost A %
podél min 45

napfiíã min 35

Kontrakce Z [%]
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