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Bc. Petr KREJCI vypracoval diplomovou praci, zabyvajici se navrhem
horizontalniho pekarského hnétace tuhého tésta s tyCovym hnétadlem. Vychazel
z jiz existujici konstrukce, z niz pouZzil nékteré dilce a sledoval celkovou modernizaci
stroje, zvySeni uZzitné hodnoty a snizeni narokd na udrzbu. Hlavnimi pozadavky,
kladenymi na novou konstrukci byla zména ramu stroje, zvySeni rozsahu vyklopeni
dize, zména tésnéni hfidele hnétadla na vstupu do diZze a zména lozZisek oto¢ného
uloZeni dize. V souvislosti s témito pozadavky bylo vyfeSeno oto¢né ulozeni dize a
pohon jejiho sklapéni.

Prace obsahuje navrh a pevnostni feSeni rdmu stroje, dize a hnétadla, navrh
pohonu otaceni hnétadla, sklapéni dize a fixace dize pfi hnéteni. Dale se zabyva
tésnénim hfidele hnétadla a loziskem pro uloZeni dize. Pfilohou prace je reSerSe
hnétacl tésta a konstruk&nich prvkd pro potravinarské pouziti.

Formalni p Fipominky k praci:

| Préce je zpracovana peélivé a prehledné téméF bez forméalnich chyb a nedostatk(.

Vécné p Fipominky k praci:

Zarizeni je konstruovano celkové znaéné robustné a jiz vychozi zadané pozadavky
v sobé obsahuji bohatou bezpec¢nost. Zde je do budoucnosti jisté prostor pro urcitou
hmotnostni optimalizaci.

Otazky k obhajob é:

1. Na stroji jsou pouzity hydraulické prvky ovladani pohybu diZze. Bude zdroj tlakové
kapaliny souc¢éasti hnétace?

2. Jsou k disposici udaje o chovani tésta pfi hnéteni, umoZznujici silové vypocty
hnétadla, odpor tésta apod.?

Zavéreéné zhodnoceni:

Definovanych cilu prace byly dosazeno, vysledkem je navrh inovovaného zafizeni
vhodny pro realizaci.
Predlozena prace splfiuje na ni kladené pozZadavky a doporuduiji ji k obhajobé.
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