
FAKULTA STROJNÍ

ČESKÉ  VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
NÁZEV TYP:

ČÍSLO VÝKRESU

MATERIÁL:
POLOTOVAR:
PROMÍTÁNÍ:
TOLEROVÁNÍ PODLE ISO 8015: NE
PŘESNOST ISO 2768 - mK

NAVRHL
KRESLIL
SKUPINÁŘ
TECHNOL.

[ISO E] NEOZNAČENÉ DRSNOSTI:

STATIK
NORM. REF.
PŘEZK.
SCHVÁLIL

HMOTNOST
MIKROFILM
SESTAVA
STARÝ V.

Podpis Datum Podpis Datum MĚŘÍTKO

Č. SVITKU
KUSOVNÍK

INDEX ZMENA DATUM PODPIS

1.0036 (11373.1)
PZ - 2015 - 01 - 03A

ULRYCH 17. 6. 2015

1:120,747 kg

PZ - 2015 - 01KPZ - 2015 - 01

LIST:

PZ - 2015 - 01 - 03
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FAKULTA STROJNÍ

ČESKÉ  VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
NÁZEV TYP:

ČÍSLO VÝKRESU

MATERIÁL:
POLOTOVAR:
PROMÍTÁNÍ:
TOLEROVÁNÍ PODLE ISO 8015: NE
PŘESNOST ISO 2768 - mK

NAVRHL
KRESLIL
SKUPINÁŘ
TECHNOL.

[ISO E] NEOZNAČENÉ DRSNOSTI:

STATIK
NORM. REF.
PŘEZK.
SCHVÁLIL

HMOTNOST
MIKROFILM
SESTAVA
STARÝ V.

Podpis Datum Podpis Datum MĚŘÍTKO

Č. SVITKU
KUSOVNÍK

INDEX ZMENA DATUM PODPIS

1.0036 (11373.1)
PZ - 2015 - 01 - 03A

ULRYCH 17. 6. 2015

1:120,747 kg

PZ - 2015 - 01KPZ - 2015 - 01

LIST:

PZ - 2015 - 01 - 03

OBROBENÁ KOLÉBKA
2/2
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FAKULTA STROJNÍ

ČESKÉ  VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
NÁZEV TYP:

ČÍSLO VÝKRESU

NAVRHL
KRESLIL
SKUPINÁŘ
TECHNOL.

STATIK
NORM. REF.
PŘEZK.
SCHVÁLIL

HMOTNOST
MIKROFILM
SESTAVA
STARÝ V.

Podpis Datum Podpis Datum MĚŘÍTKO

Č. SVITKU
KUSOVNÍK

ULRYCH 17. 6. 2015

1:224,247 kg

LIST:

PZ - 2015 - 01 - 03A

SVAŘENEC KOLÉBKY
1/1
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POZICE NÁZEV ČÍSLO VÝKRESU / NORMA MNOŽSTVÍ

9 ŽEBRO KOLÉBKY - 1 PZ - 2015 - 01 - 03 - 08 1

8 ŽEBRO KOLÉBKY - 5 PZ - 2015 - 01 - 03 - 12 1

7 ŽEBRO KOLÉBKY - 4 PZ - 2015 - 01 - 03 - 11 2

5 ŽEBRO KOLÉBKY - 3 PZ - 2015 - 01 - 03 - 10 2

4 ŽEBRO KOLÉBKY - 2 PZ - 2015 - 01 - 03 - 09 1

3 SVAŘENEC - BOČNICE LEVÁ PZ - 2015 - 01 - 03 - 05 1

2 SVAŘENEC - BOČNICE PRAVÁ PZ - 2015 - 01 - 03 - 04 1

1 VÝPALEK - ZÁKLADNA KOLÉBKA PZ - 2015 - 01 - 03 - 01 1

SVARY PROVEDENY METODOU SVAŘOVÁNÍ 135 V JAKOSTI
DLE ČSN EN ISO 13 920 - B

ŽÍHÁNO PRO ODSTRANĚNÍ VNITŘNÍHO PNUTÍ (PŘED OBRÁBĚNÍM)
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FAKULTA STROJNÍ

ČESKÉ  VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
NÁZEV TYP:

ČÍSLO VÝKRESU

MATERIÁL:
POLOTOVAR:
PROMÍTÁNÍ:
TOLEROVÁNÍ PODLE ISO 8015: NE
PŘESNOST ISO 2768 - mK

NAVRHL
KRESLIL
SKUPINÁŘ
TECHNOL.

[ISO E] NEOZNAČENÉ DRSNOSTI:

STATIK
NORM. REF.
PŘEZK.
SCHVÁLIL

HMOTNOST
MIKROFILM
SESTAVA
STARÝ V.

Podpis Datum Podpis Datum MĚŘÍTKO

Č. SVITKU
KUSOVNÍK

INDEX ZMENA DATUM PODPIS

1.0036 (11 373.1)
P 15 - 400 x 250 ČSN 42 5310

ULRYCH 17. 6. 2015

1:27,963 kg

PZ-2015-01-03APZ-2015-01-03A

LIST:

PZ - 2015 - 01 - 03 - 01

VÝPALEK - ZÁKLADNA KOLÉBKA
1/1
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FAKULTA STROJNÍ

ČESKÉ  VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
NÁZEV TYP:

ČÍSLO VÝKRESU

MATERIÁL:
POLOTOVAR:
PROMÍTÁNÍ:
TOLEROVÁNÍ PODLE ISO 8015: NE
PŘESNOST ISO 2768 - mK

NAVRHL
KRESLIL
SKUPINÁŘ
TECHNOL.

[ISO E] NEOZNAČENÉ DRSNOSTI:

STATIK
NORM. REF.
PŘEZK.
SCHVÁLIL

HMOTNOST
MIKROFILM
SESTAVA
STARÝ V.

Podpis Datum Podpis Datum MĚŘÍTKO

Č. SVITKU
KUSOVNÍK

INDEX ZMENA DATUM PODPIS

1.0036 (11 373.1)
P 15 - 310 x 230 ČSN 42 5310

ULRYCH 17. 6. 2015

1:25,338 kg

LIST:

PZ - 2015 - 01 - 03 - 02

VÝPALEK - KOLÉBKA BOČNICE
1/1
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FAKULTA STROJNÍ

ČESKÉ  VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
NÁZEV TYP:

ČÍSLO VÝKRESU

MATERIÁL:
POLOTOVAR:
PROMÍTÁNÍ:
TOLEROVÁNÍ PODLE ISO 8015: NE
PŘESNOST ISO 2768 - mK

NAVRHL
KRESLIL
SKUPINÁŘ
TECHNOL.

[ISO E] NEOZNAČENÉ DRSNOSTI:

STATIK
NORM. REF.
PŘEZK.
SCHVÁLIL

HMOTNOST
MIKROFILM

SESTAVA
STARÝ V.

Podpis Datum Podpis Datum MĚŘÍTKO

Č. SVITKU
KUSOVNÍK

INDEX ZMENA DATUM PODPIS

1.0036 (11 373.1)
PZ - 2015 - 01 - 03 - 02

ULRYCH 17. 6. 2015

1:25,282 kg

LIST:

PZ - 2015 - 01 - 03 - 03

VÝPALEK - KOLÉBKA BOČNICE - OBROBENÁ
1/1

PZ-2015-01-03-04(05)
PZ-2015-01-03-04(05)

21
8

Ra 3,2

Ra 3,2(          )

152



FAKULTA STROJNÍ

ČESKÉ  VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
NÁZEV TYP:

ČÍSLO VÝKRESU

NAVRHL
KRESLIL
SKUPINÁŘ
TECHNOL.

STATIK
NORM. REF.
PŘEZK.
SCHVÁLIL

HMOTNOST
MIKROFILM
SESTAVA
STARÝ V.

Podpis Datum Podpis Datum MĚŘÍTKO

Č. SVITKU
KUSOVNÍK

ULRYCH 17. 6. 2015

1:28,228 kg

PZ-2015-01-03APZ-2015-01-03A

LIST:

PZ - 2015 - 01 - 03 - 04

SVAŘENEC - BOČNICE PRAVÁ
1/1

z6 110

z6 208

POZICE NÁZEV ČÍSLO VÝKRESU / NORMA MNOŽSTVÍ

2 NÁVAREK - BOČNICE PRAVÁ PZ - 2015 - 01 - 03 - 06 1

1 VÝPALEK - KOLÉBKA BOČNICE - OBROBENÁ PZ - 2015 - 01 - 03 - 03 1

26

1

2

4 38

4 62

4 87

NAVAREK USTAVEN DLE TVARU BOČNICE A NA ROZMĚR 26 mm

30

21
8

299

SVARY PROVDENY METODOU SVAŘOVÁNÍ 135 V JAKOSTI DLE NORMY ČSN EN ISO 13 920 - B



FAKULTA STROJNÍ

ČESKÉ  VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
NÁZEV TYP:

ČÍSLO VÝKRESU

NAVRHL
KRESLIL
SKUPINÁŘ
TECHNOL.

STATIK
NORM. REF.
PŘEZK.
SCHVÁLIL

HMOTNOST
MIKROFILM
SESTAVA
STARÝ V.

Podpis Datum Podpis Datum MĚŘÍTKO

Č. SVITKU
KUSOVNÍK

ULRYCH 17. 6. 2015

1:26,288 kg

PZ-2015-01-03APZ-2015-01-03A

LIST:

PZ - 2015 - 01 - 03 - 05

SVAŘENEC - BOČNICE LEVÁ
1/1

51

z6 110

z6 190

2

POZICE NÁZEV ČÍSLO VÝKRESU MNOŽSTVÍ

2 NÁVAREK - BOČNICE LEVÁ PZ - 2015 - 01 - 03 - 07 1

1 VÝPALEK - KOLÉBKA BOČNICE - OBROBENÁ PZ - 2015 - 01 - 03 - 03 1

4 62
4 62

NÁVAREK USTAVEN DLE TVARU BOČNICE A NA ROZMĚR 51 mm

299

21
8

23

SVARY PROVEDENY METODOU SVAŘOVÁNÍ 135 V JAKOSTI DLE NORMY ČSN EN ISO 13 920 - B

1



FAKULTA STROJNÍ

ČESKÉ  VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
NÁZEV TYP:

ČÍSLO VÝKRESU

MATERIÁL:
POLOTOVAR:
PROMÍTÁNÍ:
TOLEROVÁNÍ PODLE ISO 8015: NE
PŘESNOST ISO 2768 - mK

NAVRHL
KRESLIL
SKUPINÁŘ
TECHNOL.

[ISO E] NEOZNAČENÉ DRSNOSTI:

STATIK
NORM. REF.
PŘEZK.
SCHVÁLIL

HMOTNOST
MIKROFILM
SESTAVA
STARÝ V.

Podpis Datum Podpis Datum MĚŘÍTKO

Č. SVITKU
KUSOVNÍK

INDEX ZMENA DATUM PODPIS

1.0036 (11 373.1)
P 15 - 300 x 160 ČSN 42 5310

ULRYCH 17. 6. 2015

1:22,946 kg

PZ-2015-01-03-04PZ-2015-01-03-04

LIST:

PZ - 2015 - 01 - 03 - 06

NÁVAREK - BOČNICE PRAVÁ
1/1

R
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,5

120

148°

Ra 12,5
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61,0
4

37
,4
2 12
2°

288,9

63
,5

(      )



FAKULTA STROJNÍ

ČESKÉ  VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
NÁZEV TYP:

ČÍSLO VÝKRESU

MATERIÁL:
POLOTOVAR:
PROMÍTÁNÍ:
TOLEROVÁNÍ PODLE ISO 8015: NE
PŘESNOST ISO 2768 - mK

NAVRHL
KRESLIL
SKUPINÁŘ
TECHNOL.

[ISO E] NEOZNAČENÉ DRSNOSTI:

STATIK
NORM. REF.
PŘEZK.
SCHVÁLIL

HMOTNOST
MIKROFILM
SESTAVA
STARÝ V.

Podpis Datum Podpis Datum MĚŘÍTKO

Č. SVITKU
KUSOVNÍK

INDEX ZMENA DATUM PODPIS

1.0036 (11 373.1)
P 8 - 260 x 120 ČSN 42 5310

ULRYCH 17. 6. 2015

1:21,006 kg

PZ-2015-01-03-05PZ-2015-01-03-05

LIST:

PZ - 2015 - 01 - 03 - 07

NÁVAREK - BOČNICE LEVÁ
1/1

R
85

R 145

19
,5

148°

Ra 12,5

8

143,68
60,95

211,77

262,91

31
,39

(      )



FAKULTA STROJNÍ

ČESKÉ  VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
NÁZEV TYP:

ČÍSLO VÝKRESU

MATERIÁL:
POLOTOVAR:
PROMÍTÁNÍ:
TOLEROVÁNÍ PODLE ISO 8015: NE
PŘESNOST ISO 2768 - mK

NAVRHL
KRESLIL
SKUPINÁŘ
TECHNOL.

[ISO E] NEOZNAČENÉ DRSNOSTI:

STATIK
NORM. REF.
PŘEZK.
SCHVÁLIL

HMOTNOST
MIKROFILM
SESTAVA
STARÝ V.

Podpis Datum Podpis Datum MĚŘÍTKO

Č. SVITKU
KUSOVNÍK

INDEX ZMENA DATUM PODPIS

1.0036 (11 373.1)
P 6 - 240 x 120 ČSN 42 5310

ULRYCH 17.6.2015

1:20,295 kg

PZ-2015-01-03APZ-2015-01-03A

LIST:

PZ - 2015 - 01 - 03 - 08

ŽEBRO KOLÉBKY - 1
1/1

Ra 12,5 (      )

8 x 45°

223

10
0
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25
50

O
7

2 
x

20

104°

18835

6



FAKULTA STROJNÍ

ČESKÉ  VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
NÁZEV TYP:

ČÍSLO VÝKRESU

MATERIÁL:
POLOTOVAR:
PROMÍTÁNÍ:
TOLEROVÁNÍ PODLE ISO 8015: NE
PŘESNOST ISO 2768 - mK

NAVRHL
KRESLIL
SKUPINÁŘ
TECHNOL.

[ISO E] NEOZNAČENÉ DRSNOSTI:

STATIK
NORM. REF.
PŘEZK.
SCHVÁLIL

HMOTNOST
MIKROFILM
SESTAVA
STARÝ V.

Podpis Datum Podpis Datum MĚŘÍTKO

Č. SVITKU
KUSOVNÍK

INDEX ZMENA DATUM PODPIS

1.0036 (11 373.1)
P 6 - 370 x 190 ČSN 42 5310

ULRYCH 17. 6. 2015

1:20,628 kg

PZ-2015-01-03APZ-2015-01-03A

LIST:

PZ - 2015 - 01 - 03 - 09

ŽEBRO KOLÉBKY - 2
1/1

350
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,0
2

17
1,0

2

40

10
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6

H  K-FAKTOR 0,33
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A

 A A

350

10330
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° 100°

O 74 x

8 x 45°
8 x 45°

35 280
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10 330

m 30°

(      )

16
3,6

2

8,568,56



FAKULTA STROJNÍ

ČESKÉ  VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
NÁZEV TYP:

ČÍSLO VÝKRESU

MATERIÁL:
POLOTOVAR:
PROMÍTÁNÍ:
TOLEROVÁNÍ PODLE ISO 8015: NE
PŘESNOST ISO 2768 - mK

NAVRHL
KRESLIL
SKUPINÁŘ
TECHNOL.

[ISO E] NEOZNAČENÉ DRSNOSTI:

STATIK
NORM. REF.
PŘEZK.
SCHVÁLIL

HMOTNOST
MIKROFILM
SESTAVA
STARÝ V.

Podpis Datum Podpis Datum MĚŘÍTKO

Č. SVITKU
KUSOVNÍK

INDEX ZMENA DATUM PODPIS

1.0036 (11 373.1)
P 6 - 160 x 40  ČSN 42 5310

ULRYCH 17. 6. 2015

1:10,160 kg

PZ-2015-01-03APZ-2015-01-03A

LIST:

PZ - 2015 - 01 - 03 - 10

ŽEBRO KOLÉBKY - 3
1/1

171,64

H  K-FAKTOR 0,33

30

8°

15

100

6

Ra 12,5

130°

R6

(      )

8 x 45°

30

15

149,59

8°

70

7,
31



FAKULTA STROJNÍ

ČESKÉ  VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
NÁZEV TYP:

ČÍSLO VÝKRESU

MATERIÁL:
POLOTOVAR:
PROMÍTÁNÍ:
TOLEROVÁNÍ PODLE ISO 8015: NE
PŘESNOST ISO 2768 - mK

NAVRHL
KRESLIL
SKUPINÁŘ
TECHNOL.

[ISO E] NEOZNAČENÉ DRSNOSTI:

STATIK
NORM. REF.
PŘEZK.
SCHVÁLIL

HMOTNOST
MIKROFILM
SESTAVA
STARÝ V.

Podpis Datum Podpis Datum MĚŘÍTKO

Č. SVITKU
KUSOVNÍK

INDEX ZMENA DATUM PODPIS

1.0036 (11 373.1)
P 6 - 160 x 40 ČSN 42 5310

ULRYCH 17. 6. 2015

1:10,160 kg

PZ-2015-01-03APZ-2015-01-03A

LIST:

PZ - 2015 - 01 - 03 - 11

ŽEBRO KOLÉBKY - 4
1/1

171,64

15

30

6

130°

8°

H K-FAKTOR 0,33 Ra 12,5

100

70

30

8 x 45°

149,59

15

8°
R6

(       )

7,
31



FAKULTA STROJNÍ

ČESKÉ  VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
NÁZEV TYP:

ČÍSLO VÝKRESU

MATERIÁL:
POLOTOVAR:
PROMÍTÁNÍ:
TOLEROVÁNÍ PODLE ISO 8015: NE
PŘESNOST ISO 2768 - mK

NAVRHL
KRESLIL
SKUPINÁŘ
TECHNOL.

[ISO E] NEOZNAČENÉ DRSNOSTI:

STATIK
NORM. REF.
PŘEZK.
SCHVÁLIL

HMOTNOST
MIKROFILM
SESTAVA
STARÝ V.

Podpis Datum Podpis Datum MĚŘÍTKO

Č. SVITKU
KUSOVNÍK

INDEX ZMENA DATUM PODPIS

1.0036 (11 373.1)
P 6 - 70 x 120 ČSN 42 5310

ULRYCH 17.6.2015

1:1 Chyba: žádná reference

PZ-2015-01-03APZ-2015-01-03A

LIST:

PZ - 2015 - 01 - 03 - 12

ŽEBRO KOLÉBKY - 5
1/1

Ra 12,5 (      )

10
0

25
50

104°

O
7

2 x
 

10

8 x 45°

49,5

35 14,5

20

6


