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Dosazené vysledky, pfinos a prakticka vyuzitelnost prace*:

Student se v praci prehledné ¢lenéné do 6 kapitol vénoval pfedevSim simulaci dynamického chovani deskového
otopného télesa, tj. otopného télesa imaginarné osazeného regulaénim ventilem s termostatickou hlavici (P-
regulator). V teoretické Casti jsou popsany dynamické déje odehravajici se v otopnych télesech, konstanty a
promeénné, které se v nich uplatiuji. Je rovnéz uvedena teorie aproximace pfechodovych stavi o rznych fadech.
Jsou uvedeny rizné pfistupy k feSeni dynamiky, ale tézisté prace je v simulaénim softwaru Matlab Simulink, kde
diplomant nejprve vysvétluje funkce jednotlivych blokl a v praktické Casti je postupné sklada v jeden celek
funk&niho modelu.

VyuZitelnost této prace spociva predevsim v nasledné aplikaci ziskaného modelu na jiné typy otopnych téles a
ziskani pfehledu o jejich dynamice bez nutnosti pouziti naroéného experimentu. V neposledni fadé je tato prace
dobrym vychozim podkladem pro dal$i zkoumani dynamiky otopnych téles a védecko-vyzkumnou €innost.

Pripominky k praci*:

Student jen prokazal, Ze je schopen fesit i takovy pomérné naroény teoreticko-védni ukol a to v€etné korektniho
citovani vyuzitych informacnich zdroji. V pfedlozené praci je minimum jazykovych chyb &i preklepl a ma
pfikladnou grafickou uroven.

Co bych vytkl je misty netechnické vyjadfovani a ne zcela spravna, Ci uplna formulace nékterych teoretickych
pasazi prace. Napfiklad na obrazku 3.6 neni vyznacena kfivka nabéhu, ale izoterma. Nebo na strané 41
diplomant popisuje, Ze je jako vstup do modelu tfeba ,zadat polovinu hodnoty pasma proporcionality”, ale co to
je, jakou veli¢inu si mame predstavit, to uvedeno neni (stacilo by uvést alespon jednotku [K]). Vhodné by bylo i
vlozit stat’ pro€ vlastné vyuzivame povrchové teploty otopného télesa a vice popsat vlastni nabéh a chladnuti
otopného télesa - jasné definovat veli€iny a jak se pfipadné méni a jak na dynamiku pUsobi.

Obecné bych si v jednotlivych kapitolach prace predstavoval hlubsi teoreticky rozbor problematiky a konkrétné&jsi
vyt€eni jednotlivych predpokladi a také jasné omezeni pouzitelnosti vytvofeného modelu. Dale postradam
alespon nastin teorie P-regulatoru resp. termostatické hlavice, k ¢emuz je finalni model sméfovan.

Nicméné prace jako celek, navic vzhledem k oboru diplomanta, je velice pfehledna a kvalitni, s kvalitnim
konkrétnim vystupem.
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*) V pfipadé nedostatku mista pouzijte druhou stranu.
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Otazky na uchazece*:

Vysvétlete prosim, pro¢ jste pro Vas model zvolil dvé rlizné aproximace (dvé prfenosové funkce) — jaké to ma
vyhody?
Pro¢ je model schopen simulovat maximalné 98 % nového ustaleného stavu?
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