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OZNAČENÍ PLYNOVÉHO ZÁŘIČE:

KM 30-N-1-28-17

OZNAČENÍ-NEIZOLOVANÝ-TYP I-VÝKON 28 kW- DÉLKA 17 m
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PÁTEŘNÍ ROZVOD ODOPNÉ VODY

1 - ČÍSLO ÚSEKU

RU - RUGULACNÍ UZEL

OV - ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL

DN NA PŘIPOJENÍ DO REGULAČNÍHO UZLU JE STEJNÉ JAKO PRO DANÝ

TOPNÝ OKRUH
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LEGENDA:

TO - TOPNÝ OKRUH

1 - ČERPADLO

2 - VYVAŽOVACÍ VENTIL

3 - TROJCESTNÝ VENTIL

4 - REGULÁTOR TLAKOVÉ DIFERENCE

5 - ZPĚTNÁ KLAPKA

6 - KULOVÝ KOHOUT

7 - FILTR

8 - VYPOUŠTĚCÍ VENTIL

9 - SNÍMAČ TEPLOTY

10 - MANOMETR
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OZNAČENÍ SÁLAVÝCH PANELU:

KSP - DÉLKA/ŠÍŘKA

OV - ODVZDUŠNĚNÍ

KK - KULOVÝ KOHOUT

RU - REGULAČNÍ UZEL

VK - VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT

PODROBNÝ POPIS JEDNOTLIVÝCH REGULAČNÍCH UZLŮ VIZ VÝKRES 6-TŽP-5
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Odvzdušnění páteřního rozvodu
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LEGENDA:

TO - TOPNÝ OKRUH

1 - ČERPADLO

2 - VYVAŽOVACÍ VENTIL

3 - TROJCESTNÝ VENTIL

4 - REGULÁTOR TLAKOVÉ DIFERENCE

5 - ZPĚTNÁ KLAPKA

6 - KULOVÝ KOHOUT

7 - FILTR

8 - VYPOUŠTĚCÍ VENTIL

9 - SNÍMAČ TEPLOTY

10 - MANOMETR
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