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Zařízení VZT22 - neodtahuje
betonový základ s ventilátorem
ASI MOŽNÉ ZRUŠIT

Odtahový filtr ve skříni
pro odtahový ventilátor

z č.m 4278
ZACHOVAT

Odtahový ventilátor ze 4.NP
místnost č. 4278
z č.m 4278
potrubí odtahuje do boku
ZACHOVAT

Zařízení 1
KWH 20 B3
Prádelna sterilních oděvů
ZACHOVAT

Zařízení 2
KWH 03 B3
VYPNUTO
MOŽNÉ ZRUŠIT?

Zařízení 41 - OVP
ZACHOVAT

Zařízení 32
ZACHOVAT

Zařízení 10.13 - ODTAHOVÝ VENTILÁTOR
betonový základ s ventilátorem

ZACHOVAT

Stávající zařízení č. 3
zrušit

Zařízení 3 ZÓNA A
zařízení 3 pod zařízením 32
ZRUŠIT

Zařízení 3 ZÓNA B
ZRUŠIT
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- ZEMNÍCÍ ZÁSUVKA , DVOJITÁ, (SKRYTÁ MONTÁŽ)

- PŘIPOJOVACÍ BOD SYSTÉMU VYROVNÁNÍ POTENCIÁLŮ

 - VODIVÉ SPOJENÍ

- EKVIPOTENCIÁLNÍ SVORKOVNICE (1x 40/5mm+1x Rd 8-10mm+8х25mm²)

- ZEMNÍCÍ SÍŤ (není součástí projektu Lab&Pharma)

- VODIČ OCHRANNÉHO POSPOJENÍ (Cu 6-25mm2)

HOP - HLAVNÍ OCHRANNÁ PŘÍPOJNICE (Cu pasovina 1200mm2/l=1000mm)

- PÁTEŘNÍ ROZVOD SYSTÉMU VYROVNÁNÍ POTENCIÁLŮ (FeZn40/5mm)
ULOŽENO NA SAMOSTATNÝCH ZÁVĚSECH (ZÁVIT. TYČ+SVORKA  OBO Bettermann 832/40
EP4900 - VÝŠKA ULOŽENÍ HLAVNÍ TRASY

- VODIČ OCHRANNÉHO POSPOJENÍ (FeZn25/3mm)

LEGENDA

R-T1 - ROZVADĚČ TECHNOLOGIE

 SK

P - PŘIPOJOVACÍ BOD PRO SYSTÉM ČISTÝCH PŘÍČEK

- OCHRANNÁ TRUBKA
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B
OHRÁDKA PROTI
ROZLIVU V.300 mm

RŠ (STAV)

BETONOVÁ JÍMKA
600/600/600 mm

ZÁKLAD
1000/800/300 mm

ZÁKLAD
4200/1400/300 mm

ZÁKLAD
Ø2200/300 mm

ZÁKLAD
600/400/300 mm

2xL70/70/5 - 2000

Cu6

v

Cu16

Cu16

Cu16
Cu16

Cu25

Cu10

30
0m

m

Panel čisté příčky

Trubka Ø 16mm

Vodič Cu 6 mm²

Kanál 60/100mm 
(součást panelu) 

Vodič Cu 6 mm²

Nerezové umyvadlo

DETAIL UPEVNĚNÍ-PODVĚS HLAVNÍCH LINIÍ TRAS SYSTÉMU VYROVNÁNÍ POTENCIÁLŮ

podlaha

PODSTROPNÍ KONSTRUKCE

6mm

1,5m

upevnění závitových tyčí k ocelové podstropní konstrukci

pásek FeZn 40/5mmм

PODSTROPNÍ KONSTRUKCE

podlaha

pásek FeZn 40/5mm
držák pasoviny matka M6+podložka

držák pásku  
pro pasovinu š. 40mm

6mm
Závitová tyč

6mm
držák pasoviny

přivařením

Závitová tyčZávitová tyč
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