SKLADBA KONSTRUKCE:

- Těl čelní plášť Anodizovaný tl. 1 mm
- Hliníkový konstrukční systém Heka (v profil 10/20 mm)
- vzdálenost mezera tl. 60 mm
- Alumíniová rkle KNAUF INSULATION Homescell LOS 0,04
- minimální izolace Radtool Anodik HD tl. 180 mm
- parabraš KNAUF INSULATION Homescell LOS 2,5 mm
- OSB/3 deska tl. 25 mm
- hliníkový šibcový sloupí C24 120x120 mm
- šídloštírání deska Formacell 2x12,5 mm

LEGENDA SPOJ. PROSTŘEDKŮ:

1 - pozinkovaná rpora
2 - ocelový pozinkovaný vrtl 4/60 mm
3 - ocelový pozinkovaný vrtl 4/100 mm
4 - ocelový pozinkovaný vrtl 4/80 mm
5 - ocelový pozinkovaný vrtl 4/50 mm
6 - Hliníkový konstrukční systém Heka
7 - ocelový pozinkovaný vrtl 2/5 mm

LEGENDA ŠRAF:

- hliníkový šibcový sloupí C24 120x120 mm
- minimální izolace Radtool Anodik HD tl. 180 mm
- OSB/3 deska tl. 25 mm
- šídloštírání deska Formacell 2x12,5 mm
- parabraš/ drsní rkle