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Plastova okrajova lista
Lepidlo sloupkd
Sloupek
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Plastova podlozka

Popis systému I

= Podlahova deska \\/
kalciumsulfatova deska s vyso-

kou hustotou, na spodni strané
ocelovy plech, listy ochrariujici
hrany proti poskozeni a vlhkosti, zkosené hrany, Technicka data
mozno provést ve vodéodpudové Uprave

Z4té7ova tiida a tfida prahybu * 1A (2 kN)

= Sloupky Reakce na oheri > A
presné vyskové nastavitelné, z pozinkované oceli, Y. 3
PoZarni odolnost F 30, REI 30

presné zavitové tyce, rizné druhy podle pozadavku
na vysku Elektrostaticka vodivost * >1x10°Q

= Plastova podlozka Tloustka desky 30,5 mm
vodivy plast, tvarovany povrch pro dokonalé Hmotnost systému 5 44 kg /m2

zafixovani podlahové desky . . .. 6
Finalni vyska podlahy (FFH) 50 -2000 mm

= Zajisteni vysky Rastr sloupkd 600 x 600 mm
zavitové lepidlo (alt. mechanické fixace matkou)

= Lepidlo sloupkl
patka sloupku pfilepena k podlaze

= Findlni vyska podlahy
pfi vySce > 500 mm se doporucuje pouzit ocelové
tramky (pricniky)

= Napojeni na sténu
predem stlacena pénova paska, jako zvukova bariéra
a pro zmirnéni horizontélnich posunt

= Hruba podlaha
pfi pouziti podlahy ve vzduchotechnickém kanalu se
doporucuje opatfit hrubou podlahu dvouslozkovym
epoxidovym natérem

Vyuziti
= serverovny a veliny Ny
= prdmyslové a technologické prostory

= vyzkumné prostory a dilny 5
= administrativni budovy aj. 3

dle €SN EN 12825, soucinitel spolehlivosti 2, provozni
zatiZeni v zavorce

dle SN EN 13501

dle CSN EN 13501, a# do vysky 800mm

Mozna podlahova’ krytina zalezi na podlahové krytiné

. linoleum, guma, PVC vyska podlahy 150mm (FFH) bez podlahové krytiny
= volné poloZend krytina ve ¢tvercich Jind vyska na dotaz

= koberec, dfevo mnohé dalsi
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