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l. Kritéria hodnoceni
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Pozndmka: Policka v tabulce zaskrtnete pomoci dvojitého kliknuti na policko mysi (vybrat ,,Vychozi hodnota = zaskrtnuto”), nebo misto néj
do prislusné buriky tabulky vepiste znak X.

Il. Pfipominky k praci
Zdlvodnéni hodnoceni jednotlivych kritérii (povinné pole, rozsah % - % strdnky):

Pro zadani bakalarské prace byla podkladem architektonicka studie s nazvem:
Polyfunkéni centrum a radnice méstské casti Praha 10 — které je situované do ulice VrSovické
¢. 68 na katastralnim Uzemi ¢. 731943 — Strasnice.

Ramcovy obsah je uréeny zadanim zpracovat ,Projekt pro stavebni povoleni“. Reseny
objekt ma 2 podzemni a 5 nadzemnich podlazi.

Textova Cast:
e Prlivodni zprava a technickd zprava jsou zpracovany obsazné a v souladu se
soucasnymi predpisy.
Vykresy:
e Situace by méla obsahovat délky novych pfipojek inZenyrskych siti a jejich polohu na
objektu, resp. hloubky.
e Ve vykresu chybi také uhly polohy objektu vzhledem ke vztazné pfimce a také
vzdalenost fixnich boda.
e Zaklady — kde budou prostupovat nové pripojky inZenyrskych siti suterénni sténou.




e Postradam koty PT.

e 1. NP. jakou plochu a druh podlahy budou mit mezipatrové podesty Unikovych
schodist (chybi v tabulce podlah).

e Stény stfeSni nastavby by zde mély byt v fezu. Jejich stfechy v samostatnych
vykresech.

® Vylezy na stfechu stfesni nastavby jsou z prostoru schodisté. Pro€ nejsou umistény
nad podestami?

e Postradam popis skladby stfesniho plasté (snad Al) a jeho ploSnou vyméru.

e Stfecha nema zakreslené hlavice vétrani kanalizace.

e Veétraci otvory VO nejsou zakresleny v plidorysech stén nastavby.

e Rez AA - schodistové zabradli v poslednim podlaZi by mélo mit nad nastupnim
ramenem zabradli v fezu.

e Pohledy —v tabulce uvedené laky by mély rovnéz presné definovat jejich barvy.

Cast D.1.9 — konstrukéni skladby by méla obsahovat tabulku, ¢i informaci o jaké skladby se
jedna (strech, podlahy, atd.).

Bakalarska prace je vypracovana velmi dobfe. Jednotlivé useky jsou zpracovany
v odpovidajicim rozsahu. Celkové, jak po strance konstrukci, tak i grafické zpracovani maji
velmi dobrou uroven.

Ill. Doporuceni pro rozpravu

Pro ucely rozpravy doporucuji nasledujici (povinné pole):

e Popiste detailné zpUsob kotveni svislého profilu pricky RIGIPS RCW75 do stropni
Zelezobetonové konstrukce.

e Jakym zpUsobem bude navrZeno vétrani mistnosti situovanych uvnitt dispozice?

e Jak bude resena stropni konstrukce v jiznim kfidle nad prichodem 1. NP.?

VI. Celkové hodnoceni

Jako oponent hodnotim predloZzenou bakalafskou praci zndmkou:

B (Velmi dobre)
Pouzivand stupnice hodnoceni:
A B C D E F
vyborné velmi dobre dobre uspokojivé dostatecné nedostatecné




Na zakladé vyse uvedeného jako oponent predlozené bakalarské prace:

V. Zaveér
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Doporucuji préci k obhajobé
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Nedoporucuji praci k obhajobé

V Praze dne 10. 6. 2016

Doc. Ing. Valdemar Kudrna, CSc.



