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HYDROIZOLACNI PAS Z SBS MODIFIKOVANEHO ASFALTU S NOSNOU VLOZKOU ZE SKLENENE TKANINY

GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL je vyroben
z SBS modifikovaného asfaltu. Nosna viozka je
sklenéna tkanina plosné hmotnosti 200 g/m2.
Tento druh vlozky ddva pasu vysokou pevnost.
Pas je na hornim povrchu opatfen jemnym
separacnim posypem. Na spodnim povrchu je
opatren separacni PE folii.

GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL se obvykle
pouziva pro parotésnou a popfipadé pojistnou
hydroizolaéni vrstvu plochych stfech, jako
spodni pas v hydroizolaéni vrstvé na novych

i opravovanych plochych stfechach nebo jako
horni pas tam, kde je hydroizolace kryta dalSimi
vrstvami (napr. inverzni stresni skladba, stresni
skladba chrdnénd vrstvou kameniva nebo
dlazbou na podlozkach).

GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL je vhodny
pro parotésnou vrstvu Sikmych stfech se
skladbou nad krokvemi.

GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL se pouziva
jako soucast izolace spodni stavby proti zemni
vlhkosti, gravita¢ni i tlakové vodé (v kombinaci
s jednim nebo dvéma dalSimi pasy) a radonu.
P&s svymi parametry odpovida vysokym
narokdm na spolehlivost hydroizolace spodni
stavby.

GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL se
bodové nebo celoplosné natavuje na podklad,
pfip. se kotvi. Pro nizkou taZznost je pds
vhodny pro stfechy s vétsim sklonem. Pas
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL nelze vystavit
dlouhodobému plsobeni UV zareni.

Technologie provadéni hydroizolace z pasu
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL je
podrobné popsana v pfiru¢ce STAVEBNINY
DEK ASFALTOVE PASY MontéZni navod.

Zasady navrhovéni hydroizolace jsou popséany
v pfirudkédch PLOCHE STRECHY - Skladby

a detaily a SPODN/{ STAVBA — Skladby

a detaily.

Individudlni ndvrh hydroizolaéni vrstvy
Ize konzultovat s technikem Atelieru DEK
na pobockach Stavebnin DEK.

01 I ELASTEK 40 FIRESTOP nataveny celoplo$né k podkladu
I- GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL kotveny do tr. plechu
- tepelna izolace z desek z minerdlinich viaken lepend

k podkladu
I parozabrana z asfaltového pédsu

- trapézovy plech ve spadu (min. 1,75%) opatieny
asfaltovym nétérem DEKPRIMER
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ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR nataveny celoplo$né k podkladu
02 GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL kotveny k podkladu

PIR desky pfikotveny nebo nalepeny k podkladu

parozébrana z asfaltového pasu GLASTEK AL 40 MINERAL

beton ve spadu (min. 1,75%) opatfeny asfaltovym natérem

DEKPRIMER
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03 dlazba na podlozkéch nebo ndsyp kameniva
I- polypropylenovaé textilie FILTEK 300

|- extrudovany polystyren

- polypropylenova textilie FILTEK 300

I- ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL nataveny celoplo$né k podkladu
I- GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL nataveny bodové k podkladu
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01| skladba stfechy s klasickym poradim vrstev
02| skladba stfechy s tepelnou izolaci z PIR desek
03| skladba stfechy s obracenym poradim vrstev

Asfaltovy pas GLASTEK 40
SPECIAL MINERAL vyhovuje
pozadavkim predepsanym
Svazem vyrobcd asfaltovych
past v CR na oznadeni
registrovanou znac¢kou
GARANCE KVALITY.
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HYDROIZOLACNI MATERIALY

GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL

Technické parametry pasu dle harmonizované vyrobkové normy CSN EN 13707, Skladovani
CSN EN 13970, CSN EN 13969 a ¢eské technické normy CSN 73 0605-1 Pozadavky na
pouziti asfaltovych pasu Role pasu se musi skladovat ve svislé poloze

Vlastnost Zkusebni Pozadavek CSN 73 0605- 1 Deklarovana hodnota a musi byt chranény pfed dlouhodobym
metoda Tabulka 2 Pasy pro pUsobenim povétrnosti a UV zafeni.
hydroizolaci stfech — Podklani

a mezivrstva vicevrstvych
systémd a Tabulka 4 a 5 — Pasy
pro hydroizolaci spodni stavby

Zaruka

délka EN 1848-1 _ 7.5m Vyrobce poskytuje prodlouzenou zaruku
&itka EN 18481 | - 10m na vodotésnost, za predpokladu, Ze vyrobek
tloustka EN1849-1 | = 4,0 mm (= 5%, max. 0,2 mm) | 4,0 (= 0,2) mm byl spravné zabudovén do konstrukce ]
ploéna hmotnost EN 1849-1 - 4,5 (= 0,225) kg/m? (viz prirucka STAVEBNINY DEK ASFALTOVE
zjevné vady EN 1850-1 bez zjevnych vad bez zjevnych vad PASY Montazni névod).
piimost EN 1848-1 vyhovuje vyhovuje
reakce na oheri EN 13501-1 | - tfida E GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL je
vodotésnost EN 1928 >100 kPa vyhovuje certifikovén dle CSN EN 13707, CSN EN 13970
tahové viastnosti — nejvétsi tahova | EN 12311-1 | > 800 N/50mm podéIné 1400 (+ 400) a CSN EN 13969 a je oznacovan znackou
sila N/50mm shody CE.
pficné 1600 (+ 400) N/50mm
tahové vlastnosti — taznost EN 123111 | 22% podélné 12 (+ 5) %
pficné 12 (x 5) %
odolnost proti ndrazu (metoda A) EN 12691 - 1000mm
odolnost proti statickému zatizeni | EN 12730 - 5kg . (4 . .
odolnost proti protrhavani (dfik EN 12310-1 | - podélné 400 (+ 100) N _Stavek_)nlpy DEK provve,\dl E)ra,wdelne kontroly
hrebiku) pFitn& 300 (= 100) N jakosti vyrobku dle prislusnych norem.
pevnost spoje — smykova EN12317-1 | - podélné 1200 (+ 200) L,
odolnost ve spoji N/50 mm Informace a technicka podpora
pfiéné 1400 (+ 200) N/50 mm
odolnost proti stékdn( pfi zvySené | EN 1110 >90°C 100°C Veskeré informace véetné kompletniho
teploté __ _ _ technického poradenstvi poskytnou vyskolen{
ohebnost za ”'Zk",Ch,tep'Ot E: 1;2? ;;5’ Cb o 25°C pracovnici Atelieru DEK na poboc&kéch
propustnost vodni pary nebo .
— faktor difizniho odporu u 29000 (+ 1000) Stavebnin DEK.
— ekvivalentni diftizni tloustka s 116 (+ 6) m
trvanlivost — propustnost vodni EN 1296, - vyhovuje ; Y
péry po umélém starnuti EN 1931 Schéma slozeni pasu
trvanlivost — propustnost vodni EN 1847, - NPD
pdry po vlivu chemikalii EN 1931 < jemny separaém’
trvanlivost — vodotésnost EN 1296, - vyhovuje posyp
0 umelém starnuti EN 1928 .
po - - < asfaltova hmota
trvanlivost — vodotésnost po vlivu EN 1847, - NPD SBS modifikovana
chemikalif EN 1928
nebezpecné latky REACH - neobsahuje 4 impregnovana
(1907/2006) sklenéna tkanina
mnozstvi asfaltové hmoty CSN _73 > 2700 g/m? 3000 g/m? asfaltova hmota
0605-1 SBS modifik ;
Harmonizovand technicka specifikace: EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004/A1:2006 a EN 13970:2004/ moditikovana
A1:2006

< separadni PE fdlie

*  Uvedené hodnoty faktoru difizniho odporu vychézi z méfeni a pozadavk{ vyrobkovych norem a slouzi k porovnani
jednotlivych vyrobk{ mezi sebou. Pfi vypoctovém posouzeni vihkostniho rezimu skladeb stfech nebo obvodovych
stén je tfeba pouzit hodnoty, které vyjadruji skute¢né difuzni Ucinky vrstvy vytvorené z vyrobku v konkrétnim
konstrukénim a technologickém feSeni a podminkédch zabudovani.

KONTAKTY DEK Smesnny ATELIER|DEK| AKTUALN{ INFORMACE NALEZNETE NA WWW.DEK.CZ

pobocky a technickd podpora CHOMUTOV 474 668 554 OSTRAVA 596 618 904 SVITAVY Olbrachtova 461530900 | technicka podpora
CHRUDIM 461011003 | PARDUBICE 466301957 | SUMPERK 583 283 329

BENESOV 317700586 | JICIN 491011013 | PELHRIMOV 565382173 | TABOR 381279232 | ATELIER DEK

BEROUN 311621251 | JIHLAVA | 561010060 | PISEK 391002001 | TEPLICE 411142100 | Tiskarské 10/257

BLANSKO 510003011 | JINDRICHUV HRADEC 384320619 | PLZEN 377329119 | TRUTNOV 499329468 | 10800 Praha 10

BRNO 545231166 | KARLOVY VARY 353579068 | PRAHA Hostivar 272705825 | TREBIC 561011000 | tel.: 234 054 284

BRECLAV 510003000 | KARVINA 555122001 | PRAHA Vestec 227620302 | TRINEC 558340885 | fax: 234 054 291

CESKA LIiPA 487 823 917 KLADNO 312 661 095 PRAHA Zligin 257 950 751 USTIi NAD LABEM 475216 739 | www.atelier-dek.cz

&. BUDEJOVICE Litvinovice 387313576 | KOLIN 321623249 | PRACHATICE 388328133 | USTI NAD ORLICI 461011 007

&. BUDEJOVICE Hrd&jovice 387225033 | LIBEREC 485134143 | PROSTEJOV 582331076 | VALASSKE MEZIRICi 571610 685

DECIN 412512105 | LOVOSICE 411142001 | PREROV 581701734 | ZLIN Louky 571122010

FRYDEK-MISTEK 555122009 | MELNIK 311328003 | PRIBRAM 318599296 | 2ZLiN Piluky 577 219 613

HAVIROV 596811340 | MOST 476700635 | SOKOLOV 352661175 | ZNOJMO 515 223 059

HODONIN 518322508 | NOVY JICIN 556720 322 | STARE MESTO U UH 572 501 832

HRADEC KRALOVE 495546 656 | OLOMOUC 585311354 | STRAKONICE 383 322 029

CHEB 351132015 | OPAVA 553623833 | SVITAVY Olomoucka 461 540 866




