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Baumit Cemix Fast Weber
A.

A.1 Baumit 
přednástřik Penetrace PH FAST GRUNT G Weber.podklad A

A.2 Baumit Primo L Jádrová omítka 
082 FAST ZT Weber.dur 130

A.3 Baumit Beton B20 Reprofilační 
malta 151 j FAST ZP Weber.bat potěr

A.4 Baumit UniPrimer Penetrace PH FAST GRUNT G Weber.podklad A

A.5 Baumit vnější 
štuková omítka Flexi štuk 043b FAST MS Weber.san 600

A.6 Baumit UniPrimer Penetrace P 
estrich FAST GRUNT S Weber.pas 

podklad S

A.7 Baumit 
SilikatColor

Silikátový fasádní 
nátěr FAST SILIKÁT Weber.ton silikát

B.

B.1
Baumit soklový 

profil ETICS 
POPULAR

Gunnex zakládací 
lišta pod ETICS

Gunnex zakládací 
lišta pod ETICS WP sokl 123

B.2
Baumit okapnička 

k soklovému 
profilu ETICS

Gunnex LTO 
PVC lišta s 
okapničkou

Gunnex LTO PVC 
lišta s okapničkou WP sokl okap

B.3 Baumit 
DuoContact BASIC 115 FAST NORMAL 

W
Weber.therm 

klasik

B.4 Knauf FKD S 
Thermal Isover TF

ROCKWOOL 
FRONTROCK 

MAX E
Isover TF

B.5 Knauf FKD RS Isover TF ROCKWOOL 
FASROCK LL Isover TF

B.6 Hmoždinky 
Termoz CN 8/170 EJOT H1 Eco EJOT H1 Eco Weber hmoždinka 

PN 8 170

B.7 Knauf F krycí 
zátky

EJOT STR 
Rondelle MW

EJOT STR 
Rondelle MW Termoz CS

B.8
Baumit rohový 
profil ETICS 
POPULAR

VERTEX kombi 
LTS

VERTEX kombi 
LTS WP kombi PVC

B.9
Baumit okenní 
profil ETICS 
POPULAR

VERTEX okenní 
profil

VERTEX okenní 
profil WP ukon 1,6

B.10
Baumit okapnička 
ETICS POPULAR 

PVC

Gunnex ETICS 
VLT PVC okenní 

profil

Gunnex ETICS 
VLT PVC okenní 

profil
WP oke LTD 2

Příloha 1: Obchodní označení materiálů

Č.p. Obchodní označení materiálu

Oprava fasády

Zateplení fasády



B.11 Baumit DuoTex VERTEX R131 VERTEX R131 Weber.therm 
R131

B.12 Baumit 
DuoContact BASIC 115 FAST SPECJAL 

W
Weber.therm 

klasik

B.13 Baumit UniPrimer - FAST GRUNT M Weber.podklad A

B.14 Baumit 
NanoporTop Flexi štuk 043b FAST MS Štuková stěrka 

bílá

B.15 Baumit UniPrimer Penetrace P 
estrich FAST GRUNT S Weber.pas 

podklad S

B.16 Baumit 
SilikatColor

Silikátový fasádní 
nátěr FAST SILIKÁT Weber.ton silikát

C.

C.1 Baumit 
BetoProtect

Antikorozní 
ochrana 141 Ceresit CD 30 Weber.rep 

ochrana

C.2 Baumit BetoFill Reprofilační 
malta 151 j Ceresit CD 26 Weber.rep 

vysprávka

C.3 Baumit FlexBeton Spádový potěr  
080 FAST ZP Weber.bat 

balkónový

C.4 Baumit Baumacol 
Protect HS 1K FAST AQUA DUO Weber.tec 824

C.5
Baumacol 

Hydroizolační 
páska

Pružná TP 80 FAST BANDÁŽ Weber.BE 14

C.6 Baumit Baumacol 
FlexUni

Lepidlo FLEX 
EXTRA 045 FAST EXTRA Weber.for flex

C.7 Baumit Baumacol  
PremiumFuge

Spárovací hmota 
FLEX šedá 079 Ceresit CE 40

Weber.color 
perfect marble 

grey

Oprava balkónů



Příloha 2: Výpočet užitnosti

Hodnota Indexový 
koeficient Hodnota Indexový 

koeficient Hodnota Indexový 
koeficient Hodnota Indexový 

koeficient

1. jednotková cena nosných 
položek Kč 0,50 ↓ 84,03 101,17 0,8 87,10 1,0 92,80 0,9 94,67 0,9

2. certifikace systému ano/ne 0,95 ↑ 1 1 1,0 1 1,0 0 0,0 0 0,0
3. délka poskytované záruky rok 0,50 ↑ 2 2 1,0 2 1,0 5 2,5 3 1,5
4. flexibilita dodávky bod 0,30 ↑ 5 4 0,8 3 0,6 1 0,2 5 1,0
5. kredit výrobce bod 0,30 ↑ 5 4 0,8 4 0,8 2 0,4 5 1,0

Výsledná užitnost 2,35 2,35 1,88 1,79

Cemix Fast Weber
VáhaČ.p. Popis MJ

Pr
ef

. Bazická 
varianta

Baumit



Jednotková 
cena Cena celkem Jednotková 

cena Cena celkem Jednotková 
cena Cena celkem Jednotková 

cena Cena celkem

A. Oprava fasády 217 257,14 236 750,28 226 747,08 214 663,02
A.1 hloubková penetrace m2 1 176 22,60 26 577,60 10,61 12 477,36 4,23 4 974,48 2,68 3 151,68
A.2 jádrová omítka tl. 15 mm m2 1 176 45,84 53 907,84 40,82 48 004,32 61,00 71 736,00 66,24 77 898,24

A.3 betonový potěr pro zarovnání venkovních 
parapetů tl. 20 mm m2 50 73,60 3 680,00 455,73 22 786,50 110,40 5 520,00 84,75 4 237,50

A.4 penetrace očištěné a vyspravené fasády před 
štukem / lepením izolantu m2 2 670 6,76 18 049,20 10,63 28 382,10 4,23 11 294,10 2,68 7 155,60

A.5 štuková omítka tl. 3 mm m2 2 250 9,25 20 812,50 16,86 37 935,00 35,10 78 975,00 13,65 30 712,50
A.6 penetrace štukové omítky m2 2 250 3,38 7 605,00 11,21 25 222,50 4,29 9 652,50 5,30 11 925,00
A.7 fasádní nátěr m2 2 250 38,50 86 625,00 27,53 61 942,50 19,82 44 595,00 35,37 79 582,50
B. Zateplení fasády 229 871,94 190 233,68 184 586,98 191 382,28
B.1 zakládací lišta hliníková pro izolant 120 mm bm 42 49,06 2 060,52 48,68 2 044,56 48,68 2 044,56 39,20 1 646,40
B.2 okapnička k zakládací liště bm 42 45,98 1 931,16 32,00 1 344,00 32,00 1 344,00 29,42 1 235,64
B.3 lepidlo na lepení minerální vlny m2 420 24,42 10 256,40 32,00 13 440,00 18,40 7 728,00 45,50 19 110,00
B.4 minerální vlna tl. 120 mm m2 420 235,62 98 960,40 224,35 94 227,00 225,43 94 680,60 224,35 94 227,00
B.5 minerální vlna tl. 30 mm m2 10 66,83 668,30 56,09 560,90 57,58 575,80 56,09 560,90
B.6 talířové hmoždinky na MW tl. 120 mm ks 2 520 11,13 28 047,60 6,15 15 498,00 6,15 15 498,00 4,55 11 466,00
B.7 zátky z MW na talířové hmoždinky ks 2 520 1,53 3 855,60 2,30 5 796,00 2,30 5 796,00 1,47 3 704,40
B.8 systémové PVC rohové profily s perlinkou bm 286 13,86 3 963,96 13,56 3 878,16 13,56 3 878,16 9,10 2 602,60
B.9 začišťovací okenní APU lišta se síťovinou bm 100 35,75 3 575,00 41,63 4 163,00 41,63 4 163,00 22,01 2 201,00

B.10 nadokenní okapnička PVC se síťovinou bm 20 36,52 730,40 29,93 598,60 29,93 598,60 23,32 466,40
B.11 sklotextilní síťovina m2 462 13,20 6 098,40 17,13 7 914,06 17,13 7 914,06 16,97 7 840,14
B.12 stěrka na minerální vlnu m2 420 24,42 10 256,40 32,00 13 440,00 26,40 11 088,00 45,50 19 110,00
B.13 penetrace stěrky m2 420 6,76 2 839,20 10,61 4 456,20 10,50 4 410,00 2,68 1 125,60
B.14 štuková omítka na zateplovací systém m2 420 92,95 39 039,00 16,86 7 081,20 35,10 14 742,00 21,44 9 004,80
B.15 penetrace štukové omítky m2 420 3,38 1 419,60 11,21 4 708,20 4,29 1 801,80 5,30 2 226,00
B.16 fasádní nátěr m2 420 38,50 16 170,00 26,39 11 083,80 19,82 8 324,40 35,37 14 855,40
C. Oprava balkónů 35 622,50 51 640,40 46 804,90 60 783,20

C.1 sanace ocelové výztuže m2 30 50,75 1 522,50 48,90 1 467,00 40,28 1 208,40 22,79 683,70
C.2 reprofilační malta tl. do 20 mm m2 50 11,30 565,00 37,60 1 880,00 29,82 1 491,00 18,20 910,00
C.3 spádová betonová mazanina tl. 50 mm m2 75 191,16 14 337,00 397,17 29 787,75 276,00 20 700,00 395,20 29 640,00
C.4 stěrková hydroizolace m2 80 178,20 14 256,00 158,73 12 698,40 193,60 15 488,00 286,65 22 932,00
C.5 hydroizolační bandáž rohů bm 100 28,96 2 896,00 25,80 2 580,00 38,00 3 800,00 29,17 2 917,00
C.6 flexibilní lepidlo m2 75 20,13 1 509,75 34,58 2 593,50 26,20 1 965,00 35,12 2 634,00
C.7 spárovací hmota šedá m2 75 7,15 536,25 8,45 633,75 28,70 2 152,50 14,22 1 066,50

482 751,58 478 624,36 458 138,96 466 828,50

Cemix

Příloha 3: Rozbor celkových cen

Fast Weber

Celkem

Baumit
Č.p. Popis MJ Množství



Zdroj: [26]

Příloha 4: Kontrolní a zkušební plán zateplovacího systému



Příloha 5: Harmonogram postupu prací

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

A, B 1 Demontáž fasádních prvků
A, B 2 Kontrola soudržnosti stávající 

omítky
A, B 3 Omytí fasády tlakovou vodou
A, B 4 Otlučení nesoudržné omítky
A, B 5 Penetrace podkladu
A, B 6 Jádrová omítka
A, B 7 Základní penetrace
A, B 8 Vyrovnání plochy parapetů

A 9 Štuková omítka
A 10 Nátěr fasády 
C 11 Vybourání balkónového 

souvrství
C 12 Očištění poškozeného povrchu, 

obnažení výztuže
C 13 Sanace ocelové výztuže
C 14 Reprofilace konstrukce
B 15 Zakládací profil
B 16 Lepení desek tepelné izolace
B 17 Mechanické kotvení izolantu
B 18 Výztužná vrstva
B 19 Štuková omítka
B 20 Nátěr fasády 
C 21 Spádový potěr
C 22 Hydroizolační stěrka vč. bandáže

C 23 Pokládka keramické dlažby
C 24 Spárování dlažby

DenOddíl Č.p. Činnost


