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199,879

199,555

200,157

2785

5507

šířka pláně žel. spodku [m]

posuny os [m]

s.r. 197,000 Bpv

2,350 2,350

1,207

             P3

       km 7,200

R=210m, D=138mm

5
%

volný schůdný a manipulační prostor

průjezdný průřez Z-GC

GTX s funkcí S

odvodňovací otvory

hydroizolační nátěr

kolejnice 49 E1

bezpodkladnicové pružné upevnění typu W14

betonový pražec B91S/2

kolejové lože, štěrk 31,5/63 tl. 350 mm

konstrukční vrstva, štěrkodrť 0/32 tl. 200 mm

původní terén

dosypávka, štěrkodrť 4/8, tl. 50mm

dosypávka, štěrkodrť 8/32

původní terén

1

:

1

,

2

5

1

:

1

,

2

5

1:1
7,5

5

:
1

stěna domu

2509

200,815

KD

Čtvrtý

K137-Katedra železničních staveb
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VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

              km 7,200

Ing. Petr Břešťovský, Ph.D.

Bakalářská práce

5.3

příkopový žlab UCB-0

podkladní beton C16/20, tl. 100 mm

zásyp propustnou nenamrzavou zeminou

obsyp otvoru kamenivem 125/256

těsnění vhodnou zeminou

hydroizolační nátěr
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