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Rozdělení ztrát mezi konstrukce - varianta 1
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Systém rozměrů: E - vnější
OK popis ZZ Var U,Y kU iLV·104

m2·s-1·Pa-0,67

A
m2

L(LV)
m

H
W.K-1

F(T)
W

SO1
SN1
SN2
SN3
SN4
SN5
PDL1
PDL2
PDL3
SCH1
DO1
DN1
DN2
DN3
DN4
DN5
DN6
OZ1
OZ2
OZ3
OZ4
OZ5
OZ6
OZ7

internal wall 80
internal wall 100
internal wall 150
internal wall 300
internal wall 200
Floor on ground (ground floor
Floor between basement and gr
Floor between ground floor an
Roof
external door
internal door 800/1970
internal door 1800/1970
internal door 1600/1970
inernal door 900/1970
internal door 700/1970
internal door 600/1970
window 3000/1500
window 1200/600
window 1500/600
window 1500/1500
window 1200/1500
window 1180/600
window 1180/600

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1
V1

1,393
2,262
2,415
2,174
1,515
0,972
0,489
0,662
0,694
0,164
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

286,5
29,2

117,5
70,9
56,0
19,0
98,7
76,7

198,2
162,5
18,0
3,2
7,1
0,0
3,5
0,0
2,4

31,5
0,7
2,7
9,0
1,8
0,7
2,3

399,05
0,00

-8,95
-2,69
-0,75
0,00

27,22
46,04
-3,68
26,65
21,60
-0,32
0,00

-0,12
0,00

-0,06
0,00

36,23
0,83
3,10

10,35
2,07
0,81
2,59

11 450,6
0,0

-171,0
72,9
4,5
0,0

742,3
1 220,3

-28,2
790,9
561,6

3,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1 071,2
24,0
83,8

307,9
53,8
23,6
67,3

ztráty prostupem

ztráty výměnou vzduchu

součet

F(Tb)

F(Vb)

F(cb)

=

=

=

16 279

3 881

20 161

W

W

W

podíl výměny vzduchu na celkových ztrátách

podíl ztrát prostupem na celkových ztrátách

F(Tb)/F(cb)

F(Vb)/F(cb)

=

=

0,19

0,81


