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I. IDENTIFIKACNi UDAJE

Nazev prace: Testovani presnosti méreni délek na odrazné Stitky pfistroji Topcon GPT-7501
Jméno autora: Martin Joska

Typ prace: bakalarska

Fakulta/ustav: Fakulta stavebni (FSv)

Katedra/ustav: Katedra specidlni geodézie

Oponent prace: Ing. Zdenék Vyskocil, Ph.D.

Pracovisté oponenta prace: Katedra geomatiky

Il. HODNOCENI JEDNOTLIVYCH KRITERIi

Zadani leh¢i
Hodnoceni ndroc¢nosti zaddni zdverecné prace.
Testovani dalkomérl je béznym tématem BP, vlastniho méreni a zpracovani je zde vSak velké mnozstvi.

Splnéni zadani splnéno

Posudte, zda predloZend zdvérecnad prdce splfiuje zaddni. V komentdri pripadné uvedte body zaddni, které nebyly zcela
splnény, nebo zda je prdce oproti zaddni rozsifena.

Vlozte komentar.

Zvoleny postup feseni Castecné vhodny

Posudte, zda student zvolil spravny postup nebo metody reseni.

K postupu feseni nemam zasadni vyhrady, osobné bych prosazoval maximalni automatizaci. Programy pro ovladani
interferometru a voziku jsou k dispozici, po Upravach by bylo mozné mérit a ukladat data interferometru automaticky a
zamezit zbyte¢nym chybam v prepisech. Ovladani pristroji Topcon by Slo také resit Iépe a usSetfit tak Cas, vénovany mackani
tlacitka.

Odborna urover B - velmi dobfe

Posudte tiroveri odbornosti zdavére¢né prdce, vyuZiti znalosti ziskanych studiem a z odborné literatury, vyuZiti podkladd.
Posudte téZ schopnost studenta vnimat resenou problematiku v Sirsich souvislostech a aplikovat inZenyrsky pristup pri reseni
Prace neposkytuje pfilis velky prostor pro vyuZziti Siroké skaly znalosti, ale v dané problematice se student velmi dobfe
orientuje.

Formalni a jazykova uroven, srozumitelnost prace A - vyborné

Posudte sprdvnost pouZivdni formdlinich zdpis( obsaZenych v prdci. Posudte typografickou a jazykovou strdnku prdce a jeji
celkovou srozumitelnost

Prace je napsana srozumitelné, bez chyb a plsobi vzhledné.

Vybér zdroju, korektnost citaci A - vyborné

Vyjdadrete se k aktivité studenta pfi ziskavani a vyuZivani studijnich materidlii k feseni zavérecné prdce. Posudte vybér
pramend. Ovérte, zda nedoslo k poruseni citacni etiky a zda jsou bibliografické citace uplné a v souladu s citacnimi
zvyklostmi.

VloZte komentafr.

Dalsi komentafe a hodnoceni
VloZte komentar (nepovinné hodnoceni).

Ill. CELKOVE HODNOCENI, OTAZKY K OBHAJOBE, NAVRH KLASIFIKACE
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Prdce pusobi jako celek velice dobre, je psand ctivé a nenasel jsem v ni Zddné rozpory.
K prdci mam tyto dotazy a pozndmky:

1. Souctovd konstanta hranolu GMP 101 je uvaZovdna 16,4299 mm. Vzhledem k jakému pfistroji je tato
konstanta uvaZovdna? Skutecné je pfesnost urceni konstanty v fddu mikrometri?

2. 'V prdci chybi zcela odhad presnosti urceni souctové? konstanty folie. Pak je diskutabilni, zda ji Ize uvddét
na setiny milimetru (-1,48 mm), ackoliv ma ddlkomér rozliseni 0,5 mm a presnost 2 mm + 2ppm.

3. Na obrdzku 4 je schéma Michelsonova interferometru. Optické schéma pouZitého interferometru vypadd
ponékud jinak.

4. Str. 14, vinovd délka laseru ¢ini 632,8 nm. Ddle, mij odhad presnosti méreni je zatiZen tim, Ze pri méreni
neni kontinudlné opravovand vinovad délka laseru pfi kaZdém méreni a pfi zmené teploty v laboratori se
fvzikdlIni korekce mérené délky mizZe zménit.

5. Str. 15 — deska voziku je z duralu, nikoliv z oceli.

PredloZzenou zavérecnou praci hodnotim klasifikacnim stupnémB - velmi dobfe.
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